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- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
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sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U;, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~-K] W/m2K] spekniony
1 Sistn. 24+12 zewnetrzna S2 0,14 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,20 Tak
3 S1 zewnetrzna S1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody Sciany wewnetrzne
2, Wsp.U; wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~-K] W/m2K] spekniony
1 S3 12 wewnetrzna S4 0,52 1,00 Tak
2 50 siporex wewnetrzna S7 0,52 1,00 Tak
3 Sistn. 24+12 wewnetrzna S2 0,24 Brak wymagan Nie dotyczy
4 S2 wewnetrzna S3 0,94 Brak wymagan Nie dotyczy
5 Scianka MDF wewnetrzna S5 2,69 Brak wymagan Nie dotyczy
6 Sciana wewnetrzna SW 3 0,94 Brak wymagan Nie dotyczy
7 Sciana wewnetrzna SW 1 0,88 Brak wymagan Nie dotyczy
8 50+10 wewnetrzna S6 0,23 Brak wymagan Nie dotyczy
9 Sciana wewnetrzna SW 2 2,69 Brak wymagan Nie dotyczy
lll. Przegrody drzwi wewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] spekniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] spekniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Warunek
Wsp.U wg .
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U Wsp. ¢ wT2021 | WSP-gwg spetniony
[W/m°K] 2 WT2021
[Wim™K] Unax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
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2 Okno zewnetrzne 0z3 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy

3 | Oknozewnetrzne | 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak |4 Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: S2, Sz 1, S1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,709
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,515
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -1,275
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,403
11 Listopad 0,637
12 Grudzien 0,713

Miesigc krytyczny: Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajgcych

sie z gruntem

2.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegréd.
Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m*K)] frsi frei>TRei max Warunek
1 Sistn. 24+12 S2 0,14 0,969 | 0,969>0,713 | Spelniony
zewnetrzna
2 | Sciana zewnetrzna | SZ1 0,19 0,972 0,972> 0,713 Spetniony
3 S1 zewnetrzna S1 0,20 0,973 0,973 >0,713 | Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,5| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 4459| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0 | wim?
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cnm 73579328 | J/IK
Stata czasowa budynku T 152,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 11| -
- ay 11,1 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu na.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| 03| 30| 78| 142| 159| 16,3| 17,4| 12,8 10,1| 37| -06
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikapie 2428 | 2193| 2009| 1567| 979| 783| 770| 660| 1083|1389 | 1963| 2458
Qn,t=107Hy(6i-6¢)tr,
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
g;‘;gmzfmzl strefami 151,| 136,| 151,| 146,| 151,| 146,| 151,| 151,| 146,| 151,| 146,| 151,
. 10 48 10 23 10 23 10 10 23 10 23 10
Qn,2=10 3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qpn=Qwu +Qh .2y 2580 2330| 2250 1713| 1130| 930| 921| 811| 1229| 1540| 2109| 2610
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg 504| 605| 1241| 2007 | 2717 | 2818 | 2742 | 2375| 1497 | 943| 467| 404
kwh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=0in: 10" Artn, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
504 | 605| 1241| 2007 | 2717 | 2818 | 2742 | 2375| 1497 | 943| 467| 404
QH.qn=Q50I+Qint kwWh/m-c
Yu=Qu.an/ Qi nt 0,24| 0,32| 0,71| 1,63| 4,30| 6,29| 6,49| 7,60| 2,00| 0,90| 0,29| 0,19
YH.1 0,22| 0,28| 0,52| 1,17| 2,96| 0,00| 0,00| 0,00| 1,45| 0,60| 0,24| 0,22
YH.2 0,28| 0,52| 1,17| 2,96| 5,29| 0,00| 0,00| 0,00| 4,80| 1,45| 0,60| 0,24
fim 1,00| 1,00 0,91| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,67| 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 541 1 99| 0.99| 0,61| 0,23| 0.16| 0,15| 0,13| 0,50| 0,96| 1,00| 1,00
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qyngn=Qrn - 15771 1274) 518,15 05| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,16| 141:| 1160 1707
= H, 85| 79| 47 36| 91| 41
NH.gn" QH.gn KWh/m-c
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu
Qu.e=107"Hyc(8-8¢) ty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 2428 2193| 2099 | 1567 | 979| 783| 770| 660| 1083| 1389 | 1963 | 2458
th:Qtr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Qu.nd.n),
: ona 6383,0
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2
Temperatura wewnetrzna strefy 0 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 124,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | wim?
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 20608566 | J/K
Stata czasowa budynku T 134,4| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y lim 1,1 -
- ay 10,0 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c
Miesigc I Il 11 IV Y, \ VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 78| 142 159| 163| 17,4| 128| 101| 37| -06
zewnetrzna Be, "C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
. 643| 581| 539| 374| 184| 126| 117 82| 221| 314| 500| 653
Qur=10"Hy(8:-8c) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewar;ymi 6,21| 5,61| 6,21| 6,01| 6,21| 6,01| 6,21| 6,21| 6,01| 6,21| 6,01| 6,21
QH,zy:]-O_ 'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qwu +Qn 2y 649| 587| 545| 380| 190| 132| 123 89| 227| 320| 506| 659
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs 23 28 57 94| 126| 132| 129| 112 73 46 22 19
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=lin 10" At 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
23 28 57 94| 126| 132| 129| 112 73 46 22 19
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
Vi=Qrgn/ Qi 004| 006| 014| 0,38 2.22| **7| 13> 252| 0,75| 0,25| 0,06| 0,04
YH.1 0,04| 0,05| 0,10| 0,26| 1,30( 0,00| 0,00| 0,00| 0,50| 0,15| 0,05| 0,04
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Vio 005| 010( 026| 1,30| **2| 0,00( 000| 000 **%| 050| 0,15 0,05
fim 1,00 1,00 1,00 0,89| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,51| 1,00| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 44| 9 00| 1,00| 1,00| 045| 0,02|-0,07|-040| 0,99| 1,00| 1,00 1,00
zyskéw ciepta, Ny.gn
o aecEtie SaPOUFSDONANE | 493, 438, | 354,| 157, o 01| o 00| 000| 000| 257| 4L 354 | 508,

g1 srtndn™ Shft 50| 45| 81| 02| ~o| DU TR Y 2| 14| o1| o8
NH.an"Q.an KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu
Qv,ezlo- 'Hve'(ei'ee)'tM
kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 643| 581| 539| 374| 184| 126| 117| 82| 221| 314| 500| 653
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Qy + Qye KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qt.nd.n);
: N 2472,6
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 6 8,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 13,8 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 2284590 J/IK
Stata czasowa budynku T 122,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 11 -
- ay 9,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu na.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| 03| 30| 78| 142|159 163| 17,4| 12.8| 101| 37| -0,6
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

- 47| 43| 35| 16| -8| -15| -17| -21| -3| 7| 31| 49
Qur=10"Hy (81-8) t
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
E;‘zgmg';mzis”efam' 56,8| 51,3| 56,8| 55,0| 56,8| 55,0| 56,8| 56,8| 55,0| 56,8| 55,0| 56,8
QH,zy:]-O_a'sz'(ei'ei,yz)'tm 6 6 6 2 6 2 6 6 2 6 2 6
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu,+Qu,zy 104 94 92 71 48 40 40 36 52 64 86| 105
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsg, 87 79| 143| 229| 277| 268| 269| 252| 179| 131 65 42
kWh/m-c
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Miesieczne wewnetrzne zyski

ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qy + Qve KWh/m-c

ciepta Qu=Gin: 10 Acty, ol o ol ol o ol ol o o o] o 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

87| 79| 143| 220| 277| 268| 269| 252| 179| 131| 65| 42
QH.qn:Qsol+Qint kWh/m-c
Vi=Qh g Qri 273| 2.74| 7.43 30562’ '11'2 20,09 -8,39| -6,96 '10'8 'mi 403| 1,27

156,| 306, 306,| 155,
Vi 2,00| 2,74| 509 “pe| 25| 0,00] 0,00 0,00 T ToE| 2,65] 2,00
156,| 306,| 306, 306,| 306,| 155,

Vo 2,74] 5,09 “uul “55| T 55| 000 0,00 0,00 L) TS| TRl 2,65
frim 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00| 0,00| 0,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 37| 35| 13| 0,00(-0,09|-0,11|-0,12|-014|-0.10|-0,06| 0,25 0,77
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu nan=Qu - 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,88
nqun'QH‘qn kWh/m'C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W miesigcu
Qv,ezlo- 'Hve'(ei'ee)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 47| 43| 35| 16| -8| -15| -17| -21| 3| 7| 31| 49

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Q# nd.n),

KWhirok 0.9
catosé¢ budynku

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As \ 0, z;itzctjrgeanjwanie na
strefy 5 3 = :

- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 445,94 1538,71 20,5 6383,01
2 Strefa 02 124,90 494,45 16,0 2472,55
3 Strefa O3 13,85 52,89 8,0 0,89
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQy ng [KWh/rok] 8856,44
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé¢ wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 584,68 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 0,35 dm®/(m*-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw.ng 2738,44 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcnq dla kazdej strefy

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

catos¢ budynku

Nazwa zrodta piec na gaz
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik W 2,50 -
Energia uzytkowa Qg nq 8856,44 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu ny 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ng ot

0,77 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom Hos

275,82 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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7)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

catos¢ budynku

Nazwa zrodfa piec na gaz
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 2,50 -
Energia uzytkowa Qu ng 2738,44 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o0 mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny q

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawno$¢ przesytu ny g

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 .

dukowany

Sprawnos$¢ akumulaciji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny . |0,51 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwos 67,82 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

catos¢ budynku

Nazwa zrédia

oprawy LED

Nr zrédia

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W 2,50

Wspétczynnik Wy 2,50 -
Energia uzytkowa E; 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 584,68 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 0,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wtgczenie/wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowagjzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom,Lo% - kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

catos¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta | Nazwa zrodta Qun QxH Qrh
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 piec na gaz 8856,44 |11520,31 |13361,88

Suma 8856,44 |11520,31 [13361,88

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kwh/rok | kwWh/rok kwh/rok

1 piec na gaz 2738,44 |5414,60 |6125,62

Suma 2738,44 |5414,60 |6125,62

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu. QkL Qp.L
kwh/rok | kwWh/rok kwh/rok

1 oprawy LED - 3508,09 |(8770,23

Suma - 3508,09 |(8770,23

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrodta Quc Qkc Qpc
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Nowe zrédto chtodzenia 0,00 - -

Suma 0,00 - -

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+tQuw) / As 19,83 KWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qy n+Qxw*Qk.L*tEeipom) / As 35,55 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp +Qpc

kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=Qp/A;

KWh/(m?rok)

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 584,68 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Arc 0,00 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 45,00 kWh/(mZ-rok)
uzytkowej

Czqstkovya maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EP. 0.00 KWh/(m?rok)
chtodzenia

C'zqstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 25,00 KWh/(m?-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgnlqwe zapotrzebowanie k_)udynku nalr_1|eodnaW|a.Inq EP, .. 70,00 KWh/(m?-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EP max KWh/(m?-rok) Uwagi

48,33 < 70,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 17 -




Projekt: 1
Licencja dla: Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON t..Maciejewski [002]

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ccaniany budynek

i ;50 100 150 200 1250 ;300 350 400 50 00 >500
T
Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 275,82

2 Przygotowanie cieptej wody 67,82
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