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AARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 12
kiwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r.
p0z.553,967,1506,1597, 1681,1762) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
.Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowg i rozbudowg sSwietlicy wiejskiej”
identyfikator: 301905 5.0002.225 i 301905 5.0002.226 obreb: Brzostowo zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dgbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz.arch.tukasz Maciejewski

architektura

data opracowania: 30 styczen 2024r.

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym
mowa w ust. 3d pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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AA RCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art.34 ust.3E pkt.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Prawo budowlane (Dz. U. z
12 kiwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r. poz.
553,967, 1506,1597,1681,1762) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania ,Przebudowa i
nadbudowa remizy wraz z przebudowg i rozbudowg sSwietlicy wiejskiej” identyfikator:
301905 5.0002.225 i 301905 5.0002.226 obreb: Brzostowo zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Inwestor: Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dgbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz.arch.Tadeusz Tylka

architektura

data opracowania: 30 styczen 2024r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnied nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-7C78-8Y85-YC26-E762

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 whadciwa Ckregowea [zbg Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu — Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowgq i
rozbudowgq swietlicy wiejskiej

Lokalizacja: ul. £gczna dziatka nr 225,226 , obreb: Brzostowo
Inwestor: Gmina Miasteczko Krajenskie

ul. Dgbrowksiego 16

89-350 Miateczko Krajenskie

Warunki lokalizacji — podstawa opracowania:
Podstawe¢ opracowania projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego stanowi:

1/ Decyzja 0 warunkach zabudowy z dnia 21.12.2023r. znak: BUA.6733.5.2023 wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajenskie

2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca
2019r., poz. 1065, zmiany: z 2020r. poz.1608, z 2022 poz. 1225).

3/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U Dz. U. z dnia 12 kiwietnia 2023r. poz.682
zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r. poz. 553,967,1506,1597,1681,1762)

4/ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2022r., poz.1679)

5/ Ustawa — Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami — Dz. U. z dnia 08.06.2005roku).

6/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r. roku w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U z 26 wrze$nia 2019r. poz. 1839, zmiany z 2022r. poz. 1071,
z 2023r. poz. 1724).

1. OkresSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudows i

rozbudowa $wietlicy wiejskiej. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Budynek
przewidziano na miejsce spotkan spotecznosci wiejskiej oraz garazowanie samochodow ochotniczej
strazy pozarne;j.

Rozbidrka budynkow: gospodarczego i garazowego. Budynki o jednej kondygnacji nadziemne;j
niepodpiwniczone. Rozbiodrka zadaszenia i tarasu w tylnej czesci budynku.
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2. OKreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje¢ o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 225 i 226 obreb: Brzostowo. Obrys terenu posiada regularny ksztatt
prostokata. Teren ptaski zabudowany. Teren posiada dostep do drogi publicznej: ul. Laczna dz. nr 228.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy i
rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej — Swietlica wiejska i remista strazacka. Budynek
zlokalizowany w dolnej cz¢éci  dziatki przy drodze. Od strony pludniowej istniejacy zjazd na dziatke
oraz miejsca postojowe. Od strony zachodniej miejsca na odpady.

Przewiduje si¢ rozbiorke obiektow — budynek gospodarczy i garaz o lacznej pow. zabudowy 43,84 m?
zanaczonych na planie zagospodarowania terenu zamieszczonej w niniejszej dokumentacji.

Projektowane zagospodarowanie i wykaz:
1/ projektowana rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku (ozn. nr 1)
2/ obiekty przeznaczone do rozbidrki (ozn. nr 2)
3/ miejsce na odpady (ozn. nr 3)
4/ projektowane utwardzenia (ozn. nr 4)
5/ istniejace obiekty sprtowe ( 0zn. nr 5)
6/ miejsca parkingowe ( ozn. nr 6)

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Przy wjezdzie na teren dzialki przewiduje si¢ utwardzone miejsce parkingowe w tym miejsce na osoby
niepetnosprawnej. Od stony zachodniej projektowane miejsce dosktadowania odpadéw (kubty na
kotkach, $mieci wywozone przez stuzby komunalne), utwardzone dojcie na tyty budynku. Odlegtosé¢
miejsc do sktadowania odpadoéw od granic i1 okien pomieszczen przeznaczonych do stalego pobytu ludzi
jest prawidtowa. Odleglo$¢ miejsc od okien rowniez jest zachowana.

Do projektowanego budynku nie przewiduj¢ si¢ doprowadzenia instalacji elektrycznej, wodnej i
sanitarnej - przytacza istniejace.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
Istniejace przytacze kanalizacyje ks 160.
Odprowadzenie wod opadowych na terenie inwestora.

c) Uklad komunikacyjny:

Na terenie objetym wnioskiem projektuje si¢ utwardzenia z kostki betonowej stanowigce dojazd i dojscie
do projektowanego budynku.

Projektuje si¢ ciag komunikacyjny pieszo-jezdnej z boku dziatki:

- powierzchnia utwardzen projektowana ok. 568,00 m?

- miejsca parkingowe na terenie dziatki - 18 szt [2,5x5,0]m, 1 szt. [3,6x5,0] m
Utwardzenie z kostki betonowej na podktadzie z piasku oraz mineralne o przepuszczalnosci opadow u =
50%.
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d) Sposob dostepu do drogi publicznej:
Dostep bezposredni do drogi publicznej gminnej ul. Laczna (zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 228)

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Nie obowiazuje.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:
Teren o uksztattowaniu ptaskim, rdwnym. Projektuje si¢ cigg pieszo-jezdny ( utwardzenia).

4. Zestawienie:
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym

powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ 0 powierzchnie¢ czesci zewnetrznych budynku,
takich jak: tarasy naziemne i podparte slupami, gzymsy oraz balkony:

¢ Budynek gospodaczy do rozbiorki
- powierzchnia zabudowy: 8,68 m?
- powierzchnia uzytkowa: 6,08 m?
- kubatura: 20,25 m?
- wysokos¢ budynku do okapu: 2,20m
- wysokos¢ budynku do kalenicy: 2,46 m
- szeroko$¢: 2,80 m
- dtugosc¢: 3,10 m
-liczba kondygnaciji: |

e Budynek garazowy - blaszak — do rozbiorki

- powierzchnia zabudowy: 35,16 m?

- powierzchnia uzytkowa:

- kubatura: 81,39 m®

- wysokos¢ budynku do okapu: 2,20 m

- wysokos¢ budynku do kalenicy: 2,43 m
- szeroko$¢: 5,92 m

- dtugosc¢: 5,94 m

-liczba kondygnacji: |

e Zadaszenie i taras
- powierzchnia zabudowy: 42,60 m?

- szeroko$¢: 8,06 m
- dtugosc¢: 8,08 m

e Budynek remizy i Swietlicy wiejskiej :
- powierzchnia zabudowy: 677,49 m?
- powierzchnia uzytkowa: 584,68m2
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- kubatura: 3225,57 m*
- wysoko$¢ budynku do okapu: 8,35m — w najwyzszej istniejacej czesSci
4,75 m — najwyzsza czes¢ przebudowy i rozbudowy
- wysoko$¢ budynku do kalenicy: 5,13m — w najwyzszej istniejacej czeSci
4,50 — cze$¢ przebudowy i rozbudowy
- szeroko$¢: 23,85 m
- dlugos¢: 37,04 m
-liczba kondygnaciji: |
b) powierzchni drog, parkingéw, taraséw: 568,00 m?
c) powierzchnia biologicznie czynnej: 14627,51 m” = 90,56 %

d) catkowita powierzchnia zabudowy:

e) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy zabudowy: nie okresla si¢

f) minimaly wskaznik intensywno$ci zabudowy zabudowy: nie okresla si¢

) powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

- miejsce na odpady: 3,0 m?

h) bilans terenu:

Parametr: Wskaznik:
Powierzchnia dziatek: 16 151,00 m*
Powierzchnia zabudowy 677,49 m*
Inne budynki, taras — do rozbiorki 86,44 m°
Powierzchnia utwardzen projektowanych 568 m*
Powierzchnia utwardzen istniejacych 200,00 m*
Istniejace miejsce na obiekty sportowe 75,00 m*
Miejsce na odpady 3,00 m*
Pozostata cze$¢ dziatki 14 627,51 m*
Wskaznik zabudowy 0,046 2> 4,6 %
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 0,9056 - 90,56 %

5. Informacje i dane:

a) rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Decyzja o0 warunkach zabudowy

1 . Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

lub decyzji

0 warunkach zabudowy i

1) przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowa i rozbudowa $wietlicy wiejskiej moze
by¢ realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

okreslonymi na mapie zasadniczej w skali 1:500 stanowigcej zalacznik nr 1 do decyzji;

- warunek spetniony

11| Strona




Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

2) zakres inwestycji obejmuje przebudowe i1 nadbudowe remizy wraz z przebudowg i
rozbudowa $wietlicy wiejskiej, o maksymalnej powierzchni zabudowy do 800,0 m?; -
warunek spetniony — pow. zabudowy 677,49 m?

3) inwestycj¢ nalezy realizowac:

a)o wysokosci od 3,0 m do 12,0 m, - warunek spelniony — maksymalna wysokos$¢
rozbudowy i nadbudowy 4,74 m

b)z dachem o dowolnej geometrii, o kacie pochylenia potaci dachu od 1 °do 45 °, -warunek
spetniony - dach jednospadowy o kacie nachylenia 1°

b) Czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Teren z lokalizacja na dziatce nr 225 i 226 nie jest wpisany do rejestru Zabytkow i nie podlega ochronie
Konserwatora Zabytkdw, oraz nie lezy na terenie strefy archeologiczne;.

c) Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego:

Projektowana przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowsg i rozbudowa $wietlicy wiejskiej nie
jest zlokalizowana na terenie oddziatywania szkod gorniczych.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje powstania zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obieku budowlanego i ich otoczenia. Nie jest rowniez
inwestycja, dla ktorej wymagane jest przeprowadzenie odrebnego postgpowania dotyczacego
oddzialywania na §rodowisko oraz nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie lezy na obszarze Natura 2000.

- dla budowy niniejszego przedsigwzigcia inwestycyjnego przed rozpocze¢ciem budowy obiektow
podstawowych nalezy wykona¢ zagospodarowanie placu budowy poprzez wyznaczenie drog
dojazdowych do miejsca budowy, wyznaczenia miejsc skladowania materiatow budowlanych wg
rodzajow i kolejnosci ich wbudowania z bezpiecznym przygotowaniem podtoza.

- dla sktadowania materiatow mogaco szkodliwie oddziatywa¢ na srodowisko gruntowo - wodne nalezy
powierzchni¢ jego sktadowania wylozy¢ folig budowlang o gr. 0,7mm. Rowniez stanowiska robocze oraz
stanowiska wytworcze wyznaczy¢ 1 odpowiednio zabezpieczy¢ przed szkodliwym oddziatywaniem na
srodowisko gruntowo - wodne

- inwestora zobowigzuje si¢ do wyznaczenia miejsc dla sktadowania odpadéw statych i odpowiedniego
oznakowania tych miejsc oraz zapewni¢ odbidr powstatych odpadow

- projektowany budynek w czasie budowy oraz w okresie uzytkowania nie spowoduje wydzielania emisji
hatasu, a takze promieniowania i innych zaktdcen na srodowisko sasiedniej zabudowy jak i nie stanowi
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ucigzliwego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w
sasiedztwie .

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu, w przypadku projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu:
Przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowg i rozbudowa §wietlicy wiejskiej

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji:

- powierzchnia uzytkowa: 584,68 m?

- powierzchnia wewnetrzna: 622,12 m?,

- powierzchnia zabudowy: 677,49 m?

- wysoko$¢ do dachu: 8,35 m — w najwyzszej czgsci
- wysokos$¢ do okapu: 5,13 m — w najwyzszej czesci
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski

- kubatura brutto: 3225,57m®

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
1. Swietlica wiejska - strefa pozarowa ZL I — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 213,48 m.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego
jednokondygnacyjnego, ktéra wynosi 10 000 m?.
Sciany i stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materialdw
niepalnych.

2.Garaz remizy OSP wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz szatnie obiektu sportowego wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi i zaplecze Sali wiejskiej - strefa pozarowa ZL III — Powierzchnia
strefy pozarowej wynosi 408,64 m?.

Powierzchnia strefy pozarowej ZL 111 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego
jednokondygnacyjnego, ktéra wynosi 10 000 m?.

Sciany (REI 60) i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatow
niepalnych.

c) informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy:
Wymagania dotyczace klasy odpornos$ci pozarowej budynkow okreslone w §212 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie): budynek zakwalifikowano zgodnie z §212.4. budynek niski ,,N”
— wymagana klasa odpornosci ,,B” dla czesci budynku ZL I, budynek niski ,,N” — wymagana klasa
odpornosci ,,C” dla czgéci budynku ZL 111.
Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku ZL 11 ZL III do klasy ,,D”
gdy liczba kondygnacji nadziemnych wynosi: 1 (warunek spetniony).

Przyjeto dla catego budynku klas¢ odpornosci ,,D” - elementy budynku odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny speinia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :
13| Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . — —
pozarowej kO%llS(;\I’TJrII:(I:'a konstrukeja strop V Ze\iza‘ﬁina Wef;rllartl:zna przekrycie
budynku oéna J dachu P 1),@2) 1? dachu ¥
” E130
,»D R 30 ) REI 30 (o) ) )
gdzie:

R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(- ) — nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spelnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mi¢edzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i1 okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie
dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,

spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.

Ocena odporno$ci ogniowe;j:

Lp. | Nazwa elementu | Wymagana Materiaty 1 wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktorych wykonano elementy | odpornosci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gléwna R 30 Mur z  bloczkow z betonu | Spetnia
konstrukcja nosna komorkowego wymagania
2. | Konstrukcja dachu ) Stropodach — strop Bez
gestozebrowwy Tervia, nad wymagan
wyzszg czescig konstrukcja
dachu drewniana
3. | Stropy REI 30 Strop gestozebrowy TERIVA | Spelnia
4.0/1 wymagania
4. | Sciany zewnetrzne EI30Y Sciany z bloczkow z betonu | Spehia
komorkowego wymagania
5. | Sciany wewnetrzne ) Tynk cementowo-wapienny lub | bez
gipsowy izolacyjny, S$ciany z | wymagan
bloczkow z betonu
komorkowego
6. | Przekrycie dachu ) Dachoéwka ceramiczna, papa | Bez
wierzchniego krycia wymagan
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Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO).

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem (brak pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem).

Budynek posiada instalacje gazu ziemnego. Gaz ziemny jest gazem palnym, stwarzajgcym zagrozenie
wybuchem.

W budynku nie bedg wystgpowaé materialty wybuchowe czy wyroby pirotechniczne.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:

Budynek jest obiektem wolnostojagcym usytuowanym w odleglosci:
- na granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 225
- 3,35 m oraz — od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym grunt
- 47,34 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 223/4

Szczegolowa lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédel wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazdéw pozarniczych:

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s.

Jest ona zapewniona w ramach iloSci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow
zewngtrznych zainstalowanych na sieci wodociaggowej w miejscowosci Brzostowo.

Hydrant zlokalizowany w odleglosci 5m na potudnie od budynku — w trakcie projektowania wg
oddzielnej dokumentacji oraz drugi zlokalizowany 90m od budynku.

Do dziatki i budynku jest zapewniony dojazd od strony potudniowej — ul. L.gkowa.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa przebiega wzdhuz ulicy Lakowej (droga publiczna asfaltowa) w odlegtosci min. 5 m od
budynku.

Do budynku ZL 1 zapewniono potaczenie z drogg pozarowag wyjscia z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m 1 dlugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Lokalizacja dojscia
wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.
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g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu: brak opracowan rozwigzan
zamiennych:

Nie dotyczy.

h) Podstawy prawne opracowania warunkow ochrony przeciwpozarowe;j:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822).
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz. 1030).
[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).
[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglgdnego czasu
trwania pozaru.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

a) Forma architektoniczna projektowanego budynku jest okreslona funkcjg jej uzytkowania i
przeznaczenia : garazowanie samochodow stra zackuch — remiza, organizacja imoez wiejskich —

swietlica wiejska. Parametry geometryczne projektowanego budynku i wskazniki techniczne takie jak
powierzchnia zabudowy, wysokosci czy kat dachu oraz zastosowanie kolorystyki materiatlow
elewacyjnych sg odpowiednie dla formy architektonicznej tego terenu i sgsiedniej zabudowy istniejace;j -
dotyczy to rowniez intensywnosci wykorzystania terenu.

b) Technologia zastosowania materiatow budowlanych:
Zgodnie z Art. 10 Prawa Budowlanego do budowy niniejszego obiektu nalezy stosowa¢ materialy

budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie; posiadajace certyfikaty lub aprobaty techniczne
wydane na podstawie Polskich Norm.

c) Bariery architektoniczne dla 0sob niepetnosprawnych:
Projektowany budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osob niepelnosprawnych. Budynek zatem nie

spetnia wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w art.1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012r. poz.1169 oraz
2018r. p0z.1217).
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
Projektowana przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowsg i rozbudowa $wietlicy wiejskiej jest

zlokalizowana w obrebie dziatek zabudowanych oraz niezabudowanych. Zatem lokalizacja projektowanej
inwestycji jest w obszarze o takich samych walorach uzytkowych jak istniejace sasiedztwo.

Inwestor na swojej dzialce nie prowadzi i nie bedzie prowadzil zadnej dziatalnos$ci ucigzliwej — w
zatozeniach funkcja uslugowa — budynek uzytecznosci publicznej ( remiza i $wietlicaa wiejska).
Projektowana przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowg i rozbudowsa Swietlicy wiejskiej
umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen budynkéw sgsiednich, ponadto miedzy ramionami kata
60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany
na osi okna przestanianego, nie znajduje si¢ przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku. W budynkach
sgsiednich w ramach projektowanej budowy hali na sprz¢t rolniczy w kazdym pomieszczeniu zapewnione
jest nastonecznienie powyzej 1,5h.

W ramach inwestycji nie zostang pogorszone warunki przestaniania i nastonecznienia / zacienienia
budynkdéw sasiednich.

Zatem z uwagi na projektowang lokalizacje inwestycji - nie bedzie wystgpowato negatywne
oddziatywanie na obszar sgsiedni, wystepujace oddziatywanie nie bgdzie wykraczato poza granice w/w
dziatki inwestora.

Zgodnie z przedstawiong analizg zadna z dzialek sgsiednich nie znajduje si¢ w obszarze oddzialywania
obiektu, gdyz projektowana przebudowa i nadbudowa remizy wraz z przebudowsg i rozbudowa $wietlicy
wiejskiej nie ogranicza mozliwosci lokalizacji budynkoéw na sgsiednich dziatkach.

Podstawa prawna: §13.1 i §60 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7
czerwca 2019r., poz.1065, zmiany: z 2020r. poz.1608, z 2022r. poz. 1225).

mgr inz. arch. tukasz Maciejewski
upr. bud. 77/PWOKK/UpB/2011
nr izby WP-0896
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