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                                           BRANŻA  BUDOWLANA 

                       SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                           WYMAGANIA OGÓLNE 

                                                            SST. 00 

INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajeńskie  

                         89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 1 

  OBIEKT :    Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej wraz z przebudową i    
                  rozbudową świetlicy wiejskiej” 

                       

    ADRES : Brzostowo  gmina Miasteczko Krajeńskie ;-  działka  225, 226 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót określonych w pkt. 1.2. 

Specyfikacja ta w dalszej części zwana jest SST.00. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie w odniesieniu do robót budowlanych 

związanych z  rozbudową i przebudowa  istniejącego budynku użyteczności publicznej o 

funkcji  remizy strażackiej oraz ośrodka kultury z zapleczem kuchennym  z przynależną 

struktura socjalną i sanitarną, zapleczem kuchennych i niezbędnymi pomieszczeniami 

gospodarczymi w tym własną kotłownią. 

W budynku zaprojektowano niezbędne instalacje – istniejące przyłącza do budynku,  

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

1.4.1 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

pracach przygotowawczych do budowy, montażu zaplecza budowy, budowie lub rozbiórce 

obiektu tymczasowego placu budowy, robotach instalacyjnych na budowie. 

 

1.4.2 remoncie struktury istniejącej – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  

(a nie stanowiących bieżącej konserwacji) przyłączenia instalacji projektowanych do 

struktury istniejącej. 

 

1.4.3 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.4 pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 
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1.4.5 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu. 

 

1.4.6 Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

 

1.4.7 Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

1.4.8 Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lud jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

 

1.4.9 Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określane w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).   

 

1.4.10 Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.4.11 Kierunku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

 

1.4.12 Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

 

1.4.14 Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.4.15 Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.16 Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.17 Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.18 Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

 

1.4.19 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności  ich wykonania wraz z podaniem ilości 

Robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 

1.4.20  części  obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 

1.4.21  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren  

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.5.2  Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w ” Ogólnych warunkach umowy”. 

   Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

   Wszystkie wykonania robót i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
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tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

   W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

także materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczegółowy wzgląd na:  

1) lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:    

   a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

   b) zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

   c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

tereny i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
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dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działalność uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Roboty częściowo prowadzone będą na czynnym obiekcie i mogą występować czasowe 

ograniczenia w realizacji części prac. Roboty wewnątrz również będą musiały być 

prowadzone bez wyłączenia poszczególnych oddziałów – należy liczyć się z koniecznością 

realizacji robót pomieszczenie po pomieszczeniu. 

 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych             

(Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przestrzegając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi – muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach służby 

zdrowia. 

 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.3 Przechowywanie i składanie materiałów 
Wykonawca zapieni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.    

 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru.  

Decyzję Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zmierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia i do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i 

urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków 

transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., sposób i procedurę pomiarów badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasada kontroli jakości robót 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
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umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że deklaracje/oświadczenia 

wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszy powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobieraniu próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998r. (Dz. U. 98/99),  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. 

U. 98/99). 

4. są dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych 

Materiały, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i minia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził, 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzję Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt [1]-[3], następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[4] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione 

do względu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

o kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót i ważną legalizacją dla wykonywania pomiarów. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem di dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasada odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w pkt. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku obioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniach, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentacje powykonawczą tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i książki 

obmiarów (oryginał), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia jakości (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 

towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.    

Wszelkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawa płatności ustalona została w umowie 

 Cena jednostkowa uwzględnia całość operacji technologicznych, koszty materiałów i 

robocizny, zabezpieczeń, pracy sprzętu niezbędnych do realizacji robót 

 

9.2. Dla rozwiązań technicznych wskazanych w projekcie będącym rozwiązaniem 

systemowym (np. system uszczelnień, ocieplenia, orynnowania) mają zastosowanie w/w 

ustalenia oraz wytyczne producenta i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów tożsamych do zaprojektowanych w projekcie 

budowlanym – wykonawczym pod warunkiem takich samych lub nie gorszych parametrów 

użytkowych technicznych  zwanych dalej materiałami zamiennymi. 

 
                                                                                                                          

                                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN 

                                              SST-04  ROBOTY MUROWE i BETONIARSKIE 

                                                   KOD CPV – 45262500-6 

 
1.   WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów z materiałów ceramicznych 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaku dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót związanych z zadaniem określonym w SST.00. w pkt 1.2. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST 
 i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
2.    MATERIAŁY 
 
 
2.1  Woda zarobowa do betonu PN-EN1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2.   Wyroby ceramiczne. 
 
2.2.1.  Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
 
 wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h - 65 mm 
 Masa3,3-4,0 kg 
 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, 
 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły odługości powyżej ómm nie może przekraczać dla 
cegły -10% cegieł badanych. 
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 
uszkodzeń po badaniu. 
 Odporność na uderzenie powinna być laka, aby cegła puszczona z wysokości l, 5m na inne 
cegły nie rozpadła się. 
 
 
2.2.2. beton komórkowy klasy-Odmiana 07 wg PN -B-12050:1996 
 
 Wymiary jak poz. 2.2.1. 
 Masa 4,0-4,5 kg. 
 Dopuszczalna ilość bloczków pękniętych do 3% w ilości całej palety 
 Nasiąkliwość nie powinna-być większa od 16%. 
 Wytrzymałość na ściskanie  7,5 MPa. 
 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa 
 Odporność na uderzenie powinna być taka. aby bloczek z wysokości 1.5 m na inne pustaki, 
nie rozpadł się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie

.
 

 Przygotowanie zapraw kleju  do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
zaleca się stosowanie kleju do układania warstw na murze. 
2.2.3. zaprawy do murowania 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą ijednobanvną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od.wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
 
 
3.   SPRZĘT 

 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
 
4.    TRANSPORT 
 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
 
 
5.   WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1. Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura,  
    z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
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murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
J) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą).  
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie 
ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
 
5.2. Mury z cegły pełnej. 

5.2.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
- 1 2  mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 1 0  mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 
 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm 

 
5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać  zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 
 
5.2. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 
należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i 
mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej marką i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 
Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

 mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości - na 
całej powierzchni 

 6               20 
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2. Odchylenia od pionu - na 
wysokości 1 m -na wys. 
kondygnacji - na całej wysokości 

 6 10 30 

3. Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu -na 1 m długości - na 
całej długości 

 2 30 

4. Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu - na 1 m długości - na 
całej długości 

 2 20 

5. Odchylenia wymiarów otworów 
w świetle o wymiarach: do 100 
cm                       szerokość, 
wysokość ponad 1 00 cm                   

 +6, -3 + 15. -10 + 10, -5 + 15, -10 

 
 
7. OBMIAR  

ROBÓT  
 
 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 
  
- m2 muru o odpowiedniej grubości. 
- m3 przemurowanego komina 
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
 
8.   ODBIÓR  ROBÓT 
 
 
8. 1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
 
 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
 - ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
 
PN-68/B-10020       Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997    Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990    Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001        Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003        Cement murarski 15. 
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PN-8S/B-30005       Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020        Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 

 

     

 

 

 

 

                                    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                                                  SST-12  STOLARKA PCV 

                                                   KOD CPV – 45421120-1 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z obiektem przetargowym 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 SST.OO 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 

  

2. Materiały. 

2. l.Profile: 
 min. 5 komorowe 
 głębokość konstrukcyjna profili min 62mm 
 wymagany współczynnik infiltracji powietrza min. 0,5m3(mxhxdaPa2/3) 
    ościeżnica ze skrzydłem min. 1,4 W/m2*K, 
•     w elementach ościeżnicy wykonać otwory do odprowadzenia wody deszczowej ( 
otwory przekryć okapnikami systemowymi ), 

2.2. Kształtowniki wzmacniające: 
 stalowe, zabezpieczone przed korozją za pośrednictwem powłoki cynkowej nałożonej 
ogniowo o min. grubości 275 g/m2, 
 zapewniające sztywność skrzydeł i ościeżnic poprzez zastosowanie ich na całym 
obwodzie ram i skrzydeł (słupek i ościeżnica - przekrój zamknięty ). 
 dopasowane do wymiarów komór profili PCW, 
 łączone w narożach ościeżnic i skrzydeł metodą zgrzewania, 
2.3. Szyby: 
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zespolone o współczynniku przenikania ciepła 1,0  W/m2*K,  
2.4. Uszczelki: 
system uszczelnienia np. MD z uszczelką środkową w ościeżnicy 
2.5.Okucia: 
 okucia obwiedniowe z mikrowentylacją  
 zawiasy okienne regulowane, mocowane bezpośrednio do kształtowników 
wzmacniających za pośrednictwem śrub na klucz np. imbusowy ( regulacja w dwóch 
płaszczyznach; pionowej i poziomej ) 
 regulacja docisku skrzydła do ramy ( np. za pomocą rolki mimośrodowej przykręcanej 
ręcznie ), 
 docisk skrzydeł rozwieranych za pomocą docisku wrębowego, wyklucza się 
zastosowanie elementów 
dociskowych montowanych na widocznej powierzchni profilu. 
 górnej części ramiaku skrzydła okiennego zmontować nawiewniki 
zaopatrzone w system regulacji  
2.6 parapety wykonane z płyt drewnopodobnych MDF w okleinie 
drewnopodobnej szerokość zmienna 35-45 cm 
 2.7.Nawiewnik  

Wielostrumieniowy nawiewnik z czujnikiem higroskopijnym do wentylacji grawitacyjnej jest 

przeznaczony głównie do pomieszczeń mieszkalnych i pokoi hotelowych.  

Nawiewnik jest instalowany na ramiaku ościeżnicy lub skrzydła okna z PCV lub 

drewnianego.  

Instalacja odbywa się w dwóch etapach: najpierw, za pomocą dwóch śrub, montuje się cokół 

(w wybranym kierunku), a następnie umieszcza się na nim korpus nawiewnika.  

Nawiewnik działa automatycznie, nie potrzebuje zasilania elektrycznością.  

Składa się z obudowy z czujnikiem i okapu zewnętrznego z wlotem strumienia powietrza. 

Okap można ustawić w pozycji pionowej i ukośnej (oś wlotu odchylona od pionu o 30°).  

Taśmy czujnika reagują na zakres wilgotności od 35% do 70%. Pozwala to regulować 

wentylację w zależności od wymagań danego pomieszczenia, a także w zależności od 

warunków klimatycznych.  
 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne, 
atesty i certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania w pomieszczeniach 
mieszkalnych, Certyfikat ISO dla producenta profili okiennych PCW atest 
higieniczny PŻH dla producenta profili PCW, 

              Orzeczenie określające wskaźnik zapalności oraz wskaźnik spalania, Atest na 
znak bezpieczeństwa dla szyb, Atest na zastosowane okucia, Atest na zastosowane 
uszczelki. 
 
Wymagania norm   

Według normy PN-91/B/02020 "Ochrona cieplna budynków" współczynnik infiltracji 

powietrza powinien być mniejszy od 1, ale większy od 0,5 m3/m.h (da.Pa)2/3. Norma DIN 

18055 "Przepuszczalność szczelin, szczelność w deszczu nawalnym i obciążenia 

mechaniczne" określa wymagania dla okien i ustala, jakim badaniom powinny być one 

poddawane, niezależnie od tworzywa, konstrukcji i sposobu montażu. Dla wietrzenia 

pomieszczeń szczególne znaczenie ma przepuszczalność szczelin. Określa ją strumień 

objętości powietrza (m3h) przedostający się przez szczeliny pomiędzy ościeżnicą a 

skrzydłem. Jest on mierzony przy zmiennej różnicy ciśnienia. Współczynnik 

przepuszczalności szczelin a to taka ilość powietrza, która przepływa przez jeden metr 

długości szczeliny przy 10 Pa różnicy ciśnienia. Wartość ta służy do oceny przepuszczalności 

powietrza w różnych systemach. W celu sklasyfikowania różnych wymagań odnośnie 

przepuszczalności szczelin i szczelności podczas intensywnego deszczu utworzono cztery 

grupy obciążeniowe - A, B, C i D. Najważniejszymi grupami obciążeniowymi są grupy 

A,B,C.  

3. Sprzęt. 
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Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

prawidłowość wymiarów, 

możliwość mocowania elementów do ścian, 

jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia 

dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą 

tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

6. Kontrola jakości. 

6.1   Badanie materiałów użytych na konstrukcją należy przeprowadzić na podstawie załączo-

nych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów,  

- wykończenia powierzchni, 

- połączeń konstrukcyjnych, 

- prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

-  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania 

-  tolerancja wymiarową dla osadzenia okien l,0 mm, 

-  sprawdzenie rozmieszczenia, miejsc i sposobu mocowania, 

-  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementarni a ościeżami,  

-  sprawdzenie działania części ruchomych, 

-  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót. 
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Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów okiennych oraz mb parapetu zamonto-

wanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 

5 i 6. 

 

 

9. Podstawa płatności. 

 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

10.  Przepisy związane. 

 PN-80/M-02J38.   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

 PN-88/B-10085   dopuszczalne odchyłki wymiarowe  
 RAL-GZ 716/1 
 DIN16830-2. 

 

 

                                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                                              SST-16  ROBOTY  POKRYWCZE , IZOLACJE 

                                                   KOD CPV – 45261000-4 
 

1.     Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru 

pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy dotyczący obiektu przetargowego. 
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1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

-  Pokrycie dachowe z blachy  ocynk 

- Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej 

-  Obróbki blacharskie z blachy ocynk 

-  Rynny i rury spustowe z blachy ocynk 

 

1. 4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały. 

 

2.1.  Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

bitumicznych wg SST 10 2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny 

poliestrowej nawierzchniowa "i podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93. 

2.1.2. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz  SST-06) 

2.1.3.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg 

PN-B-24625:1998 

2.1.4.Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998 

2.1.5.Blacha powlekana- na parapety  i opierzeń murków attykowych. 

Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,50 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki 

ocynku wynosi min  - 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie 

powłoką dekoracyjną akrylową lub 

poliestrowo-silikonową. Kolor określa dokumentacja wg palety Ral- po uzgodnieniu z 

inwestorem. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

Blachy powlekane muszą posiadać aktualną decyzją ITB o dopuszczeniu do stosowania i 

pozytywną opinie Państwowego Zakładu Higieny. 

2.1.6. Łączniki. 

Do mocowania obróbek blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg 

wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

2.1.7.Orynnowanie wykonane z blach ocynku w parametrach blachy jak powyzej w kolorze 

określonym w dokumentacji wg palety RAL barwione w masie .Rynny i rury spustowe 

łączone na lutowanie  lub klejone w zależności od przyjętego systemu. 

3. Sprzęt. 
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Wg punktu 4.0 specyfikacji  SST-06 

 

5.  Wykonanie robót. 

 

5.1. Izolacje papowe lub z folii budowlanych . 

1. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z 

dachu elementami 

powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 

odkształceń dachu na tynk, 

2. Pokrycia dachowe z warstwami termoizolacyjnymi ; „Styropapa” warstwy o 

grubościach określonych w projekcie budowlanym z warstwami papy podkładowej oraz 

papy wierzchniego krycia  o grubości 5,0 mm termicznie połączonej z podlożem na 

styropapie oraz zamocowania do warstwy konstrukcyjnej poprzez łączniki systemowe –

rozporowe PE. 

3. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. Łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST-06 pozostałe 

wymagania wg PN-71/B-10241. 

5.4. Obróbki blacharskie 

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

 roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 

5.2. Rury spustowe i rynny  blacha tytan-cynk 0,5 mm 

 rynny powinny być mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 

70 cm, 

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

 rynny powinny mieć w lutowane/wklejone/wmontowane wpusty do rur spustowych, 

 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 3m 

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały 

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość 

kielicha i wyprowadzone do odbiornika zgodnie z projektem – instalacje kanalizacyjne. 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
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przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równo rządnym 

dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektowa oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta -powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- pokrycie papowe  m2 pokrytej powierzchni, 

- rury spustowe i rynny - m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

- obróbki blacharskie m2 

 Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 

sprawdzonych w naturze. 

8.1. Odbiór podłoża. 

 badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

 sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m 

lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie 

powinien przekroczyć 5 mm, 

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 

 roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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 podłoża 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie 

odbioru częściowego 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru 

robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:     ' 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw i 

fragmentów pokrycia; 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania 

na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

 sprawdzenie przyklejenia papy 

 sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 

odrywanie paska papy 

szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 

przyklejenia papy, 

 sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych 

i końcowego przez 

pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność 

pomiarów powinna 

wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z -wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

 

8. Podstawa płatności. 

-  ryczałt umowny  

 

10.   Przepisy związane. 

 

PN-69/B-I0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 



 25 

PN-B-27617/A1.-1997                               Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998                                      Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245                                            Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej.  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

                                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                                   SST-15  ELEWACJA-DOCIEPLENIE ŚCIAN i DACHÓW 

                                                   KOD CPV – 45400000-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych  z przetargiem. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie robót dociepleniowych i elewacyjnych 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma 

oraz określeniami podanymi y specyfikacji Wymagania Ogólnej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, SST i poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w 
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SST.00.  „ Wymagania ogólne ". 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 

Jakiekolwiek   zmiany   w   dokumentacji   technicznej   mogą   być   dokonywane   w   

takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku 

zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać 

dodatkową akceptacją projektantów. 

Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2,1. Zastosowane materiały. 

-płyty styropianowe  (EPS 070) o podstawowej grubości wskazanej w projekcie budowlanym  

a) Wymagania 
 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
 dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
 dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 
 wymiary: 
 długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
 szerokość - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
 grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu 
nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątką pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
- kołków z trzpieniem plastikowym -długość musi zapewniać zakotwienie w murze min 6 
cm 
- płyty termoizolacyjne o grubości 8 cm 

-wełną mineralną w płytach fasadowa -mocować przy użyciu kołków teleskopowych z 
trzpieniem ocynkowanym mocowanych w istniejącym podłożu .  

Wymagania: 
 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość 
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy 

- kompletny system dociepleń składający się z 

 masy klejowej – zaprawa łączna , przyczepność do betonu >0,6 Mpa 

 gruntu do wzmocnienia podłoża i zmniejszenia jego wodochłonności 

 tkanina zbrojeniowa z włókna szklanego o masie powierzchniowej nie 
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mniejszej niż 

145g/m
2
, odporność na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana i 

odporna na działanie środowiska alkaicznego 

 środka gruntującego w zależności od przyjętego systemu ocieplenia 

 dekoracyjnego tynku silikatowy, odpornego na działanie agresywnego 

środowiska aglomeracji miejskich ,  

 tynk mozaikowy  - cokoły  o   zwiększonej   odporności   na nasiąkanie i 

odbarwienia oraz uderzenia 

Wodochłonność 

Po 10 h   max 600g/m2 

Po 24 h    max 100g/m2 

Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej max 2 m 

Przyczepność do betonu zaprawy klej. min 0,6 MPa 

Przyczepność do płyty izol. zaprawy  klej. min 0.1 MPa 

Przyczepność do wełny mineralnej >0,015Mpa 

Tynk o strukturze „ drapanej" frakcja kruszywa max 2,5 mm 

tynk mozaikowy  

Odporność na uderzenia min 3 J 

Zamawiający wymaga zastosowania jednolitego systemu docieplenia  sklasyfikowanego 

jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) oraz musi posiadać przed Certyfikat zgodności ITB 

Materiały są ściśle  określone  w  instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez 

producenta systemu. 

Wszystkie  materiały  muszą     posiadać  świadectwa zgodności z PN  i  dopuszczenia  do  

stosowania, aprobaty techniczne. 

Muszą posiadać oceną Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności dla systemu, 

klasyfikacje 

ogniowa w zakresie reakcji na ogień wg. EN-ISO 13501-1:2001 

3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i -dopuszczenia. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie rusztowań stałych jak również mechanicznych pomostów roboczych .  
Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby 
nadzoru technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami 
określonymi dla danego typu rusztowania. 

Koszt budowy i pracy rusztowania ująć w pozycjach dotyczących docieplenia ścian , pozostałe 

roboty (np. wymiana rynien , rur spustowych, obróbek blacharskich, docieplenie ościeży, 

gzymsów i parapetów) kalkulować przy założeniu wykorzystania istniejącego rusztowania 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płyty izolacyjne, styropianu i wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią 

termokurczliwą. 

Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu 
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zabezpieczenia 

przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. 

Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, 

z 

dala od źródła ognia. 

Kleje i masy szpachlowe pakowane  w worki papierowe  i powinny być zabezpieczone 

przed wilgocią   w   czasie   transportu   i przechowywania.   Worki powinny posiadać  

oznaczenia producenta zgodne ze świadectwem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i 

odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 

5.2. Opis ogólny. 

1.Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w 

warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 

Płyty izolacyjne powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem oraz dostaniem się wilgoci pomiędzy warstwę docieplenia a mur. Płyty należy 

przyklejać po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu ścian. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty 

izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy 

układać mijankowa, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. 

Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 

 

Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołkami po zagruntowaniu ścian, klej należy 

nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak 

dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 

Kołkowanie można rozpocząć dopiero po całkowitym związaniu kleju pod płytą, czyli po co 

najmniej 2 dniach od przyklejenia płyt. Po tym -czasie można przy stąpić do wykonywania 

otworów pod kołki. Dodatkowego mocowanie docieplenia wykonać przy pomocy 

przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztuczne, w ilości 6 szt/m2.  

Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju- kołka 

wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu.. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym 

fragmentem więcej niż o l mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w 

ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty izolacyjnej. Długość stosowanych 

kołków powinna być tak dobrana, aby ich trzpień był odpowiednio zagłębiony w warstwie 

konstrukcyjnej ściany , zakotwienie powinno wynosić minimum 6 cm. 

Do płyt  przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 

Warstwa zbrojona na powierzchni płyty wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości 

gładź z kleju sytemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego 

celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka zabezpieczona 

powierzchniowo, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 

jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy, należy unikać pracy przy bezpośrednim 
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nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. 

Minimalne otulenie siatki wynosi l mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami 

siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania 

klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy 

zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 

tynkarskiego. 

2.Roboty tynkarskie. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową 

tynku, zgodnie z instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię. 

Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową 

warstwą siatki, zgodnie z instrukcją producenta. 

Roboty tynkarskie mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu 

bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 

przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 

warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. 

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 

sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 

strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 

Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 

jednakową datą produkcji. 

W strefie cokołowej wykonać tynk mozaikowy. 

Wykonanie docieplenia zaczyna się od ułożenia najniższej warstwy płyt, które opiera się na 

metalowej listwie cokołowej przymocowanej do muru. Wyższe warstwy układa się 

mijankowo, tak by ich połączenia pionowe nie tworzyły linii prostej. W metodzie lekkiej 

mokrej stosuje się płyty izolacji cieplnej o wymiarach 1000 x 500 mm, od niedawna zaczęto 

stosować płyty z wełny mineralnej o mniejszej powierzchni (1200 x 200 mm), które ze 

względu na mniejszą masę są wygodniejsze w montażu.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

l .Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-

10100, a zwłaszcza: 

- rodzaju tynku, 

- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 

- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + l otwór na każde dalsze 

1000m2). 2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie 

zgodnie z 

instrukcją producenta. 

3. Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku - niedopuszczalne są 

następujące wady: 

- pęcherze i spękania, 
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- plamy i ubytki, 

- odspojenie wyprawy od podłoża 

4.Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi prostej: mniej iż 2mm i mniej niż 2szt na 

łacie długości 2,0m 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż l,5mm na 1m. i mniej 

niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30mm na wysokość całego 

budynku, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m. i 3mm 

na całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.) 

Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 

odpowiednim protokołem. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarowi jest l m2 wykonanej elewacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

 po dostarczeniu materiałów na budowę, 

 po przygotowaniu podłoża, 

 po wykonaniu warstwy ocieplającej 

 po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku 

 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 

producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

 równości, czystości i suchości poałoża, 

 tolerancji wymiarowych. 

Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 

                 - jakości zastosowanych materiałów, 

 - grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 

- właściwego mocowania warstwy izolacyjnej, 

- jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych, oraz 

sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnętrznej tynku. 
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Odbiór powinien  być zakończony sporządzeniem protokołu,  do którego należy dołączyć 

wszystkie dokumenty. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Ryczałt    umowny  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13499               Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

-Dz.U nr 109/2004        Warunki techniczne Jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. " -Warunki  

                                     techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Arkady 1989. 

 -Polskie normy: 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

                                    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                                             SST-14  ROBOTY  MALARSKIE 

                                                   KOD CPV – 45442100-8 
 
1.     Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 STT.00. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich : 
Malowanie konstrukcji stalowych 
Malowanie tynków 
 
1. 4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004;) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną dopicia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
 wodą - do farb wapiennych, 
 terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie, 

3.  farby lateksowe – wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 
2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe 

- Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania wydajność -6-10 m2/dm3,max. czas 
schnięcia - 24 h 

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność -15-16 m2/dm3, max. czas schnięcia - 8 h  

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu 
pod powłoki chlorokauczukowe, 
 
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
 
2.3.4 Farby elewacyjne -farba silikatowa o następujących parametrach minimalnych 
 

- Stopien przyczepności (wg PN-80/C-81531)    -    1 

 - Dobowa przepuszczalność pary wodnej przez powłoką 79 g/m
2
 

- Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac      od +5°C do 
+
25°C 

 - Odporność na temperatury do 60°C 

  2.4. Środki gruntujące. 
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, lateksowymi : 
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku l :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej, 

         3. Sprzęt. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4. Transport. 
 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
 

5. Wykonanie robót. 
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
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zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak  
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych. 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
MALOWANIE ELEWACJI 
 
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. 
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub 
dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas 
malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. 
Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły 
(stosując technologię "mokre na mokre"), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do 
malowania już częściowo wyschniętej farby. Malowaną powierzchnię należy chronić, 
zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 
 
Uwaga: 
 Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w 
sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni 
różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt 
różnych odcieni danego koloru farby. 
Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do 
usunięcia, bez ryzyka uszkodzenia podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć 
wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę 
okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i inne elementy wykończeniowe. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. . Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

 5.2.3.. Przy malowaniu farbami silikatowymii elewacji stosować odpowiednie preparaty 
silikatowe. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 

6. Kontrola jakości. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°Cprzy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65% 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
 dla farb i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek : badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostka obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej (dla konstrukcji stalowej [t] 
pomalowanej powierzchni) wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem 
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań-lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8. l. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
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9. Podstawa  płatności. 
 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego i inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane. 
  
PN-EN 1008:2004            Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100                 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502               Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81608:1998             Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002             Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz- lateksowe. 
 
 

 

 


