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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  przebudowa i rozbudowa remizy strazackiej wraz z przebudowg i rozbudowa Swietlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI Brzostowo, dziatka nr 225, 226

INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajenskie

ADRES INWESTORA  :  ul. Dgbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

WYKONAWCA ROBOT : wytoniony w przetargu

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : architektoniczno - konstrukcyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.bud Zbigniew Maciejewski - ul. Zeromskiego 16/29, 64-800 Chodziez - upr. bud. 7131/32/56/PW/
2001

DATA OPRACOWANIA : 25.01. 2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

kalkulacje wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metodi podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw, pracprojektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowi;

-katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

-przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury

-zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

-zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzieh sporzgdzenia kosztorysu z rynku lokalnego oraz w/g cennika "In
trcenbud"lll kw. 2023 roku.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej i kosztorysie nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytacznie wska
zanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy réwno
waznych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie
gorszego niz przywotanych w dokumentacji.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01. 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogdlna charakterystyka obiektu

budynek o charakterze funkcji publicznej ; remiza starzacka oraz swietlica wiejska , pomieszczenie zaplecza socjalnego pomieszczenia
magazynowo gospodarcze,pomieszczenie techniczne - magazynowe, na potrzeby wtasne spoleczne , kulturalne wsi Brzostowo w ra-
mach prowadzonej dziatalnosci. Gminy Miasteczka Krajenskiego

Projektowana rozbudowa w tylnej czesci budynku istniejgcvego w centralnej czesci dziatki
Budynek o konstrukcji murowanej; - Sciany murowane z betonu komérkowego cegty ceramicznej, dach o konstrukcji prefabrykowanych
elementéw drewnianych wigzaréw dachowych - pokrycie z papy termozgrzewalnej na podkladzie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu
z warstwa papy .

Stolarka okienna i drzwiowa PCV , posadzki betonowe , ptytki gres
-utwardzenia zewnetrzne z kostki betonowej typu Polbruk na podsypce piaskowej i podbudowie betonowej - 10 cm
-klimatyzacja sali - pomieszczenia Swietlicy

W/g zatozen projektu -Sciany w czesci pomieszczen docieplone styropianem grafitowym EPS 032 warstwa gr. 15 cm o wsp. Lamda
nie wigkszym niz U< 0,32 W/m2*K, .
Roboty wykonczeniowe i towarzyszace ;- tynki, malowania wewnetrzne i zewnetrzne elewacyjne ,zagospodarowanie terenu przylegaja-
cego bezposrednio do budynku- opaska z kostki betone;j.
Dane techniczne projektowanej zabudowy;
- powierzchnia zabudowy - 677,49m2
- powierzchnia uzytkowa - 584,49m2
- kubatura budynku - 32225,57m3
- wysokos¢ budynku - 8,35 m

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
WACETOB wyd.| 1997, errata z Zeszytu 3/2001

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

wyd. | 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania

OO NO|O|AWN=

IGM wyd.| 1998

_
o

ATHENASOFT wyd.l 2011 + AT-43a 2014
WACETOB wyd.V 2003

(N.Z.) IGM wyd.| 1999

13[IGM wyd.Il 2001

-
-

-
N
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koszt. Slepy Brzostowo-remiza PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Roboty budowlane-budynek domu kultury-rozbudowa ,przebudowa
1 roboty ziemne, fundamenty
1|KNR-W 2-01|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomocg m2
d.1/0119-01 spycharek
0119-02
14,6*18+9,81*5,0 m?2 311,85
RAZEM 311,85
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat.lll-IV z wydoby- |m3
d.1/0317-0201 |ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ do
0.8 m
(11,15+14,24+17,60*4+9,81+5,12+7,28+0,6*8+5,05)*0,6*1,0 m3 76,71
RAZEM 76,71
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 6 cm grubosci warstwy po za- |[m?2
d.1/0105-01 geszczeniu
0105-02
127,8*0,5 m?2 63,90
RAZEM 63,90
4/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm- |m?2
d.1/0109-03 pod fawy beton C8/10
0109-04
63,90 m?2 63,90
RAZEM 63,90
5/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1/0202-01 uktadanie betonu C20/25
101,65*0,4*0,4 m3 16,26
RAZEM 16,26
6|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1/0204-01 sowaniem pompy do betonu
0,6*0,6*0,4*25+0,8*0,8*0,4*4 m3 4,62
RAZEM 4,62
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.1]0290-02 wane;(fundamenty)
101,65*0,01 t 1,02
RAZEM 1,02
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1/0604-03 - pierwsza warstwa- tawy fundamentowe
101,65*0,25 m?2 25,41
RAZEM 25,41
9/NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1|202 0136-02
101,65*0,8*0,25 m3 20,33
RAZEM 20,33
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.1/0603-01 emulsji izolacyjnej - pierwsza warstwa
101,65*0,8 m?2 81,32
RAZEM 81,32
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z m2
d.1/0603-02 emulsji izolacyjnej - druga i nastepna warstwa
81,32 m?2 81,32
RAZEM 81,32
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.1/0105-01 zageszczeniu- uzupetnienie poziomu
0105-02
83,27 m?2 83,27
RAZEM 83,27
13|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ 5 m i m3
d.1/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
0105-08
101,65*0,4*0,6*2 m3 48,79
RAZEM 48,79
2 rozbiérki wewnetrzne
14/KNR 4-04  |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego, z cegly w budynkach o |m3
d.2|/0104-01 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(9,22+11,65)*3,82*0,38+7,13*2,80%0,25 m3 35,29
RAZEM 35,29
15/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.2|0509-02
11,85%16,40 m?2 194,34
RAZEM 194,34
16/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.2|0403-02
194,34 m?2 194,34
RAZEM 194,34
17|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m?2
d.2|0403-04
194,45 m?2 194,45
RAZEM 194,45
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koszt. Slepy Brzostowo-remiza PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 4-04 Rozebranie podsufitki ptyta G-K - pomieszczenie remiza+ zaplecze m2
d.2|0405-01
analogia
194,45 m?2 194,45
RAZEM 194,45
19|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cemento-|m?2
d.2|0105-04 wo-wapiennej
65 m?2 65,00
RAZEM 65,00
20|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego, posadzki z ptytek o grubosci do 10 m3
d.2|0301-02 cm;
{196,02+11,35%15,20}*0,08 m3 29,48
RAZEM 29,48
21|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,5*2,2*0,38 m3 1,25
RAZEM 1,25
22|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-|m
d.2|0313-05 nie belek stalowych | NP 200-260 mm
2,03 m 6,00
RAZEM 6,00
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
24|KNKRB 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku z usunieciem ziemi, gruzu z rozbié- |m3
d.2|0103-01 rek z budynku z parteru w gruncie kat. I-Il i odwozem samochodem samowyta-
dowczym na odlegtos¢ do 1 km
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
25|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
26 utylizacja papy t
d.2|kalk. wlasna
194,450,004 t 0,78
RAZEM 0,78
3
4 konstrukcja; Sciany dach,posadzki,elewacje
27|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.4/0604-03 - pierwsza warstwa- sciany fundamentowe
101,65*0,25 m?2 25,41
RAZEM 25,41
28|KNR 2-02  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.4/0107-01 betonu komdrkowego grubosci 24 cm
(11,65*7,15+2,2+5,46+17,6*4+9,61+5,12)*4,0-3,3*3,8*2-2,1*2,5-1,51,2*6-0,8* |m2 626,50
1,2*2-4,0*2,30-1,6*1,5*3-1,0*2,0*2-0,9*2,0*8
RAZEM 626,50
29|NNRNKB (z.1l) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych ogr. |m3
d.4|202 0230-01 |do 0.3 m
0,25*0,24*4,0*20 m3 4,80
RAZEM 4,80
30/NNRNKB (z.1) Stupy zelbetowe prostokatne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o sto- |m3
d.4|202 0227-01 |sunku deskowanego obwodu do przekroju do 6
0,25*0,25*4,0*10 m3 2,50
RAZEM 2,50
31/NNRNKB (z.I) Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.4|202 0229-01 |do 8
0,25*0,35%(7,76+15,99*2+9,22) m3 4,28
RAZEM 4,28
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego-otwér okienny
1,2*2,1 m3 2,52
RAZEM 2,52
33|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.4|/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych
1,5*1,2+1,6%1,0*2 m3 5,00
RAZEM 5,00
34/KNR 2-02  |Otwory na okna,drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet po- szt
d.4|0126-01 jedynczych, bloczkow i pustakow
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
35/KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0126-05
1,5*2*10+2,1*8+1,2*2*2 m 51,60
RAZEM 51,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m?2
d.4|202 0230e- |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw wyciggiem
02
17,6%14,23+9,61*5,12+11,65%15,99 m?2 485,93
RAZEM 485,93
37|KNR 2-02  |wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.4|0212-12
(11,65+15,99+17,80%4+14,24*2+9,61+9,22+5,12)*0,24*0,25 m3 9,08
RAZEM 9,08
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa;gr. (20-45)cm
485,93 m?2 485,93
RAZEM 485,93
39|KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m2
d.4/0527-01
485,93 m?2 485,93
RAZEM 485,93
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.4|0290-02 wane;wience
(116,28+36)*0,006+(7,76+15,99*2+9,22)*0,012+0,25 t 1,75
RAZEM 1,75
41|KNR AT-43 |Zabudowa sufit z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RI-|m2
d.4|0203-01 GIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dachowej ; po-
krycie jednowarstwowe (system) wraz z izolacjg z wetny mineralnej
196,02 m?2 196,02
RAZEM 196,02
42|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.4/0803-03
(11,65*2+11,20+2,8+3,15*2+7,75+5,8+7,25*2+6,60*4+3,82*2+7,16*2+17,21* |m2 1 545,83
10+3,6%9+5,22%4+3,64*7+3,12*8+2,0*2+9,23+4,73*2)*4,0-3,3*3,8*2-2,1*2,5-
1,0*2,02-0,9*2,0*34-1,5*1,6*3-1,5%1,2*8-0,8*1,2*2-4,0*2,3
RAZEM 1545,83
43|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.4|0803-06
584,68-16,29*9,22-13,85 m?2 420,64
RAZEM 420,64
44|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4|/1510-01 z.  |kow gtadkich z jednokrotnym gruntowaniem
sz. 5.1.
9917
1545,83 m?2 1545,83
RAZEM 1545,83
45|/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg wapienna z dodatkiem 15 % farby m?2
d.4/1505-03 emulsyjnej - sufity dwukrotnie
196,02+485,93 m?2 681,95
RAZEM 681,95
46|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm; |m?2
d.4|202 0541-01 |pas nadrynnowy
(16,20+17,90+9,9)*0,25 m?2 11,00
RAZEM 11,00
47|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm; kalenica,kominy itp
(1,5*2+0,45*2)*6*0,36 m?2 8,42
RAZEM 8,42
48|KNR 2-02  |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.4|0508-04
15,99+17,80+9,81 m 43,60
RAZEM 43,60
49|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.4|0510-02
4,0*6 m 24,00
RAZEM 24,00
50/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych- istniejgcych; sala remiza, umy- |m?2
d.4/0504-03 walnia istniejgca
196,02+119,75+10,11+12,35+3,78*3,60 m?2 351,84
RAZEM 351,84
51|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.4/0109-03
0109-04
584,68 m?2 584,68
RAZEM 584,68
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe;
584,68 m?2 584,68
RAZEM 584,68
53|NNRNKB (z.VI1) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" |[m2
d.4|202 1124-01 |w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
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584,68 m?2 584,68
RAZEM 584,68
54/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
584,68 m?2 584,68
RAZEM 584,68
55|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.4|1106-02
584,68 m?2 584,68
RAZEM 584,68
56| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 3 cm |m?2
d.4(1106-03 Krotnosé = 3
584,68 m?2 584,68
RAZEM 584,68
57|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4(1106-07
83,23 m?2 83,23
RAZEM 83,23
58 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.4|202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
584,68 m?2 584,68
RAZEM 584,68
5 elewacja - scian zewnetrznych, utwardzenia zewnetrzne z polbruku
59|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.5/2611-02 krotne gruntowanie emulsja- catg powierzchnia $cian pod docieplenie
(37,04*2+23,85*2)*4,0-3,3*3,8*2-2,1*2,5-1,0*2,0-0,9*2,0*5-1,5*1,6*3-1,5*1,2*8- |m2 413,07
0,8%1,2*2-4,0*2,3
RAZEM 413,07
60(KNR 0-23  [Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - metoda lekko-mokra - przy |m?2
d.5/2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki;styropian Lambda 0,32 W/mK warstwa 15cm
(9,96*2+11,27*2)*(3,0+0,8)-0,7*1,2*5-1,2*2,0-0,9*2,0*3 m?2 149,35
RAZEM 149,35
61/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z cegty ptytami styropianowymi gr 2 cm- m2
d.5/2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki styropian Lamda 0,32 W/mK
{(2,0*2+0,9)*7+(1,2+1,52)*10+(2,1*2+2,5+3,3*4+3,8*2)+1,5*3*3+1,2*2*8+1,5* |m?2 40,88
8+0,8*2+1,2*2*2+4,0+2,3*2}*0,25
RAZEM 40,88
62|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |mb
d.5/2612-08 puktych katownikiem metalowym- bramy,drzwi i naroznik budynku
40,88/0,25 mb 163,52
RAZEM 163,52
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
428 m?2 428,00
RAZEM 428,00
64|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8 cm grubosci warstwy |m?2
d.5/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
428 m?2 428,00
RAZEM 428,00
65|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.5/0109-03
0109-04
428 m?2 428,00
RAZEM 428,00
66|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5|0403-05 wo-piaskowej
94 m 94,00
RAZEM 94,00
67|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m?2
d.5/0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
428 m?2 428,00
RAZEM 428,00
6 wewnetrzna zabudowa;- pomieszczenia WC, tazienka, kuchnia
68|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.6/0121-03
(12,38+3,64+3+2,22+1,0+2,0*3+4,02+13,44+3,6*4+3,6+3,82)*4,0-1,0*2,06*13 |m?2 243,30
RAZEM 243,30
69|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptyt laminowanych w systemie na stojakach zed stali nie- m?2
d.6/0121-01 rdzewnej grubosci 1,2 cm; do wysokosci 2,0 m -(pomieszczenia WC,tazienki)
(2,29*2+1,2¥4+2,0*2+1,2*3+1,95"4)*2,2 m?2 54,52
RAZEM 54,52
70/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm lub powyzej - ukfada- |m?2
d.6/1118-11 ne na klej metodg kombinowang
584,68 m?2 584,68
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RAZEM 584,68
71|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.6/1120-01 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
15,22*8+14,24*10+14,23*4+2,52*2+2,16*2+1,72*3+2,68*3+3,46*2+4,47*2-0,7* |m 349,70
14
RAZEM 349,70
72|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o m2
d.6|202 2803-06 |[wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(3,82*4+2,29*2+2,4*4+2 6*4+5,9%2+2,02*4+5,68*2+1,6*2+3,64*2+1,0*2+2,3*2+|m?2 194,28
2,22*2+1,2*2)*2,2-0,9*2,05*8
RAZEM 194,28
73|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.6/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2-
196,02 m?2 196,02
RAZEM 196,02
7 stolarka okienna i drzwiowa- wymiana
7.1
74/KNR 0-19  [montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 , wsp. u= 0,9 |m?2
d.7.1]0928-03
0,8*1,2*2+1,5%1,2*8+1,5%1,6*3+4,0*2,3 m?2 32,72
RAZEM 32,72
75|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m- postforming 35-40 mm- pa- |m
d.7.1|0129-02 rapety wewnetrzne PCV
1,5*13 m 19,50
RAZEM 19,50
76|NNRNKB (z.1V) Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW w tym m?2
d.7.1]202 1025-05 |drzwi (0,9x2,0)
0,9*2,0*(23+15) m?2 68,40
RAZEM 68,40
77|NNRNKB (z.1V) Drzwi zewnetrzne - stalowe p.-poz EI30 m?2
d.7.1]202 1025-05
1,0*2,08+0,9*2,08*6 m?2 13,31
RAZEM 13,31
7.2 rozbiérka budynkéw; blaszak, gospodarczy murowany, taras zewnetrzny
78|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt blacha Tr falista nie nadajgcych sie do |m?2
d.7.2|/0508-05 uzytku
5,92*5,43 m?2 32,15
RAZEM 32,15
79|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stalowych $cian i dachowych prostych m2
d.7.2|0403-04
35,16 m?2 35,16
RAZEM 35,16
80|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.7.2{0509-03
2,8%3,1 m?2 8,68
RAZEM 8,68
81|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm;- ptyty dachowe |szt
d.7.2|0305-07 korytkowe[60x300] cm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
82|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o wyso-  |m3
d.7.2|0104-01 kosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(3,1*2+2,8*2)*2,3*0,25+(14,5+3,5+3,5)*1,2*0,25 m3 13,24
RAZEM 13,24
83|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm;- w obrebie pro- |m3
d.7.2|/0301-02 jektowanego budynku, wiaty i inne zewnetrzne
{8,69+36,40}*0,10+14,0*3,5*0,12 m3 10,39
RAZEM 10,39
84|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.7.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
14,14+10,39+32,15*0,04 m3 25,82
RAZEM 25,82
85 utylizacja papy t
d.7.2|kalk. wtasna
8,680,006 t 0,05
RAZEM 0,05
7.3 klimatyzacja sali - Swietlica
86|analiza indy- |klimatyzacja sali- Swietlica o kubaturze ok. 900 m3 kpl.
d.7.3|widualna
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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