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1 Opis instalacji elektrycznej

1.1 Uwagi wst epne.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany
wewnetrznych dla Laboratorium mieszczgcym sie budynku IV pom. 16. 15a, 15b,15c

Technologii Elektronowej w Warszawie.

1.2 Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe .
3. Wizja lokalna.

4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3 Zakres opracowania.
- Instalacja gniazd elektrycznych, rys E1
- schemat rozdzielni REE, rys E2
- schemat rozdzielni RAITCH, rys EO3
- instalacja o$wietlenie rys E4

- instalacja SSP, KD rys E5

1.4 Dane energetyczne.

wykonawczy

elektrycznych

Instytutu

Zasilanie z istniejgcej gtéwnej rozdzielni RG-1/4 elektrycznej danego budynku Instytutu.

- Pomiar energii istniejgcy.

- Moc zainstalowana Pi=45kW

- Moc szczytowa Ps = 40kwW

Zasilanie z istniejgcej gtdwnej rozdzielni RG2/4 elektrycznej danego budynku Instytutu.

- Pomiar energii istniejgcy.
- Moc zainstalowana Pi=6,5kW

- Moc szczytowa Ps = 6kW

Dodatkowa ochrona od porazen -wylgczniki
potaczenia wyrdwnawcze, wytgczniki nadpradowe.

Uktad pracy sieci niskiego napiecia - instalacji wewnetrznych TN-S.

przeciwporazeniowe

réznicowopradowe,
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1.5 Opis techniczny.

1.5.1 Uwagi ogdlne o dostawie energii.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zasilanie w energie elektryczng projektowanego
laboratorium zostanie wykonane z rozdzielni elektrycznej gtéwnej budynku IV Instytutu.

Projektowana rozdzielnia RE15 powinna zosta¢ podigczona do rozdzielni budynku RG-1/4
laboratorium kablem YKY 5x25mm2 i zabezpieczona wkiadkg topikowg 80A gG w podstawie
bezpiecznikowej LTS 160/3. Nowo projektowany odplyw nalezy zasili¢ z obwodéw pieca oraz
doposazy¢ w licznik energii elektrycznej. Licznik nalezy umiesci¢ w rozdzielni giéwne;. @

Projektowana rozdzielnia RAITH powinna zosta¢ podigczona do rozdzielni budynku RG2/4
laboratorium kablem YKY 5x16mm2 i zabezpieczona wkiladkg topikowg 32A gG w istniejgcej
podstawie bezpiecznikowej. Do maszyny RAITH nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewdd potacznia
PE 16mm2. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz < 0.1 Q. W razie koniecznosci nalezy
wykonac¢ uziom lokalny tylko dla potrzeb maszyny RAITH.

Nowoprojektowany kabel nalezy utozy¢ w istniejgcym kanale instalacyjnym na drabince
kablowej o szerokosci 200mm. Kabel nalezy mocowa¢ uchwytami instalacyjnymi do konstrukcji
drabinki. Kabel nalezy jednoznacznie opisa¢ w celu umozliwienia pézniejszej lokalizacji.

1.5.2 Wewnetrzne linie zasilaj gce, rozdzielnice i tablice elektryczne.

Na potrzeby zasilania urzgdzen projektuje sie rozdzielnice zasilajgcg RE15 umieszczong w
szachcie na korytarzu z godnie z rysunkiem E.1. Z tej rozdzielnicy beda zasilane urzgdzenia wentylaciji
i klimatyzacji, o$wietlenie oraz gniazda elektryczne. Rozdzielnice projektuje sie w wersji natynkowej
bez drzwi. Nalezy ja zabudowa¢ w szachcie w taki sposdb aby oddzieli¢ czesci czynne.

Na potrzeby zasilania urzgdzenia RAITH projektuje sie rozdzielnice RAITH umieszczong w
pomieszczeniu technicznym zgodnie z rysunkiem E-1. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w licznik
energii elektrycznej. Rozdzielnice projektuje sie jako natynkowg wiszgcg z dziwami transparentnymi z
kluczykiem patentowym.

Do sterowania i zasilania urzgdzeh wentylacji projektuje sie rozdzielnice RW1. Rozdzielnice
nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym zgodnie z rysunkiem E.1. Rozdzielnice projektuje sie
jako natynkowg metalowa.

1.5.3 Instalacja o $wietlenia ogélnego.

Oswietlenie pomieszczen projektowanego obiektu wykonaé zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Zastosowac oprawy energooszczedne.

Projektowana instalacja jest do wykonania przewodami typu YDYpzo 5, 4, 3, 2 x 1.5mm2,
uktadanymi w korytkach kablowych, w rurkach RL na tynku (ponad sufitami podwieszonymi) oraz pod
tynkiem (do tgcznikow).

Przyjeto osprzet npodtynkowy (puszki rozgatezne) i wtynkowy (puszki kohcowe). tgczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m. Trasy korytek, ich typ i przekréj, ustala wykonawca instalacji
elektrycznych w porozumieniu z projektantem oraz wykonawcami innych instalacji technicznych
(wentylacja, CO, itp.). Korytka instalowa¢ w wolnej przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, po
montazu kanatéw wentylacyjnych.


Krzysztof Bogucki
Notatka
LTS zamontować w RG piece ?
licznik w RE15 taryfa B23 (trzy strefy)
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Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy fluorescencyjne dobrane wg programu
komputerowego f-my LUXIONA (Aga Light). Zastosowaé zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie
gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z projektantem.

Zasilanie obwodow oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).
Zastosowano tgczniki pojedyncze, schodowe, krzyzowe oraz swiecznikowe.

W pomieszczeniach laboratoriow (pom. 16) zaprojektowano oprawy ze zrodtami Swiatta
barwy zéttej (zakres dtugosci fali od 500 do ok. 600nm).

1.5.4 Instalacja o $wietlenia ewakuacyjnego.

Projektuje sie wykona¢ poprzez zastosowanie inwerterow zamontowanych do opraw
wskazanych na rysunkach produkcji LUXIONA, wyposazonymi we wilasne zrédio zasilania o
pojemnosci 2h (opcja - Swiecenie catlodobowe i po zaniku napiecia). Uktad podigczyé do przewodu
fazowego inwertora (w obwodach oswietlenia komunikacji), nie przerywanego wytgcznikami -
zastosowac jedynie wylgczniki serwisowe. Oprawy kierunkowe instalowa¢ nad wejsciami, na
Scianach, lub pod sufitem podwieszonym.

Oprawy oznaczone symbolem AW nalezy wyposazy¢ w urzadzeniem testujgce w celu
symulowania awarii zasilania podstawowego. taczniki testujgce uruchamiane recznie powinny byé
samopowrotne lub uruchamiane kluczykiem.

1.5.5 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYpzo 3 x 2.5mm2 uktadanym jak w instalacji
oswietleniowej. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosci ustalonej
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. W pomieszczeniach z umywalkg ponad kranami wody.
Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne, instalowane podtynkowo (wg rysunkow). Instalacja 3-
przewodowa (L, N, PE).

Ostateczn g lokalizacj e gniazd 230V dokona ¢ w konsultacji z U zytkownikiem.

1.5.6 Instalacja sitowa.
Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, dla tréjfazowych 5-przewodowa.

Do wykonania przewodami wyszczegoélnionymi na schemacie ideowym tablic poszczegoinych
pomieszczen.

Trasy korytek, ich typ i przekro¢j, ustala wykonawca instalacji elektrycznych w porozumieniu z
projektantem oraz wykonawcami innych instalacji technicznych (wentylacja, CO, itp.). Korytka
instalowa¢ w wolnej przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, po montazu kanatéw wentylacyjnych.

Wysokosci gniazd oraz doktadna lokalizacja powinna zosta¢ uzgodniona z Uzytkownikiem na
etapie realizacji Inwestycji.
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1.5.7 Instalacja ochrony od pora zen.
Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonaé jako 3-przewodows i 5-przewodowa
(przewod fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje sie wytagczniki r6znicowo-prgdowe (jako dodatkowy
system ochrony od porazen prgdem elektrycznym) oraz wylgczniki instalacyjne przetezeniowe i
nadmiarowoprgdowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwarc.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia w
ukiadzie TN-S nalezy:

- wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych - wszystkie czesci przewodzgce dostepne
obce nalezy przylagczy¢é do lokalnej szyny wyrownawczej (LSW) umieszczonej w danym
pomieszczeniu, a nastepnie przewodem do gtéwnego punktu potgczen wyrdwnawczych potgczonego
z glbwng szyng uziemiajgcg budynku (GSU)

- zastosowac wytgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie réznicowopragdowym 30mA,
- zastosowac wytgczniki nadmiarowoprgdowe.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji )
odpowiedni prgd zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepna.

W pomieszczeniu nr 16 nalezy do potgczen wyréwnawczych przytaczy¢ posadzke
elektrostatyczng. Wedtug zalecen producenta wyktadziny PCV.

1.5.8 Przejscia kabli przez strefy po zarowe

Przepusty kablowe kabli przechodzacych przez granice stref pozarowych — poszczegoéline
kondygnacje i pomieszczenia - nalezy zabezpieczyé pozarowo stosujgc atestowane systemy
zabezpieczenn o wytrzymalosci pozarowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody pozarowej
(technologia Promat lub HILTI) zgodnie z paragrafem 234 warunkéw technicznych, w tym takze
przepusty gazoszczelne.

1.5.9 Uwagi ko ncowe.

1.Calos¢ prac wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
uwagami niniejszej dokumentacji.

2.Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia powinny byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzgdzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).
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1.6 Obliczenia techniczne.

1.6.1 Doboér przewodbw, aparatury, obci  gzalno $¢ diugotrwata.

1. Dobdr przewodow i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.
2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajgce wg zatgczonych rysunkéw.

1.6.2 Obliczenia o swietlenia.
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 2012.

- Obliczen dokonano w oparciu o program komputerowy, udostepniony przez firme LUXIONA.

1.6.3 Obliczenia dla wyt gcznikéw ré znicowo-pr gdowych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29.
warunek skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytacznikow réznicowo-prgdowych oraz
wg PBUE z 97 r. (projekt):

RA x IA < UL RA - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.
IA=k XxIAN k =1.2 wg tab. 3, poz. 4,
UL =50V - wg tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,
IAN - wyzwalajgcy prad r6znicowy.
Dla AN =0.03A-RA < 1389 Q
DlalAN=0.1 A-RA < 417Q

DlalAN=0.3 A-RA < 138.9Q

1.7 Instalacje niskopr adowe.

1.7.1 Okablowanie strukturalne.

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje projektowane laboratorium w poziomie I
pietra. Skretki prowadzi¢ od posredniego punktu dystrybucyjnego budynku do poszczegdinych gniazd
RJ45 rozlokowanych wg. Zatgczonych rysunkéw. tgczna dtugosé skretki od punktu dystrybucyjnego
do gniazda koncowego nie moze przekroczy¢ 90m.

Przebiegi poziome bedg wykonane z zastosowaniem skretki ekranowanej kat. 6 , tgczacej
gniazda uzytkownika z szafg krosowg . Szafe posredniego punktu dystrybucyjnego (wiszgce 6U 19”
550x320x300) nalezy potaczy¢ z gtéwnym punktem dystrybucyjnym ekranowang skretka kat. 6 (pom.
110 oraz pom. 04 w piwnicy — po jednej parze kabla oddzielnie).

@ Szafe posredniego punktu dystrybucyjnego nalezy wyposazy¢ m.in. w sprzet aktywny (switch
typu np. HP 1910 48G), niezbedne dwa panele 24xRJ45, panel telefoniczny cat.3, listwe zasilajgca


Krzysztof Bogucki
Notatka
parter

Krzysztof Bogucki
Notatka
to już jest
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oraz panele porzadkujace itd.
Doktadna lokalizacje szafy posredniczacej nalezy uzgodnié z inwestorem na etapie realizacji.

Jako gniazda uzytkownika bedg zastosowane dwa moduty RJ45 kat.6 w jednym gniezdzie
wspotdzielonym z instalacja telefoniczna.

Kazde gniazdo bedzie oznaczone numerem; taki sam bedzie umieszczony na drugim
zakonhczeniu kabla w panelu krosowym.
Przy wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ rozwigzania systemowe okablowania strukturalnego.

1.7.2 Instalacja telefoniczna

Na terenie nowo projektowanych pomieszczen przewiduje sie instalacje telefoniczng. Jako
gniazda podigczeniowe zaprojektowano gniazda RJ45 . Instalacja telefoniczna powinna zostac
wykonana w tym samym standardzie co instalacja okablowania strukturalnego.

Poszczegodlne punkty przytgczeniowe powinny zosta¢ sprowadzone do szafy posredniego
punktu dystrybucyjnego. Od szafy PPD nalezy doprowadzi¢ kabel wieloparowy YTKSY 35x2x0.5 do@
nowego ztgcza telefonicznego w poblizu pomieszczenia energetycznego na poziomie piwnicy.

1.7.3 System kontroli dost epu.

Nowo projektowane pomieszczenia bedg wyposazone w system kontroli dostepu Firmy
SATEL.

Poszczegolne przejscia nalezy wyposazy¢é w moduty kontroli wejscia/wyjscia wraz z
przyciskami wyjscia ewakuacyjnego.

System kontroli dostepu powinien zosta¢ zintegrowany z instalacja SSP. W przypadku
wystgpienia pozaru przejscia objete kontrolg dostepu powinny zosta¢ zwolnione.

W oscieznicach drzwi nalezy zamontowa¢ zamki rewersyjne (ktére w przypadku zaniku
napiecia zasilajgcego otworzg przejscie), a takze czujniki kontaktronowe. Zamki oraz kontaktrony
powinien zainstalowac dostawca stolarki.

System kontroli dostepu powinien zostaé wyposazony w zasilacze buforowe na wypadek
krétkotrwatych zanikéw napiecia.

Zaprojektowany system kontroli dostepu nalezy polgczy¢ z istniejgcym systemem poprzez
magistrale komunikacyjng RS485.

Istniejgca centralke kontroli dostepu nalezy przenies¢ z budynku IV do nowoprojektowanej
recepcji budynku VI pom. 19. Istniejgce przewody podigczone do centrali nalezy wycig¢ i przediuzy¢
tak aby zachowaly one swojg funkcjonalno$¢. Nowe trasy kablowe nalezy utozyé w kanale
technicznym tgczacym budynek IV z VI. Przewody ukladane pomiedzy budynkami powinny byé
gryzoodporne. Doktadna lokalizacje centrali w pomieszczeniu 19 bud VI nalezy uzgodni¢ z inwestorem
na etapie realizacji. Wykonawca musi przywréci¢ petng funkcjonalno$¢ systemu kontroli dostepy w
budynku IV wykonac testy sprawdzajgce oraz dokumentacje powykonawcza.

1.7.4 System sygnalizacji alarmu po zarowego SAP.

Dokumentacja stanowi Projekt Budowlano - Wykonawczy rozbudowy Instalacji Sygnalizacji


Krzysztof Bogucki
Notatka
po co ten przewód
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Pozarowej w istniejgcym budynku Instytutu w pomieszczeniach nowoprojektowanych oraz ciggéw
komunikacyjnym zgodnie z czescig rysunkowg E-6.

Rozplanowano czujki automatyczne, reczne przyciski pozarowe, moduly sterujgce i
monitorujgce.

W przypadku pozaru zastanie automatycznie wylgczona wentylacja nawiewu, zamkniete
zostang klapy pozarowe w kanatach wentylacji, zatgczg sie sygnalizatory akustyczne powiadamiajgce
lokalnie o zagrozeniu, a takze zostanie zwolniona kontrola dostepu w celu umozliwienia akcji
ewakuacyjnej z obiektu.

Obiekt jest wyposazony w centrale ppoz POLON 4100, z uwagi nie ma umozliwia wpiecia
nowo projektowanej petli dozorowej projektuje nowg centrale POLON 4900 umieszczong w budynku
VI w pomieszczeniu recepcji nr.19. Do nowo projektowanej centrali nalezy wpig¢ nowg petle dozorowg
na poziomie laboratoriwéw nr. 16 oraz wszystkie obwody ktére sg w tej chwili monitorowane przez
centrale POLON 4100. Istniejgce petle nalezy wypia¢ z centrali istniejgcej, przewody nalez przedtuzyc
i przy uzyciu niepalnych systemow uchwytéw doprowadzi¢ do pomieszczenia nr.19 w budynku VI.
Przewody przedtuzyé za pomocg kabla HTKSH 1x2x0,8 PH90. Nowe trasy kablowe nalezy utozy¢ w
kanale technicznym tgczacym budynek IV z VI. Przewody uktadane pomiedzy budynkami powinny by¢
gryzoodporne. Doktadna lokalizacje centrali w pomieszczeniu 19 bud VI nalezy uzgodnié¢ z inwestorem
na etapie realizacji. Wykonawca musi przywrdci¢ petng funkcjonalnosé systemu ppoz w budynku 1V
wykonaé testy sprawdzajgce oraz dokumentacje powykonawczg. Z uwagi na koniecznos¢ wydtuzenia
petli dozorowych nalezy je rozdzieli¢ tak aby rezystancja petli nie przekraczata maksymalnej
rezystancji petli dla projektowanej centrali.

Projektowane czujki umozliwiajg kontrole wielkosci charakterystycznych pozaru (przede
wszystkim dymu) w pomieszczeniach obiektu. Przekroczenie tych wielkosci przekazywane jest do
procesora w centrali gdzie zostaje rozpoczety proces alarmowania. Rozprzestrzenianie sie pozaru jest
sledzone, zapisywane w pamieci procesora i wysSwietlane w sposob pozwalajgcy obstudze
zareagowac na alarm maksymalnie szybko i skutecznie.

Informacja jest przedstawiana na wieloznakowym ciekiokrystalicznym wyswietlaczu
alfanumerycznym. Centrala wskazuje miejsce zdarzenia z sygnalizacjg pomieszczenia, w ktérym
zadziataty czujki. Wszystkie zdarzenia sg jednoczesnie drukowane oraz utrzymywane w pamieci do
pézniejszych analiz. Mozliwe jest wprowadzenie polecen odigczajgcych lub izolujgcych punkty,
zmieniajgcych tryb dzienny na nocny.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru powinna by¢ dotgczona wiaczona do krajowego
systemu powiadamiania panstwowej strazy pozarnej jednostki danego regionu.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ kablem YnTKSYekw 1x2x0,8. Urzadzenia monitorowane
nalezy okablowac¢ kablem YnTKSYekw 1x2x0,8. Urzadzenia sterowane nalezy okablowa¢ kablem
HDGs 2x1,5 PH90. Linie pomiedzy budynkami prowadzi¢ kablem HTKSH 1x2x0,8 PH90.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna umozliwia¢é prace bez cigglosci zasilania z sieci
elektrycznej przez czas 72 godzin.

Nowoprojektowane prefabrykaty posiadajg Il klase ochronnosci.
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2. INSTALACJA AKPIiA

2.1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszej opracowania jest wykonani e dokumentacji technicznej niezbednej do
realizacji robét budowlanych w zakresie zasilania i sterowania centralami wentylacyjnymi oraz
agregatem chtodniczym.

Zakres opracowania obejmuje:
- sporzadzenie schematdéw technologii instalacji wentylacji i klimatyzacji rys AU-01;
- sporzadzenie schematéw technologii instalacji chtodu rys AU-02;

- sporzadzenie dokumentacji szafy zasilajgco sterowniczej rys AU-03;

2.2 ZALt OZENIA PROJEKTOWE
2.2.1 Szafy zasilaj gco sterownicze

Na potrzeby =zasilani a i sterowania urzadzeniami systemu wentylacji i klimatyzacji
projektuje sie szafe zasilajgco sterowniczg RW1. Szafa zostanie umieszczona w pomieszczeniu
technicznym zgodnie z czescia rysunkowg E1. Rozdzielnice projektuje sie w obudowie wiszgcej
metalowej o IP54, rozdzielnice nalezy zawiesi¢ na $cianie zgodnie z rys. E-1. Szafy zawierajg
aparature zasilajgco zabezpieczajgcg oraz sterowniki swobodnie programowalne z serii c.PCO
Carel. Rozdzielnica zostata wyposazona w wylgcznik gtéwny, o stopniu ochrony IP54. Wszystkie
aparaty nalezy zamontowac na szynach instalacyjnych DIN.

Na drzwiach szafy sterujgcej umieszczono przetgcznik zalgczajgcy uktad oraz lampki
informacyjne opisujgce status pracy:

- Lampka biata- obecnos¢ zasilania @
- Lampki koloru zielonego- praca ukfadu,

- Lampki z6tte- ostrzezenia,

- Lampki czerwone- awaria systemu.

Wszystkie przewody nalezy wprowadza¢ do rozdzielnicy za pomocg systemu diawikéw
kablowych. Potagczenia wzajemne bedg wykonane przewodami typu LgY Ilub LY o przekroju
odpowiednim dla mocy znamionowej odbiornikéw zgodnie z Polskg Normg PN — EN 60439,
przewody na koncach sg zaprasowane (tulejki kablowe izolowane) oraz posiadaé bedg system
oznacznikbw na obu koncach wg schematu montazowego. Wszystkie przewody w szafach sg
prowadzone w korytkach grzebieniowych. Tabliczki/szyldziki i oznaczenia zewnetrzne szafy bedg
przytwierdzone w sposoéb trwaty. Obudowa wraz z ptytg montazowa powinna zapewni a 20% rezerwy
miejsca (wolnego od zabudowy).Wprowadzone do szafy przewody, mogg by¢ taczone z resztg
aparatéw wylgcznie za pomocg listew przylgczeniowych. Zaciski powinny by¢ przystosowane do
montazu na szyne DIN. Wszystkie aparaty posiadajg podwdjne oznaczenie i identyfikujgce miejsce
zamontowania oraz sam aparat.

2.2.2 Okablowanie

Okablowanie instalacji nalezy wykona¢ wedtug listy kablowej oraz rysunku technologicznego.
Doktadne rozmieszczenie elementow wedtug projektu systemu klimatyzacji. Przewody nalezy


Krzysztof Bogucki
Notatka
Lampka pracy agregatu
kontrola lampek
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rozprowadzi¢ za pomocg systemu tras kablowych. Trasy kablowe instalacji AKPiA bedg wykonane
przy pomocy systemu korytek kablowych. Korytka kablowe zaleca sie mocowaé na $cianach
oraz gornych powierzchniach stropu. Kable po wyjsciu z korytka kablowego do listwy zaciskowej
urzadzenia muszg zosta¢ umieszczone rurkach ostonowych. Okablowanie nalezy rozprowadza¢ w
rurach elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy liczba prowadzonych przewoddéw jest wieksza
niz 3, nalezy przewidzie¢ obowigzkowo koryto elektroinstalacyjne. Dla kabli czesci obiektowej
nalezy wykorzysta¢ koryta instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych z zachowaniem
podziaty na czes¢ niskonapieciowg oraz wysokonapieciowg. Przy prowadzeniu tras kablowych
nalezy zachowaé¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalaciji.

Demontujgc istniejgcy uklad klimatyzacji nalezy pamietaé o zdemontowaniu istniejgcego
oprzewodowanaia oraz o0 wypieciu przewodOw z istniejgcych rozdzieli zasilajgcych na poziomie
piwnicy oraz parteru. Po wypieciu przewodéw zasilajacy osprzet modutowy nalezy pozostawi¢ w
rozdzielnicach i odpowiedni go zabezpieczyé.

Wszystkie przewody sterownicze oraz komunikacyjne zaleca sie prowadzi¢é w
wydzielonym korycie kablowym prowadzonym réwnolegle do koryta przewodéw energetycznych.
Wszystkie kable przetwornikbw pomiarowych oraz elementéw wykonawczych z wejsciem
analogowym powinny by¢ w wersji ekranowanej. Cato$¢ prac powinna zosta¢ zrealizowana zgodnie z
~Warunkami technicznymi Wykonania Prac Budowlano- Montazowych”, obowigzujgcymi normami
i przepisami.

2.2.3. Elementy peryferyjne

Elementy peryferyjne nalezy zamontowaé¢ zgodnie z schematem technologicznym oraz
kartami katalogowymi urzgdzen. Zestawieni ilo$ciowe okresla ilosci oraz typy urzgdzen niezbednych
do wykonania instalaciji.

3. UWAGI TECHNICZNE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN/E i PBUE, oraz z
aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowaé koordynacje z
pozostatymi instalacjami w budynku.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary:
- skutecznosci szybkiego wytgczenia

- sprawdzenie wylgcznikéw réznicowo — prgdowych

- oporno$ci izolaciji

- impedancje petli zwarciowe;j

- opornosci uziemien i ciggtos¢ potgczen wyréwnawczych

3.1. Ochrona od pora zen elektrycznych

Zgodnie z norma PN - IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od porazen
prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczeni e zasilania w systemie e TN-S.
Wszystkie dostepne czesci przewodzace potgczy¢ nalezy do punktu neutralnego zasilania przy
pomocy przewoddéw ochronnych. Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowane zostaly wytgczniki roznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Wszystkie
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nowoprojektowane prefabrykaty posiadajg Il klase ochronnosci.

4. ALGORYTMY PRACY UKLADOW e

Ukitad N1W1 - obstuguje pomieszczenia 120, 119 oraz $luze. Zadaniem ukiladu
automatycznego sterownia jest utrzymywanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz
utrzymywanie nadcisnienia pomiedzy w/w pomieszczeniami a korytarzem komunikacyjnym.

Ukfad automatycznego sterowania monitoruje zabrudzenia filtrow powietrza zaréwno w
centrali wentylacyjnej oraz w nawiewnikach w w/w pomieszczeniach. Do monitoringu zabrudzenia
filtréw projektuje sie presostaty réznicy cisnien. Zabrudzenie filtra bedzie skutkowato zapalenie lampki
koloru z6ltego na elewacji szafy oraz wyswietlenie ostrzezenia na sterowniku w szafie zasilajgco
sterowniczej jak i stacji operatorskiej.

Monitoring stanu pracy wentylatora nawiewnego zostat zrealizowany z pomocg presostatu
réznicy cisnien. Prawidlowa praca wentylatora spowoduje zapalenie lampki koloru zielonego na
elewaciji szafy. Brak pracy wentylatora spowoduje wytgczenie ukiadu.

Monitoring stanu pracy wentylatorbw wyciggowych zostalo zrealizowane z pomoca
presostatow réznicy cisnien. Stan pracy wentylatora bedzie wyswietlany na elewacji szafy poprzez
lampke koloru zielonego.

Na czerpni zostanie zainstalowany regulator VAV, stuzy on do utrzymywania statego
zadanego udzialu powietrza $wiezego dostarczanego do pomieszczen. Sterowanie regulator jest
ptynne poprzez stygnat 0-10V. Zwrotna informacja z regulatora poprzez sygnat 0-10V umozliwia ciggty
monitoring ilosci powietrza przeptywajgcego przez czerpnie.

Ukfad wentylacyjny zostal wyposazony w dwie nagrzewnice elektryczne, oraz chiodnice.
Dzieki ptynnej regulacji w/w elementéw bedzie zapewniony komfort cieplny w w/w pomieszczeniach.
Regulacja bedzie odbywata sie automatycznie. Zastosowanie kaskadowego regulatora temperatury
zapewni wysoki komfort w pomieszczeniach. W programie zostanie zdefiniowana minimalna oraz
maksymalna temperatura hawiewu.

Uktad umozliwi monitoring temperatur i wilgotnosci w wszystkich w/w pomieszczeniach.

Uszkodzenie czujnika temperatury spowoduje powiadomienie obstugi oraz automatyczne
przetgczenie uktadu w tryb pracy statej temperatury nawiewu lub stalej temperatury wyciggu w
zaleznosci od zaistniatej sytuacji.

Uktad CH - steruje praca instalacji chtodniczej. Uklad ma za zadanie utrzymywaé zadane
wartosci temperatur w poszczeg6lnych czesciach instalacji. Przy jednoczesnie jak najmniejszym
zuzyciu energii elektryczne;j.

Zrodlem chlodu w w/w instalacji jest agregat chiodniczy. Agregat jest automatycznie
zalgczany, gdy pojawia sie zapotrzebowanie na chtéd.

Stan pracy uktadu bedzie monitorowany i przesytany do stacji operatorskiej.

Wizualizacje - Na potrzeby danej inwestycji zostanie stworzona wizualizacja pracy w/w
ukladéw automatycznego sterowania. Wizualizacja bedzie dostepna poprzez przegladarke Internet
Explorer. Wizualizacja ma za zadanie ufatwi¢ i usprawni¢ prace obstugi technicznej. Bedzie ona
umozliwiata zadawanie, podglad i odczyt parametrow pracy dla poszczegoinych uktadow.

Dostep do wizualizacji bedzie zabezpieczony hastem przed dostepem os6b postronnych.
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Kazdy uzytkownik bedzie posiadat indywidualne uprawnienia.

Przyktadowe wizualizacje:

Menu glowne | Login
Login: Niezalogowany E%:?:E%m
Uklad KNI/KW1 Wprowads hasla
Podglad ;l
Nastawy Ao
Alarmy
Wejscia/Wyjscia
Uklad KN2/KW2 §
Uklad KN3/KW3
Uklad KN4/KW4
Uklad KN5/KW5
Uklad KN6/KW6
Uklad N1
Login
= = m aZ
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Menu glowne

Login: Uzvtkownik
Uktad KNI/KW1
Podglad
Nastawy
Alarmy
Wejscia/Wyjscia
Uktad KN2/KW2
Uktad KN3/KW3

Uktad KN4/ KW4

Uktad KN5S/KW5

Uktad KN6/KW6
Uklad N1

Login

Menu glowne

Login: Uzytkownil
Uklad KN1/KW1
Podglad
Nastawy
Alarmy
Wejscia/Wyjscia
Uklad KN2/KW2

Uktad KN3/KW3
Uktad KN4/KW4
Uktad KNS/KW35
Uktad KN6/KWo6
Uklad N1

3
%,

Uklad KN1/KW1 - Nastawy

Tryb pracy

2 Autonomiczny © Wylaczony © 1 Bieg ' 2 Bieg
Tryb pracy Autonomiczny

1 Bieg 2 Bieg ' Czasowy

Temperatura na sali operacyjnej

|é%var(0,2,55 %> | °c [ Ok ]

Wilgotnos¢ na sali operacyjnej

|<%var(0.2.68)%> e [ ok ]

Temperatura na sali przyvgotowania pacjenta

|<%6var(0 2.66)%:> e | ok |

Temperatura na sali przygotowania lekarza

|<%var(0.2,67)%: |%a | ok |

Uklad KN1/KW1 - Nastawy

Trvh pracy

) Autonomiczny ) Wylaczonv ' 1 Bieg (7 2 Bieg
Trvb pracy Autonomiczny

1 Bieg © 2 Bieg © Czasowy

Temperatura na sali operacyjnej

|<:%var(0,2.55 )%= |°C [ Ok ]

Wilgotnos¢ na sali operacyjnej

|<%var(0,2.68)%= e [ ok ]

Temperatura na sali przvgotowania pacjenta

|<%var(0,2,66)%= e Ok |

Temperatura na sali przvgotowania lekarza

|<%var(0,2,67)%> [ | Ok |
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Menu glowne Uklad KN1/KW1 - Informacje

Login: Niezalogowany

Centrala wentylacyjna - regulacja temperatury

. .| Oznaczenie
W'"""% schemaci
[Status.
Memperatura zewnetrzna c |eTh
Memperatura nawiews. c &
Memperatura za wymiennikiem kizyzowym |PG [(KIT3)
Nagrzewnica wodna Fe J&nanch
|Chiodnica wodna a [(KIMCEHD
azysk cizpla A X172

Centrala wentylacyjna - regulacja wilgotnosci

-] Oznaczenie
Warto! i
|na schemacic|
[Wiglotnost powistrza nawiewansgo A [ESE)
[Wiglotno powictrza wewnstrznzgo B [SE)
[Nawilzacz & [ INPD

Sala operacyjna

- u% Oznaczenic
na w'hEnou
[Temperatura navwisws c jKIT)

Memperatura wewnstrzna |




/AL ACZNIK NR 1



PODKARPACKA
OKREGOWA
-2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-11-17

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Tadeusz Trad

Pan/Panis. o el s B s R Tl

ul. Al. Niepodlegtosci 3/39

miejsce zamieszkania

35-303 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/'E/033O/08 ........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2014-12-01 4o dnia .2015-11-30

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynieréow Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

od dnia

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIERQ BUDOWNICTWA
mgr in%etyna

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl




Rzeszow, dnia 1 grudnia 2008

UCHWALA NR 67/Q9 /08

RADY PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
z dnia 1 grudnia 2008 r.

W sprawie wpisu na list¢ czlonkéw
Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku, ktory zlozyt Pan Tadeusz Trad, z dnia 2008-11-03 w sprawle wpisu na listg cztonkéw Podkarpackiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Pan Tadeusz Trad
ur. dnia 1951-01-02, miejsce urodzenia: Biatobrzegi
posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci IE o nr E-62/89
zostaje wpisany pod nr PDK/IE/0330/08
na list¢ cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, odstgpuje si¢ — na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.) — od uzasadnienia niniejszej uchwaty.

Od ninigjszej uchwaly strona moze wnieéé odwolanie do Krajowe] Rady Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminie 30 dni od dnia j&j doreczenia. Odwolanie
wnosi sig¢ za posrednictwem Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Skiad Orzekajacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwas

1.Przewodniczqcy Skiadu Orzekajqcego — Leszek Kaczmarczyk ..........

2.Czlonek Skladu Orzekajqcego - Bolestaw Palac

..................................................

3.Czlonek SKadu Orzekajqecego - Zbigniew D ST

=
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Ry oSN,
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Inwestycja -ITE

Opis projektu :Instalacja sterowania automatycznego klimatyzacja,
Uktad SN1/W1

Numer szafy :RCW1

Sterownik PLC :c.pCO

2
Data: Wykonat: Podpis: Inwestyc3ja: Inst: =
29.Llis. 2015 - Uktad sterowania automatycznego instalacji klimatyzac3ji ITE +
Nr szafy: Sprawdzii: Podpis: Uktad: Nr. projektu: Str 1
RW2 - Strona tytutowa N2W2 37 sir
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Spis tresSci

Kolumna X: automatycznie wygenerowane strony zostaly zmienione recznie ESSJ010P
Strona Opis strony Pole dodat. strony Data Opracowujacy X
1 Strona tytutowa 29.Lis. 2015 -
2 Spis tresci 29.Lis. 2015 -
3 Spis tresci 29.Lis. 2015 -
4 Zasilanie 14. Gru. 2015 -
5 Obwody zasilania 14. Gru. 2015 -
6 Obwody silnikowe 14. Gru. 2015 -
7 Pompa nagrzewnicy 14. Gru. 2015 -
8 Pompa nagrzewnicy 14. Gru. 2015 -
9 Pompa nagrzewnicy 14. Gru. 2015 -
10 Pompa nagrzewnicy 14. Gru. 2015 -
11 Regulatory VAV 14. Gru. 2015 -
12 Regulatory VAV 14. Gru. 2015 -
13 Obwody nagrzewnicy elektryczne3 14. Gru. 2015 -
14 Obwody nagrzewnicy elektryczne3 14. Gru. 2015 -
15 Wejscia cyfrowe 14. Gru. 2015 -
16 Wejscia cyfrowe 14. Gru. 2015 -
17 Wejscia cyfrowe 14. Gru. 2015 -
18 Wejscia cyfrowe 14. Gru. 2015 -
19 Wejscia cyfrowe 14. Gru. 2015 -
20 Wy3jscia cyfrowe 14. Gru. 2015 -
21 Wyjscia cyfrowe 14. Gru. 2015 -
22 Wy3jscia cyfrowe 14. Gru. 2015 -
23 Wejsécia analogowe 14. Gru. 2015 -
24 Wejsécia analogowe 14. Gru. 2015 -
25 Wejsécia analogowe 14. Gru. 2015 -
26 Wy3j&cia analogowe 14. Gru. 2015 -
27 Wy3j&cia analogowe 14. Gru. 2015 -
28 Wy3j&cia analogowe 14. Gru. 2015 -
29 Wy3j&cia analogowe 14. Gru. 2015 -
30 Potaczenia wspblne 14. Gru. 2015 -
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37 Zestawienie urzadzen 14. Gru. 2015 -
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Data: Wykonat: InwestycJja: Inst: =
14. Gru. 2015| - Uktad sterowania automatycznego instalacji klimatyzac3ji ITE +
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Data: Wykonat: Podpis: InwestycJja: Inst: =
16. Gru. 2015 - Uktad sterowania automatycznego instalacji klimatyzac3ji ITE +
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Numer zaméwieniowy Ilose Oznaczenie Numer typu Producent Fena Suma Poz.
ME Numer artykulu Dostawca Jednostkowa

1 Wytacznik nadpradowy CLS6-B10/3-DP Moeller .00 1
CLS6-B10/3-DP 0.00
1 Wytacznik nadpradowy CLS6-B16/3-DP Moeller .00 |2
CLS6-B16/3-DP 0.00
1 Wytacznik nadpradowy CLS6-B32/3-DP CLS6-B32/3-DP Moeller .00 3
CLS6-B32/3-DP 0.00
2 Wytacznik nadpradowy CLS6-C2 Moeller .00 4
CLS6-C2 0.00
1 Wytacznik nadpradowy CLS6-C25 CLSB6-C25 Moeller .00 5
CLS6-C25 0.00
1 DILM32-10(230V50HZ, 240V60HZ) IN=32A Moeller .00 é
DILM32-10(230V50HZ) 0.00 B
1 Dioda LED 24V, z przewodem, LSLEDS5W24 Eti .00 7
DIODA LED BIALA 24V 0.00
1 Dioda LED 24V, z przewodem, LSLED5R2Y4 Eti .00 |8
DIODA LED CZERWONA 24V 0.00
4 Dioda LED 24V, z przewodem, LSLED5G24 Eti .00 |9
DIODA LED ZIELONA 24V 0.00
5 Dioda LED 24V, z przewodem, 70LTA, Eti .00 |10
DIODA LED ZOLTA 24V 0.00
1 Element zwierny Moeller M22-K10 Moeller .00 11
ELEMENT STYKOWY M22-K10 0.00
1 Wytacznik roznicowopradowy .00 12
FI-63/2/003 0.00
1 Gniazdo na szyne Z-SD230 Moeller .00 13
GNIAZDO 0.00
5 Sterownik pC03 PCO3000ALO Carel T
PCO3000ALO 0.00
1 Sterownik pCO3 PCO3000BLO Carel .00 15
PCO3000BLO 0.00
1 Przetacznik 3 potozZzenia, kat 60 st. M22-WRK3 Moeller .00 16
PRZELACZNIK M22-WRK3 0.00
1 Regulator mocy SSR RN2F48V50 Carlo Gavazzi .00 17
RN2F48V50 0.00
1 Transformator PSS50/230/24V Moeller .00 18
TR 220/24V 50VA 0.00
2 Ir=1,0-1,6AR wy1l. silnikowy Icu=50 kA PKZM0O-1, 6 Moeller .00 19
WYt. SILNIKOWY PKZMO-1, 6 0.00
1 Wyt. silnikowy Icu=50 kA PKZMO-10 Moeller .00 20
WYt. SILNIKOWY PKZMO-10 0.00
35 Nadwytka 37
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1 tacznik mocujacy Moeller M22-R Moeller 0.00 21
£ACZNIK MOCUJACY 0.00
1 tacznik 3 biegunowy natablicowy P3-63/ER/SVB Moeller 0.00 |22
£ACZNIK NATABLICOWY 63A 0.00
9 Przekaznik 2-polowy, Weidmuler, RCIKIT Wedmuller 0.00 23
24VAC, 2C0, LED, RT Wedmuller 0.00
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L |
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L
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L
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Gniazdo 230V DATA x2 (L+N+PE-ramka podwSjna) p/t systemu OPTIMA f-my POLO
PodwSjne gniazdo RJ45 katVl (ramka pojedyficza) p/t systemu OPTIMA f-my POLO

Gniazdo 230V (L+N+PE-ramka pojedyficza) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f-my POLO
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Krzysztof Bogucki
Notatka
Umieszczenie nawilżacza parowego


Rozdzielnica RE15
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pr?ei)?e;z%iva Syg"rgﬁf:?yjn_ AGR1 NPE1 RW1 REZERWA REZERWA GE1 GE2 GE3 GE3 SPLIT REZERWA 0s1 0s2 0s3 REZERWA REZERWA
Monc
zainstalowana 18 18,5 22 - - 1 1 1 1 2 1 1 1 R R
Typ przewodu YKY YKY YKY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
5x6mm?2 5x6mm2 5x10mm2 - - 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 4x1,5mm2 4x1,5mm2 4x1,5mm2 - -
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Nazwa odbiornika CHLODN. AGR1 NP1 WENTYLACJI - - GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA SPLIT POM.16 POM.15C POM.15A. 158 - -
Wspétczynniki jednoczesnosci: Kz=0,90
Moc zainstalowana 4 5
Pn [kKW]
Moc szczytowa
Psz [kwW] 40 ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH”
Szczytowy pobér pradu W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
1[A] 70 INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE
. AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE
Napigcie [V] 230/400 _
inwestor:  nstytut Technologii Elektronowej "
Czestotliwosé [Hz] 50 02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46 -
"J.R.G." JANUSZ KUTYK
UKEAD SIECI: TN-S projekiant: 05-800 Pruszkéw ul. 3-go Maja 12/12 skala: 1:50
- branza: ) ) ) ) data:
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ: instalacie saniame techniczne 12,2015
' rysunek:
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA SCHEMAT ROZDZIELNICY REL5
projektanci: nr uprawnieri podpis
Tadeusz Trad PDK/IE/0330/08
Rafat Trybuch



Krzysztof Bogucki
Notatka
licznik  taryfa B23 (trzy strefy)


Rozdzielnica RAITH
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Ochrona Lampka
przepieciowa sygnalizacyjn RAITH REZERWA REZERWA
Monc
zainstalowana 6
Typ przewodu YKY
3x6mm2
URZADZENIE
Nazwa odbiornika RAITH
Moc zainstalowana
Pn [kW] 675
Moc szczytowa 6
Psz [kW]
Szczytowy pobor pradu
A 32
Napigcie [V] 230/400
Czestotliwos¢ [Hz] 50

UKLAD SIECI: TN-S

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA

L3

Wspétczynniki jednoczesnosci: Kz=0,95

ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH"
W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE

AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE

inwestor:

Instytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotnikéw 32/46

"J.R.G." JANUSZ KUTYK

nr

E-3

projektant:  05-800 Pruszkow ul. 3-go Maja 12/12 skala: 1:50
branza: data:

instalacje sanitarne techniczne 12.2015
rysunek:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RAITH
projektanci: nr uprawnien podpis

Tadeusz Trad PDK/IE/0330/08
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Krzysztof Bogucki
Notatka
Licznik pomiar całej rozdzielni 3x230/400
B23 (trzy strefy)


AC1 ACL ACL Tl ()

)

o o

UWAGA!! W OPRAWACH W POMIESZCZENIU 16 ZRODLA SWIATLA ZOtTE

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

$ — lacanik p/t schodowy dwuobwodowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO
- Iqcznik p, e ny systemu —-my
# - lqcznik p/t schodowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO

¥ - tqcznik p/t swiecznikowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO

X - lqcznik p/t krzytowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

- Catos¢ instalacji wykona¢ przewodem YDYpzo 2,3,4,5x1,5mm2

uktadanym p/t , na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w RL20
- Lqczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m

LEGENDA:
EL[

2 rastrem paraboli
P65, szyba hartow
4x24W TS

a do pomieszczen laboratoryjnych 1SO,
80%, modutowa 60x60cm, szczelna
na HWK2, moc AC 4x14W, moc AC1

igestoriym
/ komora

AW Oprawa z modutem awaryjnym 2H AT @

o laminarna

. Oprawa o$wietleniowa modutowa 40x40cm, szczelna P44, natynkowa
E I— 2x24W MT TCL AZ

T
g
7/ /|
7
L /|l /o /

e

[T
1 Oprawa o$wietleniowa 600x600 AGAT T5 PLX EVG,
moc 4x14W/830 T5, natynkowa
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rysunek:

RZUT PARTERU - OSWIETLENIE
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Krzysztof Bogucki
Notatka
lampy kierunkowe ewakuacyjne

Krzysztof Bogucki
Notatka
lampy  wiszące ( pod sufitem instalacje wentylacyjne może oświetlenie ścienne)?

Krzysztof Bogucki
Notatka
świetlówki żółte czy będą do tego typu lamp AC1
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Krzysztof Bogucki
Notatka
Ppoż czujka


1 3 5 8
Lp. Symbol graficzny Opis Lp. Symbol graficzny Opis Lp. Symbol graficzny Opis
Chtodnica Przetwornik Przetwornica
temperatury czestotliwosci
1
- 21 (falownik)
Nagrzewnica elektryczna Przetwornik wilgotnosci Elektrozaw6r on/off
2 12 22
Nagrzewnica wodna Presostat roznicy s
L Zawor tréjdrogowy z
. 13 L J cisnienia 23 sitownikiem
Przepustnica z Filtr powietrza Kaseta zdalnego
4 sitownikien sterowania/
14 24 - nastawa temperatury
- nastawa biegow
- kontrola pracy
Termostat Zawor regulacyjny
5 15
P_r’ze_twprnik réznicy Kier. przeptywu powietrza Pomieszczenie
cisnienia klimatyzowane
6 16 25
Wentylator z
silnikiem ) Czerpnia
7 17 Nawilzacz parowy 26
Pompa obiegowa
8 18 Higrostat 27 Wyrzutnia
Przetwornik cisnienia .
19 Sprezarka typu scroll, o
9 grzatka karteru 28 Presostat réznicowy
Przektadnik pomiarowy
10 20 Czuijnik napetienia zbiornika 29
Data: Wykonat: Opis . . . . Inwestycja: Inst: =
12.2015 mgr inz. Rafat Trybuch Ukfad sterowania automatycznego instalacji klimatyzacji ITE_RAITH N
Sprawdzit: Opis: Ukfad: Nr rys: Str
Tadeusz Trad Legenda N1W1 - "
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ROZDZIELNICA
ZASILAJACO -
STERUJACA
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11

korytarz techniczny

POM 16

Dygestorium

korytarz techniczny

POM 15¢

1H3

1T6

1H4

178

[ 1VAV5 |[ 1PMww5 | [ wws ]

Data: Wykonat: Opis: Inwestydja: Inst: =
12.2015 mgr inz. Rafat Trybuch Uktad sterowania automatycznego instalacji klimatyzacji ITE_RAITH
+
Sprawdzit: Opis: Ukfad: Nr rys: Str
Tadeusz Trad Schemat technologiczny NiW1 AU-01 @



Krzysztof Bogucki
Notatka
czujnik wilgotności 

Krzysztof Bogucki
Notatka
sygnalizacja pracy nawilżacza i awarii 
a nie podania zasilania

Krzysztof Bogucki
Podświetlony
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Data: Wykonat: Opis: Inwestycja: Inst: =
12.2015 mgr inz. Rafat Trybuch Ukfad sterowania automatycznego instalacji chtodu ITE_RAITH .
Sprawdzit: Opis: Uktad: Nr rys: Str
Tadeusz Trad Schemat technologiczny CH AU-02
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