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1.1

Informacje ogéine

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i realizacja adaptacji i
modernizacji laboratorium technologii tranzystorow mikrofalowych wraz z
niezbednym zapleczem technicznym i wspomagajgcymi pomieszczeniami
biurowymi w budynku IV, pietro Il Instytutu Technologii Elektronowej w
Warszawie przy ul. Al. Lotnikéw 32/46.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem,

e Dokumentacja archiwalna

e Obowigzujgce Normy i przepisy,

e Wizja lokalna

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji projektu

e Dane katalogowe producentow urzadzen

1.3 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy remontu i
przebudowy pomieszczeh laboratoryjnych i biurowych zlokalizowanych na poziomie 2
pietra budynku nr IV wraz z montazem urzadzen infrastruktury instalacyjnej w
nadbuddwce technicznej i na dachu budynku oraz na terenie bezposrednio przy
budynku.

2 Opis architektoniczno budowlany

2.1

Informacje podstawowe

Budynek nr IV jest jednym z kilku budynkéw zespotu Instytutu przy Al. Lotnikéw
32/46 w Warszawie na dziatce o nr ewidencyjnym 2, obreb 1-04-04. Obiekt sktada
sie dwoéch bryt: wysokiej stanowigcej trzykondygnacyjny gtéwny budynek oraz
jednokondygnacyjng czes$¢ poziomu 0 (piwnicy) wysunieta poza obrys gtéwnej
brytly budynku od strony zachodniej. Powierzchnia catkowita czesci nadziemnej
wynosi 2 407m?, kubatura budynku 10 450m?®, budynek pozsiada 3 kondygnacje
nadziemne i 1 podziemng. Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy giéwnym
wejsciu wynosi 11,98m i jest on zaliczany do kategorii budynkéw niskich, obiekt ze
wzgledu na gtéwna funkcje zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Glowne wejscie do budynku znajduje sie po stronie poétnocnej przy klatce
schodowej nr1. Wejscie techniczne z bezposrednim dostepem do dzwigu
towarowego znajduje sie po przeciwnej stronie budynku przy klatce schodowej
nr2.



2.2 Konstrukcja budynku wprowadzenie

tawy fundamentowe — Zelbetowe. Uktad konstrukcji stupowo ryglowy monolityczny
ze stropami z ptyt prefabrykowanych w czesci gtdwnej budynku) oraz stropami typu
ackerman w stropodachu nad wysunietg czescig piwniczna oaz w podestach klatek
schodowych. Uktad budynku (w tym pietra 2.) trojtraktowy — srodkowy trakt stanowi
korytarz komunikacyjny z szachtami instalacyjnymi po obu stronach. Budynek
posiada nadbudéwke techniczng (poddasze) obejmujaca srodkowy trakt budynku
na catej jego dtugosci, do tego pomieszczenia prowadzi klatka nr 2, z jej podestu
mozliwe jest wyjscie na dach. Stropodach wykonany w technologii stropodachu
wentylowanego, zamknietego od spodu stropem nad Il. pietrem, a od gory potacig
dachu ze spadkiem wykonang z ptyt korytkowych. Spadki dachu do wewnatrz z
rurami deszczowymi prowadzonymi przestrzeni szachtéw instalacyjnych po obu
stronach $rodkowego traktu budynku. Sciany zewnetrzne gtéwnej bryty budynku sg
$cianami wypetniajacymi z gazobetonu. Sciany dziatowe wewnetrzne wykonane z
cegly ceramicznej dziurawki oraz obudowy szachtow instalacyjnych réwniez nie
petnig roli konstrukcji budynku.

2.3 Stan techniczny

Struktura budowlana budynku nie budzi zastrzezen; wystepujg rysy dylatacyjne na
pofaczeniu konstrukcji bryty gtéwnej (4 kondygnacije) z niska ,jednokondygnacyjng
czescig wystajacg poza jej obrys stanowigca poszerzajgcg funkcjonalnie
pomieszczen piwnicy. Jest to zjawisko naturalne przy takim ustroju
konstrukcyjnym, inwestor zapewnit, ze bedace pod statg obserwacjg pekniecia nie
majq tendencji do powiekszania sie.

W pomieszczeniach podlegajacych niniejszemu opracowaniu nie zaobserwowano
objawéw zagrzybienia czy zalania ani tez podciggania wody gruntowej, co
oznacza, ze izolacje przeciwwodne sg w dobrym stanie

Strukture no$ng w stanowig ramy nosne zelbetowe (czes$¢ gtéwna budynku) oraz
Sciana zewnetrzna i stupy oraz belki ukryte w grubosci stropu (czes$¢ wystajaca
poza obrys gtéwnej bryty budynku). W budynku w czesci srodkowej zastosowano
ptyty stropowe (panwie) prefabrykowane, zelbetowe. Widoczne sg lekkie
zarysowania tynkéw na potgczeniach elementéw prefabrykowanych co jest
charakterystyczne dla tego typu konstrukcji. Usztywnienia poziome konstrukcji
budynku stanowig $ciany zewnetrzne poprzeczne i obudowy klatek schodowych.
Nie zaobserwowano spekan na tych elementach.

Pozostate $ciany wewnetrzne sg $cianami dziatowymi niekonstrukcyjnymi,
wykonanymi z cegly dziurawki, na grubos¢ 6 i 12cm, wykonczone tynkiem
cementowowapiennym.

Whioski: Stan techniczny struktury budynku nie budzi zastrzezen, prace
remontowe nie bedg miaty negatywnego wptywu na budynek.



2.4 Zmiany funkcjonalne

Modernizacja pomieszczen 2. pietra budynku obejmuje nastepujace prace projektowo-
wykonawcze:

a. 8 pomieszczen laboratoryjnych (pom. nr 215-222)

b. 1 korytarz techniczny (pom. nr 213) wzdtuz elewaciji pétnocno-
wschodnigj

C. 1 szatnia czysta dla pracownikéw laboratoriow (pom. nr 214)

d. 1 pomieszczenie technologiczne (pom. nr 208)

e. 6 pomieszczen biurowych (pom. nr 201 i 206-207, 209-211),

f. 1 sala konferencyjna z zapleczem (pom. nr 204+205)

g. remont czesciowy (odswiezenie) sanitariatow (pom. nr 202 i 203)

h. instalacje elektryczna, teletechniczna, kontroli dostepu i p. pozarowg

dla pomieszczen Il. pietra (powigzania z wybranymi instalacjami
budynku opisane zostaty w wytycznych szczegoétowych)

i. instalacje wodno-kanalizacyjne dla pomieszczen Il. pietra
j. instalacje gazéw technicznych dla pomieszczen laboratoriow

k. instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o wysokich
obostrzeniach dla pomieszczen laboratoriéw

odswiezenie klatki schodowej nr2 po pracach modernizacyjnych 2.
pietra (klatka ta stuzy¢ ma jako klatka zapleczowe prac remontowych)

2.5 Struktura pracy w pomieszczeniach

Budynek nr IV nalezy do zamknietego zespotu budynkow Instytutu Technik
Elektronowych. W modernizowanych pomieszczeniach 2. pietra budynku zaktada sie
nastepujacy tryb pracy i ilos¢ osdb pracujacych w danych pomieszczeniach.

a. pomieszczenia laboratoryjne (pom. nr 215-222) uwzgledniajgcych biezace
potrzeby zamawiajgcego:

o liczba pracownikéw 5-100s6b

o nie wiecej niz 4 osoby w kazdym pomieszczeniu

o tryb pracy do 4 godzin (stata praca w pomieszczeniach
biurowych)

b.  pomieszczenie technologiczne (pom. nr 208)

o liczba pracownikéw 1-2 osoby
o tryb pracy do 4 godzin (stata praca w pomieszczeniach
biurowych)

C. 7 pomieszczen biurowych (pom. nr 201 i 206-207, 209-211),

o przyjeto 1-3 osoby na kazde pomieszczenie biurowe



d.

3 Zestawienie powierzchni uzytkowych adaptowanych pomieszczen

1 sala konferencyjna z zapleczem (pom. nr 204+205)

o

przyjeto maksymalnie 25 oséb jednoczesnie przebywajgcych

powierzchnia

Nr pom. przeznaczenie il [
201 pomieszczenie biurowe 16,70 m?
202 WC damski (poza zakresem modernizaciji) Ok. 7,30 m?
203 WC meski (poza zakresem modernizacji) Ok. 7,30 m?
204
205 sala konferencyjna z zapleczem kuchennym 34,14 m?
206 pomieszczenie biurowe 16,75 m?
207 pomieszczenie biurowe 16,78 m?
208 pomieszczenie technologiczne 16,78 m?
209 pomieszczenie biurowe 16,78 m?
210 pomieszczenie biurowe 16,78 m?
211 pomieszczenie biurowe 17,19 m?
212 pomieszczenie techniczne 3,00 m?
213 zaplecze techniczne 85,96 m?
214 szatnia czysta 17,24 m?
215 laboratorium klasa ISO 6: montaz 19,95 m?
216 laboratorium klasa 1ISO 6: chemia ,standard” 22,03 m?
217 Iéa\pbuc;;??gggvn;eklasa ISO 6: osadzanie 30,03 m?
218 laboratorium klasa 1SO 6: osadzanie ADL 21,45 m?
219 laboratorium klasa ISO 6: techniki plazmowe 31,75 m?
220 laboratorium klasa ISO 6: chemia ,czysta” 17,16 m?
221 laboratorium klasa 1SO 5: litografia NIL 10,62 m?
222 laboratorium klasa ISO 5: fotolitografia 21,60 m?
223 korytarz komunikacyjny 89,07m?
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Rozwigzania materialowo — budowlane

4.1 Rozwigzania materialowe — posadzki
Numer
pomieszczeni przeznaczenie Typ posadzki
a
213 korytarz techniczny PCV homogeniczna , antystatyczna
214-220 szatnia czy.sta, PCV homogeniczna , antystatyczna
laboratoria
o , Podtoga perforowana (ruszt) na
221,222 Iaborator|a (I|to.graf|a, konstrukcji stalowej, ponizej PCV
fotolitografia) h :
omogeniczna
201, 204-211 pomieszczenia PCV homogeniczna
biurowe
WC, strefy klatek Gres (uzupetnienie i wymiana
pozostate ;
schodowych zniszczonych ptytek)

Wymagania dla poszczegolinych typow posadzek:

Posadzki PCV wykona¢ ze zgrzewanej wyktadziny PCV homogenicznej minimum
klasy SD, antystatyczna (system stanowigcy cato$¢ z klejem i tasmami
miedzianymi uziemionymi), potaczenia $cian z podtogami powinny by¢ wykonane
w sposob bezszczelinowy umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje (z fagodnym
przejsciem miedzy ptaszczyzna pionowg i poziomg). Wysoko$¢ wywiniecia
posadzki na sciany 5-10cm

Posadzki z materiatéw ceramicznych - ptytki gresowe o klasie scieralnosci min. 1V i
powierzchni antyposlizgowej. Szerokos¢ fug zaleznie od wielkosci ptytek
(minimalny wymiar ptytek 30x30cm) i kalibracji. Fugi gtadkie niepylace

Szerokos$¢ fug zaleznie od wielkosci ptytek i kalibracji. Fugi gtadkie niepalace
Wymagania przygotowania podioza:

Istniejgce szlachty betonowe nalezy oczysci¢ z pozostato$ci obecnych posadzek,
usung¢ luzne fragmenty i zaszpachlowaé ubytki.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie usuniecie Scian dziatowych bruzdy
po nich nalezy wypetni¢ betonem klasy B20. W przypadku wystgpienia réznic w
poziomie posadzek na granicy dawnych pomieszczen nalezy sku¢ miejscowe ,
przyscienne wypietrzenia szlichty lub/oraz wykonaé posadzke samopoziomujaca.
Réznica poziomow w ramach jednego pomieszczenia nie moze przekracza¢ 1cm.




4.2

Rozwigzania materialowe - Sciany

Numer
pomieszcz przeznaczenie Sciany
enia
K : tynk kat. Ill, farba szorowalna
orytarz techniczny, . . .
213 szatnia czysta niepalgca, dla pomieszczen
klasy ISO-7
wykonczenie panelami dla
pomieszczen. klasy ISO-6 lub
. rozwigzanie rownowazne o
214-220 laboratoria powierzchni szczelnej, niepalacej i
szorowalnej dla pomieszczen
klasy ISO-6
wykohczenie panelami dla
pomieszczen. klasy ISO-5
w Scianie pomiedzy pomieszczeniami
laboratoria (litografia nr 222 — 221 oraz 221-220
221,222 fotoll : ’ przewidzie¢ demontowany panel
otolitografia) L - AR
scienny, o szerokosci przejscia min.
100cm, wys. min. 220cm (miedzy
poziomem podtogi technicznej a
sufitem podwieszonym)

201, Naprawa i uzupetnienie tynkéw po
204-207, | pomieszczenia biurowe wymianie instalacji
209-211 tynk kat. Ill, farba zmywalna
202, 203 WC gres, do wys. min. 2m, farba zmywalna
pozostate strefy klatek tynk kat. Il, farba szorowalna

schodowych

Laboratoria - na catej powierzchni $cian zastosowa¢ wykonczenie panelami do
pomieszczen typu ,clean room” w odpowiedniej klasie czystosci. Panele
mocowane bezposrednio do nowych scian wykonanych w technologii g-k oraz za
pomocg listew dystansowych (w celu uzyskania powierzchni pionowych) do $cian
istniejacych murowanych.

W laboratoriach klasy 1SO-6 mozliwe jest wykonanie oktadzin Sciennych w innej,
rownowaznej technologii zapewniajgcej powierzchnie szczelne, niepalace i
szorowane. W takim przypadku od strony szachtow instalacyjnych nalezy dostawi¢
nowg Sciane w technologii g-k na profilach CW50 i poszyciu podwdjng ptytg g-k
gr. 1.25cm od strony pomieszczen laboratoryjnych.

Wykonczenie $cian pomieszczenia technicznego i laboratoriow ISO-6 w przypadku
wykonczenia scian innym niz panelami do pomieszczen typu ,clean room”, przy
Zlewie do wysokosci 1,6 m od podtogi i 0,4m na boki od krawedzi zlwewu, nalezy
wykonac jako tatwo zmywalne tj. wytozy¢é gresem polerowanym (min. 30x30cm z
fuga epoksydowg).

Projektowane sciany wykona¢ jako systemowe G-K z podwdjnej ptyty g-k gr.
1,25cm na stelazu stalowym szer. 50mm z wypetnieniem wetng mineralng, w
technologii stosownej do wymaganej klasy czysto$ci pomieszczen,

Zamurowania w istniejgcych $cianach murowanych wykona¢ 2z bloczkow
gazobetonowych lub cegly ceramicznej, na zaprawie cementowej. W miejscach
taczenia ze scianami istniejgcymi wykonac zakotwienie z preta stalowego $rednicy
8mm co drugg spoine nowych Scian.
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Renowacja $cian istniejgcych - Usungé mechanicznie farbe olejng i luzne kawalki
tynkéw. Ubytki w tynku $cian istniejacych i bruzdy po demontazu instalacji
uzupetni¢ masg szpachlowa do renowacji tynkéw cementowo-wapiennych. Catos¢
Scian zaciggna¢ masg szpachlowg gipsowa lub akrylowg i doprowadzi¢ do jakosci
tynkow kat. 11

Ze &cian i sufitbw usung¢ luzne fragmenty tynkow, zaszpachlowaé ubytki masami
do napraw tynkéw cementowo-wapiennych, zagruntowac i pomalowac¢ dwukrotnie
farbg (typ farby zaleznie od rodzaju pomieszczenia).

4.3 Rozwigzania materiatlowe - sufity

Numer
pomieszcz przeznaczenie sufity
enia
tynk kat. I, farba szorowalna
y
213 korytarz techniczny niepylaca, dla pomieszczen klasy
ISO-7
. panelowy ze zintegrowanym
214-220 szg tg(l)arac;gisata, oswietleniem i nawiewami, dla
pomieszczen. klasy ISO-6
- , panelowy ze zintegrowanym
221,222 iaboratora ('r';‘]figr)af'a’ oéwietleniem | nawiewami, dla
9 pomieszczen. klasy ISO-5
201, 204- pomieszczenia
211 biUrowe tynk kat. II, farba
202, 203 WG tynk kat. Il, farba do pomieszczen
mokrych
pozostate :(t:f;}(/jcl)(\l::/ilg tynk kat. II, farba

Kolorystyka wewnetrzna wykonana wedtug uzgodnieh z inwestorem, na podstawie
prébek kolorystycznych wykonanych w pomieszczeniach. Stosowac tylko elementy i
materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty wymagane przepisami bhp i ppoz. Dla
wszystkich typdéw sufitow nalezy stosowacé sie do rozwigzan i wytycznych
systemowych oraz montazowych producenta.

4.4 Rozwigzania materiatlowe - okna

Istniejgce okna nie wymagajg wymiany, do pozostawienia. Po przeprowadzeniu
Lbrudnych” robét nalezy przeprowadzi¢ konserwacje i regulacje ruchomych czesci
okien.

Na okna korytarza technicznego (pom. nr 213) przewiduje sie zastosowac¢ state
zaluzje zewnetrzne mocowane do ram okiennych lub wegarkéw otworéw
okiennych. Alternatywnym rozwigzaniem moze byc¢ oklejenie przeszkleh okiennych
folig przeciwstoneczng o efektywnoséci odbicia promieniowania podczerwonego min
90%.

W nadbudéwce technicznej przewiduje sie przetozenie okna otwieranego,
stanowigcego wyjscie techniczne na dach w strefe wejscia do pomieszczenia.
Przewiduje sie wymiane pakietéw szybowych w wybranych oknach na ptyty petne
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ze spienionego PCV z przygotowanymi otworami na przepuszczenie kanatéw
wentylacji mechanicznej. Wielkos¢ otworéw zgodnie z projektem instalacji

wentylaciji.

4.5 Rozwigzania materialowe - parapety

W obszarze pom nr 213 bez zmian, w pomieszczeniach biurowych do wymiany —
kolor i materiat wedtug. uzgodnien z Inwestorem. Zalecany kolor biaty i parapety z

ptyty widrowej wodoodpornej, laminowane;.

4.6 Rozwigzania materialowe - drzwi wewnetrzne

Numer
pomieszcz
enia

przeznaczenie

rozmiar w swietle, uwagi

213

korytarz techniczny

90+30/220 cm

Slusarka aluminiowa, profil ,zimny”,
przeszklenie pojedyncze dla gornej
czesci, szczelnos¢ dla pomieszczeh
klasy ISO-6, elektrozamek i
samozamykacz

223

korytarz
komunikacyjny

wejscia

90+30/220 cm
Od strony klatki schodowej nr 2

Slusarka aluminiowa, profil ,zimny”,
przeszklenie pojedyncze dla gornej
czesci, elektrozamek i
samozamykacz

od strony klatki nr1 przewiduje sie
pozostawienie istniejacych drzwi,
nalezy doposazyc je w opisane
powyzej wyposazenie

223

korytarz
komunikacyjny

drzwi szachtow
instalacyjnych

70/200cm

drzwi drewniane petne do montazu
w istniejgcych oscieznicach, zamek
(ujednolicony klucz do wszystkich)

nalezy dotozy¢ do wszystkich
oscieznic progi wyposazone w
uszczelki

wymiana lub renowacja istniejgcych
drzwi — do uzgodnienia z
inwestorem

214

szatnia czysta

90+30/220cm

Slusarka aluminiowa, profil ,zimny”,
przeszklenie pojedyncze dla gornej
czesci, szczelnos¢ dla pomieszczeh
klasy ISO-6, elektrozamek i
samozamykacz
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215-220

Laboratoria

(przejscia
wewnetrzne)

90+30/220cm

Slusarka aluminiowa, profil ,zimny”,
przeszklenie pojedyncze dla gornej
czesci szerszego skrzydia,
szczelnosé dla pomieszczen klasy
ISO-6, system zintegrowany z
wybranymi panelami sciennymi /
Scianami wydzielajgcymi

pomiedzy pom. nr 221-220
zastosowac okleine na przeszklenie
drzwi z odpowiedniej folii w kolorze

z6ttym

215*

Laboratorium

(drzwi techniczne /
ewakuacyjne)

90+30/220cm — 1 szt.
90/200cm — 2 szt.

Slusarka aluminiowa, profil ,zimny”,
przeszklenie pojedyncze dla gornej
czedci szerszego skrzydta,
szczelnosé¢ dla pomieszczen klasy
ISO-6, system zintegrowany z
wybranymi panelami sciennymi /
Scianami wydzielajgcymi

wyposazy¢ w zamek — klucz w
oznakowanym schowku na $cianie
przy drzwiach w widocznym miejscu

201,

204-207,
209-211

pomieszczenia
biurowe

90/200cm

Slusarka aluminiowa, profil ,zimny”,
wypetnienie petne, zamek

Numer
pomieszcz
enia

przeznaczenie

rozmiar w swietle, uwagi

208

Pomieszczenie
technologiczne

Istniejgce drzwi do
pozostawienia

Numer
pomieszcz
enia

przeznaczenie

rozmiar w swietle, uwagi

202, 203

Sanitariaty

Wymiana drzwi do decyzji
inwestora, w przypadku wymiany
drzwi nalezy zastosowaé drzwi o

szeroko$ci przejscia 90cm

(nie dotyczy kabin WC)




5 Uwagi ogoline

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét montazowych”, przepisami Prawa budowlanego i zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla pracownikow
budynku, rejon prac uprzatna¢, a odpady po robotach budowlano-
montazowych i instalacyjnych wywiez¢ na wysypisko.

Do wykonania prac nalezy uzywac tylko materiatéw budowlanych i
wyposazenia posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia na rynku
Polskim.

6 Warunki ochrony p.poz.

6.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek uzytecznosci publicznej, trzykondygnacyjny z kondygnacjg podziemng
(czesciowo ostonieta elewacja piwnicy z oknami poprzez miejscowe obnizenie
otaczajgcego terenu)

6.2 Podstawy opracowania

1.

7.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 56 POZ. 461 Z
dnia 7 kwietnia 2009 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U., 2009.124.1030).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

16.07.2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U., Nr 119 poz. 998 z dnia 30.07.09
r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362).

Wiasciwe normy.

6.3 Ogodlna charakterystyka budynku

Dane podstawowe.

Powierzchnia zabudowy - ca. 762 m?
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Powierzchnia czesci nadziemnej - 2407 m?

Powierzchnia catkowita kondygnacji podziemnej - ca. 850 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji 2. pietra - ca. 745 m?
Kubatura budynku - 10450 m®
llos¢ kondygnacji nadziemnych -3
llos¢ kondygnacji podziemnych -1

Wysokos$¢ budynkéw (od poziomu gruntu przy gt. wejsciu do budynku - 11.98 m
(budynek niski ,N”)

6.4 Kwalifikacja budynku pod wzgledem zagrozenia pozarowego i
wybuchowego

Obiekt ze wzgledu na gtéwng funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. W obiekcie nie ma pomieszczen,
w ktérych sg stale wytwarzane lub przechowywane materiaty wybuchowe. W
obiekcie oraz przestrzeni zewnetrznej nie przewiduje sie skiadowania lub
stosowania cieczy /substancji/ fatwopalnych w iloéci stwarzajgcej zagrozenie
wybuchem. W pomieszczeniu zaplecza technicznego (nr. 213) przewiduje sie
zainstalowanie 4 szaf laboratoryjnych na butle gazowe o odpornosci ogniowej 90
min. — G.90.205.140.

6.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej
elementow budowlanych

Dla czesci nadziemnej budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,C”.
Dla klasy ,,C” odpornoéci pozarowej budynku jego elementy powinny spetniaé
nastepujace warunki, co do minimalnej klasy odpornosci ogniowej (postanowienia -
§ 212 ust. 2 przepisu [1]):

- gtéwne konstrukcje nosne — R 60 (stupy, podciagi) lub REI 60 (sciany),

- stropy - co najmnie;j - REI 60,

- $ciany wewnetrzne - (-) (8ciany wydzielajgce pomieszczenia, dla ktérych
tacznie okresla sie dtugos$é przejscia ewakuacyjnego — bez wymagan w zakresie
odpornosci ogniowej),

- $ciany zewnetrzne - ElI 30 (0o«i) (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
wysokosci, co najmniej 0.8 m),
- konstrukcja dachu -R15

- przekrycie dachu - RE 15
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé¢ klase odpornosci ogniowej
nie mniejsza jednak niz E | 15.

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢é wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia NRO.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. o klasie odpornosci
ogniowej /El/ wymagang dla tych elementéw.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach niebedacych
elementami oddzielenia ppoz., dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60 bedg wykonane w klasie odpornosci
ogniowej /El/ tych elementow.

6.6 Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej

W budynku ZL Il niskim wynosi - 8 000 m2.

Kondygnacje nadziemne budynku stanowig strefe pozarowg

0 tacznej powierzchni -2190 m?.

Wielkos¢ stref pozarowych jest mniejsza od dopuszczalnych. W obszarze
opracowania nie przewiduje sie wydzielania osobnych stref pozarowych.

6.7 Warunki ewakuacji
a. Wymagania ogélne
Zachowano dopuszczalng dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL 1l - 40 m -
§ 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg tacznie przez wiecej
niz trzy pomieszczenia. Dopuszczalna dtugo$é dojs¢ ewakuacyjnych - 60 m tj.
korytarzu przy dwoch dojsciach — tacznie z dtugoscig dojscia po biegu klatki
schodowe;.

b. Poziome drogi ewakuacyjne

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz 1,4 m - z wyjatkiem drog,
przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob, gdzie dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci minimalnej do 1,2 m . Wysokos¢ drog ewakuacyjnych, co
najmniej 2,2 m; wysoko$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia, co najmniej 2 m
- § 242 ust. 1, 2, 3 przepisu [1]. Skrzydta drzwi, stanowiace wyjscie na droge
ewakuacyjng [korytarz], nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].

c. Pionowe drogi ewakuacyjne

Poza opracowaniem.

d. Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos$¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczenh nie mniejsza (mierzona w
Swietle oscieznicy, po otwarciu skrzydta niz 0,9 m - patrz § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1],
natomiast do pomieszczen technicznych i gospodarczych co najmniej 80 cm).

6.8 Elementy wykonczenia wnetrz

W zakresie wystroju wnetrz i drog ewakuacyjnych w budynkach spetniono

nastepujace warunki:

v' do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace —
materiaty powinny miesci¢ sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w
klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w
zakresie wystepowania ptongcych czastek: d0, d1 lub d2,
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v' na drogach ewakuacji oraz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne -
materiaty powinny miesci¢ sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w
klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w
zakresie wystepowania ptongcych czastek: d0, d1 lub d2,

v' posadzki, w tym wyktadziny podtogowe - na drogach ewakuacji nie beda tatwo
zapalne - materiaty powinny miesci¢ sie w klasie podstawowej A1y, A2y — s1;
A2f| —s2 lub Bﬂ - S1; Bﬂ - 82; Cﬂ —s1i Cﬂ - 32,

v' oktadziny sufitbw lub sufity podwieszone zostang wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajagcych pod wplywem
ognia - materiaty powinny miesci¢ sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w
klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w
zakresie wystepowania ptongcych czgstek: dO.

6.9 Warunki usytuowania

Bez zmian, zachowano odlegtos¢ od innych budynkéw sasiednich nie mniejszg niz
8 m /przeszklenie scian zewnetrznych nie przekracza 35%/.

6.10 Podreczny sprzet gasniczy

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w
pomieszczeniach laboratorium uwzgledniono przepisy rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719). W szczegdlnosci uwzgledniono nastepujace zasady:

co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( 3 dmd)
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej,

do gaszenia pozaréw grupy A (w ktorych wystepuje zjawisko spalania
zarowego np. drewna, papieru, tkanin) stosuje sie gasnice ptynowe,
pianowe lub proszkowe (wypetnione proszkiem fosforanowym),

do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substancji statych,
topigcych sie) stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, pianowe,
$niegowe, proszkowe lub halonowe,

do gaszenia pozarow grupy C (gazéw palnych) stosuje sie zamiennie
gasnice proszkowe, sniegowe lub halonowe,

sprzet zostat umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach,
przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet umieszczono w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli warunki techniczne na to
pozwalaja,

oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu jest zgodne z Polskimi
Normami,

odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie jest by¢ wieksza niz 30 m.
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Zgodnie z powyzszymi zasadami w garazu nalezy przewidzie¢ do gaszenia
pozarow grup A, B,C — gasnice proszkowe (wypetnione proszkiem fosforanowym) i
gasnice sSniegowe.

llo§¢ srodka gasniczego powinna by¢ nie mniejsza niz 2 kg (2 dm?®) w jednej
jednostce sprzetu. Uwzgledniajac charakter zagrozenia pozarowego budynku,
parametry  techniczno-uzytkowe podrecznego sprzetu gasniczego do
zabezpieczenia obiektu przewidziano gasnice proszkowe (wypetnione proszkiem
fosforanowym) GP 6 lub gasnice $niegowe GS 5.

6.11 Oznakowanie znakami bezpieczenstwa

Pomieszczenia laboratorium oznakowane bedg znakami bezpieczehstwa i
pozarniczymi zgodnie z wymaganiami normowymi wg Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego obiektu. Przy doborze i rozmieszczeniu pozarniczych i
ewakuacyjnych znakoéw bezpieczenstwa uwzgledniono ustalenia przepiséw:

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach przeciwpozarowych.

Elementy wyposazenia obiektu zwigzanego z bezpieczenstwem pozarowym
(podreczny sprzet gasniczy, hydranty, telefony mogace stuzy¢ alarmowaniu,
wytaczniki energii elektrycznej, urzgdzenia sygnalizacji pozarowej itp.)
oznakowano tablicami zgodnymi z normg PN-92/B-01256/01.

6.12 Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji i urzadzen technicznych
w budynku

Instalacja odgromowa: zgodnie z PN-86/E-05003/01 budynek wyposazony jest w
instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego: oswietlenie bezpieczenstwa nalezy stosowaé
w pomieszczeniach, w ktorych nawet krétkotrwate wylaczenie oswietlenia
podstawowego moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, a takze
znaczne straty materialne.

Oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku
napiecia w oswietleniu podstawowym zaprojektowano na drogach komunikaciji
wewnetrznej bez oswietlenia naturalnego — zgodnie z przepisem [1] oraz norm PN-
EN-1838:2005 ,Oswietlenie awaryjne”, PN-EN 50172:2004 "Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego" zapewniajgce natezenie oswietlenia nie mniejsze niz
1 Ix w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej. Czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego wynosi nie mniej niz 1 godz. od zaniku oswietlenia podstawowego.
Czas awaryjnego zatgczenia o$wietlenia ewakuacyjnego — do 50% wymaganego
natezenia oswietlenia - 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia - 60s.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa:

Hydranty 25 — sg wymagane zgodnie z §19. 1. punkt 2.b przepisu [2] — w
budynku niskim w strefie pozarowej ZL 1ll o powierzchni przekraczajacej 1000 m?.
Zasieg hydrantéw HP 25 w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionej strefy
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pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem: zasieg wezy hydrantowych dla
hydrantu 25 - do 30 m, efektywny zasieg rzutu pragdéw gasniczych: — 3 m.

Zawory odcinajagce hydrantow 25 umieszczone na wysokoéci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym zapewniona jest dostateczna
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 wynosi: - 1 dm®/s. Ciénienie na
zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego zapewnia wydajnos$¢ okreslong dla
danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy
dyszy pradownicy i jest nie nizsze niz 0,2 MPa.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagana ilos¢ wody
do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 20 dm?®s tacznie, z co najmniej dwoch hydrantéw (10 dm®s kazdy) o
srednicy 80 mm. Zapewniono zaopatrzenie wodne realizowane 2z sieci
wodociggowej, poprzez hydranty uliczne znajdujace sie na terenie obiektu,
o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm®/s zgodnie z § 5. 1. przepisu [3]. Hydranty
nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80. Wydajnos¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2 Mpa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢, co najmniej 10 dm?s.
Hydranty zewnetrzne usytuowane nie dalej niz 75 m od chronionego obiektu i nie
blizej niz 5 m od $ciany budynku.

Instalacja elektryczna: instalacje elektryczne bedg zgodne z aktualnymi normami
i przepisami. Zagrozenie dla osob i wyposazenia wyeliminowane bedg przez
zastosowanie odpowiednich obuddw, oston oraz zabezpieczeh przecigzeniowych i
zwarciowych. Przyjeto rozwigzania zgodne z projektem podstawowym.

Gléwny wylacznik przeciwpozarowy pradu

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowano przy wejsciu gtéwnym. Odcina on
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw z wyjatkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - §
183 ust. 2 przepisu [1].

Ciaglos$¢ zasilania w warunkach pozaru

Przewody i kable wraz zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz
90 minut. Przewody i kable wraz zamocowaniami stosowane w systemach
zasilania i sterowania hydrantow powinny zapewniaé ciagtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego, czyli nie mniejszy niz 120 minut. Odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowac
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samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Instalacja wentylacji mechanicznej: przewody wentylacyjne powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢é wykonane z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dtugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczace
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna
przekracza¢ 0,25 m. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetniaé

nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 KN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzeh przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

4) filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czastek.
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