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3 1-3 1:50 24.08.2014
Rzut poziomu 0 — instalacja projektowana
Instalacje sanitarne
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Instalacje sanitarne
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Schemat montazu wentylatoréw wyciggowych
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1 Informacje ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych
Laboratorium Technologicznego Zaktadu Mikro i Nanotechnologii Potprzewodnikow
Szerokoprzerwowych w Instytucie Technologii Elektronowej zlokalizowanego w
budynku nr 4 w Warszawie przy ul. Al. Lotnikow 32/46.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
« Umowa z Inwestorem,
e Dokumentacja archiwalna
¢ Obowigzujgce Normy i przepisy,
e Wizja lokalna
* Uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji projektu

« Dane katalogowe producentéw urzadzen

1.3 Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych
przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na poziomie O budynku nr 4 na potrzeby
laboratorium.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze mamy do czynienia z obiektem istniejgcym. Projektant
dotozyt wszelkiej starannosci, aby rozpoznac problemy z tym zwigzane. Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej obiektu, w miare potrzeb zapoznania sie z
dokumentacjg budynku itd.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ilosci, uwzglednienia wszelkich
trudnosci montazowych, warunkéw lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci
robot, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiaréw)
koniecznej dla celéw urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowane, UDT itp),
zatwierdzaniem materiatow, przedstawianiem probek, instrukcji obstugi i konserwaciji
instalaciji itd.

Podane ponizej urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materiatowe okreslono
jako STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, réwnorzednych urzgadzen i
materiatow o nie gorszych parametrach po uzyskaniu akceptacji Projektanta.




2 Opis instalacji wentylacji mechanicznej

2.1 Zatozenia do projektu wentylacji

Parametry powietrza wewnetrznego:

a) zimg

Laboratorium

tp =22 £2 °C, ¢ = wynikowa

Korytarz

t, = wynikowa °C, ¢ = wynikowa

b) latem

Laboratorium

tp =22 £ 2 °C, ¢ = wynikowa

Korytarz

t, = wynikowa °C, ¢ = wynikowa

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420

Zima : strefa klimatyczna Ill

tz=-20°C, ¢, =100%, x,=0,8
o/kg, i, = -18,4 kJ/kg

Lato : strefa klimatyczna Il

t;=30°C, ¢, =45% x,=11,9 g/kg,
iz = 60,6 kJ/kg

Klasa czystosci pomieszczen: brak wymagan.

2.2 Zestawienie systemow wentylaciji

N1W1 — centrala wentylacyjna obstugujgca pomieszczenia laboratoryjne

W2 — instalacja wyciggowa z komory chemicznej

W3 — instalacja wyciggowa z polerki

W4 — instalacja wyciggowa z szafy chemicznej

W5 — instalacja wyciggowa — ciecie, znakowanie

W6 — instalacja wyciggowa z szafy gazowej




2.3 Opis przyj etych rozwi gzan technicznych

2.3.1 Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
na wymienniku obrotowym. Centrala bedzie zbudowana 2z nastepujgcych

elementéw:

Sekcja filtra wstepnego F-5 i wtérnego F-7 na nawiewie

Wentylator nawiewny V=900m?3/h sprez dyspozycyjny 300Pa
Nagrzewnica elektryczna 12,0 kW

Wymiennik obrotowy

Sekcja filtra F-5 na wyciggu

Wentylator wywiewny V=800 — 500 m?®h sprez dyspozycyjny 300Pa

Ze wzgledu na trudnosci z wprowadzeniem urzgdzenia do pomieszczenia montaz
centrali wentylacyjnej nalezy wykonac z sekcji na budowie w miejscu posadowienia.

2.3.2 Elementy nawiewne i wywiewne

Do nawiewu powietrza przewiduje sie nawiewniki wirowe typ NS-8 400/16 firmy
Smay z puszkg rozprezng o catkowitej wysokosci 250mm.

Do wywiewu powietrza zastosowano anemostaty typu ALDA firmy Smay z puszkami
rozpreznymi o catkowitej wysokosci 250cm..

2.3.3 Kanaly wentylacyjne

Do wykonania instalacji nalezy zastosowac kanaty wentylacyjne prostokatne o klasie
szczelnosci A zgodnie z PN-EN-1507.

Kanaly wentylacyjne tgczy¢ z urzadzeniami przy pomocy kroécow elastycznych.
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem sufitu w ptaszczyznach
pionowych, poziomych réwnolegtych do elementéw budowlanych.

Kanaly wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne nalezy
montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest
demontaz ww. elementow w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne nalezy
montowa¢ na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10m oraz co najmniej jeden
otwér na dwa kolana.

Elementy podwieszeh kanatow:

— uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L lub Z z podktadkami gumowymi,
obejmy z przektadkami gumowymi, szyny montazowe.




- prety gwintowane ocynkowane M 8 i M 10, sruby, nity, kotki rozporowe itp.

Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku.

Kanaly podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiaru w sposéb zapewniajgcy
odpowiednig sztywnos¢ instalacji. Przewody instalowane w miejscach w ktérych mogg
by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Rewizje stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
Z materiatow niepalnych. Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢ wyposazone
w przepustnice zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych regulacje instalaciji.

2.3.4 lzolacja

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 20mm. Kanaty do czerpni i wyrzutni
zaizolowaé¢ welng mineralng o grubosci 50mm. Kanaly wyciggowe zaizolowa¢ weing
mineralng 20mm.

2.3.5 Uzbrojenie sieci przewodoéw wentylacyjnych

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych urzadzen:

e Thumiki akustyczne

centralg wentylacyjna,
wyciggowymi, przed regulatorami.

przed wentylatorami

* Regulator VAV sterujacy iloscig powietrza wywiewanego z pomieszczenia
laboratoryjnego

» Klapy p.poz. z wyzwalaczami topikowymi i krancéwkami

* Regulatory CAV

2.3.6 Bilans powietrza wentylacyjnego

Kr.wym.
Nr pom. Pomieszczenie Pow. MWys. |Kub. ilJoséb NMnaw WYyw rzecz
m2 m [m? [m3n] [m3/h] ht
SYSTEM N1W1

06 07 [Laboratorium 44,9 2,5 112,3 4 500 400 4,5
Szafa chemiczna praca stata 100 w4

Komora chemiczna praca okresowa 200 W2

Polerka praca okresowa 100 W3

Ciecie znakowanie praca okresowa 100 W3

010 011 |Laboratorium 22,0 2,5 55,0 4 200 200 3,6
012 Korytarz 25,0 2,2 55,0 0 200 200 3,6

2.3.7 Instalacje wyci agowe W2 + W6

Zaprojektowano wentylatory wyciggowe przeciwwybuchowe kanalowe zamontowane
w kanale technicznym firmy Venture Industries typ TDEx 200/800. Wyrzutnie
powietrza zostang zamontowane na dachu. Kanaly w szachtach instalacyjnych
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pomiedzy dachem i korytarzem technicznym w piwnicy zostaly zamontowane. Do
wyttumienia hatasu nalezy zastosowac ttumiki prostokatne.

3 Instalacja chtodzenia

3.1 Opis instalaciji.

Przewiduje sie zastosowanie systemu chiodzenia opartego na urzgdzeniach typu
split ze skraplaczami umieszczonym na scianie zewnetrznej budynku dla
pomieszczeh biurowych i sali konferencyjnej.

3.2 Urzadzenia

W projekcie zastosowano urzgdzenia firmy Toshiba. Zastosowano jednostki
wewnetrzne scienne ze wzgledu na brak mozliwosci montazu jednostek kanatowych.
Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnego dostawcy o réwnowaznych
parametrach.

Skraplacze na scianie budynku nalezy zlokalizowaé¢ zgodnie z czescig rysunkowg
projektu.

3.3 Materialy i wykonanie.

Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego wraz z
kanatami wentylacyjnymi. Przewody bedg wyprowadzone z Ilokalu na sciane
zewnetrzng jeszcze w przestrzeni sufitu podwieszanego miedzy oknami. Na zewnatrz
po elewaciji przewody utozy¢ w korytku PVC.

Jednostka zewnetrzna bedzie polgczona z jednostkami wewnetrznymi za pomocg
miedzianych przewodéw freonowych uzywanych w chiodnictwie. Przewodow
freonowych nie nalezy taczy¢. Do mocowania przewodéw nalezy uzy¢ typowych obejm
do mocowania rurociggébw chtodniczych. Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikbw zewnetrznych. Przewody zaizolowac
izolacjg paroszczelng np. Armaflex, K-flex o grubosci minimum 19mm.

Po zamontowaniu przewodow instalacje nalezy przedmuchac i przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Po wykonanej probie z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy
prozniowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a nastepnie w razie potrzeby napetnié¢
obliczong iloscig freonu.

Zawiesia systemowe - producent Hilti lub Mefa.

4 Opis instalacji wod-kan

4.1 Opis instalacji kanalizacyjnej

W zakresie robdt objetych niniejszym opracowaniem jest wymiana instalacji
kanalizacyjnej podposadzkowe] w zakresie remontowanych pomieszczen i podejs¢
do pionéw w kanale elektrycznym.




Instalacje podposadzkowg nalezy wykonac z rur PVC-U litych zachowujac istniejgca
lokalizacje rurociggu i istniejgcych podejs¢. Wykonujgc wymiane nalezy wykonac
réwniez podejscia pod nowe przybory.

4.2 Opis instalacji wodnej

Nalezy wykona¢ podejscia instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych
zgrzewanych do urzgdzeh technologicznych i zlewéw. Do wytwarzania cieptej wody
uzytkowej nalezy zamontowaé pojemnosciowe podumywalkowe podgrzewacze.

Dla niektorych urzadzenh technologicznych nalezy wykona¢ odprowadzenie wody
zimnej do kanalizacji (chtodzenie urzgdzen). Podejscia wody wykona¢ z gory.
Doktadng lokalizacje ustali¢ z uzytkownikiem podczas montazu.

Uwaga:

Istniejgcg rure zimnej wody nalezy przerobi¢ przez podniesienie jej na maksymalng
mozliwg wysokos¢.

5 Gazy technologiczne

5.1 Opis instalacji

Dla potrzeb prowadzonych prac badawczych w projektowanych pomieszczeniach
przewiduje sie instalacje azotu i sprezonego powietrza.

Zrodiem suchego azotu beda butle zlokalizowane w szafie gazowej w korytarzu
elektrycznym. Wymiana butli bedzie wykonywana korytarzem transportowym bez
potrzeby wprowadzania ich przez strefe czystg. Szafa gazowa bedzie wyposazona w 4
butle. Przewiduje sie dwie oddzielne instalacje azotu 2bary i azotu 5 bar z reduktorami i
automatycznym przetgczaniem.

Zrodiem sprezonego powietrza dla urzadzen technologicznych, ktére bedzie istniejgca
instalacja, ktorej rurociag przebiega przez korytarz elektryczny.

Od tych instalacji projektuje sie odejscia do urzadzen technologicznych usytuowanych
w laboratoriach. Podejscia bedg usytuowane w stropie podwieszonym i na scianach w
pomieszczeniach. Na projektowanych instalacjach nalezy zastosowa¢ zawory
odcinajgce przed kazdym urzadzeniem technologicznym wraz z reduktorem i
manometrem.

Instalacje azotu projektuje sie z rur i ksztaltek stalowych kwasoodpornych SS316
chemicznie  oczyszczonych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem,
zabezpieczenie zdjg¢ przed montazem. Armatura — zawory kulowe np. typ SS 42S
10(6)MM firmy Swagelok. Instalacje tgczy¢ na ztgcza zaciskowe typu Swagelok.
Instalacja sprezonego powietrza projektuje sie z rur i ksztatltek polipropylenowych
PN20 tgczone przez zgrzewane, a z armaturg na potgczenia gwintowe.

Armatura, zawory odcinajgce kulowe mosiezne tgczone z instalacjg na potgczenia
gwintowane.

Lokalizacje wszystkich punktow poboru nalezy potwierdzi¢é przed montazem z
uzytkownikiem.




6 Informacja BIOZ

6.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $§¢
realizacji poszczegoélnych obiektow.

Zakres robo6t bedzie obejmowat:

- przygotowanie terenu budowy

- demontaze wyposazenia i instalaciji

- prace instalacyjne

- prace ogoélnobudowlane - remontowe

- prace wykonczeniowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie nastepujgce etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu robo6t i zabezpieczenie terenu prac

- wykonanie rob6t rozbiérkowych

- wykonanie robét ogéinobudowlanych

- wykonanie instalaciji

- wykonanie prac wykonczeniowych.

- wykonanie prac porzgdkowych

6.2 Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych
podczas realizacji robét budowlanych okre  slajgcych skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:
- prace na wysokosci

- prace prowadzone na rusztowaniach

- prace prowadzone przy instalacjach (prad, itd.)

Dlatego tez niezbedne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy z koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP

6.3 Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecz  nych.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
nalezy do obowigzkow kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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Wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r . w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Pracownicy do prac montazowych i instalacyjnych powinni mie¢ zaliczone
przeszkolenie i doswiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach,
jak rowniez potwierdzone uprawnienia jezeli taki sg wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

6.4 Wskazania srodkéw technicznych do zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawierac :

- okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow pracujgcych przy
pracach niebezpiecznych

- informacje dotyczace rozmieszczenia srodkéw p. pozarowych , oraz informacje
dotyczgce adresu wtasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia,
Policji , a takze zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy winien sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

6.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

- ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi

- rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie z
instrukcjg producenta i sprawdzone przed rozpoczeciem na nich prac.

- stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez,rekawice, kaski, okulary ochronne,
ostony spawalnicze itd.)

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego

- ha terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i oznakowanym
miejscu apteczke z podstawowymi srodkami i lekami

- Telefon komorkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
terenu budowy

- wyznaczyc¢ na placu budowy za pomocg tablic informacyjnych droge ewakuacyjng i
zaznaczy¢ na planie.
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Uwagi ko acowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym , a wszelkie zmiany
muszg uzyskac¢ zgode projektanta.

Z niniejszg dokumentacjg oraz z projektem wykonawczym musi sie zapoznac
Wykonawca Rob6t i Inspektor Nadzoru Budowlanego

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg
uprawnionych osob.

Wszystkie materiaty i montowane wyposazenie techniczne musi posiadac
niezbedne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i
wymagane atesty higieniczne.

Po zakonczeniu etapow prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary.

Prace podlegajgce zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.

12
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
E=7—p =K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 287 /11 /S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Kamilowi Saczukowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 sierpnia 1978 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0209/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczesolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnosScia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem .
art. 62 ust. 51 6.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Saczuk
ul. Sucha 6
05-402 Otwock
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6XG-6R8-BRC *

Pan KAMIL SACZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0523/11

adres zamieszkania ul. SUCHA 6, 05-402 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Warszawa, sierpien 2014

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Z 2003r Nr 207, poz. 2016
oraz z 2004r Nr 6, poz. 41, Nr 92 poz. 888) oswiadczamy, ze niniejszy:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY LABORATORIUM
TECHNOLOGICZNEGO ZAKLADU MIKRO | NANOTECHNOLOGII
POLPRZEWODNIKOW SZEROKOPRZERWOWYCH W INSTYTUCIE
TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie p rzy ul. Al. Lotnikéw 32/46

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH :
mgr inz. Kamil Saczuk, nr upr. MAZ/0209/PWOS/11.......ccouvimiiiiiiiiiiiiieee e
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clima-produkt

Clima Produkt Sp. z o0.0.
04-697 Warszawa
ul. Mréwcza 243
tel./fax: 022 853-73-61
e-mail: warszawa@climaprodukt.com

Dane techniczne doboru urz agdzenia nr Wa/2014/08/283

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubosc izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 1 50 Prawe 900 300
WYCIAG GOLEM 1 50 Lewe 800 300
Moc wiasciwa wentylatora kW/m3/s
NAWIEW 1,12 1,6
WYCIAG 1,15 1
750 470 x 900 700 650
] .T. -t
2 S ) | = ':H S
@ ] EUS I
= s O ] ’ B
2 2 e J c::—:l] 2
2 1 ! 13t
R e
== O H? — -] S
=g = I
- O S ] [ B
[ R =
28 | I —=—=— ™ g
l“:,', 1 L1 UL Y,
X = l‘d' =[
ar
i 750 | 470x900 | 850 | so0
2570
Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kré¢cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzagdzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU7
Predkos¢ przeptywu powietrza 0,71 m/s
Opory przeptywu powietrza 124 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x590/1;
(0] Sekcja wymiennika obrotowego
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot -20/90 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot 7,8/31,9 °Cl%
CP Wa/2014/08/283 Firma Clima Produkt Sp.z o.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.5 wprowadzenia zmiany producentéw poszczego6lnych str.1/3

2014-08-18

podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie




Nawiew, opory przeptywu powietrza 110 Pa
Nawiew, sprawnos¢ 70 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot 20/40 °Cl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot -11/97 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza 123 Pa
Wycigg, sprawnosé 77 %
Moc wymiennika 9,4 kW
Uwagi
CRA-19-250-500-700x600-H-0-1-DC
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-022
Pobor mocy 0,2 kW
Obroty wentylatora 3014 1/min
Cisnienie statyczne 535 Pa
Sprez catkowity 550 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 66,2 %
Moc akustyczna 76 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,25 kW
Natezenie i napiecie pradu 0,65/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 54,6 Hz
HE Sekcja nagrzewnicy elektrycznej
Powietrze temp./wilg. wlot -12/90 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/8 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 1 Pa
Moc nagrzewnicy 12 kw
Moc regulatora tyrystorowego 12 kw
Podziat stopni grzewczych 12
Regulator cztero stopniowy Nie
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 0,63 m/s
Opory przeptywu powietrza 112 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtréw 592x592x500/1;
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-022
Pobor mocy 0,18 kW
Obroty wentylatora 2950 1/min
Cisnienie statyczne 535 Pa
Sprez catkowity 547 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 64,3 %
Moc akustyczna 76 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,25 kW
Natezenie i napiecie pradu 0,65/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 53,4 Hz
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwo §¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wiot dB(A) 29 41 51 59 60 57 56 53 65
nawiew - wylot dB(A) 34 44 59 66 71 72 68 64 76
CP Wa/2014/08/283 Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.5 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdélinych str.2/3
2014-08-18 podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie



nawiew - otoczenie dB(A) 18 24 30 34 32 29 30 11 39
wycigg - wlot dB(A) 31 44 57 61 62 60 60 57 68
wycigg - wylot dB(A) 31 43 58 63 68 68 64 60 73
wycigg - otoczenie dB(A) 18 25 33 33 31 29 30 11 39
Wymiary i ci ezar
szeroko $€ [mm] | wysoko §¢ [mm] | diugo §¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)

NAWIEW 600 480 2570 249
WYCIAG 600 480 1820 108

CP Wa/2014/08/283 Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do

2014-08-15 bodEop0IBW w Siosune 86 POGATYE W powysese rercie sr3is



MiNi-SMMS

Outdoor unit range

Equivalent to 4 HP

Equivalent to 5 HP

Equivalent to 6 HP

Model name 50 Hz MCY-MAPO401HT MCY-MAPO501HT MCY-MAPO601HT
60 Hz MCY-MAP0401HT2D MCY-MAPO501HT2D MCY-MAPO601HT2D
Outdoor unit type Inverter unit
Cooling capacity (kW) 121 14.0 15.5
Heating capacity (kW) 12.5 16.0 18.0
Power supply 220 - 240 V-1 Ph-50 Hz / 220 V-1 Ph-60 Hz
Electrical characteristics Cooling | Power consumption (kW) 2.82 3.47 4.63
EER (Energy Efficiency Ratio) (W/W) 4.29 4.03 3.35
Heating | Power consumption (kW) 2.7 4.00 4.85
COP (Coefficient Of Performance) (W/W) 4.61 4.00 3.71

External dimensions (mm) Height 1340 / Width 900 / Depth 320
Total weight (ka) 117
Compressor Motor output (kW) 2.3 ‘ 3.1 4.2
Fan unit Motor output (kW) 0.063 + 0.063

Air volume (m3/h) 5820 ‘ 6120 6420
Refrigerant piping Specifications | Connecting port dia. | Gas side (OD) (mm) 15.9 19.1

Liquid side (OD) (mm) 9.5

Max. pipe extension (Liquid pipe, real length) (m) 180 (150 *1)

Max. pipe length (Real length) (m) 100 (65 *1)

Max. pipe length (Equivalent length) (m) 125 (80 *1)

Max. height between indoor and outdoor units (m) Outdoor unit higher than indoor unit: 30

Outdoor unit lower than indoor unit: 20

Max. no. of connected indoor units 6 8 9
Sound pressure level (Cooling / Heating) *2 (dB(A)) 49/50 50/52 51/53

*1 When PMV kit is used

*2 Sound pressure levels measured in an anechoic chamber | Consult local dealer for model suitability in a highly saline or coastal environment.

Branching joints and headers

Y-shape branching joints Branching headers

LRI

Appearance
Model name
(REMY BY53E BY103E | HY1043E | HY1083E
Indoor unit capacity |Indoor unit capacity | Indoor unit capacity | Indoor unit capacity
Usage code code code code
Total: below 6.4 Total: 6.4 or Total: below 7.8 Total: below 7.8
more and below 7.8

* After header branching, each system can be connected up to a maximum capacity code total of 6.0.
* Capacity codes are shown as HP equivalents.

PMV Kit
Model name RBM-PMV0361E | RBM-PMV0901E
upreR \
- e
Appearance )
caitype | 007/009/012 type 015/018/024 type

12



wentylatory przeciwwybuchowe TD EX

Konstrukcja

Niskoprofilowe przeciwwybuchowe wentylatory kanatowe. Wentylator TD-800 EX jest wykonany z
antystatycznego tworzywa sztucznego. Pozostate modele wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej
czarng powtokg poliestrowg. Konstrukcja wentylatora umozliwia konserwacje jednostki bez
koniecznosci demontazu kanatéw wentylacyjnych. Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od -20°C
do +40°C.

Siinik elektryczny

Wentylatory wyposazone w jednofazowe 230V, 50Hz, 1P44, Class B silniki przeciwwybuchowe
budowy wzmocnionej 112G EExe 11T3 EC nr. LOM 08ATEX2052 X, Suplement 1 dla modelu 800, oraz
112G EExe [IT3 Gb EC nr. LOM 11ATEX2051 X, Suplement 2 dlamodel i 11001 1200.

Wirnik Srubowy Zewnetrzna puszka Uziemienie
przytaczeniowa
i kondensator ATEX

Wysokosprawny Zewnetrzna puszka

wirnik Srubowy przytaczeniowa, IP55,
tatwy dostep, ognio-
odporne tworzywo V0

Dane techniczne

Typ predkosé pobér mocy | natezenie wydajnosé . poziom cisnienia akustycznego* | srednica| waga
obrotowa max. max. [dB(A)]
[obr./min] [W] [A] [m/h] obudowa [ka]
TD-800/200 EX 2450 130 0,54 1020 -20/+40 53 43 55 200 5
Ngwoéé TD-1100/250 EX 2630 197 0,81 1130 -20/+40 59 46 65 250 20
NOWﬁéc TD-1200/315 EX 2600 170 0,71 1320 -20/+40 56 44 59 315 25

*Poziom hatasu na obudowie mierzony z odlegto$ci 3m od wentylatora obustronnie podtgczonego do kanatu, w punkcie ,,B” charakterystyki

Wymiary [mml]

m

TD-800/200 EX 2325 100 2284
TD-1100/250 EX 386 324 291 248 168 145 140 155 339
TD-1200/315 EX 450 392 356 312 210 182 178 188 371
Akcesoria
—

8 M @

wytgeznik
3-biegunowy 10A
str. 706
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wentylatory przeciwwybuchowe TD EX

Charakterystyka akustyczna

Mawnex | s | s | mo | sw | o | 2w | aw | s | |
43 53 61 69 69 65 56 73

A 27
WLOT B 29 43 55 62 69 70 66 56 74
C 39 49 69 71 74 70 63 55 78
A 50 50 53 64 69 71 66 56 74
WYLOT B 44 45 54 66 70 71 67 57 75
C 39 48 68 72 75 71 64 Do) 78
A 7 38 37 44 58 61 52 39 63
EMITOWANY B 9 38 39 45 58 62 53 39 64
C 19 44 53 54 63 62 50 38 66
Mrovzse | | s | s | s | oo | o e w0 | lw
A 40 57 69 75 73 76 66 59 80
WLOT B 40 58 70 75 72 74 65 57 79
C 40 62 74 73 69 71 62 54 78
A 54 55 70 80 82 81 72 62 86
WYLOT B 48 53 70 80 81 79 70 61 85
© 4 56 72 80 78 76 68 58 84
A 32 37 45 53 63 65 55 49 68
EMITOWANY B 32 38 46 53 62 63 54 47 66
C 32 42 50 51 59 60 51 44 63
s | | s | w0 | s | o | a0 | lw
A 32 55 67 69 71 69 64 59 76
WLOT B 34 58 70 70 71 69 64 59 76
C 39 63 73 72 73 70 65 58 79
A 47 55 67 72 74 72 67 62 78
WYLOT B 42 57 71 73 74 72 67 61 79
C 39 60 74 75 75 74 68 60 81
A 20 37 49 55 61 60 51 48 65
EMITOWANY B 22 40 52 56 61 60 51 48 65
C 27 45 55 58 63 61 52 47 66

Charakterystyka pracy

TD-800/200 EX TD-1100/250 EX
[Pa] [mmWG] [SF(’)%] [mmWG]
300 4 30 50
2009 55 004 4o
\
200 1 20 00 \
Pabs 1 30 Pabs
L w AN w
1501 15 ud 150 \ I 300
\ ~NO L 250
120 2004 20 5
1004 19 - 200
— 90 /
\3 0 | \B - 150
504 s - 60 10 N L 100
\ I 30 \ k50
A
od o \ 0 od o Alo
0 200 400 600 800 1000 Q[m3h] 0 200 400 600 800 1000 Q [m3/h]
r T T T T T T r T T T T T T
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 Q[m3s] 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 030 Q[m3s]

Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
ul. Mokra 27, 05-092 . omianki - Kietpin fax +48 22 751 22 59, 751 12 02 e-mail: venture@venture.pl




wentylatory przeciwwybuchowe TD EX

Charakterystyka pracy

TD-1200/315 EX
[Pa] [mmWG]
700 -
70
6009 o
5001 55
4004 49 N P\a/\tlas
\ I 300
3001 39 \ L 250
c I 200
2004 20 —
— 1 [0
1004 10 G 100
\\ 50
04 0 Al
0 200 400 600 800 1000 1200  Q[m¥h]
r T 7 7 7 T 7 7 Q = Wydajno$é w m3/h i m3/s.
000 005 010 015 020 025 030 035 Q[m3s Ps= Ci)éniejznie statyczne w mmH20 i Pa.
Suche powietrze w temperaturze 20°C i ci$nieniu atm.
Charakterystyki opracowane zgodnie z normami 1ISO 5801 i AMCA 210-99.
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