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ITE budowlany przedmiar.ath OBMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11861 Uzytkownik: KS-INSTAL sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 PRACE BUDOWLANE -ROZBIORKOWE
1.1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytek i wyktadzin PCV m2
0818-05
STWIOR 44.74+21.26 m2 66.00
5.3.1
RAZEM 66.00
1.2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
0348-03 nej
(0,46*2+1,68)*2,75*2
RAZEM 0.00
1.3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm- rozbidrka wylewki betonowej dla poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej
analogia
STWIOR 52.36*0.05*1.5+1.5+0.6+2 m3 8.03
5.3.1
RAZEM 8.03
1.4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
STWIOR 1.35*11 m 14.85
5.3.1
RAZEM 14.85
1.5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- okien m2
0354-05
1.38%1.18*10+1.22*1.32 m?2 17.89
RAZEM 17.89
1.6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi szt.
0354-04
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.7/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-10
1.5*2.05*3 m?2 9.23
RAZEM 9.23
1.8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.02*2.1*0.25+1.50*0.22*0.25+0.25*0.82*2.02+1.05*0.25*2.36+0.22*2.8*0.25 |m3 1.81
RAZEM 1.81
1.9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
STWIOR 1.62*2.10+1.12*2.10+0.12*2.1*2+0.79*2.1+0.19*2.5 m?2 8.39
5.3.1
RAZEM 8.39
1.10/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
2.5+4+3 m2 9.50
RAZEM 9.50
1.11/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
0521-02
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
1.12|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
0210-01 tach z betonu zwirowego
5.05+1.5+2 m 8.55
RAZEM 8.55
1.13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
STWIOR m3 0.00
5.3.1
RAZEM 0.00
1.14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
0108-16 kazdy nast. 1 km- 15km
Krotnos¢ = 15
STWIOR 0 m3 0.00
5.3.1
RAZEM 0.00
2 PRACE OGOLNOBUDOWLANE -ROBOTY BUDOWLANE
2.1/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
0207-01 stropach i scianach bez deskowan i stemplowan
8.55 m 8.55
RAZEM 8.55
2.2|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - uzupetnienie posadzek po wyko- |ms3
1201-01 naniu wymiany instalacji kanalizacyjnej i warstwa spadkowa pochylni na kory-
tarzu
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11861 Uzytkownik: KS-INSTAL sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
STWIOR 52.36*0.05*1.5+1.5+0.6+2 m3 8.03
5.3.13
RAZEM 8.03
2.3|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet wapienno-piask.25x12x10.2 cm grubosci 1/2  |m2
0120-04 ceg
2.75%(1.82+1.65+0.68*2+1.89+1.69) m?2 23.13
RAZEM 23.13
2.4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-02 towo-wapiennej z cegta wapienno-piask.25x12x10.2 cm grubosci 1/2 ceg - po
drzwiach
STWIOR 0.12%(0.13*2.1+0.34+0.18+0.34+0.18+1.65+0.8*2) m3 0.55
5.3.14
RAZEM 0.55
2.5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
0313-05 dzenie belek prefabrykowanych L19
STWIOR 2*4+1.5*3 m 12.50
5.3.14
RAZEM 12.50
2.6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm - Ceownikéw C220 podwdjnych
analogia skrecanych $rubami M16
1.5+1.5+1.3 m 4.30
RAZEM 4.30
2.7/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.75*%(1.69+1.65+1.89+1.82) m?2 19.39
RAZEM 19.39
2.8|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
0329-02 lub cementowo-wapiennej dla kanatéw wentylacyjnych
analogia
0.26*0.26*1+0.4*0.26+0.3*0.26+0.5*0.25*2+0.2*0.2*2 m?2 0.58
RAZEM 0.58
2.9|KNR 2-02 Tynki wewn.zwyktle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
STWIOR 23.13*2+19.39 m?2 65.65
5.3.16
RAZEM 65.65
2.10|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
0710-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) -
STWIOR 30+10+5 m?2 45.00
5.3.16
RAZEM 45.00
2.11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podio-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
STWIOR 5+5+10 m?2 20.00
5.3.16
RAZEM 20.00
2.12|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
0803-02 cu z zatarciem na gtadko
30+20+5 m?2 55.00
RAZEM 55.00
2.13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - posadzki
STWIOR 52.36+44.74+21.26+4.95+44.75+97.58+14.76+3.19 m?2 283.59
5.3.18
RAZEM 283.59
2.14|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m2
202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
STWIOR 118.36 m?2 118.36
5.3.18
RAZEM 118.36
2.15|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
STWIOR 3.19 m2 3.19
5.3.18
RAZEM 3.19
2.16|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
14.76 m?2 14.76
RAZEM 14.76
2.17|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejo- |m
202 2809-01 |wej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
STWIOR 3.7%2+6.43*2+1.35*2-4-1.5 m 17.46
5.3.18
RAZEM 17.46
2.18|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-05 PCW - wykonanie antystatyczne - wyktadzina Miroplan Accord EL7 z grunto-
waniem pod klejenie
STWIOR 118.36 m?2 118.36
5.3.18
RAZEM 118.36
2.19|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
1112-09 wych
STWIOR 118.36 m?2 118.36
5.3.18
RAZEM 118.36
2.20|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
1113-07 wane - cokoty wywiniete z wyktadziny na $ciane wys. 15cm- lecz na 10cm
Krotnos¢ = 0.5
STWIOR 2%(42.31+1.25)-11+8.2*2+5.5*4+3.3*2+3.78+3.9 m 128.80
5.3.18
RAZEM 128.80
2.21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - po- |m?2
1506-04 sadzka betonowa
4.95+44.75+97.58 m?2 147.28
RAZEM 147.28
2.22|NNRNKB Drzwi-profil ALU zimny m2
202 1026-06 |-sczelnos¢ dla pomieszczen ISO-7
-kolor RAL 9016
-klamka obustronnie
-zamek na klucz
- zawias z mozliwoscig wytozenia
- przeszklenie pojedyncze szyba P1
STWIOR 1.5*2.05*2 m?2 6.15
5.3.8
RAZEM 6.15
2.23|KNR-W 2-02 |Drzwi -profil ALU zimny m2
1040-01 -sczelnos$c¢ dla pomieszczen 1ISO-7
-kolor RAL 9016
-pochwyt od zewnatrz
-klamka od wewnatrz
-elektrozamek
-samozamykacz
- przeszklenie pojedyncze szyba P1
2.05*1 m?2 2.05
RAZEM 2.05
2.24|KNR-W 2-02 |Drzwi -profil ALU zimny m2
1040-01 -sczelnos¢ dla pomieszczen ISO-7
-kolor RAL 9016
-pochwyt od zewnatrz
-klamka od wewnatrz
-elektrozamek
-samozamykacz
-przeszklenie pojedyncze
1.05*2.05 m?2 2.15
RAZEM 2.15
2.25|KNNR 7 Drzwi-petne stalowe m2
0503-08 -kolor RAL 9006
-odpornos¢ pozarowa EI60
-zamek
2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
2.26|KNR 2-02 Drzwi metalowe petne o powierzchni do 2 m2, jednoskrzydtowe z zamkiem ty- |m2
1019-08 pu YALE - - fabrycznie wykonczone z oscieznicg
STWIOR 4*2.05 m?2 8.20
5.3.11
RAZEM 8.20
2.27|KNR 2-02 Drzwi metalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, jednoskrzydtowe z zamkiem |m2
1019-08 typu YALE - - fabrycznie wykonczone z oscieznicg
STWIOR 1.3*2.05 m?2 2.67
5.3.11
RAZEM 2.67

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11861 Uzytkownik: KS-INSTAL sp. z 0.0.
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2.05*3+2.75%(46.50*2+2.34*2+0.34*2+0.36*19+0.04*10)-2.05-1.5*2.05*2+
2.75%(3.7*2+6.43*2+1.35*2)-2.05*3-1.5*2.05-2.1+2.75*(3.76*2+4.85*2+6.43*2+
2.6*2)-2.05*3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2.28/NNRNKB 1. Slusarka aluminiowa, profil ciepty m2
202 1025-04 |2. szyby zespolone (szkfo typu termofloat "miekki") o wspoétczynniku przenika-
nia ciepta U=1.1W/Km2
3. kolor RAL 9016
4. na calej dtugosci ramy zastosowac profil podoscieznicowy o parametrach
termoizolacyjnych ramy (kompensujacy grubo$¢ parapetu) gr. 3cm
5. szczelnos¢ dla pomieszczen 1SO-6
STWIOR 1.32%1.18%6 + 1.22*1.32 m?2 10.96
5.3.8
RAZEM 10.96
2.29|NNRNKB 1. $lusarka aluminiowa, profil ciepty m2
202 1025-04 |2. szyby zespolone (szkfo typu termofloat "miekki") o wspotczynniku przenika-
nia ciepta U=1.1W/Km2
3. kolor RAL 9016
4. na calej dtugosci ramy zastosowac¢ profil podoscieznicowy o parametrach
termoizolacyjnych ramy (kompensujacy grubos$é parapetu) gr. 3cm 5. wbudo-
wana wyrzutnia
STWIOR 1.32*1.18*1 m?2 1.56
5.3.8
RAZEM 1.56
2.30|NNRNKB 1. Slusarka aluminiowa, profil ciepty m2
202 1025-04 |2. szyby zespolone (szkfo typu termofloat "miekki") o wspoétczynniku przenika-
nia ciepta U=1.1W/Km2
3. kolor RAL 9016
4. na calej dtugosci ramy zastosowac¢ profil podoscieznicowy o parametrach
termoizolacyjnych ramy (kompensujacy grubos¢ parapetu) gr. 3cm 5. wbudo-
wana czerpnia
STWIOR 1.32*1.18*1 m?2 1.56
5.3.8
RAZEM 1.56
2.31|NNRNKB 1. $lusarka aluminiowa, profil ciepty, EI60 m2
202 1026-04 |2. szyby zespolone (szkfo typu termofloat "miekki") o wspotczynniku przenika-
nia ciepta U=1.1W/Km2
3. kolor RAL 9016
4. czesciowo z czerpniami
5. na calej diugosci ramy zastosowac profil podoscieznicowy o parametrach
termoizolacyjnych ramy (kompensujacy grubo$¢ parapetu) gr. 3cm
1.32*1.18*2 m?2 3.12
RAZEM 3.12
2.32|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m z konglo- |m
0129-02 meratu o szerokosci 33cm i grubosci 2cm
STWIOR 10*1.38+1.28 m 15.08
5.3.14
RAZEM 15.08
2.33|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
0829-01
STWIOR 1.6%(1.42+1.39+0.6+0.6) m?2 6.42
5.3.15
RAZEM 6.42
2.34|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
1.6*4+1.42+1.39+0.6*2 m 10.41
RAZEM 10.41
2.35|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
STWIOR 6.42 m2 6.42
5.35
RAZEM 6.42
2.36|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
0840-04 prawie klejowej
STWIOR 6.42 m2 6.42
5.3.15
RAZEM 6.42
2.37|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2.75%(8.2*2+5.5*4+3.3*2+3.78+3.9)-6*1.32*1.18-2.05*2+1.5*2.05+122.88+ m2 632.08
2.75%(42.16*2+1.16*4+0.68*2+0.08*6+0.34*2+0.37*10)-10*2.05-1.5*2.05*3+
2.75%(3.7*2+6.43*2+1.35*2)-2.05*3-1.5*2.05-2.1+2.75*(3.76*2+4.85*2+6.43*2+
2.6*2)-2.05*3
RAZEM 632.08
2.38|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na scianach z elementéw prefa-|m2
0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
134.5+2.75%(42.16*2+1.16*4+0.68*2+0.08*6+0.34*2+0.37*10)-10*2.05-1.5* m2 791.41

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11861 Uzytkownik: KS-INSTAL sp. z 0.0.
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11861 Uzytkownik: KS-INSTAL sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 791.41
2.39|KNR 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach zptyt gipsowych m2
0815-05
analogia
25.65 m?2 25.65
RAZEM 25.65
2.40|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach istniejagcych m2
0815-05
analogia
97.58+14.76+3.19+44.75+16.71+17.7 m?2 194.69
RAZEM 194.69
2.41|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe i gruntowanie tapety
analogia
STWIOR 134.5*2+25.65*2+49.7*2+2.75%(42.16*2+1.16*4+0.68*2+0.08*6+0.34*2+0.37* |m?2 1226.55
5.35 10)-10*2.05-1.5*2.05*3+2.75%(46.50*2+2.34*2+0.34*2+0.36*19+0.04*10)-2.05-
1.5%2.05*2+97.58+14.76+3.19+2.75%(3.7*2+6.43*2+1.35*2)-2.05*3-1.5*2.05-
2.1+2.75*%(3.76*2+4.85*2+6.43*2+2.6*2)-2.05*3+16.71+17.7
RAZEM 1226.55
2.42|KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg z widékna szklanego m2
1520-02
134.5 m?2 134.50
RAZEM 134.50
2.43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian - kolor biaty- farba emulsyjna lateksowg szorowal- |m2
1505-01 na powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
STWIOR 134.5+2.75%(42.16*2+1.16*4+0.68*2+0.08*6+0.34*2+0.37*10)-10*2.05-1.5* m2 366.52
5.35 2.05*3
RAZEM 366.52
2.44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufi- |m?2
1505-01 téw - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kolor biaty- farba emulsyjna latekso-
wa
STWIOR 25.65 m?2 25.65
5.35
RAZEM 25.65
2.45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian - kolor biaty- farba emulsyjna akrylowa zmywalna |m2
1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
STWIOR 2.75%(5.5*2+8.31*2+1.3*2+3.8*2+3.3*2)-1.22*1.32+4*1.18*1.32-2.05-2.05*0.9+ | m2 547.77
5.35 2.75%(46.50*2+2.34*2+0.34*2+0.36*19+0.04*10)-2.05-1.5*2.05*2+2.75*%(3.7*2+
6.43*2+1.35*2)-2.05*3-1.5*2.05-2.1+2.75%(3.76*2+4.85*2+6.43*2+2.6*2)-2.05*
3
RAZEM 547.77
2.46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufi- |m2
1505-01 téw - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kolor biaty- farba emulsyjna akrylowa
STWIOR 4.95+44.75+97.58+14.76+3.19+16.71+17.7 m2 199.64
5.35
RAZEM 199.64
2.47\NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - (z.V) pod- |m2
202 2030-02 |wdjna ptyta standardowa gr. 1.25mm, na mijanke na profilach stalowych i wie-
szakach noniuszowych, na taczeniach tasmy papierowe, szpachlowanie final-
ne masa akrylowa,
6.96+13.46+1.4+0.16+0.17+0.6+0.15+0.62+0.74+0.1+0.33+0.96 m?2 25.65
RAZEM 25.65
2.48/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
0702-02 600x600 mm,ruszt z uszczelkami Clean Room (ISO 6), wypetnienie ptytami
niepylacymi (dla pomieszczen ISO 6) zmywalnymi np. Armstrong Perla OP 1.0
typ krawedzi Board lub zamiennik, oprawy szczelne wpuszczane
STWIOR 25.58+26.56+14.84+16.78+14.16 m2 97.92
5.3.10
RAZEM 97.92
2.49|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjna |m
0617-07 PCW szerokosci 115 mm "0’
8.23+3.9+6*2.75 m 28.63
RAZEM 28.63
2.50/KNR 4-01 Mycie posadzek lastrykowych i betonowych - klatka schodowa na poziomie m2
1215-08 jednej kondygnacji
analogia
16.71+17.70 m?2 34.41
RAZEM 34.41
2.51|KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce- |m2
0811-02 mentowej z ptytek gresowych - schody - szacunek
analogia
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
2.52 Czyszczenie fug posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek |m2
analiza indy- |gresowych 30x40 cm na kleju - szacunkowo 30% powierzchni klatek schodo-
widualna wych
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34.41*0.3 m?2 10.32
RAZEM 10.32
3 ROBOTY POZOSTALE
3.1/KNR 4-01 Mycie po robotach okien m2
1215-05
1.8*0.75*10+1.8*1.5*2 m?2 18.90
RAZEM 18.90
3.2 rolety okienne - biate - z montazem m2
wycena indy-
widualna
1.8*0.75*10 m?2 13.50
RAZEM 13.50
3.3|KNR 4-01 dostawa i montaz naktadki biatej PCV istniejacego parapetu o wym. 1200x22 |szt.
0321-01 cm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych o ramach PCV m2
1111-01
analogia
2*1.8*0.75 m?2 2.70
RAZEM 2.70
3.5|KNR 4-01 Szklenie ram pcv zdejmowanych pojedynczych ptytA przezroczysta Z poli- m2
1101-04 weglanu o szer. ok. 2,5cm wraz z wykonaniem otworéw na kana-
analogia ty wentylacyjne x 2szt.
2*1.8*0.75 m?2 2.70
RAZEM 2.70
3.6|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - ze sali |szt.
0229-05 nierdzewnej - 1 komorowy z ociekaczem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7/KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - szt.
0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.8/KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm3 - terma elek-  |kpl.
0143-01 tryczna z baterig i montazem
analogia
STWIOR 1 kpl. 1.00
5.3.3
RAZEM 1.00
3.9/KNNR 5 montaz istniejgcego osprzetu elektrycznego, uzupetnienie osprzetu 230V/400V |szt.
0308-05 - szacunek
STWIOR 30 szt. 30.00
5.34
RAZEM 30.00
3.10|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
1303-01 pierwszy) - szacunek
STWIOR 30 pomiar 30.00
5.34
RAZEM 30.00
3.11/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe -KT414-P-AM EVG - ES SYSTEM lub réwnowazna kpl.
0502-03
STWIOR 12 kpl. 12.00
5.3.9
RAZEM 12.00
3.12|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe -KT414-P-AM EVG AW - ES SYSTEM lub réwnowaz- |kpl.
0502-03 na
STWIOR 6 kpl. 6.00
5.3.9
RAZEM 6.00
3.13/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar natezenia o$wietlenia pomiar
1301-01
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
3.14|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m2
202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
STWIOR 73 m?2 73.00
5.3.18
RAZEM 73.00
3.15|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-05 PCV- Tarkett (antystatyczny)
STWIOR 73+16 m?2 89.00
5.3.13
RAZEM 89.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11861 Uzytkownik: KS-INSTAL sp. z 0.0.
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3.16|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
1112-09 wych
STWIOR 88+16 m2 104.00
5.3.13
RAZEM 104.00
3.17|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
1113-07 wane - cokoly wywiniete z wyktadziny na sciane wys. 15cm- lecz na 10cm
Krotnos¢ = 0.5
STWIOR 16+150 m 166.00
5.3.18
RAZEM 166.00
3.18/KNNR 4 grzejnik stalowy ptytowy podwéjny o dt. 1,2m szt.
0418-07
STWIOR 4 szt. 4.00
5.3.8
RAZEM 4.00
3.19|KNNR 4 Zawory dla instalacji sprezonego powietrza - dostawa szt.
0132-01
analogia
STWIOR 6 szt. 6.00
5.3.8
RAZEM 6.00
3.20/KNNR 4 reduktor manometrem 4-8bar, dla instalacji sprezonego powietrza - dostawa |szt.
0132-01
analogia
STWIOR 2 szt. 2.00
5.3.8
RAZEM 2.00
3.21|KNNR 4 Zawory dla instalacji azotu - dostawa szt.
0132-01
analogia
STWIOR 4 szt. 4.00
5.3.8
RAZEM 4.00
3.22|KNNR 4 reduktor z manometrem dla instalacji azotu - dostawa szt.
0132-01
analogia
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.8
RAZEM 1.00
3.23|KNNR 4 Zawory dla instalacji pr6zni - dostawa szt.
0132-01
analogia
STWIOR 3 szt. 3.00
5.3.8
RAZEM 3.00
3.24|/KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |urzgdz.
z.s2.3.7.b szczelnosci instalaciji gazowej w budynkach niemieszkalnych
analogia
13 urzgdz. 13.00
RAZEM 13.00
3.25/KNR 2-05 dostawa , wykonanie stelazu pod agregat chtodniczy model Daikin szt
0120-02 RP200B8W1
STWIOR 1 szt 1.00
5.3.21
RAZEM 1.00
3.26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
0103-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %
STWIOR 35+9 m2 44.00
5.3.15
RAZEM 44.00
3.27/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokgtnych matami z welny  |m?2
0302-13 mineralnej zbrojonej folig aluminowg o gr. 50mm
STWIOR 9 m2 9.00
5.3.15
RAZEM 9.00
3.28/KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi wentylacyjne m2
0601-02
analogia
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
3.29/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokgtnych matami z welny  |m?2
0302-13 mineralnej zbrojonej folig aluminowg o gr. 50mm
STWIOR 40 m2 40.00
5.3.15
RAZEM 40.00
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3.30|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - Nawiewnik do sufitéw podwieszonych z wbudowanym fil- |szt.
0138-01 trem H13 (absolutnym)
STWIOR 6 szt. 6.00
5.3.15
RAZEM 6.00
3.31 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna istniejgca - montaz i uruchomie- |szt.
wycena indy- |nie urzagdzenia
widualna
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.15
RAZEM 1.00
3.32 wykonanie zasilania i automatyki centrali wentylacyjnej wraz z pomiarami szt.
wycena indy-
widualna
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.15
RAZEM 1.00
3.33 wykonanie zasilania i automatyki agregatu chtodniczego wraz z pomiarami szt.
wycena indy-
widualna
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.15
RAZEM 1.00
3.34 dostawa i montaz wentylatoréw chemoodpornych dachowych x 2szt. wraz z szt.
wycena indy- | podstawami
widualna
STWIOR 2 szt. 2.00
5.3.15
RAZEM 2.00
3.35 wykonanie instalacji zasilajgcej wentylatory chemoodporne oraz instalacji ste- |szt.
wycena indy- |rujgcej i serwisowej
widualna
STWIOR 2 szt. 2.00
5.3.15
RAZEM 2.00
3.36|KNNR 7 dostawa i wykonanie sufitu podwieszanego dla klasy 10.000 /ISO 7/ - niepa- |m?2
0702-02 lacy , bialy
STWIOR 75 m?2 75.00
5.3.10
RAZEM 75.00
3.37 wykonanie , uruchomienie , regulacje i pomiary instalacji wyciggowej i nawiew- |szt.
wycena indy- |nej
widualna
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.15
RAZEM 1.00
3.38 posadowienie , montaz i uruchomienie agregatu chtodniczego Daikin szt.
wycena indy- [RP200B8W1 montaz i uruchomienie urzadzenia
widualna
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.15
RAZEM 1.00
3.39/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 kpl.
0514-09 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.40|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
0515-09 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.41/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
0516-09
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian - kolor biaty- farba emulsyjna akrylowa zmywalna |m2
1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
STWIOR 110 m?2 110.00
5.35
RAZEM 110.00
3.43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian - kolor czarny- farba emulsyjna akrylowa zmywal- |m2
1505-01 na powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
STWIOR 60 m?2 60.00
5.35
RAZEM 60.00
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3.44/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian - kolor - farba emulsyjna akrylowa zmywalna po- |m?2
1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
STWIOR 50+30 m2 80.00
5.35
RAZEM 80.00
3.45/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufi- |m?2
1505-01 téw - modutowych bez gruntowania - kolor czarna- farba emulsyjna akrylowa
STWIOR 36 m2 36.00
5.35
RAZEM 36.00
3.46|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe i gruntowanie tapety
analogia
STWIOR 110+60+36+50 m?2 256.00
5.35
RAZEM 256.00
3.47|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
0710-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) -
STWIOR 10+25+10 m?2 45.00
5.3.16
RAZEM 45.00
3.48/NNRNKB dostawa i montaz drzwi transportowych - dwuskrzydtowych ( w $cianie G-K) — |m?2
202 1026-06 |aluminiowych o wym. skrzydta 800, wys. 2500 petne, biate
STWIOR 1.9*2.5 m?2 4.75
5.3.12
RAZEM 4.75
3.49|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o §r.do 200 mm |m2
0122-02 - udzial ksztattek do 35 %
STWIOR 10*0.38*2 m?2 7.60
5.3.15
RAZEM 7.60
3.50|KNR 2-17 Wentylator kanatowy np.. TD500/150 SILENT wraz z instalacjg zasilajaca , szt.
0205-01 serwisowg, automatyka
analogia
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.15
RAZEM 1.00
3.51/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
0145-01 powietrza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.52|KNR 2-17 Wentylator kanatowy np.. TD250 wraz z instalacjg zasilajgcg , serwisowa, au- |szt.
0205-01 tomatyka
analogia
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.15
RAZEM 1.00
3.53|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny typ D o $r.do 125 mm - Zawdr wentylacyjny szt.
0140-01
STWIOR 2 szt. 2.00
5.3.15
RAZEM 2.00
3.54/KNNR 5 Gniazdo Mega Classic kat. 5e. 1XRJ-K-45 HK UPT proste lub rownowazne szt.
0308-02
STWIOR 5 szt. 5.00
5.3.9
RAZEM 5.00
3.55/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz |szt.
0107-07 gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podtgczeniem modutu
STWIOR 5 szt. 5.00
5.3.9
RAZEM 5.00
3.56|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
0302-01
STWIOR 5 szt. 5.00
5.3.9
RAZEM 5.00
3.57/KNNR 5 dostawa i montaz do istniejgcych lamp oswietleniowych modutéw zasilania kpl.
0502-03 awaryjnego
STWIOR 3 kpl. 3.00
5.3.9
RAZEM 3.00
3.58 naklejenie foli czarnej o wymiarach 1,50*1,80 na szyby szt.
wycena indy-
widualna
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STWIOR 3 szt. 3.00
5.3.15
RAZEM 3.00
3.59/KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawieklejo-|m2
0811-02 wej z ptytek gresowych - polerowanych
analogia
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
3.60|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES polerowany wym. 10 cm na za- |m
202 2809-01 |prawie klejowej
STWIOR 6 m 6.00
5.3.18
RAZEM 6.00
3.61 istniejacy klimatyzator multisplit Fujitsu ( 2x nawiewnik) uruchomié szt.
wycena indy-
widualna
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.15
RAZEM 1.00
3.62|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe Koto Nova Top z syfonem gruszkowym i kpl.
0230-02 pétpostumentm
STWIOR 1 kpl. 1.00
5.3.8
RAZEM 1.00
3.63|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm np. Kra- |szt.
0137-02 kowskiej Fabryki armatury - seria Nefryt lub réwnowazne
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.8
RAZEM 1.00
3.64|KNNR 4 Zawory kulowe mini "298A"ubustronny gwint zewnetrzny do podigczania przy- |szt.
0130-01 boréw tazienkowych o $r. nominalnej 15 mm
STWIOR 4 szt. 4.00
5.3.8
RAZEM 4.00
3.65/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
STWIOR 4 szt. 4.00
5.3.8
RAZEM 4.00
3.66|KNNR 4 Zawory dla instalacji sprezonego powietrza - dostawa szt.
0132-01
analogia
STWIOR 3 szt. 3.00
5.3.8
RAZEM 3.00
3.67/KNNR 4 reduktor manometrem 4-8bar, dla instalacji sprezonego powietrza - dostawa |szt.
0132-01
analogia
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.8
RAZEM 1.00
3.68/KNNR 4 Zawory dla instalacji azotu - dostawa szt.
0132-01
analogia
STWIOR 4 szt. 4.00
5.3.8
RAZEM 4.00
3.69/KNNR 4 reduktor z manometrem dla instalacji azotu - dostawa szt.
0132-01
analogia
STWIOR 1 szt. 1.00
5.3.8
RAZEM 1.00
3.70|KNNR 4 Zawory dla instalacji pr6zni - dostawa szt.
0132-01
analogia
STWIOR 5 szt. 5.00
5.3.8
RAZEM 5.00
3.71/KNR 4-01 uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w $cianach szt.
0323-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

-11 -
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3.72|KNNR 7 uzupetnienie paneli sufitowych ok. 10szt m2
0702-02
STWIOR 0.6*0.6*10 m2 3.60
5.3.10
RAZEM 3.60
3.73/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek z PCV Tarkett m2
1215-08
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
3.74|KNR 4-01 Mycie posadzek lastrykowych i betonowych - klatka schodowa na poziomie m2
1215-08 jednej kondygnacji
analogia
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00

-12 -
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1 Zasilanie gtéwne
1/KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej laboratorium - RLP szt.
d.1/0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej laboratorium - RP szt.
d.1/0404-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Uktadanie kabli 5x YKY 1x35mm2 na drabince kablowej m
d.1/0716-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 1x120 mm2 na drabince kablowej m
d.1/0716-03
80 m 80.000
RAZEM 80.000
5/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 185 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-07 ki lub bolce
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
6/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1/1207-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1/1208-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1/0205-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5mm2 ukfadane na drabinkach kablowych m
d.1/0209-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 ukfadane n.t. na podtozu innym niz be-\m
d.1/0206-04 tonowe
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11/KNNR 5 Montaz wyt. gtbwnego GWP szt.
d.1/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IlI m
d.1/0605-02
190 m 190.000
RAZEM 190.000
13|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1/1207-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe YKYzo 3x2,5mm2 uktadane p/t na gotowym podtozu m
d.1/0205-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe YKYzo 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach m
d.1/0209-01
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90 m 90.000
RAZEM 90.000
20/KNNR 5 Montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej - GSW szt.
d.1/0406-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe YgY 16 mm2 uktadane na gotowym podio- |m
d.1/0202-03 zu
60 m 60.000
RAZEM 60.000
2 Oprzewodowanie oraz instalacje o $wietlenia i gniazd wtykowych
22|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane pod drabinki kablowe szt.
d.2|1101-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
23|KNNR 5 Drabinki kablowe o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw |m
d.2|1105-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
24|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2|1105-08
70 m 70.000
RAZEM 70.000
25|KNNR 5 Korytka kablowe podparapetowe o szerokosci 130 mm przykrecane do goto- |m
d.2|1105-08 wych otworéw
70 m 70.000
RAZEM 70.000
26|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW LN 25x16 przykrecane m
d.2|0110-04
70 m 70.000
RAZEM 70.000
27|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYzo 5x10mm2 w korytach kablowych m
d.2|0716-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
28|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
29|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
30|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe hermetyczne w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 5 Przyciski , dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-04
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
34/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2/0308-02 nowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
35/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2|0308-03 nowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
36/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2/0308-02 nowe pojedyncze, szczelne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2/0308-03 nowe podwdjne DATA o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
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13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
38/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw podtynkowych m
d.2|1207-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
39|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
40|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach - YDYZzo 3x1,5mm2
110 m 110.000
RAZEM 110.000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach - YDYzo 3x2,5mm2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
42|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach - YDYZzo 4x1,5mm2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach - YDYzo 5x1,5mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
44|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 5x4 mm2 ukitadane p.t. uktadany w korytku m
d.2/0205-03 (gniazdo z roztgcznikiem LUK )
45 m 45.000
RAZEM 45.000
45/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZzo 3x1,5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach ina |m
d.2/0209-01 drabinkach bez mocowania
100 m 100.000
RAZEM 100.000
46|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na |m
d.2|0209-01 drabinkach bez mocowania
150 m 150.000
RAZEM 150.000
47/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZo 4x1,5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na |m
d.2/0209-01 drabinkach bez mocowania
70 m 70.000
RAZEM 70.000
48|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 5x1,5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na |m
d.2|0209-01 drabinkach bez mocowania
40 m 40.000
RAZEM 40.000
49|KNNR 5 Montaz gniazda 400V/16A z zoztgcznikiem LUK 25A szt.
d.2|0406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2|1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.2|1305-02
149 préb. 149.000
RAZEM 149.000
52|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-02
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
3 Oprawa o $wietleniowe
53|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa LUXIONA AGAT CLEAN T5 4x14 PPAR SH  |kpl.
d.3|0502-04 ALU EVG dosufitowa IP65
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
54/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa LUXIONA AGAT CLEAN T5 4x14 PPAR SH  |kpl.
d.3|0502-04 ALU EVG dosufitowa IP65+modut 2h
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
55/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa Luxiona AGAT N T5 4x14W PPAR 100RR SI- kpl.
d.3|0502-04 BIAIP 20
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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56| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa Luxiona AGAT N T5 4x14W PPAR 100RR SI- kpl.
d.3/0502-04 BIA IP 20
+modut 2h
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
57|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa Luxiona NEPTUN 2x36W nasufitowa, IP 65 |kpl.
d.3/0502-03 EVG
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
58/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - oprawa Luxiona NEPTUN 2x36W nasufitowa, IP 65 |kpl.
d.3/0502-03 EVG +modut 2h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa Luxiona RUBIN LOOK 2x36W SLA nasufito- |kpl.
d.3/0502-04 wa, IP 20
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa Luxiona RUBIN LOOK 2x36W SLA nasufito- |kpl.
d.3|0502-04 wa, IP 20+modut 2h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - kpl.
d.3|0502-04 oprawa ewakuacyjna natynkowa, podtynkowa, nascienna LED 2H
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR 5-08 Montaz zlgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.3/0817-07
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
63/KNR 5-08 Kompletowanie opraw $wietlowkowych do 120 W szt.
d.3/0820-01
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
4 Instalacja komputerowa
64|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
65/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
66|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim szt.
d.4/0107-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
67|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" kpl.
d.4/0110-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.4/0102-01 miedziany
400 m 400.000
RAZEM 400.000
5 Instalacja SAP
69|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.5/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukitadane n.t. na betonie m
d.5/0103-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
71|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-  |m
d.5/0203-01 przewéd YnTKSYekw 1x2x0,8
260 m 260.000
RAZEM 260.000
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane n.t. na be- |[m
d.5/0206-01 tonie - kabel HDGs 2x1,5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
73|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.5/1001-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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74/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5/1012-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
75|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 32 |szt.
d.5/0104-03 adresow
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/ KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk ROP szt.
d.5/0402-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
77|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych - szt.
d.5/0403-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
78/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka optyczna szt.
d.5/0401-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
79/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - Wskaznik zadziatania szt.
d.5/0404-08
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
80|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - sygnali- |szt.
d.5/0108-01 zator petlowy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81/KNR AL-01 |Montaz obudowy - Obudowa modutu we/wy szt.
d.5/0114-02
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
82|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 4 wejs¢/wyjsc - szt.
d.5/0113-10
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
83|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 VV DC/240 W szt.
d.5/0112-08
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adreséw adres
d.5/0603-06
1 adres 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw liniowych szt
d.5/0604-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86 Uszczelnienie przepustéw gtownych tras kablowych pomiedzy strefami pozaro-|kpl
d.5|wycena indy- |wymi
widualna
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
87|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.5/1105-07
25 m 25.000
RAZEM 25.000
88/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.
d.5/1101-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
89|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.
d.5/1101-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
90 Dokumentacja powykonawcza i szkolenie personelu szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Kontrola dost epu
91|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.6/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
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92|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.6/1001-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
93|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6/1012-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
94|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.6/0103-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
95|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur -  |m
d.6/0203-01 przewdd UTP kat. 5e
45 m 45.000
RAZEM 45.000
96|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.6/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe UTP kat.5e
30 m 30.000
RAZEM 30.000
97|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |m
d.6/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe .przew6éd OMY 2x0,75
20 m 20.000
RAZEM 20.000
98|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnika identyfikujgcy PIN-kod |szt.
d.6/0301-03 z wbudowang klawiaturg ACCO-SCR-BG
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejs$- |szt.
d.6/0302-01 cia kontrolowanego
ACCO-KPWG-PS
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.6/0203-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE OBU-3P szt.
d.6/0114-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.6/0109-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostepu - za-|szt
d.6/0303-02 instalowanie karty interfejsu RS-485 w sterowniku ACCO-USB
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/32 W PS 15 szt.
d.6/0112-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych element6éw blokujacych - elektrozaczep w wy-  |szt
d.6/0304-01 konaniu standard
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt
d.6|0304-06 drzwi
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikéw (kontroleréw) magis-|szt
d.6|0306-02 ana- |trali
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazoweczytnika identyfi- |szt
d.6/0307-03 kujgcego
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowesterownika szt
d.6/0307-02 (kontrolera) magistrali
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7 AKPIA
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110/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Rozdzielnica RW1 szt.
d.7|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 5 Montaz wytgcznika remontowego do wentylatoréw dachowych typu PK G4 16A |szt.
d.7|0406-02 hermetyczny (firmy Apator) na dachu budynku
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
112|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego temperatury - Przetwornik temperatury szt.
d.7/0315-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
113|KNR 5-16 Montaz aparatéw o masie do 2 kg na podiozu stalowym - Sitownik przepustni- |szt.
d.7/0101-01 cy LM24
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114\KNR 5-16 Montaz aparatéw o masie do 2 kg na podiozu stalowym - Sitownik przepustni- |szt.
d.7/0101-01 cy LF24
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego temperatury - Presostat filtra powietrza szt.
d.7/0315-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
116|KNR 13-25 |Montaz termostatu - Termostat zabezpieczeniowy szt.
d.7|0406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117\KNR 5-16 Montaz aparatéw o masie do 5 kg na podiozu stalowym - Falownik szt.
d.7/0101-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118/KNR 5-16 Montaz aparatéw o masie do 5 kg na podiozu stalowym - Falownik szt.
d.7/0101-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego temperatury - Przetwornik temperatury i szt.
d.7/0315-01 wilgotnosci
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.7/0209-05 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2
280 m 280.000
RAZEM 280.000
121|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.7/0209-05 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewéd YDY-450/750 V 5x6mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
122|KNNR 5 Przewody kabelkowe m
d.7/0209-04 TOPFLEX-EMV- 4x2,5 mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
123|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewéd YSTY 4x0,75 mm2
300 m 300.000
RAZEM 300.000
124/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.7/0209-05 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
125/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.7/0209-05 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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126/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.7/0209-05 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
Przewdd YDY-450/750 V 5x10mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
127\KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7|0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewdd YSTYekw 2x0,75 mm2
500 m 500.000
RAZEM 500.000
128/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7|0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewdd YSTYekw 4x0,75 mm2
600 m 600.000
RAZEM 600.000
129/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7|0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewdd YSTYekw 3x0,75 mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
130/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewdd YSTY 2x0,75 mm2
500 m 500.000
RAZEM 500.000
131|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.7(/1105-08
80 m 80.000
RAZEM 80.000
132|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.7/1101-02 Konstrukacja wsporcza korytka K 200
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
133 Programowanie sterownika PLC n-g
d.7|kalk. wkasna
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
134 KW Uruchomienie uktadu automatyki szt.
d.7|kalk. wtasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
135 KW Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciagtosci zyt w kablach 2-10 zytowych szt.
d.7|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1|45331200-8 |WENTYLACJA MECHANICZNA
1|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna GOLEM 1 o wydajnosci Vn=900m3/ Vw=800m3/h szt.
d.1/0207-04
z.0.3.3. 9902
2.0.3.6.
9904-3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Regulator przeptywu VAV RVP-Pt 200x105 wraz z szybkim sitownikiem szt.
d.1/0134-02
z.0.3.3. 9903
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Regulator VAV RVP dn125 szt.
d.1/0131-02
z.0.3.3. 9903
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 2-17 Regulator CAV VRRK 300x150 szt.
d.1/0131-02
z.0.3.3. 9903
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Regulator CAV dn160 VRS szt.
d.1/0131-02
2.0.3.3. 9903
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 2-17 Regulator CAV dn125 szt.
d.1/0131-02
z.0.3.3. 9903
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna 600x300 aluminiowa lakierowana szt.
d.1/0146-03
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-17 Wyrzutnie kotowe o $r.do 315 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.1/0147-01
z.0.3.3. 9903
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 2-17 Wktad filtracyjny do istniejgcej czerpni powietrza szt.
d.1/0315-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-17 Nawiewnik ASN-4 398x398 z puszka rozprezng o wyskosci 25cm szt.
d.1/0139-04
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 2-17 Nawiewnik NS-8 400/16 z puszka rozprezng o wyskosci 25cm szt.
d.1/0139-04
z.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-17 Thumik akustyczny 300x300 L=1500 szt.
d.1/0154-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|/KNR 2-17 Ttumik akustyczny 200x200 L=1000 szt.
d.1/0154-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
14/KNR 2-17 Klapy PPOZ. EIS 120, z wyzwalaczem termicznym 72'C 300x200 szt.
d.1/0135-04
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
15/KNR 2-17 Klapy PPOZ. EIS 120, z wyzwalaczem termicznym 72'C 200x200 szt.
d.1/0135-04
2.0.3.3. 9903
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 2-17 Klapa p.poz EIS 120 dn160 szt.
d.1/0136-02
2.0.3.3. 9903
z.0.3.8. 9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne klasa szczelnosciBo |m2
d.1/0105-04 obwodzie do 1400mm
z.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m2
d.1/0105-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - w ma-
2.0.3.3. 9903 |szynowniach
z.0.3.7.
9906-1
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m2
d.1/0105-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - w ma-
7.0.3.3. 9903 |szynowniach
z.0.3.7.
9906-1
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m2
d.1/0122-02 - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
21|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie do  |szt.
d.1/0209-06 3600 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1/0104-03 samoprzylepng matg lamelowag KLIMAFIX firmy ROCKWOOL grubosci 50mm |lacji
30 m2 izo- 30.000
lacji
RAZEM 30.000
23|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1/0104-03 samoprzylepng matg lamelowag KLIMAFIX firmy ROCKWOOL grubosci 20mm |lacji
60 m2 izo- 60.000
lacji
RAZEM 60.000
24|KNR 2-17 Wentylatory osiowe TD - Ex 800/200 szt.
d.1/0205-01
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 2-17 Rewizje do kanatéw wentylacyjnych szt.
d.1/0135-01
2.0.3.3. 9903
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe o $r.do 200 mm szt.
d.1/0145-01
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
z.0.3.8. 9907
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27 Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kanaty wentylacyjne prowadzone po da- |szt.
d.1|kalk. wtasna |chu
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 Wykonanie regulacji i pomiaréw instalacji zgodnie z normg PN-EN 12599 kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|45331000-6 |INSTALACJA FREONOWA
29|KNR 7-24 Jednostka zewnatrzna VRF 6HP MCY-MAPO601HT z 3 jednostaki wewnetrz- |szt.
d.2|0153-06 nymi $ciennymi MMK-APQ183H 5,6kW i rozdzielaczem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-15 Rurociggi miedziane 6,7mm m
d.2|0601-02
z.52.3.2.
9910-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
31|KNR 2-15 Rurociggi miedziane 12,4mm m
d.2|0601-02
2.52.3.2.
9910-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
32|KNR 2-15 Rurociggi miedziane 9,5mm m
d.2|0601-02
z.52.3.2.
9910-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 2-15 Rurociggi miedziane 19,1mm m
d.2|0601-02
2.52.3.2.
9910-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.6,7mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.2|0104-06
42 m 42.000
RAZEM 42.000
35|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12,4mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.2|0104-06
42 m 42.000
RAZEM 42.000
36|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.9,5mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.2|0104-06
5 m 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.19mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.2|0104-06
5 m 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.2|0514-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.2|0515-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2|0516-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-24 Montaz jednostek nasciennych szt.
d.2|0130-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/45333000-0 |GAZY TECHNOLOGICZNE
42 Szafa zabezpieczajgca ognioodporna, Eco Plus XXL, 30 min przeznaczona do |szt.
d.3|kalk. wtasna |bezpiecznego przechowywania, oprézniania, dozowania 4 butli ze sprezonym
gazem 50 | z dwoma reduktorami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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43|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych azotu ze stali kwasoodpornej SS316 che- |m
d.3/0304-01 micznie oczyszczone i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem o potgcze-
analogia niach na ztgcza zaciskowe typu Swagelok o srednicy nominalnej 1/4" na $cia-
nach w budynku niemieszkalnym czesciowo w suficie podwieszanym
110 m 110.000
RAZEM 110.000
44|KNR 2-15 Zawory odcinajgce przed urzgdzeniami technologicznymi kulowe Swagelok ta- |szt.
d.3/0608-01 czone na zigcza zaciskowe
2.52.3.2.
9910-02
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
45|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - préba na cisnienie do 1.0 0dc.30
d.3/0633-02 MPa - pierwsze 30 m m
1 0dc.30 1.000
m
RAZEM 1.000
46|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.3/0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
2 0dc.30 2.000
m
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) dla sprezonego powietrza o $r. zewnetrz- |[m
d.3/0112-01 nej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
z.s2.3.4. kalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
48|KNR 5-15 Reduktory do instalacji sprezonego powietrza szt.
d.3/0607-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/45332000-3 |WOD-KAN
49|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
50|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
51|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
52|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, 13- |m
d.4/0101-02 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o sr. 160 mm
80 m 80.000
RAZEM 80.000
53|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U, PP i PE, f3- |m
d.4/0101-01 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 110 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
54/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.4|0205-02 kowg
30 m 30.000
RAZEM 30.000
55|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.4/0217-02 metodg wciskowg
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
56|KNR 2-15 Studzienka inspekcyjna TEGRA 425 z wtazem zeliwnym szt.
d.4/0219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajgce o $r. 75mm szt.
d.4/0213-04
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
58| KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.4/0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0137-02
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-15 |Zawory kulowy o $r. nhominalnej 15 mm szt.
d.4/0130-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
61/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.4|0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
62|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszacych podgrzewaczy wody |kpl.
d.4/0105-03 uzytkowej o pojemnosci 5 dm3 wraz z podejsciem
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4/0101-01 mi gr.6 mm (C)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
64|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- m
d.4/0116-03 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
50 m 50.000
RAZEM 50.000
65|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 mm - |szt.
d.4|0121-01 obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.s2.3.4.
9903-2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
66| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.4/0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
67|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.4/0335-01 piennej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
68|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.4/0324-01 na petno’
30 m 30.000
RAZEM 30.000
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.4/0108-09 do 1km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
70|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy km
d.4/0108-10 nastepny 1 km
30 km 30.000
RAZEM 30.000
5|45331100-7 |CENTRALNE OGRZAWANIE
71/KNR 2-15 Grzejniki stalowe ttoczone - demontaz kpl.
d.5|0417-02 Krotnos¢ = 0.7
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
72|KNR 2-15 Grzejniki stalowe ttoczone - montaz kpl.
d.5/0417-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
73|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.5|0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - demontaz
40 m 40.000
RAZEM 40.000
74|KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.5|0404-03 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
40 m 40.000
RAZEM 40.000
75|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.5/0335-01 piennej
40 m 40.000
RAZEM 40.000
76| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.5/0324-01 na petno'
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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77/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.5|0406-03 (pulsacyjna)
1 proéba 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.5|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
80 m 80.000
RAZEM 80.000
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REMONT POMIESZCZEN LABORATORYJNYCH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/p.120
1| TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie stolarki okiennej m2
d.1/0755-01
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
2| TZKNBK XII |Dostawa i montaz rolet okiennych o wym. 180x75cm wraz z niezbednymi akce-|szt.
d.1/0504-82 soriami.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1/0105-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi|m2
d.1/0219-01 konstrukcji petnosciennych
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji m2
d.1/0226-01 petnosciennych
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7 Uruchomienie $luzy do pom.120 szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8| TZKNBK XII |Dostawa i montaz naktadki PCV (biatej) na istniejgcy parapet, o wymiarach 12, |szt.
d.1/0203-23 00x0,22m
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9| TZKNBK Szklenie ram okiennych o powierzchni szyb do 1.50 m2 poliwgglanem komoro- |m2
d.1/XIV 0101-03 |wym bezbarwnym. gr. 20-25 mm wraz z wykonaniem otworéw pod przejscia
kanatéw wentylacyjnych p przekroju do 0.50m2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
10/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1/0221-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1/0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa-|szt.
d.1/0208-02 nego PCW o $r. 40 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-15 Dostawa i montaz termy elektrycznej o poj. 5 dm3 wraz z baterig umywalkowa. |kpl.
d.1/0124-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowych |szt.
d.1/0307-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
16| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka osprzgtowa do kanatéw insta- |szt
d.1/0314-05 lacyjnych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |kpl.
d.1/0901-01 pomiar
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 3-fazowy, pierwszy |kpl.
d.1/0901-03 pomiar
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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19/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1/0902-03 mienia - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.1/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem opraw rastrowych o$wietleniowych, montowanych w  |szt.
d.1/0505-01 ruszcie sufitowym z zaptonem elektronicznym (w tym 6szt lamp wyposazonym
w modut oswietlenia awaryjnego).
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
23|KNR-W 5-08 |Pomiar natezenia o$wietlenia, w tym o$wietlenia awaryjnego pomiar
d.1/0901-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
24|TZKNBK XI |Posadzka samopoziomujgca o grub.do 5 mm zatarta na gladka m2
d.1/0201-25
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
25|TZKNBK XI |Utozenie posadzki z PCV (wyktadzina Tarkett antystatyczna) z wywinieciem m2
d.1/0501-39 cokolika do 15cm
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
26|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o dtug. do 1060 mm szt
d.1/0419-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-15 Zawory redukcyjne z manometrem 4-8bar o $r. 15 mm w instalacjach gazo- szt
d.1/0612-01 wych i powietrznych
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 15 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.1/0608-05 gazowych i powietrznych
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
29|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw technicznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.1/0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
2 0dc.30 2.000
m
RAZEM 2.000
30|KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg (dla skrap-|t
d.1/0208-05 lacza Daikin RP200B8W1)
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
31/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do  |m2
d.1/0105-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % wraz z izolacjg
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
32|/KNR 2-17 Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do m2
d.1/0105-04 1400 mm
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
33/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o grub.do 100 mm wetng mineralng m2
d.1/0201-08
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
34/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.75 mm na izolacji kanatow |m2
d.1/0601-10 wentylacyjnych o obwodzie do 1800 mm
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
35/KNR 2-17 Anemostaty wyciggowe kwadratowe typ E o obw.do 2000 mm szt.
d.1/0139-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
36/ KNR 2-17 Anemostaty nawiewne kwadratowe typ E o obw.do 2000 mm wyposazone w  |szt.
d.1/0139-04 filtr H-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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37/KNR 2-17 Montaz centrali wentylacyjnej na istniejacym fundamencie. szt.
d.1/0207-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-17 |Wykonanie zasilania i automatyki do centrali wentylacyjnej oraz agregatu szt.
d.1/0207-01 chiodniczego.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu chemoodporne o szt.
d.1/0208-01 Sr.otworu ssacego do 200 mm (masa do 25 kg)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40 KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach kana- |szt.
d.1/0149-01 towych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej lub polichlorku winylu do wen- |m2
d.1/0119-02 tylatoréw chemoodpornych, kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztattek
do 35 %
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR-W 2-17 |Wykonanie zasilania i automatyki do wentylatoréw wyciggowych chemoodpor- |szt.
d.1/0207-01 nych wraz z montazem wytgcznikéw serwisowych.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR 2-17 Kompletny montaz, posadowienie urzgdzenia, podtgczenie do centrali wentyla- |szt.
d.1/0207-03 cyjnej agregatu chtodniczego Daikin RP200B8W1 wraz z uruchomieniem.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 KNR 2-17 Uruchomienie wentylacji, pomiary, regulacje. Wykonanie pomiaréw szczelnosci|szt.
d.1/0207-03 w KkI.B, oraz pomiary klimatyczne. Dokumentacja.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone niepylace, biate przeznaczone dla pomieszczen kl. 10.000. |m?2
d.1/2701-01
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
46|KNR-W 4-01 |Malowanie $cian farbg emulsyjng biata, niepylaca, zmywalng. m2
d.1/1204-05
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
47|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie ubytkéw $cian. m2
d.1/0833-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe transportowe dwuskrzydtowe, zabudowane w $cianie G-K, |m2
d.1/1040-02 petne biate o wym. skrzydta 800mm i wys. 2500mm
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2|p.118
49|KNR 2-17 Wentylator kanatowy TD500 wraz z instalacjg zasilacjgca, serwisowg i automa- |szt.
d.2/0204-01 tyka.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o §r.do 200 mm - m2
d.2/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
51/KNR 2-17 Wentylator kanatowy TD250 wraz z instalacjg zasilacjgca, serwisowg i automa- |szt.
d.2/0204-01 tyka.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.2/0140-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
53| KNR-W 4-01 |Malowanie $cian farbg emulsyjng czarng matowa, niepylgca, zmywalna. m2
d.2/1204-05
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
54|KNR-W 4-01 |Malowanie kaseton6éw sufitowych farbg emulsyjng czarng matowa, niepylacg, |m?2
d.2|1204-05 zmywalng.
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
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55|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazd RJ-45 szt.
d.2/0307-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
56| KNR-W 5-08 |Pomiar natezenia o$wietlenia, w tym o$wietlenia awaryjnego pomiar
d.2/0901-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |kpl.
d.2/0901-01 pomiar
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |kpl.
d.2/0901-03 pomiar
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.2/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 4-03 |Montaz modutéw awaryjnych w oprawach oswietleniowych. szt.
d.2/0608-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/KNR-W 2-02 |Montazczarnej folii w oknach. m2
d.2/1038-01
8.1 m?2 8.100
RAZEM 8.100
62|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o dtug. do 1060 mm wraz z wy- szt
d.2|0419-04 czyszczeniem.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 2-02 |Wymiana uszkodzonych ptytek podtogowych ceramicznych na zaprawie klejo- |m?2
d.2/1107-05 wej.
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-02 |Wykonanie cokolika o wys. 10cm z plytek gresowych polerowanych m2
d.2/1107-05
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-17 Uruchomienie splitow Fujitsu szt.
d.2/0207-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2/0221-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2|0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa-|szt.
d.2/0208-02 nego PCW o $r. 40 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 2-15 Zawory redukcyjne z manometrem 4-8bar o $r. 15 mm w instalacjach gazo- szt
d.2|0612-01 wych i powietrznych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 15 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.2|0608-05 gazowych i powietrznych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|p.101
72|TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie stolarki okiennej m2
d.3/0755-01
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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73|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinigciem cokolika o |m?2
d.3|1123-01 wys. 10cm
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
4|Korytarz komunikacyjny
74/ KNR-W 2-02 |Uzupetnienie ubytkéw Scian. m2
d.4/0833-01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
75/KNR-W 2-02 |Uzupetnienie kasetondw sufitowych. m2
d.4/2701-01
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
76| KNR-W 2-02 |Uszczelnienie przejs¢ przez stropy w kanatach energetycznych. m2
d.4/0833-01
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
77/KNR-W 4-01 |Malowanie $cian farbg emulsyjng, zmywalna. m2
d.4]1204-05
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
78| TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie wyktadziny Tarkett. m2
d.4/0755-01
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
5|Kl.schodowa
79/ KNR-W 2-02 |Uzupetnienie ubytkéw Scian. m2
d.5/0833-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
80|KNR-W 4-01 |Malowanie $cian farbg emulsyjng, zmywalna. m2
d.5/1204-05
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
81| TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie ptytek podtogowych. m2
d.5/0755-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
-5-
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