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1 Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji Laboratorium Technologii
Tranzystoréw Mikrofalowych w budynku nr IV Instytutu Technologii Elektronowej
przy al. Lotnikow 32/46 w Warszawie.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
+ zlecenie Inwestora,
e obowigzujgce normy i przepisy,
* wizja lokalna
e karty katalogowe, DTR urzadzen
e Program Funkcjonalno-Uzytkowy

e Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Celizakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
« Projekt instalacji wod-kan
e Projekt instalacji wody dejonizowanej

« Projekt instalacji odprowadzenia skroplin

2 Instalacja wod-kan
2.1 Stanistniej acy

Woda do budynku jest doprowadzona z miejskiej sieci wodociggowej. Gtowny przewod
zasilajgcy znajduje sie na poziomie piwnic skad dalej woda jest rozprowadzona w
szachtach instalacyjnych. W budynku znajduje sie kanalizacja technologiczna z
odprowadzeniem do centralnego neutralizatora.

2.2 Instalacja wody zimnej
Zaprojektowano odgatezienia wody zimnej od istniejgcych piondw znajdujgcych sie w

szachtach instalacyjnych. Instalacje zaprojektowano z rur polipropylenowych PN10.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, nad stropem podwieszanym.
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Podejscia do przyborow wykona¢ w bruzdach sciennych. Przy urzagdzeniach i na
odgaftezieniach zastosowa¢ zawory odcinajgce kulowe. W digestoriach zostang
zamontowane baterie czerpalne stuzace jedynie do mycia i plukania bez potrzeby
zabezpieczania instalacji zaworami antyskazeniowymi. Instalacje nalezy zaizolowac
kauczukiem spienionym o grubosci 9mm.

2.3 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana na potrzeby baterii zlewozmywakowych za
pomocg podgrzewaczy elektrycznych o pojemnosci 5dm3 podumywalkowych.
Instalacje wykona¢ z rur PP PN16.

2.4 Instalacja kanalizacji technologicznej

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji technologicznej dla odprowadzenia
$ciekow ze zlewow i digestoridw. Scieki bedg odprowadzane do istniejgcych piondéw w
szachtach instalacyjnych. Instalacje zaprojektowano z rur HDPE. Na terenie ITE
znajduje sie istniejgcy neutralizator, ktéry nie wchodzi w zakres ponizszego
opracowania.

2.5 Instalacja odprowadzenia skroplin

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano klimatyzatory nalezy wykonac
instalacje odprowadzenia skroplin z rur PVCU Kklejonych. Instalacje podigczy¢ do
istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej poprzez syfon z przerwa powietrzng

2.6 Instalacja hydrantowa

W korytarzu technicznym przewidziano dodatkowy hydrant HP-25 z szafkg natynkowa.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych i podtgczy¢ do istniejgcego
hydrantu na klatce schodowej.

3 Instalacja kanalizacji deszczowej

3.1 Stanistniej acy

Woda z dachu jest odprowadzana poprzez 4 wpusty dachowe i 4 piony zeliwne do
przewodu zbiorczego podposadzkowego.
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3.2 Zakres projektu

W ramach modernizacji laboratorium przewiduje sie wymiane piondéw kanalizacji
deszczowej wraz z wykonaniem nowych wpustéw dachowych podgrzewanych. Nalezy
zastosowac przewody kanalizacyjne PVC dn160 w izolacji z welny mineralnej 20mm.

4 Instalacja wody demineralizowanej
4.1 Parametry wody

Stacja wody demineralizowanej musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- rezystywnos$¢ w 25 °C =18,5 Mohm/cm
- wegiel organiczny (TOC): <5 ppb
- czasteczki >0,2 pm: <1/ml
- wydajnosc¢: min. 200 I/dobe
- zbiornik na wode: min. 200 |

4.2 Instalacja wody demineralizowanej

Do wytwarzania wody demineralizowanej zaproponowano urzgdzenie firmy Merck
Millipore Milli-Q Integral. Karte katalogowg zamieszczono w zatgcznikach. Urzgdzenie
nalezy doposazyé w zbiornik typu SDS o pojemnosci 200dm?®. Instalacje nalezy
wykonac z rur zgrzewanych PP PN10. Instalacja bedzie rozprowadzona w korytarzu
technicznym. Przy urzadzeniach instalacje zakonczy¢ zaworami kulowymi.

4.3 Materiaty i wykonanie.

Przewody instalacji wodnej bedg wykonane z rur PP zgrzewanych.

Zawiesia systemowe - producent Hilti lub Mefa. Odpowietrzenie i odwodnienie
instalacji wg PN, spadek rurociggéw 0,3%.

Przewody zostang zaizolowane termicznie i przeciwroszeniowo. Jako materiat
izolacyjny zostanie zastosowana pianka kauczukowa np.prod. K-flex Polska grubosci
zgodnie z WT.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych.
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