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1 Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji gazow
technicznych Laboratorium Technologii Tranzystoréw Mikrofalowych w budynku
nr4, pietro Il Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie przy
al. Lotnikow 32/48

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
» Zlecenie Inwestora,
« obowigzujgce normy i przepisy,
* wizja lokalna

* Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Cel i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
« Instalacje zasilania azotem
* Instalacje zasilania gazami technicznymi i domieszkowymi
* Instalacje sprezonego powietrza

« Instalacjg lokalne prézni
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2 Instalacja zasilania azotem i gazami technicznymi

2.1 Zrbdio azotu.

Systemem zaopatrzenia w gaz bedg butle gazowe stalowe o pojemnosci 50 dm?
umieszczone w szafach gazowych w korytarzu technicznym wyposazone w panele
redukcyjne kompaktowe z zaworami bezpieczenstwa, zaworami odcinajgcymi i
manometrami np. firmy TESCOM.

W szafach gazowych bedg umieszczone butle z nastepujgcymi gazami:
1. H2 (50dm° + N2 oczyszczony (50dm?)
2. N20 (50dm®) + CF4 (10dm°)
3.  BCI3 (2dm?®) + Cl2(2dm?)
4. 02 (50dm3) + Ar (50dm?)
5.  SiH4 (50dm?®) + SF6 (50dm®) + NH3 (50dm?) + CH4 (10dm?)
6. N2 -4 butle 50dm?®
2.2 Linia gazowa.

Instalacja zostala zaprojektowana z przewodow ze stali kwasoodpornej tgczonych za
pomocg polaczen zaciskowych typu Swagelok. Przebieg instalacji pokazano na
rysunku nr 1 i 2. Instalacje jest potozona na scianach za pomocg kostek mocujgcych w
sposéb zapewniajgcy uniemozliwienie odksztatcenia i ugiecia.

Plukanie instalacji gazéw domieszkowych moze by¢ przeprowadzone poprzez
urzadzenie technologiczne lub linie ptukania panelu. Instalacje gazu z ptukania
doprowadzi¢ do najblizszego scrubbera. Do scrubbera nalezy takze doprowadzié¢
wyrzuty z zaworow bezpieczenstwa gazéw domieszkowych. Plukanie instalacji azotu,
tlenu i argonu w obszarze szafy gazowej. Szafy gazowe w ktorych bedg usytuowane
butle z gazami domieszkowymi bedg wyposazone w wyciggi powietrza wyprowadzone
ponad dach budynku. Naptyw powietrza do szafy z korytarza technicznego poprzez
krate usytuowang w dolnej czesci szafy.

Punkty poboru gazu nalezy zakonczy¢ zaworami kulowymi.
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Uwaga:

Ostateczne lokalizacje punktéw poboru gazu nale zy skonsultowa ¢ z
uzytkownikiem przed monta zem instalacji.

2.3 Proby i odbiér instalacji
2.3.1 Préby ci $nieniowe.

Préby wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Probe wykonaé za pomocg sprezonego azotu.

2.3.2 Oznakowanie instalacji

Przewody linii gazowych nalezy wyposazy¢ w tabliczki z opisem medium.

2.3.3 Zagadnienia BHP

Nalezy zapozna¢ sie 2z instrukcjg uzytkowania instalacji ze szczegllnym
uwzglednieniem zagrozenia wysokim cisnieniem.

3 Instalacja spr ezonego powietrza

3.1 Zréodto spr ezonego powietrza.

Zrodlem sprezonego powietrza osuszonego bedzie istniejgca instalacja centralna.
3.2 Linia gazowa.

Instalacja zostata zaprojektowana z przewodéw PP PN20. Instalacje nalezy podiaczy¢
do istniejgcego pionu w szachcie instalacyjnym.

Punkty poboru gazu nalezy zakohczyé zaworami kulowymi.
Uwaga:

Ostateczne lokalizacje punktéw poboru gazu nale zy skonsultowa € z
uzytkownikiem przed monta zem instalacji.

3.3 Préby i odbidr instalacji
3.3.1 Préby ci $nieniowe.

Proby wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Prébe wykonac za pomocg sprezonego azotu.



Instalacja gazow technicznych — Budynek nr 4 |l pietro
Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie

3.3.2 Oznakowanie instalacji

Przewody sprezonego powietrza nalezy wyposazy¢ w tabliczki z opisem.

3.3.3 Zagadnienia BHP

Nalezy zapozna¢ sie 2z instrukcjga uzytkowania instalacji ze szczegllnym
uwzglednieniem zagrozenia wysokim cisnieniem.

4 Instalacja pro zni

W laboratorium nie przewiduje sie instalacji prézni centralnej. Urzadzenia wymagajace
prézni bedg wyposazone w indywidualne pompy prézniowe zlokalizowane w korytarzu
technicznym. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie przewody i przepusty w scianach dla
instalacji prézni. Srednice przewodéw nalezy okre$li¢ po dostawie urzgdzen lub w
konsultacji z uzytkownikiem.
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