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Informacje ogéine

Przedmiot opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest projekt modernizacji laboratorium nr 15/16 na
parterze w budynku IV, Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie przy ul. Al.
Lotnikéw 32/46.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Zlecenie od Inwestora,

o Dokumentacja z badan panujgcych warunkéw w laboratorium nr 15-16 dla
potrzeb instalacji urzgdzenia czutego ,RAITH VOYAGER” - wykonana w
sierpniu 2015 roku.

¢ Dokumentacja archiwalna budynku

o Obowigzujgce Normy i przepisy,

e Wizja lokalna

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji projektu

o Dane katalogowe producentow urzgdzen

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy adaptacji pomieszczenia nr 15/ 16
oraz prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach 15A zlokalizowanych na
parterze budynku nr IV.

2. Opis architektoniczno budowlany

2.1 Informacje podstawowe

Budynek nr IV jest jednym z kilku budynkow zespotu Instytutu przy Al. Lotnikéw 32/46
w Warszawie na dziatce o nr ewidencyjnym 2, obreb 1-04-04. Obiekt sktada sie
dwéch bryt:  wysokiej stanowigcej trzykondygnacyjny gtéwny budynek oraz
jednokondygnacyjng czes¢ poziomu 0 (piwnicy) wysunigeta poza obrys gtéwnej bryty
budynku od strony zachodniej. Powierzchnia catkowita cze$ci nadziemnej wynosi 2
407m?, kubatura budynku 10 450m?, budynek pozsiada 3 kondygnacje nadziemne i 1
podziemng. Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy gtdbwnym wejSciu wynosi
11,98m i jest on zaliczany do kategorii budynkéw niskich (N), obiekt ze wzgledu na
gtébwna funkcje zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie po stronie potnocnej przy klatce schodowej
nr1. Wejscie techniczne z bezposrednim dostepem do dzwigu towarowego znajduje
sie po przeciwnej stronie budynku przy klatce schodowej nr2.
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2.2 Konstrukcja budynku wprowadzenie

tawy fundamentowe — Zelbetowe. Uktad konstrukcji stupowo ryglowy monolityczny ze
stropami z ptyt prefabrykowanych w czesci giéwnej budynku) oraz stropami typu
ackerman w stropodachu nad wysunietg czescig piwniczna oaz w podestach klatek
schodowych. Uktad budynku (w tym pietra 2.) tréjtraktowy — sSrodkowy trakt stanowi
korytarz komunikacyjny z szachtami instalacyjnymi po obu stronach. Budynek posiada
nadbuddwke techniczng (poddasze) obejmujgca srodkowy trakt budynku na catej jego
dlugosci, do tego pomieszczenia prowadzi klatka nr 2, z jej podestu mozliwe jest
wyjscie na dach. Stropodach wykonany w technologii stropodachu wentylowanego,
zamknietego od spodu stropem nad Il. pietrem, a od gory potfacig dachu ze spadkiem
wykonang z ptyt korytkowych. Spadki dachu do wewnatrz z rurami deszczowymi
prowadzonymi przestrzeni szachtéw instalacyjnych po obu stronach srodkowego
traktu budynku. Sciany zewnetrzne gtéwnej bryly budynku sg $cianami wypetniajgcymi
z gazobetonu. Sciany dzialowe wewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej dziurawki
oraz obudowy szachtow instalacyjnych rowniez nie petnig roli konstrukcji budynku.

2.3 Stan techniczny

Struktura budowlana budynku nie budzi zastrzezen; wystepujg rysy dylatacyjne na
potgczeniu konstrukcji bryty gtdéwnej (4 kondygnacje) z niskg ,jednokondygnacyjng
czesdcig wystajgcg poza jej obrys stanowigcg poszerzajgcg funkcjonalnie
pomieszczenh piwnicy. Jest to zjawisko naturalne przy takim ustroju konstrukcyjnym,
inwestor zapewnit, ze bedgce pod statg obserwacjg pekniecia nie majg tendencji do
powiekszania sie.

W pomieszczeniach podlegajgcych niniejszemu opracowaniu nie zaobserwowano
objawdéw zagrzybienia czy zalania ani tez podciggania wody gruntowej, co oznacza,
ze izolacje przeciwwodne sg w dobrym stanie

Strukture nosng w stanowig ramy nosne zelbetowe (czes¢ gtdéwna budynku) oraz
$ciana zewnetrzna i stupy oraz belki ukryte w grubosci stropu (czes¢ wystajgca poza
obrys gtéwnej bryly budynku). W budynku w czesci srodkowej zastosowano piyty
stropowe (panwie) prefabrykowane, zelbetowe. Widoczne sg lekkie zarysowania
tynkéw na potgczeniach elementéw prefabrykowanych co jest charakterystyczne dla
tego typu konstrukcji. Usztywnienia poziome konstrukcji budynku stanowig sciany
zewnetrzne poprzeczne i obudowy klatek schodowych. Nie zaobserwowano spekan
na tych elementach.

Pozostate Sciany wewnetrzne sg Scianami  dziatowymi niekonstrukcyjnymi,
wykonanymi z cegly dziurawki, na grubos¢ 6 i 12cm, wykonczone tynkiem
cementowowapiennym.

Whioski: Stan techniczny struktury budynku nie budzi zastrzezen, prace remontowe
nie bedg miaty negatywnego wptywu na budynek.

2.4 Zmiany funkcjonalne

Modernizacja pomieszczen parteru budynku obejmuje nastepujgce prace projektowo-
wykonawcze:

e pomieszczenie laboratoryjne — stanowigce docelowg lokalizacje urzgdzenia
litografu ,RAITH” (pom. nr 16)
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e pomieszczenie techniczne — ulokowane sg tu urzgdzenia zapleczowe do obstugi
nowego urzgdzenia ,RAITH” (pom. nr 15C)

e pomieszczenie pomocnicze (pom. nr 15B) — stanowic bedzie funkcje rozrzadowg
oraz aneks szatniowy dla pracownikéw laboratorium

2.5 Zmiany formalne

Projektowany zakres prac remontowych i adaptacyjnych nie zmienia sposobu uzytkowania
pomieszczen, warunkow sanepid ani nie ingeruje w konstrukcje budynku i nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

2.6 Struktura pracy w pomieszczeniach

Budynek nr IV nalezy do zamknietego zespotu budynkéw Instytutu Technik Elektronowych.
W modernizowanych pomieszczeniach parteru budynku zaktada sie nastepujacy tryb
pracy i ilos¢ oséb pracujgcych w danych pomieszczeniach.

1. pomieszczenie laboratoryjne (pom. nr 16) — stanowigce projektowang
lokalizacje urzadzenia litografu ,RAITH”, uwzgledniajgcych biezgce potrzeby
zamawiajgcego:

2. liczba pracownikéw 2 osoby, miejsce pracy ponizej 4 godzin;

3. pomieszczenie techniczne (pom. nr 15B) — zaplecze do obstugi litografu
RAITH — nie jest pomieszczeniem stalej pracy;

4. pomieszczenie techniczne (pom. nr 15A)— zaplecze do obstugi dyfraktometru
umiejscowionego w pom nr 8 - nie jest pomieszczeniem statej pracy;

5. pomieszczenie pomocnicze (pom. nr 15B ) z aneksem szatniowym odziezy
roboczej i ochronnej - nie jest pomieszczeniem statej pracy;

6. ze wzgleddw wymogow technologii i charakteru badan pomieszczenie nr 16
bedzie pozbawione dostepu swiatta dziennego;

7. dostep Swiatta sztucznego, biatego z korytarza gtéwnego budynku bedzie
regulowany za pomoca szyby o regulowanej przepuszczalnosci swiatta.

3. Zestawienie powierzchni uzytkowych modernizowanych pomieszczen

3.1. Zestawienie powierzchni przed modernizacjg

Nr pom. przeznaczenie p.owierzchnia
uzytkowa [m?]

16 pomieszczenie laboratoryjne 38,10 m?

15 pomieszczenie laboratoryjne 21,61 m?

15a zaplecze techniczne pom. Nr 8 12,25 m?
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3.2. Zestawienie powierzchni po modernizaciji

Nr pom rzeznaczenie powierzchnia
etk : uzytkowa [m?]
38,10 m?
(w tym strefa
16 pomieszczenie laboratoryjne — urzgdzenie RAITH CLEAN
ROOM
32,42 m?)
15a zaplecze techniczne pom. Nr 8 12,25 m?
15b zaplecze techniczne pom. Nr 16 10,29 m?
15c Pomu.aszczeme pomocnicze z s_aneksem . 10,87 m?
szatniowym odziezy roboczej i ochronne;j

Catkowita powierzchnia netto modernizowanych pomieszczen nie ulegta zmianie.

4. Rozwigzania materiatowo — budowlane

4.1. Rozwigzania materiatlowe - posadzki

Numer
pomieszczeni
a

przeznaczenie

Typ posadzki

16

laboratorium

1. PCV homogeniczna,
antystatyczna — nowa, wydzielenie
kolorem strefy fundamentu wokot
urzgdzenia

2. wstawka z ptyty z blachy
nierdzewnej kwasoodpornej gr. 5mm
w strefie posadowienia podstawy
antywibracyjnej

15a

Zaplecze techniczne
pom. Nr 8

PCV homogeniczna — uzupetniana
w progu nowych drzwi

15b

Pomieszczenie
pomocnicze

PCV homogeniczna , antystatyczna
— nhowa

wstawka z wyktadziny o
kontrastowym kolorze (pas szer.
6cm — wedtug rysunku)

15¢

Zaplecze techniczne
pom. Nr 16

PCV homogeniczna , antystatyczna
- nowa
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Wymagania dla poszczegodlnych typoéw posadzek:

Posadzki PCV wykona¢ ze zgrzewanej wykfadziny PCV homogenicznej minimum
klasy SD, antystatyczna (system stanowigcy cato$¢ z klejem i tasmami miedzianymi
uziemionymi), potgczenia Scian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposéb
bezszczelinowy umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje (z fagodnym przejsciem miedzy
pfaszczyzna pionowg i pozioma). Wysoko$¢ wywiniecia posadzki na sciany ok. 10cm.

Pofgczenia dylatacyjne miedzy fundamentem urzgdzenia a posadzkg na gruncie
wypetni¢ masg trwale plastyczng np. SIKAFLEX. Kolor dobra¢ do koloru wyktadziny.

Strefe oddylatowanego fundamentu wokoét urzadzenia nalezy oznaczy¢ jako
wylaczong z dostepu w czasie pracy litografu RAITH (ze wzgledu na mozliwos¢
przenoszenia drgan bezposrednio na fundament urzadzenia).

Wymagania przygotowania podtoza:

1. Istniejgce szlachty betonowe nalezy oczysci¢ z pozostatosci obecnych
posadzek, usungc luzne fragmenty i zaszpachlowac ubytki.

2. W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie usuniecie scian dziatowych
bruzdy po nich nalezy wypetni¢ betonem klasy B20. W przypadku wystgpienia
réznic w poziomie posadzek na granicy dawnych pomieszczen nalezy skué
miejscowe , przyscienne wypietrzenia szlichty lub/oraz wykona¢ posadzke
samopoziomujgcg. Réznica poziomoéw w ramach jednego pomieszczenia nie
moze przekraczac 0,5cm.

3. Na calej powierzchni pomieszczenia nr 16 wykonaé¢ wylewke
samopoziomujgcg (w pomieszczeniach 15b i 15¢ — do decyzji podczas prac,
po demontazu istniejgcych posadzek PCV)

4.2. Rozwigzania materialowe - Sciany

Numer
pomieszcz przeznaczenie Sciany
enia
Sciany panelowe
16 laboratorium systemu CLEAN ROOM
klasy ISO-6
1. dla $cian istniejgcych: tynk kat. I,
farba zmywalna oraz farba szorowalna
, niepylaca
15C Zaplecze techniczne | 5 iz gcian projektowanych:
pom. Nr 16 (z bloczkéw silikatowych )
szczelne fugi i malowanie - farba
szorowalna niepylgca
15B Pomleszc;enle tynk kat. Il, farba zmywalna
pomocnicze
Pomieszczenie tynk kat. Il, farba zmywalna — roboty
15A techniczne dotyczg tylko $ciany pomiedzy
pomieszczeniami 15ai 15b

1) Projektowane $ciany wykonac¢ jako murowane z bloczkéw silikatowych gr. 18cm o
podwyzszonej izolacji akustycznej Rw 54dB np. SILKA S18E z wypetnieniem

7
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wetng mineralng twardg szczeliny gr. 2cm pomiedzy Sciang a stropem / belkg
stropowa.

2) Projektowane sciany wewnetrzne panelowe wykona¢ w technologii CLEAN ROOM
dla pomieszczeh klasy czystosci ISO-6. Zaleca sie wykonanie wyoblonego
pofgczenia sciana — podtoga. Wszystkie instalacje w obrebie pomieszczenia nr 16
prowadzi¢ pomiedzy scianami budynku a scianami panelowymi lub w kanatach w
grubosci $cian panelowych. Sciana pomiedzy pomieszczeniem nr 16 a korytarzem
budynku powinna mie¢ odpornosé ogniowg EI15 (w przypadku niespetnienia tego
warunku nalezy wokét drzwi, po stronie korytarza wykonaé $ciane systemowg G-K
o odpornosci ogniowej EI15)

3) Zamurowania w istniejgcych $cianach murowanych wykonaé z bloczkéw
gazobetonowych lub cegly ceramicznej, na zaprawie cementowej. W miejscach
taczenia ze Scianami istniejgcymi wykona¢ zakotwienie z preta stalowego Srednicy
8mm co drugg spoine nowych $cian.

4) Renowacja scian istniejgcych - Usung¢ mechanicznie farbe olejng i luzne kawatki
tynkow. Ubytki w tynku $cian istniejgcych i bruzdy po demontazu instalacji
uzupetni¢ masg szpachlowg do renowacji tynkow cementowo-wapiennych. Catosé
Scian zaciggng¢ masg szpachlowg gipsowg lub akrylowg i doprowadzi¢ do jakosci
tynkow kat. 1.

5) Ze scian i sufitdw usunac¢ luzne fragmenty tynkéw, zaszpachlowaé ubytki masami
do napraw tynkéw cementowo-wapiennych, zagruntowaé i pomalowa¢ dwukrotnie
farbg (typ farby zaleznie od rodzaju pomieszczenia).

4.3. Rozwigzania materiatlowe - sufity

Numer
pomieszcz przeznaczenie sufity
enia
Sufit modutowy panelowy
16 laboratorium systemu CLEAN ROOM
klasy ISO-6
Pomieszczenia
155:’51(:5b’ techniczne i tynk kat. I, farba
pomocnicze

Kolorystyka wewnetrzna wykonana wedtug uzgodnien z inwestorem, na podstawie
prébek kolorystycznych wykonanych w pomieszczeniach. Stosowac tylko elementy i
materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty wymagane przepisami bhp i ppoz. Dla
wszystkich typow sufitow nalezy stosowac sie do rozwigzan i wytycznych systemowych
oraz montazowych producenta.

W grubosci Sciany pomiedzy pomieszczeniem nr 16 a korytarzem nalezy wykonaé¢
miejscowe obnizenie sufitu w systemie g-k, z pojedynczej ptyty g-k na stelazu stalowym.
Szpachlowanie oraz malowanie jak dla pomieszczenh technicznych.

4.4. Rozwigzania materiatlowe - okna

1) Dla okien oznaczonych jako typ nr 1 istnieje mozliwo$¢ zachowania oscieznic i
wstawienia w nich w formie fixéw ptyt ze spienionego PCV — do potwierdzenia po
wstepnym demontazu ram okiennych i oku¢. Informacje szczegdétowe na rysunku
zestawczym.
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2) Istniejgce okno oznaczone jako typ nr 2 wymagajg wymiany ze wzgledu na
zmiane podziatu. Informacje szczegotowe na rysunku zestawczym.

3) Dla okien oznaczonych jako typ nr 3 istnieje mozliwos¢ zachowania oscieznic i

ram, oraz doposazenie w nawietrzniki — do potwierdzenia po wstepnym demontazu

prowadnic rolet.

4.5. Rozwigzania materiatlowe - parapety

W obszarze pom nr 15A bez zmian, w pomieszczeniu nr 15¢ do malowania lub
zastosowaniu naktadek ozdobnych na istniejgce parapety — kolor i materiat wedtug
uzgodnieh z Inwestorem. Zalecany kolor biaty i parapety z ptyty wiérowej
wodoodpornej, laminowane;.

4.6. Rozwigzania materiatlowe - drzwi wewnetrzne

Numer
pomieszczenia

przeznaczenie

rozmiar w Swietle, uwagi

- drzwi systemu CLEAR ROOM
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw 37dB
- kolor biaty (potwierdzi¢ z zamawiajgcym)

- klamka obustronnie

- zamek
Laboratorium - okucia i klamki w kolorze biatym
16 { drzvr\jti - przeszklenie pakietem z szybg laminowang
ransportowe LCD Smart Glass (funkcja wigczania i
wytgczania przeziernosci szyby)
- zapewni¢ podfgczenie pradu do szyby ze
sterownika w scianie przy drzwiach od strony
laboratorium oraz pilot bezprzewodowy do
uzytku od strony korytarza
- drzwi wykonhczone "na ptasko" od strony
laboratorium
15a, 15b, Pomieszczenia - drzwi petne techniczne
15¢ techniczne i _ _
pomocnicze - izolacyjno$¢ akustyczna Rw 42dB

- kolor biaty (potwierdzi¢ z zamawiajgcym)
- klamka obustronnie

- elektrozamek / zwora + zamek lub tylko
zamek (zgodnie z rysunkiem zestawczym)

- samozamykacz

- okucia i klamki w kolorze srebrnym
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4.7. Sluzy powietrzne dla obstugi laboratorium:
Wymagania szczegotowe:
. 1-2 osoby w cyklu
. wyposazenie w filtr HEPA
. wyposazenie w filtr wstepny min G3
. przeptyw powietrza min 1 000m?h

. predkos¢ przeptywu powietrza w komorze min. 25m/s

oznaczenie | potgczenie funkcjonalne wymagania

1. drzwi uchylne, szer. min.

80cm
Pomieszczenie 2. sterowanie reczne
pomocnicze z _ _
Sluza aneksem " Bcblokowania drowt
szatniowym -
laboratoria klasy 4. przejscie na wprost

ISO-6 (pom 16)
5. wys. max. 2,35m

6. szer. max. 1,5m

5. Uwagi ogodlne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét montazowych”, przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla pracownikéw budynku,
rejon prac uprzatnaé¢, a odpady po robotach budowlano-montazowych i instalacyjnych
wywiez¢ na wysypisko.

Do wykonania prac nalezy uzywac tylko materiatdbw budowlanych i wyposazenia
posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia na rynku Polskim.

6. Warunki ochrony p.poz.

6.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek uzytecznosci publicznej, trzykondygnacyjny z kondygnacjg podziemng
(czesciowo ostonieta elewacja piwnicy z oknami poprzez miejscowe obnizenie
otaczajgcego terenu)
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6.2 Podstawy opracowania

7.

10.

11.

12.

13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 56 POZ. 461 Z dnia 7
kwietnia 2009 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.,
2009.124.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U., Nr 119 poz. 998 z dnia 30.07.09 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120
poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogag
by¢ wprowadzone  do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362).

Wiasciwe normy.

6.3 Ogodlna charakterystyka budynku

Dane podstawowe.

Powierzchnia zabudowy - ca.762m?
Powierzchnia czesci nadziemnej - 2407 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji podziemnej - ca. 850 m?
Powierzchnia catkowita kondygnaciji 2. pietra -ca. 745 m?
Kubatura budynku - 10450 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych -3

llos¢ kondygnacji podziemnych -1

Wysokos¢ budynkéw (od poziomu gruntu przy gt. wejsciu do budynku - 11.98 m
(budynek niski ,N”)

6.4 Kwalifikacja budynku pod wzgledem zagrozenia pozarowego i
wybuchowego

Obiekt ze wzgledu na gtéwng funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. W obiekcie nie ma pomieszczen, w
ktérych sg stale wytwarzane lub przechowywane materiaty wybuchowe. W obiekcie
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oraz przestrzeni zewnetrznej nie przewiduje sie sktadowania lub stosowania cieczy
/substancji/ tatwopalnych w ilosci stwarzajgcej zagrozenie wybuchem. Butle z gazami
przechowywane sg w szafach laboratoryjnych na butle gazowe o odpornosci ogniowe;j
90 min.

W pomieszczeniu serwisowym (pom. 15C) zamontowana zostata szafa laboratoryjna
na trzy butle gazowe o odpornosci ogniowej 90 min.

Projektowana adaptacja nie zmienia klasyfikacji zagrozenia ludzi.

6.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementéow
budowlanych

Dla czesci nadziemnej budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Dla
klasy ,,C” odpornosci pozarowej budynku jego elementy powinny spetniac
nastepujgce warunki, co do minimalnej klasy odpornosci ogniowej (postanowienia - §
212 ust. 2 przepisu [1]):

- giéwne konstrukcje nosne — R 60 (stupy, podciggi) lub REI 60 (Sciany),

- stropy - co najmniej - REI 60,

- $ciany wewnetrzne - (-) (8ciany wydzielajgce pomieszczenia, dla ktérych tgcznie
okresla sie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — bez wymagan w zakresie odpornosci
ogniowej),

- $ciany zewnetrzne - ElI 30 (o«i) (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
wysokosci, co najmniej 0.8 m),

- konstrukcja dachu -R15

- przekrycie dachu -RE 15

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornoéci ogniowej nie
mniejszg jednak niz -EI15.

Wszystkie elementy  budowlane powinny by¢é wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. o klasie odpornosci
ogniowej /EI/ wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach niebedacych
elementami oddzielenia ppoz., dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej,
co najmniej El 60 lub REI 60 bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej /El/ tych
elementéw.

6.6 Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej

W budynku ZL 11l niskim wynosi -8 000 m2.
Kondygnacje nadziemne budynku stanowig strefe pozarowg

o tacznej powierzchni -2190 m%

Wielko$¢ stref pozarowych jest mniejsza od dopuszczalnych. W obszarze
opracowania nie przewiduje sie wydzielania osobnych stref pozarowych.

Projektowana adaptacja nie zmienia stref pozarowych budynku.
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6.7 Warunki ewakuaciji
1. Wymagania ogoélne
Zachowano dopuszczalng dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w strefie ZL 1ll - 40 m - §
237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg tgcznie przez wigcej niz
trzy pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych - 60 m tj. korytarzu
przy dwdch dojsciach — tgcznie z dtugoscig dojscia po biegu klatki schodowe.
2. Poziome drogi ewakuacyjne
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacji nie mniejsza niz 1,4 m - z wyjgtkiem drog,
przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb, gdzie dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci minimalnej do 1,2 m . Wysokos¢ drég ewakuacyjnych, co
najmniej 2,2 m; wysokos¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia, co najmniej 2 m - §
242 ust. 1, 2, 3 przepisu [1]. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge
ewakuacyjng [korytarz], nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymagane;j
szeroko$ci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].
Projektowana adaptacja nie zmienia ukiadu poziomych drég oraz wyjsé
ewakuacyjnych.

3. Pionowe drogi ewakuacyjne

Poza opracowaniem.

4. Wyjscia ewakuacyjne

Szeroko$¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen nie mniejsza (mierzona w
Swietle oscieznicy, po otwarciu skrzydfa niz 0,9 m - patrz § 9 ust. 1i 2 przepisu [1],).

Projektowana adaptacja nie zmienia uktadu wyjsé ewakuacyjnych.

6.8 Elementy wykonczenia wnetrz

W zakresie wystroju wnetrz i drog ewakuacyjnych w budynkach spetniono nastepujgce

warunki:

v' do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materialy fatwo zapalne, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce —
materialy powinny miesci¢ sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w
klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie
wystepowania ptongcych czgstek: d0, d1 lub d2,

v' na drogach ewakuacji oraz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne - materiaty
powinny miesci¢ sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach
dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie
wystepowania ptongcych czgstek: d0, d1 lub d2,

v' posadzki, w tym wyktadziny podiogowe - na drogach ewakuacji nie bedag fatwo
zapalne - materiaty powinny miesci¢ sie w klasie podstawowej A1q, A2q — s1; A2q —
s2 lubBsy—s1;By—s2; Cqi—s1iCq—s2,

v okladziny sufitbw lub sufity podwieszone zostang wykonane z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia -
materialy powinny miesci¢ sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach
dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie
wystepowania ptongcych czgstek: dO.
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6.9 Warunki usytuowania

Bez zmian, zachowano odlegtos¢ od innych budynkéw sgsiednich nie mniejszg niz 8
m /przeszklenie Scian zewnetrznych nie przekracza 35%/.

6.10 Podreczny sprzet gasniczy

Nalezy uwzgledni¢ zmiany w instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku.

6.11 Oznakowanie znakami bezpieczenstwa

Pomieszczenia laboratorium oznakowane bedg znakami bezpieczenstwa i
pozarniczymi zgodnie z wymaganiami normowymi wg Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego obiektu. Przy doborze i rozmieszczeniu pozarniczych i ewakuacyjnych
znakow bezpieczenstwa uwzgledniono ustalenia przepiséw:

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach przeciwpozarowych.

Elementy wyposazenia obiektu zwigzanego z bezpieczenstwem pozarowym
(podreczny sprzet gasniczy, hydranty, telefony moggce stuzy¢ alarmowaniu, wytgczniki
energii elektrycznej, urzgdzenia sygnalizacji pozarowej itp.) oznakowano tablicami
zgodnymi z normg PN-92/B-01256/01.

6.12 Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji i urzadzen technicznych w
budynku

Instalacja odgromowa: zgodnie z PN-86/E-05003/01 budynek wyposazony jest w
instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego: oswietlenie bezpieczehstwa nalezy stosowac¢ w
pomieszczeniach, w ktérych nawet krotkotrwate  wylgczenie  oswietlenia
podstawowego moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, a takze
znaczne straty materialne.

Oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku
napiecia w oswietleniu podstawowym zaprojektowano na drogach komunikacji
wewnetrznej bez oswietlenia naturalnego — zgodnie z przepisem [1] oraz norm PN-
EN-1838:2005 ,Oswietlenie awaryjne”, PN-EN 50172:2004 "Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego" zapewniajgce natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1 Ix
w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego
wynosi nie mniej niz 1 godz. od zaniku o$wietlenia podstawowego. Czas awaryjnego
zalgczenia oswietlenia ewakuacyjnego — do 50% wymaganego natezenia oswietlenia -
5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia - 60s.

Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa:

Hydranty 25 — sg wymagane zgodnie z § 19. 1. punkt 2.b przepisu [2] — w budynku
niskim w strefie pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 1000 m?. Zasieg
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hydrantow HP 25 w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej
lub pomieszczenia, z uwzglednieniem: zasieg wezy hydrantowych dla hydrantu 25 -
do 30 m, efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych: — 3 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: Hydranty zewnetrzne
usytuowane nie dalej niz 75 m od chronionego obiektu i nie blizej niz 5 m od $ciany
budynku.

Projektowana adaptacja nie zmienia warunkéw zaopatrzenia w wode do celéw
p.poz. Ani rozmieszczenia istniejagcych hydrantow.

Instalacja elektryczna: instalacje elektryczne bedg zgodne z aktualnymi normami i
przepisami. Zagrozenie dla os6b i wyposazenia wyeliminowane bedg przez
zastosowanie odpowiednich obuddw, oston oraz zabezpieczen przecigzeniowych i
zwarciowych. Przyjeto rozwigzania zgodne z projektem podstawowym.

Gléwny wylacznik przeciwpozarowy pradu

Projektowana adaptacja nie zmienia usytuowania giéwnego wytacznika pradu..

Ciagtos¢ zasilania w warunkach pozaru

Przewody i kable wraz zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtosc
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Przewody
i kable wraz zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
hydrantow powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, czyli nie
mniejszy niz 120 minut. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem
prgdu nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodia energii
elektrycznej, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Instalacja wentylacji mechanicznej: przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy
taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z
materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugos$¢ nie wiekszg niz 4 m,
przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane z materiatéw, co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetiaé
nastepujgce wymagania:
1. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
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budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu,

2. zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

3. w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czgstek.

7. Konstrukcja

Konstrukcje fundamentu zaprojektowano w oparciu o normy techniczne, w tym m.in.:
o Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-2002-03264,
o Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich PN-B-74-03020

e Obcigzenia budowli PN-82/B-02000 , PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-
02004, PN-82/B-02010, PN-82/B-02011,

a takze:
¢ dokumentacje techniczng istniejgcego obiektu, bedgcg w posiadaniu inwestora,
e ogledziny budynku ze szczegdinym uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych,

¢ Opinie geotechniczng dla projektowanej instalacji litografu opracowang przez firme
Tomasz Sternicki GEOTOM w sierpniu 2015 .

Na podstawie badan gruntowych ustalono, ze do gtebokosci ca 3,5 m wystepujg
nasypowe piaski o stopniu zageszczenia 1,=0,3. Ponizej do gtebokoséci 4,8 m zalegajg
piaski $rednie i drobne o stopniu zageszczenia 1,=0,55 podscielone warstwg
morenowych glin pylastych o stopniu plastycznosci 1.=0,2. Projekt zaliczono do |
kategorii geotechniczne;j.

Fundament zaprojektowano w formie ptyty zelbetowej posadowionej na gruncie w
poziomie istniejgcej posadzki w pomieszczeniu. Konstrukcje nalezy wykonac z betonu
klasy C25/30 zbrojonego pretami ze stali RB500 i Sto. Nalezy oddylatowac¢ jg od
posadzki, wypetniajgc szczeline dylatacyjng materiatem trwale elastycznym.
Wymagany ze wzgledow technologicznych stopien rownosci gornej powierzchni ptyty
nalezy uzyskaé przez naklejenie blachy stalowej grubosci 6 mm.

Ciezar wiasny ptyty wraz z obcigzeniem technologicznym nie przekraczajg ciezaru
wlasnego posadzki wraz z obcigzeniem uzytkowym, ktérego charakterystyczna
wartos$¢ projektowana wynosi 5 kN/m?. Zatem projektowana inwestycja nie pocigga za
sobg zwiekszenia obcigzen istniejgcej konstrukcji budynku.
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OSWIADCZENIE
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kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
arch. tukasz Gorzynski nrupr. MA/O40/05.........coooi e

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
mgr inz. Piotr Szmulik, nrupr. SUW-19/89 .......eueiiiiiiiii e



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Andrzej GORZYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/05,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1791.

Cztonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1791-C3C6-3F35-E25B-Y177

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Warszawa, dnia 5 grudnia 2005 roku

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej |zby Architektow
ul. Madalifskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/205/05
numer ewidencyjny uprawnier: MAJ40/05

DECYZJA NR KKI/055/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 82, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr %6, poz.
959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r.
Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 168,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztacenie oraz praktykg zawodowa, jak tez na
podstawie pozytywnej oceny.z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowej
Izby Architektow ’

stwierdza sig, ze
Pan magister inzynier architekt LUKASZ ANDRZEJ GORZYNSKI
urodzony dnia 2.04.1975 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przysluguje
Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjne,
ktora wydata decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Antoni Beill \)&_ -1

Wiceprzewodniczacy OKK MOIA arch. Edward Wysocki ‘:&
o5

Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski (-D%W\

Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Czlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Igor Zerostawski

Otrzymuja;
1. Wnioskodawca: Lukasz Andrzej Gorzynski
2. (Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiatiajacych uprawnienia budowlane
Okregowa Rada Izby Architekiow
3. aa



FOLSKA
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INZYMIERG W
BUDIWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfilkaoyjmm

MAZ-TAN-T2E-55T *

Fan PIOTR SZMULE o numerze ewidencyjrym MAZ/BO/0064,/09

adres zamieszkania ul. SEMPOEOWSKIED 3 M 86, 00-578 WARSZAWA

jest crionkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierow Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-18 roku przez:

Miaczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictea.

[Zgodnie art. ¥ ust 2 wstawy 2 dnis 18 wrzasnia 2004 r. o podpisie elekbroniconym Dz U, 3004 Mr 130 poz. 2430] dene w postac
elektroniczre] opatrzone bezpiecenym podpisem slekironi cenym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalfikowsnego cerbyfiketu sy
rownowaine pod wagledem skutkds prawngch dolkumentom opakrzonym pocpizami winsnorezrymi.)

* \yergfikecje poprewTosc danych w NinejsIym maviadoeEniu modne sprawdzic 7 pomocy numery wengfilecyjrepD zaswiadozenis n
stronie Polsiie] [zoy InGynierdw Budownichan wew.piib org.pl lub konkakhsjac sie 2 biurem wiastciwe] Okrepoee] 2y InSynieros
Budownictwa.

==
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Decygzja o stwierdzeniu przyggotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
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Na podstawie §

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samod:ielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. «€} stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka)-
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" (rodzaj funkcii)

keyjno — budowlanej — == = = = = - - - -~
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(specjalizacja zawodowa)

~Poligrafika” ZG Suwalki, zam. 477 n. 2000
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demontaz okien waz z prowadnicami rolet wewngtrznych
prace wykonac tak aby nie uszkodzi¢ elewaciji

LEGENDA:

7 elementy zelbetowe
% konstrukcji budynku (stupy)

elementy Zelbetowe
konstrukcji budynku (podciggi)

Sciany zewnetrzne wyptnijace
i wewnetrzne usztywniajgce masywne

$ciany dziatowe (niekonstrukcyjne)

gr. 12cm z cegly dziurawki

$ciany dziatowe / obudowy szachtéw instalacyjnych

(niekonstrukeyjne) gr. 6¢cm z cegty dziurawki lub petnej
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173
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596

urzgdzeniami zapleczowymi
do obstugi dyfraktometru w
pom. nr 8

110x210cm

—bezposrednie-nad pesadzkg— ——

usuniecie posadzki PCV z pomieszczeri 16 i 15

wyciecie i usuniecie posadzki na gruncie

demontaz drzwi wraz z o$cieznicg
i Sciang

demontaz drzwi wraz z o$cieznicg

otwor pod nowe drzwi

wykonaé po zamurowaniu istniejgcego otworu

i wykonaniu nadproza z dwéch katownikéw L80x40x3
skrecanych Srubami M8 co ok. 30cm,

oparcie nadproza min. 12cm

drzwi do pozostawienia,
zabezpieczyc przed uszkodzeniami
na czas prowadzenia prac

wykonaé 2 otwory @10cm w stropie nad piwnicg

obrys $ciany koriczacej piwnice

L

LEGENDA:

0k.120

<. Sciany dziatowe (niekonstrukcyjne) gr. 12cm z cegty
dziurawki przeznaczone do rozbidrki w catosci

elementy obudéw instalacji wentylacji oraz inne elementy

/\ wyposazenia statego przeznaczone do rozbidrki

7
/s
/7

/s
770

—[ ]

[ inwestor: |nstytut Technologii Elektronowej "

ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH’
W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE

AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE

A-1

\ 02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46

projektant:

L "J.R.G." JANUSZ KUTYK

05-800 Pruszkéw ul. 3-go Maja 12/12

skala:

1:50

branza:

architektura

data:

12.2015

90+60
220

rysunek:

RZUT PARTERU - FRAGMENT
SCHEMAT ROZBIOREK

projektanci:

nruprawnieri

arch. tukasz Gorzynski MA/040/05

podpis

arch. Artur Moniuszko
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I I I I - I I 8| | ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH”
T 16.00 m2 W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
| | | | | | ! :I INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE
AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE
inwestor:  |nstytut Technologii Elektronowej ’" A 2
02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46 -
"J.R.G." JANUSZ KUTYK
projektant.  05-800 Pruszkéw ul. 3-go Maja 12/12 skala: 1:50
branza: data:
" arohitektura 122015

e RZUT PARTERU - uktad projektowany

projektanci: nr uprawnien podpis

arch. tukasz Gorzynski MA/040/05

arch. Artur Moniuszko
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| | ’ INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE

AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE

02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46

"J.R.G." JANUSZ KUTYK
projektant.  05-800 Pruszkéw ul. 3-go Maja 12/12 skala: 1:50

inwestor:  |nstytut Technologii Elektronowej "’ A 3

branza: data:

architektura 12.2015

7 RZUT PARTERU - SUFIT
- uktad projektowany

projektanci: nr uprawnien podpis

arch. tukasz Gorzynski MA/040/05

arch. Artur Moniuszko
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ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH’
W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE

AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE

inwestor:  |nstytut Technologii Elektronowej "
02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46 -

"J.R.G." JANUSZ KUTYK

projektant.  05-800 Pruszkéw ul. 3-go Maja 12/12 skala: 1:50
branza: data:
architektura 12.2015
__________________________________________________ rysunek:

5j P kroje: 1-1, 2-2
przekrdj pionowy 2-2 przekroje

projektanci: nr uprawnien podpis

arch. tukasz Gorzynski MA/040/05

arch. Artur Moniuszko




5mm

plyta ze stali nierdzewnej gr. 5mm

2-3mm | wyktadzina PCV homogeniczna klejona 2-3mm | wykfadzina PCV homogeniczna klejona
ok.6mm | wylewka samopoziomujgca ok.6mm | wylewka samopoziomujgca
ok. 45mm | szlichta betonowa - istniejgca 200 mm | fundament pod urzgdzenie - projektowany

ok.5mm

warstwa klejowa

120-155mm

posadzka betonowa na gruncie - istniejgca

ok. 100mm | podlewka z chudego betonu

200 mm

fundament pod urzadzenie - projektowany

piasek stabilizowany nasypowy - istniejgcy

piasek stabilizowany nasypowy - istniejgcy

ok. 100mm

podlewka z chudego betonu

masg

wierzchnie wypetnienie dylataciji
trwale plastyczng np. SIKAFLEX

wierzchnie |wypetnienie dylataciji

masg trwale plastyczng np. SIKAFLEX

pecznigjac
np. I1SO;

e wypetnienie tasmowe do dylatacji 20

piasek stabilizowany nasypowy - istniejgcy

podstawy antywibracyjnej pod RAITH

BLOCO 600 dla dylatacji 11-25mm ¥ /b_

5
400 s

Y

nalezy zapewni¢ oddylatowanie
chudego betonu i fundamentu od
istniejacej posadzki na gruncie
np. piankami dylatycyjnymi do
posadzek ptywajgcych

ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH’
W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE

AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE

inwestor:  |nstytut Technologii Elektronowej

02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46

"J.R.G." JANUSZ KUTYK
projektant: 05-800 Pruszkéw ul. 3-go Maja 12/12

- A5

skala: 1 5

branza: )
architektura

122015

" DETAL POSADZKI W POMIESZCZENIU 16

projektanci:
arch. tukasz Gorzyriski

nruprawnieri

podpis

arch. Artur Moniuszko




OKNA - PCV

SYMBOL

SCHEMAT

WYMIARY

w Swietle
muru

180

197

widok od strony
pomieszczenia

ILOSC

3

UWAGI

- U dla zestawu min. 1.1W/m2K
- kolor biaty

- wypetninie z biatego
spienionego PCV gr. 24mm

- U dla zestawu min. 1.1W/m2K
- kolor biaty

- gorna kwarta: wypetninie z
biatego spienionego PCV gr.
24mm

- szyby zespolone min.
1.1W/m2K, warstwa lub folia
antisol

- klamka z zamkiem

- klamki i zawiasy w kolorze
biatym

- nawiewnik 30m3/h

- U dla zestawu min. 1.1W/m2K
- kolor biaty

- szyby zespolone min.
1.1W/m2K, warstwa lub folia
antisol

- klamka z zamkiem

- klamki i zawiasy w kolorze
biatym

- 2x nawiewnik 30m3/h (kazdy)

ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH’
W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE

AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE

inwestor:

Instytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46

projektant:

"J.R.G." JANUSZ KUTYK

05-800 Pruszkéw ul. 3-go Maja 12/12

- A6

skala: 15 0

branza:

architektura

" 122015

rysunek:

ZESTAWIENIE OKIEN

projektanci:

arch. tukasz Gorzyriski

nruprawnieri

MA/040/05

podpis

arch. Artur Moniuszko




DRZWI WEWNETRZNE

SYMBOL

AT

A2

A3

SCHEMAT

116

WYMIARY

w Swietle 100 90 120

przejscia 200 200 210
lewe lewe lewe

ILOSC

UWAGI

- drzwi petne techniczne

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw 42dB
- kolor biaty

(potwierdzi¢ z zamawiajgcym)

- klamka obustronnie

- zamek

- samozamykacz

- okucia i klamki w kolorze srebrnym

- drzwi petne techniczne

- izolacyjnos$¢ akustyczna Rw 42dB
- kolor biaty

(potwierdzi¢ z zamawiajgcym)

- klamka obustronnie

- elektrozamek / zwora + zamek

- samozamykacz

- okucia i klamki w kolorze srebrnym

- drzwi systemu CLEAR ROOM

- izolacyjnos$¢ akustyczna Rw 37dB
- kolor biaty

(potwierdzi¢ z zamawiajgcym)

- klamka obustronnie

- zamek

- okucia i klamki w kolorze biatym
- przeszklenie pakietem z szybg
laminowang LCD Smart Glass

- zapewni¢ podfaczenie pradu do
szyby ze stereonika w Scianie

- drzwi wykoriczone "na pfasko" od
strony laboratorium

ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH’
W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE

AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE

inwestor:

Instytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46

projektant:

"J.R.G." JANUSZ KUTYK

05-800 Pruszkéw ul. 3-go Maja 12/12

- A8

skala: 15 0

branza:

architektura

" 122015

rysunek:

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

projektanci:

arch. tukasz Gorzyriski

nruprawnieri

MA/040/05

podpis

arch. Artur Moniuszko
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= %\T{/ SR &\7 /% TN T ] = \}ﬂﬂ 04-32412/26 RB500 beton B30
ght T 12& stal RB500/St0
8 otulina dolna 50 mm
t 1 03-204#12/28 RB500
WYKAZ STALI ptyta fundamentowa
NR |SREDN.| DtUG ILOSC STAL
PRETA| mm | cm || ELem. S RB300
#6 #8 #10 #8 #10 #12 #16 #20 #25
01 10 339 20 1 68
02 10 174 36 1 63
03 10 28 20 1
04 10 26 32 1
05 6 22 15 1 3
RAZEM m: 3 0 144
MASA kg: 1 0 89
FACZNA MASA kg: 90

ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH”
W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE
AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE

nr

inwestor:  |nstytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotnikéw 32/46 K - 1
"J.R.G." JANUSZ KUTYK
projektant. 05-800 Pruszkéw ul. 3-go Maja 12/12 skala: 1:25
branza: data:
instalacje sanitarne techniczne 12.2015

"% FUNDAMENT POD LITOGRAF "RAITH"

projektanci: nruprawnienr podpis

mgr inz. Piotr Szmulik SUW-19/89




01-18#10/318 RB500
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ptyta zelbetowa 20 cm
chudy beton 10 cm
zwir zageszczony do 1s=0,95 40 cm

L
1

02-344#10/154 RB500

8_Js
10
04-30410/26 RB500

8
[
5

03-18#10,/28 RB500

beton B30

stal RB500/St0

otulina dolna 50 mm

ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH”
W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE

AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE

inwestor: - |nstytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46

"J.R.G." JANUSZ KUTYK
projektant:  05-800 Pruszkdw ul. 3-go Maja 12/12

nr

skala:

K-2

1:25

branza:

instalacje sanitarne techniczne

data:

12.2015

WYKAZ STALI FUNDAMENT POD AGREGAT NX/SL-CA/0152P

NR |SREDN|DLUG ILOSC STAL
 PRETA | . mm cm | 1LosC | o Sto RB500

#6 #8 | #10 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20 | #25

01 10 318 18 1 57

02 10 154 34 1 52

03 10 28 18 1 5

04 10 26 30 1 8

05 6 22 10 1 2
RAZEM m: 2 0 0 0 122 0 0 0 0
MASA kg: 0 0 0 0 76 0 0 0 0
EACZNA MASA Kkg: 76

rysunek: FUNDAMENT POD AGREGAT
NX/SL-CA/015P

projektanci: nr uprawnieri

mgr inz. Piotr Szmulik SUW-19/89

podpis




06-164#10/524 RB500
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4 5 [111 6
/ﬂ 05-1046/22 Sto

il
8

= i [ [ Z I . } 03-18410/28 RB500
FUNDAMENT POD
CENTRALE 4/5 N Basic DB+N
|
1
ptyta zelbetowa 20 cm FUNDAMENT POD CENTRALE 4/5 N Basic DB+N
chudy beton 10 cm WYKAZ STALI & ’
2wir zageszczony do 15=0.95 40 om FUNDAMENT POD ZBIORNIK SGI 1000L
i o STAL
NR SREDN| DLUG. ILOSC ILOSC Sto RB500
Aol #6 #8 | #10 | #8 #10 | #12 | #16 | #20 #25
F — 06 10 524 16 1 84
3 1H L 07 10 | 124 | 56 1 69
E gl/:i. 8 08 10 114 28 1 32
o I 03 10 28 | 32 1 9
= 8 I = 04 10 26 40 1 10
o é 05 6 22 14 1 3
< “ RAZEM m: 3 0 0 0 | 205| o 0 0 0
= : ’ T MASA kg: 1 0 0 0 | 126 | 0 0 0 0
A LACZNA MASA kg: 127
10y 04-10410/26 RB500
6
/—0-3- 05-446/22 St0 ADAPTACJA LABORATORIUM DLA POTRZEB URZADZENIA ,RAITH”
ol W BUDYNKU NR 4 POMIESZCZENIA NR 15/16
=R 03-144#10/28 RB500 INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE
‘C_>r RN \\\\ \ \\\\ AL. LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE
ﬂ7 A\j ‘/x‘f/;‘)‘*’": A FUNDAMENT POD inwestor:  |nstytut Technologii Elektronowej nr K 3
A\( K x; PR 02-668 Warszawa, Al. Lotnikéw 32/46 -
\_/;\‘ gﬂ,/u\‘f?f ZBlORNlK SGI 1000" beton B30 "J.R.G." JANUSZ KUTYK _
L s Zblornlk nalezy ZakOtWIC Stal RB500/StO Z::/:ant 05-800 Pruszkéw ul. 3-go Maja 12/12 ijlel:: 1:25
1|, 50 | " instalacje sanitarne techniczne - 12.2015

piyta zelbetowa 20 cm

chudy beton 10 cm

zwir zageszczony do 1s=0,95 40 cm

do fundamentu

otulina dolna 50 mm

rysunek:

FUNDAMENT POD CENTRALE 4/5N Basic
FUNDAMENT POD ZBIORNIK SGI 1000L

projektanci: podpis

mgr inz. Piotr Szmulik

nruprawnieri

SUW-19/89




