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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Modernizacja instalacji klimatyzacji pomieszcze

i laboratoryjnych nr 15/16 budynek IV Instytutu Tec

hnologii Elektronowej w

Warszawie
1 INSTALACJI SANITARNE
1.1 INASTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1/KNR 2-17 Nawiewnik 600x600 z filtrami H13 szt.
d.1.1/0139-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2|KNR 2-17 Kratka ALS 425x825 mm wraz z przepustnicg szt.
d.1.1/0138-04
2.0.3.3. 9903
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-17 Kratka wyciggowa 600x600 mm ze skrzynkg rozprezng izolowang akustycznie |szt.
d.1.1/0138-04
2.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny KK125 SMAY szt.
d.1.1/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Przepustnice okragta DN250 soczewkowa szt.
d.1.1/0131-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 2-17 Przepustnice okragta DN125 soczewkowa szt.
d.1.1/0131-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-17 Regulator TVJ-D/600x300/XB0/EO0 TROX szt.
d.1.1/0208-01
2.0.3.3. 9903
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-17 Regulator TVR/200/BC0O/E0 TROX szt.
d.1.1/0208-01
2.0.3.3. 9903
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-17 Wentylator kanatowy TD-800/200EX Venture Industries szt.
d.1.1/0208-01
2.0.3.3. 9903
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-17 Wentylator kanatowy TD-1200/315EX Venture Industries szt.
d.1.1/0208-01
2.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-17 Elektryczne nagrzewnice kanatowe z wbudowanym regulatorem o mocy 9kW |szt.
d.1.1/0320-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Elektryczne nagrzewnice kanatowe z wbudowanym regulatorem o mocy 3kW |szt.
d.1.1/0320-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 Klimatyzator Toshiba RAV-SM566KRT-E / RAV-SP564ATP (moc chtodnicza |szt.
d.1.1/0320-01 5,0 kW, moc grzewcza 5,6 kW): jednosta zewnetrzna, jednostka wewnetrzna
$cienna wraz ze sterownikiem na podczerwien
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17 Thumik MSA200-105-2-PF 610x500x1500 mm TROX Szt.
d.1.1/0154-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-17 Ttumik MSA200-105-2-PF 610x400x1500 mm TROX szt.
d.1.1/0154-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16|KNR 2-17 Ttumik dn315x1200 mm TROX szt.
d.1.1/0154-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-17 Thumik dn200x600 mm TROX szt.
d.1.1/0154-06
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-17 Przewody elastyczne izolowane DN 125 m
d.1.1/0123-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-17 Przewody elastyczne izolowane DN 200 m
d.1.1/0123-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-17 Przewody elastyczne izolowane DN 250 m
d.1.1/0123-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne szt.
d.1.1/0156-02
analogia
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, spiro o $r.do 200 mm - m2
d.1.1/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
23|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, spiro o $r.do 315 mm - m2
d.1.1/0114-03 udziat ksztattek do 45 % w obiektach moderniozwanych
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, klasa szczelnosci Bo |m2
d.1.1/0101-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, klasa szczelnosci Bo |m2
d.1.1/0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowa-
2.0.3.3. 9903 |nych
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, klasa szczelnosci B o |m?2
d.1.1/0102-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
27|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.1.1/0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT 50 mm firmy ROCKWOOL lacji
40 m2 izo- 40.000
lacji
RAZEM 40.000
28|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1/0209-02 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL 50 mm lacji
67 m2 izo- 67.000
lacji
RAZEM 67.000
29|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.1.1/0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT 100 mm firmy ROCKWOOL lacji
8 m2 izo- 8.000
lacji
RAZEM 8.000
30|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1/0209-02 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL 100mm lacji
80 m2 izo- 80.000
lacji
RAZEM 80.000
31|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej m2
d.1.1/0604-03
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
32|KNR 2-17 Centrala DP 4/5 N Basic DB+N DanPoltherm, Vn=4100m3/h wraz z wzposaze-|szt.
d.1.1/0322-01 niem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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33 Uruchomienie centrali szt.
d.1.1}analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do  |szt.
d.1.1/0209-08 4600 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 2-17 Nawilzacz parowy rezystancyjny LR 10PD w obudowie mrozoodpornej szt.
d.1.1/0323-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 Uruchomienie nawilzacza szt.
d.1.1]analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 2-17 Rewizje do kanatéw szt.
d.1.1/0138-01
2.0.3.3. 9903
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
38 Regulacja hydrauliczna instalacji szt.
d.1.1]analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 Badanie szczelnosci instalacji szt.
d.1.1}analiza indy-
widualna
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2/45330000-9 |WODA LODOWA
40|KNNR 4 Termometry bimetaliczne szt.
d.1.2/0531-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|/KNNR 4 Manometry tarczowe 160mm z kurkiem szt.
d.1.2/0531-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny wraz z izolacjg szt.
d.1.2/0411-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNNR 4 Zawoér kulowy kotnierzowy DN50 PN10 szt.
d.1.2/0521-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
44|KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowy DN50 szt.
d.1.2/0521-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 tacznik elastyczny DN50 PN10 szt.
d.1.2/0521-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|/KNNR 4 Zawor regulacyjny STAD DN40 z kr6¢cami pomiarowymi szt.
d.1.2/0521-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 4 Zawory kulowe DN20 szt.
d.1.2/0521-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48/ KNNR 4 Zawory zwrotny DN20 szt.
d.1.2/0521-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-15 Zbiornik buforowy o pojemnosci 1000dm3 szt.
d.1.2/0507-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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50|KNR 0-34 Izolacja matami (ptytami) Kflex 200mm m2
d.1.2/0402-10
z.0.3.1.
9903-1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
51|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.7 mm na izolacji zbior- |m2
d.1.2/0601-09 nikéw o $r. do 2220 mm
z.0.2.2.1.
9901
2.0.2.2.2.
9902-1
analogia
7.3 m?2 7.300
RAZEM 7.300
52|KNNR 4 Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem DN25 szt.
d.1.2/0521-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. 20 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.1.2|0401-01 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
3 m 3.000
RAZEM 3.000
54|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. 50 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.1.2|0401-04 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
50 m 50.000
RAZEM 50.000
55/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1.2/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
56 KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociggéw m2
d.1.2/0215-05
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
57/KNNR 4 Czujnik przeptywu - dostawa z agregatem szt.
d.1.2/0521-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 0-34 Izolacja zbiornika buforowego matami kauczukowymi o grubosci 50mm m2
d.1.2/0406-10
z.0.3.1.
9903-1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
59|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw DN50 izolacjg kauczukowg K-Flex o grubo$ci 40mm mb
d.1.2/0116-01
z.0.3.1.
9903-1
analogia
50 mb 50.000
RAZEM 50.000
60 Napetnienie instalacji glikolem etylenowym 40% V=1600dm3 szt
d.1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 7-07 Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem, wersja super wyciszona (Super |kpl.
d.1.2/0202-01 Low Noise), wysoka sprawnosc, 2 sprezarki hermetyczne spiralne, mikrokana-
towe wymienniki skraplacza w uktadzie V, czynnik chtodniczy: R410a. Agregat
wyposazony w tablice zasilajgco-sterujgca, sterownik, styk bez potencjatowy
do
sygnalizacji zbiorczej awarii, czujnik przeptywu, karte komunikacji Bacnet IP,
skraplacz z powtokg epoksydowa, falownik dla wentylatoréw skraplacza, wbu-
dowany w agregat modut pompowy z 2 pompami stato obrotowymi (w tym 1
rezerwowa) Hdysp=95[kPa], wibroizolatory gumowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji wody lodowej wezet
d.1.2/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-20 Uruchomienie instalacji wody lodowe;j szt.wez
d.1.2/0404-01 tow
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
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64 Regulacja instalacji zgodnie z PN-EN 14336 kpl
d.1.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 INSTALACJA CO
65/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wys. |kpl.
d.1.3/0422-07 660-1060 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNP 05 Zaslepki rurowe spawane o $r. do 50 mm szt.
d.1.3/1275-01.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu PP dn25 PN20 m
d.1.3/0507-02
z.0.2.9.
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
68| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu PN 20 STABI o0 $r. 25 mm m
d.1.3/0507-02
z.0.2.9.
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
69|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polipropylenowych PN 20 STABI o0 $r. 25 mm m
d.1.3/0112-02
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
70|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 25, grubos¢ izolacji zgodnie z WT m
d.1.3/0101-18
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
71|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.3/0512-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznymi |t
d.1.3/1107-02 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
73|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1.3/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 30
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
74|KNR 4-04 Demontaz przewodoéw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy uzyciu m
d.1.3/0704-01 palnika tlenowego
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14 INSTALACJA WOD-KAN
75|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polipropylenowych PN 16 o $r. 20 mm m
d.1.4/0112-01
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
76| KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.4/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. 20, grubos¢ izolacji zgodnie z WT m
d.1.4/0101-18
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
78/KNR 2-15/  |Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 50 mm o pot. zgrze- |m
d.1.4|GEBERIT wanych
0303-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$s¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.1.4/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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80|KNR 2-15 Zawory kulowe DN15 szt.
d.1.4/0408-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81 Kabel grzejny zabezpieczajgcy instalacje wodng do nawilzacza kpl
d.1.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 GAZY TECHNICZNE
82 Szafa zabezpieczajgca ognioodporna przeznaczona do bezpiecznego prze- kpl
d.1.5|wycena indy- |chowywania, opr6zniania, dozowania 4 butli ze sprezonym gazem 50 | z reduk-
widualna torem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych azotu ze stali kwasoodpornej SS316 che- |m
d.1.5/0304-01 micznie oczyszczone i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem o potgcze-
analogia niach na zigcza zaciskowe typu Swagelok o srednicy nominalnej 1/4" na Scia-
nach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
84| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce przed urzadzeniami technologicznymi kulowe Swagelok tg- |szt.
d.1.5/0312-01 czone na ztacza zaciskowe
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw do uruchomienia - przedmuchanie pkt.pob
d.1.5/0633-01 .
analogia
1 pkt.pob 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.1.5/0633-02 nienie do 1.0 MPa m
analogia
1 0dc.30 1.000
m
RAZEM 1.000
87|KNR 2-15 Tabliczki informacyjne kpl.
d.1.5/0619-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
88|S-215 0600- |Instalacja sprezonego powietrza PP20 PN20 m
d.1.5/01
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
89|KNP 06 Podtaczenie instalacji sprezonego powietrza do istniejgcego przewodu szt.
d.1.5/0113-02.01
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-15 Zawory redukcyjne do instalacji sprezonego powietrza kpl.
d.1.5/0612-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJI ELEKTRYCZNE
2.1 Demonta ze
91|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Demontaz szt.
d.2.1/0404-02
kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 5 Demontaze przewodéw z rozdzielni kpl
d.2.1/0209-05
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
93|/KNNR 5 Demontaze przewodow kpl
d.2.1/0209-05
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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94|KNNR 5 Demontaz koryt kablowych kpl
d.2.1/1105-08
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacja elektryczna
95/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.2.2/0404-04 - Rozdzielnica RAITH
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.2.2/0404-04 - Rozdzielnica RE15
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw- Korytko |m
d.2.2/1105-08 kablowe 200H50
200 m 200.000
RAZEM 200.000
98|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw- Korytko |m
d.2.2/1105-08 kablowe 200H50 z deklem
100 m 100.000
RAZEM 100.000
99|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordéw- Korytko |m
d.2.2/1105-08 kablowe 150H50
100 m 100.000
RAZEM 100.000
100/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw- Korytko |m
d.2.2/1105-08 kablowe 100H50 z deklem
30 m 30.000
RAZEM 30.000
101|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.2.2/1105-02 400 mm przykrecane do gotowych otworéw
-30
100 m 100.000
RAZEM 100.000
102|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.2/0716-03 nych- YKY 5x16mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
103|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.2/0716-03 nych- YKY 5x10mm2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
104/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.2/0716-01 nych- YKY 5x6
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2.3 gniazda elektryczne
105/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x2,5mm2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
106/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.3/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
YDY 3x2,5mm2
130 m 130.000
RAZEM 130.000
107|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.2.3/0308-08 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewodéw do 10
analogia mm?2- gniazdo z wytgcznikiem 3f 32A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2.3/0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2- 2P+Z poj. IP44 pt
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
109/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.3/0302-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
110/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.2.3/0301-02 do kotkoéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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24 oswietlenie
111|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.4/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 4x1,5mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
112|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.2.4/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
YDY 4x1,5mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
113|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do 4x40 W-  |kpl.
d.2.4/0503-03 oprawa oswietleniowa wpuszczana do pomieszczen laboratoryjnych 1SO, z
rastrem parabolicznym sprawnos¢ 80%, modutowa 60x60cm, szczelna IP65,
szyba hartowana laminowana HWK2, moc AC 4x14W, moc AC1 4x24W T5,
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
114|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do 4x40 W-  |kpl.
d.2.4/0503-03 oprawa oswietleniowa wpuszczana do pomieszczen laboratoryjnych 1SO, z
rastrem parabolicznym sprawnos¢ 80%, modutowa 60x60cm, szczelna IP65,
szyba hartowana laminowana HWK2, moc AC 4x14W, moc AC1 4x24W T5+
modut awaryjny
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
115/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 4x40 W kpl.
d.2.4/0502-04 - Oprawa oswietleniowa modutowa 40x40cm, szczelna I1P44, natynkowa
2x24W MT TCL AZ
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 4x40 W kpl.
d.2.4/0502-04 - Oprawa os$wietleniowa 600x600 AGAT T5 PLX EVG,
moc 4x14W/830 T5, natynkowa
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
117|\KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 4x40 W kpl.
d.2.4/0502-04 - Oprawa oswietleniowa 600x600 AGAT T5 PLX EVG,
moc 4x14W/830 T5, natynkowa+modut awaryjny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
118/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe- fgcznik swiecznikowy 1P44 szt.
d.2.4/0307-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe- tgcznik schodowy 1P44 szt.
d.2.4/0307-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe- tgcznik schodowy podwojny 1P44 szt.
d.2.4/0307-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe- tgcznik krzyzowy IP44 szt.
d.2.4/0307-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.4/0302-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
123|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.2.4/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w poditozu ceglanym
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.5 Potaczenia wyréwnawcze
124/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.2.5/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania- Lgy 16mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
125/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.2.5/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania- Lgy 6 mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
126 szyny LSW szt
d.2.5/kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
127 Podtgczenie wyktadziny elektrostatycznej szt
d.2.5/kalk. wtasna
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Pomiary elektryczne
128 Pomiary elektryczne szt.
d.2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129 Dokumentacja powykonawcza szt.
d.2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7 SSP
130|KNR AL-01 |Demontaz centrali ppoz POLON 4100 szt.
d.2.7/0101-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 5-08 Rozpiecie i przedtuzenie lini dozorowych wpietych do starej centrali kpl
d.2.7/0206-01
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 uktadane w go- |m
d.2.7/0206-01 towych korytkach- YnTKSYekw 1x2x0,8mm2
300 m 300.000
RAZEM 300.000
133|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 uktadane w go- |m
d.2.7/0206-01 towych korytkach- HTKSH 1x2x0,8 PH90
300 m 300.000
RAZEM 300.000
134|/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 uktadane w go- |m
d.2.7/0206-01 towych korytkach- HDGs 2x1,5mm2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
135/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu- CZUJKA OP- szt.
d.2.7/0401-01 TYCZNA DYMU DOR 4046 + GNIAZDO G-40, WSKAZNIK ZADZIALANIA
Wz 31
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
136|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu- CZUJKA OP- szt.
d.2.7/0401-01 TYCZNA DYMU DOR 4046 + GNIAZDO G-40
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
137 Pomiary elektryczne SSp szt.
d.2.7|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - MODUL STERUJACY szt.
d.2.7/0404-05 EWS + OBUDOWA
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W- ZSP 135 2A szt.
d.2.7/0112-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
140|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw obstugowych- RECZNY OSTRZE- |szt.
d.2.7/0111-03 GACZ POZAROWY ROP 4001 M
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
141|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych- CENTRALA  |szt.
d.2.7/0101-03 SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU POLON 4900 wraz z osprzetem (zasi-
lacz, akumulator, modut GPRS, karta komunikacyjna itp.)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego- SYG-  |szt.
d.2.7/0108-01 NALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEWNETRZNY SAL 4001
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 n-g
d.2.7/0601-04 krokéw programowych (instrukciji)
10 n-g 10.000
RAZEM 10.000
144\KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-|szt.
d.2.7/0602-06 téw liniowych
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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145/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.7/0302-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
146/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dhugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.7/1209-11 betonu
analogia
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
2.8 Kontrola dost epu
147\KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dhugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.8/1209-11 betonu
analogia
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
148/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.8/0302-01
analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W- zasilacz szt.
d.2.8/0112-05
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wej$- |szt.
d.2.8/0302-01 cia kontrolowanego- Terminal wejscia (czytnik kart zblizeniowych podtgczony
jako gtowica A) - SATEL
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejs- |szt.
d.2.8/0302-01 cia kontrolowanego- Modut kontrolera przejscia SATEL
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikéw (kontroleréw) magis-|szt
d.2.8/0306-02 trali
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowesterownika szt
d.2.8/0307-02 (kontrolera) magistrali
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
154|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazoweelektromecha-  |szt
d.2.8/0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
155|KNR AL-01 |Demontaz i przeniesieni systemu kontroli dostepu do budynku VI szt.
d.2.8/0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.2.8/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania- PRZEWOD YTDY 6X0,5 +
ZEL
100 m 100.000
RAZEM 100.000
157|KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw- Korytko |m
d.2.8/1105-08 kablowe 100H50
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2.9 Instalacja telefoniczna
158/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.9/1209-11 betonu
analogia
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
159/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.9/0302-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
160/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.2.9/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania- FTP 4x2x0,5 kat 6a
100 m 100.000
RAZEM 100.000
161|KNR AL-01 |Panel telefoniczny cat. 3 50xRJ45 szt.
d.2.9/0101-02
analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2.9/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2-
analogia Gniazdo RJ45
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.10 Sie¢ strukturalna
163|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.1/0302-01
O|analogia
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
164/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2.1/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2-
O|analogia Gniazdo 2xRJ45
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
165/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.1/1209-11 betonu
O|analogia
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
166/ KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw- Koytko  |m
d.2.1/1105-08 kablowe 100H50
0
30 m 30.000
RAZEM 30.000
167|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg,- Modut Keystone cat. 6 szt.
d.2.1/0406-01
O|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
168/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg,- Panel rozdzielczy 19" 1U kat. 6 FTP  |szt.
d.2.1/0406-01 24 RJ45
O|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg,- Panel porzadkowy 1U szt.
d.2.1/0406-01
O|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg,- Listwa zasilajgca 1U 9 port szt.
d.2.1/0406-01
O|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg,- Switch HP 1910 48G szt.
d.2.1/0406-01
O|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Szafa wiszaca 6 U szt.
d.2.1/0404-02
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- m
d.2.1/0203-01 Kabel FTP kat. 6a
O|analogia
300 m 300.000
RAZEM 300.000
2.11 AKPIA
174/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Rozdzielnica RCW1 szt.
d.2.1/0404-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego temperatury - Przetwornik temperatury szt.
d.2.1/0315-01
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
176|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego temperatury - flowswitch szt.
d.2.1/0315-01
1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177|KNR 5-16 Montaz aparatéw o masie do 2 kg na podiozu stalowym - Sitownik przepustni- |szt.
d.2.1/0101-01 cy LM24-SR
1|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
178|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego temperatury - Presostat filtra powietrza szt.
d.2.1/0315-01
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
179|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego temperatury - Przetwornik réznicy cisnien |szt.
d.2.1/0315-01
1
5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
180|KNR 13-25 |Montaz termostatu - Termostat zabezpieczeniowy szt.
d.2.1/0406-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 5-16 Montaz aparatéw o masie do 5 kg na podtozu stalowym - Falownik szt.
d.2.1/0101-02
1|analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
182|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego temperatury - Przetwornik wilgotnosci szt.
d.2.1/0315-01
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
183|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.2.1/0209-05 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
1 Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2
350 m 350.000
RAZEM 350.000
184/\KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.2.1/0209-05 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
1 Przewdéd YDY-450/750 V 5x6mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
185/KNNR 5 Przewody kabelkowe m
d.2.1/0209-04 TOPFLEX-EMV- 4x2,5 mm2
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
186|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.2.1/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
1 Przewdd YSTY 4x0,75 mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
187|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.2.1/0209-05 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
1 Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
188/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.2.1/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
1 Przewdéd YSTYekw 2x0,75 mm2
400 m 400.000
RAZEM 400.000
189|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.1/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
1 Przewod YSTYekw 4x0,75 mm2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
190/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.2.1/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
1 Przewdéd YSTYekw 3x0,75 mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
191/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.1/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
1 Przewéd YSTY 2x0,75 mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
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192|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2.1/1105-08
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
193|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.2.1/1101-02 Konstrukacja wsporcza korytka K 200
1
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
194 Programowanie sterownika PLC n-g
d.2.1|kalk. wtasna
1
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
195 KW Uruchomienie uktadu automatyki szt.
d.2.1|kalk. wkasna
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196 KW Stworzenie wizualizacji szt.
d.2.1|kalk. wtasna
1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
2.12 Pomiary elektryczne
197 Pomiary elektryczne szt.
d.2.1|kalk. wtasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198 Dokumentacja powykonawcza szt.
d.2.1|kalk. wkasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJI
3.1/45111300-1 |PRACE BUDOWLANE -ROZBIORKOWE
199|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien drzwi folig m2
d.3.1/0103-02
1.8*1.97*5+1.6*2.15 m2 21.170
RAZEM 21.170
200 Demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu nr 16 i 15 kpl
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
201/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl.
d.3.1/0521-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
202|KNR 4-01 Demontaz skrzydet i oku¢ okiennych m2
d.3.1/1111-01
analogia
0.84*1.87*2*3 m2 9.425
RAZEM 9.425
203|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o pow.do 2 m2 - drzwi szt.
d.3.1/0354-04
analogia
STWIOR 1.8*1.97 szt. 3.546
5.3.1
RAZEM 3.546
204 KNR-W 2-02 |Demontaz prowadnic rolet wewnetrznych m2
d.3.1/1038-01
analogia
1.8*1.97*5 m2 17.730
RAZEM 17.730
205/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
206|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.3.1/0354-08 m2
1.73*2.15+1.1*2.1 m2 6.030
RAZEM 6.030
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207|KNR 4-01 Wykonanie nadproza w $cianie gr. 18 cm z dwoch katownikow 80x40x3 mm  |szt
d.3.1/0313-04 + skreconych srubami, 10=1,10m
KNR 4-01
0313-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.1/0349-02 po wykonaniu nadproza
1.1*2.1*0.15 m3 0.347
RAZEM 0.347
209|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.3.1/0348-03 nej
3.02*3.15*0.12+5.96*2.76*0.15+0.77*3.15*0.12+1.73*(3.15-2.15) m?2 5.630
RAZEM 5.630
210|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytek i wyktadzin PCV m2
d.3.1/0818-05
38.1+21.61 m?2 59.710
RAZEM 59.710
211|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w [cm
d.3.1/0101-03 betonie zbrojonym
30*2 cm 60.000
RAZEM 60.000
212|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m2
d.3.1/0105-04 cm; miejsce cigcia - posadzka
0.2%(3.49*2+1.84*2) m?2 2.132
RAZEM 2.132
213|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.3.1/0212-02 15cm
1.84*3.49*0.2 m3 1.284
RAZEM 1.284
214/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
3.49*1.84*0.1 m3 0.642
RAZEM 0.642
215/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.3.1/0106-04
p0z.205*0.03+p0z.208+p0z.209+p0z.210*0.01+p0z.213+p0z.214 m3 8.650
RAZEM 8.650
216|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.215 m3 8.650
RAZEM 8.650
217|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.3.1/0108-16 kazdy nast. 1 km- 15km
Krotnosé = 15
poz.215 m3 8.650
RAZEM 8.650
3.2/145262300-4 |FUNDAMENT POD URZADZENIE RAITH
218|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.2/1101-07
1.84*3.49*0.1 m3 0.642
RAZEM 0.642
219/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3.2/1101-01
1.84*3.49*0.1 m3 0.642
RAZEM 0.642
220|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.09 t 0.090
RAZEM 0.090
221/KNR 19-01 |lzolacje szczelin dylatacyjnych poziomych tasmg dylatacyjng PCW o szer. 200 |m
d.3.2/0624-02 "3" z zabetonowaniem
(1.84*2+3.49*2)*2 m 21.320
RAZEM 21.320
222|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu - BETON B30 m3
d.3.2/0205-01
1.8*3.45*0.2 m3 1.242
RAZEM 1.242
3.3|45262520-2 |ROBOTY MUROWE
223|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.3.3/0104-01
(2.74*2.76+3.81*3.15)-1.04*2.1 m?2 17.380
RAZEM 17.380
224/KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.3.3/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.1*2.2 m?2 2.420
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RAZEM 2.420
3.4/45421130-4 |STOLARKA OKIENNA
225|KNR-W 2-02 |Montaz w ramach okiennych wypetnienia z spienionego PCV kolor biaty, U dla |m?2
d.3.4/1410-03 zestawu min. 1.1W/m2 - powierzchnia szyb do 3.0 m2
analogia
poz.202 m?2 9.425
RAZEM 9.425
226|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych m2
d.3.4/1023-11 - U dla zestawu min. 1.1W/m2K, kolor biaty, gérna kwarta: wypetinie z biatego
spienionego PCV gr. 24mm, szyby zespolone min. 1.1W/m2K, warstwa lub fo-
lia antisol, klamka z zamkiem, klamki i zawiasy w kolorze biatym, nawiewnik
30m3/h z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.8*1.97 m?2 3.546
RAZEM 3.546
227 Montaz nawiewnikéw okiennych w ramie lub szkszydle okiennym szt
d.3.4|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
228 Montaz naktadek na istniejgce parapety wewnetrzne np. z ptyty wiérowej wo- szt
d.3.4|kalk. wikasna |doodpornej laminowanej kolor biaty
szt 2.000
RAZEM 2.000
3.5/45421130-4 |STOLARKA DRZWIOWA
229/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych Al wg projektu m2
d.3.5/1024-08 - drzwi petne techniczne, izolacyjnosé akustyczna Rw 42dB, kolor biaty (po-
twierdzi¢ z zamawiajacym)
- klamka obustronnie, zamek, samozamykacz, okucia i klamki w kolorze srebr-
nym
1.16*2.2 m?2 2.552
RAZEM 2.552
230|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych A2 wg projektu m2
d.3.5/1024-08 - drzwi petne techniczne, izolacyjnos¢ akustyczna Rw 42dB, kolor biaty (po-
twierdzi¢ z zamawiajgcym)
- klamka obustronnie, elektrozamek / zwora + zamek, samozamykacz, okucia i
klamki w kolorze srebrnym
1.06*2.2 m?2 2.332
RAZEM 2.332
231/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych A3 wg projektu m2
d.3.5/1024-08 - drzwi systemu CLEAR ROOM, izolacyjno$¢ akustyczna Rw 37dB, kolor biaty
(potwierdzi¢ z zamawiajgcym), klamka obustronnie, zamek, okucia i klamki w
kolorze biatym, przeszklenie pakietem z szybg laminowang LCD Smart Glass,
zapewni¢ podtgczenie pradu do szyby ze stereonika w $cianie, drzwi wykon-
czone "na ptasko" od strony laboratorium
1.18*2.2 m?2 2.596
RAZEM 2.596
3.6/45421152-4 |ZABUDOWA SCIAN Z PANELI
232|KSNR 7 Sciany panelowe, system CLEAN ROOM klasy 10S-6 m2
d.3.6/0502-01
(5.52*2+5.85*2)*2.65-1.18*2.2-1.41*2.16 m?2 54.619
RAZEM 54.619
233 Dostawa i montaz $luzy powietrznej kpl
d.3.6/kalk. wtasna |1-2 osoby w cyklu
wyposazenie w filtr HEPA
wyposazenie w filtr wstepny min G3
przeptyw powietrza min 1 000m3/h
predkos¢ przeptywu powietrza w komorze min. 25m/s
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.7|45421146-9 |SUFITY PODWIESZONE
234/KNNR 7 Sufity podwieszane z paneli sufitowych CLEAN ROOM (ISO 6), oprawy szczel-|m2
d.3.7/0702-02 ne wpuszczane
5.52*5.85 m?2 32.292
RAZEM 32.292
235|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone na ruszcie metalowym - (z.V) podwdjna plyta stan- |m?2
d.3.7]202 2030-02 |dardowa gr. 1.25mm, na mijanke na profilach stalowych i wieszakach noniu-
szowych, na taczeniach taSmy papierowe, szpachlowanie finalne masa akrylo-
wa,
1.73*0.5 m?2 0.865
RAZEM 0.865
3.8/45324000-4 |SCIANY - TYNKI | MALOWANIE
236|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3.8/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
5+4.0*3.15 m?2 17.600
RAZEM 17.600
237|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3.8/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
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(4.0+6.0*2+3.81)*3.15-1.8*1.97*2 m?2 55.310
RAZEM 55.310
238/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.8/202 1134-02
poz.236+p0z.237 m2 72.910
RAZEM 72.910
239/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3.8/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.238 m?2 72.910
RAZEM 72.910
240/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian - kolor - farba emulsyjna lateksowa szorowalna |m2
d.3.8/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.238 m2 72.910
(2.64+3.81)*3.15 m2 20.318
RAZEM 93.228
3.9/45442100-8 |SUFITY - TYNKI I MALOWANIE
241/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3.9/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
10.29+10.87+12.25 m?2 33.410
RAZEM 33.410
242/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.9/202 1134-01
poz.241 m?2 33.410
RAZEM 33.410
243|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3.9/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.241 m?2 33.410
RAZEM 33.410
244/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufi- |m?2
d.3.9/1505-01 téw - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kolor biaty- farba emulsyjna latekso-
wa
poz.241+1.73*0.5 m2 34.275
RAZEM 34.275
3.10/45432100-5 |POSADZKI
245/KNR 4-01 Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.3.1/0803-02 cu z zatarciem na gtadko - po zdemontowanych $ciankach dziatwych beton
O|analogia B20
3.02*0.12+5.96*0.15+0.77*0.12+1.1*0.12 m2 1.481
RAZEM 1.481
246|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.3.1/0804-01 m2 w jednym miejscu
0
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
247/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.1/202 1134-01 |GRUNT" - posadzki
0
32.42+10.29+10.87+1.73*0.5+1.1*0.15 m2 54.610
RAZEM 54.610
248|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
d.3.1/0211-01 do 1 cm na $cianach lub podtogach
0
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
249|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.3.1/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
0
poz.247 m2 54.610
RAZEM 54.610
250|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCV homogeniczne - |m2
d.3.1/1112-05 wykonanie antystatyczne - z gruntowaniem pod klejenie
0
poz.247-p0z.253 m?2 53.170
RAZEM 53.170
251/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3.1/1112-09 wych
0
poz.250 m2 53.170
RAZEM 53.170
252|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.3.1/1113-07 wane - cokoty wywiniete z wyktadziny na sciane wys. 10 z wyobleniem krawe-
0 dzi
5.75*2+5.74*2+4.0*2+3.12*2+3.8*2+2.65*2 m 50.120
RAZEM 50.120
253|KNR 0-12II  |Wklejenie w posadzke blachy stalowej nierdzewnej gr. 5 mm m2
d.3.1/1118-11
0|analogia
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1.2*1.2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
254/KNR 13-12 |Spoinowanie szczelin dylatacyjnych w posadzce m
d.3.1/0501-06
0
1.84*2+3.49*2+1.2*4 m 15.460
RAZEM 15.460
3.11/45421153-1 |MEBLE
255|Dostawa Szafki na odziez labolatoryjng dwudzielne metalowe szt
d.3.1|kalk. wtasna
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
256|Dostawa taweczka meblowa wolnostojgca szt
d.3.1|kalk. wkasna
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.12|45262300-4 |PLYTY ZELBETOWE POD URZADZENIA ZEWNETRZNE
257|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0205-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2 tos¢ do 1 km
4.24*2.6*0.5+6.3*2.3*0.5+2.2*2.2*0.5 m3 15.177
RAZEM 15.177
258/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.1/1101-07
2
4.24*2.6*0.4+6.3*2.3*0.4+2.2*2.2*0.4 m3 12.142
RAZEM 12.142
259/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3.1/1101-01
2
4.24*2.6*0.1+6.3*2.3*0.1+2.2*2.2*0.1 m3 3.035
RAZEM 3.035
260|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2
0.076+0.127 t 0.203
RAZEM 0.203
261/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu - BETON B30 m3
d.3.1/0205-01
2
3.24*1.6*0.2+5.3*1.3*0.2+1.2*1.2*0.2 m3 2.703
RAZEM 2.703
262|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3.1/0505-01
2
4.24*0.5*2+2.6*0.5*2+6.3*0.5*2+2.3*0.5*2+2.2*0.5*2+2.2*0.5*2 m2 19.840
RAZEM 19.840
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