MAXIMUS
o | ENGINEERING sr.z00.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

PROJEKT LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO ZAKtADU MIKRO |
NANOTECHNOLOGII POLPRZEWODNIKOW SZEROKOPRZERWOWYCH
W INSTYTUCIE TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

ADRES INWESTYCJI:
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIK\OW 32/46
BUDYNEK 6 — POZIOM 0

INWESTOR:
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIK\OW 32/46

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANT: o
MGR INZ. ARCH. LUKASZ GORZYNSKI NR UPR. MA/040/05

MGR INZ. ARCH. ARTUR MONIUSZKO

Warszawa, wrzesien 2014r.

Maximus Engineering Spoétka z o.o.
NIP 522-27-65-958, REGON 140081100
05-800 Pruszkéw, ul. Otéwkowa 1E m.56
Tel. (0.22) 490 23 20, Fax (0.22) 21330 14
e-mail:biuro@maximus-e.pl

ADRES BIURA/KORESPONDENCYJNY

01-460 Warszawa , ul. Gérczewska 226B m. 26
Spotka zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XlIl Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000231119
NIP 522-276-59-58, Kapitat zaktadowy 50 000 PLN



1

5

SPIS TRESCI

INFORMACJE OGOLNE 4
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....ccviiuieieietieteeseessesssesssesseesesssesssesssesssesssessesssesssesssesssssseessesssessees 4
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA .....veiitieetieetteeteeeteeeteeestaeasseeesssaassaeesssasesessseasesensseessssessseessseenses 4
1.3 CEL T ZAKRES OPRACOWANIA .....utteiutieriiieniteenittenteeniteesteessseessseensseessseessseesseessseesseessseesssessnses 4

OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 4
2.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA .......0ccteiuienreeteeseesesssesssesseessessesssesssesssesssessesssesssesssessssssesssesssesnees 4
2.2 KONSTRUKCIA BUDYNKU ...oeieutiiiiieetieaieeeseesteeasseeesseeassesassssassesssssssssesssssssssesesssssssssesssssssssenses 4
2.3 STAN TECHNICZNY ..c.utieeutieeteeeteesteeeueesssaesseesnseesnseessseesssesssseesnseesnsesssseesssessseessseessseesssessssessns 4
2.4 ZMIANY FUNKCIONALNE ....oeeiiiiiieitiieeeiitteeanteeesasseeesssseeeassseeeassseesssssssesssseesssssseesssssesssssseeennns 5
2.5 ROZWIAZANIA MATERIALOWO — BUDOWLANE ......outiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeiiireeeeeessnnnrreeeeesssssnnssneeseeens 5
2.6 MATERIALY WYKONCZENIOWE......ccccttiiitieeitieeteeeiseeesteeaseeessesasesessssassessssssensesssssssssesensssensseases 6
2.7 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ....oocuveeiieriieieeteeseeseesseesseesseesseesseassesssesssessesssesssesssessssssessessseenes 8
2.8 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH NIE UJETYCH NA ZALACZNIKACH GRAFICZNYCH.......cvcevvennee. 11

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU. 14
3.1 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, TRZYKONDYGNACYJNY Z KONDYGNACJA PODZIEMNA
NA POZIOMIE 0. ...eviiiuiieeiieeiteeiteette et e ettt et e e et eateebae e steessaeensaeensseessseensteansseesseesaseesseensseensseensseenssens 14
32 PODSTAWY OPRACOWANIA ......oeiitieeitieeteeeteesteeeseesseassseeaseessseesssaesssessssasassessssesassessssssassesans 14
33 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ...cuviitieriieieeieseresseenseesseesesssesseesseessesssessesseessessseenns 14
34 KWALIFIKACJA BUDYNKU POD WZGLEDEM ZAGROZENIA POZAROWEGO I WYBUCHOWEGO..... 14
3.5 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU I ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDOWLANY CH....eeutieiteeetiesiteeeteesseeaseesseeasseesseaasseesssessssesssssesssesssssessseesssssassesssssssssesssssssssessssessssesans 15
3.6 STREFY POZAROWE ... ..eeiitieiieeeteesieesteesteesseessseesnseesseessseessseessseessesssseessessssessssesssseessseesses 15
3.7 WARUNKI EWAKUACTT ....eciutieeieeeteeereeeteesseesseesseesseasssessssesssessssessssessssssassesssssssssesssssssssesans 16
3.8 ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ ....ccvievietiesieeteeseesesseesseesseesseesesssesssesseessesssesssesssessessseenns 16
3.9 WARUNKI USYTUOWANIA ....ceeeuttireeeieeeesitieeentreeeaasseeesasseeesssseesasssseessssseessssseesssssssesassseeesnseeens 17
3.10 PODRECZNY SPRZET GASNICZY ....cvvevieriienreereesseesseeseessesssesssesseessesssesssesssesseessesssessssseessessseenes 17
3.11 OZNAKOWANIE ZNAKAMI BEZPIECZENSTWA ....cccuviiiuiieieieesiieenireesteeessseessseesseeessseessssessseessseennes 17

3.12 WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH W BUDYNKU18

INFORMACJA BIOZ 20
4.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW. .....uiiiiuieitieiiteeetiesteeeseesseessessseesssesssssesssesssssassesssssssssessssessssessnsessssesans 20
42 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDY WANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS
TCH WY STAPIENTA. ...ceittietteeiteeeteetteeniteetteentteesseeseeenseeenssesnseeenssesnsseenssesnsseenseessssenssesssesnseesnsseenssesnses 20
43 WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH. ....cueeiuieiieieeerereeenseesseeseesseessessaesssesseessesssensees 21
4.4 WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH DO ZAPOBIEGANIA WYPADKOM........ccccveeveeereeanneenns 21
4.5 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH .....uveeciiieiiieieeeiieenereesireesaneessseesseeensseesseennns 21

UWAGI KONCOWE 22




Spis rysunkow:

Rzut poziomu 0, zestawienie okien i parapetéw

) Oznaczenie
L.p. Branza/Nazwa rysunku Skala: Data
rysunku

Architektura

1 A-1 1:100 25.08.2014
Rzut poziomu 0, aranzacja rysunek zbiorczy
Architektura

2 A-2 1:50 25.08.2014
Rzut poziomu 0, rozbidrki
Architektura

3 A-3 1:50 25.08.2014
Rzut poziomu 0, elementy dobudowywane
Architektura

4 A-4 1:50 25.08.2014
Rzut poziomu 0, sufity podwieszane
Architektura

5 A-5 1:75 25.08.2014
Rzut poziomu 0, zestawienie drzwi
Architektura

6 A-6 1:75 25.08.2014

Spis zalacznikéw:

Zatacznik nr 1 — oSwiadczenie projektantéw

Zatacznik nr 2 — kserokopie uprawnien projektantéw i zaswiadczen o

przynaleznosci do izby




1 Informacje ogéine

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy Laboratorium
Technologicznego Zaktadu Mikro i Nanotechnologii Potprzewodnikow
Szerokoprzerwowych w Instytucie Technologii Elektronowej zlokalizowanego w
budynku nr 4 w Warszawie przy ul. Al. Lotnikow 32/46.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
e Umowa z Inwestorem,
e Dokumentacja archiwalna
e Obowigzujgce Normy i przepisy,
e Wizja lokalna
e Uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji projektu

e Dane katalogowe producentéw urzadzen

1.3 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
pomieszczen zlokalizowanych na poziomie 0 budynku nr 4 na potrzeby laboratorium.

2 Opis architektoniczno budowlany

2.1 Forma architektoniczna

— Budynek odznacza sie prosta, modernistyczng architektura, z regularng siatkg
okien. Budynek w uktadzie trojtraktowym, z korytarzem komunikacyjnym w
srodku i dwiema klatkami schodowymi na kohAcach budynku

— Elewacja budynku po termomodernizacji wykonczona jest tynkiem akrylowym
w pastelowym odcieniu jasno piaskowe;.

2.2 Konstrukcja budynku

— Konstrukcja budynku stupowo ryglowa, stropy prefabrykowane zelbetowe w
czesci gtéwnej bryty budynku

— Dach czesci piwnicy wystajgcy poza obrys bryly gtéwnej budynku — strop typu
ackermana h=23cm rozpiety wzdtuz dtuzszej osi budynku

2.3 Stan techniczny

— Struktura budowlana budynku nie budzi =zastrzezen; wystepuja rysy
dylatacyjne na potgczeniu konstrukcji bryty gtéwnej (4 kondygnacje) z niskg
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Jjednokondygnacyjng czescig wystajacg poza jej obrys stanowigcqg
poszerzajacg funkcjonalnie pomieszczeh piwnicy. Jest to zjawisko naturalne
przy takim ustroju konstrukcyjnym, inwestor zapewnit, Zze bedace pod statg
obserwacjg pekniecia nie majg tendencji do powiekszania sie.

- W pomieszczeniach podlegajgcych  niniejszemu  opracowaniu  nie
zaobserwowano objawdéw zagrzybienia czy zalania ani tez podciggania wody
gruntowej, co oznacza, ze izolacje przeciwwodne sg w dobrym stanie

— Strukture nosng w obrebie pomieszczeh stanowig stupy noscne zelbetowe i
belki widoczne (cze$¢ gtdbwna budynku) oraz Sciana zewnetrzna i stupy oraz
belki ukryte w grubosci stropu (cze$¢ wystajgca poza obrys gtéwnej bryly
budynku)

— Pozostate sciany wewnetrzne sg $Scianami dziatowymi niekonstrukcyjnymi,
wykonanymi z cegly dziurawki, na grubos¢ 6 i 12cm, wykonczone tynkiem
cementowowapiennym

Whioski: Stan techniczny struktury budynku nie budzi zastrzezen, prace
remontowe nie bedg miaty negatywnego wptywu na budynek.

2.4 Zmiany funkcjonalne

Przewiduje sie wyremontowanie i wykorzystanie istniejgcych pomieszczen z
dostepem $wiatta dziennego na laboratoria (pomieszczenia 06, 07 i 010).
Komunikacje stanowi¢ bedzie korytarz ,czysty” (pomieszczenie 012) o
kontrolowanym dostepie. Dostep techniczny od strony dzwigu towarowo-
osobowego zapewni korytarz ,elektryczny” (pomieszczenie 014).

2.5 Rozwiazania materialowo — budowlane
- Sciany wewnetrzne niekonstrukcyjne

Nowe Sciany wewnetrzne wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr.
12cm klasy 400 i otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kategorii
Il . W miejscach taczenia ze scianami istniejgcymi wykonaé zakotwienie
z preta stalowego srednicy 8mm co drugg spoine nowych Scian.
Stosowac systemowe nadproza prefabrykowane.

- Zamurowania otworow w istniejacych $cianach

Zamurowania otworéw w istniejagcych Scianach wykonaé¢ z bloczkow
gazobetonowych gr. 12cm klasy 600 i otynkowaé cementowo-wapienna.

- Renowacja scian istniejgcych

W miejscach tgczenia ze scianami istniejacymi wykonaé zakotwienie z
preta stalowego srednicy 8mm co drugg spoine nowych scian.

Usuna¢ mechanicznie farbe olejng i luzne kawatki tynkéw. Ubytki w
tynku $cian istniejgcych i bruzdy po demontazu instalacji uzupetni¢
masg szpachlowg do renowacji tynkdw cementowo-wapiennych. Catos¢
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Scian zaciggng¢ masg szpachlowg gipsowag lub akrylowg i doprowadzic¢
do jakosci tynkéw kat. Il (pomieszczenia korytarza czystego i
laboratoria) oraz kat. Il pozostate pomieszczenia.

- Nowa podtoga na gruncie

Po wymianie poziomu kanalizacyjnego nalezy starannie zagesci¢ grunt
uzupetnic podktad z chudego betonu i odtworzy¢ izolacje
przeciwwilgociowg na chudym betonie z papy termozgrzewalnej,
zgrzewajgc nowg warstwe z istniejaca. Szlichte posadzki wykonac¢ z
betonu min. B-20 gr. 5cm zbrojonego siatkg , zatrze¢ na gtadko.
Powierzchnia ma by¢ przygotowana pod posadzke homogeniczng PCV.

- Uzupetnienia posadzki

Po wymianie odgatezieh poziomu kanalizacyjnego i nowych podejsé
kanalizacyjnych ~ nalezy odtworzy¢ izolacje przeciwwilgociowg na
chudym betonie, stosujac preparaty szczepne do betonu wykonaé
uzupetnienia w posadzce betonowej, beton min. B-20 gr. 5cm
zbrojonego siatkg lub mikro-zbrojeniem, finalnie wykona¢ warstwe z
masy samopoziomujgcej. Powierzchnia ma by¢ przygotowana pod
posadzke homogeniczng PCV.

- Przebicia instalacyjne

Przebicia instalacyjne w istniejagcych $cianach dzialowych wykonacé
zaleznie od ksztattu: okragte wiertnicg lub prostokatne metodg
bezudarowa, tj. poprzez naciecia pitg tarczowg do ceramiki z obu stron
Sciany i usuniecie materiatu z obszaru otworu.

2.6 Materialy wykonczeniowe
— Posadzki homogeniczne (strefy wedtug rysunku A-1, i A-3)

Podloga wytozona zgrzewang wyktadzing PCV homogeniczng
minimum klasy SD np. Mipolam Accord EL7 kolor 3101 Louise lub
zamiennik o nie nizszych parametrach, antystatyczng (system
stanowigcy catos¢ z klejem i tasmami miedzianymi uziemionymi),
potaczenia $cian z podiogami powinny byé wykonane w sposob
bezszczelinowy umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje (z tagodnym
przejsciem miedzy ptaszczyzna pionowa i pozioma).

- Posadzki z materiatéw ceramicznych (strefy wedtug rysunku A-1 i A-3)

Podloga wytozona ptytkami gresowymi o klasie $cieralnosci min. IV i
powierzchni niepolerowanej. Szerokos¢ fug zaleznie od wielkosci ptytek
i kalibracji. Fugi gtadkie niepalace




Wykonczenie $cian — laboratoria

Na catej powierzchni zastosowac na zagruntowane podfoze okftadzine z
tkanego witdkna szklanego np. Flugger ,oktadzina szklana” lub podobng
zapewniajgcg mozliwos¢ utrzymania ciggtosci powierzchni przy
potencjalnych peknieciach tynku do 2mm, zagruntowa¢ i pomalowac
dwukrotnie szorowalng farbg lateksowg do wnetrz z atestem do
pomieszczen o podwyzszonych rygorach higienicznych (jak dla
pomieszczenh o klasie czystosci ISO-7).

Instalacja elektryczna prowadzona w korytkach szczelnych natynkowych
pionowych (szczegoty w czesci elektrycznej projektu).

Wykonczenie $cian — korytarz ,czysty”

zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie szorowalng farbg lateksowg do
wnetrz z atestem do pomieszczen o podwyzszonych rygorach
higienicznych (jak dla pomieszczen o klasie czystosci ISO-7).

Wykonczenie $cian — pozostate pomieszczenia

zagruntowac i pomalowac¢ dwukrotnie szorowalng farbg lateksowg lub
akrylowg do wnetrz .

Renowacja Scian istniejgcych — dylatacja

miejscu peknie¢ dylatacyjnych $cian i sufitbw nalezy wypetnic
materiatem uszczelniajagcym do dylatacji o odksztatcalnosci min. 25%
np. Sikaflex PRO-3, wykona¢ pionowe bruzdy w spekanym tynku i
zamontowac listwy szczelne do dylatacji 0,5-1,0cm

Wykonczenie $cian pomieszczen przy zlewach

W laboratoriach $ciany przy zlewozmywakach do wysokosci 1,6 m od
podtogi, nalezy wykonac¢ jako tatwo zmywalne tj. wytozy¢ gresem
polerowanym (min. 30x30cm z fuga epoksydowg). Powyzsze strefy
zostaty oznaczone grubag linig przerywang i zwymiarowane na rys. A-3.

Zabudowy sufitowe i $cienne g-k

obnizenia dla instalacji wentylacji wykonaé¢ jako sufity podwieszone z
podwadjnej ptyty g-k gr. 1,25cm na stelazu stalowym, piyty uktadaé ,na
mijanke”, Wolne krawedzie wykonacC jako pionowe krawedzie do
wysokosci 0 6 cm wyzszg od dolnego poziomu sufitu modutowego. Do
potaczen piyt stosowac tasmy papierowe i finalnie szpachle akrylowa.
Powierzchnie zagruntowac¢ i pomalowac¢ dwukrotnie szorowalng farbg
lateksowg do wnetrz np. Flugger Dekso-Plast MS 15.

Sufity

W wyznaczonych strefach (rys nr A4) przewiduje sie zastosowanie
sufitu modutowego 60x60cm. Sufit musi by¢ zmywalny i miec




dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach o klasie czystosci (jak
dla pomieszczen o klasie czystosci ISO-7) i klasie absorpcji dzwieku co
najmniej A, np. Armstrong Perla OP 1.0 Wysoko$¢ spodu sufitu
okreslono na rys. A-4). Zastosowac stelaz szczelny z uszczelkami i
klipsami dociskajacymi moduty wypetnienia (do stosowania w
pomieszczeniach o wymogach czystosci powietrza przynajmniej 1SO-7)
np. Armstrong Clean Room FL

Dla wszystkich typéw sufitow nalezy stosowac¢ sie do rozwigzan i
wytycznych systemowych oraz montazowych producenta.

2.7 Zakres prac remontowych

Pomieszczenia laboratoriow 06-07, 010:

POSADZKI:

1. demontaz posadzki PCV

2. skucie szlichty betonowej (wymiana poziomu kanalizacyjnego)

3. uzupetnienie szlichty po wymianie kanalizacji

4. gruntowanie

5. wykonanie posadzki samopoziomujacej gr. do1cm, na catej
powierzchni pomieszczen

6. wykonanie posadzki homogenicznej antystatycznej PCV, na calej
powierzchni pomieszczen, cokét h=10cm, tagodnie wywiniety z
powierzchni posadzki

SUFITY | SCIANY - PRACE ROZBIORKOWE:

1. demontaz instalacji elektrycznej i opraw natynkowych
2. demontaz catej instalacji elektrycznej.

3. demontaz instalacji wod-kan.

4. demontaz przewodow wentylacji.

5. wykucia otwordéw i zamurowania wg rysunku

6. demontaz okien z parapetami (lastriko gr. 4cm)

SUFITY | SCIANY - PRACE REMONTOWE:

1. sufity - usuniecie luznych fragmentéw tynku - ok. 0,5m2/pom

2. wymiana okien

3. parapety konglomerat gr. 2cm, wysuniecie za lico $ciany 3cm

4. demontaz grzejnikow

5. wykonaé dylatacje scian we wskazanych miejscach stosujgc listwy
dylatacyjne z membrang dla dylatacji 0,5-1cm

6. szpachlowanie ubytkow gtebokich w tynkach masg szpachlowg do
napraw tynkow cem.-wap.

7. zaciggniecie catej powierzchni $cian kategoria tynkow Il

8. gruntowanie

9. klejenie tapety z widkna szklanego

10. gruntowanie

11. malowanie dwukrotnie farbg lateksowg szorowalng, kolor biaty
12. sufity g-k: podwadjna ptyta standardowa gr. 1.25mm, na mijanke na
profilach stalowych i wieszakach noniuszowych, na faczeniach tasmy
papierowe, szpachlowanie finalne masa akrylowa, gruntowanie,
malowani dwukrotne farba lateksowg szorowalna, wewnetrzne
krawedzie akrylowane, oprawy szczelne natynkowe

13. sufity modutowe: 60x60, ruszt z uszczelkami oprawy szczelne
wpuszczane




14. montaz drzwi wewnetrznych
15. montaz $luz powietrznych

Pomieszczenia techniczne 08, 09, 011:

POSADZKI:

1. skucie czesci posadzki betonowej (wymiana poziomu
kanalizacyjnego)

2. uzupetnienie szlichty po wymianie kanalizacji

3. szpachlowanie ubytkow istniejgcej szlichty

3. gruntowanie

4. malowanie farbg do betonu do pom. technicznych (antyposlizgowa)

SUFITY | SCIANY - PRACE REMONTOWE:

. wymiana okien

. wymiana parapetéw, konglomerat gr. 2cm, wysuniecie 3cm

. wymiana drzwi wewnetrznych

. haprawy miejscowe tynkow

. gruntowanie scian

. malowanie dwukrotnie farbg akrylowg szorowalng, kolor biaty

DA WN -

Pomieszczenia obecnego korytarza komunikacyjneqo 012:

POSADZKI:

1. skucie catej szlichty betonowej (wymiana poziomu kanalizacyjnego)
3. wykonanie szlichty po wymianie kanalizacji, powierzchnia gtadka pod
wyktadzine

4. gruntowanie

5. wykonanie posadzki homogenicznej elektrostatycznej PCV na calej
powierzchni pomieszczen, coét h=10cm, tagodnie wywiniety z
powierzchni posadzki

SUFITY | SCIANY - PRACE ROZBIORKOWE:

1. demontaz instalacji elektrycznej i opraw natynkowych

2. demontaz catej instalacji elektrycznej

3. przetozenie catej instalacji wodnej i kanalizacyjnej podsufitowe;j
4. demontaz przewodow wentylacji

5. wykucia otwordéw i zamurowania wg rysunku (przy drzwiach
podwdéjnych i otwordw pod sluzy nalezy przyjac rozbidrke sciany na
petng wysokosé tj. 2,75m i ponowne wykonanie nadproza i $ciany
powyzej)

SUFITY | SCIANY - PRACE REMONTOWE:

. sufity - usuniecie luznych fragmentow tynku

. zamurowanie nieuzywanych kanatéw wentylacji grawitacyjne.

. wykonanie nowych $cian (wg. rys A-3)

. szpachlowanie ubytkow gtebokich w tynkach

. Zaciggniecie catej powierzchni scian kategoria tynkéw Il

. gruntowanie

. wykonanie sufitéw i zabudow g-k (wg. rys. A-4)

. malowanie dwukrotnie farbg lateksowg szorowalng, kolor biaty

. sufity modytowe: 60x60 oprawy szczelne wpuszczane (wg. rys. A-4)

OO NO O W=

Pomieszczenia obecnego korytarza technicznego 014:

POSADZKI:




. skucie czesci szlichty betonowej (wymiana poziomu kanalizacyjnego)
. uzupetnienie szlichty po wymianie kanalizacji

. szpachlowanie ubytkow

. gruntowanie

. malowanie farbg do betonu do pom. technicznych (antyposlizgowa)

A WWN =

SUFITY | SCIANY - PRACE ROZBIORKOWE i MUROWE:

1. demontaz instalacji wod-kan

2. zmiana lokalizacji instalacji wod-kan, sprezonego powietrza i
Swiattowodu.

3. wykucia otworow i zamurowania wg rysunku A-2 i A-3(przy drzwiach
podwdéjnych i otwordw pod Sluzy nalezy przyjac rozbiérke sciany na
petng wysokosc tj. 2,75m i ponowne wykonanie nadproza i sciany
powyzej)

4. wymurowanie $cian szatni (wg. rys. A-3)

5. wykonanie otworu pod drzwi (wg. rys. A-2)

SUFITY | SCIANY - PRACE REMONTOWE:

1. sufity - usuniecie luznych fragmentow tynku - ok. 3m2/pom

2. szpachlowanie ubytkow gtebokich w tynkach masg szpachlowg do
napraw tynkéw cem.-wap.

$cian ok. 10m2/pom.

3. zaciggniecie catej powierzchni $cian masg szpachlowg do tynkéw
cem.-wap.

4. gruntowanie

5. malowanie dwukrotnie farbg akrylowa szorowalna, kolor biaty

Pomieszczenie przed winda i przedsionek, 015, 016:

POSADZKI:
1. skucie czesci szlichty betonowej (wymiana poziomu kanalizacyjnego)
2. uzupetnienie szlichty po wymianie kanalizacji
3. szpachlowanie ubytkéw
3. gruntowanie
4. ptytki gresowe 30x30 lub 40x40 o parametrach:
- antyposlizgowos¢: min. R10
- odpornos¢ na scieranie wgtebne: ponizej 175mm3(zgodnie z
normg PN-EN ISO 10545-6)
- odpornos¢ chemiczna: min. ULA, UHA (zgodnie z normg PN-EN
ISO 10545-13)
5. cokot gresowy h=10cm

SUFITY | SCIANY - PRACE ROZBIORKOWE:
1. wykucia otwordéw i zamérowania wg rysunku A-2 i A-3
2. montaz drzwi do korytarza

SUFITY | SCIANY - PRACE REMONTOWE:

1. szpachlowanie ubytkéw gtebokich w tynkach masg szpachlowg do
napraw tynkow cem.-wap.

2. zaciggniecie catej powierzchni $cian i sufiu masg szpachlowg do
tynkéw cem.-wap.

4. gruntowanie

5. malowanie dwukrotnie farbg akrylowg szorowalna, kolor biaty
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Klatki schodowe:

POSADZKI:

1. dokfadne oczyszczenie posadzki

2. ewentualna wymiana uszkodzonych ptytek gresowych
3. ewentualne uzupetnienia irenowacja fug

SUFITY | SCIANY - PRACE REMONTOWE:

1. szpachlowanie ubytkow gtebokich w tynkach masg szpachlowg do
napraw tynkéw cem.-wap.

2. zaciggniecie catej powierzchni scian i sufiu masg szpachlowg do
tynkéw cem.-wap.

4. gruntowanie

5. malowanie dwukrotnie farbg akrylowg szorowalna, kolor biaty

2.8 Zakres prac remontowych nie ujetych na zatacznikach graficznych

1.

2
3
4.
5

© ® N O

11.
12.

13.

14.
15.

czyszczenie , mycie stolarki okiennej 180x75 cm ilos¢ 10szt,
dostawa i montaz zaluzji/ rolet w oknach 180x75 cm ilos¢ 10szt,
istniejgca sluza do malowania i uruchomienia

dostawa i montaz naktadki biatej CV istniejgcego parapetu o wym. 1200x22 cm

. wymiana szklenia w 2szt. Okien 180x75 cm na ptyte przezroczystg poliweglanu

O szer. ok. 2,5cm wraz z wykonaniem otworow na kanaty
wentylacyjne x 2szt.

montaz zlewu wraz z armaturg
dostawa i montaz termy elektrycznej 5| wraz z baterig
montaz istniejgcego osprzetu elektrycznego, uzupetnienie osprzetu 230V/400V

wykonanie pomiarow elektrycznych

. dostawa i montaz lamp oswietleniowych ( rastrowe, wpuszczane — sufitowe) z

zaptonem elektronicznym w ilosci 18 szt . w tym 6szt. Lamp z wbudowanym
modutem oswietlenia awaryjnego

wykonanie pomiarow oswietlenia

przygotowanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod wyktadzine
PCV Tarkett —pow. 73m?

dostawa i montaz wyktadziny podtogowej PCV- Tarkett (antystatyczny) wraz z
wywinieciem (ok. 15cm) pow. Pomieszczenia 73 m?

montaz kaloryferéw x 2szt wraz z uruchomieniem

dostawa zaworéw , manometrow i reduktorow

- dla instalacji sprezonego powietrza 2 szt reduktory wraz z manometrem 4-8bar,
6 zaworow

- dla instalacji azotu x 4 szt. zawory , 1szt. reduktor z manometrem,

- dla instalacji prézni x 3 szt. Zawory
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16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

wykonanie pomiaréw szczelnosci dla instalacji gazéw technicznych

dostawa , wykonanie stelazu pod agregat chtodniczy model Daikin
RP200B8W1

montaz kanatéw wentylacyjnych 35 m?
dostawa i montaz ksztattek wentylacyjnych 9 m2
dostawa i wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych 9 m?

dostawa i wykonanie ptaszcza z blachy ocynkowanej na kanaty wentylacyjne
zewnetrzne wraz z izolacjg powierzchnia 40 m?

dostawa montaz nawiewnikow 6szt

dostawa i montaz filtréw H13 do nawiewnikéw

montaz istniejgcej centrali wentylacyjnej wraz z uruchomieniem i pomiarami
wykonanie zasilania i automatyki centrali wentylacyjnej wraz z pomiarami
wykonanie zasilania i automatyki agregatu chtodniczego wraz z pomiarami

dostawa i montaz wentylatorow chemoodpornych dachowych x 2szt. wraz z
podstawami

wykonanie instalacji zasilajgcej wentylatory chemoodporne oraz instalacji
sterujacej i serwisowe;j

dostawa i wykonanie sufitu podwieszanego dla klasy 10.000 /ISO 7/ -
niepalacy , biaty powierzchnia 75m2

wykonanie , uruchomienie , regulacje i pomiary instalacji wyciggowej i
nawiewnej

posadowienie , montaz i uruchomienie agregatu chtodniczego Daikin
RP200B8W1

wykonanie pomiarow szczelnosci i wydajnosci oraz warunkow klimatycznych
dla instalacji klimatyzacyjnej/ chtodniczej

wykonanie malowania $cian farba emulsja wewnetrzna, biata, niepalaca,
zmywalna pow. 110m2

uzupetnienie ubytkéw scian o pow. 10m2

dostawa i montaz drzwi transportowych - dwuskrzydtowych ( w $cianie G-K) —
aluminiowych o wym. skrzydta 800, wys. 2500 petne, biate

dostawa i wykonanie wyciggu mechanicznego @ 125 dtugosc 10m z wyrzutem
na dach , wentylator typu np. TD 500 kanatowy, wraz z instalacjq zasilajaca ,
serwisowaq, automatykg

dostawa i wykonanie instalacji nawiewnej z wentylatorem np. TD 250 wraz z
zaworem nawiewnym x 2szt

malowanie $cian na kolor czarny , matowy, farba niepalgca, zmywalna pow.
60m2

malowanie na czarno paneli sufitowych ( zdejmowane) o pow. 36m2

montaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem , montaz gniazd RJ45 x 5szt
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41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

wykonanie pomiaréw elektrycznych i oswietlenia

dostawa i montaz do istniejgcych lamp oswietleniowych modutdéw zasilania
awaryjnego x 3szt.

dostawa i montaz folii czarnej ( zaciemnienie okien) wym. 150x180  x 3szt
montaz kaloryferéw x 2szt , oczyszczenie i uruchomienie
wymiana uszkodzonych ptytek podtogowych —gres polerowany o pow. 1m2

dostawa i wykonanie cokotu przypodtogowego z ptytek gres-polerowny 6m x
10cm

istniejgcy klimatyzator multisplit Fujitsu ( 2x nawiewnik) uruchomi¢

dostawa i montaz umywalki wraz z armaturg / kranem/

dostawa i montaz dla instalac;ji :

- sprezonego powietrza - 3 szt. zawory oraz 1 szt. reduktora z manometrem
- instalacja azotu — 4szt. Zawory oraz 1 szt, reduktora z manometrem

- instalacja prézni- 5szt. Zaworéw

mycie, czyszczenie stolarki okiennej 180x150 x 2szt

dostawa i potozenie wyktadziny PCV wraz z wykonaniem cokotu
przypodtogowego ( wym. pomieszczenia 4m x4m / powierzchnia 16m2 )

uzupetnienie ubytkéw scian o powierzchni 25 m2 ,

uzupetnienie paneli sufitowych ok. 10szt

uszczelnienie przej$¢ przez stropy w kanatach energetycznych - ilo$¢ 5szt.
malowanie scian o powierzchni 50 m2 - kolor do dobrania , farba zmywalna,
mycie, czyszczenie wyktadziny podtogowej (trakett) o pow. 85m2
uzupetnienie ubytkéw scian o powierzchni 10 m2 ,

malowanie scian o powierzchni 30 m2 - kolor do dobrania , farba zmywalna,

mycie, czyszczenie ptytek podtogowych, schodowych o pow. 15m2
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3 Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

3.1

Budynek uzytecznosci publicznej, trzykondygnacyjny z kondygnacja

podziemna na poziomie 0.

3.2 Podstawy opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 56 POZ. 461 Z
dnia 7 kwietnia 2009 r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U., 2009.124.1030).

4. Rozporz. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.,Nr 119 poz. 998 z dnia 30.07.09 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 120 poz. 1133).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362).

7. Witasciwe normy.

3.3 Ogodlna charakterystyka budynku

Dane podstawowe.

Powierzchnia zabudowy - 732 m?

Powierzchnia czesci nadziemnej - 2407 m?

Powierzchnia kondygnacji podziemnej - ca. 850 m?

Kubatura budynku - 10450 m®

llos¢ kondygnacji nadziemnych -3

llo$¢ kondygnacji podziemnych (garaz) -1

Wysokos$¢ budynkéw - 11.98 m (budynek niski ,N”)

3.4 Kwalifikacja budynku pod wzgledem zagrozenia pozarowego i
wybuchowego

Obiekt ze wzgledu na gtéwng funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. W obiekcie nie ma pomieszczen,
w ktérych sg stale wytwarzane lub przechowywane materiaty wybuchowe. W
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obiekcie oraz przestrzeni zewnetrznej nie przewiduje sie sktadowania Ilub
stosowania cieczy /substancji/ fatwopalnych w ilosci stwarzajgcej zagrozenie
wybuchem. W pomieszczeniu serwisowym zamontowana zostala szafa
laboratoryjna na butle gazowe o odpornosci ogniowej 90 min. — G.90.205.140.

3.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej
elementéow budowlanych

Dla czesci nadziemnej budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,C”.
Dla klasy ,,C” odpornoéci pozarowej budynku jego elementy powinny spetniaé
nastepujace warunki, co do minimalnej klasy odpornosci ogniowej (postanowienia -
§ 212 ust. 2 przepisu [1]):

- gtéwne konstrukcje nosne — R 60 (stupy, podciagi) lub REI 60 (sciany),

- stropy - co najmniegj - REI 60,

- $ciany wewnetrzne - (-) (8ciany wydzielajgce pomieszczenia, dla ktérych
tacznie okresla sie dtugosé przejscia ewakuacyjnego — bez wymagan w zakresie
odpornosci ogniowej),

- $ciany zewnetrzne - El 30 (0o«i) (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
wysokosci, co najmniej 0.8 m),
- konstrukcja dachu -R15

- przekrycie dachu - RE 15
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
nie mniejszg jednak niz E | 15.

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢é wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia NRO.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. o klasie odpornosci
ogniowej /El/ wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach niebedacych
elementami oddzielenia ppoz., dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI 60 lub RElI 60 beda wykonane w klasie odpornosci
ogniowej /El/ tych elementéw.

3.6 Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej w budynku ZL Il niskim wynosi
- 8000 m2. Kondygnacje nadziemne budynku stanowig strefe pozarowg o fgcznej
powierzchni -2190 m2.

Wielkos¢ stref pozarowych jest mniejsza od dopuszczalnych.

Ze wzgledu na podziat budynku na strefy pozarowe zastosowano sciany i stropy
ppoz. pomiedzy poszczegdlnymi strefami oraz przewidziano elementy oddzielenia
ppoz. o odpornosci ogniowej, co najmniej:

- $&cian i stropdw, z wyjatkiem stropéw w ZL — REI 120,

- stropéw w ZL — REI 60,

- zamknie¢ otworéw komunikacyjnych w Scianach ppoz. - El 60,
- zamknie¢ otworéw w stropach PM - El 120,

- przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia ppoz. w ZL - EI 30,
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- klapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych w granicy stropoéw ppoz. w cz. ZL -
EIS 60,

- klapy odcinajgce w przewodach wentylacyjnych w granicy stref ppoz. ($cian
oddzielenia przeciwpozarowego) - EIS 120,

- pionowe pasy miedzy strefami na $cianach zewnetrznych o szerokosci 2 m i
odpornosci ogniowej El 60.

3.7 Warunki ewakuaciji
a. Wymagania ogélne

Zachowano dopuszczalng diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il -
40 m - § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscia ewakuacyjne nie prowadza tacznie przez
wiecej niz trzy pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych - 60 m
tj. korytarzu przy dwoch dojsciach — tgcznie z dtugoscig dojscia po
biegu klatki schodowej.

b. Poziome drogi ewakuacyjne

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz 1,4 m - z wyjatkiem
drég, przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb, gdzie dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci minimalnej do 1,2 m . Wysokos¢ drog ewakuacyjnych, co
najmniej 2,2 m; wysoko$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia, co najmniej 2 m
- § 242 ust. 1, 2, 3 przepisu [1]. Skrzydta drzwi, stanowiace wyjscie na droge
ewakuacyjng [korytarz], nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokos$ci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].

c. Pionowe drogi ewakuacyjne

Poza opracowaniem.

d. Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen nie mniejsza (mierzona
w Swietle oscieznicy, po otwarciu skrzydta niz 0,9 m - patrz § 9 ust. 1i 2 przepisu
[1], natomiast do pomieszczenh technicznych i gospodarczych co najmniej 80 cm).

3.8 Elementy wykonczenia wnetrz

W zakresie wystroju wnetrz i drég ewakuacyjnych w budynkach spetniono

nastepujace warunki:

v' do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty fatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace —
materiaty powinny miescic¢ sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w
klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w
zakresie wystepowania ptongcych czgstek: d0, d1 lub d2,

v' na drogach ewakuacji oraz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne -
materialy powinny miesci¢ sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w
klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w
zakresie wystepowania ptongcych czastek: d0O, d1 lub d2,

v' posadzki, w tym wyktadziny podtogowe - na drogach ewakuacji nie beda tatwo
zapalne - materiaty powinny miesci¢ sie w klasie podstawowej A1y, A2y — s1;
A2f| —s2lub Bﬂ — 81; Bﬂ - 82; Cﬂ —s1i Cﬂ — 82,
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v oktadziny sufitéw lub sufity podwieszone zostang wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem
ognia - materiaty powinny miescic¢ sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w
klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w
zakresie wystepowania ptongcych czgstek: d0.

3.9 Warunki usytuowania

Bez zmian, zachowano odlegtos¢ od innych budynkéw sasiednich nie mniejszg niz
8 m /przeszklenie Scian zewnetrznych nie przekracza 35%/.

3.10 Podreczny sprzet gasniczy

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w
pomieszczeniach laboratorium uwzgledniono przepisy rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719). W szczegdlnosci uwzgledniono nastepujgce zasady:

- co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( 3 dm?)
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej,

- do gaszenia pozaréw grupy A (w ktérych wystepuje zjawisko spalania
zarowego np. drewna, papieru, tkanin) stosuje sie gasnice ptynowe,
pianowe lub proszkowe (wypetnione proszkiem fosforanowym),

- do gaszenia pozarow grupy B (cieczy palnych i substanciji statych,
topigcych sie) stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, pianowe,
Sniegowe, proszkowe lub halonowe,

- do gaszenia pozaréw grupy C (gazéw palnych) stosuje sie zamiennie
gasnice proszkowe, sniegowe lub halonowe,

- sprzet zostat umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach,
przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet umieszczono w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli warunki techniczne na to
pozwalaja,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu jest zgodne z Polskimi
Normami,

- odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie jest by¢ wieksza niz 30 m.

Zgodnie z powyzszymi zasadami w garazu nalezy przewidzie¢ do gaszenia
pozarow grup A, B,C — gasnice proszkowe (wypetnione proszkiem fosforanowym)
i gasnice sniegowe. llos¢ srodka gasniczego powinna by¢ nie mniejsza niz 2 kg
(2 dm?®) wjednej jednostce sprzetu. Uwzgledniajac charakter zagrozenia
pozarowego budynku, parametry techniczno-uzytkowe podrecznego sprzetu
gasniczego do zabezpieczenia obiektu przewidziano gasnice proszkowe
(wypetnione proszkiem fosforanowym) GP 6 lub gasnice sniegowe GS 5.

3.11 Oznakowanie znakami bezpieczenstwa

Pomieszczenia laboratorium oznakowane beda znakami bezpieczenstwa i
pozarniczymi zgodnie z wymaganiami normowymi wg Instrukcji Bezpieczenstwa
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Pozarowego obiektu. Przy doborze i rozmieszczeniu pozarniczych i
ewakuacyjnych znakoéw bezpieczenstwa uwzgledniono ustalenia przepiséw:
- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach przeciwpozarowych.

Elementy wyposazenia obiektu zwigzanego z bezpieczenstwem pozarowym
(podreczny sprzet gasniczy, hydranty, telefony mogace stuzy¢ alarmowaniu,
wytaczniki energii elektrycznej, urzadzenia sygnalizacji pozarowej itp.)
oznakowano tablicami zgodnymi z normg PN-92/B-01256/01.

3.12 Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji i urzadzen technicznych
w budynku

Instalacja odgromowa: zgodnie z PN-86/E-05003/01 budynek wyposazony jest w
instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego: oswietlenie bezpieczenstwa nalezy stosowac
w pomieszczeniach, w ktérych nawet krotkotrwate wytgczenie osSwietlenia
podstawowego moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, a takze
znaczne straty materialne.

Oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zataczajgce sie w przypadku zaniku
napiecia w oswietleniu podstawowym zaprojektowano na drogach komunikaciji
wewnetrznej bez oswietlenia naturalnego — zgodnie z przepisem [1] oraz norm PN-
EN-1838:2005 ,Oswietlenie awaryjne”, PN-EN 50172:2004 "Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego" zapewniajgce natezenie oswietlenia nie mniejsze niz
1 Ix w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej. Czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego wynosi nie mniej niz 1 godz. od zaniku oswietlenia podstawowego.
Czas awaryjnego zatgczenia os$wietlenia ewakuacyjnego — do 50% wymaganego
natezenia oswietlenia - 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia - 60s.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa:

Hydranty 25 — sg wymagane zgodnie z § 19. 1. punkt 2.b przepisu [2] — w
budynku niskim w strefie pozarowej ZL Ill o powierzchni przekraczajacej 1000 m?.
Zasieg hydrantow HP 25 w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem: zasieg wezy hydrantowych dla
hydrantu 25 - do 30 m, efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych: — 3 m.

Zawory odcinajgce hydrantow 25 umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym zapewniona jest dostateczna
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 wynosi: - 1 dm*/s. Ciénienie na
zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego zapewnia wydajnos$¢ okreslong dla
danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy
dyszy pradownicy i jest nie nizsze niz 0,2 MPa.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagana ilo§¢ wody
do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 20 dm?®s tacznie, z co najmniej dwoch hydrantéw (10 dm®s kazdy) o
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srednicy 80 mm. Zapewniono zaopatrzenie wodne realizowane 2z sieci
wodociggowej, poprzez hydranty uliczne znajdujgce sie na terenie obiektu,
o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm®/s zgodnie z § 5. 1. przepisu [3]. Hydranty
nadziemne o S$rednicy nominalnej DN 80. Wydajnos¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2 Mpa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosié, co najmniej 10 dm?s.
Hydranty zewnetrzne usytuowane nie dalej niz 75 m od chronionego obiektu i nie
blizej niz 5 m od sciany budynku.

Instalacja elektryczna: instalacje elektryczne bedg zgodne z aktualnymi normami
i przepisami. Zagrozenie dla osob i wyposazenia wyeliminowane bedg przez
zastosowanie odpowiednich obuddw, oston oraz zabezpieczeh przecigzeniowych i
zwarciowych. Przyjeto rozwigzania zgodne z projektem podstawowym.

Gléwny wylacznik przeciwpozarowy pradu

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowano przy wejsciu gtéwnym. Odcina on
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - §
183 ust. 2 przepisu [1].

Ciaglos$¢ zasilania w warunkach pozaru

Przewody i kable wraz zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz
90 minut. Przewody i kable wraz zamocowaniami stosowane w systemach
zasilania i sterowania hydrantow powinny zapewniaé ciagtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego, czyli nie mniejszy niz 120 minut. Odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

Instalacja wentylacji mechanicznej: przewody wentylacyjne powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢é wykonane z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych,
posiadac¢ dtugosc nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczace
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna
przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetniaé¢

nastepujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j

przewodu lub klapy odcinajacej,
3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

4) filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich

wnetrza palacych sie czgstek.

4 Informacja BIOZ

4.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektéw.

Zakres robot bedzie obejmowat:

- przygotowanie terenu budowy

- demontaze wyposazenia i instalacji

- prace instalacyjne

- prace ogolnobudowlane - remontowe

- prace wykohczeniowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie nastepujace etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu robot i zabezpieczenie terenu prac

- wykonanie robét rozbiérkowych

- wykonanie robot ogélnobudowlanych

- wykonanie instalacji

- wykonanie prac wykonczeniowych.

- wykonanie prac porzadkowych

4.2 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:
- prace na wysokosci
- prace prowadzone na rusztowaniach

- prace prowadzone przy instalacjach (prad, itd.)
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Dlatego tez niezbedne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy z koniecznoscig przestrzegania przepiséw BHP

4.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w pkt. B nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r . w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Pracownicy do prac montazowych i instalacyjnych powinni mie¢ zaliczone
przeszkolenie i doswiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach,
jak rowniez potwierdzone uprawnienia jezeli taki sg wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

4.4 Wskazania srodkéw technicznych do zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawierac :

- okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych przy
pracach niebezpiecznych

- informacje dotyczace rozmieszczenia srodkéw p. pozarowych , oraz informacje
dotyczace adresu wiasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia,
Policji , a takze zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

- ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi

- rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie z
instrukcjg producenta i sprawdzone przed rozpoczeciem na nich prac.

- stosowac¢ robocze wyposazenie ochronne (odziez,rekawice, kaski, okulary ochronne,
ostony spawalnicze itd.)

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policiji,
Pogotowia Ratunkowego

- na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i oznakowanym
miejscu apteczke z podstawowymi srodkami i lekami

- Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
terenu budowy
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- wyznaczy¢ na placu budowy za pomoca tablic informacyjnych droge ewakuacyjng i
zaznaczyc¢ na planie.

5 Uwagi koncowe

e Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym , a wszelkie zmiany
muszg uzyskac¢ zgode projektanta.

e Z niniejszg dokumentacjg oraz z projektem wykonawczym musi sie zapoznaé
Wykonawca Robét i Inspektor Nadzoru Budowlanego

e Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg
uprawnionych osob.

e \Wszystkie materiaty i montowane wyposazenie techniczne musi posiadac
niezbedne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i
wymagane atesty higieniczne.

e Po zakonczeniu etapow prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary.

e Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtaszaé do odbioru.

Opracowanie:

mgr inz. arch. tukasz Gérzynhski nr upr. MA/040/05

mgr inz. arch. Artur Moniuszko
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Warszawa, 03 wrzesnia 2014

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Z 2003r Nr 207, poz. 2016
oraz z 2004r Nr 6, poz. 41, Nr 92 poz. 888) oswiadczamy, ze niniejszy:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY LABORATORIUM
TECHNOLOGICZNEGO ZAKLADU MIKRO | NANOTECHNOLOGII
POLPRZEWODNIKOW SZEROKOPRZERWOWYCH W INSTYTUCIE
TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie przy ul. Al. Lotnikow 32/46

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:
arch. tukasz Gorzynski nrupr. MA/O40/05.........ooooriiii e



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Warszawa, dnia 5 grudnia 2005 roku

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej |zby Architektow
ul. Madalifskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/205/05
numer ewidencyjny uprawnier: MAJ40/05

DECYZJA NR KKI/055/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 82, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr %6, poz.
959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r.
Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 168,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztacenie oraz praktykg zawodowa, jak tez na
podstawie pozytywnej oceny.z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowej
Izby Architektow ’

stwierdza sig, ze
Pan magister inzynier architekt LUKASZ ANDRZEJ GORZYNSKI
urodzony dnia 2.04.1975 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przysluguje
Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjne,
ktora wydata decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Antoni Beill \)&_ -1

Wiceprzewodniczacy OKK MOIA arch. Edward Wysocki ‘:&
o5

Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski (-D%W\

Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Czlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Igor Zerostawski

Otrzymuja;
1. Wnioskodawca: Lukasz Andrzej Gorzynski
2. (Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiatiajacych uprawnienia budowlane
Okregowa Rada Izby Architekiow
3. aa



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Andrzej GORZYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/05,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1791.

Cztonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-05-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1791-95Y9-F77C-FBBC-44AD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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UWAGI:

1. fragmentaryczne skucie posadzki w pomieszczeniach
laboratoriéw i technicznych - wymiana pozioméw
kanalizacyjnych, wedtug wytycznych projektu instalacji
sanitarnych

2. przygotowanie miejsc dylatacji budynku pod montaz listew
dylatacyjnych z membrang we wszystkich pomieszczeniach
podlegajacych petnemu zakresowi remontu

3. wymiana wszystkich okien wraz z parapetami

4. podane wymiary otworéw oznaczajg rozmiar po ich
wykonczeniu

5. wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze
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Sanaaawy - fragmenty Scian do rozbidrki
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% elementy Zelbetowe konstrukcji budynku
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7 drzwi wraz z oscieznicami do wymiany
szczegoty wedltug zestawienia slusarki drzwiowej
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LEGENDA:

sufit modutowy 60x60cm
@ poziom spodu sufitu podwieszanego w

stosunku do stropu wyrazony w [cm]
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~ Q INWESTYCJA:
PROJEKT LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO ZAKEADU MIKRO |
NANOTECHNOLOGII POLPRZEWODNIKOW SZEROKOPRZERWOWYCH W
INSTYTUCIE TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
185° V60 333 46071/ 182 167 60 ) 151 %31(/ —
—e 40 | %40? : > ' INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
N 4 N E@ 4 N /@ Z ¢ 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIK\OW 32/46
— ~ A ~ <
Q A - . #4*/ N FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
180 A 214 179 X 122 180" /% 91
_ _ _ _ o o - - - - iz s o o o o ; 27" BRANZA” ARCHITEKTURA
DATA: 08,2014
PROJEKTANT: MAXIMUS ENGINEERING Sp. z o.0.
J J J U J U U v J U U Qv Qv Qv v Qv U Qv ad]c J d - -
& & & & & & SIE & & & & & & & & & |2 & & & & r MAXIMUS Ul Cinkene s m st
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| ENGINEERING s».z00 el. 22 490 23 20 Fax 22 213 30 14
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTANT: h. tukasz GorzyAski VA /040705
h. Art Moniusz
Rzut poziomu 0 SKALA NRRYS.
sufity podwieszane 1:50 A-4




SLUSARKA ALUMINIOWA DRZWI* STALOWE

SYMBOL D1 D7 DJ Do D6 D7/

SCHEMAT
== — El60 - -
WYMIARY
W swietle | 95 90 70+70 90 90+30 90
przejseia | 200 200 200 200 200 200
L P L P L | P L | P L | P
POZIOM 0| 1 1 - 2 2 _ T 1 5

OGOLEM 2 2 2 T T 4

UWAG

UWAGA:
RYSUNEK ZAMIENNY DO RYS Aw-5

INWESTYCJA:
PROJEKT LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO ZAKEADU MIKRO |

NANOTECHNOLOGII POLPRZEWODNIKOW SZEROKOPRZERWOWYCH W
INSTYTUCIE TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

INWESTOR:
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIK\OW 32/46

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA: ARCHITEKTURA

DATA: 07.2013

PROJEKTANT: MAXIMUS ENGINEERING Sp. z o.0.

MAxIM“s ul. Oféwkowa 1E m.56
05-800 Pruszkow
‘) ENGINEERING se.200 Tel. 22 490 23 20 Fax 22 213 30 14
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO [ NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTANT: | crch. Lukasz Corzynsk s
are . r Moniuszko l
Poziom 0 - zestawienie SKALA: NRRYS.:
drzwi wewnetrznych 175 A-5




(schematy okien w widoku od strony elewacji)

SYMBOL A B C D E SUMA
wyrzutnia czerpnia
SCHEMAT | Il Sl
EI60

WYMIARY | S 132 132 132 122 132 /
W MURZE H 118 118 118 132 118
WYMIARY 138X33 138X33 10
PARAPETU oE%33 1
POZIOM 0 6 1 1 1 2 11

slusarka aluminiowa, profil

UWAGI:

float “miekki

nniku brzem kania ciepfta

UWAGA:
RYSUNEK ZAMIENNY DO RYS Aw-6

INWESTYCJA:
PROJEKT LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO ZAKEADU MIKRO |

NANOTECHNOLOGII POLPRZEWODNIKOW SZEROKOPRZERWOWYCH W
INSTYTUCIE TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

INWESTOR:
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIK\OW 32/46

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA: ARCHITEKTURA

DATA: 07.2013

TUWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWD/ZIC W NATURZE PROJEKTANT: MAXIMUS ENGINEERING Sp. 7 o.0.
MAx'M“s ul. Oféwkowa 1E m.56
05-800 Pruszkéw
J ENGINEERING sp.z00) - -~ .00 o5 o0 - o0 505 50
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO [ NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTANT: | orch. fukosz Gorzyrck Ve
arc rol zk ’
Poziom 0 [ sKaLA: NRRYS.:
zestawienie stolarki okienej 175 A-6




