Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanéw-Spytkowice, klasy Z (budowa chodnika)
w miejscowosci Spytkowice, km 7+879,20 — km 9+649,77

Adres inwestycji - dziatki nr ewid:

6705,7279;7278;7277;7276;7275;7274;7273;7272;7271; 7270; 7269; 7268; 7267; 7266; 7265; 7264; 214/14;
214/12;7094/1 (7094); 1268/5 (1268/2); 1268/7 (1268/3); 1268/9 (1268/1); 1380/9 (1380/1); 1380/11(1380/2);
1371/25 (1371/3); 1371/27 (1371/4); 1371/29 (1371/5); 1371/31 (1371/7); 1371/33 (1371/8); 1375/5 (1375/3);
1375/7 (1375/4); 1375/9 (1375/2); 6763/1 (6763); 1275/9 (1275/4); 1275/11 (1275/5); 1275/13 (1275/7);
1238/1(1238); 1237/1(1237); 1236/1 (1236); 1212/2(1212/1); 1211/45 (1211/43);1211/47 (1211/42); 1209/25
(1209/22); 1209/27 (1209/14); 1209/29 (1209/13); 394/20 (394/17); 394/22 (394/16); 394/24 (394/2); 394/26
(394/13); 414/14 (414/1); 290/2 (290/1); 289/1 (289); 257/5 (257/4); 231/2 (231/1); 232/1 (232); 233/5 (233/4);
233/7 (233/3); 233/9 (233/2); 250/6 (250/3); 245/16 (245/2); 245/14 (245/3); 245/12 (245/4); 245/11 (245/4);
251/3(251/2); 252/5 (252/1); 252/3 (252/2); 253/7 (253/4); 253/5 (253/3); 254/5 (254/2); 256/4 (256/3); 316/2
(316/1); 292/6 (292/3); 292/4 (292/2); 291/5 (291/4); 361/5 (361/1); 363/14 (363/12); 393/1 (393); 392/14
(392/3); 392/12 (392/4); 7200/1 (7200); 392/11 (392/4); 1254/17 (1254/8); 1253/14 (1253/1); 1253/12
(1253/7); 1243/13 (1243/6); 1243/11 (1243/2); 1240/6 (1240/4); 1273/13 (1273/7); 1273/11 (1273/6); 1273/9
(1273/5); 1376/22 (1376/8); 1376/20 (1376/5); 1376/18 (1376/4); 1376/16 (1376/12); 1376/14 (1376/11);
7193/1 (7193); 1376/13 (1376/11); 1378/26 (1378/15); 1378/24 (1378/14); 1378/20 (1378/10); 1378/18
(1378/8); 1379/1 (1379); 1269/18 (1269/11); 1269/16 (1269/12); 1268/8 (1268/3); 1268/10 (1268/1); 1380/12
(1380/2); 1371/28 (1371/4); 1371/32 (1371/7); 1371/34 (1371/8); 1375/8 (1375/4); 1375/10 (1375/2); 1275/10
(1275/4); 1275/12 (1275/5); 1275/14 (1275/7); 394/23 (394/16); 394/25 (394/2); 394/27 (394/13); 290/3
(290/1); 289/2 (289); 257/6 (257/4); 233/10 (233/2); 248/3; 248/4; 244/1; 244/3; 214/9;214/10; 214/18; 245/17
(245/2); 245/13 (245/4); 256/5 (256/3); 316/3 (316/1); 291/6 (291/4); 291/2; 363/9; 392/15 (392/3); 392/13
(392/4); 1254/10; 1240/7 (1240/4); 1273/10 (1273/5); 1376/21 (1376/5); 1376/19 (1376/4); 7193/2 (7193);
1378/25(1378/14); 1378/19 (1378/8); 1379/2 (1379); 1269/19 (1269/11); 1269/15; 1253/13 (1253/7); 1209/28
(1209/14); 1209/30 (1209/13); 233/8 (233/3); 1254/9; 392/10; 361/4; 6711; 292/7 (292/3); 6707; 7046; 6708;
6710;6712;6718;1211/41;6761/1;7019/3; 1371/28 (1371/4); 1371/2; 7028/26; 7028/26;7019/3 — obreb 0001
Spytkowice, jednostka ewidencyjna 121113_2 Spytkowice

Kategoria obiektu: IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanéw-Spytkowice, klasy Z (budowa chodnijl?a’)@& N
w miejscowosci Spytkowice, km 7+879,20 — km 9+649,77 Sky

Adres inwestycji - dziatki nr ewid:

6705, 7279;7278;7277;7276;7275;7274; 7273;7272;7271; 7270; 7269; 7268; 7267; 7266; 7265; 7264; 214/14;
214/12;7094/1 (7094); 1268/5 (1268/2); 1268/7 (1268/3); 1268/9 (1268/1); 1380/9 (1380/1); 1380/11 (1380/2);
1371/25 (1371/3); 1371/27 (1371/4); 1371/29 (1371/5); 1371/31 (1371/7); 1371/33 (1371/8); 1375/5 (1375/3);
1375/7 (1375/4); 1375/9 (1375/2); 6763/1 (6763); 1275/9 (1275/4); 1275/11 (1275/5); 1275/13 (1275/7);
1238/1(1238);1237/1(1237); 1236/1(1236); 1212/2 (1212/1); 1211/45 (1211/43); 1211/47 (1211/42); 1209/25
(1209/22); 1209/27 (1209/14); 1209/29 (1209/13); 394/20 (394/17); 394/22 (394/16); 394/24 (394/2); 394/26
(394/13); 414/14 (414/1); 290/2 (290/1); 289/1 (289); 257/5 (257/4); 231/2 (231/1); 232/1 (232); 233/5 (233/4);
233/7 (233/3); 233/9 (233/2); 250/6 (250/3); 245/16 (245/2); 245/14 (245/3); 245/12 (245/4); 245/11 (245/4);
251/3(251/2); 252/5 (252/1); 252/3 (252/2); 253/7 (253/4); 253/5 (253/3); 254/5 (254/2); 256/4 (256/3); 316/2
(316/1); 292/6 (292/3); 292/4 (292/2); 291/5 (291/4); 361/5 (361/1); 363/14 (363/12); 393/1 (393); 392/14
(392/3); 392/12 (392/4); 7200/1 (7200); 392/11 (392/4); 1254/17 (1254/8); 1253/14 (1253/1); 1253/12
(1253/7); 1243/13 (1243/6); 1243/11 (1243/2); 1240/6 (1240/4); 1273/13 (1273/7); 1273/11 (1273/6); 1273/9
(1273/5); 1376/22 (1376/8); 1376/20 (1376/5); 1376/18 (1376/4); 1376/16 (1376/12); 1376/14 (1376/11);
7193/1 (7193); 1376/13 (1376/11); 1378/26 (1378/15); 1378/24 (1378/14); 1378/20 (1378/10); 1378/18
(1378/8); 1379/1 (1379); 1269/18 (1269/11); 1269/16 (1269/12); 1268/8 (1268/3); 1268/10 (1268/1); 1380/12
(1380/2); 1371/28 (1371/4); 1371/32 (1371/7); 1371/34 (1371/8); 1375/8 (1375/4); 1375/10 (1375/2); 1275/10
(1275/4); 1275/12 (1275/5); 1275/14 (1275/7); 394/23 (394/16); 394/25 (394/2); 394/27 (394/13); 290/3
(290/1); 289/2 (289); 257/6 (257/4); 233/10 (233/2); 248/3; 248/4; 244/1; 244/3; 214/9; 214/10; 214/18; 245/17
(245/2); 245/13 (245/4); 256/5 (256/3); 316/3 (316/1); 291/6 (291/4); 291/2; 363/9; 392/15 (392/3); 392/13
(392/4); 1254/10; 1240/7 (1240/4); 1273/10 (1273/5); 1376/21 (1376/5); 1376/19 (1376/4); 7193/2 (7193);
1378/25 (1378/14); 1378/19 (1378/8); 1379/2 (1379); 1269/19 (1269/11); 1269/15; 1253/13 (1253/7); 1209/28
(1209/14); 1209/30 (1209/13); 233/8 (233/3); 1254/9; 392/10; 361/4; 6711; 292/7 (292/3); 6707; 7046; 6708;
6710;6712;6718;1211/41;6761/1; 7019/3; 1371/28 (1371/4); 1371/2; 7028/26; 7028/26; 7019/3 — obreb 0001
Spytkowice, jednostka ewidencyjna 121113_2 Spytkowice

Kategoria obiektu: IV —elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest przedsiewzigcie rozbudowy drogi powiatowej nr 1669K Jordanéw —
Spytkowice, polegajace na budowie chodnika lewostronnego wraz z przebudowg zjazdéw, budowie
peronow przystankowych prawostronnych, budowie kanalizacji opadowej, wykonaniu nowej
nawierzchni jezdni — nawierzchnie asfaltowej wraz poszerzeniem jezdni do szer. 6,0m, remoncie
nawierzchni jezdni o szer. 5,5m, przebudowie rowéw przydroznych prawostronnych, budowie $cieku
korytkowego prawostronnego, przebudowe poboczy prawo- i lewostronnych w miejscowosci
Spytkowice, gm. Spytkowice, woj. matopolskie.

Podstawe opracowania stanowg nastepujgce dokumenty i materiaty:

— Pomiary geodezyjne

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— Normy wytyczne i literatura branzowa

— Wizje w terenie

Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430).

Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(sprawa nr 6630.13.14.2017 z dnia 10.10.2017r.).

Uzyskano opinie Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Krakowie, Zarzagdu Powiatu w Nowym Targu, Wojewody
Matopolskiego, Wojta Gminy Spytkowice, zgodnie z art. 11b i 11d ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.

2. ZAKRES | DANE OGOLNE
Zakres inwestycji obejmuje:

Rozbudowe drogi powiatowej, klasy Z, nr 1669K Jordanéw - Spytkowice — w km 7+879,20 — km
9+649,77 obejmujaca:

1. Budoweg poszerzenia pasa jezdni drogi do szer. min. 6,0m wraz z wykonaniem nowych warstw
konstrukcji nawierzchni (poszerzen): km 7+879,20 do km 7+950,50 oraz w km 8+002,05 do km
9+535,00 oraz wykonaniem nowej warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni

2. Remont nawierzchni jezdni o szer. 5,5m w km 7+950,50 do km 8+002,05 polegajacy na
wykonaniu nowej warstwy $cieralnej nawierzchni asfaltowej

3. Budowe chodnika dla pieszych, lewostronnego o szer. 2,0m: w km 7+886,64 do km 7+943,47,
oraz w km 8+002,05 do km 9+649,77

4. Budowe, w ramach proj. chodnika dla pieszych, pochylni dla pieszych o szer. 2,48m: w km
8+530,00 do km 8+596,00

5. Budoweg dwdch odcinkéw kanalizacji deszczowej @300, @400, @500 wraz z budowa wylotéw
kanalizacji deszczowe;j:

- km 8+002,05 — km 8+889,25
- km 9+089,53 — km 9+651,75
6. Przebudowe poboczy o szer. 1,0m:
- lewostronnych: km 7+943,47 do km 8+002,05
- prawostronnych: km 7+879,20 do km 8+099,07; km 8+127,07 do km 8+858,36;
km 8+892,35 do km 9+406,10; km 9+440,10 do km 9+649,77
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7. Budowe perondw przystankowych prawostronnych szer. 2,0m: km 8+093,07 do km 8+127,07;
km 8+858,35 do km 8+892,36; km 9+406,10 do km 9+440,10

8. Przebudowe zjazdow:
8.1. Indywidualnych:

- Prawostronnych: km 7+943,37; km 7+964,00; km 8+011,99; km 8+068,76; km 8+133,56;
km 8+158,39; km 8+230,33; km 8+432,85; km 8+445,00; km 8+645,24; km 8+735,48; km
8+809,00; km 8+827,88; km 8+911,75; km 9+044,00; km 9+050,65;
km 9+170,22; km 9+186,86; km 9+255,83; km 9+256,74; km 9+275,65; 9+307,70;
km 9+4504,71; 9+567,82

- Lewostronnych: km7+920,43; km 7+928,84; km 7+976,26; km 8+020,05; km 8+070,67;
km 8+103,26; km 8+187,65; km 8+208,00; km 8+286,11; km 8+364,00; km 8+435,00; km

. 8+750,45; km 8+827,17; km 8+869,95; km 8+909,88; km 8+993,76; km 9+072,00; km
‘ \A 3+095,92; km 9+123,69; km 9+376,00; km 9+393,75; km 9+429,07; km 9+443,63; km
N m\\ﬂ 9+495,19; km 9+511,90; km 9+521,69; km 9+539,98
8.2. Publicznych:
- Prawostronnych: brak

- Lewostronnych: km 9+293,48
9. Przebudowe rowu prawostronnego: km 8+007,00 do km 8+638,93; km 9+259,65 do km
9+310,19; km 9+440,10 do km 9+611,94
10.Budowe muru oporowego lewostronnego: km 7+933,00 do km 7+943,47
11.Budowe korytek $ciekowych drogowych prawostronnych: km 8+638,50 do km 8+702,87; km
8+718,95 do km 8+794,28; km 8+892,36 do km 8+975,47; km 9+003,00 do km 9+106,43; km
9+117,02 do km 9+253,65
12.Rozbidrke istniejacych elementdéw zagospodarowania tj.:
- rozbiérka nawierzchni jezdni,
- rozbiérka nawierzchni zjazdow,
- rozbiérka przepustéw
- rozbidérka ogrodzen kolidujgcych z inwestycja
- rozbiérke barier drogowych kolidujgcych z inwestycja
13.Budowe palisady bet. Lewostronnej o wym. 18x18x120cm: km 9+053,50 do km 9+071,00
Catos$¢ inwestycji realizowana bedzie na dziatkach nr:
6705, 7279; 7278; 7277; 7276; 7275; 7274; 7273; 7272; 7271; 7270; 7269; 7268; 7267; 7266; 7265;
7264; 214/14; 214/12; 7094/1 (7094); 1268/5 (1268/2); 1268/7 (1268/3); 1268/9 (1268/1); 1380/9
(1380/1); 1380/11 (1380/2); 1371/25 (1371/3); 1371/27 (1371/4); 1371/29 (1371/5); 1371/31
(1371/7); 1371/33 (1371/8); 1375/5 (1375/3); 1375/7 (1375/4); 1375/9 (1375/2); 6763/1 (6763);
1275/9 (1275/4); 1275/11 (1275/5); 1275/13 (1275/7); 1238/1 (1238); 1237/1 (1237); 1236/1 (1236);
1212/2 (1212/1); 1211/45 (1211/43); 1211/47 (1211/42); 1209/25 (1209/22); 1209/27 (1209/14);
1209/29 (1209/13); 394/20 (394/17); 394/22 (394/16); 394/24 (394/2); 394/26 (394/13); 414/14
(414/1); 290/2 (290/1); 289/1 (289); 257/5 (257/4); 231/2 (231/1); 232/1 (232); 233/5 (233/4); 233/7
(233/3); 233/9 (233/2); 250/6 (250/3); 245/16 (245/2); 245/14 (245/3); 245/12 (245/4); 245/11
(245/4); 251/3 (251/2); 252/5 (252/1); 252/3 (252/2); 253/7 (253/4); 253/5 (253/3); 254/5 (254/2);
256/4 (256/3); 316/2 (316/1); 292/6 (292/3); 292/4 (292/2); 291/5 (291/4); 361/5 (361/1); 363/14
(363/12); 393/1 (393); 392/14 (392/3); 392/12 (392/4); 7200/1 (7200); 392/11 (392/4); 1254/17
(1254/8); 1253/14 (1253/1); 1253/12 (1253/7); 1243/13 (1243/6); 1243/11 (1243/2); 1240/6
(1240/4); 1273/18 (1273/7); 1273/11 (1273/6); 1273/9 (1273/5); 1376/22 (1376/8); 1376/20
(1376/5); 1376/18 (1376/4); 1376/16 (1376/12); 1376/14 (1376/11); 7193/1 (7193); 1376/13
(1376/11); 1378/26 (1378/15); 1378/24 (1378/14); 1378/20 (1378/10); 1378/18 (1378/8); 1379/1
(1379); 1269/18 (1269/11); 1269/16 (1269/12); 1268/8 (1268/3); 1268/10 (1268/1); 1380/12
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(1380/2); 1371/28 (1371/4); 1371/32 (1371/7); 1371/34 (1371/8); 1375/8 (1375/4); 1375/10wﬁ
(1375/2); 1275/10 (1275/4); 1275/12 (1275/5); 1275/14 (1275/7); 394/23 (394/16); 394/25 (394/2);

394/27 (394/13); 290/3 (290/1); 289/2 (289); 257/6 (257/4); 233/10 (233/2); 248/3; 248/4; 244/1;
244/3; 214/9; 214/10; 214/13; 245/17 (245/2); 245/13 (245/4); 256/5 (256/3); 316/3 (316/1); 291/6
(291/4); 291/2; 363/9; 392/15 (392/3); 392/13 (392/4); 1254/10; 1240/7 (1240/4); 1273/10 (1273/5);
1376/21 (1376/5); 1376/19 (1376/4); 7193/2 (7193); 1378/25 (1378/14); 1378/19 (1378/8); 1379/2
(1379); 1269/19 (1269/11); 1269/15; 1253/13 (1253/7); 1209/28 (1209/14); 1209/30 (1209/13);
233/8 (233/3); 1254/9; 392/10; 361/4; 6711; 292/7 (292/3); 6707; 7046; 6708; 6710; 6712; 6718;
1211/41; 6761/1; 7019/3; 1371/28 (1371/4); 1371/2; 7028/26; 7028/26; 7019/3 — obreb 0001
Spytkowice

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA
3.1. Plan sytuacyjny

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci, gm. Spytkowice w wojewddztwie
matopolskim. Rozbudowywana droga powiatowa nr 1669K przebiega w terenie zabudowanym.
Szeroko$¢ jezdni istniejgcej drogi wynosi 4,8 - 5,6m. W obrebie pasa drogowego drogi odbywa sie ruch
kotowy oraz ruch pieszych.

Przedmiotowa droga stuzy obstudze komunikacyjnej terenéw zabudowy zlokalizowanej wzdtuz
przedmiotowego odcinka drogi.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez istniejgce rowy przydrozne z odprowadzeniem wéd
opadowych w kierunku istniejgcych ciekéw: Skawa i Kuznik.

W obrebie projektowanej drogi przebiegaja: sie¢ teletechniczna napowietrzna i podziemna, sie¢
energetyczna napowietrzna i podziemna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa.

3.2. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie matopolskim, powiecie nowotarskim, w miejscowosci
Spytkowice.
Rozbudowywana droga powiatowa nr 1669K jest powigzana z innymi drogami publicznymi:
— Od strony wschodniej do przedmiotowej drogi powiatowej wtgczajg sie drogi gminne klasy D:
- NrK364646 —dz. nr 6761/1 — km 8+615,98
- NrK364598 —dz. nr1211/41 — w km 8+651,42
- NrK364595—dz. nr 6718 — w km 8+845,61
- NrK364674 —dz. nr 6712 — w km 8+993,76
- NrK364675—-dz.nr 6710 — w km 9+115,38
- NrK364676 —dz. nr 6708 — w km 9+203,06
— 0Od strony zachodniej do przedmiotowej drogi powiatowej wtaczajg sie drogi gminne klasy D:
- NrK364673 —dz. nr 1254/9 — w km 8+710,46
- NrK364595 —dz. nr 392/10 — w km 8+842,45
- NrK364674 —dz. nr361/4 — w km 8+981,93
- NrK364674 —dz. nr 6711 — w km 9+109,39
- NrK364675—-dz. nr 6707 — w km 9+179,69
- NrK364676 —dz. nr 7046 — w km 9+331,67
— 0Od strony potudniowej droga powiatowa nr 1669K taczy sie z drogg krajowg nr 7
Teren pod projektowanga rozbudowe stanowi jezdnia, pobocze drogi oraz uzytki zielone.
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Rozbudowywana droga powiatowa nr 1669K przebiega w terenie zabudowanym. Szerokos¢ jezdni
istniejacej drogi wynosi 4,8 —5,6m.

Rozbudowywana droga powiatowa posiada nawierzchnie jezdni asfaltows.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez istniejgce rowy przydrozne z odprowadzeniem wadd
opadowych w kierunku istniejacych ciekdw: Skawa i Kuznik.

W obrebie projektowanej drogi przebiegaja: sie¢ teletechniczna napowietrzna i podziemna, sie¢
energetyczna napowietrzna i podziemna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa.

3.4. Warunki gruntowo - wodne

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i wystepowanie prostych warunkéw geologicznych, okreslonych
na podstawie opinii geotechnicznej, zakwalifikowano obiekt do | kategorii geotechnicznej zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. (Dz.U.Nr
126, poz.839) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2 2012 poz. 463).

Podtoze dla proj. chodnika zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G3.

3.5. Istniejgce uzbrojenie terenu

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastgpujgce
elementy uzbrojenia terenu:

— Sie¢ wodociggowa

— Sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna

— Siec teletechniczna podziemna i napowietrzna

— Sie¢ gazowa

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcymi sieciami uzbrojenia terenu. Jednak na
podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Orange Polska — pismo znak: TTIDKKU-
57898/17/RP, na obszarze objetym inwestycjg istnieje prawdopodobieristwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
kolizji z w/w niezinwentaryzowanymi sieciami nalezy sporzadzi¢ projekt przebudowy sieci.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

Odcinek objety rozbudowg dowigzany zostat do stanu istniejgcego. W ramach opracowania
przewidziano poszerzenie istniejgcej jezdni drogi do szerokosci min. 6,00 m, budowe lewostronnego
chodnika dla pieszych o szerokosci 2,0m, przebudowe poboczy prawo- i lewostronnych szer. 1,00 m,
budowe peronéw przystankowych prawostronnych o szer. 2,0m, przebudowe rowow
prawostronnych, budowe korytka $ciekowego szer. 0,5m - prawostronnego, budowe dwoch odc.
kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do istniejgcych ciekow.

Podstawowe parametry rozbudowanego odcinka drogi to:
—  Kategoria drogi: powiatowa
—  Klasa drogi: Z;
—  Kategoria ruchu: KR3
—  Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa;
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—  Predkos¢ projektowa : Vp = 50 km/h;

—  Szeroko$¢ jezdni min.: 5,5m (przy uspokojeniu ruchu)

—  Kategoria natezenia ruchu: KR 3

—  Szerokos¢ proj. chodnika: 2,0m

—  Szerokos¢ proj. pochylni dla pieszych: 2,48m

—  Szerokos¢ proj. perondw przystankowych: 2,0m

—  pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 2,0%

—  pochylenie poprzeczne chodnika i peronéw: 2,0%

—  szeroko$¢ poboczy: 1,0m

W km 7+886,64 do km 7+943,47, oraz w km 8+002,05 do km 9+649,77 projektuje sie budowe

lewostronnego chodnika dla pieszych o szer. 2,0m. Wzdtuz chodnika projektuje sie budowe Scieku
przykraweznikowego z kostki brukowej. W ramach projektowanego chodnika projektuje sie budowe
pochylni dla pieszych o szer. 2,48m. Lokalizacja proj. pochylni — km 8+530,00 do km 8+596,00.

W km 8+093,07 - km 8+127,07; km 8+858,35 - km 8+892,36; km 9+406,10 - km 9+440,10
projektuje sie budowe peronéw przystankowych prawostronnych o szer. 2,0m. Perony przystankowe
o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm.

W km 7+950,50 do km 8+002,05 projektuje sie remont nawierzchni jezdni o szer. 5,5m,
polegajacy na wykonaniu nowej nawierzchni $cieralnej jezdni.

Wozdtuz przedmiotowego odcinka drogi projektuje sie przebudowe prawo i lewostronnych
poboczy o szer. 1.0m. Projektuje sie pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy
20cm. Lokalizacja przebudowywanych poboczy:

— lewostronnych: km 7+943,47 do km 8+002,05
—  prawostronnych: km 7+879,20 do km 8+099,07; km 8+127,07 do km 8+858,36;
km 8+892,35 do km 9+406,10; km 9+440,10 do km 9+649,77

W km 8+638,50 do km 8+702,87; km 8+718,95 do km 8+794,28; km 8+892,36 do km 8+975,47;
km 9+003,00 do km 9+106,43; km 9+117,02 do km 9+253,65 w ramach poboczy projektuje sie budowe
odwodnienia w postaci scieku korytkowego prawostronnego o wym. 50x50x15cm, stanowigcego
odwodnienie fragmentu jezdni rozbudowywanej drogi. Sciek posadowiony bedzie na podsypce cem.
— piaskowej gr. 5cm oraz tawie zwirowej gr. 15cm.

W ramach odwodnienia drogi projektuje sie przebudowe istniejagcych rowdw prawostronnych.
Przebudowa polega¢ bedzie na uksztattowaniu skarp i dna rowu — rowy trapezowe o nachyleniu skarp
1:1 do 1:1,5 i szer. dna 0,5m. Rowy o nachyleniu skarp 1:1 umocnione bedga: dno rowu — $ciek
korytkowy o szer. 0,5m, skarpy ptyty bet. azurowe 60x40x8cm.

W km 7+4933,00 do km 7+943,47 z uwagi na lokalizacje ogrodzenia projektuje sie, za proj.
chodnikiem lewostronnym, budowe muru oporowego. Mur oporowy zelbetowy o gr. $ciany 25cm.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez projektowane dwa odcinki kanalizacji deszczowej
z rur PP 3500, @400, @300 oraz przykanalik z rur PP $200mm z projektowanymi wylotami do cieku
bez nazwy (dz. nr ewid. 1371/2) oraz do cieku Kuznik (dz. nr ewid. 7019/3).

Lokalizacja proj. kanalizacji deszczowej:

- km 7+953,00 — km 7+956,00 z proj. wylotem WO do cieku bez nazwy
- km 74997,65 — km 8+889,25 z proj. wylotem W1 do cieku KuZnik
- km 9+089,45 — km 9+651,70 z proj. wylotem W2 do istn. rowu
W zwigzku z inwestycjg przebudowie podlega¢ beda kolidujace z proj. inwestycjg ogrodzenia
posesji zlokalizowane w pasie drogowym drogi powiatowe] oraz kolidujgca z inwestycja bariera
drogowa prawostronna.
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Przebudowa ogrod!zer'\ polegac bedzie na rozbidrce ogrodzenia oraz odbudowie poza proj. pasem

drogowym.

Rozbidrka ogrodzen:
- Prawostronnych: km 8+031,95 — km 8+034,65; km 8+038,45 — km 8+066,30;
km 8+200,80 — km 8+209,00; km 9+173,35 —km 9+178,00

Odbudowa ogrodzen:
- Prawostronnych: km 8+032,25 — km 8+066,35; km 8+200,80 — km 8+208,15;
km 9+173,35 - km 9+177,10
Przebudowa bariery drogowej polegac¢ bedzie na rozbidrce istniejgcej oraz odbudowie poza proj.
elementami drogi.

Rozbidrka bariery ochronnej prawostronnej: km 9+342,65 - km 9+386,60.

Odbudowa bariery ochronnej prawostronnej: km 9+344,25 - km 9+386,45.

Przebudowa zjazdéw

W zwigzku z planowg inwestycja projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw do posesji.
Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni zjazdéw zlokalizowanych w obrebie chodnika
z kostki betonowej gr. 8cm oraz uzupetnieniu nawierzchni zjazdéw za projektowanym chodnikiem
zwirem lub kostka brukowg betonowsa.

Przebudowa zjazdéw zlokalizowanych poza.projektowanym chodnikiem — zjazdy lewostronne,
polega¢ bedzie na wykonaniu uzupetnieniu nawierzchni zjazdéw zwirem lub kostka betonowg do
poziomu proj. krawedzi jezdni oraz odpowiednim wyprofilowaniu krawedzi zjazdéw tukami o R=3,0m.
Szer. przebudowywanych zjazdéw wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Lokalizacja przebudowywanych zjazdéw indywidualnych:

— zjazdy lewostronne: km7+920,43; km 7+928,84; km 7+976,26; km 8+020,05; km 8+070,67; km
8+103,26; km 8+187,65; km 8+208,00; km 8+286,11; km 8+364,00; km 8+435,00;
SCX km 8+750,45; km 8+827,17; km 8+869,95; km 8+909,88; km 8+993,76; km 9+072,00;
~
{
|

3 km €+095,92; km 9+123,69; km 9+376,00; km 9+393,75; km 9+429,07; km 9+443,63;
M km 9+495,19; km 9+511,90; km 9+521,69; km 9+539,98

— zjazdy prawostronne: km 7+943,37; km 7+964,00; km 8+011,99; km 8+068,76; km 8+133,56;
km 8+158,39; km 8+230,33; km 8+432,85; km 8+445,00; km 8+645,24; km 8+735,48;
km 8+809,00; km 8+827,88; km 8+911,75; km 9+044,00; km 9+050,65; km 9+170,22;

km 9+186,86; km 9+255,83; km 9+256,74; km 9+275,65; 9+307,70; km 9+504,71; 9+567,82
Lokalizacja przebudowywanych zjazdédw publicznych:

— zjazdy lewostronne: km 9+293,48

— zjazdy prawostronne: brak

Nawierzchnia przebudowywanych zjazdéw zlokalizowanych poza proj. chodnikiem - z kruszywa
tamanego lub kostki betonowej.

Pochylenia poprzeczne zjazdow nalezy dostosowac do rzednych bram lub krawedzi poses;ji.
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Rozbidrka istniejacych elementéw zagospodarowania

W zwigzku z proj. inwestycja koniecznym staje sie rozbidrka istniejgcych elementéw

zagospodarowania. Rozbidrka obejmowa¢ bedzie:

rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni,

rozbidrka nawierzchni istniejgcych zjazddw,

rozbiérka istniejgcych przepustéow zlokalizowanych w likwidowanym rowie lewostronnym
oraz przebudowywanym rowie prawostronnym,

rozbidrka istniejacych kolidujgcych z inwestycjg ogrodzen poses;ji i bariery drogowej

Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji

Rozbudowa drogi — nawierzchnia asf. ~ 10900 | m?
Proj. pobocza zwirowe ~1700 | m?
Proj. chodniki dla pieszych i peronéw — naw. z kostki bet. ~3650 m?
Budowa kanalizacji deszczowej ~1470 | mb

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi wraz z przylegtym terenem zostaje zapewnione przez zastosowanie pochylen
podtuznych i poprzecznych nawierzchni, $Scieku przykraweznikowego, Scieku korytkowego oraz
przebudowywanych rowdéw prawostronnych a nastepnie skierowanie wody za pomoca

projektowanych ulicznych wpustéw deszczowych do studni rewizyjnych projektowanych odcinkéw

kanalizacji deszczowej $300, $400, $500. Wody opadowe z poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji

deszczowej odprowadzane bedg projektowanymi wylotami WO, W1 oraz W2 do ciekéw: KuZnik, cieku

bez nazwy oraz rowu przydroznego.

6. NAWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rozwigzanie wysokos$ciowe proj. rozbudowy dowigzano do istniejacych rzednych zgodnych z

podktadem sytuacyjno - wysokos$ciowym.

7. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Prace zwigzane z rozbudowg drogi bedg prowadzone w sposdb reczny i mechaniczny, zostang

ograniczone do pory dziennej i bedg wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Powstate przy realizacji przedsiewziecia wszelkie odpady bedg zagospodarowane zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) i ustawa

Prawo ochrony $rodowiska .

— odpady komunalne wytworzone podczas prowadzonych prac bedg poddane selekcji

— odpady pozostate bedg przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.
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8. UCIAZLIWOSCI ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM ROBOT

W trakcie wykonywania prac budowlanych mogg wystapic¢ ucigzliwosci dla sgsiadéw zwigzane z
podwyzszonym hatasem oraz z utrudnieniem komunikacyjnym zwigzanym z czgéciowym zajeciem
pasa drogowego.

Przedmiotowa inwestycja zarowno w trakcie realizacji jak i po wykonaniu zamierzenia bedzie
zapewniata poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych
interesow os6b trzecich, w tym:

e zapewnienie dostepu do drogi publicznej dla mieszkaricéw posesji przylegajacych do
przedmiotowej drogi powiatowej.

e ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci.

e doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne,
promieniowanie

e ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Prace bedg prowadzone z zachowaniem bezpieczeristwa ludzi i mienia.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przedmiotowa inwestycja nalezy do inwestycji mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko dla ktérych moze by¢ wymagane sporzgdzenie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko Wéjt Gminy Spytkowice wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowy, Targu z
proébg o opinie dotyczaca koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko
przedmiotowe]j inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu. Po uzyskaniu, od ww. Instytucji, opinii
o braku koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla inwestycji, Wéjt Gminy
Spytkowice wydat decyzje stwierdzajaca o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
érodowisko dla przedmiotowej inwestycji - pismo znak 0$.6220.9.2016 z dnia 16.02.2017r.

Planowana inwestycja spetnia warunki okreslone w art.74 ust.1 i art.75 ustawy zdnia 27.04.2001r
,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z pdin. zm.).

Inwestycja jest tak zaprojektowana, aby jak najoszczedniej korzystac z terenu.

W trakcie prac budowlanych Inwestor uwzgledni ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych. Prace budowlane polegajace na przeksztatceniu elementéw przyrodniczych (w tym wypadku
wycinka drzew i krzewéw) bedg prowadzone wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg tej inwestycji.

Realizacja inwestycji nie spowoduje:

— wazrostu emisji o wiecej niz 20%,

— wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody), materiatéw, paliw, energii o wiecej niz 20%,

oraz nie nastgpi przeksztatcenie lub zmiana wykorzystania terenu a tym samym zgodnie z §3 ust.2
Rozporzadzenia Ministra z dnia 9 listopada 2010 r. ,w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko” nie wymaga raportu i decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. ‘
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W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wycinke ok.42 drzew, oraz krzé\%v};r;,,:

4 Mr

£ QO

do usuniecia— powierzchni ok. 240m2. Drzewa bedgce na obszarze objetym wnioskiem o zezwolenie v
na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art.21 ust.2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. nie wymagaja
zgody na ich wyciecie.

Drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.
Zestawienie drzew do wycinki

Lp. Gatunek Obw. pnia drzewa Uwagi Lp. | Gatunek drzewa | Obw. pnia drzewa Uwagi
drzewa lub mierzony lub krzewu mierzony
krzewu na wys. 5cm, na wys. 5cm
powierzchnia
1 tuja Pow. 3,5m? 27 |jesion 160
tuja Pow. 3,5m? 28 | wierzba 60
3 Liguar Pow. 13,5m? 29 | Wierzba Flame Pow. 40,0m?
pospolity
Swierk 30 30 | Wierzba Flame Pow. 52,0m?2
5 Berberys Pow. 20m? 31 |Lipa 100
bordowy
6 |buk 65 32 |Lipa 35
7 buk 65 33 | Akacja-krzew Pow. 28,0m2
8 klon 65 34 | Octowiec 45
9 sosna 55 35 | Akacja-krzew Pow. 20,0m?2
10 Swierk 65| . 36 | Wierzba Flame Pow. 30,0m?
11 klon 45 37 | Akacja 280
12 brzoza 60 38 |Brzoza 2x35
13 sosna 55 39 |Brzoza 55
14 Swierk 55 40 | Brzoza 45
15 sosna 65 41 | Brzoza 50|
16 wierzba 85 42 | Grab 60
17 leszczyna 200 43 | Jabton 55
18 brzoza 60 44 | Grab 110
19 brzoza 25 45 | Grab 80
20 grab 180 46 | Grab 30
21 Dzika réza Pow. 20m? 47 | Grab 20
22 | jesion 35 48 | Grab 50
23 jesion 35 49 | Grab 70
24 jesion 85 50 |Grab 50
25 | jesion 75 51 |Grab 30
26 jesion 75 52 | Grab 80

10. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ

OCHRONIE

WYNIKAJACE} Z  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, i nie podlega ochronie

konserwatorskiej na podstawie ustalerh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W obrebie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie stanowiska archeologiczne oraz strefy

ochrony konserwatorskiej. Dla inwestycji uzyskano pozytywna opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkdw w Krakowie Delegatura w Nowym Targu - pismo znak OZNT.5183.80.2017.MP z dnia
31.05.2017r.
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Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza granicami terendw gérniczych — pismo Dyrektora
Okregowego Urzedu Gérniczego w Krakowie, znak KRA.5120.220.2017.ZK, L.dz. 24011/07/2017 z dnia
26 lipca 2017r.

11. KOLIZJE Z URZADZENIAMI PODZIEMNYMI
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi podziemnymi oraz naziemnymi elementami
uzbrojenia terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano opinie ZUDP - odpis protokotu z narady koordynacyjnej
sprawa nr 6630.13.14.2017 z dnia 10.10.2017r., zatgczong do projektu.

12. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZAR NATURA 2000
Lokalizacja inwestycji: Spytkowice
6705, 7279; 7278; 7277; 7276; 7275; 7274; 7273; 7272; 7271; 7270; 7269; 7268; 7267; 7266; 7265;
7264; 214/14; 214/12; 7094/1 (7094); 1268/5 (1268/2); 1268/7 (1268/3); 1268/9 (1268/1); 1380/9
(1380/1); 1380/11 (1380/2); 1371/25 (1371/3); 1371/27 (1371/4); 1371/29 (1371/5); 1371/31
(1371/7); 1371/33 (1371/8); 1375/5 (1375/3); 1375/7 (1375/4); 1375/9 (1375/2); 6763/1 (6763);
1275/9 (1275/4); 1275/11 (1275/5); 1275/13 (1275/7); 1238/1 (1238); 1237/1 (1237); 1236/1 (1236);
1212/2 (1212/1); 1211/45 (1211/43); 1211/47 (1211/42); 1209/25 (1209/22); 1209/27 (1209/14);
1209/29 (1209/13); 394/20 (394/17); 394/22 (394/16); 394/24 (394/2); 394/26 (394/13); 414/14
(414/1); 290/2 (290/1); 289/1 (289); 257/5 (257/4); 231/2 (231/1); 232/1 (232); 233/5 (233/4); 233/7
(233/3); 233/9 (233/2); 250/6 (250/3); 245/16 (245/2); 245/14 (245/3); 245/12 (245/4); 245/11
(245/4); 251/3 (251/2); 252/5 (252/1); 252/3 (252/2); 253/7 (253/4); 253/5 (253/3); 254/5 (254/2);
256/4 (256/3); 316/2 (316/1); 292/6 (292/3); 292/4 (292/2); 291/5 (291/4); 361/5 (361/1); 363/14
(363/12); 393/1 (393); 392/14 (392/3); 392/12 (392/4); 7200/1 (7200); 392/11 (392/4); 1254/17
(1254/8); 1253/14 (1253/1); 1253/12 (1253/7); 1243/13 (1243/6); 1243/11 (1243/2); 1240/6
(1240/4); 1273/13 (1273/7); 1273/11 (1273/6); 1273/9 (1273/5); 1376/22 (1376/8); 1376/20
(1376/5); 1376/18 (1376/4); 1376/16 (1376/12); 1376/14 (1376/11); 7193/1 (7193); 1376/13
(1376/11); 1378/26 (1378/15); 1378/24 (1378/14); 1378/20 (1378/10); 1378/18 (1378/8); 1379/1
(1379); 1269/18 (1269/11); 1269/16 (1269/12); 1268/8 (1268/3); 1268/10 (1268/1); 1380/12
(1380/2); 1371/28 (1371/4); 1371/32 (1371/7); 1371/34 (1371/8); 1375/8 (1375/4); 1375/10
(1375/2); 1275/10 (1275/4); 1275/12 (1275/5); 1275/14 (1275/7); 394/23 (394/16); 394/25 (394/2);
394/27 (394/13); 290/3 (290/1); 289/2 (289); 257/6 (257/4); 233/10 (233/2); 248/3; 248/4; 244/1;
244/3; 214/9; 214/10; 214/18; 245/17 (245/2); 245/13 (245/4); 256/5 (256/3); 316/3 (316/1); 291/6
(291/4); 291/2; 363/9; 392/15 (392/3); 392/13 (392/4); 1254/10; 1240/7 (1240/4); 1273/10 (1273/5);
1376/21 (1376/5); 1376/19 (1376/4); 7193/2 (7193); 1378/25 (1378/14); 1378/19 (1378/8); 1379/2
(1379); 1269/19 (1269/11); 1269/15; 1253/13 (1253/7); 1209/28 (1209/14); 1209/30 (1209/13);
233/8 (233/3); 1254/9; 392/10; 361/4; 6711; 292/7 (292/3); 6707; 7046; 6708; 6710; 6712; 6718;
1211/41; 6761/1; 7019/3; 1371/28 (1371/4); 1371/2; 7028/26; 7028/26; 7019/3 — obreb 0001
Spytkowice.
Gmina: Spytkowice.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 i
nie bedzie oddziatywaé na obszar Natura 2000.

Obszary wtgczone do sieci Natura 2000 zlokalizowane w poblizu inwestycji, to:

— Czarna Orawa PLH120002 - oddalone od miejsca inwestycji o ok. 4,9km
— Torfowisko Orawsko-Nowotarskie =~ PLH120016 - oddalone od miejsca inwestycji
o ok. 11,6km.
— Ostoja Gorczariska PLH 120018 - oddalone od miejsca inwestycji o ok. 12km.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na wymienione wyzej formy ochrony
przyrody.
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12.1.Przewidywane znaczace oddziatywania bezposrednie, posrednie, wtérne,’ Aro,

.

‘w,

skumulowane, krétkoterminowe, srednioterminowe i diugoterminowe, state i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralnosc¢ tego obszaru, a takze srodowisko, a w szczegélnosci na:

Réznorodnosé biologiczng — nie stwierdza sie — brak

Ludzi — nie stwierdza sie — brak

Rosliny — nie stwierdza sie — brak

Wode — nie stwierdza sie — brak

Powietrze —nie stwierdza sie — brak

Powierzchnie ziemi — nie stwierdza sie — brak

Dostepnos¢ do zt6z kopalin — nie stwierdza sie — brak koniecznosci nadzoru archeologicznego
Wymagany zakres monitoringu — nie stwierdza sie — brak

Krajobraz — nie stwierdza sie — brak

Klimat — nie stwierdza sie — brak

Zasoby naturalne — nie stwierdza sie — brak

Zabytki — nie stwierdza sie — brak

Dobra materialne — nie stwierdza sie — brak naruszenia intereséw osdéb trzecich

Nie zachodzi réwniez zadna zalezno$¢ miedzy tymi elementami srodowiska i miedzy oddziatywaniem na te

elementy w $wietle projektowanej inwestycji.

12.2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagroienia dla

srodowiska, w szczegélnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczenia sie sSrodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowarnn miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:
Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych
Obszary wybrzezy
Obszary gorskie lub lesne
Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zblornlkow wéd
srédlgdowych
Obszary na ktdrych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone
Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Gestos¢ zaludnienia
Obszary przylegajace do jezior
Uzdrowiska i obszary ochrony sSrodowiska
Nie stwierdza sig — brak lub znikome, zgodnie z MPZT.

12.3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do warunkéw

WWwW:

Zasieg oddziatywan — najblizsze sgsiedztwo —w promieniu 20m.

Trans granicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy przyrodnicze —
nie stwierdza sie — brak

Wielko$ci ztozonosci oddziatywania z uwzglednieniem obciazenia istniejgcej infrastruktury technicznej
—znikome, brak szkodliwosci (przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, pobér energii)
Prawdopodobierstwa oddziatywania — brak

Czas trwania, czestotliwosdci i odwracalnosci oddziatywania — znikome szkodliwosci (zastosowane
materiaty i technologie budowlane, rozmiar i skala inwestycji)

Hatas — podczas uzytkowania — nie stwierdza sie — brak

12.4. Spetniono podstawowe czynniki zwigzane z ochrong przyrody ktére polegajg na

zachowaniu, zréwnowazonym uzytkowaniu oraz odnawialnosci zasobéw, tworéw
i sktadnikow przyrody

Dziko wystepujacych roslin grzybdw i zwierzat oraz ich migracji — brak utrudnien

Roslin, grzybdw i zwierzat (z uwzglednieniem siedlisk nietoperzy) objetych ochrong gatunkéw — brak
utrudnien

Zwierzat prowadzacych wedrowny tryb zycia — brak utrudnien
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— Siedlisk przyrodniczych — brak utrudnieni

— Siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat — brak
utrudnien

— Twordw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkdw roélin i zwierzat — brak utrudnien, nie
jest wymagany nadzér archeologiczny

— Krajobrazu — brak utrudnien

— Zieleni w miastach i wsiach — brak utrudnien, nowa zieleA przydomowa

— Zadrzewien — brak utrudnien

13. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE ORAZ CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano przy zatozeniu minimalnej ingerencji w srod<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>