PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Zalgcznik nr 2

WYMAGANIA TECHNICZNE

»INSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI W OBREBIE PASA DROGOWEGO
NARUSZONYCH W WYNIKU AWARI KANALIZACYJNYCH, WODOCIAGOWYCH”

Celem instrukeji jest ujednolicenie sposobu przywrécenia nawierzchni w obrebie pasa drogowego
tak, aby nie dopusci¢ do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni, obnizenia kiasy drogi, zanizenia
kategorii ruchu, ograniczenia jej funkcji, niewlasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia
warunkéw bezpieczenistwa ruchu i stanowi kompendium wymagari, ktére stawia Zarzadzajacy
pasem drogowym przy jego odtworzenie na podstawie obowiazujacych przepisow.

Instrukcja zostala opracowana w oparciu o obowigzujgce prawo i przepisy z niego wynikajace,
a przede wszystkim ,,Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (t. jedn, Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333, z pézn. zm.) oraz Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U.
z 2020r. poz. 470, z pdzn. zm.), a takze Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z péZn. zm.), jak réwniez Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Spis tresci:
A. ODTWORZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

B. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI:
1. Odtworzenie warstw podbudowy,
2. Odtworzenie warstw nawierzchni bitumicznej,
3. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej,
4. Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowej,

C. ODTWORZENIE WARSTWRSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA:

1. Odtworzenie warstw podbudowy,

2. Odtworzenie nawierzchni z plytek i kostki betonowej,

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej,

4, Odtworzenie nawierzchni bitumicznych (asfaltobetonowych, z asfaltu lanego)
D. ODTWORZENIE POBOCZY, ZIELENCOW,
E. ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNI.

F. MAPKA SYTUACYJNA

A. ODTWORZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.
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1. Grunt wydobyty z wykopu moze byé powt6rnie uzyty pod warunkiem spetnienia wszystkich
kryteriéw i wymagafi spehiajacych jego przydatnoéé do uZzytkowania tak, aby konstrukcje
nawierzchni podatnych i pélsztywnych spoczywaly na podiozu niewysadzinowym grupy
noénosci G1, tzn. dla ktérych wskaznik nosnofci CBR jest nie mniejszy niz 10%, a wibrne
moduly odksztalcenia w zalezmo$ci od kategorii ruchu wynoszg 100 (KR1 i KR2) oraz
120 (od KR3 do KR6), a wskazniki zaggszczenia odpowiednio 1,00 oraz 1,03.

2. W kazdym przypadku nie spetnienia w/w wymogéw nalezy dokonac pelnej wymiany gruntu
na materiat niewysadzinowy i charakteryzujgcy si¢ modutami odksztatcenia jak powyzej.

3. Bezwzglednie nalezy dokonaé odtworzenia warstwy odsaczajgcej lub mrozochronnej
zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubos¢ warstwy musi byé¢ taka sama jak
warstwy istniejgeej.

4. Przy powtémym uzyciu gruntu wydobytego z wykopu bezwzglednie musi byé spelniony
warunek mrozoodpornosci warstw nawierzchni, ktéry w zaleznosci od kategorii ruchu oraz
noénoci podloza gruntowego wynosi od 0,40 hz do 0,85 hz, gdzie hz jest glebokodcig
przemarzania gruntéw przyjmowana z Polska Norma.

B. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNIL
1. Odtworzenie warstw podbudowy

« do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze byé
wykorzystany material podbudowy pierwotnej, jezeli byt skladowany oddzielnie i nie
zostal zanieczyszczony gruntem podloza oraz innymi materiatami obcymi.

o Nalezy bezwzglednie przestrzegaé odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materialéw, jekie posiada istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest
mozliwe zastosowanie takich samych materialéw, to nalezy zastosowaé materialy
podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych
szczegblnie w PN-S-06102:1997 “Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie w dostosowaniu do wystepujacego obcigzenia”

« Odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych, mozna wykonaé
z materialéw i o grubodciach warstw podanych w zataczniku nr 5 Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124, z pbzn. zm.), z tym, ze jezeli odtworzenie warstw nastgpuje na
obiekcie drogowym po ktérym poruszajg si¢ pojazdy o dopuszczalnym nacisku
osi > 80 kN nalezy przyjmowa¢ je dla kategorii ruchu nie mnigjszej niz KR3. Nalezy
jednak pamigtaé o catkowitej grubosci nawierzchni, ktéra winna spelniaé warunek
mrozoodpornosci.

2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej.

+ KrawedZ przyleglej nawierzchni powinna byé réwno obcigta tak, aby powstata po
przycigciu figura miata ksztalt zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczaine
jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych.

« Zaleca si¢ wykonanie na krawedzi weigeia do polowy grubosci warstw bitumicznych,
szerokosci ok. 10 cm i zakladkowe polgczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

« Niewykonanie powyzszego moze byé zastapione frezowaniem na pelng grubosé
nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szeroko$§¢ w kazdym kierunku min.
1,00 m.
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Uwaga. Pelne odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni (w tym réwniez warstw
bitumicznych) musi by¢ dokonane w pasach przy krawedziach jezdni, jezeli odlegloéé
krawgznik6w, opornikéw, obrzezy od krawedzi wykopu jest mniejsza niz 1,0 m.

nie wolno umieszczaé krawedzi cigcia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to
z faktu niemozliwodci pomalowania paséw separacyjnych ruchu na zalewanym
plynnym bitumem potgczeniu nowej i starej nawierzchni. Nalezy zawsze umieszczaé
cigcie poza osig w minimalnej od niej odleglosci 30 ¢cm,

Obcigcie i wyfrezowanie krawedzi i paséw przywykopowych istniejgcej nawierzchni
wskazane jest przed rozpoczeciem wykonania wykopu.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub
emulsja asfaltowsa, nalezy roztozyé warstwg wyréwnawcza lub wigzgca, a nastepnie
warstwe scieralng z mieszanki mineralno - bitumicznej, Sklad mieszanki mineralno -
bitumicznej i grubosé warstw powinny by¢ zgodne z ukladem warstw w otaczajacej
nawierzchni. Grubo$§é warstw jezdnych nie mozne byé mniejsza od grubosci warstw
istniejacych

Migdzy  warstwami  mineralno-bitumicznymi  nalezy  stosowat zwigzanie
mi¢dzywarstwowe przez skropienie podioza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub
emulsja asfaltowg o wihadciwosciach dostosowanych do istniejacych warunkéw.
Podloze powinno by¢ skropione w ilofci wystarczajgcej do zwiazania warstw, bez
nadmiaru lepiszcza, réwnomiernie na calej powierzchni, zgodnie z zaleceniami
normowymi.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone przy zaleceniu zastosowania
walcéw ogumionych (przy duzych powierzchniach) Iub wibracyjnych i
powierzchniowego zageszczenia walcem gadkim,

W razie ukiadania warstwy z asfaltu lanego nie powinno sie stosowaé skropienia

W przypadku przekopu dokonanego przez nawierzchnie z asfaltu lanego nalezy
pamigtaé, ze przy odbudowie tej nawierzchni réwniez stosujemy asfalt lany.
Nawierzchnia powinna byé wulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig
dotychczasows przy zachowaniu wymaganych spadkéw.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zalaé masg asfaltows.

Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych,

Uwaga: W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w
okresie o niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, np. W okresie zimowym przy
temperaturze powietrza ponizej +10 °C , opadach atmosferycznych itp. nalezy warstwy
jezdne wykonaé jako tymczasowe przy uzyciu materialéw rozbieralnych takich jak
kostka betonowa, o gr. min. 8 cm, kostka kamienna rzgdowa lub nieregulama lub plyty
betonowe o gr. min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
nalezy natychmiast przystgpi¢ do odtworzenia nawierzchni takiego typu, jaki zostal
zniszczony. Powyzsze dotyczy takze nawierzchni chodnikowych.,

Nie dopuszcza si¢ pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych wykopéw
oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich
odtworzona nawierzchnia wg. technologii wymienionej powyzej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykona zgodnie z PN-74/S-96022
»Drogl samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.”

. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej.

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke ukladaé na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. min. 10 cm.,
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Kostki nalezy uktadaé zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni,

Uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie
materialu uszkodzonego.

Spoiny nalezy wypelnia¢ przez uszczelnianie zaprawg cementowo-piaskows,

Kostki po uszczelnieniu nie moga si¢ ,,ruszac”,

Odtworzong nawierzchni¢ nalezy pielggnowaé (posypywat piaskiem z cementem,
uzupetniaé brakujgce spoiny itd.) tak dtugo, az nastgpi peina stabilizacja zabudowanego
materiatu,

Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna byé wykonana zgodnie z PN-5-06100.
,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne”

4, Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowe;.

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke ukladaé na podsypce piaskowej
lub cementowo — piaskowej (w zalezmosci od obcigzenia ruchem) o min gr. 10 cm,
Odtworzenie nawierzchni musi byé zgodne z istniejacym wzorem oraz kolorystyka jak
réwniez gruboscia istniejgeej kostki.

C. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA
1. Odtworzenie warstw podbudowy

Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna byé wykonana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie  materiatow
odpadowych o ile spelniaja wymogi zwigzane z ochrong §rodowiska.

Do wykonania podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze byé wykorzystany
materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt skladowany oddzielnie i nie zostal
zanieczyszczony gruntem podioza,

Podbudowa powinna byé wykonana zgodnie z PN-S-06102:1997 *Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia”
W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym i braku wymogoéw
wykonania podbudowy, wykop zasypaé¢ mozna gruntem (z zageszczeniem warstwami,
co 20 cm) do glebokosci ponizej 10 cm od poziomu istniejgce; nawierzchni, nastepnie
ulozyé warstwe podsypki i na niej (po zageszczeniu) nawierzchni¢ chodnika z
elementéw wiasciwych dla danej nawierzchni,

Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno zaggszczalne lub stabe, przewidywane
zwiekszone obcigzenia) warstwe podbudowy grubosci 25 cm wykona¢ nalezy z
kruszywa.

Na tak wykonanej podbudowie i warstwie 5-10 cm podsypki piaskowej lub cementowo-
piaskowej, po zaggszczeniu ulozy¢ elementy nawierzchni lub bezpofrednio warstwe
bitumiczng (na podbudowie).

2. Odtworzenie nawierzchni z ptytek i kostek betonowych.

Nawierzchnie nalezy odbudowaé zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu,
Piyty lub ksztaltki nalezy ukladaé na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

Elementy betonowe (plyty, kostki) nalezy ukiadaé na podsypce gr. 5-10 cm z piasku
érednio lub gruboziarnistego, a przy przewidywanym zwigkszonym obcigzeniu z
mieszanki cementowo-piaskowej,

Podsypka powinna byé wyréwnana i odpowiednio zaggszczona.
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Plyty nalezy uklada¢ zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego
polozenia spoin,

Dobor ksztaltek i sposéb ulozenia powinien byé zgodny z istniejgcym i odpowiadaé ich
profilowi,

Przy odbudowie urzadzen, w czgéciach brzeznych i na lukach elementy nalezy
odpowiednio docinaé. Dopuszcza si¢ tutaj zamiast docinania elementéw betonowych
wlozenie kostki kamiennej tzw. mozaikowej (4-6 cm) ukiadanej na podsypce
cementowo-piaskowej, a w sytuacjach zakwalifikowanych przez inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajgcego jako bardzo silnie obcigzone ruchem — na zaprawie cementowej.
Spoiny, szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelnié zapraws cementowo-
piaskowsg

Nawierzchnia z plytek lub ksztattek musi byé ukladana starannie przy mozliwym
Scistlym dopasowaniu elementéw i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej
powierzchni i wymaganych spadkéw,

Chodnik nalezy ulozyé z plyt lub ksztaltek z rozbiérki nawierzehni z tym, ze
niedopuszczalne jest zabudowanie elementéw uszkodzonych.

W razie zlego stanu wickszos¢ i elementéw betonowych odtwarzang nawierzchnie
chodnika nalezy wykonaé¢ z elementéw nowych odpowiadajgcych rodzajem i profilem
elementom nawierzchni istniejgce;j.

Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodnikéw z elementéw
betonowych zawarte s3 w normie: BN64/884501. ,Chodniki z piyt betonowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru”,

3. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej.

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke ukladaé na podsypce cementowo
piaskowej o min. grubosci 5-10 cm,

Kostki nalezy ukladaé zgodnie z istniejacym wzorem nawierzchni,

Uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie
materiatu uszkodzonego,

Spoiny nalezy wypelnia¢ przez uszczelnianie zaprawg cementowo-piaskows,

Kostki po uszczelnieniu nie mogg sie ,,ruszaé”,

Odtworzong nawierzchni¢ nalezy pielegnowaé (posypywaé piaskiem z cementem,
uzupelnia¢ brakujgce spoiny itd.) tak dhugo, az nastapi pelna stabilizacja zabudowanego
materiatu,

Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z PNS06100. ,,Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.”

4. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych (asfaltobetonowych, z asfaltu lanego).

W wigkszosci sg to nawierzchnie dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego

Dopuszcza sig odtworzenie nawierzchni bitumicznych jedynie po wykonaniu przekopu
prostopadlego do osi ciggu pieszego. Przy prowadzeniu robot réwnolegle do osi oraz
szeroko$ci przekopu réwnej co najmniej polowie szerokosci chodnika, nalezy
nawierzchnie jego na cafej szerokodci odtworzyé z elementéw betonowych (plyty badz
kostka betonowa).

W przypadku odtwarzania nawierzchni bitumicznych nalezy na zageszczonym i
utwardzonym podlozu i podbudowie ulozyé warstwe asfaltobetonu w dostosowaniu do
grubosci i spadkéw nawierzchni dotychczasowe;j.

Krawedzie istniejgcej nawierzchni nalezy przyciagé do linii prostych.
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o Odtworzenie nawierzchni winno by¢ prowadzone na szerokofci co najmmiej 0,50 m
wiekszej od szerokosci przekopu z kazdej jego strony.

« Nowo ukladana nawierzchnie nalezy zageszezaé lekkimi walcami wibracyjnymi i stad
min. szeroko$é odtwarzanej nawierzchni winna byé taka, aby kola stalowe walca
miescilo sie miedzy krawedziami przekopu.

» Spoiny na polgczeniu nowej i starej nawierzchni nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
ta§my bitumicznej lub emulsji bitumicznej kationowej szybkorozpadowej, ktérg po
wylaniu na szerokosci max. 5 cm nalezy posypa¢ piaskiem drobnoziarnistym.

D. ODTWORZENIE POBOCZY, ZIELENCOW.

1. Nawierzchnie poboczy nalezy przywrécié do takiego stanu, aby powierzchnia jego byla tak
wyprofilowana, Zze nic bedzie na nim mozliwo$ci gromadzenia si¢ woéd opadowych, a
spadek poprzeczny bgdzie skierowany w strong skarpy nasypu lub rowu odprowadzajacego
wody opadowe. Spadek podhuzny musi by¢ zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety
drogi.

2. Material uzyty na odtworzenie pobocza moze byé wykorzystany jako material pierwotny z
tym, Ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i skladowany by} oddzielnie.

3. Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym mogg poruszaé si¢ lub
zatrzymywaé pojazdy, to odtworzenie calej konstrukcji musi byé analogiczne do
odtworzenia konstrukcji jezdni okreslonego w punktach A, BiC niniejszej Instrukeji.

4. Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopéw zieleficow nalezy odtworzyé poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem trawg wraz z
zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu rodlin. (w czasie jednego sezonu
wegetacyjnego)

E. ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNL

1. Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika mozZna uzy¢ material rozebrany w trakcie
rob6t z tym, ze niedopuszczalne jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

2. Wazdhuz wytyczonej linii przebiegu obramowania nalezy wykonaé na glebokosei okolo 0,5
m poniZej Wyznaczonego poziomu gornej krawedzi lawe fundamentows z chudego betonu o
wymiarach: wys. 15 cm, szer. 30 cm, na ktérej na podsypce cementowo piaskowej w
proporcji 1:3 osadzié nalezy krawezniki betonowe lub kamienne.

3. Spoiny miedzy kraweinikami betonowymi moga byé wypelnione zaprawg cementowo -
piaskows wtedy, gdy zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze strony Zarzgdzajgcego
obiektem drogowym.

4. W przypadku przyleglego do kraweznika chodnika, kraweznik powinien byé posadowiony
tak, aby gérna jego krawedZ znajdowala si¢ na réwni lub do 2 ¢cm ponizej nawierzchni
chodnika.

5. Obrzeze chodnikowe nalezy zawsze posadowi¢ na podsypce cementowo piaskowej zgodnie
z profilem istniejacego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub obniZeniem nad lub pod
istniejgcg nawierzchnig.

UWAGI DODATKOWE.

1. Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopéw oznakowanie poziome nalezy przywréci¢ do
stanu przed rozebraniem nawierzchni. Nalezy do odtworzenia uzyé takiego materiatu, z
jakiego wykonane jest istniejace. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania
poziomego farbg akrylows w miejscu uszkodzenia masy termoplastyczne;.
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Wykonanie robot w nawierzchni w miejscu zabudowanych petli indukcyjnych sterujacych
pracg sygnalizacji drogowej, musi by¢ bezwzglednie natychmiast zgloszone zarzadzajacemu
obicktem drogowym.

Uszkodzone petle indukeyjne muszg byé po odtworzeniu nawierzchni (lub w trakcie jej
odtwarzania) przywréci¢ do pierwotnej postaci i wlasciwej funkcji.

Zdemontowane w trakcie robot wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub pionowej
(progi zwalniajgce, oczka odblaskowe, stupki znakéw pionowych wraz z tarczami), musza
by¢ natychmiast po zakoficzeniu prac odtworzemiowych przywrécone do pierwotnych
miejsc 2z tym, ze niedopuszczalne jest montowanie elementéw uszkodzonych.,

Bezwzglednie nalezy przywrdécié do pierwotnej postaci zdemontowane barierki chodnikéw,
bariery drogowe, stupki wygradzajace, plotki trawnikowe itp. Z tym, ze niedopuszczalne
jest montowanie elementéw uszkodzonych, ktére w tym przypadku nalezy wymienié¢ na
nowe.

W trakcie prowadzenia rob6t w poblizu studzienek wodnosciekowych (popularnych
wpustéw ulicznych) nalezy je bezwzglednie zabezpieczyé przed przedostaniem sig do ich
wnetrza zanieczyszczef. W przeciwnym przypadku nalezy studzienki wyczydeié, a
uszkodzone w trakcie robot elementy konstrukcyjne studzienek nalezy wymienié na nowe.
Nalezy bezwzglednie w trakcie robdt utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci przylegly
do miejsca robdt nie zajgty pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z wykopu musi by¢
tak zabezpieczony, aby nie by w stanie przedostawac si¢ na pas ruchu, po ktérym poruszajg
sie pojazdy lub piesi.

Po zakoriczeniu robét wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byé na trwale
uprzatnigte,

Uszkodzone w trakcie rob6t okablowanie oswietlenia ulicznego jak réwniez jego czedci
nadziemne muszg by¢ natychmiast przywrécone do stanu pierwotnego z tym, ze
niedopuszczalnym jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych. Naprawe uszkodzonego
okablowania spowodowang awarig sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej zleca na swoj
koszt PEWIK GDYNIA 8p. z 0.0., naprawe okablowania uszkodzonego w wyniku realizacji
prac zabrukowych zleca Wykonawca na swéj koszt i ryzyko.

10. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé prawidiowego oznakowania miejsca prowadzenia robét.
11. Zarzgdzajacy pasem drogowym do odbioru robét odtworzeniowych bedzie wymagat

przedstawienia, dla napraw nawierzchni ulic gléwnych ruchu przyspieszonego oraz dla ulic
zbiorczych, badan wskaZnika zaggszezenia gruntu oraz atestéw i certyfikatéw zgodnosci na
zabudowane nowe materiaty.

12. Termin gwarancjii na roboty wynosi 3 lata, liczac od daty odbioru rob6t przez

Zarzadzajacego pasem drogowym.

13. Instrukcja bedzie stanowila zatacznik do umowy na roboty naprawcze po awariach sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej w obrebie pasa drogowego.

Opracowat
W. Zurawka

[T1]
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