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Opis techniczny

do projektu stalej organizacji ruchu po przebudowie drogi
wojewodzkiej DW 197 w zakresie budowy chodnika
w m. Braciszewo

1. Cel i podstawa opracowania

Celem projektu statej organizacji ruchu po przebudowie drogi wojewodzkiej DW
197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo w zakresie wykonania
przejscia dla pieszych na drodze wojewodzkiej nr 197.

Znaki ustawiane w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 197 w m. Braciszewo
w terenie zabudowanym z ograniczeniem predkosci do 50 km/h i w terenie
niezabudowanym z ograniczeniem predkosci do 90 km/h.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2021 poz. 450),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych  warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw 2019 poz. 2311 wraz z
zalacznikami 1,2,3,4 do w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r.,

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2021 — poz. 1376 tekst jednolity ze
zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz.
454 z dnia 22 stycznia 2019 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784)

inwentaryzacji istniejgcego oznakowania,

parametry techniczne drogi.



2. Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje  wykonanie stalej organizacji ruchu po
przebudowie drogi wojewodzkiej DW 197 w zakresie budowy chodnika w m.
Braciszewo zgodnie z rys. nr 3.

3. Charakterystyka drogi wojewodzkiej i ruchu na drodze

Droga wojewodzka nr 197 Stawica — Rejowiec — Kiszkowo — Gniezno to droga
jednojezdniowa dwupasowa o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 7,0 m + 8,20
m, obustronne pobocza, chodniki jedno lub dwustronne, $ciezka rowerowa,
szeroko$¢ pasa drogowego 14,0 m.

Na drodze wojewodzkiej nr 197 wystepuje ruch lokalny mieszkancéw oraz ruch
tranzytowy pomi¢dzy Gnieznem i Rejowcem.

Na drodze glownej obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h w terenie
zabudowanym oraz do 90 km/h w terenie niezabudowanym.

Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. SDRR dla
przedmiotowego odcinka drogi (Komorowo — Gniezno) wynosi 2418 pojazdow
silnikowych na dobe.

4. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien:

W zwigzku z wprowadzaniem stalej zmiany organizacji ruchu (montaz
oznakowania pionowego) moga wystapi¢ zagrozenia przez pojazdy poruszajace
si¢ po drodze dla 0s6b wykonujacych tg prace.

Utrudnien dla ruchu pojazdéw po drodze wojewodzkiej nie przewiduje sie
natomiast moze by¢ konieczno$¢ zajgcia czgsci pasa ruchu drogi wojewodzkiej
na czas montazu lub demontazu znakow.

Zaleca si¢ postoj pojazdow wykonujacych te prace na poboczu.

5. Szczegolowe rozwigzania techniczne

Szczegdtowe rozwigzania techniczne dotyczace statej organizacji ruchu po
przebudowie drogi wojewodzkiej DW 197 w zakresie budowy chodnika w m.
Braciszewo przedstawiono na rysunku nr 3.

Na rysunku nr 2 pokazano inwentaryzacje istniejagcego oznakowania.

Oznakowanie pionowe

Istniejgce znaki B-33, B-42, D-42 i D-43 nalezy zlikwidowac.

Znak D-42 ,Teren zabudowany” i znak D-43 ,Teren niezabudowany” nalezy
umiesci¢ za skrzyzowaniem z drogg serwisowg S5. Nastgpnie w kierunku
Braciszewo w odlegtosci 10 m od znaku D-42 nalezy umiesci¢ znak B-25 ,,Zakaz



wyprzedzania” wraz ze znakiem B-33 ,,Ograniczenie predkosci do 30 km/h”. Do
istniejacych znakéow C-13 i C-13a nalezy dotozy¢ znaki C-16 ,Droga dla
pieszych” 1 C-16a ,,Koniec drogi dla pieszych”. Przej$cie dla pieszych nalezy
oznakowa¢ za pomocag znakéw aktywnych D-6 ,Przejscie dla pieszych”
zasilanych fotowoltaicznie z czujkg ruchu. Od strony m. Braciszewo na poczatku
projektowanego odcinka nalezy umiesci¢ znak B-25 ,,Zakaz wyprzedzania”. Znak
ostrzegawczy A-16 ,,Przejscie dla pieszych” nalezy ustawi¢ w odleglosci 50 —
100 m od przejscia w m. Braciszew0o w terenie zabudowanym, natomiast od

strony Gniezna w terenie niezabudowanym nalezy ten znak umiesci¢ w odlegtosci
250 — 300 m.

Projektowane znaki — S (Srednie) z folig odblaskowg typu 2.

Oznakowanie poziome

Na drodze wojewddzkiej nr 197 nalezy wykona¢ nastepujace znaki poziome:

YVVVVVYVY

P-1e linia pojedyncza przerywana prowadzaca szeroka

P-4 linia podwojna ciagta

P-7a linia krawedziowa przerywana szeroka

P-7b linia krawedziowa ciagta szeroka

P-10 przejscie dla pieszych

P-14 linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako malowanie grubowarstwowe.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome pokazano na rys. nr 3.

Przewidywany termin wprowadzenia: 31.12.2022r.
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. Uwagi koncowe

do oznakowania robot nalezy stosowa¢ typowe znaki i zapory
drogowe,

wymiary znakow uzywanych w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
muszg mie¢ taki sam rozmiar jak pozostale znaki stosowane w ciagu
drogi wojewodzkiej — Srednie (S),

jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest
utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszystkie Srodki techniczne uzyte
do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot takze w dni wolne
od pracy i Swieta,

do oznakowania robét nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe
odblaskowe,

konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu
powinna zapewnia¢ ich stabilnos¢,



osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez wyposazona w elementy odblaskowe o barwie zoéltej lub
pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie ich przez kierowcow,
znaki i zabezpieczenia winny by¢ ustawione zgodnie z przepisami
okreSlonymi w podstawie opracowania. Znaki i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny
by¢ usuniete jak najszybciej po wykonaniu robét,

pozostale znaki istniejace nie przeznaczone do likwidacji pozostaja bez
zmian.

Opracowalta:

mgr inz. lwona tebedynska
zrzeszona WKP/BD/0311/18

Wrzesien 2021r.



II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys.nrl
2. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania rys. nr 2

3. Stala organizacja ruchu rys. nr3



III Czes¢
formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta

2. Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa



