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Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Zakres robót budowlanych: 
45000000-7 Roboty budowlane; 
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych; 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe; 
45262522-6 Roboty murarskie;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych; 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne; 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów; 
45421146-9 Układanie stropów podwieszonych; 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych; 
45432130-4 Pokrywanie podłóg; 
45431000-7 Kładzenie płytek; 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian; 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 
Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: 
pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 
pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y);  pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); 
pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y). 
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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Rys-1 Rzut z zaznaczeniem obszarów prac budowlanych

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest 
1) wykonanie prac związanych z dostosowaniem istniejących pomieszczeń budynku nr. 5 do wytycznych Inspekcji Farmakologicznej na potrzeby  Apteki Szpitalnej. 
2) roboty budowlane w tym:
I prace budowlane budynek nr. 5 - obejmujące hol wejściowy,
II prace budowlane budynek nr. 5 - pomieszczenia oraz toalety - zmiana przeznaczenia
III prace budowlane budynek nr. 5 - podział pomieszczenia na izbę recepturową, magazyn implantów, zmywalnie czy recepturowej, 
IV prace budowlane budynek nr. 5 - komora przyjęć
Roboty określone w przedmiocie zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi w systemie Generalnego Wykonawstwa lub z podwykonawcami, zgodnie z opracowaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną.
Należy wykonać roboty budowlane wraz z robotami instalacyjnymi, które będą wynikać ze stanu faktycznego budynku.
Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca włącznie z aprobatami na użyte materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej w szczególności w budynkach służby zdrowia.
Niniejsze opracowanie służy jako podstawa dla Wykonawcy do określenia planowanych kosztów remontu/dostosowania  pomieszczeń oraz zrealizowania umowy.
Niniejszy Program Funkcjonalno- Użytkowy jest materiałem informacyjnym opisującym przedmiot zamówienia na potrzeby prezentacji zamierzeń Zamawiającego podmiotom zewnętrznym.
Opis ogólny budynku
Budynek wolnostojący na terenie  szpitala. Stan obecny konstrukcji jest dobry, pomieszczenia przeznaczone do remontu nadają się do tego, aby przeprowadzać w nich zadane prace budowlane.
Charakterystyka Ogólna i Parametry Techniczne 
Budynek nr. 5  (parterowy)
Wykończenie budynku:
podłogi – w większości pomieszczeń PCV lub wykładzina rolowa, w pomieszczeniach WC, łazienkach – terakota lub lastrico.
ściany– tynk wapienno– cementowy, malowanie klejowe, korytarze – lamperie olejowe, w bloku operacyjnym – glazura do wysokości 2 m. 
Armatura typowa.
Drzwi drewniane lub płytowe typowe, pojedyncze sztuki z profili aluminiowych.
Instalacje budynku:
wod. kan. co, oświetlenie, siła, awaryjne oświetlenie z agregatu, telefon, klimatyzacje, wentylacja mechaniczna, gazy techniczne, systemy sygnalizacyjne.
Instalacje w pomieszczeniach objętych opracowaniem:
Wentylacja i klimatyzacja
Istniejąca wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach poczekalni oraz toalet
Instalacja wodno- kanalizacyjna
Istniejąca instalacja wod- kan w pomieszczeniach wc pacjentów, rejestracji.
Istniejąca instalacja hydrantowa
Instalacja centralnego ogrzewania
Istniejąca instalacja c.o., grzejniki żeberkowe
Instalacja elektryczna, teletechniczna, sygnalizacji pożaru.
Istniejąca instalacja elektryczna
Istniejąca instalacja teletechniczna- system komputerowy.
Oświetlenie wykonane w oparciu o oprawy fluorescencyjne. 
Budynek jest wyposażony w instalację SSP.
Budynek jest wyposażony w instalacji DSO.
Opis stanu istniejącego pomieszczeń objętych zakresem robót dostosowawczych:
I. parter budynku 5- Obecnie w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu znajduje się nieczynna przychodnia
1.2.
Program remontu pomieszczeń 
Efektem prac remontowo- wykończeniowych będzie dostosowanie pomieszczeń i układu na cele Apteki zgodnie z wytycznymi Inspekcji Farmaceutycznej
	Nazwa pomieszczenia 
	Zestawienie powierzchni użytk. pomieszczeń objętych opracowaniem (m2)

	Parter
	

	Przedsionek
	2,98

	Izba ekspedycyjna
	19,65

	Szatnia personelu
	2,31

	Pomieszczenie gospodarcze
	2,60

	Toaleta NP
	3,75

	Magazyn Implantów 
	10,10

	Zmywalnia izby recepturowej
	7,58

	Izba recepturowa
	7,44

	Śluza
	1,73

	Korytarz
	8,00

	Komora przyjęć
	15,36

	81,50
	


Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych zakresem robót to ok.81 m2
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.
Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Uwarunkowania płynące z konieczności dostosowań projektu do stanu istniejącego, mogą wpłynąć na konieczność zmiany tych wartości. Maksymalne ujemne i dodatnie odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać 5%.
Opis robót planowanych:
Omawiany zakres robót dotyczy 4 obszarów:
Zakres robót budowlanych w poszczególnych obszarach:
· Roboty budowlane 
· Prace tynkarskie, malarskie i okładzinowe 
· Prace posadzkarskie 
· montaż stolarki drzwiowej
· Instalacje wodociągowe 
· Instalacja kanalizacji sanitarnej 
· Instalacje elektryczne wnętrzowe 
· Instalacje komputerowe i teletechniczne
· Instalacja strukturalna 
Wykonawca zrealizuje m.in. niżej wymienione roboty budowlano- montażowe:
Roboty rozbiórkowe:
- zdjęcie wierzchnich warstw posadzkowych– wykładziny PCV, gresu itp..
- wyburzenie części ścianek działowych w obszarze toalet
- skucie glazury w istniejących pomieszczeniach i oczyszczenie tynków pod nowe malowanie, wykładzinę lub glazurę na ścianach,
- demontaż armatury i instalacji wodno- kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia remontu,
- demontaż drzwi wewnętrznych i ościeży
- demontaż istniejących sufitów podwieszanych i oświetlenia
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i oświetlenia
Roboty stanu surowego i wykończonego:
Architektura:
- postawienie nowych ścian działowych- toalety, magazyn 
- montaż nowych nadproży drzwiowych
- uzupełnienie ubytków i wyrównanie istniejącej szlichty posadzkowej,
- wyrównanie ścian istniejących,
- malowanie ścian,
- uzupełnienie podłóg w toaletach gresem
- montaż sufitów podwieszanych: systemowego, modułowego 60x60cm lub z g-k,
- malowanie sufitów niemodułowych, 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
Konstrukcja:
- obsadzenie nowych nadproży drzwiowych
- wykucie nowych otworów drzwiowych
- montaż nowej armatury sanitarnej i białego montażu w zmywalni recepturowej 
· likwidacja  lokalizacji istniejącego hydrantu wewnętrznego z przedsionka
Instalacje elektryczne:
· wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 
· montaż nowych gniazd i oświetlenia,
· wykonanie instalacji teletechnicznej
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1.
Opis wymagań w zakresie wykonania. 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych w zakresie postępowania z materiałami rozbiórkowymi.
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących instalacji poprzez rozdzielnicę budowlaną z ważnymi badaniami obowiązującymi w energetyce.
Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z punktów znajdujących się na terenie remontowanych pomieszczeń.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie: 
- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry i na każde żądanie przedstawiał je do sprawdzenia.
Wykonawca zapewni stały, bezpośredni nadzór i kontrolę prowadzonych robót wszystkich branż przez uprawnione osoby, odpowiednio do wymagań obowiązującej ustawy Prawo Budowlane, jak również decyzji organów administracji budowlanej.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby do zarządzania realizacją umowy oraz w razie konieczności specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.
Roboty będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony zamawiającego do zarządzania umową– inspektorzy nadzoru poszczególnych branż.
Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny.
Otoczenie powinno przez cały okres prac pozostawać w stanie czystym i nie powodować
utrudnień w dostępie do innych pomieszczeń.
Wszystkie prace należy wcześniej zgłaszać i uzgadniać z inspektorami nadzoru. Zamawiającego.
Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie zdrowia, dlatego wymagają szczególnej uwagi i troski o ład i bezpieczeństwo pracowników oraz pacjentów szpitala.
2.3.
Wymagania szczegółowe dla pomieszczeń dotyczące architektury, instalacji i wykończenia- opis.
2.3.1. ARCHITEKTURA.
1).
Zakres przystosowania pomieszczeń obejmuje wnętrze budynku. 
2).
Wszelkie prace w środku budynku należy przeprowadzić w oparciu wytyczne Zamawiającego, obowiązujące przepisy.
Elementy wyposażenia wnętrz.

WYKOŃCZENIE PODŁOGI
· wykładzina PCV- 
· posadzka gresowa
WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
· Malowanie: farby wysokiej jakości- farby akrylowe lub akryllatex. Kolorystyka ścian  do ustalenia z użytkownikiem, malowanie dwukrotne
· Tynki– jeżeli są uszkodzone– do naprawy
· okładzina na ścianie przy umywalkach i zlewach (poza toaletami) do wysokości min. 160cm i szer. min. 60cm poza obrys urządzenia- glazura lub wykładzina pvc.
· W toaletach płytki lub wykładzina do wysokości min.2,10m. Płytki o wymiarach min. 30x60cm w kolorach jasnych, szkliwione, gat. I. fuga o szerokości nie większej niż 2 mm.
Ściany działowe z pustaków gazobetonowych lub z płyt kartonowo - gipsowych zwykłych z wypełnieniem wełną mineralną (o wysokim współczynniku tłumienia akustycznego) z podwójnym płytowaniem (na zakładkę) szer. 15cm, zgodnie z obranym systemem na konstrukcji z profili stalowych 7,5cm lub 10cm. W miejscach osadzania sprzętu sanitarnego lub mebli wiszących, oprzyrządowania itp. należy wykonać wzmocnienia z płyt OSB gr. min.22mm lub poprzez konstrukcje wsporcze pod urządzenia. Ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi ekspertyzy stanu ochrony p.poż. 
W pomieszczeniach mokrych ściany należy wykonać z płyt kartonowo– gipsowych  wodoodpornych. W zakresie istniejących ścian należy uzupełnić ewentualne ubytki w tynku i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz bakteriobójczym. 
W toaletach ściany należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną w postaci np. folii w płynie do wys. 30cm z taśmami narożnymi. Na przygotowanym podłożu j.w. należy wykonać tynki cementowo-wapienne przygotowane w odpowiedni sposób wymagany systemowo do użycia materiałów wykończeniowych – tynk „na ostro” pod płytki ceramiczne lub tynki gipsowe- „na gładko” pod malowanie.

SUFITY

· Sufit konstrukcyjny, malowany, tynki jeżeli uszkodzone należy naprawić i zagruntować przed dwukrotnym malowaniem
· Sufit podwieszany kasetonowy, systemowy o wymiarach 60x60cm, trudno zapalny, niekapiący, nierozprzestrzeniający ognia, w pomieszczeniach wc- sufit kasetonowy do pomieszczeń mokrych, kolor biały, krawędź widoczna. 

DRZWI

· 90/200 – drzwi

WYPOSAŻENIE SANITARNE
· Zlew techniczny w zmywalni recepturowej
Biały montaż i armatura muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w tym przepisach szczegółowych, dotyczących obiektów służby zdrowia. Urządzenia sanitarne powinny być koloru białego i wysokiej jakości. Wszelkie urządzenia będą montowane do ścian. Styk umywalki, miski ustępowej wypełniony silikonem sanitarnym o wysokiej odporności na grzyby i pleśnie. Podłączenia do instalacji zostaną wykonane w sposób umożliwiający łatwy demontaż. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montażem należy uzgodnić z Zamawiającym.

OŚWIETLENIE
· –Dostosowanie i uzupełnienie istniejącego oświetlenia 
Informacje dodatkowe. 
- Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. 
- Wszelkie kolory i wyposażenie - do ustalenia z Zamawiającym.
Przedstawiony przez Wykonawcę standard elementów wykończenia wnętrz nie może być gorszy niż przyjęty w PFU.
2.3.3. Wymagania szczegółowe INSTALACYJNE
Instalacje sanitarne:
Instalacja wod- kan 
W remontowanych pomieszczeniach należy wymienić wszystkie odcinki instalacji wod-kan  uwzględniając wymianę pionów inst. od stropu do stropu. Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
Instalacja c.o.
Należy wykorzystać istniejące zasilanie CO. Należy wymienić fragmenty instalacji  i poziomy oraz ewentualnie zamontować bądź zlikwidować grzejniki uwzględniając nowy podział pomieszczeń. 
Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
Instalacja elektryczna, teletechniczna:
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych
W obszarach objętych opracowaniem wykonano instalację elektryczne. 
Należy przewidzieć wymianę i dostosowanie instalacji elektrycznych podczas robót budowlanych i dostosować do nowego podziału pomieszczeń. 
Opis montażu instalacji:
Instalacje elektroenergetyczne, niskoprądowe oraz strukturalne należy prowadzić w następujący sposób:
· W korytkach (drabinkach) kablowych– w przestrzeniach międzystropowych holu i toalet (tam gdzie zostanie zaprojektowany sufit podwieszany),
· Pod tynkiem– w pozostałych pomieszczeniach,
· W rurach karbowanych pod płytkami ceramicznymi i w ściankach GK.
Oprzewodowanie:
· Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd itp. zaprojektować kablami miedzianymi o izolacji na napięcie 450/750V i w grupie obciążeń jak niżej:
· natynkowe– w korytkach i uchwytach, w przestrzenie międzystropowej korytarzy oraz częściowo w pomieszczeniach,
· wtynkowe– przy podejściach przewodów do opraw na stropach,
· podtynkowe– poniżej sufitów podwieszanych oraz w pozostałych przypadkach nie wymienionych w punktach a i b.
· Obwody 1-fazowe należy wykonać jako 3-żyłowe (L,N,PE). Na poszczególnych fragmentach obwodów oświetleniowych przyjąć taką ilość żył, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji. Obwody siłowe należy wykonać jako 5-żyłowe (3xL.N,PE).
Instalacje oświetleniowe:
Oświetlenie podstawowe: realizować poprzez oprawy mocowane do stropu betonowego, sufitu podwieszanego oraz do ścian.
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie poprzez wyłączniki oświetlenia.
Ogólnie minimalna projektowana wartość średniego natężenia oświetlenia w pom. technicznych wynosi 200 lux, administracji 500lux, w korytarzach 100 lux.   
Aranżacja oświetlenia do odrębnego opracowania, przedstawienia na etapie realizacji i uzyskania akceptacji inwestora.
Oświetlenie awaryjne: wykonać należy wydzielony system oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Oprawy oświetlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego z autonomicznym układem podtrzymania zasilania podłączyć do wydzielonych obwodów instalacji elektrycznych. Oprawy ewakuacyjne i awaryjne pracować mają w trybie „na jasno” (przełączenie awaryjne w wyniku zaniku zasilania podstawowego).   
Wymagana wartość natężenia oświetlenia w osi dróg ewakuacyjnych zgodnie z ekspertyzą stanu ochrony p.poż, w pobliżu urz. ochrony pożarowej 5 lux.
Instalacje siły i gniazd:
Obwody gniazd wtyczkowych 230 V należy wyprowadzić z nowoprojektowanej tablicy rozdzielczej. Gniazda porządkowe 230V montować na wysokości 30 lub 120cm od posadzki. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w styk ochronny. Instalację od gniazd wtyczkowych wykonać jako 3-żyłową (L,N,PE). Przy większej ilości gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalować gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych. Każdy obwód gniazd zabezpieczyć osobnym wyłącznikiem różnico prądowym. Dopuszcza się stosowanie zespolonych wyłączników różnico prądowych. 
Gniazdo RJ45 sieci strukturalnej LAN
2x gniazdo 230 V
Osprzęt
W pomieszczeniach suchych o posadzce nie przewodzącej zabudować osprzęt podtynkowy o stopniu szczelności IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt podtynkowy bryzgoszczelny IP44. W przestrzeniach międzystropowych korytarzy oraz częściowo 
w pomieszczeniach technicznych osprzęt natynkowy. Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami, a nie na ”pazurki”. Puszki rozgałęźne na korytarzach mocować  np. do bocznych ścian korytek kablowych.
Oprawy
Równoważne z istniejącym 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. należy uszczelnić masami pęczniejącymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa elementów budowlanych. Przewidziano zainstalowanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, kierunkowego, przełączanego samoczynnie na własne źródło zasilana (baterie akumulatorów).
Projektowane instalacje teletechniczne
Instalacja telefoniczna/LAN
Równoważne z istniejącym 

1. Uwarunkowania przepisów prawa i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem robót określonych w programie.
- Rozwiązania proponowane w projektach budowlano- wykonawczych muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce Prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami.
- Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, aprobaty techniczne, bądź inne pozwolenia wymagane polskim prawem.
- Projektanci, którzy będą wykonywać projekty techniczne powinni posiadać kwalifikacje
zawodowe niezbędne do wykonania projektów budowlanych.
Zestawienie najważniejszych przepisów :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z poźn. zm.). 
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2019 poz.1065 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019.poz.595);
- Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 , poz. 1650 z 2003r. z późn. zm.) 
- Oświetlenie pomieszczeń zgodnie z normą PN-EN-12464-1:2012 Światło i oświetlenie miejsc pracy, część I Miejsca pracy we wnętrzach.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 ze zm.),
2. Oświadczenie zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele
budowlane
Oświadczenie Zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno– prawnych w celu ewentualnego zgłoszeniu robót budowlanych jeżeli zajdzie taka konieczność.
3. Wykaz dokumentacji części budynku podlegającego dostosowaniu, posiadanej przez Zamawiającego.
Projekt techniczny (branża architektoniczna) w wersji elektronicznej i papierowej (dokumentacja przygotowana do ekspertyzy stanu ochrony p.poż). 
Ekspertyza stanu ochrony p.poż.
4. Informacje dodatkowe.
Warunki związane z wykonaniem robót.
Wszystkie roboty będą wykonywane w zespole czynnych obiektów szpitalnych.
Budynek 5 w których wykonywane będą prace budowlane, nie jest połączony z innymi budynkami szpitala. 
Wszystkie prace należy wcześniej zgłaszać i uzgadniać z Działem Technicznym Szpitala, dotyczy to min:
- czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych,
- uzgadnianie czasu pracy pracowników,
Należy realizować roboty w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (hałas, utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników). W bliskim sąsiedztwie znajdują się izba przyjęć i oddziały łóżkowe.
Przy usuwaniu gruzu oraz odpadów powstałych wskutek prac budowlanych, należy pamiętać, że odbioru odpadów budowlanych może dokonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia.
Uwagi końcowe.
Wymaga się, aby zarówno Zespół Projektowy jak i Wykonawca prac budowlanych dokonał „wizji lokalnej” na terenie obiektu i na własne ryzyko i koszt dokonał oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania dzieła celem uzyskania efektu końcowego.
Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy prac budowlanych z wyceny pełnego zakresu prac.
Jako wykonanie Przedmiotu Umowy („Zakończenie robót”) rozumie się pozytywny Odbiór Końcowy w tym podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Ostatecznego Wykonania Robót.
Umowa z Wykonawcą w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. 
Wykonawca uwzględnił w cenie umownej wszelkie prace stanowiące Zakres Robót.
Oferent powinien dokładnie zapoznać się z dokumentami przetargowymi. 
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ i niniejszego PFU.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w Umowie, niniejszym PFU , a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego.
Załącznik nr 1 do OPZ
1) Rzut obszarów przeznaczonych do remontu.
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II. C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A  


 





III.   C Z Ę Ś Ć   I N F O R M A C Y J N A
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