PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia./;, marca 2022 r.
WZR-111.6220.3.2020.MM

DECYZJA

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
NRWZR/ (% /2022

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 22021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust, 2 pkt 1, art. 72 ust. 1, art, 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udestepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r.,
poz.2373 ze zm.) a tak?e §2 ust. 1 pkt. 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawle przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U z 2019 . poz. 1839)

W Zwigzku z wnioskiem z dnia 27 stycznia 2020 r. MKUO ProNatura Sp. z 0.0. reprezentowanej przez
Pana Konrada Mikofajskiego craz Pana Jaroslawa Bartkowskiego o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,Budowie instalacji recykiingu organicznego
poprzez fermentacje bioodpadéw w MKUO ProNatura Sp. z 0.0. w Bydgoszczy na dziatce nr ew. 62/1,
62/2, 68, 69, 70, 71/5 obreb 468."

orzekam

ustalié¢ nastgpujace Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na ,Budowie
instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentacje bicodpadéw w MKUO ProNatura Sp. z o.0.
w Bydgoszczy na dzialce nr ew. 621, 62/2, 68, 69, 70, 71/5 obreb 468."

1. Rodza] | mlejsce realizac]! przedsiewziecla.

Przedsigwzigcie polegac bedzie na budowle nowych obiektéw gospodarowania odpadami kemunalnymi
Zbieranymi selektywnie, na terenie Zakladu Gospodarki Odpadami ProNatura Sp. z 0.0, przy
ul. Pradociriskiej 28 w Bydgoszczy, skiadafgcych sig na instalacje fermentaci, takich jak:
a) hala przygotowania, w tym retencjonowania i podawania;
b) ukiad fermenteréw, o wydajnosci do 60 tys. Mg, w technologii ciagtej suchej poziomej z mieszadtami;
¢) hala (modut) odbioru/odwadniania pofermentatu;
d) kompostownia tunelowa;
@) hala korytarza technologicznego;
f) modut oczyszczania powietrza:
- hala pluczki | wentylatora,
- biofiltr;
g) modut zagospodarowania biogazu:
- 2Zbiornik biogazu, o poj. do 4000 m3,
- kolumna odsiarczajaca wraz z pochodnig,
- jednostka kogeneracyjna - modut CHP,
- stacja kondycjonowania biogazu do CNG i stacja dystrybucji CNG wraz ze zbiornikiem
cisnieniowym;
h} place i drogi technologiczne;
) zbiomik/zbiomiki odciekowy (nawéz ptynny), o pojemnosci tacznej ok. 13000 m3;
j) Infrastruktura fowarzyszaca (zewnetrzne uzbrojenie terenu, zbiomiki, tasmociagi, podajniki
spiralne itd.).
Inwestor przewlduje mozliwo$é etapowania inwestyc]l.
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b)

d)

9)
h)

)
K)

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac]i i eksploatacji lub uzytkowanla
przedslewzigcla, ze szczegéinym uwzglednienlem koniecznoécl ochrony cennych wartoécel
przyrodnlczych, zasobéw naturalnych | zabytkéw oraz ograniczenla ucigzliwoécl dia terenéw

sasiednich.

Ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem
cigzkiego sprzetutransportu), prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, §j. w godzinach 6.00 - 22.00.
Prace budowlane zwigzane z usunigciem roslinnosci (darni, ziotorosli) prowadzié poza okresem
legowym ptakéw, przypadajacym od 1 marca do 31 slerpnia. Prowadzenle przedmiotowych prac w
okresie legowym jest moZliwe wylacznle pod warunkiem potwierdzenia przez specialiste
przyrodnika - omitologa braku zajgcia objetych planowanym zajeciem siedlisk gatunkéw
chronionych. Kontrola zajgcia siedlisk powinna zostaé przeprowadzona nie wczesniej niz 2 dni
przed rozpoczeciem prac. W przypadku wykrycia legéw gatunkéw chronionych prace ziemne nie
moga byé przeprowadzone do czasu stwierdzenia przez nadz6r omitologiczny wyprowadzenia
miodych z gniazda.

Wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z realizacjg planowanego przedsigwzigcia prowadzié poza
okresem legowym ptakéw, przypadejacym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie
przedmiotowych prac w okresie legowym Jest mozliwe wytacznie pod warunkiem potwierdzenia
przez specjaliste przyrodnika - omitologa braku zajgcia objetych planowana, wycinkg siedlisk
gatunkéw chronionych. Kontrola zajecla sledlisk powinna zostat przeprowadzona nie wezesniej ni2
2 dni przed rozpoczeciem prac. W przypadku wykrycia fegéw gatunkéw chronionych wycinka nie
moZe byé przeprowadzona do czasu stwierdzenla przez nadzér omitologiczny wyprowadzenia
mitodych z gniazda.

Wykonaé nasadzenia zastgpcze w iloSci odpowiadajacej skali wycinki, stosujac do nasadzef
gatunki rodzime, zgodne 2 siedliskiem.

W czasie realizacji inwestycji kazdorazowo przed podjeciem prac przeprowadzi¢ kontrole terenu
robot, w tym wykopow pod katem uwigzionych w nich matych zwierzap, ktore w razie koniecznosci
bedq wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzié moga, np. pracownicy
uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym i nie wymaga to wprowadzenia odrgbnego
nadzoru przyrodniczego.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku lub szkody
w Srodowisku postepowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Materialy pylace transporfowaé samochodami, kiérych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie
w oporicze lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie transportowanego materiaiu.

Podczas realizacji inwestycji uzywaé wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awaril.

Plac budowy/Zaktad wyposazy¢é w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw z maszyn
i urzadzeih lub magazynowanych odpadow.

Prace budowlane prowadzi¢ ze szczegbing ostroZnoScia, aby wykluczy¢ zanieczyszczenie
$rodowiska wodno - gruntowego,

Pojazdy | maszyny utrzymywaé w dobrym stanie technicznym, aby zapobiec wyciekom do
$rodowiska wodno - gruntowego,

Place postojowe pojazdéw i maszyn zlokalizowaé na szczelnej, utwardzonej nawierzchni a wszelkie
zabiegi zwigzane z konserwacja | naprawami maszyn i urzadzeri wykonywat w migjscach do tego
odpowiednio przystosowanych i zabezpieczonych, aby wykluczyé zanleczyszczenie srodowiska
wodno — gruntowego,

m) W procesach technologicznych wykorzystywaé zgromadzong wodg opadowg i deszczowa,

Niedobory wody na cele technologiczne oraz socjalno — bytowe pobiera¢ z wodociagu.

n) Do procesu dojrzewania kompostu wykorzysta¢ istniejgcy plac kompostowy.
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3.

a)

b)

9)

h)

i)

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konleczne do uwzglednlenla w projekcie
budowlanym.

Powietrze z hal: przygotowania wsadu i hali korytarza technologicznego przy kompostowni

tunelowej, kierowat do tuneli kompostowni tunelowej do napowietrzania stabilizowanego

tlenowo pofermentatu, a jego nadmiar kierowaé bezpo$rednio do systemu oczyszczania powistrza.

Zuzyte powletrze poprocesowe 2z obiekléw technologicznych: hali modulu przyjecia,

magazynowania i przygotowania odpaddw, hali modulu odwodnlenia, kompostowni tunelowej, hali

korytarza technologicznego kompostowni tunelowej, ujmowaé i kieowaé do  modulu

oczyszczania, skladajacego sie z biofiltra z pluczka kwasna,

Zainstalowaé dwustopniowy system oczyszczania powietrza poprocesowego, gwarantujacy

skuteczno$¢ usuwania emifowanych substancjl na pluczcs i biofiitrze, na poziomie minimum

80%. SteZenie amoniaku w powietrzu po oczyszczeniu w pluczce i biofiltrze nie przekroczy 10

mg/m?,

Powietrze ze zbiomika do magazynowania odpadéw p&iplynnych przeznaczonych do fermentacii,

wydostajace sig w ftrakcie jego napelniania kierowaé do systemu oczyszczania powistrza

wskazanego w pkt 3c.

Ujety w procesie fermentacjl gaz poddawaé oczyszczaniu ze zwigzkéw siarki na biologiczne)

kolumnie odsiarczajacej.

Przewidzie¢ moZiiwos¢ wprowadzania bezposrednio do komér fermentacyjnych $rodkow

chemicznych, kire neutralizujg siarkowoddr juz w Zrédle jego powstawania (w komorze

fermentacyjnej), jako rozwigzanie uzupetniajace dla biclogicznej kolumny odsiarczajacej.

W ramach inwesiycji wprowadzi¢é nowe Zrédla halasu charakteryzujace sig nastepujacymi

parametrami akustycznymi:

- H3 Hala przygotowania wsadu (poziomhalasu wewnafrz obiektu Lwew=85dB(A), izolacyjnosé
wiasciwa przegrod zewneftrznych RW'=20dB),

H4 Reaktor stabilizacji beztlenowej (poziom hatasu wewnarz obiektu Lwew=85dB(A),

izolacyjno$¢ wiaSciwa przegrod zewnetrznych RW'=20dB),

- H5 Tunele kompostowe - 6 szt (poziom hatasu wewnafrz obiektu Lwew=82dB(A),
izolacyjno$¢ wiasciwa przegréd zewngtrznych RW'=20dB),

- H6 Hala pluczki (poziom hatasu wewnafrz obiektu Lwew=75dB(A), izolacyjnoét wiasciwa
przegréd zewnetrznych RW'=20dB),

- H7 Wentylatory dachowe hali przygotowania wsadu - 6 szt. kazdy o maksymalnym
poziomie mocy akustycznej 80dB(A),

- H8 Wentylatory napowletrzajace (elewacja tuneli kompostowych) - 6 szt. kazdy o maksymalnym
poziomie mocy akustycznej 84dB(A),

- H9 Wentyiator biofiltra (dach hali pluczkl) o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 90dB(A),

- H10 tadowarka - 1 szt. o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 102dB(A),

- H11 Przerzucarka - 1 szt. o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 95dB(A),

- H12 Przesiewacz - 1 szt. 0 maksymalnym poziomie mocy akustycznej 95dB{A),

- H13 Rozdrabniacz - 1 szt. o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 105dB(A),

H14 Agregat kogeneracyjny - 3 szt. kazdy o maksymalnym poziomie mocy akustyczne]

91dB(A),

H15 Stacja przygotowania biogazu o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 85dB(A).
Instalacje odwodnieniowe wykonaé w sposdb wykluczajacy powstanie pulapki ekologicznej dla
mafych zwierzat, w tym plazéw, w szczeg6inoscl poprzez zabezpieczenie kratka wlotowa na granicy
kanat - studzienka, zastosowanie siatki o oczkach nie wigkszych niz 10 mm (zalecane do 5 mm),
montaz pochylni pozwalajacej na samodzielne wydostawanie sig zwierzat oraz zastosowanie
szczelnych pokryw studzienek rewizyjnych.

Zapewni¢ zamknigty obieg wody procesowej, w tym w instalacji oczyszczania powietrza.
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j) Scieki przemystowe ujaé w istniejacy system kanalfzacji odciekowe] na terenie Zakladu i skierowaé
do podczyszczenia w funkejonujace] podezyszezalni Sciekow.

k) Scieki socjaino —bytowe odprowadzaé do szczelnege zbiomika a docelowo przekazywane do
istniejacego systemu kanalizacji sanitame,

) Wody opadows i roztopowe z dachéw (czyste) oraz z powierzchni placéw i drég - ,brudne’, ujaé
w istniejacy system kanalizacji wod deszczowych i magazynowaé w podziemnym zbiorniku fub
zbiomikach prefabrykowanych z tworzywa sztucznego, o facznej pojemnosci min. 300 md,
wyposazonych w przelew.

m) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drég i placéw dodatkowo podczyszcza w osadniku

i separatorze substancji ropopochodnych.

4. Wymogl w zakresle przeciwdzialania skutkom awarll przemysiowych, w odnlesleniu do

przedslewzigé zaliczonych do zaktadéw stwarzajacych zagroZenie wystaplenla powainych
awarii.
Nie dotyczy — projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje zakwalifikowania inwestycjii w myél
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakfadu do
zaktadu o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awari przemysiowej (Dz. U. 2016, poz. 138).

5. Wymogl w zakresle ograniczenla transgranicznego oddziatywania na érodowisko, odnlesleniu
do przedsigwzleé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie dotyczace transgranicznego
oddzialywanla na §rodowlsko.

Nie dotyczy — nie przeprowadzono postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na
srodowisko.

6. Zapobleganie, ograniczenie oraz monitorowanle oddzlalywania przedsigwzligcla na
srodowisko.

a) Wytworzony odpad o kodzie 19 06 04 w calosci kierowat do tuneli kompostowych.

b) Pofermentat uzyskany w procesie odwodnienia automatycznie wysypywaé w wydzielonym
miejscu (np. boksie) w obrgbie hali korytarza technologicznego, a nastgpnie (na biezaco)
zatadowywac tadowarka do wolnego tuneiu kompostowego.

¢) Procesy przetwarzania (recyklingu organicznego bioodpadéw) prowadzié w  zamknigtych
obiektach z ujeciem i oczyszczaniem powietrza procesowego.

d) Utrzymywaé podcisnienie w hall przygotowania wsadu celem zapobiegania —emisj
zanieczyszczonego powietrza przez bramy wjazdowe podczas dowozu odpadow.

e) W projektowane] kotlowni, na potrzeby rozruchu fermentacji, wykorzystywaé jako paliwo gaz
ziemny.

f) W czasie porywistych wiatréw oraz w przypadku niesprzyjajacych warunkéw pogodowych,
ograniczyt procesy uktadania pryzm, przerzucania pryzm na placu, doczyszczania wytworzonego
kompostu mogace dodatkowo wzmagaé oddzialywanie, podczas przerzucania.

g) Hale sortowni odpadéw oraz boksy magazynowe wyposaZyé w szczelne, betonowe posadzki.

h) Proces kompostowania pofermentatu prowadzié w zamknigtych reaktorach (tunelach).

Plynna mase pofermentacyjna magazynowaé w szczelnych zbiornikach, wykonanych z materiatu

odpomego na agresywne clecze | Srodowisko, o sumarycznej pojemnosci ok. 13000 m?,

Zbiorniki podiaczyt do istniejacego systemu kanalizacji odciekowe] na terenie Zakladu

{przelew awaryjny). W sytuacjach awaryjnych zbiomikéw, naw6z jako Sciek odprowadza¢ do

Istniejacej w obrebie przedsigbiorstwa kanalizacji odciekowej.
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j)  Odpady dostarczane do Zakfadu do przetwarzania oraz odpady powstajace w czasie realizacji
i eksploatacii inwestycji magazynowaé selektywnie w wyznaczonych i przystosowanych do tego
celu miejscach, aby wykluczy¢ zanieczyszczenie $rodowiska wodno — gruntowego.

k) Zgromadzone odpady wytworzone przekazywaé firmom posiadajacym zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.

) Wszystkie elementy majace kontakt z nawozami muszg byé szczelne, a tak’e posiadad
odpowiednig pojemnos¢, zapewniajacq zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo - wodnego,

m) Miejsce odbioru nawozéw zabezpieczyé przez zanleczyszczeniem $rodowiska wodno -
gruntowego.

n) Sposéb zaladunku i przewoZenla nawozu musi gwarantowaé zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem $rodowiska wodno — gruntowego.

7. Wykonanle anallzy poreallzacyjnej.
Nie stwierdza sig konleczno$ci wykonania analizy porealizacyjnej.
8. Wykonanle kompensac]l przyrodnicze).
Nie stwierdza sig koniecznosci wykonania kompensacji przyrodniczej.
9. Oddzialywanie na obszary NATURA 2000.
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na obszary NATURA 2000.

10. Konleczno&é przeprowadzenla oceny oddzialywanla przedslgwzlgcia na $rodowisko
w ramach postgpowania w sprawie wydania decyz]l, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Nie stwierdza sig koniecznoscl przeprowadzenia powtdmej oceny oddziatywania na $rodowisko.

11. Obszar ograniczonego uzytkowanla.

Obiekt nie mieci si¢ w dyspozycji art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).

Zatacznikiem do ninlejsze] decyz]l Jest charakterystyka calego przedslewziecia,
Uzasadnlenie

W dniu 27 stycznia 2020 r. MKUO ProNatura Sp. z 0.0. reprezenfowana przez Pana Konrada
Mikotajskiego oraz Pana Jaroslawa Barikowskiego zioZyla wniosek w sprawie uzyskania decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcla polegajacego na ,Budowie instalacii
recyklingu organicznego poprzez fermentacjg bioodpadéw w MKUO ProNatura Sp. z .0. w Bydgoszezy
na dzialce nr ew. 62/1, 62/2, 68,69, 70, 71/5 obreb 468",

Do wniosku dotaczono:

a. poSwiadczong przez wiasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej przewidywany obszar, na kiéry bedzie
oddzialywat przedsigwzigcie zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 paZdziemnika 2008 r.
uouios,

b. mape w skali zapewniajacej czytelnosé przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na kiérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem znajdujgcym sig¢ w odlegtosci 100 m od granic terenu i z wyznaczong odlegloscia, wraz
Z zapisem mapy w formie elektronicznej zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 3a ww. ustawy,

c. wypis Z rejestrow gruntéw lub inny dokument, wydany przez organ prowadzacy ewidencie gruntow
| budynkéw, pozwalajacy na ustalenie stron postepowania, zawierajacy co najmniej numer dziatki
ewidencyjnej oraz, o lle zostaly ujawnione: numer jej ksiggl wieczyste), imig i nazwisko albo nazwe
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oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujacy przewidywany teren na kiérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar, na kibry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie zgodnie
z art. 74 ust.1 pkt 6 ww. ustawy,

d. raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na ,Budowie instalacji
recyklingu organicznego poprzez fermentacje bioodpadéw w MKUQ ProNatura Sp. z o.o.
w Bydgoszczy na dzialce nr ew. 62/1, 62/2, 68,69, 70, 71/5 obrgb 468.” - styczert 2020,

e. zaktualizowany raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko dla ww. przedsigwzigcia
- sierpiet 2021 r. wraz z uzupeinieniem z dnia 9 grudnia 2021 r. i 18 stycznia 2022r.

Po zapoznaniu sie z zalaczong, do wniosku dokumentacjg stwierdzono, 2e rodzaj, paramefry techniczne

oraz zasigg planowanego oddzialywania przedmiotowej inwestycji na Srodowisko zaliczaja ja do grupy

przedsigwzieé wymienionych w rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 22019 ., poz. 1839) jako:

- § 2 ust. 1 pkt 47 ,instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach odpadéw inne niz wymienione w pkt 41 i 46, w tym skladowiska
odpad6w inne niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowa¢ odpady w iloéci nie mniejszej niz 10 t
na dobe lub o catkowite] pojemnoéci nie mniejszej niz 256 000 t, z wylaczeniem instalacji do
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389, z pb2n. zm.)".

Przedstawione przez wnioskodawce w raporcle propozycie dzialaf zapobiegawczych ograniczajgcych

negatywne oddziatywanie na Srodowisko oraz warunki nalozone na inwestora:

- w postanowieniu Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 14 lutego
2022 r. znak W00.4221.58.2020.J0.8,

- w postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Gdarisku z dnia 11
grudnia 2021 r. znak: GD.RZ8.435.205.2020.MP.2,

zostaty uwzglednione w przedmiotowej decyzji w brzmieniu wskazanym w wydanych postanowieniach

badz przeredagowane fub doprecyzowane bez zmiany swojego istotnego sensu.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w opinii z dnia 15 grudnia 2020 r. znak: NNZ.40.B.22.2020

oraz Marszalek Wojewddziwa Kujawsko - Pomorskiego w postanowieniu z dnia 1 czerwca 2020 .

znak: 8G-1-G.720.4.2020/MB zaopiniowat planowana inwestycje pozytywnie nie zgtaszajgc warunkow

do decyzji.

W trakcie prowadzonego postepowania ustalono:

Przedmiotem postepowania bylo okreSlenie warunkéw 2z zakresu ochrony Srodowiska dla
przedsiewzigcia polegajacego na ,Budowie instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentacje
bioodpadéw w MKUO ProNatura Sp. z 0.0. w Bydgoszczy na dzialce nr ew. 62/1, 62/2, 68,69, 70, 71/5
obreb 468",

Teren przedsigwziecia nie jest objety ustaleniami miejscowego planu Zzagospodarowania
przestrzennego.

Przedsigwziecie realizowane bgdzie w rejonie zurbanizowanym, kibry stanowig glownie tereny

o charakterze przemystowym. Od strony péinocnej Zaktad sasiaduje z droga krajowa nr 10, a od strony

poludniowej, wschodniej i zachodnie] z terenami lesnymi lub czgsciowo zadrzewionymi i zakrzewionymi.

Najblizsze pojedyncze zabudowania mieszkaniowe (Wypaleniska) znajduja sig ok. 520 m od

omawlanego obszaru, w kierunku wschodnim.

Analizujac wniosek stwierdzono réwniez, 2e przedsiewzigcle nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedlisk
legowych oraz ujs¢ rzek,

- obszarach wybrze2y i $rodowisk morskich, obszarach gorskich lub lesnych,

- obszarach objetych ochrong, w tym strefie ochronnej ujeé wéd i obszarach ochronnych zbiomikéw

wod $rédiadowych,
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- obszarach wymagajacych specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat oraz ich siediisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci
Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody,

- obszarach na ktbrych standardy jakoSci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnisje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia,

- obszarach o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarach przylegajqcych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowe).

Gestoéé zaludnienia tego regionu miasta, w poblizu projektowane] inwestycji ocenia sig na niska,

Na terenie istniejacego Zakladu zlokalizowane jest:

- skladowisko odpadéw stanowigce instalacje komunalng;

- kompostownia odpaddw selektywnie zebranych, w tym zielonych;

- sortownia odpadéw z selektywnsj zbiérki stanowigca inng instalacje przetwarzania odpadow
komunalnych;

- mogilnik;

- magazyn dla komunainych odpadéw niebezpiecznych;

- peina infrastruktura drogowa, zbiomiki na odcieki, podczyszczalnia wod technologicznych i
odciekéw, waga, plac demontazu odpadéw wielkogabarytowych, magazyn $rodkéw technicznych,
warsztat mechaniczno-wulkanizacyjny;

- elektrownia biogazowa;
funkcjonujacy do 9 paZdziemika 2015 r. kopiec BIO-En-ER tzw. ,pryzma energetyczna”.

Inwestor planuje réwniez budowe nowej hali sortownl wraz z linig technologiczng do segregacii

odpadéw zbieranych selektywnie.

Zakres zamierzenia obejmuje budowe nowych obiektéw gospodarowania odpadami komunalnymi
zbleranyml selektywnie, na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami ProNatura Sp. z 0. 0., skladajacych
sie na instalacje fermentagji, takich jak:
1. hala przygotowama w tym retencjonowania i podawama w hali przygotowania wsadu prowadzone
sq migdzy innymi nastepujace procesy: przyjecia, retencjonowania, przygotowania (sortowania,
rozdrabniania) | podawania odpaddéw do procesu fermentacji;
ukiad fermenteréw, o wydajno$ci do 60 tys. Mg, w technologii ciaglej suchej poziomej z mieszadtami;
hala (moduf) odbioru/odwadniania pofermentatu;
kompostownia tunelowa;
hala korytarza technologicznego;
modut oczyszczania powietrza:
a) hala ptuczki i wentylatora,
b) biofiltr;
7. modut zagospodarowania biogazu:
a) zbiomik blogazu, o poj. do 4000 m3,
b) kolumna odsiarczajgca wraz z pochodnia,
¢) jednostka kogeneracyjna - modut CHP,
d) stacja kondycjonowania biogazu do CNG i stacja dystrybucii CNG wraz ze zbiomikiem
cisnieniowym;
8. place i drogi technologiczne;
9. zbiomik/zbiomiki odclekowy (nawdz plynny), o pojemnosci facznej ok. 13000 m3;
10.infrastruktura towarzyszaca (zewnetrzne uzbrojenie ferenu, zbiorniki, ta$mociagi, podajniki
spiraine itd.).
Przewiduje sig, 2e do Zakladu kierowany b@lee strumiei odpadéw o masle do 78 500 Mg w ciagu
roku (co daje 314 Mg/dobe, zakiadajac przyjmowanie odpadéw do Zaktadu przez 250 dni w roku).
Zdecydowana wigkszos¢ tego strumienia poddana zostanie recyklingowi, co w konsekwencji przyczyni
sle do wzrostu pozioméw recykiingu i zredukowania masy odpadéw przeznaczonej do sktadowania,

O wN
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Wydajnos¢ instalacii fermentacji (ilo§¢ odpadéw we wsadzie) wyniesie do 60 000 Mg/rok (co daje ok.
164 Mg/dobg, zakladajac prace fermentera przez 365 dnl w roku). Dodatkowo, przewiduje sig
przyjmowacé frakcjg pdiplynng w ilosci do 7 tys. Mg/rok.

Wydajnosé fermentera jest mniejsza od llosci odpadéw przyjetych do Zakladu, poniewaz na etapie
przygotowania czes¢ odpadéw (ok. 11,5 fys. Mg) zostanie oceniona jako nieprzydatna do fermentacji
(metale, kaloryczne, bio nieprzydatne lub nadmiar) i zagospodarowana w inny sposob. Wydajnos¢
fermentera liczona jest dla tzw. ,frakcji suche]” odpadéw biodegradowalnych. Poza wydajnoscig,
nominaing fermentera przewiduje sig przyjmowaé frakcjg polplynna, w ilosci do 7 tys. Mg/rok.
Frakcja ta nie wplywa na wydajno$¢ poniewaZ ,zastepuje’, zawracany w mniejszej ilosci do
komory filtrat z odwadniania pofermetatu.

Inwestor przewiduje mozliwo$¢ etapowania inwestycji. W plerwszym etapie zrealizowane moga by¢:

- fermentacja (uktad fermenteréw), o wydajnosci: do 30 tys. Mg, w technologii ciggfej suchej poziomej
z mieszadtami,

. zbiomik odciekowy (nawdz plynny), o pojemnosci okoto 6 500 m3,

- wszystkie pozostate elementy zagospodarowania.

W drugim etapie zrealizowane mogq by¢ pozostale brakujace elementy: cze$é fermentacii (uktadu

fermenteréw), o wydajnosci: do 30 tys. Mg i zbiomik odciekowy (nawdz plynny), o pojemnosci okolo

6 500 m3.

Podstawowym zaloZeniem inwestycji jest prowadzenie procesu recyklingu organicznego odpadéw (R3)
zbieranych selektywnie. W tym celu przewiduje si¢ wytworzenie produkiu nawozowego. Jesli
w poczatkowym okresie Inwestor nie uzyska certyfikatu lub w pdZniejszym okresie niecaly produkt
bedzie objety certyfikatem, to przewiduje si¢ ewentualne zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05
03, np. do rekultywacji w procesie R10. Nie planuje si¢ na instalacji prowadzenia proces
unieszkodliwiania, np. D8.

Docelowy uklad czeéci biologicznej instalacji przewiduje nastepujaca kolejnost zagospodarowania

odpadéw ulegajacych biodegradacii:

1. Do strefy przygotowania wsadu w module fermentacji kisrowane sg nastepujace frakcje odpadéw:

- odpady zielone zbierane selektywnie;

- odpady kuchenne zbierane selektywnie (réwniez pochodzenia zwierzecego);

- odpady restauracyjne zbierane selektywnie;

- odpady plynne odpadéw biodegradowalnych zbieranych selektywnie (#luszcze, osady mieczarskie
itd., stanowigce mieszanke grupy odpadéw restauracyjnych i pochodzacych z przemysi
SpoZywczego).

2. W strefie przygotowania wsadu odpady kuchenne, przed podaniem do komér fermentacii, sg
sortowane i rozdrabniane.

3. Nadmiar odpadéw biodegradowalnych zbieranych selektywnie, po przejsciu przez strefg
przygotowania wsadu, bedzie kierowany do Istniejacej kompostowni kontenerowej, o przepustowosci
4 000 Mgirok lub do tunell kompostowych., Przewiduje sig, Ze proces przetwarzania
w kompostowni kontenerowe] bedzle prowadzony na dotychczasowych zasadach. Po fazie
intensywnej w kontenerach, odpady beda dojrzewaly na istniejacym placu kompostowym,
a nastepnle konfekcjonowane na istniejacym zadaszonym terenie, o powierzchni ok. 300 m?,

4. W komorze fermentacyjnej prowadzony jest proces fermentacji odpadéw z wydzielaniem sig
gazu procesowego (wykorzystywanego energetycznie) zawierajacego metan — | stopiefi recyklingu
organicznego bioodpadéw (R3). Do wsadu zawierajacege odpady biodegradowalne dodawane
mogg by, w zaleZnoci od wymagali dostawcy danej technologil fermentacji, czysta woda
technologiczna lub/i recyrkulowany kondensat.

5. Powstajacy w komorach pofermentat kierowany jest do moduftu odwadniania. W procesie
odwadniania powstawaé bedzie: odwodniony pofermentat | woda nadmiarowa (Scieki lub nawoz).
Cze§é Sciekéw moze byé recyrkulowana do procesu fermentacii.
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6. Gotowy pofermentat kierowany bedzie automatycznie do bufora w hali przy kompostowni
tunelowej (bioreaktorach tlenowych) | poddawany procesowi tienowego kompostowania - 1! stopiers
recyklingu organicznego bioodpadéw (R3). Bufor (boks betonowy) ziokalizowany zostanie w obrebie
hali korytarza technologicznego kompostowni tunelowej.

7. Zaladunek odpadow (pofermentatu) do tuneli kompostowych prowadzony bedzie przy uZyciu
ladowarki kotowej. Przewiduje sig napowietrzanie pozytywne z uiyciem dysz, nawadnianie
odciekiem z mozliwoscia uZycia $wiezej wody.

8. W reaktorach tunelowych odpady beds podiegaly stabilizacji przez okres 1-2 tygodni. Po tym
okresie, za pomoca fadowarki kolowsj, bedg fransporiowane na istniejacy plac kompostowy
i ukfadane w pryzmach.

9. Odpady kompostowane sq w kompostowni na placu w pryzmach — Iil stoplen recykiingu
organicznego bioodpadéw (R3) - przewiduje sig prowadzenie procesu kompostownia przy wariancie
biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tienowych. Okres kompostowania wyniesie 4-6
tygodni.

10.Produktem przetwarzania bicodpadéw zbleranych selektywnie bedzie kompost. Przewiduje sig, e
gotowy kompost kierowany bedzie do sprzedazy (po uprzednim procesie certyfikacii).

Natomiast szczegblowa charakterystyka procesu przedstawiaé sie bedzie nastepujaco:

1. | stopier recyklingu organicznego bioodpadéw — fermentacja.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie odrgbnej hali technologicznej pemniacej funkcje:
retencjonowania, przygotowania i podawania odpadéw do procesu fermentacjl. Do hali trafia¢ beds,
bioodpady pochodzenia komunalnego {zblerane selektywnie). W sirefle przygotowania wsadu
odpady, przed podaniem do komdr fermentaci, sg sortowane i rozdrabniane.

Zaklada sig, 2e w wyniku przygotowania wsadu powstang nastgpujace strumienie odpadéw:

a. metale ~ przekazywane odbiorcom zewnetrznym do recyklingu;

b. zanieczyszczenia kaloryczne - preRDF (tworzywa, papier, odpady wislomaterialows) —
przekezywane odbiorcom zewngtrznym do odzysku energetycznege (np. spalamia
w Bydgoszczy [ub planowane] sortown);

¢. frakeja biodegradowalna cigzka (toczaca - kosci, kamiente, stluczka szklana), ktéra skierowana
zostanie bezpoSrednio do tuneli kompostowych iub istniejacej kompostowni kontenerowsj
(z pominigciem fermentacii);

d. frakcja biodegradowalna kierowana do fermentacji.
Ww. odpad trafia w ten sposéb do reakfora fermentacii suchej, ciaglej (poziomej), pracujacego
w systemie tlokowym, gdzie znajduje sle minimum 20 dni. Do procesu kierowany jest odpad
rozwodniony (recyrkulowanym odciekiem oraz wods, ,$wiezq") do poziomu zawarto$ci na wejsciu ok.
33- 35%. Okres ten moZe ulegaé wydtuZeniu w zaleznoéci od konkretne] wybranej technologil
i wytycznych jej dostawcy. W trakcie przebywania odpadu w komorze, w temperaturze =55°C
wytwarzany jest biogaz o $redniej zawartoSci metanu (CH4) 50-55%. Srednia produkcja
biogazu w tej technologii i tego typu materialu wynosi od 110 Nm3Mg z pikami do 150
Nm3/Mg.
Po procesie fermentacji odpad trafi do modutu odwadniania dwustopniowego. Najpierw na prase,
péZnig] odciek po | stopniu odwadniania moze byé skierowany na wiréwke. Odwodniony
pofermentat trafi do dalszych proceséw biologicznych prowadzonych na terenie Zakladu, Materiat po
procesie odwadniania uzyska stopieri zawarto$ci suchej masy na poziomie min 39% (konsystencja
stala w postaci ,placka”). Waznym elementem procesu fermentacji jest zapewnienie moZliwosci
dodawania do procesu reagentéw zmniejszajacych w biogazie zawartoéé siarkowodoru.

2. |l stopier: recyklingu organicznego bioodpadéw — tunele kompostowe.
Material z procesu beztlenowego skierowany zostanie do Il stopnia recyklingu organicznego
bicodpadéw w reaktorach zamknigtych (tunelach kompostowych).
Ze wzgledu na prowadzone procesy (np. zawracanie odcleku oraz proces odwadniania na prasie
| wirbwee) ilos¢ pofermentaiu szacowana jest na ok. 33 000 Ma/rok. Uwzgledniajac dodatkowo do
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1000 Mg/rok odpaddw, ktbre nie zostang skierowane do fermentacii, przewiduje sie zaprojektowaé
reaktory (tunele) na wydajno$é do 34 000 Mg/rok.
Zaklada sig, ze proces kompostowania pofermentatu, odbywat si¢ bedzie w sze$ciu zamknigtych
reaktorach {tunelach) z wykorzystaniem tlenu. W instalacji prowadzony bedzie proces rozkiadu przy
kontroli parametréw procesu: zawartodci tienu i temperatury w zlo2u.
Zalozono, 2e pofermentat przetrzymany zostanie w reaktorach (tunelach) max. 14 dni (wraz
z zatadunkiem) i nastepnie traft na Istniejacy plac dojrzewania.
Podstawowym elementem instalacji tuneli kompostowych jest system napowietrzania gwarantujacy
rébwnomieme napowietrzanie pryzm w reaktorze. System napowietrzania zainstalowany w podiozu
sluzyé powinien do biezacego napowietrzania materiatu zgromadzonego w poszczegdinych
tunelach. Proces regulowany jest automatycznie, ze stalym pomiarem zawartosci tlenu
i temperatury. Wentylatory focza powietrze w przypadku, gdy zawartosé tlenu spada, tak aby proces
przebiegal w warunkach optymalnych.

3. Oczyszczanie powietrza procesowego.
Zuzyte powietrze poprocesowe przewiduje sig ujmowaé i kierowaé do modulu oczyszczania
powietrza poprocesowego, w kibrego skiad wchodzi biofiltr z pluczkg kwasng i wentylatorem.
Oczyszczanie odbywaé bedzle sig w dwustopniowym procesie: najpierw powietrze zostanie
skierowane na pluczke wodng (usunigcie giownie amoniaku NH3), a nastepnie na biofiltr
poziomy/pionowy. Pluczka ma na celu wstgpne oczyszezenie powietrza procesowego, kibre
nastepnie kierowane jest na biofiltr przeznaczony do dezodoryzacji powietrza procesowego
(biologiczne oczyszczanie powletrza).

4. |1l stopier recyklingu organicznego bioodpadéw — istniejacy plac kompostowy.
W ramach inwestycji planuje sie wykorzystat do proceséw dojrzewania kompostu, tzn. po procesie
‘fermentac]i | kompostowania w zamknietych tunelach, istniejacy plac dojrzewania i rafinacji (w celu
uzyskania kompostu).

Przewiduje sie nastepujgce parametry charakterystyczne ilosci odpadéw przetwarzanych na instalacit:
1. Przyjecie selektywnie zbieranych komunalnych odpadéw biodegradowalnych do Zaktadu: do 78 500
Mg/rok, w tym:
- do 60 tys. Mg/rok bioodpad6w selektywnie zebranych (kuchennych) o kodzie 20 01 08;
- do 15,5 tys. Mg/rok bicodpaddw selektywnie zebranych (zielonych} o kodzie 20 02 01;
- do 7 tys. Mg/rok frakcji biodegradowalnej w opakowaniach (np. przeterminowanej Zywno$ci)
i odpadéw poiptynnych (np. tluszczéw | odpadéw ze zbiorowego 2ywienia);
- pozostale odpady biodegradowalne zbierane selektywnle uzupelniajagco w zaleznosci od
dostgpnosci.
Laczna ilosé wszystkich przyjetych odpadéw nieprzekroczy zakladanych 78 500 Mg/rok (w tym do
7 tys. Mgirok frakeji pdtplynnej).

2. Wydajnos¢ wezia fermentacji (lloé¢ odpadéw we wsadzie): do 60 000 Mg/rok oraz dodatkowo
do 7 tys. Mg/rok frakcji p&iplynnej.

3. llos¢ odpadébw powstatych z przygotowania wsadu, ki6ra nie zostanie skierowana do fermentacii: do

11 500 Mg/rok, w tym:

- ilo&¢ odpadéw skierowana do istniejacej kompostowni kontenerowej: do 4 000 Mg/rok;

- ilos¢ odpadéw przekazana odbiorcom zewnetrznym (dotyczy metali i preRDF). do 6 500
Mg/rok;

- llo¢ odpadéw skierowana do tuneli kompostowych: do 1 000 Mg/rok.

llos¢ wody nadmiarowej z odwodnienia pofermentatu ~ nawozu plynnego: do 25 600 Mg/rok.

llos¢ odpadéw skierowana do tuneli kompostowych: do 34 000 Mg/rok.

llos¢ odpadéw skierowana na plac kompostowy: do 35 000 Mg/rok.

llo&¢ gotowego kompostu: do 33 000 Mg/rok.

N o
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Wytwarzane na etaple eksploatacji odpady bedq magazynowane selektywnie w sposéb
zabezpieczajacy Srodowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziafywaniem i zostang
zagospodarowane zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska, poprzez przekazanie ich do
odzysku (w pierwszej kolejnoci) lub unieszkodiiwienia podmiotom posiadajacym odpowiednie
zezwolenia aibo przetwarzane bgda we wiasnym zakresie zgodnie z posiadanymi decyzjami.

Do magazynowania odpadéw niebezpiecznych na ferenie Zakladu wyznaczone zostang odpowiednie

miejsca magazynowania. Miejsca fe sg zabezpleczone przed dostepem osob postronnych. Do

gromadzenia odpadéw planuje sig wykorzystaé:

- kontenery przeznaczone do magazynowania odpadéw niebezpiecznych, fj. zamykane kontenery,
posiadajgce tzw. podwéjng podloge, do zbierania ewentualnych wyciekéw z magazynowanych
odpadéw,

- wydzlelony magazyn odpaddw niebezpiecznych, zlokalizowany w wydzielonym i zamykanym
pomieszczeniu, w wybranym budynku Zakladu, posiadajacy szczelng betonowa posadzke,

- wydzielony zamykany boks pod wiatq magazynows, posiadajacy szczelng betonows posadzke.
Qdpady niebezpieczne w postaci zuZytego sprzetu elekirycznego | elektronicznego magazynowane
beda selektywnie w pojemnlkach umieszczonych w kontenerze na odpady niebezpieczne,
Zlokalizowanym w magazynie odpadéw niebezplecznych
Odpady niebezpieczne w postac! bateri | akumulatoréw planuje sie gromadzié selektywnie
w pojemnikach, w magazynie odpadéw niebezpiecznych.
Cdpady niebezpieczne w postaci olejow magazynowane bedg selektywnie w odpowiednio
oznakowanych, szczelnych pojemnikach, wykonanych z materialéw trudno palnych, odpomych na
dziatanie olejéw odpadowych, odprowadzajacych tadunki elektrycznoéci statycznej, wyposazonych
w szczelne zamknigcia, zabezpieczonych przed stiuczeniem, w kontenerze na odpady niebezpieczne
Zlokalizowanym w magazynie odpadéw niebezpiecznych.
Odpady niebezpieczne w postaci plynnej zgromadzone zostang selektywnie w pojemnikach
odpornych na dziatanie tych odpadéw umieszczonych w kontenerze na odpady niebezpieczne,
w magazynie odpadéw niebezplecznych.
Powstale odpady z grupy 15 i 20 planuje sie magazynowaé w pojemnikach w boksle odpadéw
komunalnych.
W ramach proceséw fermentacji odpadéw selektywnie zebranych powstanie odpad o kodzie 19 06 04,
ktory nastgpnie zostanie poddany kompostowaniu w warunkach tienowych, w wyniku czego wytworzony
zostanie odpad o kodzie ex 19 05 03. Nalezy zaznaczy6, Ze z praktyki wydawania pozwolen
zintegrowanych, ze wzgledu na planowane funkcjonowanie dwoch instalacji technologicznie
powigzanych (fermentacji i tunell kompostowych), wykazywane jest powstawanie tymczasowego
odpadu o kodzie 19 06 04. Nie przewiduje sig, aby cdpad ten byl przekazywany poza planowany Zakiad
- w calodcl kierowany bedzie do tuneli kompostowych. Pofermentat uzyskany w procesie
odwodnienia automatycznie wysypywany bedzie w wydzielonym miejscu (np. boksie) w obrebie hali
korytarza technologicznego. Nastgpnie (na biezaco) zaladowywany bedzie fadowarka do wolnego
tunelu kompostowego. Dzigki temu nie wystapi ryzyko zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo -
wodnego (szczeina posadzka hall z ujgciem $clekdw) | rozprzestrzeniania sie odoréw (powietrze z hali
docelowo skierowane do pfuczki i biofiltra).

Docelowo dla wytwarzanego odpadu ex 19 05 03 zostanie przeprowadzona procedura uzyskania

certyﬂkatu w zakresie wytwarzania Srodka poprawiajacego Uprawe ro$lin. Po uzyskaniu certyfikatu,

w procesie koricowym wytwarzany bedzie produkt - $rodek poprawiajacy uprawe roélin, a nie odpad.

Odpady ex 19 05 03 po procesach blologicznego przetwarzania odpadéw, magazynowane dea_ na

wydzlelonych miejscach w obreble placu dojrzewania, posiadajacego szczeing nawlerzchnie, z ujeciem

powstajacych Sciekéw | odprowadzeniem ich do zbiomikéw na Scieki. Odpady ciekie 19 06 03 planuje

sig gromadzi¢ w szczelnych zbiomikach (zbiorniki na nawéz plynny nr 6).

Z beztlenowego rozktadu odpadéw mogq powstawaé réwniez odpady o kodzie 19 06 05 (ciekie) | 19

06 06 (stale). W przypadku analizowanej Instalacji nie ma technicznych mozliwosc! wydzielania dwéch
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rodzajow produktdw cieklych i dwéch rodzajéw produktéw statych 2 fermentac]l. Do zblornikéw nr 6 oraz
do kompostowni trafiaé beda odpady jednym, wymieszanym w reakiorach strumieniem. Z tego wzgledu
z praklyki podobnych instalacii przyjmuje si¢ kod wiasciwy dla dominujacego substratu.
W analizowanym przypadku podstawowym substratem bedg odpady komunalne o kodzie 20 01 08,
zatem produkty po fermentacii beda odpadami o kodzie 19 06 031 19 06 04,

Na etapie budowy przedsiewzigcia przewiduje sig, Ze w obrgbie istniejacego terenu ZGO ProNatura

zorganizowane zostanie tymczasowe zaplecze budowy wraz z wydzielonyh miejscem postoju

i tankowania maszyn budowlanych, awaryjnych napraw sprzgiu  budowlanego oraz  wydzielonym

miejscem magazynowania odpaddw, w tym niebezpiecznych.

Na etapie realizacji inwestycji wytworzone zostang gféwnie odpady budowlane, a takze odpady

opakowaniowe oraz oleje. Wytworzone odpady magazynowane beda selektywnie, w spos6b

zapobiegajacy ich oddzialywaniu na srodowisko i przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku

{w plerwszej kolejnosci) lub unieszkodliwienia.

Przewiduje sig, 2e zebrana warstwa gleby i ziemi na terenie przeznaczonym pod zamierzenie

zostanie przekazana do wykorzystania, np. w ramach rekultywacji skiadowiska lub biezacej

eksploatacji skladowiska (wykonywanie warstw izolacyjnych). W zwigzku z tym, zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami nie bedzie stanowita odpadu.

Analizowane przedsigwziecie przewiduje realizacje wariantu okreslanego jako wariant ;W1 CNG'

wybranego przez Inwestora na podstawie wczeéniejszych prac koncepcyjnych, Wariant W1 CNG

przewiduje budowe fermentacii suchej ciaglej poziomej, z dwustopniowym procesem odwadniania
pofermentatu, z wykorzystaniem powstajacej frakcji stafej | ciekisj do celéw nawozowych; z frakcjg
stalq poddawang kompostowaniu w tunelach kompostowych i dojrzewaniu w kompostowni pryzmowej.

Dodatkowo, wariant uwzglednia wykorzystanie uzyskanego w procesie fermentacii biogazu do produkcji

biometanu (modut CNG) do napedu pojazdéw komunalnych, a takze dodatkowe zainstalowanie

‘jednostki kogeneracji (CHP) w celu wykorzystania wyprodukowanej energil elektrycznej | cieplnej na
potrzeby Zakladu (do modulu CNG kierowana bedzie wowczas calosé nadwyzki biogazu) iflub na
sprzedaZ.

Inwestor rozwaZat réwniez dla instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw ulegajacych

biodegradacii, czy oprécz: .

1. istniejacego placu, rozbudowaé instalacje tylko o reaktory zamknigte tienowego kompostowania
bioodpadéw (opcja nr BIO1);

2. placu kompostowego, rozbudowaé instalacje zardwno o reaktory zamknigte tlenowego
kompostowania bicodpadéw, jak tez o komore beztlenowej fermentacii bioodpadéw (opcja nr BIO2).

Na podstawie przeprowadzone] w raporcie oceny, przyjgto, Ze optymalnym rozwigzaniem przetwarzania

selektywnie zebranych odpaddw ulegajacych biodegradacji bedzie opcja nr BIO2 - rozbudowa Zakiadu

obejmujaca jednoczeénie: komore beztlenowej fermentacii bicodpadéw, reaktory zamknigte tienowego
kompostowania bioodpadéw oraz plac dojrzewania kompostu (istniejacy).

W ramach niniejszego raportu oceniono dwa warianty zréznicowane ze wzgledu na ustawienie tuneli

kompostowych i hali korytarza technologicznego (przy takie] samej technologii fermentacii suchej ciagtej

poziomej):

- wariant inwestycyjny W1 — tunele kompostowe ustawione w jednym szeregu, réwnoleznikowo, z halg
korytarza technologicznego po stronie lewej, ustawiong poludnikowo, z moZiiwoscig wjazdu od
strony péinocnej i poludniows);

- wariant alternatywny W2 — tunele kompostowe ustawione w dwdch szeregach potudnikowo, po obu
stronach centralnej hall korytarza technologicznego, ustawionej réwnoleznikowo, z mozliwoscia
wjazdu tylko od strony wschodniej (dzigki temu istnieje moZliwoé¢ zmniejszenia hall do diugoscl ok,
24 m).

Poréwnujac technologie fermentacji suchych ciaglych oraz suchych okresowych (perkolacyjnych),

w szezegdinoéci biorac pod uwage wytyczne BAT, a take uwzgledniajac warunki produktywnosci
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biogazu | wymagang przepustowosé instalacji (60 000 Mg/rok), ustalono, Ze optymaing technologia
fermentacii dla instalacji ProNatura w Bydgoszczy jest fermentacja sucha ciagta.
W zwiazku z powyzszym, warianty altematywne zostaly odrzucony przez Inwestora.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 140 - Subzbiornik
Bydgoszcz. Jednoczesnie Zakiad polozony jest poza strefami ochrony wéd.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 uouio$ przeanalizowano wplyw przedmiotowego przedsigwziecia na cele
Srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, zgodnie
Z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziemika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitej czescl wod podziemnych oznaczonym europejskim
kodem PLGW200044, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem,
stan ilosciowy i chemiczny te] JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czesé wéd
podZIemnych nie jest zagrozona ryzyklem hieosiagniecia celow Srodowiskowych, {. utrzymania co
najmniej dobrego stanu iloSciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitej cze$ci wod powierzchniowych oznaczonym europejskim
kodem PLRW2000172918 - Dopt. z Solca Kujawskiego, zaiiczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, ta JOWP posiada status silnie zmienionej cze$ci wéd, ktérej potenciat
oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czgé¢ wdd powierzchniowych nie jest zagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celdw Srodowiskowych, fj. utrzymania co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i co
najmniej dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedioZzonej dokumentacji, w obreble Zakladu ProNatura, do
glebokodci 33,0 m ppt. stwierdzono plerwszy poziom wodonosny pietra czwartorzedowego.
Wodonoscem sa piaski i Zwiry rzecznolodowcowe. Swobodne zwierciadio wody gruntowej tego
horyzontu wystepuje na glebokosci od 9,6 m do 14,1 mppt, co odpowiada rzednym od 58,4 do
55,1 m npm. Kolejny poziom wodonosny pigtra trzeciorzedowego, ktdry stanowig piaski miocefiskie
z pylem wegla brunatnego, oddzielony jest od poziomu czwartorzedowego warstwa itbw pstrych
nieprzepuszczalnych o réinej mig2szoscl. Z archiwalnych dokumentacji wynika, Ze w rejonie
przedsigwzigcia zwierciadlo wody podziemnej nawiercono na glebokosci ok. 9,6-14,1 m ppt.
(ponizej planowanych wykopdw), zatem nle bgdzie koniecznosci odwadniania wykopdw. Prace ziemno-
budowlane nie bedq powodowaé zmiany stosunkéw wodnych na terenach przylegtych do planowanej
inwestycji. Na etapie budowy moze zajs¢ potrzeba odwodnienia wykopéw fundamentowych wody
zawieszonej po wystapieniu opadéw atmosferycznych, Zaklada sig, e ewentualne wody z wykopow
skierowane zostang do Istnigjgcego systemu kanalizacji wod deszczowych Zakladu.

Na etapie budowy Istnieje zagroZenie zameczyszczenla powierzchni  ferenu, wéd
powierzchniowych i podziemnych paliwami oraz smarami wskutek drobnych awarii lub zlego stanu
technicznego maszyn i pojazdéw. Do zanieczyszczenia moze réwniez dojs¢ w wyniku niewlasciwego
magazynowania substancji naftowych, tankowania, naprawy i konserwagji sprzgtu. W celu
zminimalizowania powy2szego zagroZenia na etapie realizacji wykorzystany zostanie sprzet sprawny
technicznie. Przewiduje sig izolowanie od gruntu (wyScielenie odpowiednia foliq uZywana do
ekranizacji materialéw ropopochodnych) podrecznych magazynéw paliw | smardw, przechowywanie
paliw i smardw w szczelnych zblornikach, umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa,
farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz
przed podmywaniem terenu.

Na etapie realizacji zamierzenia woda wykorzystywana bedzie giéwnie na cele socjalno-bytowe
pracownkéw realizujgcych Iinwestycje oraz posrednio przy wytwarzaniu betonu w betoniami.
Pracownicy wykonujacy te prace korzystaé beda z toalet przenodnych typu TOI-TOI, z kidrych $cieki
wywozone bedg do oczyszczalni Sclekdw przez uprawnione podmioty.

W ramach normalnej pracy Zakiadu woda wykorzystywana bedzie w nastepujacych procesach
technologicznych (przetwarzania odpaddw) oraz do celéw socjainych:
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. oczyszczanie powietrza w zespole pluczki i biofiltra (ok. 2700 mrok);

- wykorzystywana do plukania w procesie odwadnianta pofermentatu (ok. 2500 m2/rok);

- sprzatanie obiektéw instalacjl (ok. 140 m3/rok);

- oczyszczanie biogazu w zespole pluczki aminowej (ok. 240 m?/rok). Nie przewiduje sig powstawania
$ciekow w zespole pluczki aminowej;

- do celéw socjalnych przez nowych pracownikéw (ok. 300 m3/rok).

Przewiduje sig, Ze faczne zuzycie wody w nowym Zakladzie wyniesie max. ok. 5880 m3/rok (ok.

16,1 m*/dobe). Woda w instalacji oczyszczania powietrza procesowego kraZy¢ bedzie w obiegu

zamknietym, jednak cze§¢ tej wody wyparowuje, a czes¢ odprowadzona zostanie jako sciek, zatem

uktad bedzie musiat byé uzupeiniany.

Eksploatacja nowych obiektéw wigzaé sig bedzie z powstawaniem Sciekow:

- socjano-bytowych,

- przemyslowych z procesu technologicznego, oczyszczania powietrza procesowego | prac

porzadkowych w halach,

- z placow i drég komunikacyjnych wykonanych w obrebie nowoprojektowanych obiektow.

W trakcie eksploataci instalacji, §cieki socjalno-bytowe ujmowane beda systemem kanalizacyjnym

i odprowadzane do szczeinego zbiomika na écieki sanitarne {zlokalizowanego bezposrednio przy

obiektach planowanej instalacj). Ze zbiomika &cieki beds wozami asenizacyjnymi okresowo

przekazywane do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Zaktadu. Pracownicy bedg
mogll korzystaé takZe z istnigjacego zaplecza socjalnego. Przewidywana llos¢ Sciekow sanitamych
odpowiadaé bedzie flosci zuZytej wody do tych celéw, a zatem bedzie to ok. 300 m3/rok.

Scieki przemystowe wykorzystane zostana w procesie technologicznym, woda procesowa krgzyé

bedzie w obiegu zamknietym, cze$é z niej ulegnie odparowaniu, wigc bedzie uzupeiniana.

Przewidywana ilo¢ $ciekéw technologicznych wyniesie lacznie ok. 1490 m¥/rok i pochodzi¢ bedzie

z nastepujacych Zrédet:

- Z oczyszczania powietrza w zespole pluczki i biofiltra (ok. 1350 m3/rok);

- sprzatanie obiektow Instalacif {ok. 140 m¥/rok).

Scieki przemyslowe (odcieki) ujete zostang w istniejacy system kanalizacji odciekowej na terenie

Zakiadu i skierowane do podczyszczenia. Migdzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw

ProNatura Sp. z 0. 0. wykorzystuje wlasng podczyszczalnig Sciekow. Scleki kierowane sq wewngtrzng

kanalizacjg do wieloetapowego sytemu podczyszczania wéd technologicznych i opadowych, w skiad

ktérego wehodza;

. komora rozprezna — nastepuje w niej odbiér odciekéw | wod technologicznych z instalacii je
wytwarzajacych;

- staw beztlenowy — nastepuje w nim uérednienie i stabilizacja wdd technolegicznych oraz beztienowy
proces przerobowy przy pomocy mikroflory bakteryjnej;
komora dawkujaca - nastepuje w niej odbir podczyszczonych wod technologicznych
i przekazanie ich na poletka filtracyjne;

- poletka filtracyjne — nastepuje tu zaggszczenie podczyszczonych wbd technologicznych poprzez
odparowanie wody oraz przefiltrowanie wod przez warstwe ziemi, kiore nastepnie poprzez
przepompowanie ich za pomocg pompy pracujace] w przepompowni wielofunkcyjnej, trafiajg
do kopca BIO-EN-ER oraz na skiadowisko ,Balast’;

- przepompownia wielofunkcyjna — nastgpuje w niej przepompowanie podczyszczonych wod
technologicznych na instalacje IPPC BIO-EN-ER i ,Balast’,

- poletka suszenia osadu - nastpuje tu suszenie uzyskanego w czasie zageszczania wod
technologicznych osadu, kidry trafia poprzez przepompownie wielofunkcyjng do kopca BIO-EN-ER.

Przy przetwarzaniu odpadéw selekfywnie zebranych powstawal bedzie nawdz organiczny plynny, ktéry

wykorzystywany bedzie rolniczo (o kodzie 19 06 03 - ciecze z beztlenowego rozkladu odpadéw

komunalnych). Szacunkowa iloé¢ nawozu to ok. 25 600 mé/rok z przetwarzania odpadéw kuchennych
zbieranych selektywnie. Plynna masa pofermentacyjna bedzie magazynowana w szczelnych
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zbiomikach, wykonanych z materialu odpomego na agresywne ciecze i §rodowisko, 0 pojemnoéci ok.
6500 m® kazdy, sumarycznle ok. 13 000 md3 Nawbz wykorzystywany bedzie w sezonie
wegetacyjnym, a gromadzony przede wszystim w pozostalym okresie. Zaklada sie, Ze
w niekorzystnym ukladzie czg8¢ nawozu nie zostanie sprzedana | bedzie musiala podlegaé
unieszkodliwieniu (odprowadzeniu jako &ciek). Przewiduje sig, Ze ilos¢ Sciekéw w postaci
niesprzedanego nawozu wyniesie ok. 2000 m¥/rok.

Scieki technologiczne, w tacznej iloscl ok. 3 490 méfrok, ujete bedg w istniejacy system kanalizacjl
odciekowe] na ferenie Zakladu | skierowane do podczyszczenia. Korficowym elementem
zagospodarowania $ciekow jest odprowadzenie ich do zbiornika bezodplywowego i dale] za pomoca
wozu asenizacyjnego wywoZenie ich do punkiu zlewnego do oczyszczalni $clekéw ,Fordon”
w Bydgoszczy.

Wody opadowe i roztopowe z dachdw (czyste) ujgte zostang w istniejgcy system kanalizacji wod
deszczowych na terenie Zakladu. Wody deszczowe z powierzchni placéw i drg - ,brudne”, réwniez
zostang ujete w istniejacy system kanalizacji wod deszczowych, po uprzednim podezyszczeniu przez
osadnik | separator, Wody opadowe i roztopowe przewiduje sie magazynowaé w podziemnym zbiomiku
lub zblomikach prefabrykowanych z tworzywa sztucznego, o tacznej pojemnosci min. 300 m3,
wyposazonych w przelew. Proces technologiczny zaklada wykorzystywanie zgromadzonych wéd
opadowych i roztopowych.

W ramach planowanego zamierzenia przewiduje sie magazynowaé odpady w zadaszonych boksach
w hall przyjecia odpadéw, na zadaszonym placu przyjecia odpadéw w istniejacej kompostowni, boksach
w hall przyjecia bioodpadéw, w wolnostojacych silosach.

Wszystkie rodzaje $clekéw wytwarzane na terenie przedsigbiorstwa zostang ujgte w szczelne systemy
kanalizacyjne.

Zakiad wyposazony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw z maszyn | urzadzers
lub magazynowanych odpadéw.

Majac na uwadze powy2sze stwierdzono, 2e inwestycja nie przyczyni sie do zanieczyszczenla wéd
podziemnych | powierzchniowych, a wigc nie ograniczy moZliwoscl osiagnigcia celéw §rodowiskowych
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Prace budowlane zwigzane beda z niezorganizowang emisja halasu oraz substancji do powietrza
spowodowang pracq specjalistycznego sprzgtu, $rodkéw transportu, prowadzonymi pracami
budowlano-montazowymi, a takze roztadunkiem materiatéw budowlanych i elementéw infrastruktury.

Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji | ograniczenia oddzialywari zwiszanych z emisja
hatasu, wibracji i zanieczyszczeft do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
halasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem clezklego sprzetuftransportu) bedg prowadzone
wylacznie w porze dziennej, ). w godz. 6:00-22:00. Pianuje sie stosowaé maszyny i §rodki transportu
w dobrym stanie technicznym. Oddziatywanie przedsiewziecia w fazie budowy bedzie krétkotrwale i

odwracaine. -

Na etapie eksploatacji zrodla emisji hafasu, jakle znajdujq sie na terenie przedmiotowsj instalacji,
zwiazane beda s3 z podstawowymi grupami funkcjonalnymi urzadzen:

- instalacja fermentacji wraz z wezlem kogeneracji,

- instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw (tunele kompostowe),

- transport.

W hali przygotowania wszystkie urzadzenia i instalacje umieszczone beda wewnatrz obiektu
kubaturowego, stanowiacego Zrodio halasu typu .budynek”.

Powietrze procesowe z hali odprowadzane bgdzie do modulu oczyszczania powietrza procesowego,
tym samym w hali nie bedzie zamontowanych wentylatoréw. Instalacja przygotowania wsadu, jak i
modut odpadéw kuchennych i instalacja odwadniania osadu pracowat bedq przez calg dobe.

W komorach fermentaciji prowadzone bedg procesy metanizacji. Sam przebieg procesu nie powoduje
emisji halasu, niemniej jednak obiekt bedzie wyposazony w przenoéniki i pompy, umieszczene na
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elewacii obiektu. Obiekt fermentacji wraz z urzadzeniami pracowaé bedzie przez calg dobg. Komora

fermentacji wyposazona bedzie w system bezpieczefistwa, ktérego elementem jest pochodnia do

spalania biogazu. Pochodnia ta wykorzystywana bedzie wytacznie awaryjnie, w przypadku awarii obu
agregatéw kogeneracyjnych.

Zadaniem stacji oczyszczania biogazu bedzie przygotowanie biogazu do wykorzystania w jednostkach

kogeneracyjnych. Stacia ta wyposazona moze by¢ w nastgpujace elementy stanowigce 2rédio emisji

halasu: chiodziarke osuszacza biogazu, kompresor biogazu, pompe ewakuacji kondensatu

7 osuszacza, Stacja oczyszczania biogazu pracowat bedzie w sposéb ciagly przez cata dobe.

Wigkszo$¢ urzadzeri technologicznych bedzie sie znajdowala w halach: w hali przygotowania wsadu,

w hali fermentera, w tunelach kompostowych, w -hali pluczki i wentylatora. W zwigzku

z powyzszym, w obliczeniach obiekly te zostaly potraktowane jako odrgbne Zridia hatasu typu

,budynek’, charakteryzowane poprzez poziom hatasu wewnafrz obiektu i izolacyjnos¢ akustyczng

wiaéciwa przegrody zewnefrznej. Prace biofitra uwzgledniono poprzez prace wentylatora

wspblpracujacego z biofiftrem - Zrbédio punktowe oraz hale ptuczki - Zrédio typu ,budynek’.

Na potrzebe przeprowadzenia analizy akustycznej w dokumentacii przyjeto projektowane zrédia hatasu

o parametrach okreslonych w pkt. 3g niniejszej decyzji.

Istotnym Zrodtem hatasu zwigzanym z fransportem na terenie Zakladu, jest transport zewnetrzny,

dostarczajacy odpady. Zakiad jest obslugiwany przez 72 pojazdy ciezarowe w ciagu zmiany roboczej,

co daje sumaryczng wielkosé ruchu cigzarowego 144 pojazdy w ciagu dnia.

W przeprowadzonych w raporcie obliczeniach uwzgledniono zaréwno wszystkie istniejace jak |

projektowane Zrdia hatasu. W tym uwzgledniono nastepujace przedsigwzigcia realizowane w rejonie

inwestycii:

- .Modemizacjai rozbudowa linii sortowniczej odpaddéw selektywnie zebranych® w ramach zadania
pn.: ,Zwigkszenie efektywno$ci instalacji do odzysku surowcoéw witdmych w Zakladzie Gospodarki
Odpadami Migdzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadow ProNatura Sp. z 0. 0. w
Bydgoszczy”;

- Budowa placu na terenie Miedzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z
0. 0. Zaklad Gospodarki Odpadami przy ul. Pradocifiskiej 28, na dziatkach nr 71/7, 71/6, 71/5,
70, 89 obreb 0468 Bydgoszcz®,

- ,Budowa grzebowiska dla zwierzat wraz z niezbedng infrastrukturg techniczngna dziafkach nr
46/2, 47, 48, 50, 51 obreb 468 ziokalizowanego przy ul. Pradocifiskiej 28 w Bydgoszczy';

- ,Budowa parkingu na terenie Migdzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura
8p. z 0. 0. Zaktad Gospodarki Odpadami przy ul. Pradociriskiej, dziatki nr 51 i 54",

Przeprowadzone obliczenia rozkladu pola akustycznego wykazaly, Ze funkcjonowanie zaktadu po

realizacji planowanego przedsigwzigcia nie powinno powodowaé przekroczef dopuszczalnych

pozioméw dZwieku na terenach chronionych przed hatasem.

Zaktad zobowigzany jest do prowadzenia monitoringu akustycznego - badafi hatasu wykonywanych co

dwa lata.

Na etaple eksploatacji, emisja do atmosfery, zwigzana z planowanym przedsigwzigciem wynikaé bedzie
z prowadzonych proceséw technologicznych biologicznego przetwarzania odpadéw, pracy urzadzeh
i cigzkich maszyn, ruchu pojazddw, a takze ze spalania biogazu.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeni do powietrza z procesdw technologicznych pofermentatu
przewidziano w ramach inwestycji realizacjg modulu oczyszczania powietrza.

Zamknigte tunele kompostowe pozwalaja na ujgcie powletrza poprocesowego i jego oczyszczenie.
Zuzyte powletrze poprocesowe przewiduje sig ujmowag i kierowaé do modulu oczyszczania powietrza
poprocesowego, w ktbrego skiad wchodzi biofiltr z pluczka kwasng i wentylatorem. Oczyszczanie
odbywaé bedzie sie w dwustopniowym procesie: fi. najpierw zostanie sklerowane na pluczke
wodng (usunigcie gléwnie amoniaku NHs), a nastepnie na biofiltr poziomy/pionowy. Pluczka ma na
celu wstepne oczyszczenie powietrza procesowego, ktore nastgpnie kierowane jest na biofilfr
przeznaczony do dezodoryzacji powietrza procesowego (biologiczne oczyszczanie powietrza).
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Przewiduje sig instalacje ptuczki (skrubera) typu: przeciwpradowy nawil2acz powietrza, z moZliwoscig
dozowania kwasu. Absorpcja jest polaczona zwykle z reakcja chemiczna, w wyniku kiorej nastepuje
separacja zanieczyszczer z fazy gazowej do cieklej. Instalacja wyposazona bedzie w spust dla
produktu poprocesowego — siarczanu amonu, z mozliwoScig skierowania go do kanalizacji Sciekow
technologicznych. W pluczce powietrze przeplywa przeciwpradowo przez kolumng wypetnienia, bedac
jednoczesnie z gory zraszane ciecza przez system dysz zraszajacych, zapewniajac wicksza
powierzchnie wymiany masy.

Clecz zraszajaca jest rozprowadzana na gbrze kolumny wypelnienia, a nastepnie zbierana
w zintegrowanej ze skruberem studzience. Kwas siarkowy bedzie dozowany bezposrednio ze
zbiormika handlowego dystrybutora kwasu siarkowego {paleto-pojemnik o poj. 1000 dm?). Pod
zbiomikiem dystrybucyjnym kwasu sfarkowego zostanie wykonana wanna bezpieczefistwa
o odpowiednie] objetoscl. W komorze mieszanla, jak | za komorg, zraszania bedq zainstalowane czujniki
cisnienia w celu pomiaru opordw pneumatycznych na wypelnieniu oraz pomiar temperatury powietrza
poprocesowego. Wydajno$¢ piuczki i calego ukiadu oczyszczania powietrza poprocesowego bedq
dostosowane do ilosci oczyszczanego powietrza.

Materiet filtrujacy (ztoze blofiltra) zostanie dobrany przez dostawce fechnologii. W praktyce
stosowane sg materialy naturalne, np. kora, korzenie, zrebki ilub uzupelniane materialem mineralnym,
np. keramzyt. Przewiduje sig, Ze zloZe biofilira wymieniane bgdzie $rednio raz na 5 lat (np. za pomocg
tadowarki kotowej), dodatkowo planuje sie uzupelnianie zloza do wymagane] wysokosci w przypadku
jego opadania. Podioga biofilra powinna umoZliwia¢ skuteczne napowietrzanie materiatu filtracyjnego.
Zgodnie z zalozeniami obliczeniowymi przewiduije sie skuteczno$é usuwania emitowanych substancji na
ptuczce | biofiltrze na poziomie minimum 90%. Wielkoé¢ emisji amoniaku okreslono na podstawie
przewidywanego stezenia tej substanc]l w 1 m3 powietrza po oczyszczeniu w pluczce i biofiltrze tj. 10
mg/m?3 oraz ilosci powietrza procesowego 15000 m¥h dla kazdego z biofiltréw. Jak wskazano
w wyjasnieniach aktualnie, po dokiadniejszym zaplanowaniu Inwestycji oraz ze wzgledu na potrzebe
dotrzymania parametréw emisyjnych, przyjeto bardziej przyblizone dane samoograniczajgce Inwestora
w moZliwym poziomie emis;i.

Powietrze procesowe kierowane bedzie do oczyszczenia z nastepujacych miejsc emisj:

- hala modutu przyjecia, magazynowania i przygotowania odpadéw,

- hala modutu odwodnienia,

- kompostownia tunelowa,

- hala korytarza technologicznego kompostowni tunelowsj.

Wytadunek dowozonych odpadéw i ich magazynowanie odbywaé sie bedzie w hali przygotowania
wsadu, wyposaZonej w system ujecla powietrza | powstajacych odoréw z przywozonych odpadéw.
Utrzymanie podci$nienia w hali przygotowania wsadu zapobiegaé bedzie emisji zanieczyszczonego
powiefrza przez bramy wjazdowe podczas dowozu odpadéw. Ujmowane powietrze z hali przygotowania
wsadu kierowane bedzie do tuneli kompostowni tunelowej do napowietrzania stabilizowanego tienowo
pofermentatu (|| stopieri recyklingu organicznego bioodpadéw), a nastepnie zostanie do oczyszczenia w
pluczce i biofiltrze.

Odpady péiplynne do fermentac]i magazynowane bedg w wolnostojacym silosie. W celu eliminagji
emisji odoréw, powietrze ze zbiomika (wydostajace sig w frakcie jego napelniania) kierowane bedzie do
ww., systemu oczyszczania powietrza.

Podawanie odpadéw z hali przygotowania wsadu do komory fermentacji w cafodci odbywaé sie bedzie
automatycznie. Proces fermentacji odpaddw zachodzit bedzie w szczelnych reaktorach. Wytworzony
pofermetat, przed procesem stabllizacjl tenowej, gromadzony bedzie w buforze hall przy kompostowni
tunelowe. Z hali te] rdwniez ujmowane powietrze kierowane bedzie do oczyszczenia. Stosowana bedzie
zasada, 2e powietrze z hal: przygotowania wsadu i hali korytarza technologicznego przy kompostowni
tunelowe; kierowane bedzie do tuneli kompostowych, a tylko nadmiar kierowany bedzie bezposrednio
do systemu oczyszczania powietrza. Z bufora pofermentat bezposrednio zatadowywany bedzie do
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tunelibioreaktorbw (z hali bedzie moZliwosé bezpoéredniego wjazdu do poszczegbinych
tuneli/bioreakiorow).

Biologiczne przetwarzanie wytworzonego pofermentatu odbywaé sig bedzie poprzez stabiiizacje
tlenowa z zamknigtych tunelach (Il stopief recykiingu organicznege bioodpadéw) z ujeciem
i skierowaniem do oczyszczenia powietrza procesowego, co minimalizuje oddziatywanie odorowe
procesu przetwarzania. W trakcie procesu przetwarzania poprzez stabilizacje tlenowg
w tunelach/bioreaktorach monitorowana jest automatycznie zawartos¢ tienu i temperatura procesu, za
pomocg, sond pomiarowych oraz programu komputerowego. W przypadku nadmiemego wzrostu
temperatury i spadku zawartosci tlenu odpady bgdg automatycznie napowietrzane.

Po stabilizacji flenowej pofermentatu w bioreakforach, znacznie ograniczony zostanie potenciat
odorotwérezy pofermentatu i zostanie on skierowany na otwarty plac doczyszczania kompostu.

W celu minimalizacji oddzialywania emisji rozproszonej podczas doczyszczania kompostu na placu
stosowane beda nastepujace techniki: okresowe przerzucanie pryzm na placu celem odpowiedniego
napowietrzenia magazynowanego na placu kompostu, ukfadanie pryzm, przerzucanie pryzm na placu.
Doczyszczanie wytworzonego kompostu wstrzymywane bedzie w czasie porywistych wiatrow oraz
w przypadku niesprzyjajacych warunkéw pogodowych, mogacych dodatkowo wzmagaé oddzialywanie,
podczas przerzucania. Dodatkowo, stosowane bedzie okresowe zwilzanie pryzm odpadéw przenosnym
zraszaczem.

Na potrzeby fermentacji przewiduje sie zainstalowanie kotlowni gazowej o mocy ok. 1560 kW. Kotlownia
wytwarzaé bedzie cieplo do rozruchu fermentacji — ogrzanie wsadu (przede wszystkim pierwszego
uruchomienia). Przewiduje sie, 2e kolgjne uruchomienia fermentacji (po ewentualnych przestojach
awaryjnych lub konserwacyjnych) beda wykorzystywaly energie cieping wytworzong w systemie
kogeneracji, poprzez spalenie biogazu zmagazynowanego w zbiorniku. Biogaz przed podaniem do
agregatéw poddawany bedzie oczyszczaniu.

Ujety w procesie fermentacji gaz zostanie poddany oczyszczaniu ze zwigzkow siarki na biologicznej
kolumnie odsiarczajacej, ktére] zadaniem bedzie redukcja HzS. Obiekt dostarczany zostanie jako
urzadzenie technologiczne. Technologia odsiarczania biogazu z zastosowaniem kolumny odsiarczajace
ze zraszanym zlozem polega na wykorzystaniu zdolnosci mikroorganizméw do neutralizacji
zagra2ajacych Srodowisku szkodliwych substancji chemicznych. Przewiduje sig uzyskanie zasiarczenia
na poziomie nie przekraczajacym 200 ppm HzS.

Jako rozwigzanie uzupelniajace dla ww. kolumny biologicznej zaklada si¢ mozliwos¢ wprowadzania
bezposrednio do komér fermentacyjnych Srodkéw chemicznych, ktére neutralizujg siarkowodér juz
w Zrodle jego powstawania (w komorze fermentacyjnej).

Odsiarczony gaz zostanie skierowany do zbiorika na biogaz. Tak przygotowany gaz, po uprzednim
osuszeniu, moZe zostaé skierowany na agregat kogeneracyjny lub po dalszym podczyszczeniu ze
zwiazkéw siarki na filtrze weglowym (na by-passie) i ptuczce aminowe] stanowigce] element instalacji
kondycjonowania biogazu, trafié do dystrybucji jako sprgzony gaz ziemny - CNG,

Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeft w powietrzu, uwzgledniajace istniejace oraz
planowane Zrédta emisji na terenie Zakladu, wykazaly, Ze steZenia zanieczyszczer nie przekroczg
wartosci odniesienia oraz dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu.

W dniu 22 czerwca 2020 r, Sejmik Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego uchwallt nowy program
ochrony powietrza dla wszystkich stref wojewbdztwa kujawsko-pomorskiego, w tym m.in. miasta
Bydgoszezy (uchwala nr XXIII/339/20 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie okreslenia programu ochrony
powietrza w zakresie pylu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja
bydgoska). Dokument powstal ze wzgledu na przekroczenie standarddw jako$ci powietrza PM10 i
PM2,5 oraz poziomu docelowego bezno(a)pirenu w roku 2018. Na terenie Zakiadu funkcionujg
instalacje, wskazane w uchwale jako Zrédia emisji PM10 i PM 2,5 z haldy | wyrobisk oraz skiadowiska,
przy czym nie stanowig one gtéwnych 2rédel emisji tych substancji odpowiedzialnych za przekroczenia.

Planowane przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w my$! ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), w tym poza
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wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla Wspblnoty | projektowanymi przekazanymi do Komisji

Europejskiej obszarami Natura 2000.

Zgodnie z przedstawionymi wyjasnieniami, do wycinki przewidziano drzewa wymagajgce uzyskania

zezwolenia na wycinke w ilosci: do 65 szt. sosny (czamej/zwyczajnej), do 30 szt. brzozy brodawkowatej

oraz do 40 szt. topoli. Usunigciu ulegnie tak’e do 500 m2 krzewdw, gtéwnie tarniny i wierzby.

Na podstawie przedioZzonych uzupehient do raportu przewidziano wykonanie nasadzeri zastepczych,

w ilosci odpowiadajacej skali usuwanych zadrzewie.

W obrebie ww. zadrzewlefi przewidzianych do usunigcia nie stwierdzono siedlisk gatunkéw

chronionych, przy czym zgodnie z raportem przyjeto dostosowanie terminu wykonania wycinki do

okresu legowego ptakéw. Ponadto, usunigcie pozostatej roslinnoSci w zwigzku z podejmowanymi
pracami rowniez nalezy (na podstawie raportu) dostosowaé do okresu legowego ptakdw.

Ze wzgledu na moZliwe wystgpowanie malych zwierzat, w tym plazéw, przewidziano prowadzenie

kontroli terenu prac {w tym wykopdw), a take zabezpieczenie instalacji odwodnieniowych przed

powstaniem putapki ekologicznej dla ww. gatunkéw.

Zamierzenie nie wigZe slg ze zniszczeniem lub naruszeniem terendw le$nych, podmoklych, bagiennych

i torfowiskowych. Jednocze$nie, na podstawie anallzy przediozonej dokumentacii, nie stwierdza sie

negatywnego wplywu w zakresie zachowania ré2norodnosci biclogicznej.

W zwiazku z powyZzszym, nie stwierdza sig znaczaco negatywnego oddzialywania na obszary

chronione, w tym obszary Natura 2000, a inwestycje uzgadnia sie w opiniowanym zakresie, okre$lajac

WW. warunki.

Jednocze$nie Informuje, 2e w przypadku Jesli skutkiem robst budowlanych badZ innych prac

Zwigzanych z realizacjq zamierzenia bgdzie podjecie czynno$ci objgtych zakazami wzgledem gatunkéw

chronionych zwierzat, roslin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody,

np.

- wodniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk ub ostol, bgdacych
obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania, jak réwniez niszczenie,
usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, Zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych
schronien,

- w odniesleniu do grzybdw i rodlin — umyéine niszczenie osobnikéw oraz niszczenie siedlisk lub ostol
ro$lin i grzybéw,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania czynno$ci podlegajacych

zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie opiniowania zamierzenia, przy okreélaniu negatywnych oddzialywar, uwzgledniono
wzajemne powigzania poszczegdinych elementéw Srodowiska oraz interakcje posrednie wynikajace
z tych powigzan. Analiza oddzialywania na srodowisko objeta wigc efekty skumulowane, zwigzane

z potencjalng degradacjg kilku elementéw srodowiska.

Analizujac oddzialywanie zamierzenia zwigzane ze zmianami klimatu (mitygacja i adaptacja do
zmian kiimatu) nalezy wskaza¢, iz inwestycja z uwagi na swoj charakter oraz zakres nie bedzie
w istotny sposob wplywaé na klimat. Pianowane przedsigwzigcie przyczyni si¢ do zmniejszenia
bezpoSredniej potencjalnej emisji gazéw cieplamianych z powierzchni sktadowisk, na ktérych
zdeponowane zostalyby odpady, kiére planuje sie wykorzystywaé w przedmiotowej instalacji.
Wylwarzany w procesie biogaz nalezy do odnawialnych zrbdet energii i jego energetyczne
wykorzystanie umozliwi zastapienie zuzycia stosownej iloSci paiiw konwencjonalnych, ktére zostalyby
wykorzystane do produkcji tozsamej ilo$ci energii. Biorac pod uwage powy2sze, nalezy stwierdzié, ze
omawiane przedsigwziecie nie bedzie przyczyniat sie do pogltebiania zmian kiimatu, ze wzgledu na
swoj lokalny charakter oraz niewielkq emisje gazow i pylow do powietrza.

Ponadto, inwestycja zostanie zlokalizowana poza terenami osuwisk i zagroZzonych podtopieniami oraz

powodzia,
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Odnoénie ryzyka wystapienia powaznej awarii, naleZy zaznaczy¢, ze przedsigwzigcie nie nalezy do
kategorii zakladéw wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancii niebezpiecznych, decydujgcych o
zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym Iub duZzym ryzyku wystapienia powanej awarii
przemyslowe] (Dz. U. z 2016 r. poz. 138 1,.).

Na etapie realizacji nie nastapi nadmieme wykorzystanie zasobdw naturalnych, poza wykorzystaniem
niezbednych surowcéw: piasku, tucznia oraz wody niezbednych do jej realizacji.

Ze wzgledu na zakres oddzialywania inwestycji oraz lokalizacje — miasto Bydgoszcz polozone jest
w §rodkowe] czeéci Polski, w odleglosci okolo 235 km od najblizsze] granicy zachodnie] paristwa — nie
stwierdzono negatywnego wplywu i wystepowania transgranicznego oddzialywania analizowane;
inwestycji na Srodowisko.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
uzytkowania, co wykazaly analizy dotyczace emisji zanieczyszczei do powietrza, emisji hatasu czy tez
sposobu prowadzenia gospodarki wodno-Sciekowej i gospodarki odpadami podczas fazy eksploatacji
przedsigwzigcia.

Organ nie stwierdzit réwniez koniecznosé sporzadzenia analizy porealizacyjnej.

Ze wzgledu na szczegblowy i jednoznaczny opls planowanej do zastosowania technologii oraz
stosowanych $rodkéw majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci dla Srodowiska, w zwigzku
z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono koniecznoci przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania na érodowisko, w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa
w art. 88 ust. 1 uouio$, pod warunkiem jednak, Ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang
dokonane zmiany w stosunku do wymagari okre$lonych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz W raporcie 0 oddzialywaniu na Srodowisko.

Zastosowanie zaproponowanych w raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko analizowanego
przedsigwziecia, rozwigzah technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrong
§rodowiska przed negatywnym oddzislywaniem inwestycji na etapie jej realizacji, eksploatacii
[ likwidacji.

Z uwagi na zakres, charakter i lokalizacje przedsigwzigcia oraz brak negatywnego oddziatywania na
elementy $rodowiska przyrodniczego, okreslono powyZsze warunki $rodowiskowe na etapie jego
realizacji i eksploatacji.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, Prezydent Miasta Bydgoszczy obwieszczeniem z dnia § maja 2020 r., znak:
WZR-1.6220.3.2020.MM  powiadomit strony postgpowania o0 wszczeciu postepowania
administracyjnego, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg oraz ziozenia ewentualnych uwag
i wnioskow w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo w zwiazku 2e stwierdzonym na podstawie
przedstawionych wypiséw z rejestru gruntéw nieuregulowanym oraz nieujawnionym stanem prawny
nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze, na kidry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie, zgodnie
z art. 74 ust. 3f uouio$, organ poinformowat strony na drodze obwieszczenia.

Informacja o wniosku oraz treéci raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, zawierajacej dane okreslone
wart. 62 a ust. 1 i 2 uouio, zostaly zamieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bydgoszezy pod nr 12/2020.

Postgpowanie w sprawie oceny oddzialywania na érodowisko bylo prowadzone z udzialem
spoleczenstwa, Zgodnie z art. 33 ust 1 oraz at 79 ust uoulo$ zagwarantowano wszystkim
zainteresowanym udziat w prowadzonym postgpowaniu. W czasie trwania udziafu spoleczeristwa
mieszkaricy mieli wglad do raportu o oddzialywaniu inwestyciji oraz mogli zgtasza¢ uwagi i wnioski do

sprawy.
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Zawiadomienia o udziale spoleczefistwa:
- zawiadomienie z dnia 27 sierpnia 2021 r., znak: WZR.I11.6220.3.2020.MM - mozliwo$é skfadania

uwag i wnioskow w terminie od 27 sierpnia 2021 r. do 25 wrzesnia 2021 .,

- zawiadomienie z dnia 16 grudnia 2021 r., znak: WZR.|11.6220.3.2020.MM - moziiwo$¢ skiadania
uwag | wnioskow w terminie od 16 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 20227,

- zawiadomienie z dnia 26 stycznia 2022 r., znak: WZR.|i1.6220.3.2020.MM - moZliwo$¢ skiadania
uwag | wnioskéw w terminie od 26 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022 .

Ninigjsze zawiadomienie podano do publicznej wiadomos$ci poprzez:

- zamieszczenie informacji w internecie na stronie www.bip.um.bydgoszcz.p!,

- w publicznie dostgpnym wykazie danych zawieranych Informacje o $rodowisku i jego ochronie
EKOPORTAL: ekoportal.gov.pl,

- na tablicy ogloszer Urzedu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1),

- wpoblizu mlejsca inwestycji.

Informacja o raporcie o oddziatywaniu na §rodowisko, zawierajacej dane okreslone w art. 66, zostaly

zamieszczone réwnieZ w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonych przez

Prezydenta Miasta Bydgoszezy pod nr 144/2020 i 122/2021.

W frakcie wyznaczonego udziatu spoleczeristwa nie zioZzono uwag ani wnioskéw przez mieszkaricow,
W prowadzonym postepowaniu administracyjnym nle braly udziatu 2adne organizacje ekologiczne.

Ponadto zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 25 lutego 2022 r. znak: WZR-
11.6220.3.2020.MM zgodnie z art. 10 § 1 kpa poinformowano strony o moZliwosci wypowiedzenia sie
co do zebranych dowoddw | materialéw przed wydaniem przedmiotowej decyzji.

Dnia 18 marca 2022 r, do organu wplynal wniosek jednej ze stron postgpowania o zawieszenie
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.:
.Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentacje bioodpadéw w MKUOQ ProNatura Sp.
z 0.0. w Bydgoszczy na dziatkach nr ew. 62/1, 62/2, 68, 69, 70, 71/5 obrgb 468, do czasu uchwalenia
przez Rade Miasta Bydgoszczy misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego
obszar planowanej inwestycji oraz Rade Miasta Solca Kujawskiego obejmujacego dziatki gruntu ornego
znajdujace sig na terenie Gminy Solec Kujawski, w odlegtosci 100 m od granic terenu objetego
wnioskiem, ktérych strona jest wspbiwtascicielem.

Strona uzasadniala swoj wniosek wskazujac, ze rozpatrzenie sprawy oraz wydanie decyzji zalezy od
uprzedniego rozstrzygnigcia zagadnienia wstgpnego przez Rade Miasta Bydgoszezy oraz Rady Miasta
Solca Kujawskiego.

Prezydent Miasta Bydgoszczy wobec braku podstaw prawnych zawieszenia postepowania w trybie art.
97 § 1 pkt 4, p ostanowieniem Nr WZR/22/2022 z dnia 23 marca 2022r. odmbwit zawieszenia

postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Podstawe prawng wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stanowi art. 71 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 3 paédziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z péin. zm.}, zgodnie z kibrym uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 wlasciwy organ wydaje decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach po
stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jeZeli plan ten zostat uchwalony, uwzgledniajac ustalenia zawarte w raporcie o
oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko.

W decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ okresla:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia,
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2. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji | eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze
szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartodci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich,

3. wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej
do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-18," w szczegbinoSci w projekcie
budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art, 72 ust. 1 pkt 1,

4, wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do przedsigwziet
zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroZenie wystapienia powaznych awarii w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska,

5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na rodowisko w odniesieniu do
przedsigwzieé, dla ktdrych przeprowadzono posiepowanie w sprawie ftransgranicznego
oddziatywania na Srodowisko;

6. w przypadku gdy z oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko wynika potrzeba:

a) wykonania kompensacjl przyrodniczej - stwierdza koniecznoé¢ wykonania tej kempensacji,
b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziafywania przedsigwzigcia na Srodowisko -
naktada obowigzek tych dziafar;

7w przypadku, o kibrym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .
- Prawo ochrony $rodowiska, stwierdza konleczno§¢é utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania,

8.przedstawia stanowisko w sprawie koniecznodci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na
$rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyz]i, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1i10;

9. moze naloZyt na wnioskodawce obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, okreslajac jej
zakres i termin.

Charaklerystyka . calego przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzi o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy wydajace decyzje okreSlajace warunki

korzystania ze $rodowiska w zakresie , w jakim ma by¢ uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji, a

takze wydajace decyzje, o ktdrej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 uouio$ czyli pozwoieniu na budowe.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 uouio$ organem wiasciwym do-wydania niniejsze] decyz]i jest prezydent
miasta.

Wobec powy2szego orzeczono jak w sentencii.
Pouczenle

Na niniejsza decyzje przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy ul. Jagiellofiska 3 za posrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ki6re nalezy wnies¢
w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust.3 uouio$ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sig do wniosku o
wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust.1 pkt 3. Wniosek ten powinien byé zto2ony nie pbzniej niz
przed uplywem szeéciu lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig
ostateczna,

Wykonanie warunkéw decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktére nie zostaly uwzglednione
w dacyzjach, o ktérych mowa w art. 86 uouio$, podlega egzekuc]i administracyjnej w trybie przepisow
o postepowaniu egzekucyjnym w administracjl, o ile przedsigwzigcie jest realizowane. W mysl art, 136 a
uouiod, jezeli warunki, wymogi oraz obowiazki ckreslone w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 uouios,
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Zalcznlk:
Nr1 - Charakierystyka przedsigwzigcia

thymm

Migdzygminny Komplaka Unieszkodiwiania Odpadéw ProNatura Sp. zo. 0.
ul. Emsta Petersona 22

85-862 Bydgoszoz

Lasy Parisiwowe Nadleénlctwo Bydgoszez

Pan Rumlfiskl Ryszard {obwiaszczenlem w iryble art. 74 ust, 3 f uouloé)
Panl Rumlfiska Krystyna

Gmina Soleg Kujawskl

Parstwowe Gospodarstwo Ledne Lasy Paristwowe

Wydzlat Mienia | Geodezf (Gmina Bydgoszcz)

Pan Antonl Szczudik (obwieszczenlem w tryble art. 74 ust. 3 f uoulos)
Ala

000N Mo N

Do wiadomodcl:

1. Panstwowy Powlatowy Inspektor Sanitamy
ul. T. Kodcluazki 27; 85-079 8

2. Reglonainy Dyroktor Ochrony Srodowlska
ul, Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

3. Reglonalny Zarzad Gospodarkl
Wodne] Wod Polskich w Gdarisku
ul. F. Rogaczewskiego 8/19, 80-804 Gdansk

4, Marszalek Wolewddziwa
Kujawsko Pomorskiego
ul. Piac Teatralny 2, 87-100 Torur
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OBOWIAZEK INFORMACYJNY
Przetwarzanie danych oscbowych odbywa sig na podstawle Art € ust1 It o, RODO - przefwerzanie jest niezbadne do wypeinienia obowigzku

prawnego cigiacego na administratorze

1. Administratorem Parstwa danych oscbowyceh jest
Gmina Miasto Bydgoezcz z sledziba przy ul. Jezulckle] 1, 83-102 Bydgoszcz

2.W sprawach zwigzanych z ochrong swolch danych osobowych mo2acie sig Paristwo kontakiowad 2 Inspekiorem Ochrony Danych za pomacs e-mall:

lub plsemnle na adres:
Urzad Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul Jezulcka 1, 85-102 Bydgoszcz

3. Paistwa dane osobowe 33 przetwarzans w celu wypelnienla obowlgzku prewnego clazacego na adminlstratorze danych wynikajacego 2 ustaw: Kodaks
postepowania administracyinego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Udostgpnianie Informac)l o $rodowisku i jego ochronis, udziale spoleczerisia w
ochronie $rodowlska oraz 0 ocenach oddzialywanla na Srodowisko (Dz. U, 2021 r,, poz. 2373 ze zm.}

4.Podanle danych oscbowym Jest wymagane na podsizwie przepistw prawa.

5. Nlepodanie danych osobowych wymaganych na podstawle przepistiw prawe bedzie skutkowad braklem moZiwobcl wszczgcia sprawy lub wydanism
decyz]l o odmowle zalatwionia wnloskowane| sprewy.

6. Panstwa dans csobows beds udostgpniane wylacznle podmiotom uprawnionym na podstawle przepiséw prawa.

7.Do Pafistwa danych osobowych mogg mie¢ dostep, wylacznie na podstawle zeweriych uméw powlerzenla przetwarzanla, podmioly zewngirzne
realizujace usiugl na rzecz Urzedu Miasta Bydgoszezy, w szczegdinobcl firmy Informatyczne éwiadczace ushugl utrzymania | rozwoju systoméw

InformatyGanych.
8.Pafistwa dane ceobowe przetwarzane beda przaz okres wynikejacy 2 obowlgzujacych przeplsdw prawa w 8zczegoinoic! ustawy o narodowym zasoble

archiwalnym | archiwach oraz altach wykonawczych do fe] ustawy. Minimalny okres przechowywania dokurnentac]i niearchiwalne] dla spraw dotyczacych
wydawanla decyz]l o Srodowiskowych uwarunkowaniach wynosl 10 lat.

9. W zwiazku z przetwarzaniem Pafistwa danych osobowych jesteécle Paristwo uprewnienl do:
a. Dostgpu do swoich danych osobowych.
b. Poprawlanla swolch danych osobowych.
¢. Wnleslenla 2ggana ograniczenla przetwerzania danych csobowych wyigcznie do ich przschowywanla w przypadiu:
- zakwestionowanla prawidiowosc! danych bsobowych fub podstawy prawne] Ich przetwarzania,
— potrzaby zapoblezenla usuniecla Parstwa danych csobowych, pomimo wygaénlqola prawnego tytulu do ich przetwarzanla przez Urzad Miasta

Bydgoazczy, w celu umoiiwisnia Panstwu ustalanla, dochodzenia lub cbrony roszczen.
d. Wnieslenla skarg! do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobewych.
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Zatacznlk Nr 1
do decyzji z dnia ' marca 2022,
znak: WZR-111.6220.3.2020.MM

Charakterystyka przedsiewzlecla:

1) Przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowle nowych obiektow gospodarowania odpadami
komunalnymi zbieranymi selektywnie, na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami ProNatura Sp.
20.0,, przy ul. Pradocifiskie] 28 w Bydgoszczy, skiadajacych sig na instalacje fermentacji, takich jak:

a) hala przygotowania, w tym retencjonowania i podawania;

b) ukiad fermenteréw, o wydajnosci do 60 tys. Mg, w technologii claglej suchej poziomej z mieszadiami;

¢) hala (moduf) odbloru/odwadniania pofermentatu;

d) kompostownia tunelowa;

e) hala korytarza technologicznego;

f) modut oczyszczania powietrza:

- hala pluczki | wentylatora,
- biofiltr;
g) modut zagospodarowania biogazu:
- zbiomik biogazu, o poj. do 4000 m?,
- kolumna odslarczajaca wraz z pochodnis,
- Jednostka kogeneracyjna - modut CHP,
- stacja kondycjonowania biogazu do CNG | stacja dystrybucji CNG wraz ze zbiomikiem
ciSnieniowym;

h) place i drogi technologiczne;

l) zbiomikizbiomiki odciekowy (nawéz plynny), o pojemnoécl tacznej ok. 13000 m?:

]} infrastruktura towarzyszaca (zewnetrzne uzbrojenie ferenu, zbiomiki, tasmociagi, podajniki
spiralne itd.).

Inwestor przewiduje mozliwos¢ etapowania inwestycji.

2) Powietrze z hal: przygotowania wsadu i hali korytarza technologicznego przy kompostowni
tunelowe], kierowane bedzie do tunell kompostowni tunelowej do napowietrzania stabilizowanego
tlenowo pofermentaty, a jego nadmiar kierowany bedzie bezposrednio do systemu oczyszczania
powietrza.

3) Zuzyte powietrze poprocesowe z obiekiéw technologicznych: hali moduly przyjecia, magazynowania
i przygotowania odpadéw, hali modufu odwodnienia, kompostowni tunelowej, hali korytarza
technologicznego kompostowni tunelowej, ujmowane i kierowane bedzie do modutu oczyszczania,
skiadajacego sig z biofilira z pluczka kwasna,

4) Na instalacjl zainstalowany zostanie dwustopniowy system oczyszczania powietrza poprocesowego,
gwarantujacy skutecznos¢ usuwania emitowanych substancii na pluczee | biofitrze, na poziomie
minimum 90%.

5) Powietrze ze zbiomika do magazynowania odpadéw pdiplynnych przeznaczonych do fermentacii,
wydostajace si¢ w trakcie jego napelniania kierowane bedzie do ww. systemu oczyszczania
powietrza.

6) Ujety w procesie fermentacji gaz poddawany bedzie oczyszczaniu ze zwiazkow slarki na biologicznej
kolumnie odsiarczajace].

7) W ramach inwestycji powstana nowe 2rédia hatasu charakteryzujace sig nastepujacymi parametrami
akustycznymi:

- H3Hala przygotowania wsadu (poziomhatasu wewnafrz obiektu Lwew=85dB(A), izolacyjnosé
wlasciwa przegrod zewnetrznych RW'=20dB),

- H4 Reakior stabilizacji beztlenowe] (poziom halasu wewnatrz obiektu Lwew=85dB(A),
izolacyjnoé¢ wiasciwa przegrod zewnetrznych RW'=204dB),
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- H5 Tunele kompostowe - 6 szt. (poziom halasu wewnafrz obiekiu Lwew=82dB(A),
izolacyjnos¢ wiadciwa przegrod zewnetrznych RW'=20dB),

- H6 Hala pluczki {poziom halasu wewnafrz obiekiu Lwew=75dB(A), izolacyjnos¢ wiasciwa
przegrod zewnetrznych RW'=20dB),

- H7 Wentylatory dachowe hall przygotowania wsadu - 6 szt kaidy o maksymalnym
poziomie mocy akustycznej 80dB(A),

- H8 Wentylatory napowletrzajace (elewacja tuneli kompostowych) - 6 szt. kazdy o maksymalnym
poziomie mocy akustycznej 84dB(A),

- HS Wentylator biofiltra (dach hali puczki) o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 90dB(A),

- H10 tadowarka - 1 szt. o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 102dB(A),

- H11 Przerzucarka - 1 szt. 0 maksymalnym poziomie mocy akustycznej 95dB(A),

. H12 Przesiewacz - 1 szt. o maksymalnym poziomie mocy akustyczne] 95dB(A),

- H13 Rozdrabniacz - 1 szt 0 maksymalnym poziomie mocy akustycznej 105dB(A),

- H14 Agregat kogeneracyjny - 3 szt. kazdy o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 91dB(A),

- H15 Stacja przygotowania biogazu o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 85dB(A).

8) Instalacje odwodnieniowe wykonane zostang w sposéb wykluczajacy powstanie putapki ekologicznej
dla matych zwierzat, w tym plazow, w szczegdinoscl poprzez zabezpieczenie kratkg wiotowg na
granicy kanat - studzienka, zastosowanie siatki 0 oczkach nie wigkszych niz 10 mm (zalecane do &
mm), montaz pochyini pozwalajacej na samodzielne wydostawanie si¢ 2wierzat oraz zastosowanie
szczelnych pokryw studzienek rewizyjnych.

9) Scieki przemysiowe ujete beda w istniejacy system kanalizacji odciekowej na terenie Zakiadu
i kierowane do podczyszczenia w funkcjonujace] podezyszczalni Sciekow.

10) Scieki socjalno — bytowe odprowadzane beda do szczelnego zbiomika a docelowo przekazywane
do istniejacego systemu kanalizacji sanitame;.

11) Wody opadowe i roztopowe z dachow (czyste) oraz z powierzchni placéw i drég - ,brudne’, ujete
beda w istniejgcy system -kanalizacii woéd deszczowych i magazynowane w podziemnym
zbiorniku Iub zbiomikach prefabrykowanych z tworzywa sztucznego, o tgcznej pojemnosci min. 300
m3, wyposazonych w przelew,

12) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drog i placdw podczyszczane bedg w osadniku
| separatorze substancii ropopochodnych.
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