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ODTWARZACZ MP3

MIKSER RADIOWEZLOWY TYP_1

MIKSER RADIOWEZLOWY TYP_2

WZMACNIACZ MOCY TYP_1
WZMACNIACZ MQCY TYP_2
WZMACNIACZ MOCY TYP_2
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[ ZASILANIE J

MIKSER SYSTEMU NAGLOSNIENIA
MODUL. ROZSZERZAJACY SYSTEMU NAGLOSNIENIA
WIMACNIACZ MOCY TYP_1 - 2x 125 W

WIMACNIACZ MOCY TYP_1 — 4x 125 W
WIMACNIACZ MOCY TYP_1 — 4x 125 W
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@ GLOSNIK SUFITOWY
MOC — 6 W (6 /3 / 100 V)
KATY PROMIENIOWANIA (-6 dB) — 90°
UZYTECZNY ZAKRES CZESTOTLIWOSCI —
90 Hz — 20 kHz
SKUTECZNOSC — 91 dB 1 W / 1 m
SREDNICA — 21 cm
GLOSNIK SUFITOWY DWUDROZNY
PRZETWORNIKI MIN. 67, 1"
moc - 12 W (12/6/3/1,5 W / 100 V)
KATY PROMIENIOWANIA (-6 dB) — 100°
UZYTECZNY ZAKRES CZESTOTLIWOSCI — 70
Hz — 20 kHz
SKUTECZNOSE — 92 dB 1W/1m
SREDNICA — 21 cm

o STERQUNIK SCIENNY SYSTEMU
E NAGLOSNIENIA

Ega\Y/LACZE SCIENNE — 1x RJ—45,

KABEL SYGNALOWY
o CATE

——  KABEL GLOSNIKOWY

~ KABEL MIKROFONOWY

KABEL ANTENOWY
KOAKSJALNY

NR KRESLIL

Osiedle Miodych 18/59, 39-120 Sedziszéw Mip.
biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sedziszéw Mip.
tel. 693-136-890, 697-606-279
NIP 818-154-36-93, REGON 180828593
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BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Sebastian Stec

Nazwa i adres inwestycji : Nr projektu:
BUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA GIMANSTYCZNA | ZAPLECZEM
TECHNICZNYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR EWID. 653/10, 25/2018
656/1 W OBREBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE.

Temat rysunku : branza : Skala:

RADIOWEZEL - SCHEMAT

elektryczna

Projektowat: Uprawnienia bud.: Podpis: Data:
mgr inz. Barttomiej Stec PDK/0037/PWOE/16 20.06.2020r.
Sprawdzit: Nr rysunku:
inz. Pawet Piwowar E-117/02
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.




