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1. CZESC OGOLNA.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji systemu sygnalizacji pozaru, i w

modernizowanym budynku Sulecinskiego Osrodka Kultury ,,SOK” w Sulecinie

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Podktady architektoniczno-budowlane
=  Wytyczne branzowe

* Przepisy i normy branzowe

= Umowa z inwestorem

» Karty katalogowe i instrukcje urzagdzen zastosowanych w projekcie

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozaru. Projektowana instalacja

SSP obejmuje ochrone catkowitg wszystkich pomieszczen.

1.4. PRZEPISY, NORMY | WYTYCZNE ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM.

= Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

» Ustawa z dnia 10 marca 2023 r., Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 wraz
z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 czerwca 2022r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2022 poz. 1225), wraz z pdzniejszymi zmianami.
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= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

= Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz.U. nr 143 poz. 1002).

*  Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru SITP WP-02:2021 opracowane

przez CNBOP w Jozefowie.

=  PKN-CEN/TS 54-14:2020-09-14 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

= Zalecenia VdS 2095 ,Recommendation for Automatic Fire Detection Systems,
Planning and Installation”

= Zalecenia VdS 2304 , Equipment monitoring for Electric and Electronic Systems”

= Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowej CNBOP/SITP - 2021

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(DzU nr 80, poz. 563).

= PN-E-08350-14-2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

= PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania.

= DIN 18232-2/2002 Utrzymywanie stref wolnych od zadymienia. Cze$¢ 2: Urzadzenia
oddymiajace (klapy dymowe), wymiarowanie, wymagania i montaz.
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UWAGI WSTEPNE

= Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji sygnalizacji alarmu
pozaru (SSP) opisanej w dokumentacji.

= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania kompletnej instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

=  Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
SSP w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania
instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z innymi branzami wykonawca ma zrealizowac
na wtasny koszt.

= Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla
materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie
projektanta  niniejszej instalacji i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych uzgadniajgcego projekt instalacji.

= Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nieujete w specyfikacji, powinny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z projektantem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

=  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy powinny odpowiadaé
Polskim Normom i posiadaé¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty (CNBOP)

tak, aby spetniaé obowigzujgce przepisy.
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= Do zakresu prac wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wedtug
obowigzujgcych norm i przepisdow oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przez inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac wykonawca powinien réwniez
zatgczy¢ deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i

niniejszg dokumentacja.
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2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POZAROWE..

2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ZAGROZEN

Projekt architektoniczny przewiduje rozbudowe budynku ,SOK” wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w postaci instalacji: kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektrycznymi
na terenie nieruchomosci nalezacej do inwestora.. Podstawowym czynnikiem okreslajagcym stopien
zagrozenia jest niebezpieczenstwo zagrozenia zycia ludzkiego. Zainstalowanie systemu sygnalizacji
pozaru przyczynia sie do poprawy bezpieczenstwa ludzi pracujgcych oraz oséb przebywajgcych
aktualnie w obiekcie. Zastosowanie sygnalizatoréw akustyczno — optycznych umozliwia ostrzezenie
maksymalnej liczby oséb o zaistniatym zagrozeniu pozarowym.

System sygnalizacji pozaru przyczynia sie do poprawy bezpieczenistwa oraz ogranicza straty w razie

pozaru. Pomaga réwniez w prowadzeniu akcji ratownicze;.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg z wydzielonymi klatkami schodowymi i pomieszczeniami
technicznymi stanowigcymi odrebne strefy pozarowe (kottownia, pomieszczenie UPS, archiwum).
Klatki stanowig drogi ewakuacyjne obudowane scianami w klasie REI 60 i wyposazone w drzwi El

30. Budynek przylegajgcych garazy stanowi odrebng strefe pozarowa.

Budynek posiada system ochrony przeciwpozarowej, na ktdry sktadajg sie nastepujgce
elementy:

= System sygnalizacji pozarowej (SSP),

= Hydranty ppoz.

= Zestawy gasnic przenosnych i przewoznych.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

2.2.  OPIS PRZYJETEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEIJ (SSP).
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Zastosowano ochrone catkowitg - projektujgc czujki we wszystkich pomieszczeniach. System
taki umozliwia wczesne wykrycie pozaru na dtugo przed utworzeniem sie ptomienia i
odczuwalnego wzrostu temperatury. Struktura centrali pozwala w petni wykorzysta¢ oraz
dopasowac¢ mozliwosci do potrzeb oraz architektury obiektu. Podstawowg czescig systemu jest

zespot odpowiednio dobranych czujek.

Przy wyborze typu i ilo$ci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

) powierzchnia i wysoko$é pomieszczen oraz nachylenie sufitu
o geometria pomieszczen

) rodzaj wykonczenia pomieszczen

o przeznaczenie pomieszczenia

J warunki techniczne i instalacyjne pomieszczen

W systemie zastosowano punktowe czujniki optyczne dymu, wielosensorowe czujki, nadmiarowo-
temperaturowe, oraz przyciski ROP spetniajgce w/w kryteria.

Czujki dymu zostaty umiejscowione na stropie wfasciwym pomieszczen w przestrzeni sufitow
podwieszanych, czujki wielodetektorowe na suficie podwieszanym w pomieszczeniach,
korytarzach, w ten sposdb by zapewnié optymalny zasieg i detekcje dymu. Przyciski ROP zostaty
umieszczone w widocznych miejscach w ciggach komunikacyjnych przy wszystkich wyjsciach z

budynku, aby pozwoli¢ wystarczajgco wcze$nie zawiadomié o pozarze.
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2.3. ORGANIZACJA ALARMOWANIA.

Przyjeto nastepujgca organizacje alarmowania:

Po otrzymaniu sygnatu od czujki na wyswietlaczu centrali wyswietla sie nr linii, nr elementu, nr
strefy, adres oznaczenie zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie pali sie czerwony wskaznik
POZAR (réwnolegle w centrali i panelu wyniesionym obstugi).

Zadziatanie czujki wywota (ALARM | STOPNIA) alarm optyczny i akustyczny przez czas T1 — 30
sekund, i przeznaczony jest na zgtoszenie personelu obstugujgcego oraz potwierdzenie alarmu.
Zgtoszenie sie personelu przedfuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2 - 240 sekund mierzony
od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania nastgpi ALARM [l STOPNIA —

pozarowy. Wcisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) wywota rowniez alarm |l stopnia.

Jednoczesny sygnat z dwdch czujek, lub czujki i ROP-a, wywotuje alarm |l stopnia.

ALARM Il STOPNIA spowoduje:
= Uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej w strefie objetej pozarem;
= Wystanie sygnatu alarmowego do Panstwowej Strazy Pozarnej z informacjg o pozarze;

= Otwarcie drzwi ewakuacyjnych na klatkach schodowych oraz furtek ewakuacyjnych
System SSP bedzie monitorowat przez styki bezpotencjatowe:

e Stanu pracy zasilaczy pozarowych

System nalezy zaprogramowac w systemie Dziern/Noc (obstuga obecna/nieobecna). W trybie NOC

(obstuga nieobecna) alarm | stopnia jest alarmem Il stopnia — czas T2 = Os
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2.4. LOKALIZACIA CENTRALI SYGNALIZACJI POZAROWEJ (CSP)

System zostat zaprojektowany w oparciu o modutowy cyfrowg Centrale Sygnalizacji Pozaru.
Centrala  jest urzadzeniem gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajgcym wiele
udogodnien podczas programowania i podzniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru.
Projektowana centrala zostanie wyposazona w trzy petle adresowalne z mozliwoscig
zainstalowania do 128 elementéw adresowalnych w kazdej petli. Linie dozorowe mogg
pracowa¢ w uktadzie petlowym lub otwartym (promieniowym). Petlowy system pracy linii
eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo
centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji i
pojemnosci przewodow linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza sie pojedyncze
odgatezienia od gtdwnego ciggu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania.

Centrala zostata zlokalizowana w pomieszczeniu technikdw na parterze w miejscu oznaczonym

na rysunku.

Dane techniczne centrali:

DANE TECHNICZNE

llo$¢ wyjs¢ przekaznikowych 64000
bezpotencjatowych

llos¢ wyjs¢ potencjatowych 600
llos¢ wejs¢ kontrolnych 64000

Napiecie zasilania: podstawowe

Napiecie zasilania: rezerwowe

Czas zwtoki transmisji alarmu

Dopuszczalna pojemnosc¢ przewodéw linii

sie¢ 50Hz, 230V +10% - 15%

od 17Ah do 134Ah

od 0 do 10min

300nF
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Dopuszczalny pobér pradu z linii dozorowej 20mA (50mA)
przez elementy liniowe

Rezystancja przewodow linii dozorowych 2x1000hm

Rozdzielczos¢ wyswietlacza graficznego 800 x 600 pikseli

Uktad pracy linii dozorowej petlowy z mozliwoscig eliminacji przerwy lub zwarcia
Wspotpraca z urzgdzeniami komputer, system monitoringu cyfrowego

Liczba petli dozorowych 396

Liczba adreséw na petli dozorowej 250

Klasa szczelnosci IP 30

Temperatura pracy od -10°C do 40°C

2.5. DOBOR |ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW DETEKCYJNYCH.

Przy doborze czujek pozarowych decyduje prawdopodobienstwo rozwoju pozaru w jego
poczatkowej fazie i zwigzane z nim charakterystyczne zjawiska towarzyszace, warunki
atmosferyczne otoczenia wystepujagce w danym pomieszczeniu, wysoko$¢ pomieszczenia
dozorowanego. Na podstawie powyzszych kryteridw w obiekcie projektuje sie czujki optyczne

oraz czujki uniwersalne.

Czujka dualna

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta jest przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje
wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscia na wptyw ruchu powietrza i zmian
cisnienia. Zastosowanie podwdjnego ukfadu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz

podwdjnego ukfadu detekcji ciepta zapewnia podwyziszong odpornos¢ na fatszywe alarmy
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spowodowane np. przez pare wodng i pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoka
estetyke czujki .

Podstawg dziatania detektora dymu czujki jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia
Swietlnego na czasteczkach dymu. Wnikajace do wnetrza komory pomiarowej czasteczki dymu
odbijajg Swiatto emitowane przez diode nadawczg. Rozproszone swiatto dociera do fotodiody
powodujgc powstanie fotoprgdu. Wnikajgce do czujki ciepto powoduje zmiany rezystancji
termistoréw. Informacje o czynnikach pozarowych z czterech detektoréw poddawane s3
zaawansowanej analizie sygnatowej przez mikroprocesor, ktéry ocenia stopien zagrozenia
pozarowego. Komunikacja miedzy centralg systemu, a czujkami odbywa sie za posrednictwem
adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni cyfrowy protokot
komunikacyjny umozliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do
centrali np.: ocene stanu otoczenia (zadymienia, temperatury), tendencje jego zmiany oraz
aktualng wartos¢ analogowa temperatury i gestos¢ zadymienia.

Mikroprocesor sterujacy pracg czujki, kontroluje poprawnos$¢ dziatania jej podstawowych
uktaddéw i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.
Czujka analogowa, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje statg czutosé¢ przy
postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu czujka
wysyta do centrali informacje o czesciowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu
poinformowania stuzb serwisowych o koniecznosci podjecia odpowiednich dziatan.

Czujka ma sze$¢ trybow pracy, ktére umozliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie jej do
pracy w okreslonym srodowisku:

tryb 1 — wspétzalezna praca dwdch detektoréw dymu i dwéch ciepta,

tryb 2 — wspdtzalezna praca dwoch detektoréw dymu,

tryb 3 — praca jako czujka ciepta w klasie A1R,

tryb 4 — niezalezna praca dwéch detektoréw dymu i ciepta,

tryb 5 — praca jako czujka dymu w zakresie UV,

tryb 6 — praca jako czujka dymu w zakresie IR.

Przeznaczenie
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e Wczesne wykrywanie pozaréw ptomieniowych spowodowanych spalaniem cieczy i ciat

statych, jak rowniez pozaréw tlgcych

* Wczesne i niezawodne wykrywanie pozaréw w obecnosci zjawisk zaktécajgcych

Typ

Kategoria

Rodzaj

Napiecie pracy

Pobor prgdu w trybie dozorowania

Wykrywane testy pozarowe

Adresowanie

Zakres temperatur pracy

Wilgotnos¢ wzgledna

Wymiary czujki z gniazdem

Masa

Kolor obudowy

Gniazdo czujki adresowalnej

adresowalna, wielosensorowa, punktowa

do pracy w warunkach typowych

dymu i ciepta

16,5VDC - 24,6 VDC

<150 pA

TF1 do TF9

kodowanie adresu automatyczne z centrali

od -25°C do 50°C

do 95% przy 40°C

®115 x 61mm

0.20 kg

biaty

Uniwersalne gniazdo do wszystkich czujek punktowych, uzywajgc gniazda linia dozorowa nie

zostanie przerwana nawet w przypadku braku czujki w gniezdzie.

Jako reczne ostrzegacze pozaru zaprojektowano przyciski wewnetrzne adresowalne typu.
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Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP)

Reczne ostrzegacze pozarowe sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie
uruchomita ostrzegacz. Reczne ostrzegacze mogg pracowaé wytgcznie na liniach/petlach
dozorowych central interaktywnego systemdéw sygnalizacji pozarowej. Ostrzegacz przeznaczony

jest do montazu wewnatrz obiektéw.

Sygnalizatory akustyczno-optyczne

Alarm pozarowy powinien by¢ sygnalizowany z poziomem min. 65 dB lub z poziomem o 5 dB
wyzszym od poziomu hatasu, ktéry prawdopodobnie trwatby dtuzej niz 30 s. Minimalne poziomy
dzwieku powinny by¢ osiggniete w kazdym punkcie obiektu, w ktorym wymagana jest styszalnosé
alarmu. Poziom dzwieku nie powinien przekracza¢ 120 dB w punkcie oddalonym wiecej niz 1 m od
urzgdzenia sygnalizujgcego. Wymienione wartosci natezenia dzwieku powinny by¢ osiggane

wszedzie tam, gdzie zgda sie, aby dZzwiek alarmu byt styszalny.

Liniowe sygnalizatory akustyczne

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej z sygnalizacjg optyczng lampg z
zespotem diod LED w wewnetrznych systemach sygnalizacji pozaru. Sygnalizator liniowy
przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamknietych.
Dane techniczne :

= Napiecie zasilania 16 - 32,5VDC

= Pobdr pradu w stanie spoczynku OmA

= Pobdr pradu w stanie dziatania <65mA

= Natezenie dzwieku z odlegtosci

=1m >100dB

=Szczelnos$é obudowy IP 21C

= Wymiary @ 115 x 76 mm
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Elementy kontrolno-sterujgce systemu SSP

Element kontrolho-sterujacy

Uniwersalne elementy kontrolno-sterujgce sg elementami adresowalnymi,

przeznaczonymi do:

- sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych

- kontroli zadziatania ww. urzadzen

- kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu kontrolno-sterujgcego umozliwiajg podtgczenie
niezaleznych, bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.

Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu kontrolno-sterujgcego umozliwiajg podtgczenie
niezaleznych, zestykdw przy napieciu do 230VAC lub 220VDC. Element przystosowany jest do
pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw. Element kontrolno-sterujgcy przewidziany sg do pracy w
adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;.

Elementy kontrolno-sterujgce dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych

oznaczonych jak podano ponizej:

= EKS2we/2wy wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
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2.6. OKABLOWANIE SYSTEMU | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACII.

Instalacje petli dozorowych dla systemu wykonane sg przewodem teletechnicznym
uniepalnionym do zastosowan w systemach sygnalizacji pozaru typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2
utozonym w rurkach instalacyjnych RB16/18 oraz rurach gietkich ICTA mocowanych do $cian lub
podtogi:

e na powierzchniach betonowych za pomocg kotkéw typu ,szybki montaz” NT 840 i
uchwytéow UZ

e do konstrukcji karton-gips za pomoca kotkdéw typu ,,MOLY” i uchwytéw UZ

Obwody sterowania uruchamiane w stanie alarmu pozarowego poprzez zwarcie styku
bezpotencjatowego lub podanie napiecia, (linie sygnalizatoréw), wykonane sg kablem typu
HTKSH 1x2x1mm?2. Instalacje umocowaé¢ za pomocyg uchwytéw metalowych SRO 6 oraz
uchwytéw UEF i UDF.

Dla czujek i przyciskéw zostawi¢ wolne przewody o dtugosci ok. 20cm a dla central, co najmniej
40cm. Przewody przechodzgce przez Sciany, stropy prowadzi¢c w rurach przepustowych.
Wszystkie przewody instalacji niskoprgdowych nalezy uktada¢ w odlegtosci, co najmniej 30 cm

od instalacji silnoprgdowych.
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Zadaniem sygnalizatorow akustycznych jest rozgtoszenie alarmu w momencie powstania

2.7. DOBOR | ROZMIESZCZENIE SYGNALIZATOROW AKUSTYCZNYCH

pozaru. Zaprojektowano sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne SA-K7.

Informacja techniczna

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej

Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamknietych.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 16 - 32,5 VDC
Pobor pragdu < 65 mA

Natezenie dzwieku z odl. Im > 100 dB
Szczelnos¢ obudowy IP 21C

Wymiary @ 115 x 76

2.8. ELEMENTY STERUJACE | KONTROLNE

System SSP bedzie monitorowat prace:
e Stan pracy zasilaczy ppoz

e Ciggtosc linii sygnalizatorow

System SSP bedzie sterowat praca:
e Sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

e Systemu kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych
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2.9. ZASILENIE SYSTEMU.

Centrala sygnalizacji pozaru wymaga zasilania z dwdch niezaleznych zrédet energii. Do
centrali nalezy doprowadzi¢ napiecie 230V AC/50Hz przewodami 3-zytowy (L, N, PE) z
wydzielonego pola z rozdzielni elektrycznej z przed Gtéwnego wytgcznika pradu, kablem
HDGs 3x2,5mm2. Obwdd nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio dobranym bezpiecznikiem
(10A). W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej centrala korzysta z

akumulatoréw zainstalowanych w centrali, ktére pozwolg na prace do 72 godzin.
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2.10. WYTYCZNE DO OBStUGI | KONSERWACJI SYSTEMU.

System wymaga okresowych przeglagdéw i konserwacji w celu zapewnienia poprawnej i
bezawaryjnej pracy catego systemu. Aby zapewni¢ w/w wymogi nalezy zleci¢ konserwacje i
okresowe przeglady, co najmniej raz na kwartat, osobom lub firmom posiadajagcym
odpowiednie kwalifikacje.

Dodatkowo zabrania sie ingerowa¢ w jakikolwiek sposdéb osobom niepowotanym i
niekompetentnym w system czy urzgdzenia, gdyz moze to spowodowac uszkodzenia urzgdzen
lub pogorszenie parametrow systemu, za co nie ponosi odpowiedzialnosci firma wykonujgca
dokumentacje.

Nie dostosowanie sie do wyzej wymienionych wskazéwek moze grozi¢ utratg gwarancji.
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3.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

LP Nazwa ilos¢
1 Panel operatora 1
2 Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V 1
3 Drukarka 1
4 Obudowa z otworem na panel PSO-60 1
5 Obudowa zamknieta bez otworu na panel 1
6 Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 90Ah 1
7 Szyna montazowa z magistralg (do 4 modutéw) 2

8 Wsporniki gérne do szyny montazowej SM-60 2

9 Kabel 35 cm do potgczen pomiedzy magistralami 1
10 Kabel 50 cm do taczenia magistral z PSO-60, MZ-60 1
11 Kabel 70 cm do faczenia magistral 1
12 Modut dwéch linii dozorowych z przetwornicg 27 V 1
13 Modut dwéch linii dozorowych bez przetwornicy 1
14 Moduty kontrolno-sterujgce (2WY, 2LS, 2WE) 1
15 Modut wyijé¢ sygnatowych (4LS) 1
16 Modut wyjé¢ przekaznikowych 230V - 2 wyjicia 1

ELEMENTY LINIOWE | AKCESORIA
LP Nazwa ilos¢
17 Czujka wielosensorowa 139
18 Gniazdo (czujki: 40,4043,4046, 6046) 139
19 Reczny ostrzegacz poz. adresowalny 22
20 Ramka do montazu natynkowego 22
21 2 we/2 wy 3
22 Sygnalizator adresow. tonowy 10
23 Sygnalizator optyczno-akustyczny 18
24 Puszka pod sygnalizator szesciokatna 18
25 Zasilacz 24VDC/3A/2*18Ah 1
Okablowanie

Oznaczenie Nazwa ilos¢
YnTKSY 1x2x0,8 Kabel typu YnTKSY 1x2x0,8 2370 mb
HDGs 1x2x1 PH90 Kabel typu HDGs 1x2x1 PH90 320 mb
Uchwyty Uchwyt atestowany do zespotu kablowego PH90 1000 szt

ROMRAM | Nrzadania 0542/20/2020-RR Nr. dok.:

PW/0542 | strona:

21/23




Projekt wykonawczy instalacji SSP

Matryca sterowania

Alarm
LP Alarm | 1] Alarm
Adres Modut Opis Styk | stopnia | stopnia | techniczny
1 EKS- .
W1/B/02 2we2wy | UTA-POZAR WY1 NC X
WY2 NC
UTA - AWARIA WE1 NC X
5 EKS-
W1/B/03 2we/2wy | ZSP135 3A 24V - Awaria WE1 NO X
WE2 NO X
SYGNALIZATOR - START WY1 NC X
KD —ZWOLNIENIE DRZWI WY2 NC X
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Przyktadowy dobdr pojemnosci akumulatoréw dla systemu SSP

Parametry systemu

Czas pracy na akumulatorach-= 72 h
Liczha wezidw (centrale) -» 1

Liczba linii dozorowych > 3

Liczha elementdw adresowalnych -= 167

Liczba Frad Frad . Pojem.
L wezta w | urzgdzen

WEZEE linii akumul

P dozorow | alarm. [4h]

' [ma] [ma]

W1l 3 736 585 68
s | Prad linii ';'“ba Caujki | Caujki I_D“'_”Jh cor | we | wr Ms‘rg"'

rwezta [mé] g Em..w dymu ciepta iniowe resow

petli dymu alne

LD 1 W1 80 53 44 7 2 2 1
LD 2 W1 82 55 41 10 2 2 3
LD 3 W1 8.9 59 458 4 2 2 B
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