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Kostka brukowa betonowa szara gr 8 cm
Podsypka cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm
Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr 15cm
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PRZEKRÓJ B-B
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Kostka brukowa gr 8 cm
Podsypka cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm
Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr 15cm
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Pobocze z kruszywa łamanego stab.
mech. 4/31,5, gr. 10 cm

Geowłóknina
Obsypka filtracyjno-żwirowa 31,5/63

gr. 50 cm
Geowłóknina

Opornik betonowy 12x25, ze św. -1cm
Ława z betonu C12/`15 z oporem
gr. 10cm
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Kostka brukowa gr 8 cm
Podsypka cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm
Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr 15cm
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Pobocze z kruszywa łamanego stab.
mech. 4/31,5, gr. 10 cm

Geowłóknina
Obsypka filtracyjno-żwirowa 31,5/63

gr. 50 cm
Geowłóknina

Opornik betonowy 12x25, ze św. -1cm
Ława z betonu C12/`15 z oporem
gr. 10cm
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Kostka brukowa gr 8 cm
Podsypka cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm
Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr 15cm
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PRZEKRÓJ D-D

Krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10cm
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PRZEKRÓJ C-C

Krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10cm
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Krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm
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Kostka brukowa gr 8 cm
Podsypka cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm
Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr 15cm
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Pobocze z kruszywa łamanego stab.
mech. 4/31,5, gr. 10 cm
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