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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla projektu rozbudowy drogi
gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika i sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sokolniki -
Gumnisko. Celem opracowania projektu jest zapewnienie bezpiecznego poruszania sie pieszym
i rowerzystom na odcinku objetym projektem budowy chodnikéw i $ciezki pieszo-rowerowe;j.

Przedmiotowa organizacja ruchu uwzglednia kompleksowe oznakowanie drogi gminnej

Nr 118202E i $ciezki pieszo-rowerowej zlokalizowanej poza pasem drogowym drogi gminne;j.

Ponadto w zakres opracowania wchodzity nastepujgce zadania:
- Pozyskanie materiatdw geodezyjnych dla wykonania czesci graficznej opracowania.
- Wykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego.
- Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminne;.
— Wykonanie projektu stalej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie oraz z zaleceniami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
- Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez wiasciwe organy zarzgdzajgce

ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie umowy pomiedzy Gming Sokolniki, a Przedsiebiorstwem Robét
Inzynieryjnych Kepno Zaktad Ustug Projektowo - Konsultingowych na wykonanie projektu
rozbudowy drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika i sciezki pieszo-rowerowej na

odcinku Sokolniki - Gumnisko.

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58
z 2003r. z pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

— Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170
Z dnia 12 pazdziernika 2002r., poz. 1393).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

- Szczeg6lowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do
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rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Zalgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakéw i sygnatow drogowych.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakdw i sygnatow drogowych.

Rozporzadzenie  Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakéw
i sygnatéw drogowych.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019r. poz. 2311.

.MATERIALY WYJ SCIOWE

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach numerycznych w skali 1:500.

W projekcie Statej Organizacji Ruchu, w czeéci rysunkowej naniesiono zaréwno istniejgce
oznakowanie (ist.), oraz oznakowanie projektowane (prj.) ktére ma znalez¢ sie na drodze gminne;j
objetej niniejszym opracowaniem.

Podstawg rozwigzan projektowych byly szczegdélowe warunki techniczne dla znakéw
i sygnatdbw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do nr-u
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI — PARAMETRY TEC HNICZNE

DROGI

Poczatek opracowania projektu Statej Organizacji Ruchu zlokalizowany jest w terenie
zabudowanym w miejscowosci Sokolniki w km 0+000,00 (kilometraz lokalny). Koniec odcinka
drogi objetego opracowaniem Stalej Organizacji Ruchu zlokalizowany jest na wysokosci

istniejgco przystanku autobusowego w miejscowosci Gumnisko.

Droga gminna o nawierzchni bitumicznej. Srednia szeroko$¢ nawierzchni drogi ~ 5,0m.
Droga posiada obustronne pobocza gruntowe, na krotkim odcinku w Sokolnikach po lewej stronie
drogi zlokalizowany jest chodnik, od ktérego rozpoczyna sie niniejszy projekt rozbudowy. Stan

techniczny nawierzchni drogi, chodnikéw i gruntowych poboczy jest dostatecznie dobry.

LUy
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. NATEZENIE | WARUNKI RUCHU

W stanie istniejgcym ruch drogowy mozna zaliczy¢ do ruchu matego. Przedmiotowym
odcinkiem drogi gminnej wzdluz ktorej projektuje sie chodniki i Sciezke pieszo-rowerowg
poruszajg sie generalnie mieszkancy ul. Parkowej w Sokolnikach i mieszkancy miejscowosci
Gumnisko.

Powyzsza droga jest obcigzana gtdwnie ruchem osobowym. Kumuluje w sobie ruch
miejscowy.

Ze wzgledu na aktualnie panujagce na terenie Polski ograniczenia poruszania sie zwigzane
Zz pandemig korona wirusa, istniejgcy zaobserwowany ruch pojazdow i pieszych moze by¢

nieadekwatny do rzeczywistego natezenia ruchu.

. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM

WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Parametry rozbudowy drogi gminnej:

1. Sciezke pieszo-rowerowg projektuje sie w obustronnym obrzezu za istniejgcym rowem
drogowym na odcinku od km 0+158,38 do km 0+655,56, a nastepnie przy krawedzi drogi gminnej
na odcinku od km 0+655,56 do km 0+706,18. Projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg o
szerokosci min. 2,5m. Spadek poprzeczny projektowanej sSciezki pieszo-rowerowej jest

jednostronny i wynosi 2% w kierunku terenu zielonego badz jezdni drogi gminnej.

2. Od km 0+000,00 do km 0+158,38 oraz od km 0+704,21 do km 0+999,67 projektuje sie
chodnik po prawej stronie drogi gminnej. Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest

jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni drogi gminnej.

3. Projekt rozbudowy drogi gminnej nie ingeruje w istniejgcg konstrukcje i nawierzchnie
drogi gminnej. Chodniki i $ciezke pieszo-rowerowg projektuje sie jako samodzielne elementy,

ktére beda stanowity infrastrukture towarzyszgcg drodze gminnej.

Rozwigzania statej organizacji ruchu dostosowano do projektowanego zagospodarowania

terenu. Na rysunkach przedstawiono projektowane oznakowanie poziome oraz pionowe.

W zwigzku z zapewnieniem bezpieczehstwa ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi

wprowadzono:

- lIstniejgce oznakowanie drogi wewnetrznej w kierunku na Zagorze oznakowane jest
w stanie istniejgcym jak skrzyzowanie drég publicznych znakami A-7 i A-6¢c oraz A-6b
ustawionymi w nienormatywnej odlegtosci. Niniejsza droga wewnetrzna docelowo w

projekcie zostala oznakowana znakami D-46 i D-47 oraz krawedz jezdni drogi gminnej

LUy
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wyrézniono oznakowaniem poziomym P-7c. Zaprojektowano usuniecie istniejgcych znakoéw
A-7, A-6¢ i A-6b). (Droga wewnetrzna nie stanowi skrzyzowania z drogg publiczng).
Ujednolicono oznakowanie miejscowosci Zagorze i miejscowosci Sokolniki dodajgc znaki
E-18ai E-17a informujgce o poczatku i koncu tych obszardéw.

W zwigzku z zapewnieniem bezpieczenstwa ruchu w ustalonej lokalizacji w ciggu drogi
gminnej w miejscowosci Gumnisko zaprojektowano prog zwalniajgcy ptytowy U-16b +

oznakowanie poziome P-25.

Prég obustronnie poprzedzono znakiem ostrzegawczym A-l1la z tabliczkg T-1 ,20m" oraz
znakiem pionowym B-33(30).
Na poczatku sciezki pieszo-rowerowej ustawiono oznakowanie pionowe C-13/16.

Sciezke pieszo-rowerowg na catej dtugosci oznakowano znakami poziomymi - piktogramami:
P-23+P-26 w rozstawie co 50m w obu kierunkach.

Koniec sciezki rowerowej oznakowano znakami C-13a.

Na odcinku drogi gminnej wzdtuz ktorej zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg ustawiono
znaki pionowe B-9.

Przejscia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym P-10+P-14, szerokos¢ przejscia w
terenie zabudowanym 4,0m. W odlegtosci 0,5m od krawedzi przejscia dla pieszych od strony
nadjezdzajgcych pojazdow przewidziano ustawienie znaku D-6.

Przed koncem/poczatkiem sciezki pieszo-rowerowej ustawiono znaki ostrzegawcze A-24.

Oznakowanie pionowe

a) znaki mate i $rednie stalowe podwojne zaginane z folii odblaskowej Il-ej generaciji,
grubos¢ blachy 1,5mm,

b) stupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm (27).

Materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego
oznakowania dr6g wydane przez IBDiM.

Kazdy material, na ktory nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci

z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

— Oznakowanie poziome

Istniej gce oznakowanie poziome - brak

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne
chemoutwardzalne.

Wykonanie znakowania powinno by¢é zgodne 2z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny byc¢ farby naktadane warstwg
grubosci 0,9-3,5mm. Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajgce ciala state rozproszone
w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowac w uktadach jedno - lub
wielosktadnikowych.

@ PRI KEPNO
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Nie dopuszcza sie stosowania materialdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wiasciwosci fizyczne materiatow do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

Tolerancije nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg

projektowg i ,nstrukcjg o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadac

nastepujagcym warunkom:

— szerokos$¢ linii moze rozni¢ sie od wymaganej 0 + 5mm,

— dlugosc¢ linii moze byé mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub wieksza co
najwyzej o 150mm,

- dla linii przerywanych, diugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac

od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50mm diugosci wymagane;.

- Oznakowanie poziome istniejgce do ktérego nalezy dowigza¢ oznakowanie projektowane,

nalezy odtworzy¢ jak w stanie istniejgcym. Wykonawca powinien potgczy¢ projektowane

oznakowanie poziome z istniejgcym. Nie dopuszcza sie pozostawienia ewentualnych przerw

w oznakowaniu poziomym

ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE

Stalowe tarcze znakow powinny by¢é montowane do stupkéw w sposéb wykluczajgcy obrét

tarczy wokot stupka.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysoko$¢ byla zgodna

Z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze lub chodnik.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu okresla sie na 11.2021r.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢

Inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne

rodzaje stosowanych materiatow i technologie wykonywania robot.

LUy
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Sposéb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozp
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Kategorie Znakiw

Wysokesé umieszezenia znaku [m]

poza obszarami zabudowanyrmi

w obszarach zabudowanych

min, 2,00

[min. 1,50

min. 2,00 {2,20)"

E: tablice pmﬂM& E-1

- tablice szlakiw drogowych E-14

min. 1,00

min, 2,00 (2.20)”
(min. 1,00)*

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- lablice kierunkowe E-13
- lablice misjscowndci E-17a, E-183
- drogowskazy w ksztaicie strzaly - male E-4
- drogowskazy do oblekty E-5-E-12, E-18a-E-22

min, 2,00

min. 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksziakcie sirzaly - duze

rmin. 0,70

min. 0,70

Enaki umieszczone nad jezdnig

min. 5,00

min. 5,00

Znaki ymieszczone na lub za wzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu *

030-120

080-120

" Z wyjatkiem znakaw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),
* 7 wyjgtkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiekiw ingynierskich o obrizong] skrajni.

¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a. E-19a nia wystepuia na autosiradach | drogach eksprasowych.
* 7 wyjgtkiem znakéw G-1{1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostalych drogach),
* Dia znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

* IJa kilku znakdw umieszczanych na jednej konstrukcii wsporczej przy braku ruchu pieszego.

W priypadku umieszczenia znaku na chodniku .
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