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D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA — ROW KRYTY

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6ét zwigzanych z wykonaniem elementéw
kanalizacji deszczowej, przy inwestycji pn.;,Rozbudowa drogi gminnej Nr 118202E poprzez budowe chodnika i $ciezki pieszo-
rowerowej na odcinku Sokolniki — Gumnisko”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowa¢ w wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji
deszczowej i obejmuja:

- wykonanie rob6t ziemnych,

- utozenie rur przewodowych,

- montaz wpustéw deszczowych,

- zabudowa studni z kregéw betonowych,

- wykonanie wylotu kolektora,

- obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych niespoistych wraz z zageszczeniem,

- préby i badania kanalizacji.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanaléw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy umozliwiajgcy
wytrgcenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetniajaca funkcje
studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji
kanatéw.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii
$ciekOw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych
pracujgcych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory
roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

Ponadto Wykonawca musi wypeti¢ wszelkie wymagania zawarte w decyzji o zewolenieu na realizacje inwestycji drogowej bedacej
podstawa realizacji zaméwienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz agce materiatdw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.M.00.00.00 pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

2.2. Rury kanatowe i przewodowe wg PN-EN 1852-1:20 10.

Kanalizacja deszczowa ma byé wykonana z rur strukturalnych z wewnetrzng gtadka $ciankg PVC-U, zgodnych z normg PN-EN
13476-3, o sztywnosci obwodowej min. SN8 — lub réwnowazne.

Muszg posiada¢ gtadka $cianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podiaczania przez system przej$¢ szczelnych do projektowanych studni
kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np. bialym), utatwiajgcym inspekcje kamerg video.
Materiat powinien sie charakteryzowa¢ wysoka udarnoscia, mozliwoscig stosowania przy duzych spadkach i duzych predkosciach
przeptywu. Rury muszg posiada¢ wysoka odporno$¢ na $cieranie potwierdzong udokumentowanymi odpowiednimi badaniami.
Ksztattki muszg by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci obwodowej. Producent musi
mie¢ mozliwos$¢ dostarczenia potwierdzonych wynikéw badan statyczno-wytrzymatosciowych rur. Rury i ksztattki muszg by¢ tgczone
przy pomocy kielichéw, ztgczek kielichowych, dwukielichéw lub nasuwek z uszczelkg tréjwargowg z materiatu EPDM lub SBR.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Studnie nalezy wykona¢ jako szczelne, prefabrykowane z elementéw zelbetowych tgczonych na uszczelke spetniajacg
wymagania normy PN-EN - 681-1, z materiatu epdm; sbr z monolitycznego elementu dennego z ptyta denng, wyprofilowang kinetg i
wkiadkg wykonang z poliuretanu (pu) oraz z whetonowanymi przej$ciami szczelnymi z kregébw komory roboczej i ptyty pokrywowej
lub zwezki.

Kazda studnia wyposazona bedzie w stopnie zltazowe i wtaz z zeliwa klasy D400, D wg PN-EN — 1917.
Studnie winnyspetnia¢ wymagania PN — EN 1917.

Parametry i wtasciwosci studni:
- szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa,
- beton w elementach i kinecie o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie C 40/50,
- nasigkliwos$¢ betonu do 4%,
- wodoszczelnosé W 8,
- mrozoodpornosé F 150,
- klasa ekspozycji betonu w elementach studni xo,xc1,xd1,xf1,xal.

Dennica studzienki:

- monolityczna (jeden etap produkcji) prefabrykowana z fabrycznie zabetonowang wkiadkg z tworzywa z poliuretanu jako kinetg
gtbwng wraz z elementami doptywowymi bocznymi, fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi,
gwarantujacymi szczelnos$¢é potgczenz rurami, o wysokosci minimalnej réwnej srednicy najwiekszego otworu przytgczeniowego rury.
Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany antyposlizgowo dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang studnie i
réwniez zabezpieczony powtoka z polimeru.

Kineta gtéwna doptywy i spocznik oraz przejscia szczelne stanowi¢ muszg jeden monolityczny i bez spoinowy element tworzywowy.
Nie dopuszcza sie wykonania powtoki z kilku elementéw poprzez spawanie lub zgrzewanie tworzywa. Wktadka w catym swoim
przekroju ma mie¢ jednakowg grubosé.

Minimalna wysokos$¢ kregéw nadbudowy 250mm.

Kregi i komora robocza o wytrzymatosci na obcigzenia pionowe co najmniej 300 kN.

Stopnie ztazowe Zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

Studnie wpadowe wykona¢ wg KPED z betonowym z osadnikiem piasku.

Montaz studni nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta studni. Wiaz studni nalezy zréwna¢ z poziomem terenu, w drogach o
nawierzchni gruntowej brukowa¢ kwadratem o wymiarach 1,2x1,2m na zaprawie cementowe;j.

Montaz studni wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni.
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Przed wlotem do studni zastosowa¢ osadnik betonowy z betonu hydrotechnicznego C25/30 wraz z montazem kraty
zabezpieczajgcej wg KPED 01.14. Osadnik wykona¢ na tawie betonowej z betonu C16/20 grubosci 25cm.

2.3.2 Piyty pokrywowe zelbetowe okragte
Ptyta zelbetowa pokrywowa lub zwezka o wytrzymatosci na obcigzenie pionowe co najmniej 300 kN.
Studnie nalezy zaopatrzy¢ w wtazy kanatowy z zeliwa szarego klasy D 400 bez wentylacji z wktadkg ttumiaca.
Korpus z zamontowang wkiadkg ttumigcg typu pur umieszczong na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem a pokrywa,
samopoziomujgce, okragte, zeliwne o $rednicy zewnetrznej kotnierza 850 mm z dwoma zabezpieczeniami przed obrotem, z
wypetnieniem betonowym klasy C35/45 - xf4 wg PN-EN - 124 w pasie jezdni oraz w chodnikach przylegtych do jezdni.
W terenie i chodniku oddzielonym od jezdni pasem zieleni klasy D250 z zabezpieczeniem przed otwarciem i wypetnieniem
betonowym j.w.
Korpusy znakowane (identyfikacja daty produkcji) na spodniej powierzchni pétki od strony kanatu tak aby mozna byto zidentyfikowa¢
date produkcji i powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen dla klasy E 600 ( tj. ciezkich pojazdéw takich jak samochody
ciezarowe i autobusy).
Wiazy muszg posiada¢ takie dokumenty jak:

- deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 124:2000,

- certyfikat na zgodnos$¢ z norma PN-EN 124:2000.
W celu nawigzania z niweletg drogi lub chodnika waz nalezy obsadzi¢ na pierscieniach regulacyjnych betonowych odpowiadajgcych
normie PN — EN 1917 lub pierscieniach tvr z mieszaniny polimerowych tworzyw sztucznych zgodnych z normg PN - EN 124 o
przekroju prostokatnym lub trapezowym. Srednicy zewnetrznej 825mm lub 865mm i wysokosciach 40— 120 mm na podiozu z
zaprawy cementowej z minimalng wytrzymatoscig 40 MPa.

2.3.3 Studzienki sciekowe z elementéw prefabrykowanych

Studzienki $ciekowe o $rednicy Dn 500 nalezy wykona¢ wg PN-EN - 1917: 2004 jako prefabrykowane z typowych elementéw
betonowych z fabrycznie wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy taczy¢ przy uzyciu zaprawy montazowa.

Ztgcza pomiedzy poszczeg6lnymi elementami wpustu powinny byé zaspoinowane i zatarte na gtadko.

Projektuje sie wpusty petnozeliwne proste, klasy D400 kraweznikowo-jezdniowe i jezdniowe.

Na studzienki $ciekowe zastosowa¢ prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy Dn 500, wysokosci 30 lub 50cm oraz kregi z
wylotem o $rednicy Dn 500 i wysokos$ci 50cm z betonu klasy C35/45, mrozoodpornosci F150 i nasigkliwosci max 4%.

Studzienki nalezy wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci do 100cm.
Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,15 m.

Wpusty nalezy wyposazy¢ w kosze okragte typu K do wylapywania zanieczyszczen z blachy ocynowanej zarowo.

Wpusty muszg posiadaé takie dokumenty jak:

- deklaracje zgodnosci z normg PN - EN 124: 2000

- certyfikat na zgodno$¢ z normg PN - EN 124:2000.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz podane w opracowaniu, lecz spetniajgce parametry technologiczne opisane
powyze;.

2.3.4. Kruszywo na podsypke i zasypke

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 30cm. Na warstwie podsypki natozy¢ luzng warstwe piasku o gr. 30-
50mmwyréwnujgca warstwe wykopu. Z pierwszej warstwy gr. 5cm wykona¢ podtoze dla rurociggu na kat 90° o stopniu zageszczenia
pachwin 97 %.
Nastepne warstwy obsypki do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, zageszczac do stopnia 95% przy pomocy lekkiej zageszczarki
wibracyjnej.
W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosowaé
materiat bez ostrych kamieni i bryt lub innego tamanego materiatu (nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20mm).

2.3.5. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.

2.3.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10104:2005.

2.3.7. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
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Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

2.3.8. Kostak kamienna

Kostka kamienna, granitowa, tupana powinna odpowiada¢ wymaganiom ponizszej tablicy. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej, sg nastepujgce:

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie wg PN-EN 1926 w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niz 110 MPa,

- wytrzymato$¢ na $Sciskanie po badaniu mrozoodpornosci, nie mniej niz 90 MPa,

- odchytki wymiaréw i grubosci — tablica ponizej,

— odpornos¢ na $cieranie, nie wigcej niz 17 mm.
Badania opisane w [1]. Grubo$¢ kostki, kolor, wymiary, ksztalty i sposob wykonczenia powierzchni powinny by¢ zgodne z projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i grubosci kostek kamiennych.

Dopuszczalne odchyitki od nominalnych wymiaréw powierzchni

Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15 mm

Miedzy powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang +10 mm

Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi 5 mm
Dopuszczalne odchyiki od nominalnej grubosci

Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15 mm

Miedzy powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang +10 mm

Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5 mm

Do wykonania spoin (2/3 glebokosci spoiny) nalezy zastosowac niskoskurczowe zaprawy cementowe o wytrzymatosci na Sciskanie
min. 40MPa.

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna skfadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegéinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6inych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.
2.4.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletachw stosach o wysokosci maksimum
1,5m.
2.4.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Wyloty kanatow

Wyloty przykanalikéw i kolektoréw do odbiornika wykona¢ jako umocnione przez brukowanie oraz przez zastosowanie
prefabrykowanych $cianek czotowych ze skrzydetkami i kratg zabezpieczjgcgzgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.6. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowag, KPED i
Specyfikacja, zastosowano:
- plyty azurowe — betonowe 90x60x10cm;

Elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.
Beton klasy (C 25/30) uzyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych betonowych powinien charakteryzowac sie:

-  nasigkliwoscig ponizej 5%,

- $cieralnoscia na tarczy Boehmego4 mm,

- mrozoodpornoscig F-150,

- wodoszczelnoscig W-8.

Prefabrykaty powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci producenta. Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, peknie¢

i ubytkéw betonu. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01.
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3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania og6lne”.

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,
przeznaczonego do realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej powinien korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:

—  samochodéw skrzyniowych,

—  koparek, koparko-tadowarek,

—  sprzetu do zageszczania gruntu,
—  beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne warunki dotycz ace transportu.

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport rur kanatowych i prefabrykatéw

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku $rednicy
nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania
sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egow

Transport kregdéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2m i 1,4m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma
stalowa.

4.5. Transport wpustéw  zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem
sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine wymagania dotycz gce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkoéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podio za

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke zgodnie z PN-EN1610. Na obsypke rur stosowac piasek do wysokosci
30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykona¢ recznie, symetrycznie po obu stronach
przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu uktada¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcjg
drogowg zasypke zagesci¢ zgodnie z technologig przyjeta w czesci drogowej. Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntéw
zmarznietych i zawierajgcych kamienie.

Podczas prowadzenia rob6t — przez caty czas trwania budowy — nalezy:
- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
- w nocy os$wietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym,
- w miejscach przejsé dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

5.5. Roboty monta zowe

Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong

przez producenta rur.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.

5.5.1 Rury kanatowe

Rury tgczy¢ poprzez potgczenia kielichowe i uszczelki gumowe zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wszystkie
potgczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu prébnym. W trakcie montazu zwrdcic¢
nalezy uwage na wiasciwy stan techniczny rur (bez zarysowan i pekniec).

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego
punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Rury do budowy przewodoéw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

Poszczego6lne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po $srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20mm, spadek dna
rurypowinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé + -1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby znajdujgcy
sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek $ciekowych (wpustéw deszczowych) realizowane bedzie
przykanalikamiJ200. Wigczenie do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przejsé
szczelnych.

Projektowane przykanaliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min. 0,30m. Rura powinna byé
oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika min. Is = 1,0.

Zasypke do wysokosci 0,3m nad przykanalikami zasypywaé recznie warstwami piasku nie wiekszymi niz 15cm z recznym
zageszczeniem. Pozostalg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzadzen
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mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40m gruntami sypkimi zageszczajac je do wskaznika min. Is = 1,0. Pod jezdnig
zasypka do gtebokosci 120cm powinna by¢ zageszczona do 1s21,00, natomiast w gornej warstwie do 20cm od niwelety robot
ziemnych 1s=1,03.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne i osadniki

Projektuje sie wykonanie studni potgczeniowych oraz rewizyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowych z
fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego,
plyta stropowg dla studni o gtebokosci nie przekraczajgcej 2m, oraz konusem dla studni o gtebokosci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie za pomocg uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktérej niweleta dna powinna by¢ dostosowana do spadkéw
kanatow.

Wiazy kanalowe nalezy dostosowa¢ do niwelety jezdni i chodnikéw. Regulacje wysokosci osadzenia wilazu nalezy
wykonaé przy pomocy pierscieni wyréwnujgcych (dystansowych) o facznej wysokosci mniejszej niz 0,45m, tgczonych za pomocg
zaprawy betonowej.

Poziom gornej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nia, natomiast w trawnikach,
zielencach powinien znajdowac sie ok. 0,15m ponad terenem.

Nalezy wykona¢ jednokrotng izolacje zewnetrzng $cian i dna studni.
Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet.C 12/15 gr. 0,15m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowacé i uszczelni¢ materialem plastycznym lub
elastomerowym.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80m wg PN-EN 545:2010.
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby

pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtos$ci poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni, powinny by¢ z wpustem kraweznikowo-
jezdniowym lub jezdniowympetnozeliwnym i osadnikiem.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek w $cieku przykraweznikowym wierzch kratki musi licowa¢ z dnem $cieku.

5.5.5. Zasypanie wykopOw i ich zageszczenie
Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
. zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron rury,
. zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia =1,0,
. podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowa¢ rzedne posadowienia rur nie dopuszczajac do ich
wypychania,
. grunt zasypki — niewysadzinowy piasek $redni o wskazniku réznoziarnisto$ci U = 5,0 dla warstw goérnych, ponizej
20 cm moze by¢ U = 3,0.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zageszczenia gruntu.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowa¢ o ile Inzynier nie zaleci inaczej.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie
z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Grunt nalezy zageszczaé warstwami, co najmniej 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé, co najmniej 0,97.

Pod jezdnig zasypka do gtebokos$ci 120cm powinna by¢ zageszczona do 1s21,00, natomiast w gérnej warstwie do 20cm od niwelety
robét ziemnych 1s=1,03.

5.5.6. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykonaé utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych. Dokladna lokalizacja przejs¢
zalezy od dlugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwr6ci¢ uwage, aby szeroko$é mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8m przy ruchu jednokierunkowym
oraz na koniecznos¢ zabezpieczenia przej$é poreczg ochronng o wys. 1,1m.

Przejscia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzig.

5.5.7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robét

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg
dwudzielng AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm).

W przypadku skrzyzowan kanatéw z gazociggami, kanalizacjg, wodociggami i cieptociggami nalezy je zabezpieczy¢é poprzez
podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie $cisle do zalecen uzytkownikéw poszczegoélnych sieci.
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5.6. Rozwi gzanie wariantowe

W zwiazku z tym iz lokalnie kolektor posadowiony jest na znacznej gtebokosci oraz w terenie zagospodarowanym dopuszcz sie
wykonywania rob6t za pomoca przecisku z rezygnaciji z prowadzenia wykopu otwartego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéin  e”.

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikbw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5,
- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

Jednostka obmiarowg jest:
- metr szescienny (m®) wykonania wykop6w, podsypek, obsypek i zasypek,
- sztuka (szt.) wykonanych wpustéw deszczowych,
- sztuka (szt.) montazu studni z kregéw betonowych w gotowych wykopach,
- metr szescienny (m®) wykonania poditozy betonowych,
- metr (m) wykonanych rurociggéw kanalizacyjnych o srednicy 200-400mm,
- metr (m) préby szczelno$ci kanalizacji,
- sztuka (szt.) wykonania wylotu kolektora, montazu prefabrykowanego wylotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego
postepu robot.
Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50m.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogoblne wymagania dotycz ace ptatno sci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanla wykopo6w, podsypek, obsypek i zasypek obejmuje:
prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych,

- oznakowanie rob6t zgodne z projektem i wskazaniami Inspektora Nadzoru,
- wykonanie pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego,
- zabezpieczenie istniejScego uzbrojenia terenu,
- badania laboratoryjne okreslajace przydatnos$¢ urobku z wykopéw do wbudowania w nasypy,
- przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopow,
- wykonanie wykopow mechaniczne i reczne,
- zatadunek i wyw6z gruntu nie przydatnego do wbudowania,
- odwodnienie i osuszenie wykopdw (gruntu rodzimego),
- zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem sie,
- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopow i dla celéw obmiarowych,
- dowiezienie materiatu do wykonania podsypek, zasypek, obsypek,
- wykonanie podsypek, zasypek, obsypek i ich zageszczenie,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6t.
Cena wykonanla podtozy betonowych obejmuje:
wytyczenie lokalizacji obiektu;
- koszt materiatow;
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu z umochieniem $cian,
- wykonanie betonowej podstawy studni kanalizacyjne;j.
Cena 1metra wykonania kanatéw Dn 200-400mm obejmuje:
- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obiektow;
- roboty pomiarowe, przygotowawcze;
- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
- dostarczenie materiatow;
- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu;
- zabezpieczenie przylegtych budynkéw i ogrodzen,
- ewentuale wykonanie przeciskow, przewiertow itp.
- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie;
- odwodnienie wykopu;
- przygotowanie podioza — podsypki piaskowej gr. 20cm;
- utozenie rur kanatowych wraz z podiaczeniem do obiektow;
- wigczenie do studzienek kanalizacyjnych z uzbrojeniem, umocnieniem;
- badania szczelnosci;
- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna,
- transport nadmiaru gruntu,
- koszt tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j;
- nadzor uzytkownikéw (wiascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacji deszczowej i lokalizacji obiektow
wraz z aktualizacjg mapy zasadnicze;.

Cena wbudowania jednego kompletu studni kanalizacyjnej obejmuje:
- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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- wykonanie wykopu z umocnieniem $cian,

- zabezpieczenie przylegtych budynkéw i ogrodzen,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podioza,

- badanie szczelnosci;

- montaz elementdw studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu;

- zagospodarowanie terenu wokét studzienki,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j:

- nadzor uzytkownikéw (wiascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.

Cena wybudowania jednego kompletu studni osadnikowo-wlotowej obejmuje:
- wytyczenie lokalizacji obiektu;
- dostarczenie materiatow,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu z umochieniem $cian,
- zabezpieczenie przylegtych budynkéw i ogrodzen,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podioza,
- wybudowanie studni,
- montaz stopni wtazowych i wkazu zabezpieczonego przed kradzieza,
- wykonanie betonowej kiniety,
- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
- transport nadmiaru gruntu;
- zagospodarowanie terenu wokét studzienki,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j:
- nadzor uzytkownikéw (wiascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy zasadnicze;.

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki $ciekowej obejmuje:
- wytyczenie lokalizacji obiektu;
- dostarczenie materiatow,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu z umochieniem $cian,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podioza,
- badanie szczelnosci;
- montaz elementéw studni,
- zabezpieczenie antykorozyjne studni,
- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypéw warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
- zagospodarowanie terenu wokét studzienki,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j:
- nadzor uzytkownikéw (whascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.

Cena wykonania wylotu kanatéw obejmuije:
- wytyczenie lokalizacji obiektu;
- dostarczenie materiatow,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu z umochienie $cian,
- odwodnienie wykopu,

11



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- przygotowanie podioza,

- wykonanie na wylotach obudéw wg rysunkéw szczegétowych,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;

- zagospodarowanie terenu wokét wylotéw,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej:

- nadzor uzytkownikéw (wkascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg mapy zasadnicze;.

Cena préby szczelnosci kanalizaciji:
- wykonanie préby szczelnosci kamerg tv.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-EN 12620+A1
2. PN-EN 295-1
3. PN-EN 13043
4.  PN-B-04500:1985
5. PN-C-96177:1958
6. PN-EN 124:2000
7. PN-EN 13101:2005
8. PN-EN 197-1:2002
/A3:2007
9. PN-EN 206-1
10. PN-EN 1610:2002
11. PN-EN 1852-1:2010

Kruszywa do betonu

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Stopnie do studzienek wiazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1. Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu
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