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1. WSTEP

Na zlecenie VIATRAKT tukasz Kitowski, ul. Lesna 1A/1, 83 - 300 Kartuzy,
Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28,
83 - 010 Straszyn, wykonato opinie geotechniczng na potrzeby projektu budowy ulicy
Spacerowej oraz Gornej w miejscowosci Miechucino wraz z budowg os$wietlenia, kanalizacji

deszczowej oraz kanatu technologicznego

Celem wykonanych prac i badah byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,

ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego”. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej

obiektow budowlanych w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego Ilub jego

poszczegodlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace  terenowe  zostaty @ wykonane pod dozorem  geotechnicznym
Krystiana Woéjtowicza w dniu 26.03.2022 r. Zakres prac zostat przedstawiony przez
Zleceniodawce. W ramach badan wykonano 5 odwiertow badawczych o gtebokosci

3,0 m p.p.t., tj. tgcznie 15,0 mb.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej,
stanowigcej zatgcznik nr 1. W czasie wiercen pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie probki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.
Rzedne wysokosciowe punktow badawczych ustalono na podstawie interpretacji mapy

zasadniczej przekazanej przez Zleceniodawce.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat. nr 1);
- tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat. nr 3);

- karty otworéw badawczych (zat. nr 4).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment wysoczyzny

Pojezierza Kaszubskiego.

Na rozpatrywanym terenie, wierzchnig warstwe podifoza stanowi gleba zalegajgca
do gtebokosci 0,4 m p.p.t.. Ponizej zalegajg warstwy plejstocenskich gruntow spoistych
oraz niespoistych. Grunty spoiste wyksztalcone w postaci pyldow piaszczystych.
Grunty niespoiste wyksztatcone sg w postaci piaskéw drobnych. Lokalnie w odwiercie
nr 2 nawiercono warstwe holocenskich osadow zastoiskowych wyksztatconych w postaci

piaskow gliniastych prochnicznych.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono lokalnie  wystepujgce saczenia
w odwiercie nr 3 na gtebokosci 2,2 m p.p.t.. Otworami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
nie nawiercono poziomu woéd gruntowych. Gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod
gruntowych stwierdza sie na dzien wykonywania prac terenowych. Gtebokosci te moga
ulega¢ zmianom ze wzgledu na intensywnosé opaddéw atmosferycznych lub ich brak oraz

pore roku.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych

doswiadczeniem wtasnym.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametrow nalezy zastosowacC wspotczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami

zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7). Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

- grunty rodzime holocenskie, spoiste: piaski gliniaste préchniczne w stanie
plastycznym. Charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci

1.=0,45, (co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,55)
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Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime plejstocenskie, spoiste: pyly piaszczyste w stanie plastycznym.
Charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w  wysokosci

1.=0,40, (co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,60)

Warstwa geotechniczna lll

- grunty rodzime, niespoiste, wodnolodowcowe: sredniozageszczone piaski drobne.

Charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci 1p=0,50.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie
w podtozu wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla wykonania
projektowanej inwestyciji.

Grunty warstwy geotechnicznej | okreslono jako watpliwe, wymagajace
indywidualnego podejscia projektowego.
Grunty warstwy geotechnicznej Il oraz Ill okreSlono jako nosne, nadajgce

sie do wykonania posadowienia bezposredniego.

5.2 Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych przyporzadkowano do grup klasyfikaciji
nosnosci podtoza gruntowego (wg. ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA):

o warstwa geotechniczna | oraz Il - poza klasyfikacjg grupy nosnosci podioza
gruntowego oraz wymaga indywidualnego podejscia projektowego. Warunki

gruntowe okreslono jako przecietne z uwagi na wystepujgce saczenia.

o warstwa geotechniczna Il - zaklasyfikowana do grupy nosnosci podioza

gruntowego G1. Warunki gruntowe okreslono jak dobre.

5.3 Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie sgczen w warstwach gruntéw
spoistych. Otworami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono poziomu
wod grutntowych. Gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych
stwierdza sie na dzien wykonywania prac terenowych. Gteboko$ci te moga ulegaé
zmianom ze wzgledu na intensywnos¢ opaddéw atmosferycznych lub ich brak oraz

pore roku.
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5.4 Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej

struktury gruntu.

5.5  Glebokosé przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badah h, = 1,0 m.

Opracowata: mgr inz. Matgorzata Jelito
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