
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA

ISTNIEJĄCEGO KABLA

kabel

rura ochronna dwudzielna

AROT A PS HDPE

płyta z betonu kl. B10

o wym. 60x30x10 cm

projektowany wodociąg

PE Dz110

1,0 m 1,0 m

szerokość wykopu

Średnicę rury AROT dostosować do

przekroju zabezpieczanego kabla

08.2020

GMINA OKONEK, ul. Niepodległości 53, 64-965 OKONEK

b-s

Skala :

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI

DESZCZOWEJ W OBSZARZE ULICY ZDOBYWCÓW  WAŁU POMORSKIEGO W

OKONKU

SANITARNA

Rysunek :

Branża :

DATA :

S10

Podpis :
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TYTUŁ RYSUNKU:

mgr inż. Leszek CIERPISZEWSKI

inż. Mariusz A. DYMECKI
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PROJEKTOWAŁ

br. sanitarna

OPRACOWAŁ

TEMAT

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:
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IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

ZAP/0067/
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/POOS/08

proj. sieci, instal. wentylac.,

ZAKRES UPRAWNIEŃ

ciepln., gaz., wod-kan

- bez ograniczeń

08.2020

mgr inż. Krzysztof KARKOSZKA

SPRAWDZIŁ:

br. sanitarna

ZAP/0067/

/POOS/08

proj. sieci, instal. wentylac.,

ciepln., gaz., wod-kan

- bez ograniczeń

08.2020

SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA KABLA
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