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1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci deszczowej w Okonku w obszarze ulicy
Zdobywcéw Watu Pomorskiego.

Projektowane sieci stanowi¢ bedg uzbrojenie terenu pod planowane na tym obszarze
inwestycje - budownictwa mieszkaniowego, ustug oraz zabudowy produkcyjnej i magazynowej.
Sie¢ wodociggowa projektowana w formie pierscieniowo — rozdzielczej wtgczona do istniejgcej
sieci wodociggowej Dn110 potozonej w ulicy Zdobywcéw Watu Pomorskiego. Sie¢
wodociggowq zaprojektowano w formie pierscienia dla wyréwnania cisnien i rozbioréw.
Wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do studni na istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn200 lezgcej w ulicy Zdobywcow Watu Pomorskiego.
Ze wzgledu na istniejgce warunki wysokosciowe czesc sieci grawitacyjnej sprowadzono do
projektowanej przepompowni Sciekow i przewodem ttocznym skierowano réwniez do w/w
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej Dn200.

W rozwigzaniu projektowym przyjeto lokalizacje studni kanalizacyjnych umozliwiajgcych
perspektywiczne wtgczenia sptywow sciekow z przylegajgcych dziatek.

W zakresie niniejszego projektu omawiany teren wyposazono réwniez w sie¢ odwadniajaca,
ktérej zadaniem bedzie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terendéw ulic i placow
utwardzonych. Wigczenia projektowanych odcinkéw sieci deszczowej dokonano w kierunku
dziatki 144 stanowigcej droge gminng, wykorzystujac projektowang w tej drodze sieé

deszczowg (w ramach odrebnego opracowania).

Wszystkie projektowane sieci wod-kan i deszczowe poprowadzono po terenie dziatek
drogowych bedacych wiasnoscia Gminy Okonek. Jedynym wyjgtkiem jest odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowej przebiegajgcy po dziatce innego
Wiasciciela (dz. nr 146).

Miejsca wszystkich wilgczen do istniejgcych sieci wod-kan i deszcz. pokazano arkuszach

stanowigcych projekt zagospodarowania terenu.

taczna dtugosc¢ projektowanych sieci wodociggowych wykonanych z wynosi tgcznie 3923,15
mb, w tym sie¢ z rur PE-HD100 RC SDR17 PN10 srednicy 110x6,6mm, Srednicy 25x2,0mm —
387 mb oraz podejscia do hydrantéw pozarowych z rury PE-HD80 SDR11 PN12,5 srednicy
90x8,2 tgcznie 190 mb.
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taczna dtugosc¢ projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur PVC-U SNB8 Lita

wynosi tgcznie 4157,56 mb, w tym :

z rur Dn160x4,7mm - 2603,8 mb

z rur Dn200x5,9mm - 1163,10 mb
z rur Dn315x9,2mm - 34,70 mb
z rur PE-HD Dn90x8,2mm (przewdd ttoczny) - 355,96 mb

taczna dtugosc¢ projektowanych sieci kanalizacji deszczowej wykonanych z rur PVC-U

SN8 wynosi fgcznie 2523,50 mb, w tym :

z rur Dn160x4,7mm - 1281,80 mb
z rur Dn200x5,9mm - 983,90 mb
z rur Dn250x7,3mm - 257,80 mb
z rur Dn110x3,2mm — 422,15 mb (podigczenia wpustéw).

Niniejsze opracowanie polega na budowie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej w terenie planowanym pod przyszig inwestycje miejska.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:

- umowa z inwestorem,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu,

- warunki techniczne wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku,

- uzgodnienia usytuowania projektowanych przytgczy — ZUDP Starostwo Powiatowe Zitotéw,

- aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

1.3. Warunki gruntowo wodne

W miejscu objetym niniejszym opracowaniem wystepujg utwory czwartorzedowe stanowigce
podtoze gruntowe projektowanych sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe.
Utwory te datowane sg na wiek holocenski i plejstocenski. Holocen reprezentowany jest przez
przypowierzchniowe warstwy gleby i nasypdédw o niskiej migzszosci. Sktad nasypéw
zréznicowany, zbudowany z piasku prochniczego, humusu i odtamoéw zwirowych. Plejstocen

wyksztatcony w postaci utworow akumulacji wodnolodowcowej takich jak piaski drobne i
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Srednie. Woda gruntowa na omawianym terenie zwigzana jest z piaszczystymi cyklami
sedymentacyjnymi utworéw wodno-lodowcowych. Zwierciadto wod gruntowych wystepuje na
gtebokosci od 5,5m do 12,0 m ponizej terenu. Intensywno$¢ wystepowania zalezna od opadéw
atmosferycznych i pér roku.

Wystepujgce na tym obszarze grunty zaliczane sg do gruntéw nosnych. Projektowane obiekty
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektuje sie liniowe waskoprzestrzenne
obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan geotechnicznych dla obiektu w | kategorii geotechniczne;j.

Przewazajgcy profil geotechniczny po ftrasie projektowanych sieci przedstawia sie

nastepujaco :

0,00-0,40 - gleba,

0,40-1,10 - piasek $redni (stan luzny)
1,10-1,40 - zwir (stan sredniozageszczony)
1,40-2,40 - glina piaszczysto-szara.

Posadowienie rurociggdéw wystgpi w warstwie gliny piaszczystej. Projektowana podsypka i

obsypka rurociggéw zapewni witasciwe ustabilizowanie przewodow.

1.4. Istniejgce zagospodarowanie

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu na terenie objetym inwestycjg
wystepujg m.in. nastepujgce formy zagospodarowania terenu:

- MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- KDW — tereny drég wewnetrznych

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie dziatki budowlane. Istniejgce

uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanych sieci to:

= Kable energetyczne,
= Kable telekomunikacyjne,
. Sie¢ gazowa.

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w obszarze opisanym w Miejscowym Planie

Zagospodarowanie Przestrzennego Miasta Okonek ,Ill Kwartat” i przyjetym Uchwatg Nr
XXXI1/201/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020r.w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek — Il Kwartat.
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Na terenie okreslonym KDW — system komunikacji (par.11.1.) dopuszcza sie lokalizacje sieci
infrastruktury techniczne;j.

Zgodnie z w/w MPZP na terenie objetym niniejszym opracowaniem wprowadza sie formy
ochrony zabytkéw w postaci ustalen ochronnych - strefa ochrony konserwatorskiej zabytkow
oraz strefa ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu urbanistycznego miasta.

Nie wystepujg na tym terenie obszary Natura 2000, w tym : rezerwaty przyrody ani uzytki
ekologiczne.

Projektowane sieci wodociggowa, kanalizacyjna i deszczowa w zaden sposéb nie zmienig

charakteru terenu.

1.5. Projektowane zagospodarowanie

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej funkciji
terenu. Budowa sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej jako inwestycja
liniowa nie powoduje konieczno$ci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania
powierzchni terenu.

Przy ustalaniu trasy projektowanej infrastruktury wzieto pod uwage istniejgce
zagospodarowanie terenu zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

1.6. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej w postaci
ustalen ochronnych - strefa ochrony konserwatorskiej zabytkéw oraz strefa ochrony

konserwatorskiej historycznego uktadu urbanistycznego miasta.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji gérnicze;j.

1.8  Wplyw inwestycji na srodowisko

Na podstawie art. art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 63 ust. 1
4, art. 64 ust. 1 pkt 1 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. 7 o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
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oraz § 3 ust. 1, pkt. 72 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 2213 poz. 1397)
planowana inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych stwierdza
sie, ze nie zachodzi wymdg przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na

Srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.

- w trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlano — montazowych nalezy ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pytowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen
budowlanych do powietrza. Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢
prowadzenie robét budowlanych do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposéb
wykluczajgcy zanieczyszczenie wod gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i
urzgdzen budowlanych.

- warunki w fazie eksploatacji nie zostang zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji
inwestycji. Nalezy odtworzy¢ i przywrécic do stanu pierwotnego nawierzchnie utwardzone
(asfalt, nawierzchnie zwirowe, kostka polbruk), a takze tereny zieleni kolidujgce z trasg
przedmiotowego przedsiewziecia. Skarpy nalezy okry¢ zdejmowang czasowo warstwg humusu

i obsiac trawa.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

- odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych
nalezy przekazac firmie zajmujgcej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ziomu,

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegtosci réwnej zasiegowi ich koron
nalezy prowadzi¢ sposobem recznym,

- postepowanie z urobkiem — nadmiar ziemi z wykopow powinien by¢ wykorzystany w
miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac ucigzliwosci powodowane;j
dodatkowym ruchem po drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

Warstwe urodzajng gleby nalezy zdejmowaé oddzielnie i odktada¢ do wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu rob6t. Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na

oddzielnych pryzmach.
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1.8.1. Okreslenie obszaru oddziatywania

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego zakre-

su i formy projektu budowlanego pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego te-

renu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (defini-

cja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z p6zn. zmianami).

INKOM

zjawiska przestaniania i zacieniania §13.1, §40, §60 — brak oddziatywania,

lokalizacja miejsc do gromadzenia odpadéw statych §23 — brak oddziatywania,
lokalizacja zbiornikdw przeptywowych na nieczystosci ciekte §36.1 — brak oddzialywa-
nia,

uwarunkowania lokalizacyjne z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe §271, §272, §273 —
brak oddziatywania,

odlegtosci zabudowy od granicy dziatki budowlanej §12.1, §271 - 273 — brak oddziaty-

wania.

Analiza tre$ci Zatacznika do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r Nr

120, poz. 826 z pdzn. zmianami) :

poziom hatasu w zaleznos$ci od rodzaju zabudowy - brak oddziatywania.

Analiza Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 1446) :

projektowany obiekt nie bedzie budowany w otoczeniu zabytkéw (art. 9, art. 16, art. 17,
art. 19) — brak oddziatywania.

Analiza ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz

627 z p6zniejszymi zmianami :

emisja do powietrza, gruntu, wody szkodliwych substancji gazowych, pytowych i ptyn-

nych — brak oddzialywania,

Zaktad Ustug Projektowo-Komunalnych NIP 673 127 52 75
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e emisja do powietrza, gruntu, wody: ciepta, drgan (wibracji), hatasu (dzwigki o czestotli-
wosciach 16-16000Hz) — brak oddziatywania,

e szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych ( pole elektryczne,
magnetyczne, elektromagnetyczne o czestotliwosciach 0 - 300GHz) — brak oddziaty-

wania.

Analiza Ustawy z 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2001r, Nr 115, poz. 1229) :

o projektowany obiekt nie bedzie korzystat z wtasnych gtebinowych uje¢ wodnych — brak

oddziatywania.

Wyniki analizy

Projektowane sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na dziatkach
221 — obreb 0139 m. Okonek, oraz w obrebie 0144 Anielin dziatki 144, 146, 150/11, 2138/1,
2138/12, 2138/50 i 2138/51, Jednostka ewidencyjna 303105 _4 i 303105_5 Okonek — Anielin

nie oddziatywujg na w/w dziatki ani na dziatki sgsiednie.

1.9. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie Scisle do wydanych decyzji opinii, uzgodnien i
uchwat w tym:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Opinia w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez ZUDP
Starostwa Powiatowego w Ziotowie,
- warunki techniczne wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej wydane przez ZGKiM

Okonek,
- warunki techniczne przylgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z w.w. decyzjami, uchwalami oraz
warunkami technicznymi.
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Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i zatgcznikdw zamieszczonych na koncu
niniejszego opracowania

Lp. Wyszczegolnienie

Warunki techniczne na wtgczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
1. | wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku,
ul. Lesna 46 z dnia 04 grudnia 2019r.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
2. | nr31943/2020/0D5/ZR9 z dnia 13.05.2020r. - zatgczone w czesci — Branza
Elektryczna niniejszego opracowania.

3 Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w
" | Ztotowie GN-OD.6630.49.2020 z dnia 10.06.2020r.

4 Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w
" | Ztotowie GN-OD.6630.70.2020 z dnia 22.07.2020r.

5 Uzgodnienie Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
" | zdnia 22.04.2020r.

6. Kopie metryki mapy do celéw projektowych w skali 1:500

7. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

8. | Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby gospodarczej

9. | Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego
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Projekt budowlany sieci wod-kan i deszczowej w ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego w Okonku

2. PROJEKT BUDOWLANY

2.1. PODSTAWOWE DANE | WIELKOSCI OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej — projekt budowlany dla
budowy sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku w
obszarze ulicy Zdobywcéw Watu Pomorskiego.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w ukladzie pierscieniowo — rozdzielczym wigczonym do
istniejgcej sieci wodociggowej Dn110 potozonej w ulicy Zdobywcow Watu Pomorskiego.
Projektowany uktad w formie pierScienia zapewni wyréwnanie cisnien i rozbioréw wody. W
weztach stanowigcych wtgczenia do istniejacej sieci zaprojektowano zasuwy odcinajgce.
Wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do studni na istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn200 lezgcej w ulicy Zdobywcow Watu Pomorskiego.
Wigczenia odcinkéw projektowanej sieci zaprojektowano do istniejgcych studni na kolektorze
Dn200 zgodnie z warunkami technicznymi. Studnie sieci kanalizacji sanitarnej wyposazono w
kinety umozliwiajgce docelowe wigczenia sciekéw z sgsiednich dziatek.

Wszystkie projektowane sieci wod-kan i deszczowe poprowadzono po terenie dziatek
drogowych bedacych wiasnoscia Gminy Okonek. Jedynym wyjgtkiem jest odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowej przebiegajgcy po dziatce innego
Wiasciciela (dz. nr 146). Miejsca wtgczenia przytgczy do istniejgcych sieci wod-kan pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu — Arkusze 1 - 4.

Odwodnienie terenu zaprojektowano w formie odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej wigczonej do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci deszczowej w drodze
gminnej stanowigcej potnocno-wschodnig granice opracowania (dziatka drogowa nr 144).
Wigczenia uzgodniono =z projektantem tego opracowania w ramach uzgodnien
miedzybranzowych.

Opracowanie sktada sie z projektu zagospodarowania terenu wraz z czescig architektoniczno
budowlang (czes¢ opisowa i graficzna).

taczna dtugosc¢ projektowanych sieci wodociggowych wykonanych z wynosi tgcznie 3923,15
mb, w tym sie¢ z rur PE-HD100 RC SDR17 PN10 srednicy 110x6,6mm, z rur Dn25x2,0mm —
387 mb oraz podejscia do hydrantéw pozarowych z rury PE-HD80 SDR11 PN12,5 srednicy
90x8,2 tgcznie 190 mb.
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Projekt budowlany sieci wod-kan i deszczowej w ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego w Okonku

taczna dtugosc¢ projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur PVC-U SNB8 Lita

wynosi tgcznie 4157,56 mb, w tym :

z rur Dn160x4,7mm - 2603,80 mb
z rur Dn200x5,9mm - 1163,10 mb
z rur Dn315x9,2mm - 34,70 mb
z rur PE-HD Dn90x8,2mm (przewdd ttoczny) - 355,96 mb

taczna dtugosc¢ projektowanych sieci kanalizacji deszczowej wykonanych z rur PVC-U SN8

wynosi tgcznie 2523,50 mb, w tym :

z rur Dn160x4,7mm - 1281,80 mb
z rur Dn200x5,9mm - 983,90 mb
z rur Dn250x7,3mm - 257,80 mb
z rur Dn110x3,2mm — 422,15 mb (podigczenia wpustéw).

Niniejsze opracowanie polega na budowie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej w terenie planowanym pod przyszig inwestycje miejska.

2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje sie sie¢ wodociggowg w uktadzie pierscieniowo rozdzielczym z przewodami

poprowadzonymi w planowanych drogach gminnych zgodnie z Planem Miejscowym. Zasilanie
projektowanej sieci realizowane bedzie w dwdéch punktach, oba z sieci istniejgcej Dn110mm w
ulicy Zdobywcéw Watlu Pomorskiego. Miejsca wigczen poprzez wstawienie tréjnikdw
Dn110/110 pokazano w czesci graficznej projektu. W weztach stanowigcych wiaczenia do
istniejgcej sieci (Tr1 i TR39) =zaprojektowano =zasuwy odcinajgce. Uzbrojenie sieci
wodociggowych projektuje sie z uszczelnieniem migkkim.

W weztach T3, T12, T18 zaprojektowano trojniki zasilajgce odgatezienia projektowanych
odcinkéw sieci wodociggowej. Wszystkie wezly, wigczenia hydrantdw oraz zmiany kierunku
projektowane] sieci wyposazy¢ w bloki oporowe stabilizujgce rurociggi przed odksztatceniami
bocznymi i pionowymi. W weztach zaprojektowano zasuwy odcinajgce umozliwiajgce

eksploatacje projektowanej sieci.

SIEC KANALIZACYJNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w formie kolektoréw grawitacyjnych zbierajgcych

Scieki sanitarne z poszczegolnych drég wewnetrznych. Usytuowanie poszczegolnych
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Projekt budowlany sieci wod-kan i deszczowej w ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego w Okonku

kolektorbw pokazano na rys. nr 6. Miejsca wigczen do istniejgcego kolektora kanalizaciji
sanitarnej Dn200mm w ulicy Zdobywcéw Watu Pomorskiego pokazano w czesci graficznej.
Oba wigczenia zaprojektowano do istniejgcych studni Dn1200 oznaczonych jako : S02/1 i
S01/22. Wigczenia na rzedng kinety w dnie studni. Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy wyposazy¢ w kinety z dodatkowymi wejsciami umozliwiajgcymi przysziosciowe
wigczenie sSciekdw z sgsiednich dziatek. Wejscia wyposazy¢ w krééce doprowadzone do
granicy dziatki. Rzedne projektowanych sieci dostosowano do przysztych wigczeh
odprowadzenia $ciekdw uwzgledniajgc zagtebienia i wymagane spadki tych odcinkow.

Srednice i spadki pokazano na rysunkach w czesci graficznej opracowania.

SIEC KANALIZCJI DESZCZOWEJ

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w formie czterech kolektoréw poprowadzonych

réwnoleznikowo i wigczonych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej na dziatce 144 w
odrebnym opracowaniu. Wigczenia zaprojektowano w studniach tgczacych oba opracowania
oznaczonych na planie zagospodarowania : D31istn., D32istn., D17istn. i D33istn.

Kolektory kanalizacji deszczowej sprowadzaé bedg wody deszczowe i opadowe grawitacyjnymi
przewodami wyposazonymi W pary wpustdw deszczowych ulicznych zeliwnych
przykraweznikowych. Wpusty uliczne osadzi¢ na studniach betonowych Dn1000 z wiasnymi
osadnikami czesci mineralnych. Lokalizacje wpustow dostosowaé do rzeczywistej szerokosci

jezdni sytutujac je przy kraweznikach ograniczajgcych jezdnie.

2.3. TRASY PROJEKTOWANYCH SIECI

Zaprojektowano obie sieci w taki sposéb, aby umozliwi¢ przysztym inwestorom na dziatkach
sgsiednich bezkolizyjne wiaczenia. Wigczenia do projektowanej sieci wodociggowej poprzez
nawiertki dostosowane do potrzeb indywidualnych inwestorow.

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE HD100 Dn 110x6,6 SDR17 PN10
zgrzewanych doczotowo lub fgczonych na zigczki zaciskowe. Podejscia pod hydranty
pozarowe wykona¢ z rur PE-HD80 PN12,5, SDR11 Dn90x8,2mm. Przy wyborze trasy
przytagczy uwzgledniono :

= |stniejgce uzbrojenie terenu,

= Uksztattowanie terenu,

= |[stniejgce zagospodarowanie terenu

= Umozliwienie optymalnego rozprowadzenia instalacji zewnetrznej na terenie kazdej z
dziatek sagsiednich.
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Projekt budowlany sieci wod-kan i deszczowej w ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego w Okonku

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty pozarowe HP80.
Lokalizacja hydrantdw zapewnia objecie ochrong pozarowg catego obszaru, a takze

wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych na sieci wodociggowej (ptukanie itp.)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako odcinki wiaczone do istniejgcego kolektora
kanalizacji sanitarnej Dn200 przebiegajacego w ulicy Zdobywcéw Watu Pomorskiego.
Wigczenia odcinkow projektowanej sieci zaprojektowano do istniejgcych studni Dn1200mm na
kolektorze Dn200 o nr S02/1 i S01/22. Wigczenia na rzedng kinety w dnie studni. Sie¢
kanalizacji sanitarnej wyposazono w studnie z kinetami z kré¢cami doprowadzonymi do granicy
dziatki — krocce zakohczone zaslepkami kanalizacyjnymi.

Przebieg odcinkéw projektowanych sieci wod-kan przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu — Arkusze 1 - 4.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zapewnia réwnomierne odwodnienie projektowanego terenu
zagospodarowania i odprowadzenia wod deszczowych do gminnej sieci zbiorczej kanalizacji

deszczowe;j.

2.4. RUROCIAGI WODOCIAGOWE

Sieci wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek PE HD100 Dz 110x6,6 PN10 SDR 17
ci$nieniowych wodociggowych atestowanych do 1,6 MPa w kolorze niebieskim tgczonych przez
ksztattki zgrzewane elektrooporowo wg normy PN-74/C-89200 lub poprzez ztgczki zaciskowe
systemu np. POLYRAC.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztaltki i cata armatura wodociggowa powinny posiadac¢ atesty
techniczne i sanitarne.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw wynosi minimalnie 1,5 m liczgc od wierzchu rurociggu. Spadki
rurociggéow dostosowano do spadkéw terenu. Ze wzgledu na mozliwos¢ zapowietrzania sie
rurociggow przy duzych deniwelacjach terenu nalezy stosowaé tagodne katy przy zmianach
kierunku trasy wodociggu w przekroju pionowym. Zmiany kierunkéw nalezy wykonywaé
elastycznosé rury, zachowujgc odpowiednie promienie wygiecia rury. W zaleznosci od
temperatury :

0°C - 50 Dz, 10°C — 35 Dz, 20°C — 20 Dz. (Dz — srednica zewnetrzna rury).

Zmiany kierunkéw rurociggu powyzej 11° (w przekroju poziomym) wykonaé przy pomocy tukéw
11-90°. Na zatamaniach 11° i wiekszych oraz na tréjnikach i koncowkach rurociggu, a takze
pod zasuwami i hydrantami stosowac bloki oporowe. Bloki oporowe nalezy oprze¢ o grunt

rodzimy.
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2.5. ARMATURA WODOCIAGOWA

Uzbrojenie projektowanej sieci stanowig :
- zasuwy wodociggowe,
- ksztattki wodociggowe.

Zasuwy

Jako zasuwy odcinajgce dla sieci wodociggowych zastosowano zasuwy zeliwne klinowe
kotnierzowe PN16 (typ krotki) szereg 14 z zeliwa szarego GJL250 dla $rednic DN100 z klinem
wulkanizowanym guma z obudowg wyprowadzona do powierzchni terenu. Producentem zasuw
jest np. firma ASP Sp. z 0.0. 41-600 Swietochtowice, ul. Plebiscytowa 1. Zasuwy wodociggowe
nalezy wyposazy¢ w drgzek i zakonczy¢ w skrzynce ulicznej. Drgzek zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzi¢ w skrzynce wodociggowej. Drazek zasuwy nalezy
zabezpieczyé przed zsunieciem z trzpienia zasuwy za pomocg zawleczki. Cata zasuwa
powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powlokg wykonang na bazie zywic epoksydowych.
Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE z pokrywg z zeliwa szarego GG-20 z
symbolem ,w” na pokrywie. Drgzek zasuwy powinien posiada¢ wrzeciono wykonane ze stali
ocynkowanej, kotpak z zeliwa GG-25 i rure ostonowg z HDPE. Skrzynke uliczng nalezy
posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krgzka o grubosci 10 cm, a na powierzchni
terenu skrzynke nalezy obrukowac kamieniem 0,7 m x 0,7 m. Potozenie skrzynki ulicznej wraz
z zasuwg wodociggowg nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg znakujgcg wykonang zgodnie z
PN-B-09700.
Elementy weztdéw zabezpieczyé poprzez wykonanie blokéw oporowych zgodnie z zatgczonymi

rysunkami.

2.6. KOLIZJE | SKRZYZOWANIA Z SIECIA WODOCIAGOWA

Na trasie projektowanych sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym w postaci :

- kabli energetycznych,

- kabli telekomunikacyjnych

- sieci gazowej,

- sieci kanalizacji sanitarnej.
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W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie. Na czas
wykonywania robot odkryte kable przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji
nosne;j.

Przed rozpoczeciem robot inwestor zobowigzany jest do zlecenia wykonawstwa geodezyjnego
wytyczenie uzgodnionej inwestycji, a po zrealizowaniu /przed zasypaniem/ zleci¢ wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci wodociggowych z istniejgcym
uzbrojeniem — prace ziemne wykonywac recznie — w porozumieniu i pod nadzorem instytucji
zarzgdzajgcych sieciami uzbrojenia terenu.

Prace ziemne w miejscu skrzyzowania z siecig telefoniczng wykonywac¢ recznie pod scistym
nadzorem stuzb TP S.A. O realizacji rob6ét w miejscu skrzyzowania z urzadzeniami TP
powiadomi¢ z 10 dniowym wyprzedzeniem pisemnie. Odkryte podczas robdt elementy
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do
Zaktadu Energetycznego.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonac¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Prace
wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci.

Po zakonczeniu robét prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypaé
gruntem piaszczystym i zagesci¢. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

UWAGA : Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktore nie zostato naniesione na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odcinki sieci jako grawitacyjne kanalizacyjne sanitarne z rur kanalizacyjnych
gtadkosciennych spetniajgcych wymagania zawarte w PN-EN 1401:1999 odpowiadajgce
sztywnosci obwodowej SN8 o srednicach DN 160 i Dn 200 PVC typ S kielichowych tgczonych
na tworzywowe uszczelki.

Producentem tych rur jest firma PROFIL Sp. z 0.0. ul. Lutycka 45, 64-920 PILA (tel. 67 215 91
00).

Projektowana sie¢ sprowadzi $cieki z terendw dziatek sgsiednich lezgcych na terenie

potozonym na potudnie od ulicy Zdobywcéw Watu Pomorskiego w Okonku.
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3.1. Trasa kanalizacji sanitarnej

Trasy odcinkdw sieci kanalizacyjnej zaprojektowano w projektowanych drogach gminnych
nalezgcych do Gminy Okonek. Trasy gtéwnych kolektorow poprowadzono réwnolegle do osi
drogi. Studnie rewizyjne i potgczeniowe zaprojektowano w punktach wigczen do kolektora i w

miejscach perspektywicznych wigczen.

3.2. Studnie rewizyjne
Studnie potgczeniowe na kolektorze zaprojektowano jako zelbetowe z kregow D1200 przykryte
ptyta nastudzienng z wtazem zeliwnym D400.

Wiaczenia do studni istniejgcych zelbetowych z kregow D1200mm na rzedng kinety istniejgce;.

3.3. Kolizje i skrzyzowania z siecig kanalizacyjna

Na trasie projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym w postaci:

- kabli energetycznych;

- kabli telekomunikacyjnych,

- sieci gazowe;.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie. Na czas
wykonywania rob6t odkryte kable przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji
nosnej.

Przed rozpoczeciem robot inwestor zobowigzany jest do zlecenia wykonawstwa geodezyjnego
wytyczenie uzgodnionej inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) zleci¢ wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem — prace
ziemne wykonywaé recznie — w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarzadzajgcych
sieciami uzbrojenia terenu.

Prace ziemne w miejscu skrzyzowania z siecig telefoniczng wykonywac recznie pod scistym
nadzorem stuzb TP S.A. O realizacji rob6ét w miejscu skrzyzowania z urzadzeniami TP
powiadomi¢ z 10 dniowym wyprzedzeniem pisemnie. Odkryte podczas robdt elementy
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do
Zakfadu Energetycznego.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Prace

wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci.
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Po zakonczeniu robét prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypaé
gruntem piaszczystym i zagesci¢. Roboty prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia.

UWAGA :

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostalo naniesione na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych.

4, Sie¢ kanalizacji deszczowej

4.1. Trasa kanalizacji deszczowej

Trasy odcinkow sieci kanalizacyjnej deszczowej zaprojektowano w formie czterech ciggow
grawitacyjnych poprowadzonych w drogach gminnych nalezgcych do Gminy Okonek. Trasy
gtéwnych kolektoréw poprowadzono réwnolegle do osi drogi. Studnie rewizyjne i potgczeniowe

zaprojektowano w punktach witgczen do kolektora.

4.2. Miejsce wigczenia
Wigczenia projektowanych sieci kanalizacji deszczowej do projektowanej w odrebnym
opracowaniu sieci kanalizacji deszczowej na dziatce nr ewid. 144. Rzedne projektowanych

wigczen sprowadzono do rzednej kinety istniejgcego kolektora.

4.3. Studnie rewizyjne

Studnie potgczeniowe na kolektorze zaprojektowano jako zelbetowe z kregow D1200 przykryte
ptyta nastudzienng z wiazem zeliwnym D400.

Wigczenia do studni istniejgcych zelbetowych z kregow D1200mm na rzedng kinety istniejgce;j.
UWAGA :

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktore nie zostalo naniesione na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych.

5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Dla zapewnienia odbioru sciekow sanitarnych z potudniowych obszaréw omawianego terenu
zaprojektowano odbior $ciekdw poprzez grawitacyjne kolektory KKSan.04, KKSan.05 i
KKSan.03 wtaczone do komory czerpnej oznaczonej ,k15” stanowigcej wyposazenie
projektowanej lokalnej przepompowni sciekow.

Lokalizacje przepompowni pokazano w czesci graficznej projektu.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

5.1. Pompy produkcji HOMA(typy pomp wg tabeli) - szt. 2
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5.2.

Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach 1500 x 5100

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

belka wsporcza — stal nierdzewna

skosy technologiczne

podstawa pod stope sprzegajgca — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy klinowe DN 80 + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej
zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80

przewody ttoczne DN80 - stal nierdzewna

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 27

pofgczenie piondw ttocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczehn spawanych pod katem prostym (zapis
stosujemy gdy sg wydtuzone trzpienie przy zasuwach)

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

a)

INKOM

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w
peinym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817,

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN I1SO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢é wykonanych metodg orbitalng w
podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

wszystkie rozgatezienia do Srednicy DN150 sScianki max3mm wykona¢ metoda
wyciggania szyjek

5.3. Wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej uktadu dwupompowego:
Obudowa rozdzielnicy:
wykonana z poliestru wzmocnionego witdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o  kontrolki:

= poprawnos$ci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
Zaktad Ustug Projektowo-Komunalnych NIP 673 127 52 75
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o O O O

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytacznik gtowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysoko$c¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokos¢),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. =zasilajgcych, od czujnikbw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

wyltgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietldwka 8W

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekdow posiadaja Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

INKOM

c) Sterowanie w oparciu o0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujace sygnaty (UWAGA!ll - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikbw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
o potwierdzenie pracy pompy nr 2
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o awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA

o sygnat z przektadnikdw pradowych (4...20mA)

o Wyijscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

o zatgczanie pompy nr 1

o zatgczenie pompy nr 2

o zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni

o zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zatgczenie wyjscia wlamania — do podigczenia niezaleznej centralki
alarmowej

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgcg stacjg bazowg

e zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace

w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

e kontrolki:

a. zasilania sterownika
b. poziomu sygnatlu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu
HMI
c. poprawno$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
1. nie zalogowany
2. zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
1. logowanie do sieci GPRS
2. poprawnie zalogowany do sieci GPRS
3. brak lub zablokowana karta SIM
= aktywno$ci portu szeregowego sterownika

- stopien ochrony IP40

- temperatura pracy: -20° C...50°C

- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

- modut GSM/GPRS/EDGE

- napiecie zasilania 24VDC

o O O
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- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:

* naprzemienng prace pomp
automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

o kontrole termikéw pompy i wytgcznikow silnikowych

o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdédw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow_

PROTOKOt. KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

a) Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniac:

e naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

e kontrole termikéw pompy i wytgcznikow silnikowych

o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdédw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

Szafy zasilajgco-sterownicze muszg spetniac¢ zasadnicze wymagania okre$lone w PN-EN
671439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnoSci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC poswiadczone stosownym certyfikatem wystawionym
przez notyfikowany organ certyfikujgcy wyroby.

Szafy zasilajgco-sterownicze muszg spetnia¢ zasadnicze wymagania okre$lone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/
UE - LVD poswiadczone stosownym certyfikatem wystawionym przez notyfikowany organ

certyfikujgcy wyroby.
ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI:
Zbiornik przepompowni
L.p. Wykonany z polimerobetonu Pompy zatapialne
[wymiary mm]
1500 x 5100 V1344-D44
PS Okonek przewody tloczne DN80 2.6 KW

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem |P. Dostawca
przepompowni $ciekdbw wraz z  rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadaé niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu.
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6. ROBOTY ZIEMNE
Podstawg wykonania robdt ziemnych jest norma PN-B 10736-1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad. Przy
gtebokoéci wykopow powyzej 1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4-5m — wykopy
mechaniczne szerokoprzestrzenne, przy gtebokosci wykopdéw powyzej 3 m gorna czesc
wykopu (do gt. 1,5m) szerokoprzestrzenna, dolana w szalunku. W miejscach zblizen i kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, budynkami, drzewami i innymi obiektami — wykop reczny. Wykopy
reczne do 1,0m bez umocowania $cian, powyzej gtebokosci 1,0m — z umocnieniem. Przy
zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowe;j.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi
przepisami BHP i normami.
Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujaca
sie w poblizu wykopdéw. W miejscach, gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad
nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢é do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy
wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowa¢ piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢
w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robét rozplantowaé recznie. Przy
prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do
istniejgcych budynkéw, obiektéw, drzew i istniejgcego uzbrojenia. Wystepujgce na tym
obszarze grunty zaliczane sg do gruntéw nosnych. Projektowane obiekty zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektuje sie liniowe waskoprzestrzenne obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan geotechnicznych dla obiektu w | kategorii geotechniczne;j.
Posadowienie rurociggdéw wystgpi w warstwie gliny piaszczystej. Projektowana podsypka i

obsypka rurociggéw zapewni wtasciwe ustabilizowanie przewodow.

6.1. WYTYCZENIE TRAS SIECI

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami zainteresowanych
jednostek i instytucji. O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié instytucje branzowe wymieniane
w opinii ZUDP oraz wtascicieli gruntow, na ktérych bedg wykonywane przejscia sieci wod-kan i
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deszczowych. Trasy sieci nalezy wytyczyé na podstawie planéw sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1:500. Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci 0,50m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dlugosci od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08m i dlugosci okoto 0,30m,
a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i dlugosci od 0,04 do
0,05m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

W trakcie tyczenia trasy kierowac sie domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania

terenu.

6.2. WYKOPY

Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami
bezpieczenstwa pracy. W celu zabezpieczenia przed dostepem osob postronnych wykopy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu i
oswietli¢ Swiattem ostrzegawczym.

Wykopy zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych. W zwigzku z budowg sieci
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie przewiduje sie zmian sposobu
zagospodarowania terenu do potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy zarowno mechaniczne jak i
reczne nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne. Wykopy wasko przestrzenne
wykona¢ w petnym deskowaniu badz z zastosowaniem szalunkéw pograzalnych. Dno wykopu
nie moze byC przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazow.
Powinno by¢ wyréwnane do wiasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Przed
utozeniem rur nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci 20cm. Kat osadzenia rur 90°. Na
wykonanej podsypce utozy¢ rury i czesciowo zasypac¢ tak, aby zabezpieczyé rury przed
przemieszczaniem sie. Po wykonaniu odbioru rurocigg zasypa¢ do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim starannie zageszczajgc po obu stronach. Nastepnie wykop
mozna zasypywac gruntem rodzimym unikajgc materiatow typu gtazy, kamienie, elementy
betonowe itp. Ostatnie warstwy mozna zasypac przy uzyciu spycharek.

Po zakohczeniu budowy teren nalezy przywrocié do stanu normatywnego tj. sprzed

rozpoczecia robot poprzez odtworzenie nawierzchni z asfaltu bgdz kostki polbruk.

6.3. ROBOTY MONTAZOWE
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Rurocigg z rur PEHD100 Dn110x6,6mm nalezy montowac przy temperaturze powietrza od 5-
30°C. Przed wykonaniem potgczenia nalezy przygotowa¢ oba konce rurociggu zgodnie z
instrukcjg montazu producenta rur.
Budowa sieci wodociggowej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami:

roboty ziemne PN-6S/B-06050

wykopy otwarte PN-62/8836-02
Catos¢ robot nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych "cz.ll - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Przy prowadzonych pracach ziemnych nakiada sie obowigzek chronienia znakéw
geodezyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/.
Rurocigg uktada¢ na gruncie rodzimym, przy wystepowaniu w podtozu gruntéw plastycznych

wykonac¢ podsypke piaskowg grubosci 10 - 15 cm.

6.4. PROBY, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Préby hydrauliczne sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ kazdorazowo dla kazdego odcinka
miedzy zasuwami. Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-81/B/
10725, PN-74/B-10733, do cisnienia 1,0 MPa dla rur PE. Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna,
gdy cisnienie prébne w rurociggu jest state w okresie 30 minut, a zlgcza nie wykazuja,
przeciekow i roszenia.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci odcinka przewdd wodociggowy nalezy poddaé
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujgcych w przewodzie. Proces dezynfekcji przewodu powinien byé przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie
24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody, wapna chlorowanego 30-50
mg CI2 na 1 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢
ok. 10mg Cl/dm3. Napetnianie sieci wodociggowej roztworem o zawartosci chloru nalezy
prowadzi¢ do czasu, kiedy z koncowki zacznie wyptywaé woda o ostrym zapachu chloru. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac.
Odcinki sieci kanalizacyjnych sanitarnej i deszczowej sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez

dokonanie pomiarow infiltracji i exfiltraciji.
6.5. OZNAKOWANIE SIECI
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Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw nalezy oznakowac przy
pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny byé
umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na
specjalnych stupkach.

Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu
25m nie ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia.

Na catej dtugosci sieci wodociggowej wraz z podejsciami pod hydranty utozy¢ tasme w kolorze
niebieskim wykonang z tworzywa sztucznego z metalowg wktadka.

Odcinki sieci kanalizacyjnych nie wymagajg oznakowania.

6.6. SKRZYZOWANIA | ZBILIZENIA DO SIECI GAZOWEJ sr/c

Na obszarze projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wystepuje sie¢ gazowa
Sredniego cisnienia oznaczona na PZT jako g63 przebiegajgca wzdtuz ulicy Zdobywcow Watu
Pomorskeigo. Gazocigg prowadzi medium o ci$nieniu do 0,5 MPa.

Dla tego gazociggu wyznaczono strefe kontrolowang gazociggu sredniego cisnienia Dn63.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. szeroko$¢ tej strefy
kontrolowanej wynosi 1,0 m liczac na kazdg strone przewodu. Prace w tej strefie prowadzi¢
zgodnie z zapisami z Narady Koordynacyjnej — tj. poprzedzi¢ przekopem kontrolnym
wykonanym recznie. Kolizja z istniejgcg siecig gazowg wystepuje na odcinku - dla kolektora
kanalizacji sanitarnej od studni S02/1 do S02/0, oraz — dla sieci wodociggowej : miedzy
punktami Tr1 i Tr2 w ulicy Zdobywcow Watu Pomorskiego — dziatka 221.

Roboty nalezy poprzedzi¢ zabezpieczeniem odkrytego odcinka gazociggu poprzez jego
podwieszenie nad otwartym wykopem. Technologie zabezpieczenia pokazano w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Wszystkie roboty w poblizu skrzyzowan z gazociggiem nalezy bezwzglednie prowadzic¢
recznie.

Przed rozpoczeciem robot inwestor zobowigzany jest do zlecenia wykonawstwa geodezyjnego
wytyczenie uzgodnionej inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) zleci¢ wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Po zakonczeniu robét prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypaé
gruntem piaszczystym i zagesci¢. Roboty prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia.

UWAGA : Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktore nie zostato naniesione na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych.
7. ODBIORY ROBOT
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Odbiory winny odbywac sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy,
przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (drogi, wtascicieli dziatek).

Po wykonaniu prac montazowych oraz przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodu wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji — przedstawi¢ wszystkie

dokumenty i sporzadzi¢ protokét odbioru.

8. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw na budowie z
projektem. Roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ nie
zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych.

Nalezy stosowac sie do wtasciwych przepiséw BHP i innych obowigzujgcych norm oraz do
uwag zawartych w tresci uzgodnien.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie scisle do ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, decyzji, postanowien, warunkéw technicznych i
opinii a w szczegolnosci do:

- Opinia w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydanych przez ZUDP

Starostwa Powiatowego w Ztotowie,.

- warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Okonku,

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z w.w. decyzjami i warunkami technicznymi.

9. PRZEPISY WYKONAWCZE

o PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

o BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

o PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczani uzbrojenia przewodéw
wodociggowych.

o BN-81/8836-02 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

10. UWAGI DLA WYKONAWCY
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Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej nalezy zgtosi¢ prace wiascicielom urzadzen podziemnych i zapewni¢ ich nadzor
wedtug wymagan podanych w uzgodnieniach zachowujgc podane tam warunki.

Przed przystgpieniem do budowy sieci nalezy sprawdzi¢ posadowienie rurociggu
wodociggowego i potozenia kolektora sanitarnego w miejscach wigczenia do istniejgcych sieci
miejskich.

W celu ochrony zieleni wykopy w poblizu drzew w systemie korzeniowym nalezy prowadzi¢
metodg przecisku sterowanego na odcinku 3,0 m przed drzewem i 3,0 m za drzewem.
Zabrania sie zageszczania gruntu w systemie korzeniowym drzew. Niedopuszczalne jest

odkopanie i przyciecie korzeni. Niedopuszczalne jest réwniez pozostawienie ich odkrytych.

Projektant :
Sprawdzajacy :

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Nazwa obiektu : Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w
obszarze ulicy Zdobywcéw Watu Pomorskiego
w Okonku, powiat Ztotéw

Okonek, Dziatki nr ew. 221 — obreb 0139 Okonek; Dziatki ne ewid. 144,
146, 150/11, 2138/1, 2138/12, 2138/50 i 2138/51 — obreb 0144 Anielin,
Jednostki ewidencyjne 303105_4 i 303105_5 Okonek

Adres obiektu :

GMINA Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

Inwestor :
Projektant : inz. Mariusz Andrzej Dymecki, ul. Brzozowa 24,

78-400 Szczecinek
Sprawdzajacy : mgr inz. Krzysztof Karkoszka, ul. Gdanska 2 B/1,

78-400 Szczecinek

Szczecinek, sierpien 2020 rr.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
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I ochrony zdrowia

CZESC OPISOWA

1 . Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robot obejmuje budowe przytagczy do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Zdobywcow Watu Pomorskiego w Okonku.

Kolejno$¢ wykonywania robdt :

a) sie¢ wodociggowa,

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej,

c) sie¢ kanalizacji deszczowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie, na ktorym projektuje sie sieci wod-kan i deszczowe wystepujg instalacje i sieci

energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatek wystepujqg liczne instalacje energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych .

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot:

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Poniewaz w poblizu planowanych przytgczy istniejg elementy uzbrojenia terenu - jak kable

energetyczne, telekomunikacyjne oraz sie¢ gazowa - szczegoélng ostroznosé¢ i uwage nalezy

zachowac¢ przy prowadzeniu robot rozbiorkowych i montazowych. Odkrywki istniejgcych

instalacji nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem inwestora oraz kierownika

budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.
Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.
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- transport pionowy materiatdbw zwigzany z wytadunkiem rur oraz przyborow i ich montazem,
- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy wykonywaniu otworow w studniach),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggéw) i inne,

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow ,

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
okreslone odrebnymi przepisami oraz aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Ponadto, powinni zosta¢ zapoznani z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy oraz
regulaminach pracy a takze z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Bezposrednio
przed przystgpieniem pracownikow do wykonywania robot niebezpiecznych nalezy
udzieli¢ doktadnego instruktazu zgodnie z planem bezpieczenstwa sporzgdzonym przez
kierownika budowy. Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé pracownikow z :

- zagrozeniem wystepujgcym na okreslonym stanowisku pracy,

- sposobami ochrony przed zagrozeniem,

- metodami bezpieczenstwa wykonywania pracy nha danym stanowisku.

Nalezy zapewni¢ fachowy nadzor przy wykonywaniu min. takich robot jak: roboty ziemne,

roztadunek urzadzeh, montaz maszyn i urzgdzen, prowadzenie rozruchu technologicznego.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
zagrozeniom

- Przy pracach z elektronarzedziami, robotnicy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary
zabezpieczajgce oczy przed odpryskami.

- Narzedzia uzywane do pracy powinny by¢ odpowiednio utrzymane, konserwowane,
niezuzyte i sprawne,

- Elektronarzedzia powinny posiada¢ odpowiednie ostony zapewniajgce ich bezpieczne
uzytkowanie.

- Podtaczenia urzadzen elektrycznych jak i montaz instalacji elektrycznych powinny by¢
wykonane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami,

- Przez caly czas trwania procesu technologicznego na budowie powinno przebywaé co
najmniej dwie osoby,

- teren prac niebezpiecznych wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg
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- roboty montazowe prowadzic¢ przy uzyciu odpowiednich i sprawnych narzedzi i maszyn
- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (miedzy innymi
apteczke pierwszej pomocy)

- zapewni¢ wtasciwg odziez ochronna.

UWAGA'!

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, odpowiednimi instrukcjami (rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27-08-2002 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 ze zmianami), rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62 poz. 285) oraz Polskimi Normami .

Sprawdzit : Opracowat :
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ZAY ACZNIKI
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