BUDOWA BOISKA DO GRY W BULE
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Obrzerze betonowe 20x6cm
- zamiennie mozna stosowac deske
z drewna egzotycznego 3x15¢cm
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- Thuczen granitowy 0-6mm gr. 6cm
- Zwir 2-16mm gr. 15cm
- Geowfoknina filtracyjna 300g/m2
- Piasek rzeczny ptukany 0-2mm gr. 15cm
- Grunt rodzimy nie posiadajacy gleby organicznej
RS
/ N
N O
5|3 { \
—|— \ )
N_ Y
Studnia chtonna @600 z kruszywa frakcji 16-32mm,
gtebokos$é do wierzchu warstw przepuszezalnych
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Rura drenarska @100 w otulinie
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Technologia wykonania:

1. Korytowanie na glgbokosci ok. 30cm

2. Wykonanie obrzezy betonowych dookofa placu do gry (zamiennie mozna stosowa¢ deske

z drewna egzotycznego 3x15cm - montaz po wykonaniu warstwy zwiru)

3. Wykonanie drenazu otokowego z odprowadzeniem wody do studni chtonnej (w przypadku natrafienia na
gruntu dobrze przepuszczalne np. piaski, nie zachodzi konieczno$¢ wykonania drenazu)

4. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku wraz z zageszczeniem

5. UloZenie warstwy geowtokininy

6. Wykonanie warstwy zwiru z zageszczeniem

7. Wykonanie warstwy tlucznia granitowego z zageszczeniem

Uwagi dotyczace uzytkowania:
1. Przed przystapieniem do pierwszej gry nalezy zla¢ boisko obficie woda,
2. Raz na pét roku/rok nalezy dosypa¢ $wiezg wartos¢ thucznia gr. ok. 2cm




