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ST-0 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pt. REMONT 

HOLU I DAWNEJ SALI WYPOCZYNKOWEJ PAWILONU J W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU 

IM. KS. JÓZEFA NATHANA W BRANICACH 

w ramach zadania pn.: ”PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POMIESZCZEŃ PO BYŁYM ZAZ 

NA PARTERZE PAWILONU J Z PRZEZNACZENIEM NA HOL I SALĘ WYPOCZYNKOWĄ – 

CZĘŚĆ I” 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

SST-B.01 roboty rozbiórkowe  

SST-B.02 Tynki i okładziny 

SST-B.03 obróbki blacharskie 

SST-B.04 Podłogi i posadzki 

SST-B.05 osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 

SST-B.06 Roboty malarskie 

SST-B.07 elementy uzupełniające montaż 
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1.2 Zakres Robót objętych ST 

Zakres robót związanych z remontem holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym 

Szpitalu im. Ks. Józefa Nathana w Branicach obejmuje: 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

- rozbiórka posadzek wykończonych mozaiką oraz płytami 

- demontaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu holu 

- przebicie otworów w stropach w celu doprowadzenie instalacji sanitarnych do fontanny 

- rozebranie podłogi drewnianej  

- skucie betonowych cokołów 

ROBOTY OKŁADZINOWE, POSADZKOWE I TYNKARSKIE: 

- osuszenie podłoży podłoża  

- wykonanie warstw wyrównawczych posadzek, 

- wykonanie hydroizolacji 

- ułożenie wykładziny linoleum, 

- ułożenie posadzki drewnianej, 

- uzupełnienie tynków ściennych oraz sufitów 

- odnowienie drewnianych okładzin słupów oraz uzupełnienie braków, 

- wykonanie tymczasowego wydzielenia pomieszczeń w sali wypoczynkowej w systemie suchej 

zabudowy 

ROBOTY MALARSKIE: 

- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów, 

ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE: 

- renowacja stolarki drzwiowej 

- odtworzenie ławek drewnianych 

- montaż stolarki drzwiowej, 

- renowacja stolarki okiennej 

ROBOTY IZOLACYJNE: 

- wykonanie hydroizolacji, 

WYPOSAŻENIE BUDYNKU: 

- przeniesienie fontanny,  

ROBOTY INSTALACYJNE: 

- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacji i podłączenie fontanny, 

- przełożenie i grzejników i doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania 

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej 

 

1.3 Lokalizacja robót 
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Realizacja dotyczy Remontu holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu im. 

Ks. Józefa Nathana w Branicach.  

.  

Działki objęte zadaniem: 132/23 - własność Skarbu Państwa.  

Właścicielem działki jest Skarb Państwa.  

Prace będą realizowane w obrębie Branice 

1.4 Kolejność realizacji . 

− roboty rozbiórkowe 

− roboty budowlane 

− roboty montażowe 

− roboty sanitarne i elektryczne 

− roboty wykończeniowe 

1.5 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.5.1 Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.5.2 Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego.  Materiały  użyte  do  wykonania  robót  powinny  

być  nowe  i pełnowartościowe. 

1.5.3 Odpowiednia (bliska) zgodność  

Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony 

- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.5.4 Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.5.5 Aprobata techniczna 

Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania 

w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 

aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. 

Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 

1.5.6 Certyfikat zgodności  

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 

lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
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1.5.7 Znak zgodności 

Zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym. 

1.5.8 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji 

Projektowej oraz jeden komplet ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 

oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z 

uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. 

1.7 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa – projekt wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego wykonana jest przez 

 W-Pol Sp. z o.o. 

1.8 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie 

trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. 
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- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

− stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

• lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

1.11 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca zapewni 

właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, 

Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: - 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 

1.14 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 

Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 

1.16 Składowanie materiałów z rozbiórek 

Materiały z rozbiórek i nie nadające się do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce uzgodnione z 

Inspektorem. 

Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca uwzględni w Cenie Ofertowej 

Ryczałtowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w 

art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 

jakość materiałów. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy na jego koszt. 

Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich 

odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych  Robot. Sprzęt  używany do Robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 

Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy. 
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6.2. Dokumenty budowy 

6.2.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania 

Wykonawcy  Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

− dane dotyczące jakości materiałów, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika  Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

− Projekt Wykonawczy, 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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− protokoły odbioru Robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

6.2.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za 

wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku: 

− Występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót. 

− Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

− Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

− Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 

linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 

wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Przejęcie Końcowe, 

− Przejęcie Ostateczne. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.3. Przejęcie Końcowe 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia, o tym Inspektora i 

Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do Robót, zgodnie 

z Umową. 

 

8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, 

− uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

− Dziennik Budowy, 

− Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym terminie Zamawiający winien dokonać 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustalenia ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby 

tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 

o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Dopuszcza się rozwiązania, które są równoważne do rozwiązań w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 

Prawo zamówień publicznych.  

 

Opracowała: 

Izabela Hajduga
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SST-B.01 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

CPV 45111100-8 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w zakresie 

zadania przedmiotowego zadania 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- rozbiórka posadzek wykończonych mozaiką oraz płytami 

- demontaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu holu 

- przebicie otworów w stropach w celu doprowadzenie instalacji sanitarnych do fontanny 

- rozebranie podłogi drewnianej  

- skucie betonowych cokołów 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wg SST-B.01 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

           - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

           - zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną oraz wszelkie 

istniejące uzbrojenie. 
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5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Posadzki i ścianki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce 

składowania. 

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, wykuć z otworów, 

oczyścić i składować.  

Podłogi i inne drewniane elementy rozebrać i odnieść na miejsce składowania. 

Pomieszczenia oczyścić z resztek materiałów. 

Odpady powstałe podczas rozbiórki przetransportować do poszczególnych zakładów zajmujących się 

składowaniem i utylizacją. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Uwagi ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót określono w ST "Wymagania ogólne" pkt. 7.1 ST. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga 

 akceptacji zamawiającego. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych 

w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez inspektora nadzoru. 

SST 45111100-8 – Roboty rozbiórkowo – wyburzeniowe  

SST 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu  

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia zamawiającego nie mogą stanowić roszczeń o 

dodatkową zapłatę.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów.  

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

7.2.Obmiar robót przygotowawczych, rusztowań, zabezpieczeń: 

• •zajęcie chodnika i jezdni, terenu będącego we władaniu innego zarządcy na czas robot określa się w 

metrach kwadratowych, 

• •rusztowania a także związane z nimi elementy jak: osłony z siatki na rusztowaniach, instalacje 

odgromowe rusztowań oblicza się w metrach kwadratowych. 

7.3. Obmiar robót rozbiórkowych: 

Obmiaru dokonuje się w: 
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a) m2 powierzchni, gdy oblicza się: 

• demontaż elementów stolarki i ślusarki budowlanej powierzchni, 

• demontaż obróbek blacharskich i pokrycia dachu z papy, dachówki, 

• rozebranie posadzek, 

b) w mb, gdy oblicza się: 

• demontaż rynien i rur spustowych, 

c) w m3, gdy oblicza się: 

• rozbiórkę płyty żelbetowej oraz drewnianej stropu, 

• rozbiórkę nadproży, 

• rozbiórkę murów ceglanych, 

• rozebranie betonowego podłoża pod posadzki, 

• wywiezienie gruzu, 

d) w tonach, gdy oblicza się: 

• ilość gruzu do przyjęcia na wysypisko, 

• wywóz złomu z terenu rozbiórki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8 ST. 

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów w celu określenia jakości 

wykonanych robót. Z  każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi 

wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. 

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór placu budowy/ robót. Przed 

przystąpieniem do wykonywania rozbiórki Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane 

roboty. 

SST 45111100-8 - Roboty rozbiórkowo - wyburzeniowe 

SST 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

Zainteresowane strony i udokumentowane odpowiednio sformułowanym protokołem przekazania placu rozbiórki. 

Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót rozbiórkowych z 

wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór końcowy. Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna stwierdzić zgodność 

wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, 

specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie 

przyjętej wiedzy technicznej oraz umową. 

W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a tak że powinien być podany 

termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót. 

Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie. Protokół końcowy powinien zawierać 

oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Wymagane dokumenty. 

do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

• dokumentację projektową z naturalnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót, 
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• operat geodezyjny powykonawczy przyjęty do ewidencji geodezyjnej, 

• wypełniony dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte SST-B.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową z Inwestorem. 

11. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje Inżynier. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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SST-B.07 TYNKI I OKŁADZINY  

CPV 45324000-4 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z wykonywaniem tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin podczas  robót budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3 . Zakres robót objętych Specyfikacją 

1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

tynków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Tynki – sposób wykończenia konstrukcji murowych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. zaprawę należy 

przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; 

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

a) zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 

b) zaprawa cementowa - 2 godziny 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 

25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura 

otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się 

stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających 

wiązanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki 

powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi 

recepturami podanymi w tabeli 1 
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Tablica 1. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego. 

 

Marka 

cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy 

1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 

35 - - 1:5 1:4 1:3 
1:1

,5 

 

Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu 

powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w 

zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 

 

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 

L

p. 
Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja wg stożka 

pomiarowego (cm) 

Marka 

zaprawy 

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8 

2 

Do wykonywania filarów nośnych 

oraz murów, łuków i sklepień narażonych 

na duże obciążenia 

6-8 8, 10, 12 

3 

Do murowania sklepień 

cienkościennych przy 

grubości 

¼ 

cegły 
6-8 5, 8, 10, 12 

½ 

cegły 
6-8 3, 5, 8, 10 

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 

5 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej 

pod podokienniki, obróbki blacharskie itp. 
6-8 1.5, 3 

6 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej 

pod posadzki z dużych płyt kamiennych 
4-6 1,5 

7 
Do wykonywania 

obrzutki 

pod tynki 

zewnętrzne 
9-11 3, 5, 8, 10 

pod tynki 

wewnętrzne 
9-10 3, 5, 8, 10 

8 
Do wykonywania narzutu dla tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych 
6-9 3, 5 
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9 

Do wykonywania warstwy wierzchniej 

tynków zwykłych zewnętrznych i 

wewnętrznych 

9-11 3, 5 

1

0 

Do wykonywania kotew i łączników oraz 

zalewki w zależności od zastosowani 
6-11 5, 8, 10 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aż 

do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania 

jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw 

cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie 

powinien być większy niż 0,1%. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura 

otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 

dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 

technologicznych. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw 

o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 

Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych. 

 

Marka zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

cement: ciasto 

wapienne: piasek 

cement: wapno 

hydratyzowane: piasek 

0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 

1:1:9 

1:1,5:8 

1:2:10 

1:1:9 

1:1,5:8 

1:2:10 

3 

1:1:6 

1:1:7 

1:1,7:5 

1:1:6 

1:1:7 

1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 

1:0,3:4 

1:0,5:4,5 
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Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi 

podanymi w tabeli 4. 

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg stożka 

pomiarowego (cm) 

Marka 

zaprawy 

1 

Do murowania fundamentów ścian budynków z 

pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 

60% 

6-8 3, 5 

2 

Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach 

podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji w 

gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrznych 

6-9 
1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 
Do wykonania warstwy wierzchniej 

(gładzi) tynku zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 

 

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub 

instrukcji. 

Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aż do 

uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania 

jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed 

zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. 

ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 

2.4. Tynki gipsowe 

Tynki gipsowe wykonywane „na mokro” można stosować w każdym typie budownictwa na ścianach i sufitach 

gdzie wilgotność względna nie przekracza 70%, jak również w pomieszczeniach o podwyższonej okresowo 

wilgotności z odpowiednim zabezpieczeniem tynku - np. glazurą lub środkami hydrofobowymi. 

Tynki gipsowe stosujemy wewnątrz pomieszczeń na podłożach z cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej, z 

betonu zwykłego i komórkowego. 

W przypadku stosowania tynków na beton gładki, przed wykonaniem należy podłoże - niezależnie od 

wyczyszczenia i odtłuszczenia „uszorstwić” przez zagruntowanie go środkiem gruntującym. 

Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, który charakteryzuje bardzo dobrą elastycznością i wydajnością 

materiałową oraz doskonałą przyczepnością nawet do trudnych podłoży betonowych. 

Nie zaleca się wykonywania tynku na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 

2.5. Zaprawy gotowe 

Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przede 

zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin 

użycia produktu. 

2.6. Okładziny gipsowo - kartonowe 
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Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych. 

Płyty gipsowo-kartonowe 

Wszystkie płyty gipsowo-kartonowa zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych. 

Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na 0C. 

Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 7x106 na % wilgotności 

powietrza. 

Płyta gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z okładzina kartonową. 

Specjalny wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, przejmującego naprężenia rozciągające powstające przy 

zginaniu płyty. Równocześnie karton ten posiada znikomy opór dyfuzyjny, aby umożliwić dyfuzję gazów przez 

płytę. W trakcie produkcji kartonu następuje ukierunkowanie włókien celulozy. Większość włókien  ma orientację 

równoległą do długości wstęgi. Wpływa to na istotne zróżnicowanie wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta 

zginana w kierunku prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż długości. Karton jest 

trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach płyty, ale pokrywa również dwie krawędzie 

podłużne. Przez środek płyty na jej „lewej” stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj płyty, grubość oraz 

dokładną datę wraz z godziną i minutą zaformowania. Na stronie licowej są nadrukowane małe punkty, 

wskazujące oś podłużną płyty. Rozstaw między nimi wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów 

ułatwia prawidłowe rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania. 

Rodzaje krawędzi płyt 

a) krawędzie skośne AK 

b) krawędzie półokrągłe HRK 

c) krawędzie półokrągłe spłaszczone  HRAK 

d) krawędzie proste SK 

 

Rodzaje płyt: 

a) Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%. 

b) Płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować w pomieszczeniach 

okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie  powinien przekraczać więcej niż 12 

godzin. Płyta ma ograniczoną chłonność wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do 

rdzenia gipsowego. 

c) Płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród  ogniowych. Posiada dodatek włókna 

szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%. 

d) Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI. 

e) Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm. 

Masy szpachlowe i kleje gipsowe 

Stosować szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo-kartonowe użyte na 

budowie. 

Akcesoria 

Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii: taśma papierowa 
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perforowana, taśma samoprzylepna - siateczkową, taśma narożna z wkładką narożna, narożnik perforowany 

25x25 mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5, Narożnik metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do 

formowania łuków, blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-

2,25 mm, blachowkręty do mocowania blach grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna, profil „U”, 

profil „C”, profil „U” nacięty, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA” 

do podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil gięty, 

łącznik krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, łączniki poprzeczny dwustronny, 

wieszak górny noniusza, wieszak górny do przedłużacza, element bezpośredniego mocowania profila/listwy. 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 

poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować 

ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po k okresie osiadania murów lub skurczu murów lub skurczu ścian 

betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich 

środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 

temperatur” opracowanymi przez ITB. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur 

jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki 

zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez 

wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

Tynkami można tynkować każde podłoże budowlane, które jednak musi spełniać pewne wymagania, a 

mianowicie: powinno być trwałe, suche, wolne od zatłuszczeń. Może to być: mur, beton, beton komórkowy. 
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Zawsze trzeba mieć na uwadze, że jakość podłoża ma duży wpływ na jakość tynku, dlatego też niezbędną 

czynnością jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Służą do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podłoża 

chłonne oraz Rikombi Kontakt na podłoża betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadają się do stosowanie w 

kuchniach i łazienkach. 

5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 

Suchą zaprawę tynkarską należy wsypać do czystej wody. Najlepiej jest jeśli będziemy wsypywać ją ręką, lekko 

rozsypując po powierzchni wody. Taki sposób wsypywania daje już 50 proc. sukcesu, ponieważ mamy pewność, że 

niepożądane grudki nie będą utrudniać pracy a przede wszystkim mieć wpływu na estetykę wykończonej powierzchni. 

Następnie zaprawę mieszamy ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, do uzyskania plastycznej 

konsystencji. 

5.5. Nakładanie zaprawy 

Przygotowaną zaprawę od razu nakładamy jednowarstwowo z pacy na ścianę. Średnia grubość tynku powinna 

wynosić ok. 10 mm. Za każdym razem należy przygotować tylko tyle zaprawy, ile można wykorzystać bez przerwy w 

pracy. 

5.6. Wykończenie powierzchni 

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygładzoną ścianę przygotowaną pod dalsze prace wykończeniowe: 

malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, który ma stanowić podłoże pod 

glazurę nie może być wygładzany lecz jego powierzchnia powinna mieć, po wygładzeniu łatą, szorstką strukturę. 

5.7. Naprawy miejscowe  

Naprawy miejscowe wg. „Dokumentacji wyników badań konserwatorskich rozpoznania stratygraficznego 

nawarstwień tynkarsko-malarskich elementów wystroju i wyposażenia wnętrza dawnej sali wypoczynkowej i holu 

pawilonu „J” Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Józefa Nathana w Branicach” opracowanej przez mgr Karolinę Jeziorską 

 

Prace przygotowawcze: 

Prawidłowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu 

estetycznego. Należy zbadać stan tynków przez ostukiwanie z poziomu rusztowań. W zależności od rodzaju zniszczeń 

stosować odpowiednie naprawy. 

W przypadku wadliwego zespojenia z podłożem, skuć tynk aż do całkowitego odkrycia powierzchni podłoża. 

Podłoże przygotować bardzo starannie usuwając resztki starego tynku, pyłu i gruzu.  

W miejscach zakażenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonów i zielenic oraz szaroczarne skupiska 

grzybów i porostów) należy przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym np. KEIM Sikagard 715-W lub 

równoważny w zakresie podstawowych parametrów produktu, dopuszczonego do używania w obiektach zabytkowych. 

Aplikacja preparatu metodą natryskową. Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie 

badań sprawdzających skuteczność zabiegu.  

Czynność należy wykonać przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu zniszczenia mikroflory także 

w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych grzybami, glonami i porostami . 

 

Naprawa tynków: 

 Na wcześniej przygotowane podłoże wykonać warstwę szczepną przy użyciu materiału np. KEIM Porosan Trass 

Zementputz lub równoważnym w zakresie podstawowych parametrów materiału.  

Następnie na wszystkie powierzchnie zastosować czysto wapienny tynk np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub 

równoważny w zakresie podstawowych parametrów materiału. Tynki te można stosować na powierzchniach 
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zewnętrznych i wewnętrznych. Zużycie zależy od grubości nakładowej warstwy: 13 kg/m2 na grubość warstwy 1cm.  

 

Podczas prowadzenia prac zaleca się korzystać z produktów jednego producenta. Należy bezwzględnie 

przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta.  

6. ODBIORY ROBÓT TYNKARSKICH 

6.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Podłoże 

powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda. 

6.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być zgodne z 

dokumentacja techniczną. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych 

wewnętrznych podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki dla tynków zwykłych wewnętrznych 

Kategori

a tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

do linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenia 

przecinających 

się płaszczyzn 

od kata 

przewidzianego 

w dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

0 

I 

Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 

II 

Nie większe niż 4 

mm na długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m 

Nie większe niż 4 

mm na 1m i ogółem 

nie więcej niż 10 mm 

na całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

 

Nie większe niż 

4 mm na 1 m 

III 

Nie większe ni z 3 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 m w 

pomieszczeniach do 

3,5 wysokości oraz nie 

więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 6 mm 

na całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 

3 mm na 1 m 

IV 

IVf 

IVw 

Nie większe niż 2 

mm i w liczbie nie 

większej niż 2m na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 

mm na 1m i ogółem 

nie więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m, wysokości oraz 

nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

Nie większe niż 2 

mm na 1m i ogółem 

nie więcej niż 3mm 

na całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 

2 mm na 1m 
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wysokości 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny 

być większe niż: 

a) na całej wysokości kondygnacji - 10 mm 

b) na całej wysokości budynku - 30 mm 

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym 

natężeniu, bez smug i plam. 

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna 

(często gliny) są: 

a) dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 

b) dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro – dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 

10 m2 tynku. 

Pęknięcia na powierzchni tynków: 

a) dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 

b) dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro – dopuszczalne włoskowate rysy 

skurczowe 

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pleśni itp. 

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

c) odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: 

a) dla tynków wapiennych  - 0,01 Mpa 

b) dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych 0,025 Mpa 

c) dla tynków cementowych - 0,05 Mpa 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową z Inwestorem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
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PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze, 

PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

1.1. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcje producentów 
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SST-B.09 

PODŁOGI I POSADZKI  

CPV 45431100-8 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z wykonywaniem podłóg i 

posadzek robót budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podłóg i posadzek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub trwale z 

nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 

Podłoże - stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi. 

Podłoga - stanowi wierzchnia warstwę użytkową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 

aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać atesty do zastosowań w 

budynkach użyteczności publicznej: 

Płytki ceramiczne – gres (zaplecze socjalne) 

-reakcja na ogień – A1/A1fl 

-siła łamiąca – min. 1300 N 

-poślizg wg. CEN/TS16165:2016 – R9 

-grubość 10mm 

-dopuszczalne odchylenie szerokości od wymiaru roboczego ±0,6% lub ± 2mm 

-dopuszczalne odchylenie grubości roboczej ± 5% lub ± 0,5mm 

-maksymalne odchylenie od kąta prostego względem szerokości i długości: ±-0,5%, ±2mm 

-nasiąkliwość wodna EB max. 0,5% 

-wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm2 

-odporność na ścieranie wgłębne max 175 mm3 

-odporność na plamienie min. kl. 3 

 

Klej do płytek 

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą 

przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 

- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 

- Klasa wg EN 12004 C1T 

- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 
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Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - 

zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 

Folia w płynie 

Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych podłoży 

mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. 

Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek 

ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych 

na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe). Folię w płynie można stosować na podłoża 

betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, 

tynki cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 

 

Dane techniczne: 

− Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

− Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 

− Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 

− Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 

− Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 

− Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 

− Zdolność krycia rys: 1,0 mm 

− Spływ z powierzchni pionowej: brak 

− Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 

− Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 

− Konsystencja: ciekła masa 

− Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 

− Odporność na wilgoć: okresowo odporna 

− Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 

− Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 

− Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 

20°C/  

Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu wynosi od 

1,3 do 2,0 kg/m2 

Wykładzina PCV 

- rodzaj wykładziny: PCV 

- format: w rolce 

- grupa wykładzin: homogeniczne 

- klasa ścieralności: P 

- klasa użyteczności: 34/43 

- grubość: 2,0 mm 

- warstwa ścieralna: 2,0 mm 

- szerokość rolki: 200 cm 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− poziomice 
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− wkładki dystansowe, 

− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

− młotek (500 g), 

− przyrząd montażowy, 

− miara drewniana lub zwijana, 

− drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

− kliny drewniane, 

− klocek do dobijania desek. 

− jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 

producenta. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 

budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8m. 

Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m2 paneli. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 

budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

4.3.Transport materiałów 

Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być 

niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 

cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 

lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
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W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2.  Wykonanie izolacji powłokowej 

Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 

warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i 

otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 

Materiału nie należy stosować: 

− na wilgotne podłoże, 

− na podłoże smołowe, 

− w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

5.3.  Posadzki z płytek 

Zalecenia ogólne: 

Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż +250C. 

Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 

twardnienia zaprawy. 

Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 

spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 

zawierać pustych miejsc. 

Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 

krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

Przygotowanie podłoża: 

Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się 

warstwy zaprawy. 

Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 niemniejsza niż 

0,5 MPa. 

Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 

Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

Roboty zasadnicze: 

Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do 

układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza 

położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 

kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 

układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 

spoinowania. 

Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.2. Badania w czasie robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 

kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

6.3.. Badania w czasie odbioru robót 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności: 

−  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 

pomiary) 

−  stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

−  spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 

−  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 

 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

−  przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 

−  odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno 

przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

−  odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej dł. łaty), 

−  prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 

−  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

−  płaszczyzny poziomej lub spadków, 

−  nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 

większe niż 3 mm na całej długości łaty), 

−  odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na 

długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 

−  przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 

−  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być 

odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 

− oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
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8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 

zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników 

badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

−  wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

−  prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

−  przyczepności do podłoża 

−  prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

−  szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

−  ocenę wyników badań 

−  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

−  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową z Inwestorem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych [terakotowych] klinkierowych i lastrykowych .Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcja producentów 
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SST-B.10 

OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ  

CPV 45421000-4 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z osadzeniem stolarki 

okiennej, drzwiowej oraz naświetli stałych fabrycznie wykończonych w zakresie przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem 

stolarki okiennej, drzwiowej i wrót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i wrota. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁ 

Dokumentacja techniczna przewiduje renowację istniejących okien i drzwi.  

Ogólne prace konserwatorskie obejmują 

1. Transport do pracowni poprzedzony ostrożnym demontażem i zabezpieczeniem elementów stolarki (jeśli 

to możliwe bez szkody dla zabytku – drewnianych okładzin) przed przypadkowym zniszczeniem 

(odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, przesunięciem i utratą stateczności). 

2. Usunięcie wtórnych warstw malarskich mechanicznie metodą na ciepło strumieniem gorącego powietrza 

(zachowując odpowiednią odległość tak by nie opalić drewna) lub chemicznie – po wykonaniu prób. 

Wyklucza się ługowanie oraz używanie opalarek gazowych lub benzynowych.  

3. Mechaniczne usunięcie niewłaściwie wykonanych uzupełnień.  

4. Oczyszczenie elementów metalowych z farb oraz produktów korozji w sposób mechaniczny lub 

chemicznie. Zabezpieczenie metalu środkiem antykorozyjnym, a następnie pokrycie warstwą lakieru – np. 

5-10% roztworem Paraloidu B-44 w rozpuszczalniku organicznym. 

5. Przetarcie powierzchni forniru papierami ściernymi o gradacji zapewniającej odpowiednią gładkość. 

6. Dezynfekcja i dezynsekcja powierzchni drewna (Lichenicyda, środki na bazie permetryny lub 

równoważne) 

7. Podklejenie luźno odstających elementów. W trakcie podklejania (ściskania) pamiętać o zabezpieczeniu 

elementu tak, aby nie pozostały na nim ślady narzędzi. 

8. Wzmocnienie strukturalne osłabionych elementów drewna przy pomocy 5-15%-owego roztworu żywicy 

termoplastycznej Paraloid B72 w toluenie, po wykonaniu prób – począwszy od najsłabszego. 

9. Uzupełnienie ubytków forniru: większe ubytki poprzez flekowanie. Flekowanie należy wykonać z 

gatunku drewna tożsamego z historycznym z zachowaniem przebiegu usłojenia. Mniejsze ubytki 

uzupełnić szpachlą do drewna w odpowiednim kolorze.  

10. Rekonstrukcja lakieru lub politury zapewniającym właściwą estetykę, zgodną z wymogami 

konserwatorskimi oraz zabezpieczającym drewno przed wpływem zmiennych warunków mikroklimatu. 
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Ostateczny odcień musi zostać wybrany na podstawie prób i przedstawiony do zatwierdzenia 

komisyjnego.  

11. Montaż stolarki w pierwotnych miejscach ekspozycji. Ustawienie każdego z montowanych elementów 

należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 

1mm na 1m wysokości i nie więcej niż 5mm na całości 

12. Dokumentacja powykonawcza opisowa i fotograficzna. ( Opisanie przebiegu prac konserwatorsko-

restauratorskich z podaniem zastosowanych metod oraz materiałów, a także uzyskanych efektów prac 

renowacyjnych, wskazanie miejsc wykonanych rekonstrukcji oraz większych uzupełnień.  

3. SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować 

ich dobry stan techniczny. 

Zaleca się usuniecie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu montażu ścian osłonowych i 

paneli elewacyjnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Zasady wbudowywania stolarki okiennej 

Przygotowanie ościeży 

− Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków. 

− Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem 

betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny 

zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 

− Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane aby spełnione były wymagania z punktu 

widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni 

między ościeżą i ościeżnicą. 

− Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan  powierzchni 

węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu 

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych 

wyprawą tynkarską wykoszą: 

a) szerokość +10 mm 

b) wysokość +10 mm 

c) dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 

− Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami 

producenta stolarki. 

− Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 

sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

− Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 
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oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach. 

− W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 

trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

− Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 

okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości 

przekątnej. 

− Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i 

otwieraniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 

zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

− Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki 

okiennej. 

− Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki 

poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą i ościeżnicą sznurem smołowym 

lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami 

wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

− Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować 

podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 

− Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 

zamknąć. 

5.2.Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót 

− Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych. 

Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie 

nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 

30 cm. 

− Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych 

przez producenta stolarki drzwiowej. 

− Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką 

poliuretanową. 

− W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń 

producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm 

na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 

− Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić 

następujące badania: 

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  

− przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem 

kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru. 

− Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów 
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− Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.) 

− Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 

− Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i 

otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między 

ościeżą i ościeżnicą) 

− Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 

wbudowywanych wyrobów. 

− Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 

kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami 

norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

przedstawić je do ponownego odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi  

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetów 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową z Inwestorem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”. 

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia”. 

PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia 

(Arkusz krajowy) 

PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”. 

PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”. 

PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”. 

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (ZmianaAZ1). 

PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”. 

PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

DIN 4108 

ISO 9001 ISO 9002 
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10.2.Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP Budownictwa 

ogólnego. 
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SST-B.11 

ROBOTY MALARSKIE  

CPV 45442110-1 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 

robót malarskich w zakresie przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 

malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed; 

wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb przeznaczonych do wymalowania wnętrz na obiektach 

zabytkowych np. farbami krzemianowymi lub wapiennymi jako gotowych zestawów malarskich posiadających 

Deklaracje Zgodności dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt malarski. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak aby zachować 

ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 

− Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej 

podanych robót malarskich. 

− -Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

− W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, 

a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien 

być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
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− Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda 

kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 

a) zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, 

b) zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz 

wykonywać prace w rękawicach, 

c) używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 

5.2.Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

− Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża 

gładkość powierzchni. 

− Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu 

tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i 

ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w 

ścianach. 

− Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od 

zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być 

nie większa niż to podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania. 

Rodzaj powłoki z farby 
Największa wilgotność 

podłoża, % masy 

Farba wapienna 6 

Farba klejowa lub kazeinowa 4 

Farba olejna, olejno-żywiczna i 

syntetyczna (np. ftalowa) 
3 

Farba emulsyjna 4 

 

− Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 

poprzedzających, a w szczególności. 

a) całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych 

urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet), oraz armatury oświetleniowej itp. 

b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe 

c) ułożeniu podłóg drewnianych (białych) 

d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 

− drugie malowanie można wykonywać po: 

a) po wykonaniu białego montażu, 

b) ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych)  oraz przed cyklinowaniem posadzek 

deszczułkowych  i mozaikowych. 

− Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

a) powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w p. 

ST-08.08.03, 

b) wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do 
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malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia 

tynku, 

c) tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 

krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z 

zaleceniami producenta farb, 

d) przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 

mechanicznych (kurz, sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia 

podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku. 

− Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 

a) rodzaju podłoża, 

b) rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 

c) miejsca i warunków malowania, 

− Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +220C. Przed 

rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 

− Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w 

okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 

malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 

powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

− Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 

− Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi 

lub wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 

5.3.Przygotowanie powierzchni 

− Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 

a) gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 

cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować; 

dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla 

podłoży betonowych; w zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków 

IV kategorii wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego, 

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, 

bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 

c) czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć 

szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą, 

d) dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie można 

wykonać przy użyciu: 

1. aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego, 

2. metodą suszarkowo-wagową, 

3. papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 

Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego. 

− Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 

a) oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte 
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przez skucie, a następnie przeszlifowane 

b) gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z 

powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farba 

antykorozyjną 

c) większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne 

otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć 

tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych miejscach odpowiadała równości i 

szorstkości otaczającej powierzchni 

d) inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie 

wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą 

− Podłoża tynkowe powinny: 

a) pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 

pocienionych, a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane 

b) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie 

zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową,  dla pozostałych 

podłoży – zaprawą cementową lub cementowo-wapienną 

c) powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i 

chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz 

osypujących się ziaren piasku 

d) nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od 

zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

− Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych 

i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 

a) oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 

b) drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno - lub kilkakrotne zaszpachlowanie 

szpachlówką klejowo - olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej 

wymagane Deklaracje Zgodności, 

c) sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 

d) w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 

nawierzchniowych. 

− Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 

a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej 

powierzchni), 

b) stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

5.4.Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 

Projektuje się dwa warianty zaproponowane w „Dokumentacji wyników badań konserwatorskich rozpoznania 

stratygraficznego nawarstwień tynkarsko-malarskich elementów wystroju i wyposażenia wnętrza dawnej sali 

wypoczynkowej i holu pawilonu „J” Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Józefa Nathana w Branicach” opracowanej 

przez mgr Karolinę Jeziorską 

Wariant I 

1. Gruntowanie wszystkich powierzchni farbą gruntującą włóknem szklanym np. KEIM Putzgrund MT lub 

równoważne.  
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2. Wyrównanie powierzchni cienkowarstwowym tynkiem cementowo-wapiennym z dodatkiem włókien 

zbrojących np. KEIM Universalputz-Fein (uziarnienie 0-0,6mm) lub równoważne w zakresie 

podstawowych parametrów. Zużycie teoretyczne ok. 1,1 kg/m2 na 1mm grubości. 

3. Gruntowanie uniwersalnym środkiem do wnętrz np. KEIM Soliprim lub równoważne spełniające 

wymagania dla podstawowych parametrów produktu.  

4. Wykonanie warstwy wierzchniej – dwukrotne malowanie bardzo dobrej jakości farbą zolowo-krzemianową 

np. KEIM Innostar (lub równoważne dla podstawowych parametrów produktu) w ustalonej kolorystyce. Za 

pomocą wymienionych farb można malować wszystkie normalne, typowe powierzchnie ścienne i sufitowe. 

Zużycie teoretyczne – ok. 0,22 l/m2 dla dwóch warstw.  

 

Wariant II 

1. Gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem z ziarnem do 0,5mm i włóknem szklanym np. KEIM 

Contact Plus lub równoważnym dla podstawowych parametrów materiału. Powłoka ta służy do 

ujednolicenia odmiennych chłonności i struktur powierzchni z uzupełnieniami tynku lub częściowo 

zaszpachlowanych powierzchni. Spełnia również rolę powłoki gruntującej. Zużycie teoretyczne ok 0,3-0,4 

kg/m2 dla jednej warstwy.  

2. Wykonanie warstwy wierzchniej – dwukrotne malowanie dobrej jakości farbą zolowo-krzemianową KEIM 

Innostar lub równoważny dla podstawowych parametrów materiału, w ustalonej kolorystyce. Za pomocą 

farb można malować wszystkie normalne, typowe powierzchnie ścienne i sufitowe. Zużycie teoretyczne – 

ok. 0,22 l/m2  dla dwóch warstw.  

Właściwości wymienionych powłok malarskich:  

• Wysoka przepuszczalność Sd<0,01 m 

• Mineralne pochodzenie składników, zawartość części organicznych ok. 3,5% 

• Wysoka odporność na szorowanie na mokro 

• Stopień połysku przy 85o: głęboki mat – współczynnik odbicie <5 

• Trwale powiązanie z podłożem 

• Światłotrwałość – odporność na UV 

• Odporność na działania kwasów 

• Niepalność (wg. DIN 4102 klasa materiałów budowlanych A2) 

• Bogate możliwości kształtowania optyki powierzchni 

• Zgodność naprężeń powierzchni z naprężeniami podłoża  

• Neutralność elektrostatyczna 

• Bezpieczeństwo mikrobiologiczne (wysoka odporność na powstanie mikroorganizmów) 

• Antyalergiczność 

 

Dodatkowe informacje o wykonywaniu prac: 

1. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i 

śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża 

oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi 

faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz 

wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy. 

2. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia. 

3. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 

producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb 
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przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie – 

zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku 

powłok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimetrowe skupiska farby o 

nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 

0,5m przy oględzinach okiem nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem 

barwy. Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 

3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie 

linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości. 

4. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze 

wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie 

powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 

wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki 

matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych 

dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym 

malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub 

intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : 

wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii 

olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb 

olejowych, z tym, że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania 

twardości powłoki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego. 

1. Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

− badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia. 

− badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 

elementów przeznaczonych do malowania, bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich. 

− badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 

− badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 

2. Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 

3. Badanie podłoży powinno obejmować: 

sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykona przez polanie badanej powierzchni wodą; próba daje 

wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 

4. Badanie materiałów: 

− sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli, 

stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji 

technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie 

− materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane 

przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 

5. Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
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− sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach 

− sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 

farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy 

powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki 

− przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm 

ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, 

jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 

6.2.Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych. 

1. Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

− powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 

− powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i 

emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach. 

2. Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 

3. Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19. 

4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego 

rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla 

itp. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

5. Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 

barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 

podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany  na takim suchym podłożu, o 

powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

6. Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj  

połysku powinien być określony: 

− przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 

− przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego 

jaja, 

− przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk, 

− przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający 

połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej. 

7. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku 

powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli 

na szmatce nie występują ślady farby. 

8. Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej. 

9. Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie 

powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po wykonaniu 
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próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy 

przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 

10. Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 

11. Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami 

elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy 

przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 

12. Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie 

państwowej. 

13. Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po powierzchni 

badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest 

dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nie 

uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z 

ustaleniami normy. 

14. Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju 

podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie: 

− badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy 

wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu 

ok. 20 mm) powłoki od podłoża, 

− badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać 

przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie 

przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej 

albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma 

dobra przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie, 

− badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego lub 

materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach 

kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 

należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 

równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie 

należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mieć 

szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki 

powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem 

(płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra 

przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie 

lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem. 

− badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 

15. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie 

wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej 

powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku 

do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a 

przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w 

stosunku do powierzchni nie zmywanej. 

16. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne 

potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie 

dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda 

z mydłem, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 

badana powierzchnia będzie miała jednakowa barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się 
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powstanie słabego połysku w części zmywanej. 

17. Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiem normy państwowej. 

18. Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne 

pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2. Po wyschnięciu farby 

podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli 

po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych. 

1.9. Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcięczalnych farb 

emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z 

normami państwowymi lub świadectwami. 

Ocena jakości malowania 

1. Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za 

prawidłowo wykonane. 

2. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich 

lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku 

komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy: 

− całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie 

powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 

− poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

3. W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób 

następujący: 

− prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską. 

− ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym 

materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska. 

− plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy 

zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej 

samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby. 

− matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 

malarskiej. 

− odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy 

oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod 

malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki. 

6.3.Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego. 

Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny być 

zgodne z p. 6.1. 

6.4.Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych. 

1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

− powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 

− powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej niż 

po 14 dniach, 
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Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po zakończeniu robót 

malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń 

sanitarnych i elektrycznych. 

Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową z Inwestorem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  

wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na  

spoiwach bezwodnych. 

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb  

graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna). 

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań. 

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań. 

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych. 

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu  

wysychania. 

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na  
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działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości. 

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na  

uderzenia za pomocą aparatu Du Ponta. 

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok  

lakierowych przez zginanie. 

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok. 

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie  przyczepności powłok do  

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia. 

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i  

zużycia. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,  

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne. 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. 

Instrukcja producenta. 
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SST-B.12 

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE - MONTAŻ  

CPV 45450000-6 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

dodatkowymi elementami wyposażenia w zakresie przedmiotowego zadania. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem: 

− podokienników prefabrykowanych, 

− montaż balustrad stalowych z pochwytem stalowym, 

− montaż obudowy filarów, 

− itp. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami 

Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty 

Techniczne.  

2.2. Stal i schody stalowe 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

− wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX wg. PN-EN 10025:2002 

2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

− jakości materiałów, otworów na śruby, 

− zgodności z projektem, 
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− zgodności z atestem wytwórni, 

− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

− jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 

poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 

techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

− możliwość mocowania elementów do ścian, 

− jakość dostarczonych elementów wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków 

oraz spełniać wymagania dla robót malarskich wg ST-B.05. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 

działań kontrolnych Inspektora. 

6.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości gotowych elementów powinno obejmować: 

− sprawdzenie wymiarów, 

− wykończenia powierzchni, 

− zabezpieczenia antykorozyjnego, 

− prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3. Badanie jakości 
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Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

− sprawdzenie działania części ruchomych, 

− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 zamontowanych elementów. 

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową z Inwestorem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 

parametrów. 

PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 

PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 

PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 

PN-78/M-82006  Podkładki okrągłe dokładne. 

PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 

PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 

PN-85/M-82101  Śruby z łbem sześciokątnym. 

PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 

PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 

PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 

PN-80/M-02138 Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

 


