		zał. nr 1 do Umowy …/TI/2017 z dnia …
Część 1 – Naprawa komputera do badań fonoskopijnych – 2 sztuki
	
	Parametry minimalne
	Parametry oferowane
	Nazwa/Model
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	Procesor
	Procesor: AMD Ryzen 7 1700 lub równoważny procesor 8 rdzeniowy 16 wątkowy o taktowaniu 3.0 GHz (3.7 GHz w trybie turbo), który powinien osiągać w teście wydajności Pass Mark Performance Test (CPU Mark) wynik  13778 punktów na dn. 02.11.2017r . PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net).  
Zalacznik_CPU_LIST.pdf
	
	
	
	

	Chłodzenie procesora:
	Wentylator w zestawie
	
	
	
	

	Płyta główna:
	Gigabyte GA-AX370-Gaming K5 lub równoważna
	
	
	
	

	Zasilacz:
	Moc: 600 W
Złącza: 
CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt.
MOLEX 4-pin - 3 szt.
SATA - 6 szt.
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
FDD - 1 szt.
Zabezpieczenia:
(OPP) Przeciwprzeciążeniowe
(OVP) Przeciwprzepięciowe
(SCP) Przeciwzwarciowe
Certyfikat:
80 PLUS Bronze
Średnica wentylatora
120 mm
	
	
	
	

	Dysk SSD
	240 GB SATA III
Prędkość odczytu: 550 MB/s
Prędkość zapisu: 490 MB/s
	
	
	
	

	Pamięć
	16 GB DDR4 2133MHz
	
	
	
	



Uwagi:
- Części muszą być fabrycznie nowe i posiadać gwarancję min 24 miesiące
- Zamawiający dopuszcza dostarczenie części do KWP Wrocław w ramach usługi wymiany
- Zużyte części zostają u Zamawiającego
- Wszystkie części muszą być kompatybilne ze sobą


Część 2 – Naprawa komputera do badań informatycznych – 3 sztuki
	
	Parametry minimalne
	Parametry oferowane
	Nazwa/Model
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	Procesor
	Procesor: AMD Ryzen 7 1700 lub równoważny procesor 8 rdzeniowy 16 wątkowy o taktowaniu 3.0 GHz (3.7 GHz w trybie turbo), który powinien osiągać w teście wydajności Pass Mark Performance Test (CPU Mark) wynik  13778 punktów na dn. 02.11.2017r . PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net).  
Zalacznik_CPU_LIST.pdf
	
	
	
	

	Chłodzenie procesora:
	Wentylator w zestawie
	
	
	
	

	Płyta główna:
	Gigabyte GA-AX370-Gaming K5 lub równoważna
	
	
	
	

	Zasilacz:
	Moc: 850 W
Złącza: 
CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt.
MOLEX 4-pin - 3 szt.
SATA - 6 szt.
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
FDD - 1 szt.
Zabezpieczenia:
(OPP) Przeciwprzeciążeniowe
(OVP) Przeciwprzepięciowe
(SCP) Przeciwzwarciowe
Certyfikat:
80 PLUS Bronze
Średnica wentylatora
120 mm
	
	
	
	

	Dysk HDD
	Pojemność: 2TB 
Format: 3.5"
Interfejs: SATA III
Pamięć podręczna cache: 64 MB
Prędkość obrotowa: 7200 obr./min
	
	
	
	

	Pamięć
	16 GB DDR4 2133MHz
	
	
	
	



Uwagi:
- Części muszą być fabrycznie nowe i posiadać gwarancję min 24 miesiące
- Zamawiający dopuszcza dostarczenie części do KWP Wrocław w ramach usługi wymiany
- Zużyte części zostają u Zamawiającego
- Wszystkie części muszą być kompatybilne ze sobą

Część 3 – Naprawa komputera do badań zapisów wizualnych – 3 sztuki
	
	Parametry minimalne
	Parametry oferowane
	Nazwa/Model
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	Procesor
	Procesor: AMD Ryzen 7 1700 lub równoważny procesor 8 rdzeniowy 16 wątkowy o taktowaniu 3.0 GHz (3.7 GHz w trybie turbo), który powinien osiągać w teście wydajności Pass Mark Performance Test (CPU Mark) wynik  13778 punktów na dn. 02.11.2017r . PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net).  
Zalacznik_CPU_LIST.pdf
	
	
	
	

	Chłodzenie procesora:
	Wentylator w zestawie
	
	
	
	

	Płyta główna:
	Gigabyte GA-AX370-Gaming K5 lub równoważna
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	

	Zasilacz:
	Moc: 850 W
Złącza: 
CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt.
MOLEX 4-pin - 3 szt.
SATA - 6 szt.
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
FDD - 1 szt.
Zabezpieczenia:
(OPP) Przeciwprzeciążeniowe
(OVP) Przeciwprzepięciowe
(SCP) Przeciwzwarciowe
Certyfikat:
80 PLUS Bronze
Średnica wentylatora
120 mm
	
	
	
	

	Dysk HDD
	Pojemność: 2TB 
Format: 3.5"
Interfejs: SATA III
Pamięć podręczna cache: 64 MB
Prędkość obrotowa: 7200 obr./min
	
	
	
	

	Pamięć
	16 GB DDR4 2133MHz
	
	
	
	



Uwagi:
- Części muszą być fabrycznie nowe i posiadać gwarancję min 24 miesiące
- Zamawiający dopuszcza dostarczenie części do KWP Wrocław w ramach usługi wymiany
- Zużyte części zostają u Zamawiającego
- Wszystkie części muszą być kompatybilne ze sobą




