Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:

Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgce;:

Data opracowania:

2022-06-17

Przedmiar robét

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczg wraz z komora bezodbiciowg oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng wraz z przytaczami i infrastruktura oraz
modernizacjg istniejacej infrastruktury budowlanej i otoczenia w ramach Projektu "5G -
PL - Krajowe Laboratorium sieci i ustug 5G wraz z otoczeniem"

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

dziatki 8/16, 8/47, 8/90, 8/91, numer jednostki ewidencyjnej 026401_1 obreb Swojczyce,
AM - 19, ul. Swojczycka 38, 51-501 Wroctaw

INSTYTUT LACZNOSCI-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY UL. SZACHOWA 1,
04-894 WARSZAWA

2022-06-17

Roboty ogdlnobudowlane

F.H.U. RMS Marek Suréwka 30-440 Krakow, ul.Janowskiego 28/1 ;mobil 602-528-847 ;
biuroRMS@interia.pl

Autor opracowania:
Marek Surowka, Kosztorysant e
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu roboét

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty rozbiorkowe

2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne, wzmocnieniem podtoza

3 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Fundamenty i podbicie fundamentoéw istniejacych budynkow

4 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Trzpienie i stupy zebetowe

5 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Nadproza i belki zelbetowe

6 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Plyty stropowe zelbetowe z wincami

7 Kody CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Konstrukcja stalowa, hali, zadaszenie wejscia i Sciany ostonowe

8 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacja i docieplenie fundamentéw, scian przyziemia

9 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
Roboty murarskie

10 |Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych
Stropodach D1

11 |Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych
Stropodach D2

12 |Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Slusarka drzwiowa

13 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne

14 |Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Roboty malarskie

15 |Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian
Posadzki

16 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Elewacja

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...



06-2022-WROCLAW-ROBUDOWA BUDYNKU BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
LABORATORIUM £ACZNOSCI-KOMORA (lic. 000517BD)
BEZODBICIOWA- strona nr: 3
BUDOWLANKA-PRZEDMIAR.puz

Przedmiar robét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczg wraz z

komorg bezodbiciowg oraz niezbedna infrastrukturg
techniczng wraz z przytaczami i infrastruktura oraz
modernizacja istniejacej infrastruktury budowlanej i
otoczenia w ramach Projektu "5G - PL - Krajowe
Laboratorium sieci i ustug 5G wraz z otoczeniem"

1 Element Roboty rozbiérkowe

1 Wedtug B-00.00 Rozbidrka istniejgcego budynku wraz z fundamentami, odtgczeniem i
rozeznania cen umartwieniem przytaczy/ kpl. rob6t R+M+S wraz z wywozem i utylizacjg
rynkowycl pozykanego materiatu z rozbiorki/

RAZEM:: 134,000/ m3.kub 134,00
2 KNR 401/329/3 ’B—O0.00 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
.......................................................... zaprawa wapienna |ub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
Obliczenie:
N 25 T 3,024
RAZEM:: 3,024|m3 3,02
3 KNR 401/535/8 |B-00.00 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
10,35%1,05 § 0,368
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,368m2 0,37
4 KNR 401/354/5 |B-05.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych i okiennych wraz z demontazem
skrzydet, powierzchnia ponad 2'm2

m2 5,89
5
m3 4,87
6 Kalkulacja B-05.00 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na gruz i elementy zdemontowane wraz
wiasna z optatg za wywoz i sktadowanie kontener 1,00
2 Element Roboty ziemne, wzmocnieniem podtoza
7 Kalkulacja B-01.00 Wytyczenie w terenie posadownie budynku
wiasna kpl 1,00
8 KNR 201/206/4 |B-01.00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt
kategorii lll, samochod 5-10°t
Oblizenie:
§2,05*(38,805*24,65+5,386*14,03+0,08*5,86/2+0§
§,774*14,03/2+1,6*3,49+6,586*1,6) 2 160,484
2 551,561|m3 2 551,56
9 KNR 201/301/2 |B-01.00 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, kategoria gruntu Il m3 40,00
10 |KNR 202/607/2 |B-01.00 Zabezpieczenie skarp wykopu folig
analogia
339,738
339,738/m2 339,74

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
11 |KNR 231/114/5 |B-01.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm

RAZEM:: 315,000|m2 315,00
12 |KNR 231/114/6 |B-01.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1"cm grubosci m2 315,00, 65
13 |KNR 202/1101/7 |B-01.00 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
“4)
Obliczenie:
(2 1L . 63,000
RAZEM:: 63,000|m3 63,00

14 |KNR 201/501/1

B-01.00

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$¢ do
3'm, kategoria gruntu I-11I- zasyp gruntem dowiezionym+materiat zasypowy
1,08m3/m3

05*1*(39,805+26,65+5,386+1,6)/2

5*2,25%(38,805*2+5,386)+2,05*1*20,15

i-0,5%(0,655*1,5"2+0,8450,55*2+1,5"0,55*2+2*1

............................................................................ D28M12) 17,272
RAZEM:: 482,132/m3 482,13
15 |KNR 201/214/4 |B-01.00 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami

samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lI-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 14km /wraz z optatg za sktadowanie/

OBz e
.......................................................................... (@551,86+40)108 2798885
RAZEM:: 2798,885/m3 2798,89] 28
16 |Kalkulacja B-01.00 Czyszczenie nawierzchni drég z ziemi wnoszonej na protektorach przez
indywidualna samochody /wg. zatozen ogoélnych KNR 201 pkt 2,8,3/ m3 2798,89
3 |Element Fundamenty i podbicie fundamentéw istniejacych budynkéow
17 |KNNRW 3/201/5|B-03.00 Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1'm z
wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi
samochodem do 1°km, grubos$¢ podbicia do 80°'cm B25 m3 18,60
18 |KNNRW 3/201/6|B-01.00 Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1'm z
wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi
samochodem do 1'km, dodatek za odwdz ziemi za kazdy nastepny
rozpoczety 1'km za dalsze 14km /wraz z optatg za sktadowanie/ m3 18,60/ 14
19 |Kalkulacja B-01.00 Czyszczenie nawierzchni drég z ziemi wnoszonej na protektorach przez
indywidualna samochody /wg. zatozen ogoinych KNR 201 pkt 2,8,3/ m3 18,60
20 |KNR202/1101/1|B-03.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
(1) japonkami, zwykty -C8/10

m3 26,04

21 -07. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1 'warstwa-grunt pod pape

i2,2*3,2*12

: 25,392
260,369 m2 260,37

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...
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¢
22 |INNRNKB B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/1 m2 260,37 2
23 |KNR 202/290/2 |B-02.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
5,08
24 |KNR 202/290/2 |B-02.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 16°'mm i wieksze
4,00
25
42,00
26 |KNRW B-03.00 Stopy fundamentowe w deskowaniu systemowym, prostokatne, do 1.5°'m3,
202/244/3 (3) wariant’l11-C20/25
9,30
27 |KNRW B-03.00 tawy fundamentowe w deskowaniu systemowym, prostokatne, szerokos¢
202/243/1 (3) do 0.6'm, wariant’lll -C20/25
47,72
28 |KNRW B-03.00 Belki podwalinowe w deskowaniu systemowym, grubo$¢ 10°cm, wysokos$¢
202/245/1 (3) do 4'm, wariant’lll -C20/25
151,080\ m2 151,08
29 |KNRW B-03.00 Belki podwalinowe w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy 1°cm
202/245/3 (3) grubosci, wariant’lll -C20/25 m2 151,08 5

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...
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¢
30 |KNR202/101/6 |B-03.00 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Obliczente:
10,25*1,45%(2,18+4,91+2,18+3,1+3+3,906+4+3,9:
'5+5,151+5,484+5,603+3,14+2,45+3 579+2 45+ |
13,424) : 21,209
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,209|m3 21,21
4 Element Trzpienie i stupy zebetowe
31 |KNR 202/290/2 |B-02.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
0,97
32 |KNR 202/290/2 ’8-02.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(3) stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i wigksze
RAZEM:: 1,383t 1,38
33 |KNR 202/1217/3 ’8-02.00 Montaz szyn do ptaczenia $cian murowanych z elementami zelbetowymi
analogia budynku
Obliczente:
13,28*10*2+3,45*5*2+5,35*5*2+2,6*52 1 179,600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  179,600m 179,60
34 |KNRW ’8—03.00 Stupy w deskowaniu systemowym, obwod/przekroj do 8'm/m2,
2021247/2(3) | ] wariant'll-C20/25
OGO, e e
SZA 0t 05°0,75411,35°2+405°0,2523°2 9,088
9,088/ m3 9,09
35 |KNRW ’8-03.00 Stupy w deskowaniu systemowym, obwodd/przekréj do 12°m/m2,
202/247/4 (3) wariant’l11-C20/25
m3 7,32
36
m3 3,16
37 |KNRW B-03.00 Stupy w deskowaniu systemowym - naktady dodatkowe za kazdy nastepny
202/248/2 1'm wysokosci, obwod/przekréj do 8'm/m2
Obliczenie:
S0 0570,75'7,36°2+40,50.252.32 : 6,088
RAZEM:: 6,088 m3 6,09
38 |KNRW B-03.00 Stupy w deskowaniu systemowym - naktady dodatkowe za kazdy nastepny
202/248/4 1°'m wysokosci, obwod/przekrdj do 12°m/m2
m3 4,92
39 |KNRW ’8-03.00 ‘S’fupy w deskowaniu systemowym - naktady dodatkowe za kazdy nastepny
m3 0,66

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...
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¢
5  |Element Nadproza i belki zelbetowe
40 |KNR 202/290/2 |B-02.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
0,13
41 |KNR 202/290/2 |B-02.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
3) stalowe okragte zebrowane, Fi 16’'mm i wieksze
0,07
42 |KNRW B-03.00 Belki i podciggi w deskowaniu systemowym, obwdéd/przekréj do 12°'m/m2,
wariant’l11-C20/25
0,80
43 |KNRW B-03.00 Belki i podciagi w deskowaniu systemowym, obwdéd/przekréj do 14'm/m2,
202/249/4 (3) wariant’l11-C20/25
1,12
44 |KNRW B-03.00 Belki i podciggi w deskowaniu systemowym, obwéd/przekréj do 16°'m/m2,
202/249/5(3) | ] wariant'lll-C20/25
OGO, e
NZA 04 102570,32445 % 0,183
RAZEM:: 0,183/m3 0,18
6 |Element Plyty stropowe zelbetowe z wincami
45 |KNR 202/290/2 |B-02.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
1,77
46 |KNRW B-03.00 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do
202/212/12 30°cm-C20/25
m3 5,34

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...



06-2022-WROCLAW-ROBUDOWA BUDYNKU

LABORATORIUM £ACZNOSCI-KOMORA

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 000517BD)

BEZODBICIOWA- strona nr: 8
BUDOWLANKA-PRZEDMIAR.puz
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
47 |KNRW B-03.00 Stropy w deskowaniu systemowym, grubos¢ 10°cm, powierzchnia miedzy
202/246/3 (3) belkami lub $cianami ponad 10°'m2, wariant’llI-C20/25
77,17
48 |KNRW B-03.00 Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
202/246/4 (2) grubosci ptyty ponad 10°cm, wariant’ll-111-C20/25 m2 7717/ 10
7 Element Konstrukcja stalowa, hali, zadaszenie wejscia i $ciany
ostonowe
49 |DC 3/102/4 B-04.00 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic
i pretow ocynkowanych gwintowanych fi 16 do podtozy z betonu zbrojonego
i zelbetowych, srednica otworu 18 mm
kotwienie 88,00
50 |KNR BC 3/809/4|B-04.00 Woykonanie podlewek od 5 do 30 mm zaprawy o duzej wytrzymatosci,
wkonanie podlewek na powierzchniach poziomych o grubosci: 20 mm
Obliczenie:
10,61*0,6*12+04*0,4*4 L 5,032
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,032|m2 5,03
51 |KNR BC 3/809/5|B-04.00 Wykonanie podlewek od 5 do 30 mm z zaprawy o duzej wytrzymatosci,
wkonanie podlewek na powierzchniach poziomychi, dodatek za mastepny 1
mm grubosci warstwy m2 5,03 10
52 |KNRW B-04.00 Stupy gtéwne o masie do 1,5°t
205/103/1
Obliczenie:
wg. zestawienia stali z 30-05-2022 i18579/1000 v 48 B79
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,579t 18,579
53 |KNRW ’8-04.00 Belka stalowa
205103/ L e
OOl ZOIG: oo s
wg. zestawienia stali 2 30-05-2022 95911000 0,959
RAZEM:: 0,959t 0,959
54
1,341
55
1,56
56 |KNRW B-04.00 Rygléwka stalowa
0,210
57 |KNRW ’8—04.00 Kratowanica stalowa
RAZEM:: 14,899t 14,899
58
t 2,563
59 |KNR205/104/3 |B-04.00 |Stezeniastalowe
0,554t 0,554

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...
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¢
60 |KNR 205/208/5 |B-04.00 Konstrukcja stalowa zadaszenia
Obliczenie:
wg. zestawienia stali 2 31-05-2022 669241000 6,692
RAZEM:: 6,692|t 6,692
61 |KNR 21/4007/3 |B-06.00 Pokrycie zadaszenia ptytg laminowang termoutwardzalng
(1)analogia | |

99,200
99,200/ m2 99,20
62 |NNRNKB ’B-OG.OO ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do
202/541/1 25'cm

i m2 18,45
63 |KNRW ’B—OG.OO ‘Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, pétokragte, Fi'12°cm
202151913 (2) |
OGO, e
.......................................................................... 696 ... 26960
RAZEM:: 26,960|m 26,96
64 |KNR 202/508/9 |B-06.00 Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej
(2) szt 2,00
65 |NNRNKB B-06.00 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury
202/519/1 (2) okragte, srednica 8 cm, blacha grubosci 0.55'mm

12,000
12,000|m 12,00

66 Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjng - roboty

uzupetniajgce, montaz obrébek do ptyt warstwowych

159,117
648,295

1302,772|kg 1302,77

Lekka metalowa obudowa $cian, z ptyt warstwowych gr. 20cm z rdzeniem
z wetny mineralnej

67 |KNNR 7/601/5 ’5-04.00

m2 1289,31

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...
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¢
8 |Element Izolacja i docieplenie fundamentéw, scian przyziemia
68 |KNR 202/603/9 |B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, 1'warstwa - dyspersyjna masa bitumiczno - kauczukowa

LF-1.03 0 ,5%(2,855+5,585+1,605+2,255+4,385+1,05+5, 8
:556+16,55+0,6+3,486+4,786+4,808+8,654+5,1 :
.......................................................................... 214548442504624) 40455
funadamenty z bloczkéw 1 ,45%(2,18+4,91+2,18+3,1+3+3,906+4+3,95+5, '
§151+5,484+5,603+3,14+2,45+3,579+2,45+3,42
4)2 169,670

BP-1.01 i1,45*3,13*2*2 18,154

RAZEM:% 739,039|m2 739,04

69 |KNR 202/603/10|B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe - dyspersyjna masa bitumiczno
- kauczukowa m2 739,04

70 |KNR 202/602/9 |B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1'warstwa - dyspersyjna masa bitumiczno - kauczukowa

LF-1.02 :0,6*(2,255+5,585+1,005+1,399+2,1+3,0+3,1+2, :
§25)-0,25*(2,255+5,585+1 ,005+1,399+2,1+3,0+3 |
.......................................................................... | 1+2,25) : 7,243
LF-1.03 10,6(5,244+5,144+4,808+16,544)-0,250,25°9-0 .
,25%(2,18+4,91+1,18+5,606+3,135+2,45+3,579 :
+2,45+3,424+5 151+5 ,484) ; 8,594
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  179,238|m2 179,24
71 |KNR 202/602/10|B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe - dyspersyjna masa
bitumiczno - kauczukowa m2 179,24
72 |KNNRW 3/207/3 |B-07.00 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt styropianowych styrodur gr.
5cm-dylatacja
Obliczente:
11,45%(9,925+5,859+16,75) 1 47,174
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  47,174|m2 47,17
73 |KNNRW 3/207/3 ’B—O?.OO Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt styropianowych styrodur gr
10cm
Obliczenie:
e 1ABYE1,7420,154424438) 142,173
RAZEM:: 142,173|m2 142,17
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¢
74 |KNNRW 3/207/3|B-07.00 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt styropianowych styrodur gr.
15cm
RAZEM:: 12,021|m2 12,02
75 |KNNRW 3/207/1|B-07.00 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej
Obliczenie:
e 1ABY(31,7420 35442443 8+5,46+283) 154,483
154,483/m2 154,48
9  |Element Roboty murarskie
76 |KNR 202/1612/4 |B-10.00 Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysoko$¢ do 1'm,
(1 naktady podstawowe-do murowania, tynkow i malowania
"""""" 246,000
246,000)m2 246,00
77 |KNR 202/609/10|B-07.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje
pionowe, na zaprawie-dylatacjagr.5em
13,400
............. 82,940
............. 36,200
-2,940
129,600\ m2 129,60
78 |KNR 202/602/9 ’B—O?.OO Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
.......................................................... roztwor asfaltowy, 1'warstwa-pod izolacigzpapy . .
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,25%(2,185+4,91+2,185+5,61+3,135+2,45+3,58]
+2 45+3,45+5,151+3,105+3,1+3,9+3,9+3,955) 13,267
RAZEM:: 16,654 m2 16,65
79 |NNRNKB B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1 m2 16,65 2
80 |KNR401/304/1 |B-05.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, cegtami
0,86
81 |KNR401/313/2 ’B-OS.OO Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd
dla belek
RAZEM:: 0,350/ m3 0,35
82 |KNR401/313/3 |B-05.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd
dla poduszek m3 0,02
83 |KNR401/201/5 |B-05.00 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych-poduszki pod nadproza
Obliczenie:
10,1%(0,4*2+0,2"2"2) § 0,160
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,160|m2 0,16
84 |KNR 401/203/7 |B-05.00 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu
.......................................................... monolitycznego-poduszki pod nadprozaB20
OGO, oo
.......................................................................... 0102042 0,016
RAZEM:: 0,016/m3 0,02
85 |KNR401/313/4 ’B-OS.OO Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do IPE 160°'mm
8,70
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¢
86 |KNR 27/160/2 |B-05.00 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm
.......................................................... P+W (pidro i wpust), $ciana do 4,5'm, grubos¢ 25'cm
Obliczenie:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,28%(2,185+4,91+2,185+5,61+3,135+2,45+3,58]
+2,45+3,45+5,151) L 115,148
............. 61,962
............ -27,000
...14,568
12,827
177,505/ m2 177,51
87 |KNR 27/160/7 ’B—OS.OO Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm
P+W (pidro i wpust), sciana ponad 4,5°m, grubos¢ 25°cm
T esin
46,696
142,782\m2 142,78
88 |KNR 901/105/2 ’B—OS.OO Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokos$ci
do 4,5°cm z blokéw Silka M™12
m2 17,62
89 |KNR16/153/1 |B-05.00 Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany budynkéw
jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5'm z bloczkéw "YTONG",
.......................................................... grUDOSE 20 CM e
OGO, e e
.......................................................................... 38848 18,248
RAZEM:: 18,248/ m2 18,25
90 |KNR901/104/1 |B-05.00 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany
wysokosci do 4,5'm z blokéw Silka M"18
Obiczenje: " T
13,33%(5,45) ' 18,149
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,149|m2 18,15
91
m 1,25
92
m2 2,75
93 |KNR401/704/1 |B-05.00 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach mlekiem
cementowym m2 2,75
94 |KNR401/704/3 |B-05.00 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 2,75
10 |Element Stropodach D1
95 |NNRNKB B-06.00 Montaz blachy stalowej trapezowej gr. 0,8mm - na kratownicach jako
202/529/2(2) | ] deskowanie
Obliczenie:
- 1 N S 78 410
748,410/m2 748,41
96 |KNNR 2/604/2 |B-06.00 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukgiji m2 748,41
97 |KNRW B-06.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
202/612/3 uktadanych na sucho, 1'warstwa-warstwa spadkowa-0-30mm m2 748,41
98 |KNRW B-06.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
202/612/4 uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe gr. 20cm m2 748,41
99 |KNRW B-06.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt
202/612/6 uktadanych na sucho gr.8cm
27,406
115,006|m2 115,01
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¢
100 |KNRW B-06.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
202/612/3 uktadanych na sucho, 1 'warstwa gr.8cm
RAZEM:: 67,990/ m2 67,99
101 |DC 19/414/7 ’B-OG.OO ‘Montaz klinéw spadkowych po obwodie attyk
analogia
Obliczenja:
136,5%2¢19,32 D 111,60C
RAZEM:: 111,60C|m 111,6C
102 \DC 191/801/2 |B-06.00 Wykonanie pokrycia dachowego z membrany dachowej - 1 warstwa m2 704,20
103 |DC 191/804/3  |B-06.00 Woykonanie obrébek z membrany dachowej - 1 warstwa, o powierzchni
obrabianej ponad 0,5m2: wytazéw dachowych, kominéw, klap dymowych,
.......................................................... murkéw, attyk, kosztitp.
DG e S R
.......................................................................... 1473652+0,519,32+0,911932°2 138,870
RAZEM:: 138,870/ m2 138,87
104 |KNR 21/4007/3 ’B-OG.OO ‘P’fyta OSB 22 pod obrébke na $cianach attykowych
m2 67,99
105 |NNRNKB ’B-OG.OO ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25'cm
RAZEM:: 102,111)m2 102,11
11 |Element Stropodach D2
106 |KNR 202/902/1 |B-06.00 Tynki zwykte kategorii'lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony,
loggie), recznie
Obiczenje: " T
attyka od wewnatrz 1,3%(2,215%2+4,88) . 12103
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 12,103|m2 12,10
107 B-06.00 Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne recznie, faktura nakrapiana
m2 12,10
108 B-06.00 Potozenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej
.......................................................................... o 12,552
RAZEM:: 91,063|m2 91,06
109 [ KNRW ’B-OG.OO Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
202/612/3 ukfadanych na sucho, 1 'warstwa-warstwa spadkowa-0-30mm
Obliczenia: T
g4,91*2,42+5,151*12,36+5,151*0,08/2+0,446*12,§
.......................................................................... 8612 b 78511
RAZEM:: 78,511/m2 78,51
110 [ KNRW B-06.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
202/612/4 uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastgpng warstwe gr 20cm m2 78,51
111 |DC 191/801/2  |B-06.00 | Wykonanie pokrycia dachowego z membrany dachowe; - 1 warstwa
QbliZenie: e
108+636 L 74,400
RAZEM:: 74,400/ m2 74,40
112 |DC 191/804/3 ’B-OG 00 Wykonanie obrébek z membrany dachowej - 1 warstwa, o powierzchni
obrabianej ponad 0,5m2: wytazéw dachowych, kominéw, klap dymowych,
murkow, attyk, kosztitp.
24,620
24,620|m2 24,62
113 |[KNRW 202/519/ |B-06.00 Montaz przelewu awaryjnego Fi 150 ze stali nierdzewnej
8 (1) analogia szt 2,00
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¢
114 |KNR 21/4007/3 |B-06.00 Ptyta OSB 22 pod obrébke na $cianach
14,200|m2 14,20
115 |NNRNKB B-06.00 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/541/2 25'cm
29,57
12 |Element Slusarka drzwiowa
116 |KNRW B-08.00 Brama zewnetrzna segmentowa
2020108271 | e
OBz e
B1-320%300 oo B 9,600
RAZEM:: 9,600 m2 9,60
117 |KNRW B-08.00 Brama wewnetrzna roletowa
2021032/ Lo e
. e e s
B2:250%300 o 25780 7,500
RAZEM:: 7,500|m2 7,50
118 |[KNRW B-08.00 Brama wewnetrzna roletowa p.poz
15,00
119
1,80
120
2,94
121
3,15
122
7,20
13  |Element Tynki wewnetrzne
123 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr.20cm , przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian
30,07
124 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.15cm , przyklejenie
plytstyropianowych do scian
S : X A A %)
RAZEM 17,549|m2 17,55
125 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami plastikowymi do Sciany zcegty
e BEOOTHTES) 285,720
RAZEM 285,720|szt 285,72
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126 |KNR 23/2612/6 |B-10.00 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy
siatki, Sciany
RAZEM:: 47,620|m2 47,62
127 |KNR202/803/6 [B-10.00 [ Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategorialll
Obliczenie:
e ST*ANTHT 034440 71,800
71,800/ m2 71,80
128 |KNR202/803/3 [B-1000 [ Tynki zwykle wykonywane recznie, ciany i stupy, kategoria'lll
Obliczenie: .
§3,33*(5,48+3,216+5,59+3,135+4,952+8,87+5,27§
i2+8,88+2,325+2,295+2,465+2,95+1,265+0,15+ :
:0,78+1,173+2,416) :
458,688 m2 458,69
129 |KNRW ’8—10.00 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/10 | 1-stronnie 2-warstwowo, 50-02 ptyta wodoodporna
OGO, e e
.......................................................................... 88227 7,559
RAZEM:: 7,559|m2 7,56
130 |KNR401/711/3 |B-10.00 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. III, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
.......................................................... zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
Obliczenie:
po zamurowaniach T g g A 4378
RAZEM:: 4,375/m2 4,38
131 |KNR 401/711/2 |B-10.00 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. III, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
5,84
132 |[KNR 401/708/3 |B-10.00 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na
(2) podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°'cm
14,12
133 |KNR 401/711/1 |B-10.00 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
2,19
14 |Element Roboty malarskie
134 |KNR 202/1505/1 |B-10.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne
12,940
12,940|m2 12,94
135 |KNR 202/1505/5 ’8—1 0.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
RAZEM:: 4,540/m2 4,54
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136 |KNR 202/1505/5 |B-10.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
RAZEM 3,019|m2 3,02
137 |KNR 202/1505/1 ’8-10.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 568,548
"""""" -12,940
555,608 m2 555,61
15 |Element Posadzki
138 |KNR 202/1101/7 |B-09.00 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
“4)
Obligzenie:
§O,8*(19,85*36,745+2,435*4,91+5,151*12,356+0,§
.......................................................................... 08'5,6/2+044912,356/2) 1. 646390
:0,6%(19,85*36,745+2,435"4,91+5,151%12,356+0,
.......................................................................... 08'5,6/2+0,449"12,356/2:31"14 517 5:3"10,5) | 191,693
i-0,5%(1,6"2*6*2+0,4*16,656+0,25*1,635*2+0,25!
i*4*5*2+1,5*0,795*2+0,695*0,795*2+0,25*5,155*:
:3+0,175*2,255+0,175%4,91+0,175*1+1,2*1,75%4 |
'+2*1,25+1,75*3+0,25*0,67+1,75*1,6+0,35*5,25 |
§+O,35*3,135+0,35*9,03+0,175*4,81+0,2*5,14+0,§
.......................................................................... 2812) 63,035
RAZEM 775,048/ m3 775,05
139 |KNR 202/1101/7 ’B-OQ.OO Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,zwir
3)
Obliczenie:
§O,2*(19,85*36,745+2,435*4,91+5,151*12,356+0,§
.......................................................................... 08'5,6/2+0,44912,356/2) 161,508
RAZEM 161,598 m3 161,60
140 |KNR 202/1101/1|B-09.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
(4) zwykly C8/10
RAZEM 80,728/m3 80,73
141 |KNR 202/602/9 |B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
.......................................................... roztwor asfaltowy, 1'warstwa
OGO, e
80728 807,280
RAZEM 807,280|m2 807,28
142 |INNRNKB B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
202/618/3 powierzchni ponad 5’ m2 m2 807,28 2
143 |KNR 202/609/10 |B-09.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
pionowe, na zaprawie-dylatacja gr. 20cm
Obliczenie:
.......................................................................... 025625 9,063
RAZEM:: 9,063/ m2 9,06
144 |\KNR 202/609/10 |B-09.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje
.......................................................... pionowe, na zaprawie-dylatacjagr. 25cm
OGO, e e
.......................................................................... 0,25%(1,9+5)+0,85°(17,6+31,26) . 43,163
RAZEM:: 43,163|m2 43,16
145 |KNR 202/609/10 ’B-OQ.OO Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
pionowe, na zaprawie gr. 10cm
Obiczenie: T T
.......................................................................... 06°(3143+1°2+146) 30,360
RAZEM:: 30,360/ m2 30,36
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146 |KNR 202/609/3 |B-09.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa gr. 10cm
(4, 91*2 44+3 13*5,484+0,085*5,484/2+0,31*3,1 :
........................................................................... 3245,151°90240326%0,022) | 77,796
RAZEM 807,284\ m2 807,28
147 |KNR 202/290/2 ’B 02.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
posadzka pom. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 :28*(4, 91*2 44+3,13*5,484+0,085*5,484/2+0,31*
........................................................................... 31312+5,151°0,0240326°9,02/2)1000 | 2478
RAZEM:: 22,2421t 22,24
148 |[KNRW ’B 03.00 ‘P’fyta zelbetowa posadzki, ptyty, beton podawany pompa-C20/25
:0,25%(4, 91 *2 44+3 13*5,484+0,085*5,484/2+0,3 :
i1*3,13/2+5,151*9,02+0,326*9,02/2) 19,449
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 196,474|m3 196,47
149 |KNRW ’8—03.00 Sciany w deskowaniu systemowym, grubosé¢ 10 cm, wysokoéé do 4'm,
20212451 (3) | ] wariant'lll -C20/25
OGO, e e
przegigbieniegr25em  {06(31+17+10,5+3+3,5+147,5+149,5+14) | 58,800
RAZEM:: 58,800/ m2 58,80
150 |[KNRW B-03.00 Sciany w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy 1°cm grubosci,
202/245/3 (3) wariant’lll -C20/25 m2 58,80 15
151 INNRNKB 202/11|B-09.00 Wykonanie posadzki w technologii mikrocementu
29/2 (1) analogia
362,80
16 |Element Elewacja
152 |NNRNKB B-11.00 Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe, wysoko$¢ do 10'm
202/1 624/1
205,88
153 |NNRNKB B-11.00 Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego,
202/1613/2 (2) rusztowanie zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ 10-15'm, (uziemiacz
rurowy ocynkowany) m2 205,88
154 |NNRNKB B-11.00 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 205,88
155 |DC 21/102/3 (1) |B-11.00 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi XPS 18cm i pokrycie
.......................................................... wyprawami elewacyjnymi-tynk mozaikowy
Obliczenie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,3%(5,46+2,68+31,75+20,51+18,07+1,07+10,48;
~8+1 488+3,674+0,3) : 28,647
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,647|m2 28,65
156 |KNNR 7/504/2 |B-11.00 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych, mocowanie do konstrukgji
A stalowych, szyby ponad 2'm2-fasada szklana
OGO, e e e
- oK 1 45,963
RAZEM:: 45,963\ m2 45,96
157 |KNR B-11.00 Okfadziny elewacyjne z ptyt laminowanych termoutwardzalnych na ruszcie -
AT 22/303/6 utozenie na sucho ptyt z welny mineralnej gr.20cm
analogia
m2 29,63
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158 |KNR B-11.00 Oktadziny elewacyjne z ptyt laminowanych termoutwardzalnych na ruszcie -
AT 22/303/1 montaz kotew elementéw mocujacych
analogia kpl. 60,00
159 |KNR B-11.00 Okfadziny elewacyjne z ptyt laminowanych termoutwardzalnych na ruszcie -
AT 22/303/2 montaz poziomych elementéw nosnych konstrukgji rusztu
analogia
15,940
RAZE 178,163/m2 178,16
160 |KNR B-11.00 Okfadziny elewacyjne z ptyt laminowanych termoutwardzalnych na ruszcie -
AT 22/303/3 montaz pionowych elementéw nosnych konstrukcji rusztu
analogia m2 178,16
161 |KNR B-11.00 Oktadziny elewacyjne z ptyt laminowanych termoutwardzalnych na ruszcie -
AT 22/303/5 utozenie ptyt elewacyjnych systemowych docietych fabrycznie i
analogia dopasowanych do otworéw drzwiowych i bram m2 178,16
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