Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:

Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgce;:

Data opracowania:

2022-06-17

Przedmiar robét

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczg wraz z komora bezodbiciowg oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng wraz z przytaczami i infrastruktura oraz
modernizacjg istniejacej infrastruktury budowlanej i otoczenia w ramach Projektu "5G -
PL - Krajowe Laboratorium sieci i ustug 5G wraz z otoczeniem"

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

dziatki 8/16, 8/47, 8/90, 8/91, numer jednostki ewidencyjnej 026401_1 obreb Swojczyce,
AM - 19, ul. Swojczycka 38, 51-501 Wroctaw

INSTYTUT LACZNOSCI-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY UL. SZACHOWA 1,
04-894 WARSZAWA

2022-06-17

Roboty drogowe

F.H.U. RMS Marek Suréwka 30-440 Krakow, ul.Janowskiego 28/1 ;mobil 602-528-847 ;
biuroRMS@interia.pl

Autor opracowania:
Marek Surowka, Kosztorysant e
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne i korytowanie

3 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Drogi wewnetrzne, droga pozarowa z placem manewrowym / wraz z obnizeniem kostki jako sciek/

4 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Miejsca postojowe

5 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Chodniki i dojscia

6 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Opaski przy scianie budynkéow

7 Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Oznakowanie pionowe i poziome

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krot
indywidualny nos
é
Kosztorys Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawcza wraz z komora
bezodbiciowg oraz niezbedng infrastrukturg techniczng wraz z
przytaczami i infrastrukturg oraz modernizacja istniejacej
infrastruktury budowlanej i otoczenia w ramach Projektu "5G - PL
- Krajowe Laboratorium sieci i ustug 5G wraz z otoczeniem"
1 Element Roboty rozbiorkowe
1 KNR 231/813/3 |B-11.00 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Obliczenie:
' 18+32+35+7417425+3,5+12 139,500
m 194,50
2
: , m3 13,62
3 KNR 231/814/2 ’8—1 1.00 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
.......................................................... podsypce piaskowe] e
Obliczenie: o
pod projektowanym budynkiem §b'é¥ﬂé¥§ 3+7+55+54+37 T S
ograniczenie kostki 35,200
chodnik do i przy budynku istnigjacym é"?"z"iéi'é'ééli"4'6!1”éé'iéi'é'ééli'ét”i'éﬁb' 6’8'44'15'?94'15'2 """"""""""""""""
1+13,78+13,77+13,42
chodnik do i przy budynku lecz wzdtuz
drogiasfaltowe] e 194,700
dojscie w kierynku ul Swojczyckiej 18 e HE— 00
RAZEM:: 361,820|m 361,82
4 KNR 231/815/2 ’8-1 1.00 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty
betonowe 50x50x7°cm na podsypce piaskowe;j
Obliczenie:
chodnik przy portierni 12,7*34+0,7*11,80505 17,190
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 17,190|m2 17,19
5 KNR 231/805/3 |B-11.00 ‘Rozebranle nawierzchni z kostki, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie
Obliczenie:
pod projektowanym budynkiem 15,4*10+5,4*2/2+42*5/2+0,3*4,6+3,7*4,6/12+43,7*5,4+3,70, .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B 97,230
RAZEM:: 97,230|m2 97,23
6 |KNR231/810/5 |B-11.00 |[Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos¢ nawierzehni 12'cm
Obliczenie
chodnik do i przy budynku istniejgcym :2,08*14+0,21*14/2+1,77*13,78+0,07*13,78*2+1,96*17 '7 """"""""""""""""
19+0,11*17,79/2+1,84*2,72+1,8510,68+0,17*10,68/2+6,
.......................................................................... 599.*.3.37.’11..91’.‘9.7..2%..0..1.2.*.9.??.............................................. .....158,682
pod projektowanym budynkiem, i drogg A 3 6*24+2,7*3,8/2+13,7*22,5+4,4*16+5%9,4+7*3/2+6, 5*3/ '
A2 b 537,430
pod droge B i miejsca postojowe 116,1*17,3+16,1*0,2/2+12*11,5 418,140
chodnik doi przy budynku lecz wzdiuz ~ 1,2*32,2+2,5*13+1,524,4+2,5*12,4 o
drogi asfaltowej f 138,740
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1252092/m2 | 125299
7 KNR 231/810/6 |B-11.00 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci nawierzchni m2 1252,99 8

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krot

indywidualny nos
¢
8 KNR 231/802/5 |B-11.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$é podbudowy
15’'cm

chodnik do i przy budynku istniejgcym i2,08*14+0,21*14/2+1,77*13,78+0,07*13,78"2+1,96*17,7 ;
:9+0,11*17,79/2+1,84*2,72+1,85*10,68+0,17*10, 68/2+6
§09*3 37+1,91%9,72+0,12*9,72

chodnik do i przy budynku lecz wzdtuz
drogi asfaltowej

138,740
297,422\m2 297,42

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem

9 SEK 601/104/10 |B-11.00
(1) kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 10°cm, samochéd
5,0-10,0't-/wraz z optata za sktadowanie/
Obliczenie:
nawierzchnia asfaltowa pod droge A i §2*14,3+0,8*14,3+5*47,5+2*1+2*2/2+2,8*2,5/2+1*4,4/2+
miejscapostojowe . 1073/24673/2425 TG TI24TTI2 | L 528240
RAZEM:: 528,240|m2 528,24
10 |KNR 231/802/7 ’8-1 1.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
podbudowy 15°cm
Obliczenie:
pod nawierzchnig asfaltowg drogi A i mlejsc'528 24 '
PO O Y O ) 528,240
pod nawierzchnig betonowg drogi A *15 75,000

6,1*17,3+16,1*0,2/2+12*11,5
:15,8%13,6+4,3*16+0,7*16/2

289,280

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1310,660/m2 | 1310,66
11 |KNR 231/802/8 |B-11.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubos$ci podbudowy m2 1310,66| 25
12 |KNR 225/408/5 |B-11.00 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, rozebranie nawierzchni z ptyt petnych o
.......................................................... powierzchnido 3,0'M2
OBz, e
pod projektowanym budynkiem '3 3*1,3+10,6%23,2+0,8*23,2/2+3*2/2+3*7,3+0,3*7,3/2+1,
'3*1 5+1,3%1,8/2 § 288,605
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  288,605|m2 288,61
13 |KNR 404/1103/1 |B-11.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Obliczenie:
'(0 3*0,15*194,5+13,62+0,08*0,3*361,82+0,07*17,19+0,
............................................................................ 98.?.9??3.’:1..2..5..2..99’.*.0...2.f9.15.*.?8.?3..‘?‘.1.)..................................w
RAZEM:: 434,106|m3 434,11
14 |KNR 404/1103/4 |B-11.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km /wraz
z optata za sktadownie gruzu/ m3 434,11
15 |KNR 404/1103/5 |B-11.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakiagdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1°km
transportu m3 434,11 14
16 |KNR 201/212/5 |B-11.00 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10"t-wywdz
podbudowy /wraz z optatg za sktadowanie/
Obliczenie:
:(0 15*297,42+0,15*1310,66+0,25*1310,66)*1,1 ' 625,765
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  625,765|m3 625,77
17 |KNR 201/214/4 |B-11.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochdd 5-10°t za dalsze 14km m3 625,77 28
2 Element Roboty ziemne i korytowanie
18 |KNR201/126/1 |B-11.00 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15°cm
Obliczenie:
droga wewnetrzna A i pozarowa powstata '4*16+1*22+3*22/2+6*5/2+1 17+1*10+0,8*14+0,7*14/2 '
naterenachzielonych e S 177,100
miejsca postojowe przy drodze A powstate §5*22,5+4,5*4,5/2+5*4+5*4,5/2 '
naterenach zielonyCh e i 153875
RAZEM:: 330,975/m2 330,98

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...
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19 |KNR201/126/2 |B-11.00 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5'cm grubosci m2 330,98 7
20 |KNR201/125/4 |B-11.00 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy do 15°cm,
z przewozem taczkami, humus z darnig
Obliczente:
do i przy budynku istniejgcym i §O,58*13,7/2+0,68*13,9/2+0,73*13,9+0,49*13,9/2+0,85*1
projektowanym e 8,02+0,98'2545,5°6,94 o R 78,189
wzdtuz drogia A 0,1*31,31+0,05*15+0,17*10+0,4*10/2+0,1*24,51+0,05*9
........................................................................... 82 10,277
RAZEM:: 88,466/ m2 88,47
21 |KNR231/101/1 ’8-1 1.00 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm
Obliczenie:
droga wewnetrzna A i pozarowa i specjalne: '653 25+252,625
S Ca PO O O e e 905,875
miejsca postojowe wzdtuz drogi A na pow. (37 5*5+22,5*5)-153,875 :
rozebranej nawierzchni asfaltowej e o 146,125
miejsca postojowe przy drodze A powstate '5*22 5+4,5*4 5/2+45*4+5*4 5/2
O e 153,875
droga wewnetrzna B na pow. rozebranej 180 6 :
aWIerZeNNi DBONOWe] e e 180,600
miejsca postojowe przy drodze B na pow. (5*7 5+5%25) :
rozebranej nawierzchni betonowej e i 162,500
RAZEM:: 1548,975/m2 1 548,98
22 |KNR 231/101/2 ’ Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Obliczenie:
droga wewnetrzna A i pozarowa i speCJaIne'653 25+252,625-27
S8 PO O O e e 878,875
miejsca postojowe wzdtuz drogi A na pow. (37 5*5+22,5*5)-153,875 :
rozebranej nawierzchni asfaltowe;j : 146,125

miejsca postojowe przy drodze A powsta{e 5*22 5+4,5*4,5/2+5*4+5%4,5/2
na terenach zielonych

droga wewnetrzna B na pow. rozebranej
nawierzchni betonowej

miejsca postojowe przy drodze B na pow. :
rozebranej nawierzchni betonowej : : 162,500

RAZEM:: 1521,975|m2 1521,98| 2,2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci

23 |KNR 231/101/2 ’8-11.00

droga wewnetrzna A powstata w miescu :
zdemontowanych ptyt betonowycj : : 27,000

RAZEM:: 27,000/m2 27,000 9,2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii
I1I-VI, na gtebokosci 20°'cm

24 |KNR 231/101/7 ’5-1 1.00

393,857|m2 393,86

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii
I1I-VI, dodatek za kazde dalsze 5’cm gtebokosci

25 |KNR231/101/8 ’8-11.00

Obliczenie:

opaska przy budynku istniejacym 0,5%(43,66+10,42+1,92+10,71+0,5+6,12+14,18+19,04) -53,275

RAZEM:: -53,275\m2 -53,28

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...



06-2022-WROCLAW-ROZBUDOWA BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

BUDYNKU LABORATORIUM (lic. 000517BD)
tACZNOSCI-KOMORA strona nr: 6
BEZODBICIOWA-DROGOWKA-
PRZEDMIAR.puz

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krot

indywidualny nos
¢
26 |KNR201/314/1 |B-11.00 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu
I-ll-zasypywanie przestrzeni po rozebranych nawierzchniach poza obrysem
.......................................................... projektownego nowego uktadu komunikacyjnego

Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,5%(0,8*20+0,4*20/2+6*9-4*4/2+1*2+1,3*25,2+0,3*25 2/:
.......................................................................... 2+055+3,5'6/24245K14,3'%) L 67145
........................................................................... 25 b 25,000
RAZEM:: 92,145/m3 92,15
27 |KNR201/211/5 |B-11.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55°kW, samochéd 5-10°t / wraz z
optata za sktadowanie/
Obliczenie:
ziemia z korytowania : :
........................................................................................................................................................................................... 611,055
.......................................................................................................................................................................... i 92150
518,905/m3 518,91
28 |KNR 201/214/4 |B-11.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochdd 5-10°t za dalsze 14km
Obliczenie:
518,91 518,910
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  518,910|m3 518,91| 28
29 |Kalkulacja B-11.00 Czyszczenie nawierzchni drég z ziemi wnoszonej na protektorach przez
indywidualna samochody /wg. zatozen ogoélnych KNR 201 pkt 2,8,3/ m3 518,91
3 Element Drogi wewnetrzne, droga pozarowa z placem manewrowym / wraz z
obnizeniem kostki jako sciek/
30 |KNR911/202/2 |B-11.00 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina 20 kN/m
.......................................................... uktadana sposobem mechanicznym
Obliczenie:

droga wewnetrzna A/ droga pozarowa i4*30+4*35+548+5%4/2+4*15,5+40,5/2+479/2+478/2+4,
:5*8/2+4,5*7/2+2,5*5/2*2+0,95*(4+15+7+6,15+4,5+9+10 :

.......................................................................... 42842141046) L T67,868
droga wewnetrzna A §5*20+18,5*12+18,5*2/2+2,5*4,5/2+2,5*1 1/2-14,7*5-4,5*
.......................................................................... 8/2-4,57/240,95"(7+5+2+3,4) 1 269155
droga wewnetrzna B _5*30+5*1/2+4,5*5,8+2*2/2+0,95*(1 0,8+4,5+3,5+4+11 ,5+:
.......................................................................... ) b 218885

RAZEM:: 1 255,908 m2 1 255,91

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm - Cnri CBR>35%, na wierzchu warstwy E2>80MPa

31 |KNR 231/114/5 ’8-11.00

droga wewnetrzna A/ droga pozarowa :4*30+4*35+5*48+5%4/2+4*15,5+4*0,5/2+4*9/2+4*8/2+4, :

.......................................................................... 5'8/2+44,5°7/2425°5/2°2 i 653250

droga wewnetrzna A :5*20+18,5*12+18,5*2/2+2,5*4,5/2+2,5*11/2-14,7*5-4,5*

.......................................................................... 81248702 i.....252625

droga wewnetrzna B i5*30+5*1/2+4,5*5,8+2*2/2 180,600

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1086,475m2 | 108648
32 |KNR231/114/6 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm

grubosci - Cnr i CBR>35%, na wierzchu warstwy E2>80MPa m2 1086,48| 30

33 |KNR231/402/3 [B-11.00 'tawy pod krawezniki, betonowa zwykta B15

Obliczenie: e

pod sciek do W5 i W4 10,5"0,323,1 ' 3,465

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  3465m3 3,47

34

droga wewnetrzna A/ droga pozarowa ze
Sciekiem

m3 25,18

Rozbudowa budynku Instytutu o hale badawczag
wraz z komorg bezodbiciowg oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng wraz z przytacz...
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35 |KNR 231/403/3 |B-11.00 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

droga wewngtrzna A/ droga pozarowa ze  :11,66+7+6,15+4,7
sciekiem . st

RAZEM:: 162,510/m 162,51

36 |KNR 231/403/5 ’8—1 1.00 Krawezniki betonowe, obnizone 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

analogia

Obliczenie:

droga wewnetrzna A

droga wewngtrzna A/ droga pozarowa ze  :37,5+3,5
$ciekiem : 41,000

droga wewnetrzna B

120,27
37 |KNR 231/403/7 ’8-1 1.00
do 10'm
33,00
38 |KNR231/114/7 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm - C90/3 CBR>80% m2 1 086,48
39 |KNR231/114/8 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - C90/3 CBR>80% m2 1086,48| 17
40 |KNR231/511/3 |B-11.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 1 086,48
4  |Element Miejsca postojowe
41 |KNR911/202/2 |B-11.00 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina 20 kN/m
.......................................................... uktadana sposobem mechanicznym

OO GO, e oo
miejsca postojowe przy drodze A 7,5'5+22,5°5+0,95°(37,5+5°2422,5+5%2) 376,000
miejsca postojowe przy drodze B 25" OH7,97540,95%(25457247 5452) 212,375
wydzielone mijsca postojowe 4,7*5+0,95%(14,7) 87,465

675,840 m2 675,84

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

42 |KNR 231/114/5 |B-11.00
15°cm - Cnri CBR>35%, na wierzchu warstwy E2>80MPa

D Oz, e

miejsca postojowe przy drodze A T8'54225%5 300,000

miejsca postojowe przy drodze B 257 S S 162,500

wydzielone mijscapostojowe i1 S i 73,500

RAZEM:: 536,000|m2 536,00
43 |KNR 231/114/6 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - Cnr i CBR>35%, na wierzchu warstwy E2>80MPa m2 536,00/ 30

44 |KNR 231/402/4 |B-11.00 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B15

RAZEM:: 9,936|m3 9,94

45 |KNR 231/403/3 |B-11.00 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

: 147,200/m 147,20
46 |KNR231/114/7 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm - C90/3 CBR>80% m2 536,00
47 |KNR 231/114/8 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - C90/3 CBR>80% m2 536,00| 17
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48 |KNR 231/511/4 |B-11.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce grysowej,
kostka kolorowa grafitowa/ miejsca postojowe rozdzielone kolorem czerwonym

m2 536,00
5  |Element Chodniki i dojscia
49 |KNR 231/402/4 |B-11.00 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B15
m3 13,43
50 |KNR 231/407/5 ’8—1 1.00 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
do i przy budynku istniejgcym i2,18+13,19+13,16+0,86+13,7+13,78+2+13,29+13,9+13, !
.......................................................................... 951 114,510
RAZEM:: 265,990/ m 265,99
51 |KNR 231/114/5 ’8—1 1.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
.......................................................... 157cm - Cnri CBR>25%, na wierzchu warstwy E2>60MPa
Obliczenie:
prayportirni T S s g6 84163540 74 50,508 g
wzdtuz drogi A 1,5%31,31+2*13,47+2*0,04/2+1,5*24,51+2,5*11,42+2 5* |
........................................................................... 0382 oo 139,698
do i przy budynku istniejgcym i2,18*13,16+2,18*0,03/2+2*13,7+2*0,08/2+3*26,34+2,7* :
.......................................................................... 049719694 186,443
RAZEM:: 340,582|m2 340,58
52 |KNR231/114/6 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
grubosci - Cnr i CBR>25%, na wierzchu warstwy E2>60MPa m2 340,58 5
53 |KNR231/114/7 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8’cm - C90/3 CBR>80% m2 340,58
54 |KNR 231/114/8 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - C90/3 CBR>80% m2 340,58 7
55 |KNR231/511/3 |B-11.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa grafit m2 340,58
6 |Element Opaski przy scianie budynkéw
56 |KNR231/103/2 |B-11.00 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii llI-1V
Obiiczerie:
przy budynku projektowanym :0,5%(16,2+20,55+31,75+2,69+6)
38,595/m2 38,60

57

KNR 231/402/4 |B-11.00

, m3 9,46

58 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
109,050
187,270/m 187,27
59 |KNR911/201/2 |B-11.00 Separacja warstw gruntu, geowtéknina 20 kN/m ukfadana sposobem recznym
38,595
91,870/m2 91,87
60 |KNNR6/202/2 [B-11.00 [Nawierzchnie opaski z otoczakéw 8/15, po zageszczeniu 15°cm m2 91,87
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7  |Element Oznakowanie pionowe i poziome
61 |KNR231/702/2 |B-11.00 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 5,00
62 |KNR 231/703/2 |B-11.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3’ m2

szt 5,00
63 |KNR231/703/1 |B-11.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2
szt 5,00
64 |KNNR 6/705/4 |B-11.00 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane, malowanie reczne

m2 12,30
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