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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych branzy sanitarnej dla budowy budynku przedszkola obreb
Bolestawiec, dz. nr ewid. 338/1; 332/3, 98-430 Bolestawiec.

Dla warunkéw wynikajgcych z okreslonego zapotrzebowania ciepta przewiduje sie instalacje wodno-pompowa z gruntowg pompa ciepta :

al temp. zasilania tz = 550 C

b/ temp. powrotu tp =350 C

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla budynku zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. dla budynku wynosi ~42,0kW. Zaprojektowano
pompe ciepta gruntowo-wodng o mocy 58,0kW. Dodatkowo uktad zostanie wyposazony w zbiornik buforowy. W projektowanym uktadzie
zastosowano automatyke dostarczong wraz z projektowang pompa ciepta.

W pomieszczeniach gdzie przewidziano ogrzewanie podtogowe rury petli grzewczych nalezy uktada¢ na podktadowej warstwie posadzki
z zastosowaniem klipséw mocowanych do izolacji termicznej i folii aluminiowej. Plyty grzejne oddzielone muszg byé od sasiednich po-
wierzchni oraz od konstrukcji budowlanych tasmg brzegowg. Stosowac¢ beton klasy minimum B20 o minimalnej grubosci wylewki nad ru-
rami 5,0cm. Przewody nie bedace czescig grzejnikdow podtogowych oraz w przejsciach przez dylatacje i przegrody nalezy prowadzi¢ w
rurze ostonowej karbowanej (peszel) lub izolacji termicznej. Instalacje podtogowa wykonac¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych np. fir-
my Tweetop lub TECE. Temperatura podtogi wg tablic wynosi ~300C. Potgczenia rur ogrzewania podtogowego wykona¢ z zastosowa-
niem elementow z katalogu producenta.

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w salach zajeciowych projektuje sie uktad instalacji powietrza
Swiezego sktadajgcego sie z linii nawiewno - wywiewnej NW1. Przewiduje sie montaz centrali nawiewno-wywiewnej np. firmy VTS
umieszczonej na stropie :

" sekcja filtrow kieszeniowych powietrza EU5,

" wymiennik obrotowy

" sekcja wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=2250m3/h, pzew.=300Pa,

" sekcja wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy Vwyw=2250m3/h, pzew.=300Pa,

" sekcja nagrzewnicy glikolowej (35%) o wydajnosci cieplnej Qgrz=9,6kW,

" sekcja chtodnicy o wydajnosci chtodniczej Qch=5,3kW,

" thumiki akustyczne po stronie instalacji

Serwerownia bedzie chtodzona za pomoca jednostki klimatyzacyjnej Sciennej typu Split obstugiwanej przez zewnetrzny agregat chtodni-
czy zamontowany na stropie budynku. Wewnetrzng jednostke projektuje sie w miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania.
Jednostke zewnetrzng nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg systemowych wspornikéw pod jednostki.

Budynek zasilany bedzie w wode na cele bytowe z zewnetrznej instalacji wodociagowej. Przytgcze dla budynku wg odrebnego opraco-
wania. Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej zgodnie z czgsciag rysunkowg. Przytacze wody oraz dobér zestawu wodomierzowego
wg odrebnego opracowania.

Scieki socjalno - bytowe z pomieszczen odprowadzane sa do projektowanych studzienek kanalizacyjnych nastepnie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez przytacze kanalizacyjne wg odrebnego opracowania. Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na pod-
sypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubos$¢ obsypki - 15 cm ponad goérng powierzchnie przewodu.
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

INSTALACJE SANITARNE: OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA,INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ, PPOZ. | KANA-
LIZACJI SANITARNEJ DLA BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BOLESLAWCU

1 WENTYLACJA
1.1 Linia N1
1|KNR-W 2-17 |Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370+Skrzynka rozprezna PRK-C-370-B- |szt.
d.1.|0140-02 D-1-160
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne m2
d.1./0101-03
1
56.779 m?2 56.779
RAZEM 56.779
3|KNR-W 2-17 |Ksztaltki wentylacyjne prostokatne m2
d.1./0101-03
1
22.318 m?2 22.318
RAZEM 22.318
4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe m2
d.1.|/0113-03
1
9.841 m?2 9.841
RAZEM 9.841
5|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne okragte m2
d.1.|/0113-03
1
0.935 m?2 0.935
RAZEM 0.935
6 P.elast. ALID-3-160 1342 szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 P.elast. ALID-3-160 1051 szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 P.elast. ALID-3-160 1031 szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 P.elast. ALID-3-160 869 szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 P.elast. ALID-3-160 872 szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1" P.elast. ALID-3-160 853 szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 P.elast. ALID-3-160 847 szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13 P.elast. ALID-3-160 786 szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 P.elast. ALID-3-160 819 szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.|0154-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-17 |Czerpnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 5200 mm szt.
d.1.|0143-06
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi- |m?2
d.1.|0304-03 niowa
1
89.873 m?2 89.873
RAZEM 89.873
1.2 Linia N2
18/KNR-W 2-17 |Zawér nawiewny KN-RM-160-C szt.
d.1.|/0140-01
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe m2
d.1.|/0113-03
2
44.134 m?2 44.134
RAZEM 44.134
20|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne okragte m2
d.1.|0113-03
2
2.606 m?2 2.606
RAZEM 2.606
21|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne m2
d.1./0101-03
2
2.795 m?2 2.795
RAZEM 2.795
22|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 szt.
d.1.|/0131-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 P.elast. ALID-3-160 1149 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 P.elast. ALID-3-160 1490 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 P.elast. ALID-3-160 1000 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 P.elast. ALID-3-160 1015 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 P.elast. ALID-3-160 1040 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 P.elast. ALID-3-160 1069 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 P.elast. ALID-3-160 998 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
30 P.elast. ALID-3-160 1074 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 P.elast. ALID-3-160 1073 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32 P.elast. ALID-3-160 1260 szt
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi-  |m?2
d.1.|0304-03 niowa
2
90.874 m?2 90.874
RAZEM 90.874
1.3 Linia N3
34|KNR-W 2-17 | Zawor nawiewny KN-RM-160-C szt.
d.1.|0140-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-17 | Zawor nawiewny KN-RM-125-C szt.
d.1.|/0140-01
3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
36|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne m2
d.1./0101-03
3
2.762 m?2 2.762
RAZEM 2.762
37|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne m2
d.1./0101-03
3
6.845 m?2 6.845
RAZEM 6.845
38|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe m2
d.1.|/0113-03
3
37.877 m?2 37.877
RAZEM 37.877
39|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne okragte m2
d.1.|/0113-03
3
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 szt.
d.1.|/0131-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 szt.
d.1.|/0131-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-17 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|0154-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 P.elast. ALID-3-125 1409 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 P.elast. ALID-3-125 1526 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 P.elast. ALID-3-125 1414 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 P.elast. ALID-3-125 1099 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47 P.elast. ALID-3-125 983 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48 P.elast. ALID-3-125 1014 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49 P.elast. ALID-3-125 958 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 P.elast. ALID-3-125 931 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 P.elast. ALID-3-125 866 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52 P.elast. ALID-3-125 1250 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 P.elast. ALID-3-125 1115 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 P.elast. ALID-3-160 1028 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55 P.elast. ALID-3-160 1159 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56 P.elast. ALID-3-125 907 szt
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi- |m?2
d.1./0304-03 niowg
3
45.652 m?2 45.652
RAZEM 45.652
1.4 Linia N4
58 KNR-W 2-17 |Zawor nawiewny KN-RM-125-C szt.
d.1.|/0140-01
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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59|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne m2
d.1./0101-03
4
15.82 m?2 15.820
RAZEM 15.820
60|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne m2
d.1./0101-03
4
8.739 m?2 8.739
RAZEM 8.739
61|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe m2
d.1./0113-03
4
7.947 m?2 7.947
RAZEM 7.947
62|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne okragte m2
d.1./0113-03
4
0.595 m?2 0.595
RAZEM 0.595
63|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 szt.
d.1.|/0131-02
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 szt.
d.1.|/0131-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1.|0154-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 P.elast. ALID-3-125 753 szt
d.1.|wycena indy-
4|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67 P.elast. ALID-3-125 1139 szt
d.1.|wycena indy-
4|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68 P.elast. ALID-3-125 1212 szt
d.1.|wycena indy-
4|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69 P.elast. ALID-3-125 1176 szt
d.1.|wycena indy-
4|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70 P.elast. ALID-3-125 998 szt
d.1.|wycena indy-
4|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi-  |m?2
d.1.|0304-03 niowa
4
33.10 m?2 33.100
RAZEM 33.100
1.5 Linia W1
72|KNR-W 2-17 | Zawor wywiewny KW-RM-125-C szt.
d.1.|/0140-01
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR-W 2-17 | Anemostat kwadratowy NCD-S-295x295+Skrzynka rozprezna PRK-C-370-B- |szt.
d.1.|0140-02 D-1-160
5
10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000
74| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne m2
d.1./0101-03
5
47.794 m?2 47.794
RAZEM 47.794
75|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne m2
d.1./0101-03
5
34.731 m?2 34.731
RAZEM 34.731
76| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe m2
d.1.|/0113-03
5
19.404 m?2 19.404
RAZEM 19.404
77|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne okragte m2
d.1.|/0113-03
5
1.845 m?2 1.845
RAZEM 1.845
78| KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 szt.
d.1.|/0131-02
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.|0154-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80 P.elast. ALID-3-160 762 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81 P.elast. ALID-3-160 739 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82 P.elast. ALID-3-160 789 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83 P.elast. ALID-3-160 790 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84 P.elast. ALID-3-125 1041 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85 P.elast. ALID-3-125 908 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86 P.elast. ALID-3-160 931 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87 P.elast. ALID-3-160 933 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88 P.elast. ALID-3-160 907 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
89 P.elast. ALID-3-160 940 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90 P.elast. ALID-3-125 950 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91 P.elast. ALID-3-125 954 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92 P.elast. ALID-3-160 980 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93 P.elast. ALID-3-160 1335 szt
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 5200 mm szt.
d.1.|0143-06
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi-  |m?2
d.1.|0304-03 niowa
5
103.774 m?2 103.774
RAZEM 103.774
1.6 Linia W2
96| KNR-W 2-17 | Zawor wywiewny KW-RM-125-C szt.
d.1.|0140-01
6
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
97|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne m2
d.1./0101-03
6
3.364 m?2 3.364
RAZEM 3.364
98|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne m2
d.1./0101-03
6
2.602 m?2 2.602
RAZEM 2.602
99|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe m2
d.1.|/0113-03
6
48.157 m?2 48.157
RAZEM 48.157
100|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne okragte m2
d.1.|0113-03
6
4.885 m?2 4.885
RAZEM 4.885
101|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 szt.
d.1.|/0131-02
6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
102|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 szt.
d.1.|/0131-02
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103 P.elast. ALID-3-125 1174 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104 P.elast. ALID-3-125 892 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105 P.elast. ALID-3-125 866 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106 P.elast. ALID-3-125 869 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
107 P.elast. ALID-3-125 1138 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108 P.elast. ALID-3-125 897 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109 P.elast. ALID-3-125 959 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110 P.elast. ALID-3-125 963 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
111 P.elast. ALID-3-125 1000 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112 P.elast. ALID-3-125 998 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
113 P.elast. ALID-3-125 1116 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114 P.elast. ALID-3-125 1051 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115 P.elast. ALID-3-125 1121 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
116 P.elast. ALID-3-125 974 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117 P.elast. ALID-3-125 1065 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118 P.elast. ALID-3-125 981 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
119 P.elast. ALID-3-125 1091 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
120 P.elast. ALID-3-125 1148 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121 P.elast. ALID-3-125 1044 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122 P.elast. ALID-3-125 1210 szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi- |m?2
d.1./0304-03 niowg
6
59.01 m?2 59.010
RAZEM 59.010
1.7 Linia W3
124|KNR-W 2-17 | Zawér wywiewny KW-RM-125-C szt.
d.1.|/0140-01
7
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
125|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne m2
d.1./0101-03
7
4.30 m?2 4.300
RAZEM 4.300
126|KNR-W 2-17 |Ksztaltki wentylacyjne prostokatne m2
d.1./0101-03
7
4.195 m?2 4.195
RAZEM 4.195
127|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe m2
d.1./0113-03
7
35.518 m?2 35.518
RAZEM 35.518
128|KNR-W 2-17 |Ksztaltki wentylacyjne okragte m2
d.1./0113-03
7
3.02 m?2 3.020
RAZEM 3.020
129|KNR-W 2-17 | Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 szt.
d.1.|0131-02
7
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
130|KNR-W 2-17 | Przepustnica regulacyjna DARL-C-315 szt.
d.1./0131-03
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|0154-01
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132 P.elast. ALID-3-125 1310 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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133 P.elast. ALID-3-125 874 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 P.elast. ALID-3-125 866 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135 P.elast. ALID-3-125 1078 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136 P.elast. ALID-3-125 872 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137 P.elast. ALID-3-125 870 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138 P.elast. ALID-3-125 869 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139 P.elast. ALID-3-125 864 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
140 P.elast. ALID-3-125 1173 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
141 P.elast. ALID-3-125 1152 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142 P.elast. ALID-3-125 1028 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143 P.elast. ALID-3-125 975 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144 P.elast. ALID-3-125 1178 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145 P.elast. ALID-3-125 1219 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
146 P.elast. ALID-3-125 922 szt
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi- |m?2
d.1.|0304-03 niowa
7
44.037 m?2 44.037
RAZEM 44.037
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1.8 Linia W4
148 KNR-W 2-17 | Zawér wywiewny KW-RM-125-C szt.
d.1.|/0140-01
8
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
149|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne m2
d.1./0101-03
8
12.693 m?2 12.693
RAZEM 12.693
150 KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne m2
d.1./0101-03
8
8.40 m?2 8.400
RAZEM 8.400
151|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe m2
d.1.|/0113-03
8
6.848 m?2 6.848
RAZEM 6.848
152|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne okragte m2
d.1.|/0113-03
8
1.08 m?2 1.080
RAZEM 1.080
153|KNR-W 2-17 | Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 szt.
d.1.|/0131-02
8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
154 KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 szt.
d.1.|/0131-02
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2-17 |Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 szt.
d.1.|/0131-02
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 | KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1.|0154-03
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157 P.elast. ALID-3-125 1094 szt
d.1.|wycena indy-
8|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
158 P.elast. ALID-3-125 1177 szt
d.1.|wycena indy-
8|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
159 P.elast. ALID-3-125 929 szt
d.1.|wycena indy-
8|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
160 P.elast. ALID-3-125 902 szt
d.1.|wycena indy-
8|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
161 P.elast. ALID-3-125 1165 szt
d.1.|wycena indy-
8|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi-  |m?2
d.1.|0304-03 niowa
8
29.03 m?2 29.030
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RAZEM 29.030
1.9 Linia Wk
163|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe m2
d.1.|0113-03
9
0.314 m?2 0.314
RAZEM 0.314
164 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.|0149-02 towych
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR-W 2-17 |Nasada obrotowa TRN200B szt.
d.1.|0152-02
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.10 Linia WW
166 KNR-W 2-17 | Zawér wywiewny KW-RM-125-C szt.
d.1.|/0140-01
10
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
167 |KNR-W 2-17 | Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 szt.
d.1.|/0131-02
10
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
168|KNR-W 2-17 |Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-160 szt.
d.1.|/0131-02
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR-W 2-17 | Ttumik SIL-50-200-500 szt.
d.1.|0155-02
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe m2
d.1.|/0113-03
10
2.658 m?2 2.658
RAZEM 2.658
171|KNR-W 2-17 |Ksztattki wentylacyjne okragte m2
d.1./0113-03
10
0.731 m?2 0.731
RAZEM 0.731
172 P.elast. ALAD-L-125 858 szt
d.1.|wycena indy-
10|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173 P.elast. ALAD-L-125 1445 szt
d.1.|wycena indy-
10|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
174 P.elast. ALAD-L-125 1012 szt
d.1.|wycena indy-
10|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
175 P.elast. ALAD-L-125 1708 szt
d.1.|wycena indy-
10|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
176 P.elast. ALAD-L-125 1355 szt
d.1.|wycena indy-
10|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.11 Urzadzenia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
177|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna V/n/V/w=2250/2250 m3//h, centrala wyposazona w szt
d.1./0322-01 komplet automatyki. NW1
1"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna V/n/V/w=1300/1300 m3//h, centrala wyposazona w szt
d.1.|0322-01 komplet automatyki. NW2
1"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna V/n/V/w=1515/1185 m3//h, centrala wyposazona w szt
d.1./0322-01 komplet automatyki. NW3
1"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna V/n/V/w=3450/3450 m3//h, centrala wyposazona w szt
d.1./0322-01 komplet automatyki. NW4
1"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy ML-160-550 szt.
d.1.|/0204-01
1"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 KLIMATYZACJA
182 Przejscie przez przegrody kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej Qch=3,5 kW szt.
d.2|0153-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej Qch=3,5 kW szt.
d.2|0153-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o $ér. 9.53 mm |m
d.2|0306-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
186 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach miedziane o potaczeniach lutowanych o $r. 6.35 mm |m
d.2|0306-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
187|KNR 0-34 Izolacja z pianki kauczukowej rurociagow sr. 9,53 mm gr.13 mm m
d.2|0101-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
188|KNR 0-34 Izolacja z pianki kauczukowej rurociggéw $r. 6,35 mm gr.13 mm m
d.2|0101-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
189 Dostawa czynnika chtodniczego R 410A kpl.
d.2|dostawa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-02 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 1.0 kpl.
d.2|0514-02 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192 Zakup urzadzen klimatyzacyjnych kpl.
d.2|dostawa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
193 Wykonanie okablowania systemu i podtaczenie kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
3 INSTALACJA GRZEWCZA
3.1 Instalacja c.t.
194 Przejscie przez przegrody kpl.
d.3.|kalk. wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

195/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali wegl.o $r. 28x1.5 mm o potgczeniach za- |m
d.3./0403-03 ciskanych

5 m 5.000

RAZEM 5.000

196 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali wegl.o $r. 35x1.5 mm o potgczeniach za- |m
d.3.|/0403-04 ciskanych

9 m 9.000

RAZEM 9.000

197 | KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali wegl.o $r. 42x1.5 mm o potgczeniach za- |m
d.3./0403-05 ciskanych

14 m 14.000

RAZEM 14.000

198 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali wegl.o $r. 54x1.5 mm o potgczeniach za- |m
d.3./0403-06 ciskanych

11 m 11.000

RAZEM 11.000

199/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali wegl.o $r. 66,7 x 1,5 mm o potgczeniach |m
d.3.|0403-07 zaciskanych

113 m 113.000
RAZEM 113.000
200 Ksztattki stal weglowa szt.
d.3.|kalk. wtasna
1
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
201 Ksztattki - Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe szt.
d.3.|kalk. wtasna
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
202|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach m
d.3.|0128-01
1
152 m 152.000
RAZEM 152.000
203 |KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3./0126-01 dzianych w budynkach
1
152 m 152.000
RAZEM 152.000
204 |KNR 0-35 Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm gr. 40 mm m
d.3.|0128-29
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
205|KNR 0-35 Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 40 mm m
d.3.|0128-30
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
206 |KNR 0-35 Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr. 50 mm m
d.3.|0128-31
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
207 |KNR 0-35 Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr. 60 mm m
d.3.|0128-31
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
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208|KNR 0-35 Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 70 mm gr. 70 mm m
d.3.|0128-32
1
113 m 113.000
RAZEM 113.000
209|KNR-W 2-15 |np. CV 316 RGA - 3-drogowy zawor regulacyjny 15, kvs=4,00 szt.
d.3.|0411-03
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
210|KNR-W 2-15 |np. CV 316 RGA - 3-drogowy zawor regulacyjny 20, kvs=5.00 szt.
d.3.|0411-03
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR-W 2-15 |np. CV 316 RGA - 3-drogowy zawor regulacyjny 25, kvs=10.0 szt.
d.3.|0411-03
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR-W 2-15 |np. Zawor STAD z odw. - zawér réwnowazacy gwintowany DN 20 szt.
d.3.|0411-02
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
213|KNR-W 2-15 |np. Zawor STAD z odw. - zawdr rownowazacy gwintowany DN 25 szt.
d.3.|0411-03
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214|KNR-W 2-15 |np. Zawor STAD z odw. - zawdr réwnowazacy gwintowany DN 32 szt.
d.3.|0411-04
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
215|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy z brgzu DN 32 szt.
d.3.|0411-04
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
216|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy z brgzu DN 40 szt.
d.3.|0411-04
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
217 |KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3.|0412-07
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
218|KNR 0-35 Pompa obiegowa np. Yonos Pico 25/1-8, 1,23m3/h szt.
d.3.|/0208-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219|KNR 0-35 Pompa obiegowa np. Yonos Pico 25/1-8, 0,85m3/h szt.
d.3.|/0208-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR 0-35 Pompa obiegowa np. Yonos Pico 25/1-8, 0,73m3/h szt.
d.3.|/0208-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR 0-35 Pompa obiegowa np. Yonos Pico 25/1-8, 1,91m3/h szt.
d.3.|/0208-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Rurociagi c.o.
222 Przejscie przez przegrody kpl.
d.3.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
223|KNR 2-15/  |Rura wielowarstwowa 25 x 2.5 m
d.3.|GEBERIT
2|0601-03
83 m 83.000
RAZEM 83.000
224|KNR 2-15/  |Rura wielowarstwowa 32 x 3,0 m
d.3.|GEBERIT
2|0601-04
37 m 37.000
RAZEM 37.000
225|KNR 2-15/  |Rura wielowarstwowa 40 x 4,0 m
d.3.|GEBERIT
2|0601-05
72 m 72.000
RAZEM 72.000
226 Ksztattki, ztgczki szt.
d.3.|kalk. wtasna
2
91 szt. 91.000
RAZEM 91.000
227 Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe szt.
d.3.|kalk. wtasna
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
228|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji m
d.3.|0128-02
2
192 m 192.000
RAZEM 192.000
229|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza |préba
d.3.|0406-03 (pulsacyjna)
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe {m
d.3.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
2
192 m 192.000
RAZEM 192.000
231|KNR 0-35 Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr.25 mm m
d.3.|0128-28
2
83 m 83.000
RAZEM 83.000
232|KNR 0-35 Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 40 mm m
d.3.|0128-30
2
37 m 37.000
RAZEM 37.000
233|KNR 0-35 Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr. 40 mm m
d.3.|0128-31
2
72 m 72.000
RAZEM 72.000
234 |KNR-W 2-15 | Zawor rownowazgcy gwintowany DN15 szt.
d.3.|0411-01
2|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.3 Ogrzewanie podtogowe
235|KNR 0-31 Rura wielowarstwowa 16x2.0 m
d.3./0202-02
3
7800 m 7800.000
RAZEM 7800.000
236 |KNR 0-31 Rozdzielacz 8 wyjsé kpl.
d.3.|0312-07
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
237|KNR 0-31 Rozdzielacz 10 wyjs¢ kpl.
d.3./0312-09
3
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
238|KNR 0-31 Rozdzielacz 11 wyj$¢ kpl.
d.3.|0312-09
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
239|KNR 0-31 Rozdzielacz 12 wyj$¢ kpl.
d.3.|0312-09
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
240|KNR 0-31 Rozdzielacz 12 wyj$¢ kpl.
d.3.|0312-09
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
241|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa 7-9 sekcji szt.
d.3.|/0410-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa 10-12 sekcji szt.
d.3.|/0410-01
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
243|KNR 0-31 Paroizolacja - Folia PE m2
d.3.|/0303-01
3|analogia
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
244|KNR 0-31 Siatka montazowa m?2
d.3.|/0303-01
3|analogia
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
245 Plastyfikator kg
d.3.|kalk. wtasna
3
104 kg 104.000
RAZEM 104.000
246 Tasiemka mocujgca szt
d.3.|kalk. wtasna
3
15152 szt 15152.000
RAZEM 15152.000
247 Tasma brzegowa m
d.3.|kalk. wtasna
3
674 m 674.000
RAZEM 674.000
248|KNR 0-31 Zespo6t pompowo-mieszajgcy kpl.
d.3.|/0307-01
3
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
249|KNR 0-31 Sitownik EMO T 230V kpl.
d.3.|/0307-01
3
105 kpl. 105.000
RAZEM 105.000
250|KNR 0-31 Termostat pokojowy kpl.
d.3.|/0307-01
3
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
251|KNR 0-31 Jednostka centralna z timerem kpl.
d.3.|/0307-01
3
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
3.4 Zrédto ciepta
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252|KNR 7-24 Pompa ciepta o mocy 28,8 kW np. Vitocal 300-G typ BW301.A29 szt.
d.3.|0153-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR 7-08 Czujnik cisnienia obiegu solanki szt
d.3.|/0102-01
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
254|KNR 7-08 Zanurzeniowy czujnik temperatury szt
d.3.|/0102-01
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
255|KNR 7-08 Czujniki temperatury obiegu chtodzenia pasywnego szt
d.3.|/0102-01
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
256 |KNR 7-08 Czujniki temperatury wody grzewczej na zasilaniu szt
d.3.|/0102-01
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR 7-08 Czujniki punktu rosy szt
d.3.|/0102-01
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
258|KNR 7-08 Ogranicznik temperatury zasilania szt
d.3.|/0102-01
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
259|KNR 7-08 Sitownik mieszacza + czujnik temperatury zasilania szt
d.3.|/0102-01
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
260|KNR-W 2-15 | Zbiornik cwu 750 | kpl.
d.3.|/0507-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
261|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze V=80 | szt.
d.3.|0221-11
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze V=25 | szt.
d.3.|0221-05
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze V=50 | szt.
d.3.|0221-05
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
264 |KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze V=60 | DT 60 szt.
d.3./0221-09
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR 0-35 Pompa obiegowa obiegu wtérnego NC szt.
d.3.|/0208-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
266 |KNR 0-35 Pompa obiegowa obiegu pierwotnego NC szt.
d.3.|/0208-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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267|KNR 0-35 Pompa tadowania podgrzewacza cwu UPS 25-60N szt.
d.3.|/0208-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna UP 25-40N szt.
d.3.|/0208-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR 0-35 Pompa obiegowa Yonos Maxo 25/0,5-10 szt.
d.3.|/0208-01
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
270|KNR-W 2-15 | Zawor przetgczny DN 50 z sitownikiem szt.
d.3.|0411-05
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
271|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy elektromagnetyczny DN 32 szt.
d.3.|0411-04
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy DN 40 szt.
d.3.|0130-05
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa obiegu cwu DN 20 6 bar szt.
d.3.|0524-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
274|KNR-W 2-15 | Zawér bezpieczenstwa c.o. DN 15 3bar szt.
d.3.|0524-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275|KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczenstwa obiegu c.o. DN 15 3bar szt.
d.3.|0524-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
276 |KNR-W 2-15 |Bufor wody lodowej V=950 L kpl.
d.3.|/0507-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277|KNR 7-08 Termostat przeciwzamrozeniowy +5 sr. C szt
d.3.|/0102-02
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
278|KNR 7-08 Automatyka NC kpl
d.3.|0103-03
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR-W 5-08 |Grzatka elektryczna zanurzeniowa do zbiornika cwu 3x400V szt.
d.3.|/0402-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
280(KNR-W 2-15 |Wymienniki ptytowy przygotowania cwu szt.
d.3.|/0505-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
281|KNR-W 2-15 |Stacja uzdatniania wody np. Aquahome 30-N szt.
d.3.|0528-05
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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282|KNR 0-35 Filtr sznurowy z wktadem wymiennym DN 40 szt.
d.3./0216-13
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
283 |KNR-W 2-15 |Lejk spustowy do kanalizacji DN 50 szt.
d.3.|/0529-01
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
284 |KNR-W 2-15 |Zbiornik zrzutu czynnika roboczego V=25 L szt.
d.3.|/0229-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
285|KNR 0-31 Mieszacz ogrzewania podtogowego 3-drogowy DN 25 kpl.
d.3./0307-03
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
286 Rury z izolacjg w kottowni kpl
d.3.|wycena indy-
4|widualna
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
3.5 Instalacja odwiertow
287 Instalacja dla odwiertéw pomp ciepta kpl
d.3.|wycena indy- |GEO ALTRA SCANDIC 1549R studnia 15sek. 8-38 I/min 1 szt
5|widualna Nadstawka ERGA do studni rozdzielaczowych systemu ENERGEO 1 szt
BAGELAN B uszczelka studnia/nadstawka w systemie ENERGEO 1 szt
GEO FF PRO + sonda PN12,5 240 x 100mb RC BLACK 13 szt
GEO HDPE RC 40 x 3.0 PN12,5 rura rozprowadzajgca 100mb 5 szt
GEO HDPE 90 x 5.4 PN10 rura dobiegowa 50mb 2 szt
Tasma ostrzegawcza z funkcja lokalizacji (100 mb) 5 rol
HENOCK 20P (do-15C wodny roztwdér glikolu propylenowego) 3500 kg
MAUSER 1000L 4 szt
STINGER - przepusty przez pionowa przegrode budowlang 90/140 1 kpl
GEO katowy separator powietrza 90 1 szt
GEO filtr siatkowy 90x 2" 1 szt
Kolano HDPE (45) 90 elektrooporowe 4 szt
Kolano HDPE (90) 90 elektrooporowe 4 szt
Mufa HDPE 40 elektrooporowa 52 szt
Mufa HDPE 90 elektrooporowa 4 szt
Bendtron Lambda Factor - mieszanka do wypetnieh geotermalnych 15,6 t
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 INSTALACJA WODOCIAGOWA
288 Przejscie przez przegrody kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
289|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.4/0107-02 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
290|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.4/0107-05 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
291|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4|0128-02
45 m 45.000
RAZEM 45.000
292|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.4/0126-04 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
45 m 45.000
RAZEM 45.000
293|KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem potsztywnym Fi 25 diugosci 30 mb szt.
d.4/0138-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
294 |KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce DN 50 szt.
d.4|0130-06
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
295|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA DN 50 szt.
d.4|0132-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
296 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych DN 16 m
d.4/0111-01
261 m 261.000
RAZEM 261.000
297|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych DN 20 m
d.4/0111-01
117 m 117.000
RAZEM 117.000
298 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych DN 25 m
d.4|0111-02
91 m 91.000
RAZEM 91.000
299|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych DN 32 m
d.4/0111-03
57 m 57.000
RAZEM 57.000
300|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych DN 40 m
d.4|/0111-04
27 m 27.000
RAZEM 27.000
301|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych DN 50 m
d.4/0111-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
302|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4|0128-02
558 m 558.000
RAZEM 558.000
303|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.4/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
558 m 558.000
RAZEM 558.000
304 |KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 16 mm gr. 6 mm m
d.4|0128-04
131 m 131.000
RAZEM 131.000
305|KNR 0-35 Otulina PU,|(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 16 mm gr. 20 mm m
d.4|0128-27
130 m 130.000
RAZEM 130.000
306|KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 6 mm m
d.4/0128-05
59 m 59.000
RAZEM 59.000
307|KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 20 mm m
d.4/0128-28
58 m 58.000
RAZEM 58.000
308|KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 6 mm m
d.4/0128-05
46 m 46.000
RAZEM 46.000
309|KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 20 mm m
d.4/0128-28
45 m 45.000
RAZEM 45.000
310|KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 6 mm m
d.4/0128-07
14 m 14.000
RAZEM 14.000
311|KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 20 mm m
d.4/0128-30
13 m 13.000
RAZEM 13.000
312|KNR 216/13- |Otulina - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 40 mm gr. 6 mm m
d.4|10-0501
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5 m 5.000
RAZEM 5.000
313|KNR 216/13- |Otulina - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 40 mm gr. 30mm m
d.4(10-0501
6 m 6.000
RAZEM 6.000
314 |KNR 216/13- |Otulina PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr. 10mm |m
d.4(10-0501
5 m 5.000
RAZEM 5.000
315|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce DN 40 szt.
d.4|0130-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
316|KNR-W 2-15 |Filtr DN 40 szt.
d.4|0130-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
317|KNR-W 2-15 |Zawor BE DN 40 szt.
d.4|0130-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
318|/KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy EA DN 50 szt.
d.4|0132-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
319|KNR-W 2-15 |Zawdr pierszenstwa VV300/VV100 DN 40 szt.
d.4|0130-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
320|KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawor cyrkul. Dn 15 szt.
d.4|/0132-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
321|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe szt.
d.4|0137-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
322|KNR-W 2-15 |Bateria czerpalna dla zlewozmywaka szt.
d.4|0137-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
323|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|/0137-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
324 |KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4|0136-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
325|KNR-W 2-15 | Zawdér éwieréobrotowy DN 15 szt.
d.4/0132-01
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
326|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.4/0116-07 worow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
5 KANALIZACJA SANITARNA
327|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5/0203-05 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
328 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
119.7 m 119.700
RAZEM 119.700
329|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
48.50 m 48.500
RAZEM 48.500
330|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 250 mm - rury ostonowe dt. 1 m m
d.5/0408-04
1 m 1.000
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RAZEM 1.000
331|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 200 mm - rury ostonowe dt. 1 m m
d.5/0408-03
1*5 m 5.000
RAZEM 5.000
332|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w budynkach niemieszkalnych o |m
d.5/0208-03 potgczeniach wciskowych
120 m 120.000
RAZEM 120.000
333|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w budynkach niemieszkalnych o |m
d.5/0208-01 potgczeniach wciskowych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
334|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.5|0222-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
335/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.5/0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
336|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza wraz z syfonem, stelazem do lekkiej zabudowy kpl.
d.5(0230-01
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
337|KNR-W 2-15 |Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej wraz z syfonem szt.
d.5(0229-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
338|KNR 2-15/  |Miska ustepowa wiszgca, ze stelazem do lekkiej zabudowy, ptytka sptukujaca, |kpl.
d.5|GEBERIT deskg sedesowg
0104-01
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
339|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli z brodzikami kpl.
d.5(0125-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
340|KNR-W 2-15 |Wpust z odptywem pionowym Dn 50 i kotnierzami uszczelniajgcymi szt.
d.5/0218-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
341|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
d.5/0211-03
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
342|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- pode;j.
d.5/0211-01 niach wciskowych
33 podej. 33.000
RAZEM 33.000
6 INSTALACJE TERENOWE SANITARNE
343|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.6]/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
88.82*0.9 m3 79.938
RAZEM 79.938
344 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.6/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IIl)
88.82*0.1 m3 8.882
RAZEM 8.882
345|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi(wy- m2
d.6|0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, kategoria gruntu
n-v
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
346|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz.
d.6/0605-01
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
347|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.6/0511-02
63.45*1.0*0.15 m3 9.518
RAZEM 9.518
348 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
63.45 m 63.450

-25-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 63.450
349|KNR-W 2-18 |Studnia prefabrykowana betonowa Fi1000 z betonu C35/45 W10 stud.
d.6/0513-01
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
350|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425 szt.
d.6/0517-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
351|KNR 7-04 Separator tluszczéw zintegrowanym osadnikiem np. SEP-TL/OS 4/400 Fi 1200 |kpl.
d.6/0501-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
352|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.6|0804-02
63.45 m 63.450
RAZEM 63.450
353|KNZ 1 0101- |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad ruro-|m3
d.6|01 ciag
31.72-1.98 m3 29.740
RAZEM 29.740
354 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6|0230-01 m w gruncie kat. |-l
29.74 m3 29.740
RAZEM 29.740
355|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.6/0236-03
29.74 m3 29.740
RAZEM 29.740
356 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6|0230-01 m w gruncie kat. |-l
88.82-(9.518+31.72) m3 47.582
RAZEM 47.582
357|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.6/0236-03
47.582 m3 47.582
RAZEM 47.582
358 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.6/0212-06 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
41.238 m3 41.238
RAZEM 41.238
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SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu

l

od | Do

LIZACJI SANITARNEJ DLA BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BOLESLAWCU

INSTALACJE SANITARNE: OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA,INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ, PPOZ. | KANA-

1|WENTYLACJA 1 181
1.1|Linia N1 1 17
1.2|Linia N2 18 33
1.3|Linia N3 34 57
1.4|Linia N4 58 71
1.5|Linia W1 72 95
1.6|Linia W2 96 123
1.7|Linia W3 124 147
1.8|Linia W4 148 162
1.9|Linia Wk 163 165

1.10]|Linia WW 166 176
1.11|Urzadzenia 177 181

2|KLIMATYZACJA 182 193

3|INSTALACJA GRZEWCZA 194 287
3.1]Instalacja c.t. 194 221
3.2|Rurociagi c.o. 222 234
3.3|Ogrzewanie podtogowe 235 251
3.4|Zrodho ciepta 252 286
3.5]Instalacja odwiertow 287 287

4|INSTALACJA WODOCIAGOWA 288 326

5|KANALIZACJA SANITARNA 327 342

6/INSTALACJE TERENOWE SANITARNE 343 358
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