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Typ modutobw Monokrystaliczne o mocy 310Wp miedzy modutaml PV a falownlkiem DC/AC
przekracza 10m to ogranicznik przeple¢ N
Catkowita Illos¢ modutéw 26 typu 1+2 nalezy zainhstalowac przy =
modutach fotowoltaicznych natomiast —
Liczba petll DC = drugl tego samego typu okok falownika N
po stronie DC. _
Ilos¢ modutéw w petli DC 1x13 oraz 1x13 Szyny gtéwne prd
Typ kabla DC PVI-F 1x10mm2 rozdzielni A
Przekr6J kabla DC [mm2] 10 IhS‘thQCJQ odbiorczo —
Podstawa bezp. DC !
Zobezpleczenle strony DC +wktadkl bezp. 10x38mm obiektu Licznik
Ogranicznik przeple¢ DC Ogranicznik 1+2 \
9 preep 9 dwukierunkowy
enerqgil
(po stronie OSD>
|
-VF1 | —
QLLI+GL12 _ | \édt%tv?:;nlk Wh
N dtugos¢E<10m * _—
ML113 €—] ML101 b I | |
T — S
! ! Ogranicznik -F1 RCDl | -Fe
| | typ 1+2 ] Ochronnik |
: : B X | 1+2 |
R1.21+Q1.2.2 | Ogranicznik | ,
AN dtugose<10m* typ 1+2 . .
[M.213 44— m.201 4 P Rozdzielnia | Ztacze
| | Dgr‘onlcznik /\/ | Qtowna
i | typ 14|-a | | | Inwestora .
' | ' Gtéwna Szyna
. | i | . . | LgY minix1i6mm2 J X X i —JUziemia joca GSU
-
Oblekt: MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Adres Skape, dz. nr 102
DANE - STRONA AC LEGENDA: instalac ji 87-140 Chelmza
Typ falownik Tré jf , bezt f t
yp tofownka réJfazowy, keztransfornatorowy M1.1.01 — Panel PV Rysunek: Schemat jednokreskowy mikroinstalacji PV
Moc falownika 7,0 kW
Typ kabla AC YDYzo / YKYzo — s - Roztacznik bezpiecznikowy DC Inwestor Gmina Chetza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetnza
Przekr6] kabla AC Sx6mm2 _El - Ogranicznik przepie¢ DC
Zobezpleczenle zwarclowe AC S303 B 16A Karolina Gospodarek
O~ - Wytacznik instalacy jn Cortyfikat UDT P2
Zabezpleczenle r&znicowoprodowe AC P304 25A 100mA typ A —X ytla yJny O0ZE-W/03/000024/17
Zobezpleczenle zwarclowe AC , . Pro jektowat:
(w rozdzlelnl gtéwne] budynku) $303 B 20A H\Q— - WthCZhlk Y‘OZhICOWOpY‘QdOW}/ Jarostaw Kaniewskl
Uprownienio. SEP
E/358/103/15
D/144/358/17
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