ADAPTACIA POMIESZCZENIA NA POTRZEBY SANITARIATU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU CKUiIZ nr 2 w P-$lu

1.

SANITARIAT DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

4,22 m2
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RZUT POMIESZCZENIA- TECHNOLOGIA  skala 1:50

LEGENDA:

Mu - miska ustepowa z deskg dla 0oséb niepetnosprawnych

Pu - porecz uchylna, tukowa

P$ - porecz $cienna, katowa

U - uchwyt na papier toaletowy w rolce

Sz - szczotka do w-c wiszaca

Ks - kosz na odpady, sanitarny wiszacy

Un - umywalka dla oséb niepetnosprawenych z baterig jednouchwytowa stojaca
L - lustro uchylne w oprawie na metalowym stelazu

Dm - dozownik mydta w ptynie

Dr - dozownik recznikéw papierowych w listkach

Kr - kosz na zuzyte reczniki papierowe

WK- wentylator kanatowy, wigczany razem z wigcznikiem $wiatta

UWAGA !

- odlegto$¢ miski ustepowej dla niepetnosprawnych od tylnej $ciany: powinna by¢
nie mniejsza niz 70 cm,

- deska sedesowa powinna by¢ przytwierdzona i osadzona na misce tak, aby nie
wyginata sie w czasie przesiadania z wézka na sedes,

- wysokoéc miski ustepowej (mierzona do gérnej czesci deski): 42- 47 cm,

- wysoko$¢ montazu podajnika papieru toaletowego: 60- 70 cm od posadzki, w
odlegtosci 70- 90 cm od tylnej $ciany toalety

- uruchamianie sptuczki moze odbywac sie automatycznie lub recznie, przycisk
nalezy umieséci¢ na wysokosci nieprzekraczajacej 120 cm, nie moze by¢ to
sptuczka obstugiwana za pomocg nogi

wysokoéc montazu uchwytéw wspomagajacych: 75- 85 cm

- wygodna szeroko$c komory umywalki: 60- 70 cm,

- wygodna gteboko$¢ komory umywalki: 50- 60 cm,

- wysoko$¢ blatu umywalki (gérna krawedz): max 85 cm,

- wysoko$¢ zawieszenia: spéd umywalki musi znajdowac sie powyzej kolan osoby
siedzacej na wozku inwalidzkim tj. min 70 cm,

- nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw i szafek pod
nimi,umywalka powinna by¢ wyposazona w syfon podtynkowy

- przed umywalka nalezy zapewnié przestrzen manewrowg o wym. 90x 120 cm,
zaktadajac, ze dtuzsza o$ prostokata lezy na osi umywalki, a nie wiecej niz 45 cm
moze znajdowac sie pod umywalkg

- baterie umywalkowe mogg by¢ uruchamiane dzwignia, przez p[rzycisk lub
automatycznie, nie stosowac baterii obstugiwanych za pomoca kurkéw

- wysokoéc lustra: nie wyzej niz 100 cm (liczac od poziomu posadzki)

- zaleca sie stosowanie lustra uchylnego z regulowanym katem nachylenia,
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