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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa instalacji wod-kan w adaptowanym
pomieszczeniu na potrzeby sanitariatu dla 0séb niepetnosprawnych w budynku CKUIZ nr 2 przy
ul. hm. Izydory Kossowskiej w Przemyslu.

2. Podstawa opracowania:

Projekt techniczny zostat opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu
0 nastepujace dokumenty:
- podkiady architektoniczne,
- obowiazujace przepisy i normy.

3. Projektowana instalacja wodno-kanalizacyjna.
3.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Cata niewykorzystywang instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zdemontowac. Nowa
instalacje wody zimnej nalezy wykonaé¢ od istniejacego podejscia przeznaczonego na potrzeby
adaptowanego podejscia. Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT
lub PE-Xa przystosowanych dla instalacji wodociaggowych, poziomy i piony prowadzi¢ w bruz-
dach $ciennych lub pod ptytami OSB ze spadkiem w kierunku wiaczenia.

Instalacje wody cieptej wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej. Poziomy
i piony prowadzi¢ rownolegle z wodg zimna, rozprowadzi¢ w lokalu wg. zatagczonych rysunkow.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie tak jak dotychczas — centralnie dla catego
budynku.

Baterie umywalkowsa zaprojektowano jako mieszajaca, jednouchwytowsa z nieruchoma
wylewka i zaworami odcinajacymi.
Wszystkie przewody c.w.u. izolowa¢ termicznie otuling otulina z welny kamiennej grubosci min.
20 mm np. PAROC Hvac Combi AluCoat T lub rownowaznej.

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacji zimnej i cieptej wody, ale przed zakryciem
rurociggow oraz wykonaniem izolacji termicznej, nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociagow,

wodna na cisnienie 1,0MPa w czasie 20 minut.

3.2. Wewngetrzna instalacja kanalizacji
Cala niewykorzystywang instalacje kanalizacji nalezy zdemontowaé. Nowe odcinki
instalacji beda odprowadza¢ scieki z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych do istniejacego pionu

kanalizacyjnego dn100. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
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Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach rur powinny by¢ osadzone
fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujacym.

Wszystkie zmiany kierunkOw oraz wigczenia nalezy wykonywa¢ za pomocg ksztaltek o
kacie zatamania nie wigkszym, niz 45°. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac.

Calos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie

atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajace na zastosowanie ich w budownictwie.
4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

— roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzetu i materiatow,

— roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,

— roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem lokalu,

— roboty transportowe,

— robot prowadzone na wysokosci.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych:

Podczas instruktazu pracownikdéw nalezy zwroci¢ uwagg na:
— Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej
I zbiorowej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
— Przestrzeganie przepisow BHP podczas realizacji robot transportowych.
— Przestrzeganie przepisow BHP podczas realizacji prac na wysokosci.

5. Uwagi koncowe

= Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami, ,,\Wa-
runkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. Il — Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz wytycznymi projektanta.

= W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ obowiazujacych przepisbw BHP i p. poz.
= Prace wykonywa¢ zgodnie z obowiazujaca ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

z p6zniejszymi zmianami, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczen-

stwa i ochrony zdrowia.
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= Stosowane materiaty musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.
= Przestrzegac¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

= |zolacje cieplne i akustyczne instalacji wodociaggowych i kanalizacyjnych powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia, tj. powinny by¢ wyko-
nane z materiatéw sklasyfikowanych co najmniej jako BL-s3, d0, przy czym warstwa izo-

lacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Binkowski



