OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE]

1. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy instalacji elektrycznej 1 informatycznej w
pomieszczeniach parteru w budynku CKZiU nr 2 w PrzemySlu w ramach adaptacji
pomieszczenia serwerowni na potrzeby sanitariatu dla oséb niepelnosprawnych. Zakres
przebudowy obejmuje:

- wymiang instalacji o§wietlenia pomieszczen z dostosowaniem jej do obowigzujacych
normatywow,
- wykonanie instalacji zasilania suszarki do ragk i wentylatora kanatowego,
- wykonanie instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych,
- przeniesienie do sgsiedniego pomieszczenia gospodarczego:
- szafki dystrybucyjnej serwerowni,
- rozdzielnicy elektrycznej zasilania urzadzen serwerowni,
- instalacji gniazd wtykowych serwerowni

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego
przebudowy pomieszczen oraz obowigzujacych norm i przepiséw.

3. Opis instalacji

W  pomieszczeniu serwerowni adaptowanym na potrzeby sanitariatu  dla
niepelnosprawnych sg zamontowane nastepujace urzadzenia:

- rozdzielnica TK zasilana z rozdzielnicy wnekowej w sgsiadujagcym korytarzu,

- instalacja gniazd wtykowych dla urzadzen serwerowni,

- szafka dystrybucyjna SD dla rozdzialu §wiattowodowego sygnatu internetowego.
Wszystko to nalezy zdemontowa¢ 1 przetozy¢é do sgsiadujgcego pomieszczenia
gospodarczego. Zasilanie rozdzielnicy TK nalezy wykona¢ nowym przewodem YDY 5x4,
gdyz istniejgcy bedzie za krétki. W pomieszczeniu gospodarczym nalezy zamontowad
instalacj¢ gniazd wtykowych przeniesiong z obecnej serwerowni (rys. E-2).

W ramach projektowanej aktualnie przebudowy serwerowni na sanitariat w celu
dostosowania pomieszczenia do obowigzujacych obecnie przepiséw zachodzi konieczno$é
wymiany takze catej instalacji elektrycznej w tym pomieszczeniu oraz:

- montaz nowej oprawy LED o$wietlenia ogdlnego,

- montaz oprawy LED o$wietlenia awaryjnego,

- montaz gniazda wtykowego dla ewentualnej suszarki do rak,

- montaz systemu instalacji przyzywowej.



Jako podstawe oSwietlenia pomieszczenia sanitariatu przyjeto wymagane przez PN
natgzenie o§wietlenia podstawowego na poziomie 200 1x i szczelno$¢ opraw na poziomie min.
IP 44. Przyjeto do oswietlenia oprawy typu LED.

Dla os$wietlenia awaryjnego przyjeto oprawe autonomiczng LED o mocy 3W i czasie
podtrzymania awaryjnego min. 1 godzina. Oprawa musi posiada¢ uktad autotestu i optyke
0gdblng. Musi zapewni¢ nat¢zenie o§wietlenia min. 1 1x na podtodze pomieszczenia.

Instalacje os$wietleniowg nalezy przylaczy¢ w korytarzu do istniejagcego obwodu
oswietleniowego. Oprawe¢ awaryjng nalezy podigczy¢ do tego samego obwodu. Sterowanie
oswietleniem w sanitariacie dla niepelnosprawnych bedzie wykonane za pomocg tacznika p/t
montowanego w poblizu drzwi wejsciowych na wysokosci 90 cm od podtogi.

W ramach instalacji o$wietleniowej nalezy zainstalowa¢ wentylatorek kanatowy
wspomagajacy wentylacje grawitacyjng pomieszczenia i uruchamiany przy wiaczeniu
oswietlenia.

Zasilanie gniazda ewentualnej suszarki do rgk nalezy wykona¢ z instalacji gniazd
wtykowych sasiednich pomieszczen. Wskazane jest zastosowanie suszarek w II klasie
izolacji.

W pomieszczeniu sanitariatu nalezy zamontowac typowy system przyzywowy skladajacy
si¢ z nastepujacych elementow:

- przycisk przywotawczy pociagowy przy muszli klozetowej,

- przycisk przywolawczy pociggowy przy umywalne,

- kasownik alarmu przy drzwiach wejSciowych w pomieszczeniu,

- lampka sygnalizacyjna ,,Prosz¢ o pomoc” i sygnalizator akustyczny w korytarzu nad
drzwiami do sanitariatu.

Rozmieszczenie elementéw instalacji elektrycznej w istniejagcym pomieszczeniu
serwerowni pokazano na rys. E-3.1. Projektowang przebudowe instalacji pokazano na rys. E-
3.2. a schemat zasilania serwerowni na rys. E-3.3.

4. Ochrona od porazen i ochrona od przepie¢

Sie¢ zasilajaca budynek szkoty jest skonfigurowania w uktadzie TNC. Instalacja
wewnetrzna w budynku jest wykonana w uktadzie mieszanym: TNC i TNS, przy czym punkt
podziatu przewodu PEN na PE i N jest wykonany w rozdzielni gtéwnej szkoty.

Ochrona od porazen w instalacji odbiorcze] przebudowywanych pomieszczen winna
by¢ wykonana jako samoczynne wylgczenie obwodu w uktadzie instalacji TNS. Jako ochrong
uzupelniajaca w obwodach gniazd wtykowych nalezy zastosowa¢ wytaczniki réznicowo —
pradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

W instalacji urzadzen serwerowni byly zamontowane ograniczniki przepi¢¢ i nalezy
pozostawi¢ je w przenoszonej rozdzielnicy.

Po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne petli
zwarcia oraz parametréw wytacznikow réznicowo-pradowych.






