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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego (architektura + konstrukcja)
budowy zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla osob niepelnosprawnych
oraz adaptacja pomieszczenia w poziomie parteru na potrzeby sanitariatu
dla os6b niepelnosprawnych

1. DANE OGOLNE:

1.1. Podstawa opracowania :
Projekt opracowano na podstawie :

umowy z Inwestorem — Gmina Miejska Przemysl,

aktualnego podktadu sytuacyjno- wysokosciowego w skali 1:500 (do celow opiniodaw-
czych),

przeprowadzonej wizji lokalnej,

uzgodnien z Inwestorem dotyczacych zakresu i rodzaju prowadzonych prac,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225
t.j.).

innych obowigzujacych norm i przepisow budowlanych,

1.2. Lokalizacja inwestycji:

Zewngtrzng 1 wewnetrzng pochylni¢ dla osob niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej oraz
pomieszczenie na potrzeby sanitariatu dla osob niepelnosprawnych lokalizuje si¢ w komplek-
sie budynkéw Centrum Ksztatcenia Zawodowego 1 Ustawicznego nr 2 w Przemyslu tj. dziat-
ka nr 1784, obreb 207 w Przemyslu, przy ul. Izydory Kossowskiej 1.

lokalizacja

zewnetrznej
pochylni dla osob
niepetnosprawnych

budynek
CKZiU nr 2
w Przemyslu

1.3. Inwestor:
Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1, 37-700 Przemysl

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyslu
Kategoria obiektu budowlanego: IX- budynki kultury, nauki 1 o§wiaty

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO:



Przedmiotem inwestycji jest ,,budowa zewnetrznej i wewngtrznej pochylni dla os6b niepetno-
sprawnych o konstrukcji stalowej oraz adaptacja pomieszczenia w poziomie parteru na po-
trzeby sanitariatu dla osob niepetnosprawnych”. Celem projektu jest likwidacja barier archi-
tektonicznych. Zewnetrzna oraz wewngtrzna pochylnia dla niepelnosprawnych umozliwi oso-
bom na woézkach inwalidzkich wygodny dojazd i dojscie do budynku, a adaptacja pomiesz-
czenia na sanitariat mozliwo$¢ komfortowego korzystania z w-c. Sanitariat zapewnia po-
wierzchni¢ ruchu woézka inwalidzkiego o wym. 1,5x 1,5 m oraz wyposazony jest w pochwyty
stale 1 uchylne utatwiajace korzystanie z przybordéw sanitarnych.

Wymiary nawo projektowanych pochylni oraz sanitariatu spetniaja potrzeby uzytkownika.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Zaprojektowano zewnetrzng, dwubiegowa pochylni¢ dla 0s6b niepetnosprawnych o parame-
trach przystosowanych do pokonania réznicy wysokosci 68,0 cm, spadek 6%, bez zadaszenia,
sktadajaca si¢ z podjazdu o tacznej dlugosci 12,85 m, przetamang spocznikiem 1,5x 1,5 na
dwie dhugosci- 7,0 i 4,35 m o szerokosci 1,50 m, z obustronnymi balustradami z podwo6jnym
pochwytem. Pochylnia usytuowana rownolegle i prostopadle do tacznika, po prawej stronie
wejscia gtbwnego do budynku.

PRECANNNSS S

Zaprojektowano wewnetrzng jednobiegowa pochylni¢ dla oséb niepetnosprawnych o parame-
trach przystosowanych do pokonania r6znicy wysokosci 89,0 cm, spadek 8%, sktadajaca si¢ z
podjazdu o tacznej dlugosci 12,75 m, podzielong spocznikiem 1,5x 1,3 m na dwie dtugosci-
6,00 1 5,25 m o szerokosci 1,30 m, z obustronnymi balustradami z podwojnym pochwytem.
Pochylnia usytuowana w taczniku w strefie wejsciowej wewnetrzne;.

Zaprojektowano adaptacj¢ pomieszczenia o wym. 1,50x 2,71 m po ,,serwerowni”’ w poziomie
parteru na potrzeby sanitariatu dla os6b niepetnosprawnych.



5. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:

SPOSOB POWIERZCHNIA m?
ZAGOSPODAROWANIA:
zewnetrzna pochylnia dla 0os6b niepelnosprawnych 19,27 m?
Wewnetrzna pochylnia dla oséb niepetnosprawnych 16,57 m?
Sanitariat dla oséb niepelnosprawnych 4,22 m?

6. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Na podstawie uprzednio wykonanych badan geologicznych stwierdza si¢, ze grunt nadaje si¢
do celow budowlanych i1 bezposredniego posadowienia obiektow.

W podtozu projektowanego budynku wystepuja proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — I.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE:

7.1. Pochylnia zewne¢trzna:
Zaprojektowano pochylni¢ sktadajaca si¢ z dwoch biegow o nachyleniu 6%, dlugosci 7,0 1
4,35 m, szerokos$ci 1,5 m oraz podestu posredniego 1,5x 1,5 m.

Wyszczegdlnienie podstawowych robot rozbiorkowych i przygotowawczych:
e Rozebranie czesci istniejgcego chodnika z kostki betonowej brukowe;,
e Rozebranie fragmentu balustrady schodéw zewngtrznych,

Fundamenty: stopy fundamentowe pod konstrukcje stalowa pochylni z betonu klasy C12/15.
Wymiary stop fundamentowych: 35x 35x 100 cm i 35x 35x 80 cm, zbrojone podtuznie pre-
tami #12 1 poprzecznie strzemionami #6 co 25 cm. Podstawa zbrojona krzyzowo pretami #12
co 10 cm. Na stopach zamontowaé blachg¢ podstawy pod stupy pochylni gr. 8 mm. Blacha
podstawy kotwiona w stopach fundamentowych za pomocg kotew wklejanych M16 (4 szt. na

stopg).

Konstrukcja pochylni: stalowa z ksztattownikdw o profilu zamknigtym. Stupki oraz rama
gltowna z ksztaltownika kwadratowego 100x 100x 4 mm, rygle poziome usztywniajace z
ksztattownika prostokatnego 100x 50x 4 mm. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Piyty pochylni dla niepetnosprawnych: z systemowych krat podestowych: oczko 33x 33 mm,
ptaskownik nos$ny 30x 3 mm.

Balustrada pochylni: ze stali nierdzewnej: stupki i porecz/ pochwyt z rury @ 40 mm, poziome
wsporniki poreczy z rur @ 12 mm. Na wysokosci 7 cm powyzej pochylni nalezy zamontowaé




prog z rury @ 40 mm ze stali nierdzewne;j. Por¢cze balustrady znajduja si¢ na wysokosci 75 1
90 cm, szeroko$¢ miedzy nimi wynosi 1,1 m. Pochwyt dla niepelnosprawnych przedtuzony o
30 cm poza bieg pochylni.

Nawierzchnia pod pochylnig: jako ptyta odbojowa z drobnych kamieni ozdobnych w kolorze
szarym ograniczonych obrzezem betonowym.

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz malowa¢ w kolorze grafitowym.

7.2. Pochylnia wewnetrzna:
Zaprojektowano pochylni¢ sktadajaca si¢ z jednego biegu o nachyleniu 8%, dtugosci 6,0 i
5,25 m, szerokos$ci 1,3 m oraz podestu posredniego 1,5x 1,3 m.

Konstrukcja pochylni: stalowa z ksztattownikow o profilu zamknietym oraz ksztattownikow
typu ,,C”. Stupki z ksztattownika kwadratowego 60x 40x 4 mm, rama gléwna z ksztaltownika
typu ,,C” 120, rygle poziome usztywniajace z ksztattownika prostokatnego 60x 40x 4 mm.
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Piyty pochylni dla niepetnosprawnych: z systemowych krat podestowych: oczko 33x 33 mm,
ptaskownik nos$ny 30x 3 mm.

Balustrada pochylni: ze stali nierdzewnej: stupki i porecz/ pochwyt z rury @ 40 mm, poziome
wsporniki porgczy z rur @ 12 mm. Na wysokosci 7 cm powyzej pochylni nalezy zamontowaé
prog z rury @ 40 mm ze stali nierdzewnej. Porecze balustrady znajduja si¢ na wysokosci 75 1
90 cm, szeroko$¢ migedzy nimi wynosi 1,1 m. Pochwyt dla niepetnosprawnych przedtuzony o
30 cm poza bieg pochylni.

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz malowa¢ w kolorze grafitowym.
Konstrukcja pochylni kotwiona do istniejacego stropu zelbetowego kotwami mech. do betonu
M16 po 4 szt. na kazdy stupek.

7.3. Adaptacja pomieszczenia w poziomie parteru na sanitariat dla oso6b niepelnospraw-
nych:

W pomieszczeniu objetym opracowaniem nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy wyposa-
Zenia instalacyjnego 1 sanitarnego (w tym szafe serwerowg RACK) oraz drzwi do pomiesz-
czenia. Nalezy sku¢ terakote z posadzki oraz wylewke wraz z izolacja, a takze ptytki Scienne.
Nalezy usunaé wszystkie warstwy zaprawy mocujacej ptytki oraz ewentualne fragmenty tyn-
ku o niestabilnej strukturze (zwietrzate, odparzone itp...) Likwiduje si¢ wszystkie instalacje
wodno- kanalizacyjne i elektryczne w pomieszczeniu.

Nalezy poszerzy¢ otwor drzwiowy do pomieszczenia, tak aby szeroko$¢ drzwi wejsciowych
wynosita min. 90 cm w $wietle.

Wyszczegodlnienie podstawowych robot rozbiorkowych i przygotowawczych:
e Demontaz skrzydta drzwiowego wraz z os$cieznica,

e Skucie czesci tynkéw wewnetrznych i oktadzin z ptytek glazurowanych,
e Rozebranie posadzki 1 warstw podtogowych,

e Demontaz instalacji wodno- kanalizacyjnej,

7.3.1. Modernizacja podejs¢ i przylaczen instalacji sanitarnej i elektrycznej

W pomieszczeniach wykona¢ nalezy niezb¢dne bruzdy w $cianach murowanych dla
prowadzenia przewodow i przylaczen instalacyjnych, zgodnie z projektami instalacji sanitar-
nych 1 elektrycznych.



7.3.2. Wykonanie wylewek posadzkowych

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ wylewke cementowg gr. 3- Scm, zatartg na ostro. Docelo-
wy poziom wylewki powinien znajdowac si¢ 1,5cm ponizej posadzki korytarza. Powierzchnie
wylewek zabezpieczy¢ lekka izolacja przeciwwodng, dwukrotnie powlekajac ja atestowang
folig w ptynie, umozliwiajaca bezposrednie klejenie ptytek ceramicznych.

7.3.3. Roboty tynkarskie, wykonczenie i malowanie $cian

Istniejace tynki na powierzchni $cian i sufitow nalezy zweryfikowaé co do ich stanu
technicznego. Wszelkie niestabilne, zwietrzate, odparzone itp. fragmenty nalezy usungc.
Wszystkie ubytki tynkow w pomieszczeniach, takze powstale po skuciu dotychczasowego
wykonczenia ceramicznego $cian, nalezy zagruntowac¢ i uzupehic zaprawg naprawcza do
tynkow cementowo wapiennych. Wszelkie drobne spekania i rysy nalezy rozku¢ i takze uzu-
pehié¢ zaprawg naprawczg do tynkéw cementowo wapiennych. Nalezy uzyska¢ powierzchnie
jak dla tynkow kategorii I11.

Powierzchnie $cian przeznaczone do wykonczenia oktadzing ceramiczng zagruntowac
gruntem gteboko penetrujacym.

Powierzchnie sufitow oraz powierzchnie $cian nie przewidziane do wykonczenia plytkami
ceramicznymi nalezy wyszpachlowaé finalnie gipsowa gladzia szpachlowa i1 wyszlifowac.
Tak przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowa¢ gruntem akrylowym i pomalowac. Na
sufity stosowa¢ akrylowa farbe sufitowa, biala, glgboko matowa, antyrefleksyjng. Na §ciany
stosowac¢ farby lateksowe, zmywalne, matowe.

7.3.4. Glazura i terakota

Istniejaca glazura i terakota przeznaczona jest do skucia. Na posadzkach i $cianach po-
mieszczen zaprojektowano wykonczenie z ptytek ceramicznych i gresowych, uktadanych
po uprzednim uzupetnieniu i gruntowaniu wypraw tynkarskich wg opisu, na wysoko
elastyczny klej do plytek ceramicznych.

Podtoge wykonczy¢ plytkami gresowymi, antyposlizgowymi na kleju do plytek. Ptytki pod-
togowe w kolorze jasnym, pastelowym utrzymanym w tonacji cieptej, o wymiarach 60x 60
cm (59,8x 59,8 cm).

Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi o wymiarach 60x 30 cm (59,8x
29,7 cm ) na kleju do ptytek. Ptytki w uktadzie poziomym, do wys. 120 cm w kolorze jasniej-
szym, nastgpnie pas w kolorze ciemniejszym/ kontrastowym i nast¢pnie do wysokosci 2,10 w
kolorze jasniejszym. Fuga migdzy ptytkami gr. 2 mm w kolorze ciemnym.

Posadzka:

- ptytka $cienno- podtogowa (gres szkliwiony, rektyfikowany) w kolorach uzgodnionych z
Inwestorem (preferuje si¢ kolor jasny, pastelowy utrzymany w tonacji cieptej, kolor ptytki na
podiodze o 2 tony ciemniejszy od koloru ptytki §ciennej)

- format produktu: 59,8x 59,8 cm

- grubos¢ produktu: 8 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

- parametr antypos$lizgowosci : R12

- gatunek: |

- szerokos$¢ fugi: 2 mm

- kolor fugi: ciemny

Do ptytek podlogowych nalezy zastosowa¢ fuge cementowo-epoksydowa, maksymalna sze-
rokos¢ fugi 2,0 mm, opornej na wilgo¢.

Sciany:



do wysokosci 2,10 m z plytek ceramicznych glazurowanych

- ptytka $cienna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (preferuje si¢ kolor jasny pastelowy, w
r6znych odcieniach)

- format produktu 59,8x 29,70 cm

- grubo$¢ produktu: 8,5 mm

- powierzchnia: gltadka, matowa

- gatunek: |

- szerokos$¢ fugi: 2 mm

- kolor fugi: ciemny

Do ptytek $ciennych nalezy zastosowaé fuge cementowo- epoksydowa, maksymalna szero-
ko$¢ fugi 2,0 mm, oporna na wilgo¢.
Jako wykonczenia przy uktadaniu plytek stosowac listwy krawegdziowe (wypukle i wklgste).

7.3.5. Malowanie:
Sciany powyzej ptytek tj. od wys. 2,10 m oraz sufit zagruntowac i malowa¢ dwukrotnie farba
lateksowa w kolorze biatym.

7.3.6. Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ demontaz drzwi i wykucie z muru istniejagcych oScieznic stalowych oraz wsta-
wienie nowych drzwi oraz nowej stalowej o$cieznicy. Drzwi o wymiarze w §wietle przejscia
90x 200 cm.

Nalezy zastosowa¢ drzwi wewnetrzne tazienkowe, ptycinowe, typowe, fabrycznie wykonczo-
ne. Oscieznice stalowe. W dolnej czeéci drzwi otwory nawiewne o przekroju min. 220 cm?.
Stolarka drzwiowa w kolorze bialym, zblizonym do istniejacej sasiedniej. Drzwi wyposazy¢
w okucia, zamek tazienkowy oraz samozamykacz.

W posadzce zamontowac odboje dla skrzydet drzwiowych chronigcych ptytki $cienne przed
uszkodzeniem.

7.3.7. Armatura

W pomieszczeniu zaprojektowano miske ustepowa i umywalke dostosowang dla os6b niepel-
nosprawnych. Umywalka ceramiczna w kolorze biatym, montowana na wysokosci 0,75- 0,85
m. Przy umywalce zamontowa¢ bateri¢ umywalkowa stojaca, jednouchwytowa. Miska uste-
powa ceramiczna, stojaca dostosowana dla osdb niepelnosprawnych. Wysokos¢ miski uste-
powej, mierzona do gornej czesci deski powinna wynosi¢ 0,42- 0,47 m.

Rozmieszczenie elementdw wyposazenia sanitarnego wg rysunkoéw rzutow architekto-
nicznych.

Biaty montaz sanitarny wykonac starannie, zgodnie z dyspozycjami dostawcy wyposazenia.

7.3.8. Wyposazenie wnetrza:

Nad umywalka zamontowa¢ lustro uchylne w oprawie na metalowym stelazu. Lustro o wy-
miarach 50x 60 cm, montowane na wysokosci 0,80- 1,00 m.

Przy umywalce i misce ustgpowej zamontowaé pochwyt $cienny uchylny oraz dodatkowo
przy misce ustgpowej pochwyt $cienny staty, katowy. Pochwyt na wysokosci 0,75- 0,85 m.
Pochwyt z rur ze stali nierdzewnej, polerowane;.

Przy umywalce zamontowa¢ dozownik mydta, podajnik jednorazowych recznikow papiero-
wych do rak oraz kosz na zuzyte r¢czniki papierowe. Ponadto przy misce ustgpowej uchwyt/
podajnik papieru toaletowego oraz kosz na $mieci sanitarny i szczotke do w-c. Elementy wy-
konane ze stali nierdzewne;.

8. INSTALACJE:



Instalacje elektryczne i wodno- kanalizacyjne zgodnie z projektem branzowym.
9.WENTYLACJA:

Kanat wentylacyjny wykona¢ z typowych, okraglych kanatéw wentylacyjnych z PCV lub
spiro. Na zakonczeniu kanatu zamontowa¢ wentylator elektryczny, wlaczany razem z wiacz-
nikiem $wiatta.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych o konstrukeji sta-
lowej oraz adaptacja pomieszczenia serwerowni w poziomie parteru na potrzeby sanitariatu
dla osob niepetnosprawnych nie zmieni charakterystyki energetycznej budynku.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

11.1 zapotrzebowanie w wodg i odprowadzenie §ciekOw- bez zmian

11.2 emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych- bez zmian

11.3 odpady state- bez zmian

11.4 emisja hatasow oraz wibracji — bez zmian

11.5 wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne- bez zmian

12. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b upraw-
nionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z PN i sztuka budowlang.

Podczas zapoznawania si¢ z dokumentacja, jak i w czasie realizacji inwestycji, wszelkie wat-
pliwosci nalezy niezwtocznie wyjasnia¢ z autorami projektu.

Projekt podlega ochronie prawem autorskim. Zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za
zgoda jego autorow.

Projekt nalezy rozpatrywac rownocze$nie z opracowaniami branzowymi. Wszystkie elementy
budowlane i1 rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-prawne po-
twierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akre-
dytowane laboratoria badawcze.
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