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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla oséb niepelnosprawnych o konstrukcji
stalowej oraz adaptacja pomieszczenia w poziomie parteru na potrzeby sanitariatu dla
osob niepetnosprawnych
w budynku CKZiU nr 2 przy ul. hm. lzydory Kossowskiej 1 w Przemyslu
1 Rozdziat ZEWNETRZNA DWUBIEGOWA POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH POW.
19,27m2Z - skladajaca sie z dwéch biegoéw o nachyleniu 6%, dlugosci 7,0 i 4,35 m,
szerokosci 1,5 m oraz podestu posredniego 1,5x 1,5 m
1.1 Element ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1.1  |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie
............................. czesci istniejgcego chodnika z kostki betonowej brukowej
Yl CZenie O FO DOt e
IST. CHODNIK :3,85*1,50 5,78
112 |KNR231/802/5 [Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15'cm
Yl CZenie oSG FOD Ot e
IST. CHODNIK :3,85*1,50 5,78
S RAZEM:. 5,78lm2 | 578
1.1.3
RAZEM::  578/m2 | 578
1.1.4
szt 6,00
1.1.5
m3 0,46
1.1.6
" RAZEM:: 7,70/m 7,70
1.1.7 |KNR 404/1103/4 |Wyw0z i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Rozebranie czesci istniejgcego chodnika :3,85*1,50*0,13 :
z kostki betonowej brukowe] 1 075
Rozebranie podbudowy, z kruszywa :3,85%1,50%0,30
kamiennego recznie, grubosé :
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z §3,85*2*0,20*0,30 :
DO O 0,46
Rozebranie kraweznikow, betonowych §3,85*2*0,20*0,06
15x30°cm na podsypce piaskowe;j - : :
ODIZE2Y 009
RAZEM: 3,03|m3 3,03
1.1.8 |KNR 404/1103/5 |Wywdz i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
............................. uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie czegsci istniejgcego chodnika ?é',éé;ﬁn,éb;dﬁlé """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""
z kostki betonowej brukowej : 075
Rozebranie podbudowy, z kruszywa :
kamiennego recznie, grubosé : :
podbudowy 15'cm e eeeesse s8R RS AR S R S R S AR EE AR AR S 11 £
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z  :3,85%2%0,20%0,30
DO O 0,46
Rozebranie kraweznikow, betonowych §3,85*2*0,20*0,06
15x30°cm na podsypce piaskowe;j - : :
ODIZE2Y 009
RAZEM:: 3,03|m3 3,03

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej
oraz adaptacja pomieszczenia w pozi...
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1.2 Element DOSTAWA | MONTAZ POCHYLNI ZEWNETRZNEJ
121 |KNR 201/122/1 [Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny
Wyliczenie iloscirobot:
WYKOPY POD PROJ. STOPY :0,80%0,80%1,00*12+0,80*0,80%0,80%2 S
FUNDAMENTOWE 8,70
8 70|m3 8,70
122 |KNR 201/215/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkfad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-Il
WYKOPY POD PROJ. : S
FUNDAMENTOWE | e 8,70
RAZEM: 8,70/m3 8,70
12.3 |KNR201/501/2 [Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegiosc do 3'm, kategoria gruntu IV |
Wyliczenie iloscirobot:
WYKOPY POD PROJ. STOPY 10,80%0,80%1,00*12+0,80*0,80%0,802
FUNDAMENTOWE :
MINUS PROJ. STOPY
FUNDAMENTOWE
S RAZEME: 7,03lm3 | 7,03
124 [KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii -V ]
Wyliczenie floscirobot:
WYKOPY POD PROJ. STOPY §O 80*0,80*1,00*12+0,80*0,80*0,80*2
FUNDAMENTOWE s 8,70
MINUS PROJ. STOPY ""('6'3'5*'6'3'5*'1'"66*’1"2346'55'*6'55'*656'*'2')' """"""""""""""""""""""""""""""""" S
FUNDAMENTOWE e 1,67
RAZEM: 7,03/m3 7,03
12.5  |KNNR 1/501/1 _ [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu Il
Wyliczenie iloscirobot:
OBJETOSC ZIEMI Z WYKOPU ROWNA”'0'3'5'*6'é’é"1'"d'(')'*'"éib"éé*b'é'é*b'éb;é ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
OBJETOSCI STOP : :
FUNDAMENTOWYCH e 1,67
RAZEM: 1,67|m2 1,67
1.2.6 |KNR202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg
)
Wyliczenie floseirobt:
PROJ. STOPY FUNDAMENTOWE 10,35%0,35%1,00%12+0,35*0,35*0,80*2 S 167
S RAZEME: 1,67m3 | 1,67
1.2.7 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°'mm
(1
Wyliczenie iloscirobot:
ZBROJENIE PODSTAWY PROJ.  8%0,35*0,222*14/1000 T
STOPY FUNDAMENTOWE 0,01
S RAZEME: 0,01t 0,01
1.2.8 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm
2)
Wyliczenie iloscirobot:
ZBROJENIE PODSTAWY PROJ.  4%0,35*0,888*14/1000
STOPY FUNDAMENTOWE 0,02
e RAZEME 0,02t 0,02
1.2.9 Dostawa i montaz blachy montazowej 200*200%10 kotwionej w stopach fundamentowych za pomoca kotew
wklejanych M16 (4 szt. na stope).
RAZEM:: 14,00|kpl. | 14,00
1.2.10 |KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe
............................. S, WA S WA e
Y lCzZenie oS FOD Ot e
IZOLACJA PROJ. STOP 1(0,35*2+0,35*2)*1,00*12+(0,35*2+0,35*2)*0,80*2 :
FUNDAMENTOWYCH e 19,04
RAZEM:: 19,04/m2 | 19,04

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej
oraz adaptacja pomieszczenia w pozi...
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1.2.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcji pochylni z stalowych ksztattownikéw o profilu zamknietym; stupki oraz rama gtéwna
wiasna z ksztaltownika kwadratowego 100x 100x 4 mm, rygle poziome usztywniajgce z ksztattownika prostokgtnego
100x 50x 4 mm; elementy stalowe ocynkowane ogniowo; ptyty pochylni dla oséb niepetnosprawnych wykonane z
systemowych krat podestowych oczko 33x 33 mm, ptaskownik nosny 30x 3 mm
KSZTALTOWNIK KWADRATOWY ,50%9+7,00*2+4,35"2+0,20*26)*12,06/1000
100 00 MM b 0,50
KSZTALTOWNIK PROSTOKATNY i(1,50*6)*8,59/1000
100%50 MM b 0,08
KRATY WEMA oczko 33x 33 mm, ,00%1,50+1,50*1,50+4,35*1,50)*32,30/1000
PraskOWNik NOSNY 30X 8 MM e 0,62
RAZEM: 1,20(t 1,20
1.2.12 |KNR 202/1513/2 |p.a. Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 100'mm - malowanie rur
zimnogietych (ksztattownik prostokgtny 100*50*4mm)
KSZTALTOWNIK PROSTOKATNY
1000 MM 9,00
RAZEM:: 9,00|m 9,00
1.2.13 |KNR 202/1513/4 |p.a. Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 300'mm - malowanie rur
zimnogietych o $rednicy do 400°'mm (ksztattownik prostokgtny 100*100*4mm); wsp. do R,M i S=1,06
o R=1,080 M=1,060 S =1,080 ]
Wyliczenie ilosci robot:
KSZTALTOWNIK KWADRATOWY  11,50*9+7,00%2+4,35*2+0,20*26
100*100*4MM 41,40
e, L RAZEME. T 4140lm | 41,40
1.2.14 |KNR 202/1209/1 |p.a. Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - dostawa i montaz balustrady pochylni dla oséb
niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej; stupki i porecz/ pochwyt z rury O 40 mm, poziome wsporniki poreczy z
rur O 12 mm; na wysokosci 7 cm powyzej pochylni nalezy zamontowac¢ prég z rury O 40 mm ze stali nierdzewnej;
porecze balustrady znajdujg sie na wysokosci 75 i 90 cm, szeroko$¢ miedzy nimi wynosi 1,1 m, pochwyt dla
niepetnosprawnych przediuzony o 30 cm poza bieg pochylni
25,10
1.2.15 |[KNR 401/108/5 |Wywdz i utylizacja ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
m3 8,70
1.2.16 KNR 401/108/8 Wywoz i utylizacja ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
ZIEMIA Z WYKOPU POD PROJ. STOP 0*0,80*1,00*12+0,80*0,80%0,80*2
FUNDAMENTOWE 8,70
e, L RAZEM:. 8 70im3 | 8,70
1.3 Element NAWIERZCHNIA POD POCHYLNIA
1.3.1 |KNR 231/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, giebokos¢ 10°em |
19,28
RAZEM:: 19,28/ m2 19,28
1.3.2 |KNR231/114/7 |p.a. Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - kamien ozdobny w
kolorze szarym
RAZEM:: 19,28/ m2 19,28
1.3.3 KNR 231/402/4 \Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
LAWA POD OBRZEZE - PLYTA
ODBOJOWA POD POCHYLNIA 0,84
e, L RAZEME. T 084m3 | 0,84
134 |KNR 231/407/1_|Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa |
Yl CZenie O FO Ot e
OBRZEZE - PLYTA ODBOJOWA POD 00+1,50+4,35*2+1,50
PO Y LN A e 18,70
RAZEM:: 18,70|m 18,70

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej
oraz adaptacja pomieszczenia w pozi...
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14 Element CHODNIK PRZED WJAZDEM NA POCHYLNIE
1.4.1 |KNR 231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii -1V, gteboko$¢ 10°cm
m2 5,78
1.4.2
m2 5,78
1.4.3
POD PROJEKTOWANY CHODNIK :3,85%1,50 : 5,78
i m2 5,78
1.4.4
m2 5,78
145
m2 5,78
1.4.6
POD PROJEKTOWANY CHODNIK  1385™1,50 ' 578
RAZEM:: 5,78/ m2 5,78
1.4.7 |KNR231/105/1_|Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszezeniu3'cm |
Wyliczenie ilosci robot:
POD PROJEKTOWANY CHODNIK 3854150 578
RAZEM:: 5,78/ m2 5,78
1.4.8 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
warstwy
m2 5,78
149 |KNR231/402/4 [tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Yl CZenie O FO DOt e
POD PROJEKTOWANY CHODNIK :3,85*2*0,30*0,20 0,46
S RAZEME: 0,46|m3 | 046
1.4.10 |KNR 231/407/1_|Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa |
Yl CZenie O FO Ot e
POD PROJEKTOWANY CHODNIK :3,85*2 7,70
S RAZEME. 7,70|m 7,70
1.4.11 [NNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, ponad 50 sztuk/m2, kostka grubosci 6 cm, ubijanie mechaniczne
23 S A ) | ]
Wyliczenie ilosci robot:
PROJEKTOWANY CHODNIK 3854150 oL 578
5,78/ m2 5,78

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej
oraz adaptacja pomieszczenia w pozi...
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2 Rozdziat WEWNETRZNA JEDNOBIEGOWA POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH POW.
16,57m2 - skladajaca sie z jednego biegu o nachyleniu 8%, dlugosci 6,0 i 5,25 m,
szerokosci 1,3 m oraz podestu posredniego 1,5x 1,3 m
2.1 Element DOSTAWA | MONTAZ POCHYLNI WEWNETRZNEJ
2.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcji pochylni stalowej z ksztattownikéw o profilu zamknietym oraz ksztattownikow typu
wiasna ,C”; stupki z ksztattownika kwadratowego 60x 40x 4 mm, rama gtéwna z ksztattownika typu ,C” 120, rygle
poziome usztywniajace z ksztattownika prostokatnego 60x 40x 4 mm; elementy stalowe ocynkowane ogniowo;
ptyty pochylni dla oséb niepetnosprawnych z systemowych krat podestowych oczko 33x 33 mm, ptaskownik
............................. MO8y 0K i) e
Wyliczenie ilosci robot:
SLUPKI KSZTALTOWNIK ~ 1(0,90*14+0,19*2+0,39*4+0,57*2+0,66*2+0,09*2)*5,45/1000 .
KWADRATOWY 60*40*4MM
RYGLE POZIOME KSZTALTOWNIK i(1,20*11)*5,45/1000
PROSTOKATNY 60°40°4MM N R, 0,07
KRATY WEMA oczko 33x 33 mm, 3(5,25*1 ,20+1,50%1,20+4,35*1,20)*32,30/1000 '
plaskowniknosny 30x3mm L 0,43
RAZEM: 0,93t 0,93
2.1.2 |DC4/202/3 Mocowanie elementéw za pomocg kotew mechanicznych do podtoza zelbetowego, wersja ze $ruba, $rednica
otworu 18 mm - kotwienie konstrukcji pochylni do istniejgcego stropu zelbetowego kotwami mech. do betonu M16
............................. PO 4 szt na kazdy StUpeK e
Wyliczenie ilosci robot:
SLUPKI [ 14,00
RAZEM:: 14,00|szt 14,00
2.1.3 |KNR 202/1513/2 |p.a. Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 100'mm - malowanie rur
............................. zimnogigtych (ksztattownik prostokatny 100°50%4mm)
Y liCzenie oSG FOD Ot e
SEUPKI KSZTALTOWNIK :(0,90*14+0,19*2+0,39*4+0,57*2+0,66*2+0,09*2)*5,45/1000
KWADRATOWY 60°40°AMM N N, 0,09
RYGLE POZIOME KSZTALTOWNIK 3(1,20*11)*5,45/1000
PROSTOKATNY 60°40"4MM & 0,07
RAZEM: 0,16|m 0,16
2.1.4 |KNR 202/1513/4 |p.a. Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 300'mm - malowanie rur
zimnogietych o $rednicy do 400" mm (ksztattownik prostokatny 100*100*4mm)
RAMA GLOWNA C=120MM {(5,25*2+1,50*2+6,00*2)*13,40/1000 _ ; 0,34
o RAZEME. 0,34]m 0,34
2.1.5 |KNR 202/1209/1 |p.a. Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - dostawa i montaz balustrady pochylni dla oséb
niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej; stupki i porecz/ pochwyt z rury O 40 mm, poziome wsporniki poreczy z
rur O 12 mm; na wysokosci 7 cm powyzej pochylni nalezy zamontowac¢ prég z rury O 40 mm ze stali nierdzewnej;
porecze balustrady znajdujg sie na wysokosci 75 i 90 cm, szeroko$¢ miedzy nimi wynosi 1,1 m, pochwyt dla
............................. niepetnosprawnych przedtuzony o 30 cm poza bieg pochyni
Y liCZenie oS FOD Ot e
PROJ. BALUSTRADA DLA OSOB NPS :(0,30+7,00+0,30)*2+(0,30+4,35+0,30)*2 25,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2510lm | 25,10

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej
oraz adaptacja pomieszczenia w pozi...
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3 Rozdziat ADAPTACJA POMIESZCZENIA W POZIOMIE PARTERU NA SANITARIAT DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
3.1 Element ROBOTY DEMONTAZOWE
3.1.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
szt 1,00
3.1.2
m2 11,58
3.13
: m2 | 25,13
3.1.4 |KNR401/701/8 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j
RAZEM:: 4,19/m2 4,19
3.1.5 |KNR401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne; - poszerzenie tworu drzwiowego |
Yz IO FOD Ot e
POSZERZENIE ISTNIEJACEGO 0,10*2,10*0,28
OTWORU DRZWIOWEGO 0,06
3 0,06|/m3 0,06
3.1.6 |KNR401/212/1 |Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - wylewka betonowa wraz
ptytkami podtogowymi
RAZEM:: 0,42/m3 0,42
3.1.7 |KNR 401/108/11 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

{(0,90+2,05"2)*0,10

Oscieznice stalowe, powierzchnia do
2'm2

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na
Scianach, filarach, pilastrach, ponad
5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;j

Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy :1 ,50%2,79*0,03
ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe
do 5'm2, z zaprawy

cementowo-wapiennej

Rozebranie posadzek z ptytek na 1 50*2,79*0,10
zaprawie i kleju bez odzysku ptytek +

Rozbidrka elementéw konstrukcji

betonowych niezbrojonych o grubosci do

15 cm - wylewka betonowa

Wykonanie przesklepien otwordw w 1 ,20%0,28*0,20

Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla

(, 507242, 79*2)*2 25+0.12%2,10°2-1.02°2.10)"0.03

RAZEM:: 2,00lm3 2,00

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej
oraz adaptacja pomieszczenia w pozi...
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3.1.8  |KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
Wyliczenie iloscirobot:
Oscieznice stalowe, powierzchniado  1(0,90+2,05*2)*0,10
M2 e
Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na
$cianach, filarach, pilastrach, ponad
5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy
ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, :
do 5'm2, z zaprawy :
CeMENMOWO-WADIENNG] e 0,13
Rozebranie posadzek z ptytek na 11,50%2,79*0,10
zaprawie i kleju bez odzysku ptytek + '
Rozbiérka elementéw konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubosci do
1S oM - Wy lewka D ONOWa e 0,42
Wykonanie przesklepien otworow w 20%0,28%0,20
$cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla :
belek 0,07
3.2 Element ROBOTY BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE
3.2.1 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne
szt 1,00
3.2.2 |KNR401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(1) $ciany ptaskie, pomieszczenie do 5’ m2
m2 | 25,13
3.2.3 |KNR401/716/3 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy
(1) ptaskie, pomieszczenie do 5'm2
m2 4,44
324
4,44
3.25
4,44
3.26
4,44
3.27
29,57
3.28
8,24
3.29
12,60
3.2.10
RAZEM: 4,44\m2 4,44

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla
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3.2.11 |KNR K 4/602/2  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
Wyliczenie ilosci robot:
POW. SCIANEAZIENKI  ((1)50°2+2,79°2)'3,12+0,12°2,10°2-1,02°200 25,13
RAZEM:: 25,13|/m2 | 25,13
3.2.12 |[KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta. Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2.
o AR=1,200 M=1,000 S =1,000 ]
Wyliczenie ilosci rob
POW. POSADZKIWC  ~ 150279+0,28%0,90
RAZEM: 4,44\m2 4,44
3.2.13 |[KNR 12/829/8 _|Licowanie Scian piytkami 30x30 naklej, metodazwykla
Wyliczenie ilosci robot:
POW. SCIANEAZIENKI  ((1)50°2+2,79°2)'3,12+0,12°2,10°2-1,02°200 25,13
25,13|/m2 | 25,13
3.2.14 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podtoze z tynku
202/2011/2 - na pow. $cian powyzej ptytek i sufitu
POW. SKLEPIENIA OD STR.
KO R Y TR A e 0,70
13,64/m2 13,64
3.2.15 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
malowanie sufitu i $cian powyzej ptytek
POW. SUFITUWC 80T 19
POW. SKLEPIENIA OD STR. : :
KORYTARZA 0,70
13,64/m2 13,64
3.2.16 |KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dlabelek
Wyliczenie ilosci robot:
NAD POSZERZONYM OTWOREM DLA '1,20%0,28*0,20 T
DRZWI WEJSCIOWYCH DO WC 0,07
e RAZEME. 0,07/m3 | 0,07
3.2.17 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180'mm
Wyliczenieiloscirobot:
NAD POSZERZONYM OTWOREM DLA 1,203 T
DRZWI WEJSCIOWYCH DO WC 3,60
S RAZEME. 3,60|m 3,60
3.2.18 |KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza” na stopkachbelek
Yl CZenie O FO Ot e
NAD POSZERZONYM OTWOREM DLA :1,20*3 :
DRZWIWEJSCIOWYCHDOWC 3,60
RAZEM: 3,60/m 3,60
3.2.19 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1lI, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
(1) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) - na sklepieniu nad drzwiami do
............................. tazienki od str. korytarza
Wyliczenie ilosci robot:
NAD POSZERZONYM OTWOREM DLA '1,20%0,40
DRZWI WEJSCIOWYCH DOWC OD :
STRHOLU 048
RAZEM: 0,48/m2 0,48
3.2.20
DRZWI DO WC ;
e RAZEME. 240lm2 | 2,10
3.3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE - INSTALACJE WOD-KAN.
3.3.1 |KNR402/131/3 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego), bez korkowania podejscia, Fi15-20mm |
Yl CZenie O FO DOt e
i1 1,00
e U RAZEME. 1,00]szt 1,00

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej
oraz adaptacja pomieszczenia w pozi...



PRZEDMIAR CKZiU WC DLA NPS

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 0005459E)

strona nr: 10
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
3.3.2 |KNR 402/230/7  |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 50'mm |
1 (N H 2,10
RAZEM:: 2,10|m 2,10
3.3.3
0,50
3.34 |KNR402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rurzPCWo ¢r. 50 mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt. | 1,00
3.35
szt. 1,00
3.3.6 |KNR402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ¢r. 15-20mm
WODA CIEPLA :0,40+1,70
S RAZEM: 4,20m 4,20
34 Element INSTALACJA WOD-KAN.
3.4.1 |KNR217/113/2 |p.a.Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200"'mm,
(1) ocynkowane - montaz kanatu wentylacyjnego z rury spiro d=100mm
AR 0,995 M= 1,000 8 = 1,000 ]
Yl CZenie O FOD Ot e
203 1470,0572,20 0,69
0,69|m2 0,69
34.2 |KNNR4/142/3 _ [Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200X 250 mm
Yl CZenie O FO DOt e
1 1,00
3.4.3 |KNNR 4/208/1 _ [Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi'50'mm |
Yl CZenie O FO DOt e
:0,40+1,70 2,10
3.44 |KNNR 4/208/3 \Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi*110'mm
RAZEM:: 0,50|m 0,50
3.45 |KNNR 4/211/1 \Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
Wyliczenie ilos 5
szt. 1,00
34.6
szt. 1,00
34.7
m 6,80
34.8
Yl CZenie oSG FOD Ot | e
BRUZDY POZIOME WODA ZIMNA :0,40+1,70+0,80 2,90
BRUZDY POZIOME WODA CIEPLA 10404170 2,10
RAZEM:: 5,00/m 5,00
3.49 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$¢/szerokosé 1/4 x
e A2 0BGy ]
Yl CZenie O FO Ot e
PODEJSCIE DO PODGRZEWACZA :0,40+1,70+0,80 :
WODY WODAZIMNA 290
PODEJSCIE DO PODGRZEWACZA ~ 0,40+1,70
WODY WODA CIEPEA | 2,10
RAZEM:: 5,00/m 5,00
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3.4.10 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
m3 0,02
3.4.11
m 5,00
3.4.12 |KNR 34/101/10_|lzolacja rurociagow otuling z pianki polietylenowej ]
Wyliczenie ilosci robot:
WODA ZIMNA -
WODA CIEPLA
e, . RAZEMS 5,00/m 5,00
3.4.13 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii,
...\ MiesZaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnymo sr. 16mm
Y lCZenie 08 C FO Ot e
S 2 4,00
RAZEM 4,00|szt. 4,00
3.4.14 |KNNR 4/135/1 \Zawory podtgczeniowe o $r. nominalnej 15 mm
RAZEM:: 4,00|szt. 4,00
3.4.15 |[KNR 31/116/1 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe
ZAWOR CZERPALNY 2,60
3.4.16 |KNR 31/116/2 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
6,80
35  |Element BIALY MONTAZ
3.5.1 |KNR215/221/2 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym -dlaos6bNPS |
Yl CZenie O FO DOt e
1,00
352 |KNR35/114/2  |Baterie umywalkowe stojace -dlaos6b NPS ]
Yl CZenie O FO DOt e
1,00
3.5.3 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na Scianie
2 O ]
Y lCZenie 08 C FO Ot e
ey 1,00
RAZEM 1,00/ kpl. 1,00
3.5.4 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep
2 8 L oo
Yl CZenie O FO DOt e
1,00
3.5.5 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek podtynkowych
2 O ]
Y lCZenie 08 C FO Ot e
............................................................................................................................................................................................. 1,00
RAZEM:: 1,00/ kpl. 1,00
3.5.6 |KNR401/322/1 |P.A. Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe - montaz przy

Wyliczenie ilosci

robot:

umywalce pochwytu Sciennego dla oséb NPS, uchylny, ze stali nierdzewnej, polerowane;j

RAZE

1,00/szt 1,00

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla
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3.5.7 |KNR401/322/1 |P.A. Obsadzenie drobnych elementdw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe - montaz przy misce
ustepowej pochwytu sciennego dla oséb NPS, statego, katowego, ze stali nierdzewnej, polerowane;j
RAZEM: 100/szt | 1,00
3.5.8 |DC 20/323/5 Dostawa i montaz luster na scianie o powierzchni do 1 m2 - zamontowac lustro uchylne w oprawie na metalowym
stelazu o wymiarach 50x60 cm, montowane na wysokosci 0,80 - 1,00 m
szt 1,00
3.5.9 |Kalkulacja
L 00000
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................................................................................................................................................ szt 1,00
3.5.10 |Kalkulacja
wlasna
Wyliczenie ilosci robdt:
""""""""""""""""" szt | 1,00
3.5.11 |Kalkulacja
wiasna
szt 1,00
3.5.12 |Kalkulacja
wiasna
szt 1,00
3.5.13
szt 1,00
3.5.14
szt 1,00
3.5.15 |Kalkulacja
L 0000
Yl CZenie O FO DOt e
................................................................................................................................................................................................ 1,00
RAZEM: 1,00(szt 1,00
Zestawienie materiatow
1 ZEWNETRZNA DWUBIEGOWA POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH POW. 19,27m2Z - sktadajaca sie z
dwéch biegéow o nachyleniu 6%, di...
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
..... 1.|Acetylen techniczny - rozpuszezony KO 07800
2.|Balustrada pochylni dla os6b niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej; stupki i porecz/ pochwyt z rury O 40

©

-
-

.|Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdze szara

mm, poziome wsporniki poreczy z rur O 12 mm; na wysokosci 7 cm powyzej pochylni nalezy zamontowac
prog z rury O 40 mm ze stali nierdzewnej; porecze balustrady znajduja sie na wysokosci 75 i 90 cm,
szerokos¢ miedzy nimi wynosi 1,1 m, pochwyt dla niepetnosprawnych przedtuzony o 30 cm poza bieg
pochylni mb 25,8530
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢

12.|Kamien ozdobny w kolorze szarym

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

2 WEWNETRZNA JEDNOBIEGOWA POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH POW. 16,57m2 - skladajaca sie z
jednego biegu o nachyleniu 8%, ...

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,5580

2.|Balustrada pochylni dla os6b niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej; stupki i porecz/ pochwyt z rury O 40
mm, poziome wsporniki poreczy z rur O 12 mm; na wysokosci 7 cm powyzej pochylni nalezy zamontowac
prog z rury O 40 mm ze stali nierdzewnej; porecze balustrady znajduja sie na wysokosci 75 i 90 cm,
szerokos¢ miedzy nimi wynosi 1,1 m, pochwyt dla niepetnosprawnych przedtuzony o 30 cm poza bieg
pochylni

14.|Tlen techniczny sprezony

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

3 ADAPTACJA POMIESZCZENIA W POZIOMIE PARTERU NA SANITARIAT DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
.|Bale iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 50°'mm

,_
N

.|Dozownik na mydto, pojemnos$¢ 300 ml z wyjmowanym zbiornikiem na mydto; zamykany na kluczyk; do
montazu $ciennego o wym. 5,5x10x19,5 cm

18.|Gips budowlany szpachlowy kg 44,6028

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej pochylni dla
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Lp. Nazwa materiatu

Jm llosé Cena

Wartosé

19.|Grunt pod farby lateksowe

77.|Zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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