OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont ul. 70-lecia Niepodlegtosci Polski w Przedczu.
1. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Gminy Przedecz, 62-635 Przedecz Plac
Wolnosci 1.

Dokumentacje projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:
e mapa zasadniczg w skali 1:500,
e inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e sytuacyjno — wysokosciowe domiary geodezyjne,
e normatywy, wytyczne, ustawy i zarzagdzenia obowigzujgce w budownictwie.

2. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje remont drogi i chodnika na ul. 70-lecia Niepodlegtosci Polski w
Przedczu na odcinku 229,00 m na dziatkach nr 31 i 111 obr¢b 0001 Przedecz .
Remont obejmuje (zakres asortymentowy):

1) roboty pomiarowe,

2) roboty przygotowawcze,

3) roboty rozbidrkowe,

4) wymiane wpustu zeliwnego na studzience wpustowe] kanalizacji deszczowej,

5) wymiane kraweznikow,

6) wykonanie chodnikow z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 8cm,

7) wykonanie zjazdéw z betonowe] kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8cm,

8) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowe;j,

9) utozenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa o grubosci po zageszczeniu 5
cm,

10) roboty porzadkowe,

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach z nr identyfikacyjnymi : 300911_4.0001.AR_3.31 i
300911_4.0001.AR_3.111.

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejaca jezdnia ma nawierzchnie asfaltowg wymagajaca naprawy i korekty profilu nawierzchni.
Ptytki betonowe 35x35x5 na chodnikach sg popekane i z wykruszeniami.
Krawezniki betonowe sg powyszczerbiane i zdeformowane.
Na odcinku 229,00 m projektowanym do remontu istniejgce parametry drogi:
e szerokos¢ nawierzchni: 5,38 - 6,30 m,
e nieutwardzona opaska : 1,07 m
e chodniki: 1,60 —-2,10 m.
¢ na catej dtugosci wystepuje przekréj uliczny
W sgsiedztwie pasa drogowego zlokalizowane sg zabudowania mieszkalne, osrodek zdrowia i zakfad
komunalny.
Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie za posrednictwem kanalizacji deszczowe;.

4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne drogi:
e szerokos¢ nawierzchni: 5,38 -6,30 m,
e npawierzchnia: asfaltowa,



e utwardzona opaska: 1,07 m
e chodniki: 1,60-3,20 m.

4.2. Zakres robot do wykonania :
4.2.1. Roboty przygotowawcze

1) prace pomiarowe.
2) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej

4.2.2. Projektowana nawierzchnia jezdni:

Nawierzchnia jezdni jest projektowana do utozenia na istniejgcej konstrukcji. Przed utozeniem
warstwy Scieralnej nawierzchni, na istniejgcej nawierzchni nalezy wykona¢ remont w celu
zlikwidowania lokalnych deformacji.

Na istniejgcej konstrukcji drogi asfaltowej:

1) warstwa Scieralna — beton asfaltowy KR1, AC8S, gr. 5 cm,

2) remont czastkowy — beton asfaltowy KR1, AC11W,

Miejsca wtgczen w istniejgce nawierzchnie bitumiczne nalezy nacigé pita.

Szerokos$¢ projektowana: 5,38 - 6,30 m.

Spadek daszkowy 2%.

4.2.3. Krawezniki

1) kraweznik betonowy najazdowy R5 15x22 cm,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

3) tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm,
4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.

4.2.4. Chodniki

1) betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru szarego gr. 8 cm,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

3) podbudowa betonowa C12/15 gr. 10 cm,

4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Szerokos¢ projektowana : 1,60 m — 3,20 m.

Spadek poprzeczny: 1-3%.

4.2.5. Zjazdy zwykte

1) betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru grafitowego gr. 8 cm,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

3) podbudowa betonowa C12/15 gr. 20 cm,

4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.

4.2.6. Obrzeza przy chodnikach (od posesji)

1) obrzeze 6x20,
2) tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm.

4.2.7. Oporniki przy zjazdach (od posesji)

1) oporniki betonowe 12x25,
2) tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm.

4.2.8. Roboty towarzyszace

— uporzadkowanie terenu budowy.



