PRZYtACZE PODSTAWOWE

STACJA MST-K/283/E
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KABEL ZASILANIA PODSTAWOWEGO- TUBULAR 3x XRUHAKXS 1x120 mm?

OB. 1 - STACJA TRANSFORMATOROWA SCHNEIDER ELECTRIC SM6

ZASILANIE PODSTAWOWE
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ZASILANIE REZERWOWE Z CMIN

Przylacze Rezerwowe - 40kW

Rozdzielnia Gtéwna NN
Sekcja zasilana z Stacji K-355/E
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Praca normalna:
Laczniki Q1,Q2 zamkniete, Q3 otwarty

Awaria zasilania podstawowego:
Laczniki Q1,Q2 otwarte, Q3 zamknigty
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R303/40A R30340A(  R303/40A

NHXH 5x10mm2
NHXH 5x10mm2
HDGs 5x6mm2

MERCOR +5 - Went. pozarowy
MERCOR +5 - Went. pozarowy

Zestaw Hydroforowy
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HDGs 3x2,5mm2
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KABEL ZASILANIA REZERWOWEGO
YKY 5x70 mm?  1=140m

Budynek CMIN

Zastrzezenla prawne

Wszystkie rysunki powinny byé rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.
Jako calosé projektu nalezy rozumieé opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje
wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysami. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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ul. Przemystowa 13, Komorniki

Nazwa inwestyc;ji:
Centrum Symulacji Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

ul. Fredry 10, 61-701 Poznan
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