Zwad pionowy Fe/Zn @8 mm w rurce ochronnej
montowanej pod elewacjq abiekiu. Prowadzenie do ZK.

Zwod pionowy Fe/Zn @8 mm w rurce dchronnej
mantowanej'pod elewacjg obiekiu. Prowadzenie do ZK.

Zwod pionowy Fe/Zn § 8 mm w rurce ochronnej
montowanej pod elewacjg obiektu. Prowadzenie do ZK.

Zwdd pionowy Fe/Zn @8 mm w rurce ochronnej
montowanej pod elewacjg obiektu. Prowadzenie do ZK.

Zwaéd pionowy Fe/Zn @ 8 mm w rurce ochronnej

montowanej pod elewacijg obiektu. Prowadzenie do ZK.
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Zwod pionowy Fe/Zn @ 8 mm w rurce ochronnej
montowanej pod elewacjg obiektu. Prowadzenie do ZK.
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Zwod pionowy Fe/Zn @ 8 mm w rurce ochronnej

montowanej pod elewacjg obiektu. Prawadzenie do ZK. ‘

Zwdd pionowyFe/Zn §-8mm w rurce ochronnej
montowanej_ped elewacjg obiektu. Prowadzenie do ZK.
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1. INSTALACJE ODGROMOWA NA DACHU POLACZONO Z METALOWYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI BUDYNKU
2. INSTALACJE WYKONANO DRUTEM OCYNKOWANYM fi 8mm MONTOWANYM NA KLOCKACH SYSTEMOWYCH
3. INSTALACJE ODGROMOWA POLACZONO DO ATTYKI BUDYNKU - JAK POKAZANO NA RZUCIE

\ Zwod pionowy instalacji odgromowej Fe/Zn 3 8 mm montowanego pod elewacjg budynku w rurkach ochronnych.
Podtgczony przez ztgcza kontrolne ZK do uziomu otokowego budynku.
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Zastrzezenia prawne

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.
Jako cato$¢ projektu nalezy rozumieé opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacije
wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysami. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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RZUT KONDYGNACJI - Dach

Dach - instalacja odgromowa, koryta, sita m\ \_ O




