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. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:
e Umowa z Inwestorem
e Ustalenia z Inwestorem

e Obowigzujgce normy i normatywy

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt zrodta na Potrzeby Budynku OSP Czekandéw Kolejowa 3C, 42-677
Czekanow.

ll. ZRODLO CIEPLA

3.1 DANE zapotrzebowania na ciepto

Zaprojektowana max. Moc zrodta ciepta wynosi: 21 kW A2 W35 + grzatka szczytowa o mocy 9 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla c.0. - 22 kW

Dobrano pompe ciepta powietrzng o mocy 21 kW przy A2W35 oraz wspomaganie grzatka elektryczng
0 mocy 9 kW.

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Projektuje sie jako zrodto ciepta powietrzng pompe ciepta  EXOTHERM EXT20VL zakres pracy -20 stopni.
Znamionowy pobdr mocy przy A7/W35 / Maksymalny pobor mocy 21,42/5.20 kW. Natezenie startowe
razem 3 fazy 74A, zasilanie elektryczne 380-415V/3PH/50Hz.Pompa ciepta wspomagana bedzie przez
grzatke elektryczng zamontowang w buforze o mocy 9 kW. Jednowska typu monoblock zamontowana
bedzie na terenie na konstrukcji firmowej typu big foot , instalacje z pompy nalezy doprowadzi¢ do
wymiennikowni zgodnie z czescig rysunkowa, rury na zewnatrz preizolowane pojedyncze lub w standardzie
izolacji rur preizolowanych.
Powietrzng pompe ciepta nalezy wyposazy¢ w sterownik centralny ktéry podtgczony bedzie do gtéwnej szafy
sterowniczej bedacej jednoczesnie systemem zarzgdzania energii obstugujgcej schemat. Ciepto z bufora
dostarczane bedzie na ukfad rozdzielaczowy wyposazony w pompy obiegowe. Przewidziano 2 obiegi
grzewcze ogrzewania grzejnikowego dla Sali oraz 2 dla garazu . Uktad zabezpieczony bedzie przed
wzrostem cisnienia naczyniem zbiorczymi o poj 40 | zaworami bezpieczenstwa dostarczanymi w
powietrznych pompie ciepta cisnienie otwarcia zaworéw bezpieczenstwa dobrano na 3 bary. Czynnikiem
grzewczy bedzie glikol propylenowy o stezeniu do 40% , lub pompe obiegowg pompy ciepta nr 4 nalezy
wyposazy¢ w UPS. Powietrzne pompy ciepta wspomagane bedg przez projektowany ukfad pomiarowy o
mocy 21 kW pracujgcy z temp czynnika 45/35 °C. W okresie zimowym i przejsciowym, w przypadku spadku
temp na wyjsciu z buforéw ciepta ponizej 400C bedzie uruchamiana bedzie grzatka elektryczna i
dogrzewajac czynnik grzewczy do temp 45 oC. Armatura w kottowni przy srednicach powyzej Dn50
montowac jako kotnierzowg, zawory jako klapy miedzy kotnierzowe z przektadnia. Instalacje wymiennikowni
wykonaé z rur stalowych lub PP stabilizowanych. Zrédto ciepta zasila¢ bedzie grzejniki ptytowe dobrane na
parametr 45/35 °C.

Uwaga!!

W projekcie uwzgledniono docieplenie stropodachu Styro papa o grubosci 10 cm i



wspoétczynniku 0,034 W/(m-K), w przypadku braku docieplenia stropodachu nalezy ponownie dobraé¢

grzejniki i zweryfikowa¢ wielkosé zrédta Ciepta

3.3. PROBY CISNIENIOWE WYMIENNIKOWNI

Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ oddzielnie dla instalacji kottow, dla obiegowej czesci instalacji
oraz dla instalacji ciepta technologicznego.

Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej prébie ci$nieniowej na
ci$nienie probne 0,6 MPa z odtgczonymi naczyniami przeponowymi z odtgczonymi kottami. Instalacje uwaza
sie za szczelng o ile ci$nienie mierzone od 10 minut po napetnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po
pozytywnym wykonaniu préby szczelnosci, nalezy wykonaé probe zadziatania zawordéw bezpieczenstwa,

znajdujgcych sie: na kottach. Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

3.4. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej wymiennikowni jak: przewody, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych
obowigzuje zasada, ze malowanie podkfadowe wykonuje sie ha warsztacie, na montazu nalezy wykonywac
malowanie podktadowe uzupetniajgce oraz malowanie wtasciwe. Przed przystgpieniem do malowania nalezy
rurociggi w czasie przygotowania warsztatowego oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a
nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.

Wymagana taczng grubosé powtoki malarskiej wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta farby.

3.5. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI
Rurociggi technologiczne w kottowni nalezy zaizolowac¢ termicznie. Izolacje rurociagéw wykonaé z
otuliny z ptaszczem PCV.

Zalecane grubosci izolacji

Srednica rurociggu grubosé izolacji [mm]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggow
technologicznych wymaganego wspotczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji ekonomicznej dla

rurociggow.

3.6. OBSLUGA, KONTROLA | STEROWANIE PRACA WYMIENNIKOWNI

Przebieg pracy wymiennikowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ bedzie: okresowa
kontrola wskazan przyrzaddéw pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych nieprawidtowosci dziatania
urzgdzen nalezy zleci¢ osobom uprawnionym. Nalezy wykona¢ dwa przeglady w ciggu roku przez

uprawniony serwis.



3.7. POMIESZCZENIA wymiennikowni

Pomieszczenie wymiennikowni nalezy wyposazy¢ w drzwi otwierajagce sie na zewnatrz. Rozmiar
drzwi powinien umozliwi¢ wprowadzenie pompy ciepfa i niezbednych urzadzerh do wymiennikowni, jednak
nie powinien by¢é mniejszy jak 100x200cm. Posadzka wymiennikowni powinna by¢ odwodniona poprzez
kratki sciekowe podtgczone do kanalizacji ogolnej. Posadzka i sciany do wysokosci 1,6 metra wykonaé jako
zmywalne (glazura) a powyzej wraz sufitem w wykonaniu niepylacym (np. malowanie emulsyjne).
IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz
z grzejnikami na Potrzeby Budynku OSP Czekanéw Kolejowa 3C, 42-677 Czekanow.
4.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczeniowa moc systemu grzewczego wynosi 21 kW. Obliczenia wykonano w programie instal-
therm dla temperatury zewnetrznej obliczeniowej wynoszgcej -20°C (lll strefa klimatyczna — stacja
meteorologiczna: Katowice). Zrodtem ciepta bedzie powietrzna pompa ciepta zlokalizowana w piwnicy
budynku .Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako instalacja dwururowa, pompowa z
rozdziatem bocznym, w ktorej czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 45/35°C. Instalacja
wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek
na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potaczen uzyskuje sie dzieki specjalnym pierscieniowym
uszczelnieniom typu O-Ring uszczelki przystosowane dla glikolu . Przewody instalacji wykonane z rur ze
stali weglowej ocynkowanej prowadzone bedg pod stropem piwnicy oraz pod stropem parteru wg czesci
rysunkowej.. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomoca odpowietrznikéw wbudowanych w
grzejniki. Odbiornikami ciepta w instalacji beda ptytowe grzejniki bocznozasilane wykonane zgodnie z normg
PN-EN 442 lub réwnowazng. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne ci$nienie pracy 1,0 MPa.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.

Uwaga!!
W projekcie uwzgledniono docieplenie stropodachu Styro papa o grubosci 10 cm i
wspotczynniku 0,034 W/(m-K), w przypadku braku docieplenia stropodachu nalezy ponownie dobra¢

grzejniki i zweryfikowaé wielkos¢ zrédta Ciepta
4.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacja centralnego ogrzewania prowadzona wierzchem wykonana bedzie z rur ze stali weglowej
ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelnos¢
potaczen uzyskuje sie dzieki specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur
pracy -35°C — 135°C, odpornos¢ na cisnienie do 16 bar przystosowane do glikolu .. W celu unikniecia
obcigzen potgczen zaciskowych potgczenia gwintowane nalezy wykonac¢ przed zaprasowaniem ztgczek. Do
potgczen gwintowanych stosowaé niewielkg ilos¢ pakuty, tak aby wierzchotki gwintu byty jeszcze widoczne.
Zbyt duza ilo$¢ pakuty grozi zerwaniem gwintu. Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe

nalezy stosowac tuleje ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe



prowadzone przy $cianach nalezy montowa¢ na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy
podporami statymi i przesuwnymi nalezy przyjmowa¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego
zostata wykonana instalacja. Nalezy prowadzi¢ przewody zgodnie z cze$cig rysunkowg zachowujgc
wiadciwy spadek przewoddw, tak, aby zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman
przewodow lub odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach zataman przewodow. Przewody nalezy
uktada¢ w sposob zapewniajgcy witasciwg kompensacje wydluzen cieplnych, z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe zasilajgce i powrotne prowadzi¢ réwnolegle obok
siebie, zachowujgc maksymalne odchylenie od pionu nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacje. Przewody
zasilajgce powinny znajdowac sie po prawej stronie, powrotne zas po lewej stronie patrzgc na Sciane
budynku, przy czym nalezy zachowa¢ statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 8 cm (+0,5cm) przy
Srednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna
by¢ taka, aby umozliwia¢ dogodny montaz tych przewodéw. Przewody prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajgcy
zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Zaprojektowane przewody nie wymagajg dodatkowego malowania i
czyszczenia.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy uktada¢ zachowujgc zasade prowadzenia rur
lekkimi tukami (z 10% nadmiarem w stosunku do linii prostej) umozliwiajgc samokompensacje wydtuzen
termicznych rurociggéw.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.
4.3.1. KOMPENSACJE

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpér statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz
przewodow, a podpor przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw podpor rurociggdéw przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpdr rurocigqow ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpor [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00

4.3.2. PRZEJSCIA INSTALACYJINE

Przejécia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetnia¢ kryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie by konstrukcja przejs¢
instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone. Wykonujgc
przejécia instalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:

e wymagang klase odpornosci El;

e miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

e rodzaj oraz srednice zabezpieczanych instalacji;
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o stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

¢ wilgotnos¢ srodowiska, w ktérym majg sie znajdowac.

Do wykonania otworéow pod przejscia instalacyjne nalezy uzywacC urzgdzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywac precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé za pomocg przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach sciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych kotkow.

Szczeline pomiedzy rurg a $ciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub gipsowa.
4.3.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny miec¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co najmniej 2
cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez przegrode
poziomg. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody
pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przestrzehh miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym przemieszczanie sie wzdtuzne przewodu oraz utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. Materiat trwale plastyczny nie moze dziataé korozyjnie na przewdd instalacyjny.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢

wykonany w sposdb zapewniajgcy mu odpowiednig klase odpornosci ogniowej.
4.4. GRZEJINIKI

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki bocznozasilane oraz dolnozasilane wykonane
zgodnie z normg PN-EN 442 lub réwnowazng. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne ci$nienie
pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wigkszg wilgotnos¢, np. WC, sanitariaty, umywalnie
nalezy zastosowac¢ grzejniki z dodatkowg warstwg ocynku. Wszystkie odbiorniki ciepta nalezy wyposazyé w
zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi oraz zawory powrotne.

Montaz grzejnikdw do powierzchni sciany nalezy wykonaé korzystajgc z fabrycznych uchwytow
przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowa¢ sie w pozyciji
réwnolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢ zamontowane trwale w
przegrodzie budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika.

Odstep minimalny grzejnika od:
e Sciany za grzejnikiem — 5 cm;
e od podtogi — 7 cm;
e 0d spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikow zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub ptytowo stalowych,
10 cm dla grzejnikéw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;
e od sufitu — 30 cm;
e od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

e od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm.

4.5. ARMATURA



Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy instalacji,
na ktoérej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem Kkierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowaé w najnizszych
punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ piondw przed armaturg odcinajgcg. Powinna by¢ zaopatrzona
w ztgczke do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

Wszystkie odbiorniki ciepta nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne 2z glowicami
termostatycznymi oraz zawory powrotne.

Przed nagrzewnicami wodnymi central wewnetrznych nalezy zamontowaé zawory tréjdrogowe,

zawory regulujgce, zawory odcinajgce oraz automatyczne odpowietrzniki.
4.6. REGULACJA

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie poprzez gtowice termostatyczne,
zawory termostatyczne i zawory powrotne znajdujgce sie przy grzejnikach

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy
fabrycznych oston roboczych uzywanych zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw. Ustawienie nastaw

armatury powinno nastgpi¢ po zakohczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci instalaciji.
4.7. 1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji centralnego ogrzewania narazone na intensywny doplyw powietrza
zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny
posiadac izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Izolacja cieplna przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania powinna spetniaé wymagania
minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdéw przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m-K)®

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez $ciany Ilub stropy, | 2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w komponentach budowlanych | Y2 wymagan z poz. 1-4

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami




réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

6 mm

Uwaga:

(Mprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie szczelnosci

instalacji i potwierdzeniu robét protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

4.8. OBLICZENIA INSTALACJI C.O.

Wspétczynniki strat ciepta W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 289
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang >HT,iue 0
do gruntu >HT,ig 59
do sasiedniego budynku >HT,jj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 238
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta >H 587
Straty ciepta budynku Wi
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 13058
Strata ciepta na wentylacje minimalng >®V,min 9138
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-2®V,inf 1006
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng >PV,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne;j >®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 9138
Obciazenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku pa0] 22196
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego
e ) >®RH
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 22196
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 291 m? O®HL / Aogrz,bud 76,3 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 948 m? O®HL / Vogrz,bud 23,4 W/m?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1239 m?
Numer / Opis DT ie | OT,ive | PT,ig | PT,ij| OT | dV,min | V,inf | ®V,su | dV,m,inf| & | DRH | PHL
-1/Kottownia
16,0 °C 25,4 m? 50,8 m? 948 | 2281175 311 124 1487 1487
Kondygnacja 0
254m* 50,8 m? 0 0| 948 311| 124 0
Jednostka budynku: 02
Numer / Opis OT,ie | OT,iue | PT,ig | PT,ij| ®T | ®V,min | ®V,inf | ®V,su | ®V,m,inf| & | ®PRH | dHL
G1/Garaz
16.0 °C 28.0 m? 109.1 m? 3057 236 3293 668 160 3960 3960
8/WC
20,0 °C 4,0 m? 91me 447 69 516 62 0 578 578
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G2/Garaz
16,0 °C 54.8 m? 2137 m? 1929 211 | -317 | 1823 1308 314 3131 3131
2/Sala bankietowa
20,0 °C 134.3 m? 4431 m? 2586 765 | 147 | 3498 6027 | 1205 9525 9525
4/Kuchnia
20,0 °C 25,4 m? 63,5 m? 1097 382 | 1480 432 173 1912 1912
5/Kuchnia
20,0 °C 4.7 m? 11,8 m? 37 41| 134 | 212 80 0 292 292
1/Przedsionek
20,0 °C 4.7 m? 16,9 m? 458 86 544 115 28 659 659
7/WC
200 °C 3,8m? 8.8 m’ 307 43| 122 | 472 60 0 532 532
3/Szatnia
20,0 °C 2,7 m? 9.6 m? 70 33 103 65 0 169 169
6/Magazyn
12.0 °C 3.2 m? 11,5 m? 619 19| -132| 506 11 8 517 517
Kondygnacja 1
265,5m*  897,1 m*| 10608 1502 8827 | 1887 0
Budynek | 10608 | |2450] | | 9138] 2012] | 0] —|
Liczba zrédet 1
taczna liczba 22
odbiornikow
tgczna liczba 98
dziatek
taczna liczba 0
rozdzielaczy
taczna liczba 2
pomp
taczna dekl. 22760
strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc 0
innych elementéw
taczna dekl. moc 22760
odb. dwym [W]
Normy
obliczen:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2
Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda z glikolem propylowym 45 %
Rzedna zrodta -2,1
[m]
Temperatura 45 34,8
zasilaniai
powrotu [°C]
Moc catkowita 25083

(W]

taczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych ®dgrz [W]

taczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W]

taczna wydajnosé pozostatych odbiornikow [W]

Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewngtrz budynku) [W]

Cisnienie
dyspozycyjne
[kPa]

Spadek cignienia na trasie krytycznej [kPa]
Opodr wiasny odbiornika krytycznego [kPal]
Opodr wiasny zrodta [kPa]

(patrz tabela pomp)

11

22760

32
0,2




Przeplyw w 2527,8
zrédle [kg/h)

QOdbiornik krytyczny

Dtugos¢ trasy 51,7

odb.

krytycznego [m]

Tabela

pomp

Przeptyw [kg/h]
Cisnienie [kPa]

Przeptyw [kg/h]
Cisnienie [kPa]

Pojemnosé 450,1
wodna

instalacji wraz

z odbiornikami

[dm?]

V. ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. ZRODLO CIEPEA

Nr

O 0O ~NOULDA,WNPE

NNNNRRRPRERERRERRRRR
WNPFPOO®ONOOUMWNEREO

Produkt

Pompa ciepta powietrzna EXOTHERM EXT20VL Znamionowy pobo6r mocy przy
A7/W35 / Maksymalny pobér mocy 21,42/5.20 kW  Natezenie startowe razem 3
fazy 74A, zasilanie elektryczne 380-415V/3PH/50Hz Dostawa Urzgdzenia po stronie

Inwestora

Sterownik Pompy ciepta obstugujgcy schemat
Zawor bezpieczenstwa 1915-1" 3 bar

Pompa elektroniczna 4,0 m3/h H=7mH20

Bufor ciepta 300l z izolacjg z fizeliny 100mm

Grzatka elektryczna 9 kW 400V

Pompa elektroniczna 2 m3/h H=5 mH20

Pompa elektroniczna 1,0 m3/h H=5 mH20
Sterownik obiegu grzewczego

Naczynie przeponowe glikol 40l

Zawor odcinajgcy DN 32 Pn16

Zawoér zwrotny DN 32 PN16

Filtr siatkowy DN 32 PN16

SEPARATOR POWIETRZA | ZANIECZYSZCZEN DN 32
Zawor odcinajgcy DN 25 Pn16 - 4szt.

Zawor zwrotny DN 25 PN16

Filtr siatkowy DN 25 PN16

SEPARATOR POWIETRZA | ZANIECZYSZCZEN DN 25
Rodzielacz Dn65 1mb

Zawoér spustowy Dn 20

Termometr 0-100 oC

Manometr 0-10 bar

Automatyczny Dn 15o0dpowietrznik z zaworem-12szt.

Rura Preizolowana Dn 32

12
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Rura Czarna Dn 32 z izolacjg 12mb
Rura Czarna Dn 25 z izolacjg
Glikol Propylenowy 45 % 650I

Docieplenie Dachu Sytropapg 10 cm grubosci 323 m2

2. CENTRALNE OGRZEWANIE

Produkt Wielkosé llosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury tgczone przez zaprasowanie | ocynkowane 15x1,2 203 m
zewnetrznie 1.0034

Rury tgczone przez zaprasowanie | ocynkowane 18x1,2 39 m
zewnetrznie 1.0035

Rury taczone przez zaprasowanie | ocynkowane 22x15 60 m
zewnetrznie 1.0036

Rury taczone przez zaprasowanie | ocynkowane 28x1,5 50 m
zewnetrznie 1.0037

Rury taczone przez zaprasowanie | ocynkowane 35x1,5 14 m
zewnetrznie 1.0038

Rury taczone przez zaprasowanie | ocynkowane 42 x 1,5 10 m
zewnetrznie 1.0039

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 2 szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajgcy prosty 15 22 szt.
Zawor odcinajgcy z odwodnieniem 15 1 szt.
Zawor odcinajgcy z odwodnieniem 25 1 szt.
Zawor odcinajgcy z odwodnieniem 32 1 szt.
Zawor Termostatyczny prosty 10 2 szt.
Zawor Termostatyczny prosty 15 20 szt.
Zawor reczny Regulacyjny 15 2 szt.
Zawor reczny Regulacyjny 20 1 szt.

Gtlowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe
Glowica Termostatyczna, czujnik wbudowany 22 szt.

Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik Prosty z zaworem 6 szt.

Produkt H L D llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikéw

Grzejniki lewe - Boczno Zasilany ptytowy temp.110 oC 1 MPA

GBZ 22/600 600 1200 105 1 szt.
GBZ 22/900 900 1000 105 1 szt.
GBZ 22/900 900 1200 105 2 szt.
GBZ 22/900 900 1320 105 1 szt.
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GBZ 22/900 900 1600 105 1 szt.
GBZ 33/600 600 1400 166 1 szt.
GBZ 33/600 600 1600 166 3 szt.
GBZ 33/900 900 600 166 2 szt.
GBZ 33/900 900 1400 166 3 szt.
GBZ 33/900 900 1600 166 1 szt.
Grzejniki lewe - Boczno Zasilany ptytowy temp. 110 oC 1 MPA
GBZ 22/600 600 1120 105 1 szt.
GBZ 22/900 900 1600 105 szt.
GBZ 33/600 600 1600 166 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 25 mm 22 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 8 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm 10 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm m
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI: Budynek OSP CZEKANOW KOLEJOWA 3C, 42-677
CZEKANOW

INWESTOR: GMINA ZBROSEAWICE UL. OSWIECIMSKA 2 42-674
ZBROSLAWICE

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Adrian Zasada

mgr inz. Adrian Zasada
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. SLK/9790/PWBS/21
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Czes¢ opisowa:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych

obiektow:
Zakres robot obejmuje instalacje ogrzewania oraz zrddfa ciepta na potrzeby budynku OSP

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Budynek OSP CZEKANOW KOLEJOWA 3C, 42-677 CZEKANOW

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Rusztowania o wysokosci powyzej 1 m stuzgce podczas montazu przewodow instalacyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

Upadek na nizszy poziom wystepujgce przy pracy na rusztowaniach powyzej 1m — zagrozenie $rednie
wystepujace przez caty czas trwania montazu instalaciji;
Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzedziami, powierzchniami itnast—

zagrozenie srednie wystepujgce przez caty czas trwania prac montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Nalezy réwniez powiadomic
pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadza osoba posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce wykonywania robot montazowych nalezy zabezpieczy¢ tasmami, barierkami oraz tablicami
ostrzegawczymi wyznaczajgc sprawna komunikacje oraz uniemozliwiajgc dostanie sie o0s6b
postronnych;

Nalezy uzywac wytgcznie sprawnych i atestowanych urzadzeh i narzedzi;

Kazdy pracownik musi stosowaé elementy ochrony zdrowia takie jak: kaski, pasy asekuracyjne, ithast
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
° 1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANA ADRIANOWI ZASADZIE

SLASKA

AT | oKkREGOWA
f.’/~'r’."\ h
/ W 1\< N zZ B A

- e

e ,_.;/T INZYNIEROW
— A=

==\ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYUNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9790/21 DECYZJA Katowice, dnia 24 czerwea 2021 r

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 usl. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.:
Dz .U.2020r,, poz. 471 i D2.U.2021r., poz. 11, 234, 282 i 784) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawocdowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian Zasada
mar inz. inzynierii Srodowiska
ur, dnia 19 stycznia 1984 r. w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9790/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

—  sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

~  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62

ustawy Prawo budowlane.
UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyni ] : A
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ni
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

niku egzaminu ze znajomosci
niejszych

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby In2ynierow
Budowm'é!waj w Vszzlzawie:vz’a) posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jej dorgczenia. 2 ;

Zgodnie z art.le1127oar3(.p.a.. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona ~m03.° zorzkec S': ’EP n::;';n,z
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzge '(2; do:vrzzenialorganm
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa). W takim wypadiku, 2 ”'f ania, decyzja staje
oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez O§la””" 8 s_grc‘;nqusdzng""’{a o zrzeczeniu sig
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, 2e jezeli W wyniku zfozenia ‘ﬂwaz droge do zaskarzenia jej
odwotania decyzja uzyska przymioly 0statecznosci i prawomocnosci =z amyka fo rowne

do sadu administracyjnego.
rzekajacy OKK
Otrzymuja:
L} Whioskodawca /:/.ZZ %
2. Okregowa Rada lzby mgr inz. Francis Buszka
3. Gioéwny Inspektor P Z
2

Nadzoru Budowlanego

ala. n;grl ~ Jan Spychata

>

lr;t. 2Zbigniew Herisz

mgr inz. Adrian Zasada
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. SLK/9790/PWBS/21

s Herrin 2679 need
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2.ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ADRIANA ZASADA DO SLASKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
| £ B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:
SLK-Q42-CVY-XFC *

Pan Adrian Zasada o numerze ewidencyjnym SLK/15/2045/21

adres zamieszkania ul. Stowackiego 29 m.7, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczgoy Rady ﬁlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.C

§ 1. Do zachowania elektronicznaj formy cynnoici prawnej wystarcza ozenie oswiadczenia woli w postad elekironiczne] i opatrzenie go
k i ym podpisem eleltronicznym.

§ 2. Céwiadczenie woli Ziofone w formie elektronicone] jest réwnowaine 1 oSwiadczeniem waoli 2iodonym w formie pisemne).

* wengfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzsc za pomocg numenu weryfikacyjnego mswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownichwa www piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Ckregowe] lzby Indymierdw
Bausdbowmichwa.

mgr inz. Adrian Zasada
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. SLK/9790/PWBS/21
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANA MARCINA SNIOSZKA

SLASKA

\ OKREGOWA

! Z B A

%f/f INZYNIEROW
=\ \ ’T( BUDOWNICTWA
OKAEGOWA KOMISIA KWALIFIKAGYINA
Sygn. akl SLK/OKK/7131.7132/0059/21 DECYZJA Katowice, dnia 17 grudnia 2021 r,

WV

Na podstawie art. 12 ust. 2, ant. 12 ust. 3, arl. 12 ust. 4c pkt 3, art, 13, arl. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dna 7 lipca 1994r. Prawo budowtane (Dz.U 2020r , poz. 1333,z pézn,. zm.)
oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. ¢ samorzadach zawodowych
architekidw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019r, poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zbozeniu egzaming na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Snioszek
mgr inz. inzynienl rodowiska
ur. dnia 8 wrzednia 1983 r. w Radomsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0059/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci insta’acyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych bez ograniczer

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
| kanalizacyjne,

— sprawdzanle projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskane|
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

~  sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakrese uzyskanej specjalnosa,

—  kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanyeh oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

= wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanle kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyinego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci

procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technczne| wydanie ninsejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninisyszej decyzy sty prawo odwolsnia do Krajowej KomisV Kwalifikacyinel Polskiey izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Okregowef Komisii Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej dorpczenia.
Zgodnie z art. 127a kp.a., w trakcle bisgu i do wril 8 odwolania strona maze 2/zec sig prawa do
whieslenia odwotania wobec organu adminisiragii publiczne), Mdcynyd&ldeeyzj@.ﬁ. Okrggows) Komisl

Kwalifikacyinej Sigskiej Okregowej Izby Inzymiertvw Bud nctwa), W itakim wypadku, 2 dniem dorg i3 organow!
ofwiadczenia o 2/zeczeniy sig prawa do wiiesienia odwolseia przez osfani ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i p na. Inforrmuje sig ponadto, 2e jezell w wyniku zlozenia séwladczenta o zrzeczeniv sig
odwolsnia decyzja uzyska przynialy 0sfatecznos$c | prawomocnoscl — zamyka fo rawniez droge do zaskarkenia jef

do sqdu administracyinego.
Otrzymuja: ) Skiad orzekajacy OKK
1, Whioskodawca \ 3
2. Okregowa Rada lzby i b
3 Glowny Inspektor - \ { mgr InZ. Franciszek
Nadzoru Budowlanego = 5 ,‘:’
4, ala. -/‘ O Srtiie
r 3, TPrise 24 1g 0 st

h.n.Zblgniaw Herisz

mgr inz. Marcin Snioszek
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. SLK/0059/PWBS/21

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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4,ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI MARCINA SNIOSZKA DO SLASKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

%NIE‘ POLSKA
f;z%llhx\\\-\\ | I B A

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

7,
Wi

Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyjnym:

SLK-2WX-1NT-QD4 *

Pan Marcin Snioszek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/2300/22

adres zamieszkania ul. 17 Stycznia 28 A, 42-436 Pilica
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
MNinigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Roman Karnwowski, Przewodniczgoy Rady élqskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Egodnie art. 5 wst 2 ustswy z dnia 18 wreesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D= UL 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznygmi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiatdczeniu modna sprawdsic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infyniercw Budownictwa wew. piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wihssciwe] Okregpowej lzby Indynierow

Budownictera.

mgr inz. Marcin Snioszek
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. SLK/0059/PWBS/21
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