Zasilanie centralne ogrzewanie
Powrdt centralne ogrzewanie

Polaczenia elektryczne
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Pompa ciepta powietrzna EXOTHERM EXT20VL
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10) Naczynie przeponowe glikol 401 -1szt.

11) Zawor odcinajgcy DN 32 Pn16 - 19szt.
12) Zawor zwrotny DN 32 PN16 - 4 szt.
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Filtr siatkowy DN 32 PN16 - 2 szt.

14) SEPARATOR POWIETRZA | ZANIECZYSZCZEN DN 32 -2szt.

Uzupetnianie
Ztadu,
reczng
pompg

do

glikolu

Znamionowy pobdr mocy przy A7/W35 / Maksymalny pobdér mocy 21,42/5.20 kW
Natezenie startowe razem 3 fazy 74A, zasilanie elektryczne 380-415V/3PH/50Hz

Dostawa Urzagdzenia po stronie Inwestora
Sterownik Pompy ciepta obstugujgcy schemat -1szt.
Zawor bezpieczenstwa 1915-1" 3 bar - 2 szt.

Pompa elektroniczna 4,0 m3/h H=7mH20 -1szt.

Bufor ciepta 300l z izolacjg z fizeliny 100mm -1szt.
Grzatka elektryczna 9 kW 400V-1szt.

Pompa elektroniczna 2 m3/h H=5 mH20 -1szt.
Pompa elektroniczna 1,0 m3/h H=5 mH20 -1szt.

Sterownik obiegu grzewczego -2szt.

Zawor odcinajgcy DN 25 Pn16 - 4szt.
Zawor zwrotny DN 25 PN16 - 1 szt.
Filtr siatkowy DN 25 PN16 - 1 szt.

SEPARATOR POWIETRZA | ZANIECZYSZCZEN DN 25 -1szt.
Rodzielacz Dn65 1mb -2szt.
Zawor spustowy Dn 20 -8szt.
Termometr 0-100 oC -10szt.

Manometr 0-10 bar -10szt.
Automatyczny Dn 150dpowietrznik z zaworem-12szt.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat Powietrznej Pompy Ciepta
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Branza: Sanitarna
Temat: PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ZRODLA CIEPLA
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