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1.Temat:
Projekt budowlany ocieplenia scian zewngtrznych budynku OSP w Czekanowie
przy ul. Kolejowa 3c na dziatce 281/2.

2.Inwestor:
Gmina Zbrostawice ul. Oswigcimska 2, 42-674 Zbrostawice.

3.Podstawa opracowania:

-umowa nr 560/2022 z dn. 11.05.2022 r.,
-wizja lokalna

-uzgodnienia z inwestorem

4.Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje ocieplenie $cian zewnetrznych budynku OSP
w Czekanowie

5.Projekt ocieplenia Scian zewnetrznych:

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie Scian zewnetrznych budynku OSP w
Czekanowie przy ul. Kolejowej 3c.

Budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej, dach ptaski dwuspadowy pokryty
papa. Stolarka okienna z tworzywa sztucznego, bramy wjazdowe do garazy
segmentowe.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zdecydowano si¢ na metode lekka mokra
rna bazie styropianu o gr. 15 cm i gestosci 20 kg/m’.

Projekt przyktadowo opracowano na bazie systemu Bolix, przyjeto system
ocieplen Bolix SI- SIT 2 KA na styropianie /tynk cienkowarstwowy silikatowo
— silikonowy/.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownorzednego systemu po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem 1 inwestorem.

Remont elewacji budynku nalezy wykona¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:
-sku¢ odpadajace czesci tynku,

-sprawdzi€ czy istniejacy tynk nie jest odparzony, w razie stwierdzenia
odparzone fragmenty tynku skuc,

- zlikwidowa¢ wszystkie pekniecia Scian poprzez przemurowanie lub
uzupetnienie,

-ubytki tynku zewnetrznego wyczysci€ 1 pokry€ preparatem gruntujagcym
Unigrunt,

-uzupetni¢ ubytki tynkiem cementowo wapiennym,

-zlikwidowac¢ wszelkie zb¢dne elementy mocowane do elewacji,

-istniejgce przewody zabezpieczy¢ rurg ochronna i schowac pod ocieplenie,



-wymieni¢ obudowe¢ przytacza gazowego znajdujacego si¢ na elewacji
potudniowej 1 dopasowac do projektowanego ocieplenia lub pomalowac,
-zewngtrzne kratki wentylacyjne na elewacji poinocnej zlicowac

z projektowanym ociepleniem lub wymieni¢ na nowe,

-wykona¢ proby przyczepnosci styropianu do podtoza, w razie koniecznosci
calos¢ pokryC€ preparatem gruntujacym,

Ocieplenie budynku wykona¢ przy zastosowaniu styropianu samogasngcego
o gestosci 20 kg/m’ gr. 15 cm,

Wyliczenie wspoiczynnika przenikania ciepta dla Sciany ocieplone]

styropianem:
-Rsi+Rse = 0,16 m2K/W
-tynk 0,04/0,82 = 0,05
-Sciana z cegly ceramicznej pelnej 0,38/0,77 = 049 »
-styropian gr.15 cm gesto$é¢ 20kg/m’ 0,15/0,036 = 417 7

R = 487
-wspotczynnik przenikania ciepta U=1/R=1/4,87 = 0,20 W/(m’K)

Ocieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z systemem Bolix SI-SIT 1,5 KA

W nastgpujacy sposob:

-przyklei¢ zaprawg klejaca styropian do sciany 1 dodatkowo mocowa¢ kotkami
z tworzywa dt. 25 cm przygotowanymi do tego celu /5 kotkéw na jedng ptyte/,
-ptyty styropianowe uktadac szczelnie, ewentualne szczeliny uzupetni¢ pianka
niskorozprezng,

-wykona¢ warstwe zbrojong na styropianie stosujac siatke z wtdkna szklanego
oraz zapraw¢ zbrojaca,

-do wysokosci 2 m od poziomu terenu zaleca si¢ wykonanie podwojnej warstwy
siatki zbrojacej,

-wykonac¢ podktad tynkarski,

-wykona¢ warstwe tynku cienkowarstwowego faktura ,.baranek”,

wielkos¢ ziarna 2 mm,

Ocieplenie przyziemia wykonac na bazie polistyrenu ekstradowanego

gr. 10 cm 1m ponizej poziomu terenu do wysokosci cokotu /okoto 30cm
powyzej terenu/ w nast¢pujacy sposob:

-wykona¢ wykop wokot budynku na gtebokos¢ 1m,

-wyczysci¢ Sciany, uzupetni¢ ubytki,

-wykonac izolacje¢ przeciwwilgociowg wraz z masg klejaca,

-przyklei¢ zaprawg klejaca polistyren ekstradowany,

-wykona¢ warstwe zbrojaca z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego,
zabezpieczy¢ folig kubetkowg na listwie mocujacej do Sciany,

-powyzej wykona¢ wyprawe z cienkowarstwowego tynku mozaikowego,
-zaleca si¢ wykonanie warstwy filtracyjnej /opaska wokot budynku szer. 0,5m
np. z ptyt chodnikowych 50x50cm/.

Oscieza zewnetrzne okien 1 drzwi tam gdzie to mozliwe ociepli¢ warstwa
styropianu przynajmniej gr. 1 - 2 cm.



Wszystkie narozniki elewacji oraz otwory okienne i drzwiowe zabezpieczy¢
aluminiowymi profilami naroznymi, woko6t budynku zastosowac listwe startowg
lub okapowa, naroza przy otworach okiennych oraz oSciezach przy bramach
wjazdowych do garazy wzmocni¢ dodatkowg siatka.

W zwiazku z ociepleniem budynku dopasowac rynny, rury spustowe

oraz obrobki blacharskie dachu do wymiar6w uwzgledniajacych grubosé
ocieplenia /zniszczone elementy wymienic/.

Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy powlekanej w kolorze RAL 8717,
8714 lub szarym, RAL 9023/ dopasowac kolor do istniejgcej obrobki

o szerokosci uwzgledniajgcej ocieplenie 1 3 - 5 cm wystajace poza lico
elewacji /szer. okoto 35 - 45 cm/ z zakonczeniami bocznymi.
6.Kolorystyka:

Kolorystyke elewacji zaprojektowano w oparciu o kolornik Bolix

stosujgc nastepujace kolory: Sciany elewacji kolor szary Trendy 501,

coko6t tynk mozaikowy ciemno szary TM 18A paleta barw TM grupa B 1,5mm.
Na elewacji frontowej zaprojektowano wymalowanie w kolorze czerwonym
o powierzchni 35m”.

Bezposrednio przed przystagpieniem do tynkowania elewacji wykonawca
wykona probki kolorystyczne, ktére po akceptacji przez Inwestora moga
by¢ ostatecznie zrealizowane.

Wyprawy tynkarskie na zewnatrz nalezy wykonac o fakturze baranek

o granulacji do 2 mm tynk mozaikowy 1,5mm.

Wytyczne kolorystyczne pozostatych elementow:

-obrébki blacharskie jak parapety, rynny, rury spustowe kolorystycznie
dopasowac do istniejacych, zniszczone wymieni¢ na nowe w kolorze RAL
8717, 8714 lub szarym RAL 9023.

Uwaga: projekt nie uwzglednia wykonczenia schodéw zewnetrznych na
elewacji potudniowej, uzytkownik obiekty wykona to we wlasnym zakresie.

7.0rientacyjny obmiar elewacji:

Powierzchnia elewacji - 318,00 m>
Powierzchnia okien 1 drzwi - 48,00 m*
Powierzchnia elewacji do ocieplenia

styropianem gr.15cm - 250,00 m*
Powierzchnia cokotu do ocieplenia

/polistyren ekstradowany/ - 75,00 m’
Powierzchnia cokotu z tynkiem

mozaikowym - 23,00m’
Powierzchnia osciezy zew./szer. 0,25+0,15/

do ocieplenia gr.2cm - 13,80 m’
Powierzchnia osciezy zew./szer. 0,16+0,15/

do ocieplenia gr.2cm - 13,60 m*
Dlugos¢ parapetow okiennych /szer. 45 cm/ - 2,70 mb
Dtugos¢ parapetéw okiennych /szer. 35 cm/ - 13,70 mb

Aluminiowe profile narozne



Budynek - 47,00 mb

Okna - 78,20 mb

Listwa startowa lub okapowa - 70,00 mb

Styropian /gesto$é 20kg/m’, gr. 15cm/ - 250,00 m*

Styropian do o$ciezy /gesto$é 20kg/m’, gr. 2cm/ - 2730m’

Siatka Bolix HD 158 - 570,00 m’

Folia kubetkowa - 52,00 m’

Listwa mocujaca foli¢ kubetkowg - 52,00 m/b
Wymalowanie w kolorze czerwonym farba

Bolix SIL wg RAL nr 2005 lub 3000 - 3500m’

Uwaga:

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z autorami projektu
1 Inwestorem.

Wykonawca przed przystgpieniem do wyprawy tynku wykona proby
kolorystyczne 1 uzyska akceptacj¢ Inwestora.

Wykonawca sprawdzi 1 dopasuje wymiary projektowanych elementow
do wymiaréw naturalnych obiektu.

Wszystkie elementy faktury elewacji zwigzane z ociepleniem
wykonac¢ z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia.



INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany ocieplenia Scian zewng¢trznych budynku OSP
w Czekanowie przy ul. Kolejowa 3¢

NAZWA I ADRES INWESTORA
Gmina Zbrostawice ul. Oswigcimska 2, 42-674 Zbrostawice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Bud Art. Wojciech Grella, ul. Drzymaty 22/3, 40-059 Katowice



CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres opracowania obejmuje:

-montaz rusztowan,

-demontaz rur spustowych i parapetéw,

-skucie odpadajacych i odparzonych czgsci istniejacego tynku,
-uzupetnienie 1 wyréwnanie tynku,

-ocieplenie $cian budynku,

-natozenie warstwy wykonczeniowej tynku barwionego,
-montaz parapetow i rur spustowych,

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1.  Roboty przygotowawcze

2. Montaz rusztowan

3. Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z realizacja obiektu (zgodnie z projektem)
4.  Roboty wykonczeniowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- istniejacy budynek

WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Zagrozenie mogg stwarzac nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

- rusztowania

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTEPOWANIA

-montaz i demontaz rusztowan

-roboty rozbidérkowe,

-roboty zwigzane z ociepleniem budynku,

-roboty wykonywane w temperaturze ponizej - 10 stopni (podczas realizacji w zimie).

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
NALEZY PRZEPROWADZIC INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.



SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACY]J NE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przy prowadzeniu prac nalezy stosowa¢ okres$lone w przepisach Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym zapewniajace bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na czas pozaru, awarii
i innych zagrozen, okre§lone w ponizszych rozporzadzeniach:
-Dz. U. 22003 r Nr 169,poz. 1650
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r Nr 129,poz. 844
-Dz. U. 22001 r Nr 118,poz. 1263
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.
-Dz. U. 22003 r Nr 47,poz. 401
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .
-Dz. U. 21993 r Nr 96,poz. 437
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.
-Dz. U. 22000 r Nr 40,poz. 470
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych.
-Dz. U. 22000 r Nr 26,poz. 313
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
-Dz. U. 2 1996 r Nr 62,poz. 285
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t wykonawca opracuje ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.

Ponadto wykonawca powinien zwrdcié¢ szczegélng uwage na takie elementy jak:

-odpowiednie zabezpieczenie terenu woké6t budynku,

-wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie materiatu i gruzu,

-oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy w sposdb trwaty uniemozliwiajacy dostep 0s6b postronnym,
-przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie odpowiadajacym wykonywanej pracy,

-sprawdzi¢ aktualno$¢ badan pracownikéw stwierdzajacych ich zdolno$¢ do wykonywania prac
zwlaszcza na wysokosci,

-sprawdzi¢ stan techniczny rusztowan, narzgdzi i sprzetu ochrony osobistej,

-wykonywac¢ roboty zgodnie z przepisami BHP.



