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Humusowanie grub. 10 cm
z obsianiem trawa

Kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15
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Kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce cementowo piaskowej grub. 3 cm
Podbudowa pomocnicza z KLSM 31,5/63,

gr.20 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku

gr.15cm

PRZEKROJ NORMALNY km 0+050

[l
Humusowanie grub. 10 cm
z obsianiem trawa

Kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa grub. 8 cm szara

z obsianiem trawa

na podsypce cementowo piaskowej grub. 3 cm
Podbudowa pomocnicza z KLSM 31,5/63,

Kraweznik bel. 15x22 na tawie

Humusowanie grub. 10 cm

gr.20 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku

gr.15cm

bet. z oporem z betonu C12/15

PRZEKROJ NORMALNY km 0+175

Szczegotly konstrukcyjne
skala 1:25

Szczegot A

ocze
5,15

jezdnia

z obsianiem trawa |

Kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

Kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

PRZEKROJ NORMALNY przez zjazd

szer. zmienna

0,15

Umochnienie trenu na |
dzialce sasiedniej z droga

na tawie bet. z oporem
z betonu C12/15

Kostka betonowa grub. 8 cm czerwona
na podsypce cementowo piaskowej grub. 3 cm
Podbudowa pomocnicza z KLSM 31,5/63,

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm
warstwa odsaczajach grub. 15 cm
I

kostka betonowa grub. 8 cm
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na podsypce cem-piask gr. 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

Szézegéi B

46
15, 20_38

kostka betonowa grub. 8 cm

na podsypce cem-piask gr. 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

Kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce cementowo piaskowej grub. 3 cm

gr.20 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku
gr.15cm

Podbudowa pomocnicza z Kt SM 31,5/63,

gr.20 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku
gr.15cm

Kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa odsgaczajgca grub. 15 cm

Inwestor :
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Obiiekt : Przebudowa drogi w Biskupinie na dziatce nr 211/5
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i Humusowanie grub. 10 cm — _
Humusowanie gr grub. 8 cm z obsianiem trawa _ mgr inz. Arkadiusz Mazany
z obsianiem trawa Autor projektu : upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Kostka betonowa grub. 8 cm szara . . .
. i na podsypce cementowo piaskowej grub. 3 cm L. X mgr Inz. Stawomir Witek

Kraweznik bel. 15x22 na tawie Podbudowa pomocnicza z KL.SM 31,5/63, Kraweznik bel. 15x22 na lawie Sprawdzaiacy : upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17

bet. z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm bet. z oporem z betonu C12/15 p! jacy : do projektowania bez ograniczed w specjalnosai drogowej
Warstwa odsaczajgca z piasku .
gr. 15cm Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
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