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Mazany 88 - 410 Ggsawa

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowe;j

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w Biskupinie na dziatce nr 211/5
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | NNispee Opis jm. | llosc Cena Wartosé
KOSZTORYS: Przebudowa drogi w Biskupinie na dziatce nr 211/5.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 (D-01.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m |[230,360
d.1 trasa drogi w terenie rowninnym
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z ttucznia m3 [ 136,070
d.2 kamiennego
3 |D-01.00.00 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 | 136,070
d.2 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 (D-02.01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci| m2 | 908,530
d.3 do 15 cm za pomocg spycharek
5 [D-09.09.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2 | 82,400
d.3 humusu 10 cm
6 |D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kat. Il na przerzut poprzeczny | m3 | 16,930
d.3 z wbudowaniem w nasyp
7 |1-D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3 | 430,000
d.3 0 pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll-IV z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
8 [D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw owys. do 3.0 mi | m3 | 16,930
d.3 w gruncie kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
9 |I-D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 1
d.3 mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy 509,250
konstrukcyjne nawierzchni
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWA
10 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o m2 1
d4 grubosci 15 cm 278,500
11 (I-D-04.04.00, | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 m2 1
d.4 |04.04.03 cm 509,250
Razem dziat: PODBUDOWA
5 KRAWEZNIKI | OPORNIKI
12 (I-D-08.01.01b | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m | 25,500
d.5 bez taw na podsypce piaskowej
13 [I-D-08.01.01b | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm [ m | 495,500
d5 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
14 |I-D-08.01.01b | Lawa pod krawezniki z oporem z mieszanki betonowe;j m3 [ 31,000
d.5
Razem dziat: KRAWEZNIKI | OPORNIKI
6 CHODNIKI
15 [I-D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna | m2 1
d.6 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 258,000
16 |I-D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm koloru m2 [ 20,500
d.6 czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr.3cm - opaska oddzielajgca
Razem dzial: CHODNIKI
7 ROBOTY ROZNE
17 (I-D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 3,000
d.7 wodociggowych i gazowych
18 (I-D-03.01.01 Przepusty pod zjazdami - rury PVC SN-8 o ér. 40 cm m 10,000
d.7
19 |I-D-06.01.01 Brukowanie skarp, przekopoéw i nasypow na podsypce z | m2 1,500
d.7 piasku lub pospotki Poktady kat.V

Razem dzia: ROBOTY ROZNE

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5501




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. thzﬁﬁc Opis jim. | llosé Cena Wartos¢
8 ODWODNIENIE

20 [I-D-02.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 12,000
d.8 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie

kat. IV z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem

za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na

kotach)
21 [I-D-02.00.00 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- m3 | 21,600
d.8 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach

suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem

recznym kat. V-VI; glebokos¢ do 1.5 m
22 |I-D-02.00.00 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopéw | m3 | 13,290
d.8 obiektowych w gruncie kat. Ill-IV spycharkami
23 |D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud.[ 3,000
ds8 w gotowym wykopie o giebokosci 3m - z piytg

przejsciowg i kominem wiazowym

Razem dziat: ODWODNIENIE

VAT 23%

Kosztorys netto

Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5501
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