6. Sciek skarpowy wraz z umocnieniem wylotu do rowu drogowego

Plyta sciekowa
0x60x15 cm

Widok z gory

Plyta sciekowa

0x60x15 cm
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zaprawa
cem. piask. 1:2

Plyta chodnikowa 50x50x7

Plyta sciekowa 50x60x15 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4, 10 cm

zaprawa cem. piask. 1:2/ — N0

Darnina

Plyta sciekowa 50x60x15 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4, 10 cm

7. Schemat potaczenia projektowanej
i istniejacej konstrukcji nawierzchni

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni
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Plyta chodnikowa
50x50x7

warstwa mrozoochronna

w-wa ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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Burmistrz Mszczonowa

Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczondw
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BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE

EU ROSTRADASP.Z0.0.

05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylice
tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl

Adres obiektu budowlanego:

Wojewodztwo mazowieckie, powiat zyrardowski, gm. Mszczonow

Obreby: Wrecza, Grabce Towarzystwo, Dlugowizna i Swinice

Nazwa zamierzenia:

Rozbudowa ul. Zukowskiej w m. Wrecza,
Grabce Towarzystwo, Dlugowizna i Swinice
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