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nie wystepuje

DROGI:

Czesé drogowa

URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego naggia 0,4 kV dla usungcia
kolizji z siecia PGE Dystrybucja S.A

Budowa awietlenia drogowegc

Budowa przytacza elektroenergetycznego SN15k— usunigcie kolizji
URZADZENIA SANITARNE - WODOCHKGI:

Budowa sieci wodocigowycl

URZADZENIA SANITARNE - KANALIZACJA:

Budowa drogowej kanalizacji deszczow:

URZADZENIA TELEKOMUNIKACYJNE:

Budowa sieci teletechniczne

ZIELEN:

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki istniepca zielenia
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1. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzaaceqo osporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczn

Oswiadczenie

Niniejszym dwiadczamy, ze PROJEKT WYKONAWCZY TOM 02 — CZESC
DROGOWA dla Rozbudowy ul. Zukowskiej w m. Wrecza, Grabce Towarzystwo,
Dlugowizna i Swinice jest wykonany zgodnie obowiazujacymi przepisami, normarr
zasadmi wiedzy technicznej orijest kompletny punktu widzenia celu, ktbremu ma &d.

Projektan Sprawdzajcy
mgr inz. Robert Twardows! mgr inz. WojciechParchski
upr. nr MAZ/0359/POODI/C upr. nr We836/94
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynalénosci do izby inzynieréw

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

sygu. akt. MAZ/7131/ 309 /08 /D Warszawﬁ, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 usi. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 vst. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 7. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (D2.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Zbigniew Twardowski

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0359/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyZji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierdéw
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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ﬁ | Biuro Projektowo-Konsultingowe
o3 EUROSTRADA sp.zoo. Strona 9

BURMISTRZ MSZCZONOWA

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienione] specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inZynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. - A
oA

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zbigniew Twardowski

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AYZ-TFZ-3EU *

Pan ROBERT ZBIGNIEW TWARDOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0222/09

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa ul.Zukowskiej w m. Wrecza, Grabce Towarzystwo, Diugowizna iSwinice
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URZAD WOJEWODZKI warsesws, DO gTrUdnia 1994r.

w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
1 Budowianego

Ne sy WB=836/94

STWIERZEWIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWESD

do petnienia samodzieine] funkci fechniczne) w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust: § i art. 57 ust. 3 ustawy z dnie 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2_USt.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1,
§ 7, § 13 nst.l pkt 3 lj.t."b"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowisks z dnia 20.JL1676 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pbin. zmianami).

STWIERDZAM

je Ob. WOJCIECH JACEK P AR C I fsKI s.5teniaZawa
magister infynier budowniciwa

urodzony{a) dnia

posiada przygotowsnie zawodowe do pelnjenia samodzielne] funkeji technicznej ..o
projektanta oraz kierownike budowy 1 robbt

W’ﬁwﬂ&hoﬁi_Lgpstrukcvjno—inzvnieryjnej w zmakresie droég

i pawierzechni lotniskowych:

1/ do sporzadzania projektéw budowli drég, nawierzchni lot-

niskowych oraz typowych mostéw i przepustéw,

2/ do kierowania, nedzorowanie i kontrolowania budowy 1 robét}
kierowanie i kontrolowania wytwarzania kxonstrukeyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz do konirolowania stanu technicznego
w zakresie budowli drdg, nawierzchni lotniskowych, typowych

przepustdéw i mogtow.-
7 up. WOJBWOLY WARSZAWSHIEGO

dr hafarph,
pYRefA0R wWYDZIALY

Nadwaru Ubanisgeanego 1 Dutte
Uredu Wolcutdiklego Warssawie
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‘\lzeA

Fo,
\ S
= INZYNIEROW

=
I/)[f'\%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R66-F2X-HNS *

Pan WOJCIECH PARCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3730/01

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestyc

Przedmiotem inwestycji ’jest rozbudowa ul. Zukowskiej w m. Wecza,
GrabceTowarzystwo, DtugowiznaS$winice. Ul. Zukowska jest draggminm, znajduaca Sie
w zarzdzie Burmistrza Mszczonow

1.2 Inwestor

Inwestorem jesBurmistrz Mszczonowa, Plac Pitsudskiego 1-320 Mszczondw.
1.3 Lokalizacja inwesycji

Inwestycja zlokalizowana jest w potudnio-zachodniej cgci wojewodztwe

mazowieckiego, wowieciezyrardowskim, na terenigminy Mszczonow

Rozbudowa ulZukowskie bedzie si; odbywata na terenie napujacych obebdw:
Wrecza, Grabcd owarzystwo Diugowizna iSwinice.

Droga przebieggtownie przez tereny rolnicze.
1.4 Podstawy prawne i materiaty wsgiowe

Inwestycja ldzie prowadzona w trybie oldlenym w Ustawie z dnia 10 kwietn
2003 r. oszczegodlnych zasadach przygotowania i realizasjiestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U2015, poz. 2031 z ga. zm).

Poniej przedstawiono podstawowe akty prawne i materiadyjsciowe lgdace
podstavy opracowania projektu budowlane

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (teédhglity: Dz.U. z 2017., poz.
1121),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémglowiska (tekst jednolity: Dz.L
2017 r., poz. 51¢

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr¢tekst jednolity: Dz.U. 201¢
poz. 2134),

* Ustawa z dnia 3 galziernika 2008 r. o ucstpnianiu informacji agsrodowisku i jegc
ochronie, udziale spoteargwa w ochronie srodowiska oraz o0 ocena
oddziatywania ndrodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. B,

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnyclsadach przygotowan
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznydiekst jednolity: Dz.U. 2017 r

poz. 1496),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriiekst jednolity: Dz.U. 201
r., poz. 1440),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tekst jeditgl Dz.U. 2017 r., poz
1332),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagd&rowaniu przestrzenny
(tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 10
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* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 ispwawie przedswzieé
mogcych znaczco oddiatywat nasrodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r., pc
71),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaé drogi publiczne i ict
usytuowanie (tekst jednolity:z.U. 2016 r., poz. 124),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 30 maja 2000
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpas& drogowe obiekt
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 r., Nr §8z. 735 z pgn. zm.)

» Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w spra
warunkéw, jakie naley speint przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziem
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwylehsdowiska wodnego (Dz.l
2014 r., poz. 180C

* Rozmrzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 fwziernika 2016 r. w sprawie Pla
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wighy[2016 r., poz. 191:

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 18 jmziernika 2016 r. w sprawie przgja
Planu zarzdzania ryzykim powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz
2016r., poz. 1841

* Rozporadzenie Dyrektora Regionalnego Zailm Gospodarki Wodnej w Warszav
nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015r . warunkéw korzystania z wod regiol
wodnegaoSrodkowej Wisty

* Polska Norma PNs-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie d

+ Ograniczanie zanieczyszdézew sptywach powierzchniowych z drég. Oce
technologii i zasady wyboru. H. Sawic«-Siarkiewicz, Instytut Ochrongrodowiska,
Wydanie Il, Warszawa 200:

*  Wypisy i wyrysy zMiejscowych plandw zagospodarowania przestrzer,
* Mapa do celdw projektowych w skali 1:£,
* Mapy topograficzne w skali 1:25 G,
* Mapy topograficzne w skali 1:10 G,
* Wizja w terenie.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Usytuowanie przedgwzigcia, zegospodarowanie terenu i istniggy uktad drogow

Inwestycja zlokalizowana jest w potudnio-zachodniej cgci wojewodztwe
mazowieckiego, wowieciezyrardowskim, na terenach nazieych do gminy Mszczond

Budowa jest przewidywanwzdiuz istniepcego pasardgowego ul.Zukowskiej. Ul.
Zukowska w stanie istnigym posiada nawierzchpi bitumiczm o szerokéci od
3.5 do 6.0m. Istniggy pas drogowy ma szerokood 10.0 do 12.0 m.

Obszar planowanej inwestycji stanawiv wickszaci grunty rolnt, zalesione oraz
niewzytki. W rejonie pocatku opracowania wyspuje pojedyncza, kna zabudow:
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2.2 Pokrycie terenu inwestycji szatroslinng

Na olszarze przedsivzigcia wystpuja pojedyncze drzewiakrzewy oraz, miejSCowc
obszary zalesione.

Nie stwierdzono zieleni cennprzyrodniczo lub pomnikéw przyroc
2.3 Warunki geologiczn

Poniej przedstawiono podstawowe informacje dosgez warunkéw geologicznyc
dla projektowanej trasy. Szczeg6towe dane zostahedstawione w Tomie¢ 09 Opinia
geotechniczna wraz z dokumentdepada: podicta gruntowego.

2.3.1 Morfologia i hydrografi:

Pod wzgtdem geomorfologicznym trasa projektowanej rozbudawggi gminnej
potazona jestw strefie NizinSrodkowopolskich. Wedtug podziatu fizycz- geograficznego
(J. Kondracki, 1998 r) przecina mezore( - Wysoczyzr Rawslk wchodzca w skiad
makroregionu Wziesienia Potudniowomazowieck

Trasa projektowanej drogi padiona jest w strefie kragdziowej zlodowaceni
srodkowopolskiego, stadiat mazowiec— podlaski (plejstocen).

Formy geomorfologiczne wygtujace na omawianym terenie to gtéwnie réwn
wodnolodowcowa po ktorej nie przeptywajpdne cieki wodn:

2.3.2 Budowa geologiczn

Omawiany obszar patony jest w zasigu Niecki Mazowieckiej, ktér budup osady:
kredowe, trzeciordowe i czwartorgdowe. Mazsza¢ osadow czwartorzlowych wynos
okoto 90 — 100 m.

Osady stanowice podiae projektowanej rozbudowy ulicgukowskiejzat. nr 4 i 5)
reprezentowaneyrzez utwory plejstocenu i holoce

Plejstocen reprezentuy :

e utwory lodowcowe— gliny zwatowe wyksztaone jako gliny piaszczyste
miazszasci od 0,3 do 5,5 m, ktorych strop peowystpowa ponizej giebokaosci od
0,3do 2,1m ppt,

e utwory wodnolodowcowe, goérne wyksztaticone jako kiiagrobne i $rednie
wystepujace w obebie réwniny jako warstwa o mpszcci 1 — 2,1 m. Powgsze
utwory powstaty w okresie zlodowacesradkowopolskieg- zlodowacenia Wart

Holocen reprezentowany j w rejonie istniejcej ulicy przez grunty antropogenicz
tj nasypy budowlane oraz gkeb miazszaci 0,3— 0,4 m.

2.3.3 Warunki hydogeologiczn

Wody gruntowe ktore wyspuja w podiazu dokumentowanego terenu zasile
sa poprzez infiltracg wod opadowych i roztopowych. W zwku z tym podlegaj
okresowym wahaniomWahania te maog siegga¢ = 0,5 m w stosunku do stwierdzone
w czasie bada W przypadku ptytkiego wyspowania gruntéw spoistych naiesie liczyc¢
w mokrych okresach roku mozliwoscia okresowego wyspowania wéd gruntowch
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o charakterze zawieszonym stropie tych gruntow.
2.4 Istniejgce obiekty budowlar

2.4.1 Drogqi

Ul. Zukowska wstanie istnigjcym posiada nawierzchnbitumiczm o szerokéci od
3.5 do6.0m. Istniggcy pas drogowy ma szeradooc 10.0 do 12.0 m.

2.4.2 Sieci uzbrojenia terer

Na terenie inwestycjiaszlokalizowane nagpujace sieci uzbrojenia tere:

» elektroenergetyczneiskiego napicia,
e wodochagowe.

Urzadzenia koliduce z planowanymi rozwzaniami drogowymi &da przebudowan
lub zabezpieczone. Szczegbétowe ramania dotyczce przebudowy sieci zoste
przedstawione w poszczegolnych projektach arclute&zno— budowlenych.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

3.1 Przeznaczenie obiektu budowlane

Obiekt budowlany jest przeznaczony do prowadzeniahu samochodoweg
rowerowego i pieszego.

3.2 Program uytkowy obektu budowlanego

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejn
« rozbudow drogi gminneul. Zukowskiej o dtugéci ok. 935m
« budowe ronda w rejonie przegtia ul. Zukowskiej z ul. Spacerani Gtéwna,
* budowe chodnikéw isciezek rowerowyck
*  budow zjazdéw indwidualnych i publicznych,

e budow odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowegavéne drogowych)
oraz drogowej kanalizacji deszczowej w nigditym zakresit

*  budowe przepustow

* budowe zbiornika retencyjneg

* budowe skrzynek rozgczapcyct wody opadowe z projektowanej kanalize
» przebudow kolidujacych uradzea elektroenergetycznych i wodagowych

* wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu drogowego (oznakowania poziom
i pionowego),

Z uwagi na zapewnienie agjtosci chodnikdw, sciezki rowerowej oraz odwodnien
Inwestycja kdzie wymagata zmiany Decyzji ZRID dla rozbudowy girqpowiatowej
nr 4715W odcinekWWrecze — Mszczondw.
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Szerokd¢ pasa drogowego zostata pragj zgodnie z wymogami Rozpadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morej z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999,
43, poz. 430 z pniejszymi zmianami

Kolejnos¢ realizacji prac bdzie okrélona wg ogolnych i szczegotowyt
harmonogramé, ktére zobowizany jest wykonawykonawca robo6t. Wykonawca dostos
harmonogramy do stosowanych technologii, pory rekgmaga srodowiskowych, wymaga
Inwestora.

3.3 Charakterystyczne parametry technic:
Ch:_alrakterystyczne parametry techniczne projektogo uktadu drogoweg
Sa hastpujace:
Podstawowe parametry drogi sastpujace:
» Kategoria drogi -droga gminna
e Klasa techniczna dro+~ droga klasy L
e Zaktladana prdkos¢ projektowa— 30 km/h
* Kategoria ruchu KR3
*  Nosnos¢ nawierzchn— 100 kN/@
* Projektowanyprzekroj poprzeczn— 2 x 3,0 m pasy ruchu
* Szerokdé¢ chodnika— 1.5 — 2.0m
»  Szerokdc¢ sciezki rowerowej— 2.0m
* Pobocze gruntow— 1,0 m
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
Nie dotyczy obiektu drogowec
5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlane

Rozbudowywana droga jest obiektem liniowym w rozemu Ustawy Prawo
budowlane. Jdunkcja jest prowadzenie ruchu samochodowego, rowerow pieszego.

5.2 Sposob dostosowania obiektu budowlaneg: krajobrazu iotaczagcej zabudow

Projektowana traszasadniczozostata dostosowana do przebiegu istcEjyo pasi
drogowego drogi gminneyV bezpdrednim gasiedztwie drogi nie wyspuje zabudow:

5.3 Sposob spetnienia wymagac ktérych mowa w art. 5 ust. dstawy Frawo budowlane
Projektowany uktad drogowy zostat zaprojektowanyvgzgkdnieniem wymaga

o ktérych mowa w art. Gst 1 ustawy Prawo budowlane w aspekcie:

1. spetnienia podstawowych wymaga dotycacych obiektow budowlanyc
okreslonych w zadczniku | do rozprzadzenia Parlamentu Europejskiego i Ri
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanacego zharmonizowar
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warunki wprowadzania do obrotu  wyrobéw budowlanychuchylapcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2014, 5tz p&zn. zm.),
dotyczcych:
* nasnosci i stateczngci konstrukcj — zostato spetnione poprzez zastosow:
wiasciwych rozwhzan technicznych, przenoszych zakladane ohgienia oraz
zapewniagcych odpowiedni trwatase,

* bezpieczéstwa pdaroweg( — zostalo spelnione pczez zastosowanie
wymaganych przepisami szczegOlnymi odpowieh parametrow
geometrycznych dro,

* higieny, zdrowia isrodowiski — zostato spelnione poprzez zastosow:
odpowiednich, dopuszczonych do stosowania w buddwre materiatow
Z jakich kzdzie realizowana inwestycja,

* bezpieczéstwa uytkowania i dosfpnasci obiektOv — zostato spetnione poprz:
zastosowanie wiaiwych rozwhzan technicznych nawierzchni, wdeiwych
pochyley, warunkéw widoczngci i przejezdnéci oraz dosfpu o0sok
niepetnosprawnyc

* ochrony przed hatase — zostalo spetnione poprzez zastosowanieseita/ch
materialtébw budowlanyc

* 0szczdnasci energii | izolacyjnéci cieplne —nie dotyczy uktadu drogowec

* zrownowa@onego wykorzystania zasobow naturalr — zostato spetnione poprz
zoptymalizowanie ukladu wysokoiowego uktadu drogowego tak, a
minimalizowa& zuwzycie materiatdbw budowlanych, w szczegdiciogruntu poc

nasypy,

2. spetnienia warunkéw aytkowych zgodne z przeznaczeniem obie
w szczegolnéci w zakresie

e zaopatrzenia w wadi energe elektryczp oraz, odpowiednio do potrzeb,
energe cieplry i paliwa, przy zateeniu efektywnego wykorzystania
czynnikOw— zostato spetnione poprzez zapewnieniezlmmsci zaopatrzenis
wwode i energe elektryczm na czas realizacji i aytkowania inwestycji
zplanowanej dwykonania sieci wodoggowej i sieci elektryczne
zapotrzebowanie na eneggieplm i paliwa —nie dotyczy uktadu drogowec

e usuwania sciekéw, wody opadowej i odpad — zostalo spetnione poprz
zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia duktadrogowegc
z zapewnieniem odpowiedniej jad@ odprowadzanych dérodowiska woc

3. zapewnienia miiwosci dostpu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoir
w zakresie szekopasmowego dagiu do Internetu— nie dotyczy uktadu
drogowego.

4. zapewnienia miiwosci utrzymania wisciwego stanu techniczne — zostalo
spetnione poprzez zastosowanie materialtdow budowlamyodpowiedniej jaki
I trwatoscl,
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5. zapewnienia niezlminych warunkdéw do korzystania z obiektéweyteczngci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodego przez osot
niepetnosprawne, w szczegdloo poruszagce se na wozkach inwalidzkii —
projektowane rozwizania zapewniaj dogodne warunki do poruszanii¢ przez
osoby niepetnospraw,

6. zapewnienia warunkéw bezpiedgiva i higieny prac — zostato spetnione poprz
zastosowanie materiatbw budowlanych o odpowiedalejci i trwatosci,

7. zapewnienia ochrony ludgd, zgodnie z wymaganiami obrony cywi — zostato
spetnione poprzez zastosowanie rczah technicznych zgodnych z wymoga
prawa,

8. zapewnienia ochrony obiektéw wpisanych do rejegtabytkdw oraz obiektd
objetych ochrom konserwatorsk — zostatlo spetnione ra terenie inwestycji ni
wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkOw oraz obiekbjete ochrom
konserwatorsk,

9. zapewnienia odpowiedniego usytuowania na dziatcelowlane — zostato
spetnione poprzez zastosowarrozwiazan spetniagcych wymagania okione
przepisami szczegolny,

10. zapewienia poszanowania, wyglujgcych w obszarze oddziatywania obiel
uzasadnionych interesbw o0s6b trzecich, w tym zapevendosgpu do drogi
publicznej— zostato spetnion— projektowane rozwizania nie naruszajnteresow
0s0b trzecich,

11. zapewnienia wainkéw bezpieczstwa i ochrony zdrowia oséb przebyw@jch
na terenie budov — zostato spetnione poprzez oflenie odpowiednich wymogé
na etapie realizacji inwestycji w Informacji dotycej Bezpieczéstwa i Ochrony
Zdrowia.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU B UDOWLANEGO

6.1 Ukitad konstrukcyjny obiektu budowlane:

Projektowany ukiad drogowy zostat zaprojektowany t&chnologii nawierzchr
podatnych.

6.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyc

Pod wzgtdem zastosowanych schematow konstrukcyjnych (sapph)
projektowany ukiad drogowy mma zalicz¢ do poéiptaszczyzny sgrystej na podiou
podatnym.

6.3 Zatozenia przygte dc obliczer konstrukcji, wtym dotycace obcizer,
oraz podstawowe wyniki tych oblica

Konstrukcje nawierzchni przgtio na podstawie Katalogu typowh konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych (Zegnik do zarzdzenia nr 31 Generalne
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.0812 roku)

Wykorzystano rowniez dane zOpinii geotechnicznej wraz z dokumentatjadai
podicta gruntowegp(TOM 09, kedacy integrala czescia Projektu Budowlanegc

Wyniki doboru konstrukcji nawierzcli przedstawiono w rozdziale ¢ Konstrukcja

Rozbudowa ul.Zukowskiej w m. Wrecza, Grabce Towarzystwo, Diugowizna iSwinice



iuro Projektowo-Konsultingowe

BURMISTRZ MSZCZONOWA UROSTRADA sp.zoa. Strona 21

nawierzchni

6.4 Wyniki badai doswiadczalnych dl konstrukcji nowych, niesprawdzonyc
w krajowej praktyce

Nie dotyczy —zastosowano wygtznie konstrukcje sprawdzone w krajowej prak

6.5 Rozwygzania konstrukcyjn-materiatowe podstawowych elementéw konstrul
obiektu

Ogodlne informacje na temaastosowanych rozwzan konstrukcyjn-materiatowych
przedstawiono w rozdziale Rozwizzania budowlane i technicznostalacyjne, nawizujgce
dowarunkéw terenu wygbujgcych wzdhd jego trasy, orazozwigzania techniczr-
budowlane wmiejscach charakterystycznych lub szczegdlnym znaczeniu
funkcjonowania obiektu albo istotne ze gledow bezpieczstwa, :uwzgkdnieniem
wymaganych stref ochronnyct stosunku dobiektu budowlanego liniowe(¢ Szczegotowe
rozwiazania zostanprzedstawione w Projekcie Wykonawcz

6.6 Kategoria geotechniczna obiektu budowlane

W nawhzaniu do Rozpouglzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospod:
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatah geotechnicznych warunkc
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 pi83) dla projektowaneinwestycji
nalezy przyjac:

» | kategoré geotechnicna w prostych warunkach gruntowych dla robét drogok
» |l kategort geotechniczpw prostych warunkach gruntowych robo6t zwiazanych
budowy lub przebudow sieci, zbiornika retencyjnego oraz skrzynek sozapcych

6.7 Warunki i sposob posadowienia obiel oraz zabezpieczenia przed wptywe
eksploatacji gornicze

Projektowany uktad drogowy zostat posadowiony bémunio na odpowiedni
przygotowanym do tego podio. Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wpiyw
eksploatacji gorniczej.

6.8 Rozwygzaniakonstrukcyjno-materiatowe wewgtrznych
I zewretrznychprzegroc budowlanych

Nie dotyczy uktadu drogowec

6.9 Ocenatechniczna obejmujca aktualne warunki geotechniczni stan posadowienia
obiektu

Niezbzdne informacje dotyexe aktualne warunki geotechniczi stan posadowienia
obiektu zostaty zamieszczone TOMIE 09 Opinia geotechniczna wraz z dokument:
badai podica gruntoweg.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPE£NOSPRAWNE

Rozwigzania techniczne uktadu drogowego zcy zaprojektowane z uwzglnieniem

Rozbudowa ul.Zukowskiej w m. Wrecza, Grabce Towarzystwo, Diugowizna iSwinice



iuro Projektowo-Konsultingowe

BURMISTRZ MSZCZONOWA UROSTRADA sp.zoa. Strona 22

potrzeb korzystania z nich przez osoby niepeinaspea w szczegoliiai poruszajce se
na wozkach inwalidzkich.

8. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALE ZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWI AZANEGO  Z PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI W STOSUNKU
DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO
LUB TECHNICZNEGO

Nie dotyczy uktadu drogowec

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO -INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYST EPUJACYCH
WZDtU Z JEGO TRASY, ORAZ ROZWI AZANIA TECHNICZNO -

BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU AL BO
ISTOTNE _ZE WZGL EDOW_BEZPIECZE NSTWA, Z UWZGL EDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH W STOSUNKU DO OBIEKTU
BUDOWLANEGO LINIOWEGO

9.1 Trasa w planie

Pocatek opracawvania znajduje siw km 0+000.0, w rejonie zjazdu do budowane
obecnie Parku Wodnegdoniec (pracowania znajduje siw km 0+933.69, na styku
z planowan rozbudowy drogi powiatowej r 4715W odcinek: Wgcza— Mszczonow.

Inwestycja ldzie wymagata korekty rozawzaa w rejonie planowanego ront
naprzeckciu ulic: Zukowskiej, Wesotej, Wiejskiej i Dobrej, dla ktoryczostata wydana
DecyzjaZRID w ramach zadania:ozbudow drogi powiatowej nd715W odcinel Wrecza —
MszczondéwKorekta ta wynika z konieczoi zapewnienia agtosci chodnikdéw, sciezki
rowerowej oraz odwodnien

Projektowana trasa zostata dostosowana do przelébgepcego pasa drogowe(
drogi gminnej.Zasadniczo przebiega ona w linii prostej, nieweelkaty zwrotu zostaty
wyokraglone tukami poziomyrr

Zasadniczy przekréj drogi sktada gijezdni o sze«okasci 6.0m (2x3.0m pasy ruchi

Na odcinku od pocigku opracowania do projektowanego ronda na pe¢zec
ul. Zukowskiej z ul. Spacerawi Glowna po prawej stronie przewidziano wykonal
chodnika o szerokoi 2.0m. Po stronie lewej zaprojektowadtiezke rowerows 0 szerokeci
2.0m oddzielon odjezdni bocznym pasem dzieym o szerokéci 1.0m

Na odcinku od projektowanego ronda don&a opracowan po prawej stronie
przewidziano wykonaniéciezki rowerowej o szerolkii 2.0m oraz chodnika o szercgko
1.5m oddzielone opkzdni bocznym pasem dzieym o szerokéci 1.0m Po stronie lewej
droga posiada pobocze gruntowe o szefokd.Om oraz chodnik ozerokaci 1.5m
zlokalizowany za rowem drogowy

Na catym odcinku droga ma jednostronne pochyle®ie

Powigzanie z istniejca siech drogows oraz dosip do przylegtego terenu zos
zapewniony poprzez projektowane ro oraz zjazdy.
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9.2 Trasa w przekroju podiznym

Trasa w przekroju odtuznym zostata dostosowana do istagego terenu. Zasadnic
jest ona poprowadzona w niewielkim nasypSzczego6towe rozwrania wysokéciowe
zostan okreslone na etapie Projektu Budowlane

9.3 Konstrukcja nawierzchr
9.3.1 Zalcgenia

Konstrukcg nawierzchni okrdono na podstawi

« Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych (Zacznik
do zaradzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog KrajowycAutostrad z dr
16.06.2014 r,

* Prognozy ruchu na planowanej drodze gmir

9.3.2 Przyjete konstrukcje nawierzct

Projektowana droga gminna(ul. Zukowska)

Kategoriaruchu KR3 (Typ A1 + Typ ¢

e 4cm -warstwascieralna z AC 11

e 5cm -warstwa wizaca z mieszanki mineral-asfaltowej AC 16V

e 7cCcm -podbudowa zasadnicza z mieszemineralnoasfaltowej AC 22

e 20cm  -podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 0/31,5 C9(
(160 MPa)

e 15cm  -podbudowa pomocnicza z mieszanki gz@inej spoiwem hydraulicznym C&
(100 MPa)

- podiaze G1 (80 MPe¢
w przypadku podtza G2 (5CMPa) dodatkowa warstwa:

e 20cm -warstwa mrozoochronna z mieszanki nieaane

w przypadku podiza G3 lub G4 (35/25 MPa) pod-wa mrozoochrona dodatkowa warstw
o grubdici, odpowiednic

e 20Ilub25cm warstwa ulepszonego pod# z gruntu stab. spoiwem traulicznym
C0.4/1.5

Warunek mrozoochronsdoi jest spetnion)

Zjazd do Parku Wodnego w km 0+073 (str. lew:

Kategoria ruchu KR2 (Typ A

* 4cm -warstwascieralna z mieszanki mi—asf. 11S (MMA KR*-4)
e« 8cm -warstwa wizaca z mieszanki mineral-asfalowej AC 16W (MMA KRZ-4)
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e« 20cm  -podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem C9(
- poditaze G1 (100 MPa, >1.0)

e 15cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki gzx@nej spoiwem hydrauliczny
C1.5/2 (80 MPa)

- podtaze G1 (80 MPe¢
w przypadku podiza G2 (50 MPa) dodatkowa warst:

e« 20cm  -warstwa mrozoochronna z mieszanki niezaine

w przypadku podiza G3 lub G4 (35/25 MPa) pod-wa mrozoochrona dodatkowa warstw
0 grubasci, odpowiednic

e 20Ilub25cm warstwa ulepszonego podht z gruntu stab. spoiwem hydrauliczn
C0.4/1.5

Warunek mrozoochronsdoi jest spetnion)

Pozostate mzdy publiczne i indywidualne

Nawierzchnia z betonu asfaltowec

Kategoria ruchu KR1 (Typ A1 + Typ Imod.)

e 4cm -warstwascieralna z AC 11

e 5cm - warstwavigzaca z mieszanki mineral-asfaltowej AC 16V

e« 20cm  -podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem 0/31,5 C9(
(130 MPa)

e 15cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zzeinej spoiwem hydrauliczny

C1.5/2 (80 MPa)

- podiaze G1 (80 MPe¢
w przypadku podtza G2 (50 MPa) dodatkowa warst:

e 20cm -warstwa mrozoochronna z mieszanki nieaane

w przypadku podiza G3 lub G4 (35/25 MPa) pod-wa mrozoochrona dodatkowa warstw
o grubdici, odpowiednic

e 20Ilub25cm warstwa ulepszonego pod# z gruntu stab. spoiwem hydrauliczn
C0.4/1.5

Warunek mrozoochronsdoi jest spetnion)

Nawierzchnia z kostki betonowe

* 8cm -warstwascieralna z kostki betonow
e 3cm -podsypka cementov-piaskowa 1:4

e 20cm  -podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzame z kruszywem 0/31,5 C90.
(130 MPa)
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e 15cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zzeinej spoiwem hydrauliczny
C1.5/2 (80 MPa)

- podiaze G1 (80 MPe¢
w przypadku podtza G2 (50 MPa) dodatkowa warst:

e 20cm -warstwa mrozoochronna z mieszanki nieaane

w przypadku podiza G3 lub G4 (35/25 MPa) pod-wa mrozoochrona dodatkowa warstw
o grubdici, odpowiednic

e 20lub25cm warstwa ulepszonego podi z gruntu stab. spoiwem hydrauliczn
C0.4/1.5

Warunek mrozoochronsdoi jest spetnion)

Sciezki rowerowe

e 4cm -warstwascieralna z betonu asfaltowego AC :
« 15cm  -warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechai@ 0/31,5 C90,

e 10cm  -warstwa odgczapce

Chodniki
* 8cm -warstwascieralna z kostki betonow
e 3cm -podsypka cementov-piaskowa 1:4

e« 10cm  -warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaid 0/31,5 C90,

e 10cm  -warstwa odgczapce
Opaski wewrgtrzne rond

e 16cm  -warstwascieralna z kostki kamiennej 15
« 5cm -podsypka cementov-piaskowa 1:4
e gr. zmienna €hudy beton C8/1

e 15cm  -kruszywo stabilizowane cementem C
Pobocza

15 cm -kruszywo tamane

9.4 Zjazdy

Dla zapewnienia obstugi przyleego terenu wzdiuprojektowanej dro( przewidziano
wykonanie zjazdow indywidualnychi publicznych do przylegtych nieruchornsoi.
Sytuacyjnie i wysokéciowo zostaly onedostosowane do istnigego zagospodarowar
terenu. Szerokg zjazdéwwynosi 6.5 m ( w tym nawierzchniaszerokdgci 5,0m)

Przygte parametry zjazdo

» Konstrukcja nawieichni z betonu asfaltowego (KR1)
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» szerokd¢ nawierzchnizjazdow: 5.0 m,

e szerokd¢ pobocza: 0.7 m,

e promiear wyokraglajacy: 3,0— 6.0 m.
9.5 Ruch pieszy i rowerov

Ze wzgkdu na bliské¢ Zyrardowa, atrakcyjri@ Parku Wodnego oraz terenéw wol
trasy (lasy, zadrzewienia, pola) na catym odcinkprajekowano cag pieszyi rowerowy.

9.6 Ruch autobusowy
Na projektowanym odcinku drogi nie przewiduje gichu autobusowec

9.7 Organizacja ruchu na czas budoy
Realizacja inwestycji dilizie wymagata tymczasowe] organizacji ruchu na
budowy. B:dzie to ingerencja krotkotrwa

Wykonawnca rob6t powinien wykorgai zatwierdzé projekt tymczasowej organiza
ruchu z uwzgidnieniem przyjtej przez siebie technologii, organizacji i harmgraonmu robo

10. ROZWI AZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

10.1 Odwodnienie drogi

Planowany odcinek drogi gminnegdrzie odwadniany poprzez nadanie odpowied
spadkow poprzecznych i podhych jezdni, chodnikéw oraxiezek rowerowych

Na odcinku od pocgku opracowania do projektowanego ronda na pezec
ul. Zukowskiej z ul. Sparowa i Giown zaktada si wykonanie drogowej kanalizac
deszczowej. Woda z kanalizacji zostanie odprowaa{po wczéniejszym podczyszczeni
bezpdrednio do gruntu poprzez system skrzynek gozapcych

Doboru skrzynek roaszapcych dokonano na podwie obliczér przy pomocy
specjalistycznego oprogramowania, z uwdgieniem opisywanych povg] zaloen
I istniepcych warunkéw gruntow- wodnych. Na ich podstawie okfeno pojemné¢ netto
uktadu, ktéra wynosi Moo= 204.9 ni.

Skrzynki rozgczapce Igda wykonane z elementow prefabrykowany
zamontowanych w uprzednio wykonanym wykopie. Székmge rozwiazania skrzynel
zostan okreslone na etapie realizacji inwestycji, po wyborzenk@tnych materiatow. Ic
monta bedzie s¢ odbywat zgodnie z zalecenie Producenta.

Na odcinku od ronda do koa opracowania wody opadowe z drogddg ujmowane
w system rowow drogowych, ktérych nadmiar zostanieprodadzony do systen
odwodnieniaplanowaneg do realizacji w ramach rozbudowy drogi powiatowej4T15W\.
Przed ogrowadzeniem wody te zostaoczyszczone i zretencjonowane w projektowal
zbiorniku retencyjnym, znajdagym sk w rejonie k@ca opracowani

Zaprogktowano rowy drogowe trawias

» trapezowe szerokéci dna 40 cm i pochyleniu skarp 1:1.5 atdoe humuse gr.
15 cm i obsiane mieszagpkaw.

* optywowe o pochyleniu skarp ! obtozone humusem grl5 cm i obsiane
mieszank traw.
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Przewiduje si retencg w zbiorniku otwartym (retencyijr-infiltracyjnym) uwzgkdniajaca
mozliwos¢ przegcia catego deszczu nawalnewb diugotrwatego prawdopodobigstwie p
= 50 % (8 101.2 Rozpogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marci
1999 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ict
usytuowanie Dz.U. 2016 r., poz. 124z uwzgkdnieniem wspétczynnikdéw bezpiecmtwa—
1.2-15.

Zrzut ze zbiornika ZRL bedzie s¢ odbywat do istnigjcego rowu drogowego W Spos
regulowany.

Dodatkowo zastosowarsaieki skarpowe
10.2 Oswietlenie drogi

Przewiduje si wykonanie éwietlenia necatym projektowanym odcinku dro
Szczegotowe rozwrania gwietlenia drogi zostatly przedstawione w Tomie (Budowa
oswietlenia drogowego
10.3 Urzgqdzenia bezpiecastwa rucht
W ramach urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego przewidziano zastosow:
zgodnie zpostanowieniami odpowiednich przepis
e 0znakowania pionowec
e 0znakowania poziomec

11. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Rozwigzania i sposéb dziatania zasadniczychadzen instalacjitechnicznych zostat
opisany w poszczegolnych projektach architektoroc— budowlanych, stanowtych
integralmy cz¢$¢ Projektu Budowlaneg

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy uktadu drogowec

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

13.1 Obszar oddziatywania inwesty

Zgodnie z definigj zawary w Ustawie Prawo Budowlane przez obszar oddziatyav
obiektu naley rozumie teren wyznaczony w otocze! obiektu budowlanego na podstav
przepisow odgonych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczel
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego tel

Pod wzgtdem srodowiskowym zakres oddziatywania przesi&iccia ograniczy i
do najblizszego miejsa jego realizacji. Nie przewidujegsvprowadzenigadnych ogranicze
w zagospodarowaniu w otoczeniu obiektu budowlar

Ponadto na miiwos¢ zagospodarowania (zabudowy) przylegtego do invegs
terenu wplywaj wymogi zawarte w Ustawie o drogach puknych. Ustawa ta oké&a
odlegtaici obiektow budowlanych od krazi jezdni, ograniczag mazliwos¢ powstanie
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zabudowy wbezpgrednim gsiedztwie drogi. W przypadku inwestycjedacej przedmioten
niniejszego projektu odlegié ta wynosi 6m (droga gminna werenie zabudowy).
W szczegllnie uzasadnionych przypadkach odbegtee mog by¢ mniejsze za zgec
Zarzadcy drogi.

Podsumowujc: za obszar oddziatywania obiektu przyjmujeg sprzyleglty do
inwestycji teren w odlegkei od krawedzi jezdni wynosacy 6m

13.2 Zapotrzebowanie jakosé wody oraz iléé, jakasé i sposéb odprowadzanigiekéw

Inwestycja zasadniczo nie generuje zapotrzebowanisod.

Dopuszczalne maksymalnegatnia zanieczyszcaew sciekach wprowadzanych ¢
wod ido ziemi zostaty ok&done w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 18 listopa
2014r. w sprawie warunkow, jakie nalespeint przy wprowadzanigciekdéw do waod lub di
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodlh dla srodowiska wodnego (Dz.U
z 2014 r., poz. 1800).

Zgodnie z 8§ 2 ust. 1 Rozpordzenia wody opadowe lub roztopowe, w otwarte
zamkngte systemy kanalizacyjne, pochade z zanieczyszczonej powierzchni szczeln
terenow drog zaliczanych do kategorii drog krajolwywojewddzkich lub powiatowych klas
G, a take pakingbw o powierzchni powaej 0,1 ha, w iléci, jaka powstaje z opadow
naktzeniu co najmniej 15 | na sekunda 1 ha mogby¢ wprowadzane do waod lub do zier
o ile nie zawieraj substancji zanieczyszczaaych w ilagsciach przekraczagych 100 mg/
zawiesn ogolnych oraz 15 mg/l gglowodorow ropopochodny.

Jednak zgodnie z 8§ 21 ust. 2 Rozpdeenia wody opadowe Iub roztopo
pochodace z powierzchni innych aipowierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 moigy¢
wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszcz

Rozbudowywana droga jest deogminm klasy L, w zwiazku z tym nie zachod:
potrzeba oczyszczania wéd opadowych i roztopowyched wprowadzeniem ich ¢
odbiornika. Jednale zastosowany system odwodnienia (m.in. rowy trst@ia—
samooczyszczenie wod opawych; osadniki przy wpustach, zbiornik retencyjnysadniki z
zasyfonowanym wylotem do odbiornik— sedymentacja zawiesin) powinien zapewr
dotrzymanie wymagadotyczicych zanieczyszchendd opadowych wprowadzanych do w
i ziemi.

13.3 Emisja zanieczyszcaegazowych, w tym zapachow, pytowyagbtynnych,
z podaniemch rodzaju, ilgsci i zaspgu rozprzestrzeniania gi

Eksploatacja planowanego uktadu drogowegdzie whzata s¢ z potencjala emisp
zanieczyszcze generowanych przez pojaz Nie przewiduje s wystepowania
ponadnormatywnej emisfianieczyszczegazowych, \tym zapachéw, pytowyct ptynnych.

Ewentualnie podczas realizacji inwestycji 80 nasipi¢ czasowy Wzros
generowanych zanieczyszéz Oddziatywanie to wyspuje lokalne i krotkookresow
jedynie w miejscach prowadzenia prac budowlanych i zawikaomencie ich zakazenia

13.4 Rodzaj iilosci wytwarzanych odpadc

Na etapie realizacji inwestycji sunkcie odpaddw, ich wykoystanie
lub unieszkodliwienie &da obowhzkiem wykonawcy.
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Do obowhzkéw Wykonavcy bedzie naleec:

e opracowanie programu gospodarowania odpadami mexnymi i zigenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpaeem robot rozbidrkowyc

e uzyskanie decyzji zatwierdzgej program gospodarki odpadami niebezpieczr

e sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposol
gospodarowania wytworzonymi odpadami i zdoie jej do wiaciwego organt
ochronysrodowiska przed rozpoegziem robot rozbiorkowyc.

Powstajce na etapie eksploatacji inwestycji odpady nieastap problemow przy
prawidtowej ich utylizacji.

13.5 Wiasciwasci akustyczne ore emisja drgai, atakie promieniowania, \ szczegoélnci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznec innych zaktoca

Projektowane rozwgania drogowe nie powodyj emisji promieniowanig
W szczegalosci jonizujacego, pola elektromagnetycznei innych zakioca.

13.6 Wplyw obiektu budowlanego 1 istniejgcy drzewostan, powierzchnziemi,
w tymgleke, wody powierzchniowe podziemne

Na etapie realizacji inwesty zajdzie konieczrég@ usunécia drzew i krzwéw
kolidujacych z rozwazaniami drogowymi. Zajdzie réwniekoniecznd¢ usungcia humust
naszerokdci korpusu drogowego oraz pozostatych projektowhrglementow technicznyc
(zbiornik retencyjny, skrzynki rozszapce, kanalizacja itp.

Podczas realizéicinwestycji maze zaf¢ koniecznéé obnizenia zwierciadla wo
gruntowych podczas prac zwanych z wykonywaniem wykopow. ¢Ba to jednak
oddziatywania krotkotrwate i ugbia po wykonaniu robé

Na etapie eksploatac inwestycji wptyw obiektu budowlanego |istniepcy
drzewostan, powierzchpiiziemi, wtym gleks, wody powierzchniowe podziemne &dzie
znikomy.

13.7 Analiza mgliwosci racjonalnego wykorzystania pcwzgkdem technicznymr
ekonomicznym srodowiskowym odnawialnyctrodet en«agii w stosunku dc
budynku opowierzchni gytkowej wgkszej ng 1000 m2

Nie dotyczy uktadu drogowec
13.8 Warunki ochrony przeciwpgarowej okr&lone w odrebnych przepisac

Projektowane drogi spetnigjwymagania zawarte w Dz.U. 2003 Nr 121 poz. 1
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych

Wymagania stawiane drogom przecivzamwym g hastpujace:

*  minimalna szeroki& drég paarowych powinna wyno&i4 m, a jej nachylenie
podiuzne nie powinno przekrace&®%

* najmniejszy promig zewretrznych tukow drogi pgarowej powinien wynosi
co najmniej 11 m,
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BURMISTRZ MSZCZONOWA

* nosnos¢ nawierzchni min 50kNA
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1 : 2¢000
2. Plan sytuacyjny skala 1 : 50(

3. Przekroje normalne skala 1 : 100

4. Przekroje podiuzne skala 1 :50/500
5. Przepusty

6. Przekroje poprzeczne skala 1 : 10(

7. Plan warstwicowy skala 1 : 50(

8. Zbiornik retencyjny

9. Skrzynki rozsaczajace

10. Detale
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