
 
 

Przedsięwzięcie: 

Adres obiektu: 

 

 

Jednostka 
ewidencyjna: 

Nazwa i adres 
inwestora: 

Biuro Projektowe: 

Stadium: 

Numer tomu: 

BranŜa: 

Nazwa tomu: 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

 

 

 

 

 

Zespół projektowy: 

FUNKCJA  

Projektant mgr in

Sprawdzający mgr in
 
 

 

Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wręcza,
Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

Województwo mazowieckie, powiat Ŝyrardowski
gm. Mszczonów - obręby: Wręcza, Grabce Towarzystwo, 
Długowizna i Świnice 
 
143802_5 – Mszczonów – obszar wiejski

BURMISTRZ MSZCZONOWA  

96-320 Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1

Biuro Projektowo-Konsultingowe 
„EUROSTRADA” Sp. z o.o. 
Chylice, ul. Przyjacielska 2c, 05-510 Konstancin
tel./fax +22 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl

PROJEKT WYKONAWCZY  

02 

drogowa 

Część drogowa 

XXV – drogi; IV – elementy dróg publicznych
XXVI - sieci; 

 

 
 

IMI Ę I NAZWISKO  UPRAWNIENIA  

mgr inŜ. Robert Twardowski MAZ/0359/POOD/08

mgr inŜ. Wojciech Parciński Wa-836/94 
 

CHYLICE , WRZESIEŃ 2019 

Biuro Projektowo-Konsultingowe

EUROSTRADA 
Sp. z o.o.

ukowskiej w m. Wręcza, 
Towarzystwo, Długowizna i Świnice 

Ŝyrardowski 
cza, Grabce Towarzystwo, 

obszar wiejski 

320 Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1 

510 Konstancin-Jeziorna 
mail: biuro@eurostrada.pl 

elementy dróg publicznych; 

PODPIS 

MAZ/0359/POOD/08  

 

Egz. nr……. 
 

Konsultingowe 

Sp. z o.o. 



   BURMISTRZ MSZCZONOWA 

 

Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

Spis zawartości Projektu Wykonawczego:

TOM 01 nie występuje

DROGI: 

TOM 02 Część drogowa

URZĄDZENIA 

TOM 03/1 Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napi
kolizji z siecią

TOM 03/2 Budowa oświetlenia drogowego

TOM 03/3 Budowa przył

URZĄDZENIA 

TOM 04 Budowa sieci wodoci

URZĄDZENIA 

TOM 05 Budowa drogowej kanalizacji deszczowej

URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE

TOM 06 Budowa sieci teletechnicznej

ZIELEŃ: 

TOM 07 Inwentaryzacja zieleni wr
 

 

ukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

 

ci Projektu Wykonawczego: 

ępuje 

 drogowa 

DZENIA ELEKTROENERGETYCZNE: 

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla usuni
kolizji z siecią PGE Dystrybucja S.A. 

świetlenia drogowego 

Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN15kV – usuni

DZENIA SANITARNE - WODOCIĄGI: 

udowa sieci wodociągowych 

DZENIA SANITARNE - KANALIZACJA: 

Budowa drogowej kanalizacji deszczowej 

DZENIA TELEKOMUNIKACYJNE: 

Budowa sieci teletechnicznej 

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki istniej
 

Strona 2 

 

Świnice 

cia 0,4 kV dla usunięcia 

usunięcie kolizji  

az z projektem gospodarki istniejącą zielenią 



   BURMISTRZ MSZCZONOWA 

 

Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

Spis treści 

I. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

II. CZ ĘŚĆ OPISOWA ................................

1. WSTĘP ................................

1.1 Przedmiot inwestycji

1.2 Inwestor ................................

1.3 Lokalizacja inwestycji

1.4 Podstawy prawne i materiały wyj

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Usytuowanie przedsi

2.2 Pokrycie terenu inwestycji szat

2.3 Warunki geologiczne
2.3.1 Morfologia i hydrografia
2.3.2 Budowa geologiczna
2.3.3 Warunki hydrogeologiczne

2.4 Istniejące obiekty budowlane
2.4.1 Drogi ................................
2.4.2 Sieci uzbrojenia terenu

3. PRZEZNACZENIE I
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

3.1 Przeznaczenie obiektu 

3.2 Program uŜytkowy obiektu budowlanego

3.3 Charakterystyczne parametry techniczne

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I

5.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

5.2 Sposób dostosowania 

5.3 Sposób spełnienia wymaga
budowlane ................................

6. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

6.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

6.3 ZałoŜenia przyjęte do
oraz podstawowe wyniki tych oblicze

6.4 Wyniki  badań doś
w krajowej praktyce

6.5 Rozwiązania konstrukcyjno
obiektu ................................

6.6 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

 

ukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

 

UPRAWNIENIA  ................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Przedmiot inwestycji ................................................................................................

................................................................................................

inwestycji ................................................................................................

Podstawy prawne i materiały wyjściowe ................................................................

CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  ................................

Usytuowanie przedsięwzięcia, zagospodarowanie terenu i istniej

Pokrycie terenu inwestycji szatą roślinną ................................................................

Warunki geologiczne ................................................................................................
ia i hydrografia ................................................................

Budowa geologiczna ................................................................
Warunki hydrogeologiczne ................................................................

ce obiekty budowlane ................................................................
................................................................................................

Sieci uzbrojenia terenu ................................................................

NACZENIE I  PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przeznaczenie obiektu budowlanego................................................................

ytkowy obiektu budowlanego ................................................................

Charakterystyczne parametry techniczne ................................................................

POWIERZCHNI  UśYTKOWYCH ................................

FORMA ARCHITEKTONICZNA I  FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego ................................

Sposób dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczaj

Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
................................................................................................

UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO  ................................

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego ................................

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) ................................

ęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obci
podstawowe wyniki tych obliczeń................................................................

doświadczalnych dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych 
krajowej praktyce ................................................................................................

zania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 
................................................................................................

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego ................................

Strona 3 

 

Świnice 

............................................... 6 

........................................... 13 

............................................................. 14 

.................................. 14 

...................................................... 14 

................................ 14 

................................... 14 

....................................... 15 

cia, zagospodarowanie terenu i istniejący układ drogowy15 

.................................. 16 

.................................. 16 

......................................................... 16 
................................................................ 16 

....................................................... 16 

..................................................... 17 
........................................................ 17 

............................................................. 17 

YTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE  ............ 17 

.......................................... 17 

.................................. 17 

................................... 18 

................................................. 18 

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO  ... 18 

........................................... 18 

otaczającej zabudowy 18 

ustawy Prawo 
.................................................. 18 

.................................. 20 

............................................................... 20 

..................................................... 20 

ce obciąŜeń, 
...................................... 20 

konstrukcji nowych, niesprawdzonych 
................................... 21 

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 
........................................................ 21 

......................................................... 21 



   BURMISTRZ MSZCZONOWA 

 

Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

6.7 Warunki i sposób posadowienia obiektu oraz zabezpieczenia przed wpływami 
eksploatacji górniczej

6.8 Rozwiązania konstrukcyjno
i zewnętrznych przegród

6.9 Ocena techniczna obejmuj
obiektu ................................

7. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZB
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

8. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALE
URZĄDZEŃ I WYPOSA
OBIEKTU I JEGO ROZWI
DO OBIEKTU BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO 
LUB TECHNICZNEGO

9. ROZWI ĄZANIA BUDOWLANE I
NAWI ĄZUJĄCE DO
WZDŁU ś JEGO TRASY, ORAZ
BUDOWLANE W  MIEJSCACH CHARAK
O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU AL BO 
ISTOTNE ZE WZGL Ę
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH W
BUDOWLANEGO LINIOWEGO

9.1 Trasa w planie ................................

9.2 Trasa w przekroju podłu

9.3 Konstrukcja nawierzchni
9.3.1 ZałoŜenia ................................
9.3.2 Przyjęte konstrukcje nawierzchni

9.4 Zjazdy ................................

9.5 Ruch pieszy i rowerowy

9.6 Ruch autobusowy 

9.7 Organizacja ruchu na czas budowy

10. ROZWI ĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

10.1 Odwodnienie drogi

10.2 Oświetlenie drogi 

10.3 Urządzenia bezpiecze

11. ROZWI ĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH 
URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH

12. CHARAKTERYSTYKA

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ
WPŁYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

13.1 Obszar oddziaływania inwestycji

13.2 Zapotrzebowanie i

 

ukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

 

sposób posadowienia obiektu oraz zabezpieczenia przed wpływami 
eksploatacji górniczej ................................................................................................

konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych 
przegród budowlanych ................................................................

techniczna obejmująca aktualne warunki geotechniczne i
................................................................................................

SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZB ĘDNYCH DO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  ................................

AWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALE
WYPOSAśENIA ZWI ĄZANEGO Z  PRZEZNACZENIEM 

JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI W  
BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO 

TECHNICZNEGO  ................................................................................................

ZANIA BUDOWLANE I  TECHNICZNO- INSTALACYJNE, 
CE DO WARUNKÓW TERENU WYST ĘPUJĄCYCH 

TRASY, ORAZ ROZWI ĄZANIA TECHNICZNO
MIEJSCACH CHARAK TERYSTYCZNYCH LUB 

SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU AL BO 
ISTOTNE ZE WZGL ĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z UWZGL Ę
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH W  STOSUNKU DO
BUDOWLANEGO LINIOWEGO  ................................................................

................................................................................................

Trasa w przekroju podłuŜnym ................................................................

nstrukcja nawierzchni ................................................................
................................................................................................

te konstrukcje nawierzchni ................................................................

................................................................................................

Ruch pieszy i rowerowy ................................................................

 ................................................................................................

chu na czas budowy ................................................................

ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA ś
INSTALACYJNEGO  ................................................................

Odwodnienie drogi ................................................................................................

 ................................................................................................

dzenia bezpieczeństwa ruchu ................................................................

ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH 
 INSTALACJI TECHNICZNYCH  ................................

CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA BUDYNKU ................................

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  ŚRODOWISKO I

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA  ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S

Obszar oddziaływania inwestycji ................................................................

Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 

Strona 4 

 

Świnice 

sposób posadowienia obiektu oraz zabezpieczenia przed wpływami 
................................. 21 

...................................... 21 

ca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia 
........................................................ 21 

DNYCH DO KORZYSTANIA 
............................................. 21 

AWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALE śNOŚCI 
PRZEZNACZENIEM 

 STOSUNKU 
BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO 

................................. 22 

INSTALACYJNE, 
ĄCYCH 

ZANIA TECHNICZNO -
TERYSTYCZNYCH LUB 

SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU AL BO 
UWZGL ĘDNIENIEM 

STOSUNKU DO OBIEKTU 
................................................ 22 

............................................ 22 

.................................................... 23 

............................................................ 23 

.................................................. 23 
............................................. 23 

......................................................... 25 

............................................................. 26 

....................................... 26 

............................................ 26 

ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA śENIA 
......................................... 26 

..................................... 26 

....................................... 27 

.............................................. 27 

ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH 
......................................................... 27 

........................................ 27 

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ĄCE 
RODOWISKO I  JEGO 

OBIEKTY SĄSIEDNIE27 

............................................... 27 

sposób odprowadzania ścieków28 



   BURMISTRZ MSZCZONOWA 

 

Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

13.3 Emisja zanieczyszcze
z podaniem ich rodzaju, ilo

13.4 Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów

13.5 Właściwości akustyczne 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i

13.6 Wpływ obiektu budowlanego na
w tym glebę, wody powierzchniowe i

13.7 Analiza moŜliwości racjonalnego wykorzystania pod
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych 
budynku o powierzchni u

13.8 Warunki ochrony przeciwpo

III. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny  

2. Plan sytuacyjny 

3. Przekroje normalne 

4. Przekroje podłuŜne 

5. Przepusty 

6. Przekroje poprzeczne

7. Plan warstwicowy 

8. Zbiornik retencyjny  

9. Skrzynki rozsączające

10. Detale 

 

 

 

 

ukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

 

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się ................................

ci wytwarzanych odpadów ................................................................

ci akustyczne oraz emisja drgań, a takŜe promieniowania, w
cego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń ................................

obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchni
, wody powierzchniowe i podziemne ................................

ści racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii w stosunku do 

powierzchni uŜytkowej większej niŜ 1000 m2................................

Warunki ochrony przeciwpoŜarowej określone w odrębnych przepisach

RYSUNKOWA  ................................................................................................

 

 

Przekroje poprzeczne 

 

ące 

 

Strona 5 

 

Świnice 

tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
................................. 28 

..................................... 28 

e promieniowania, w szczególności 
.................................... 29 

cy drzewostan, powierzchnię ziemi, 
..................................................... 29 

ędem technicznym, 
ródeł energii w stosunku do 

......................................... 29 

bnych przepisach ................. 29 

.................................. 31 

 skala 1 : 25 000 

 skala 1 : 500 

 skala 1 : 100 

 skala 1 : 50/500 

 skala 1 : 100 

 skala 1 : 500 



   BURMISTRZ MSZCZONOWA 

 

Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

I . OŚWIADCZENIE I
 

 

ukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIADCZENIE I  UPRAWNIENIA
 

Strona 6 

 

Świnice 

UPRAWNIENIA  



   BURMISTRZ MSZCZONOWA 

 

Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzaj
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

 
Niniejszym oświadczamy, 

DROGOWA dla Rozbudowy 
Długowizna i Świnice jest wykonany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz
 
 
 

 Projektant

  

 mgr inŜ. Robert Twardowski

 upr. nr MAZ/0359/POOD/08
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wiadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 
zującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

 

 

Oświadczenie 

wiadczamy, Ŝe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 02 
Rozbudowy ul. śukowskiej w m. Wręcza, Grabce

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
mi wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słu

Projektant Sprawdzaj

. Robert Twardowski mgr inŜ. Wojciech 

upr. nr MAZ/0359/POOD/08 upr. nr Wa
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest 
Grabce Towarzystwo, Długowizna i 
w zarządzie Burmistrza Mszczonowa.

1.2 Inwestor 

Inwestorem jest Burmistrz Mszczonowa, Plac Piłsudskiego 1, 96

1.3 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo
mazowieckiego, w powiecie 

Rozbudowa ul. śukowskiej
Wręcza, Grabce Towarzystwo, 

Droga przebiega głównie 

1.4 Podstawy prawne i materiały wyj

Inwestycja będzie prowadzona w trybie okre
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2031 z pó

PoniŜej przedstawiono podstawowe akty prawne i materiały wyj
podstawą opracowania projektu budowlanego:

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r
1121), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
2017 r., poz. 519),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2016, 
poz. 2134), 

• Ustawa z dnia 3 paź
ochronie, udziale społecze
oddziaływania na ś

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., 
poz. 1496), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 
r., poz. 1440), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
1332), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1073)
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Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr
Towarzystwo, Długowizna i Świnice. Ul. śukowska jest drogą gminn
dzie Burmistrza Mszczonowa. 

Burmistrz Mszczonowa, Plac Piłsudskiego 1, 96

tycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo-zachodniej cz
powiecie Ŝyrardowskim, na terenie gminy Mszczonów.

śukowskiej będzie się odbywała na terenie nast
Towarzystwo, Długowizna i Świnice. 

głównie przez tereny rolnicze. 

Podstawy prawne i materiały wyjściowe 

dzie prowadzona w trybie określonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

2015, poz. 2031 z późn. zm.). 

ej przedstawiono podstawowe akty prawne i materiały wyj
 opracowania projektu budowlanego: 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 
2017 r., poz. 519), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2016, 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1405),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1073) 
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ukowskiej w m. Wręcza, 
ą gminną, znajdującą się 

Burmistrz Mszczonowa, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów. 

zachodniej części województwa 
Mszczonów. 

 odbywała na terenie następujących obrębów: 

lonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

ej przedstawiono podstawowe akty prawne i materiały wyjściowe będące 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 

rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2016, 

pnianiu informacji o środowisku i jego 
rodowiska oraz o ocenach 

rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1405), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 

ity: Dz.U. 2017 r., poz. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi
mogących znacząco oddz
71), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
usytuowanie (tekst jednolity: D

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pó

• Rozporządzenie Ministra 
warunków, jakie nale
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
2014 r., poz. 1800),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 pa
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 r., poz. 1911),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 pa
Planu zarządzania ryzykie
2016 r., poz. 1841),

• Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarz
nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015r ws
wodnego Środkowej Wisły,

• Polska Norma PN-

• Ograniczanie zanieczyszcze
technologii i zasady wyboru. H. Sawicka
Wydanie II, Warszawa 2004r.

• Wypisy i wyrysy z 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500

• Mapy topograficzne w skali 1:25 000

• Mapy topograficzne w skali 1:10 000

• Wizja w terenie. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Usytuowanie przedsię

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo
mazowieckiego, w powiecie 

Budowa jest przewidywana 
śukowska w stanie istniej
3.5 do 6.0m. Istniejący pas drogowy ma szeroko

Obszar planowanej inwestycji stanowi
nieuŜytki. W rejonie początku opracowania wyst

 

ukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

 

dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi
ąco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r., poz. 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r., poz. 124), 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
ynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pó

dzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
2014 r., poz. 1800), 

dzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 r., poz. 1911),

dzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyj
dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. 

r., poz. 1841), 

dzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015r ws. warunków korzystania z wód regionu 

rodkowej Wisły, 

-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg,

Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena 
technologii i zasady wyboru. H. Sawicka-Siarkiewicz, Instytut Ochrony 
Wydanie II, Warszawa 2004r. 

Wypisy i wyrysy z Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

Mapy topograficzne w skali 1:25 000, 

Mapy topograficzne w skali 1:10 000, 

CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Usytuowanie przedsięwzięcia, zagospodarowanie terenu i istnieją

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo-zachodniej cz
powiecie Ŝyrardowskim, na terenach naleŜących do gminy Mszczonów.

udowa jest przewidywana wzdłuŜ istniejącego pasa drogowego ul. 
ukowska w stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczną

pas drogowy ma szerokość od 10.0 do 12.0 m.  

Obszar planowanej inwestycji stanowią w większości grunty rolne
W rejonie początku opracowania występuje pojedyncza, luźna zabudowa.
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dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r., poz. 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
ynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), 

rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
cieków do wód lub do ziemi, 

rodowiska wodnego (Dz.U. 

dziernika 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 r., poz. 1911), 

dziernika 2016 r. w sprawie przyjęcia 
m powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. 

du Gospodarki Wodnej w Warszawie 
warunków korzystania z wód regionu 

02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 

 w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena 
Siarkiewicz, Instytut Ochrony Środowiska, 

Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

gospodarowanie terenu i istniejący układ drogowy 

zachodniej części województwa 
cych do gminy Mszczonów. 

rogowego ul. śukowskiej. Ul. 
 bitumiczną o szerokości od 

ci grunty rolne, zalesione oraz 
źna zabudowa. 
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Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

2.2 Pokrycie terenu inwestycji szat

Na obszarze przedsię
obszary zalesione. 

Nie stwierdzono zieleni cennej 

2.3 Warunki geologiczne

PoniŜej przedstawiono podstawowe informacje dotycz
dla projektowanej trasy. Szczegółowe dane zostały przedstawione w Tomie 
geotechniczna wraz z dokumentacj

2.3.1 Morfologia i hydrografia

Pod względem geomorfologicznym trasa projektowanej rozbudowy drogi 
połoŜona jest w strefie Nizin 
(J. Kondracki, 1998 r) przecina mezoregion
makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckie.

Trasa projektowanej drogi poło
środkowopolskiego, stadiał mazowiecko 

Formy geomorfologiczne wyst
wodnolodowcowa po której nie przepływaj

2.3.2 Budowa geologiczna 

Omawiany obszar poło
kredowe, trzeciorzędowe i czwartorz
około  90 – 100 m.  

Osady stanowiące podło
reprezentowane są przez utwory plejstocenu i holocenu.

Plejstocen  reprezentuj

• utwory lodowcowe 
miąŜszości od 0,3 do 5,5 m , których strop mo
0,3 do  2,1m ppt,  

• utwory wodnolodowcowe, górne wykształcone jako piaski drobne i 
występujące w obrę
utwory powstały w okresie zlodowacenia 

Holocen reprezentowany jest
tj nasypy budowlane oraz gleb

2.3.3 Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe które wyst
są poprzez infiltrację wód opadowych i roztopowych. W zwi
okresowym wahaniom. W
w czasie badań. W przypadku płytkiego wyst
w mokrych okresach roku z

 

ukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

 

Pokrycie terenu inwestycji szatą roślinną 

szarze przedsięwzięcia występują pojedyncze drzewa i krzewy oraz, miejscowo, 

Nie stwierdzono zieleni cennej przyrodniczo lub pomników przyrody.

Warunki geologiczne 

ej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące warunków geologicznych 
dla projektowanej trasy. Szczegółowe dane zostały przedstawione w Tomie 
geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoŜa gruntowego. 

Morfologia i hydrografia 

dem geomorfologicznym trasa projektowanej rozbudowy drogi 
w strefie Nizin Środkowopolskich. Według podziału fizyczno

(J. Kondracki, 1998 r) przecina mezoregion - Wysoczyznę Rawską
iesienia Południowomazowieckie. 

Trasa projektowanej drogi połoŜona jest w strefie krawędziowej zlodowacenia 
rodkowopolskiego, stadiał mazowiecko – podlaski (plejstocen). 

Formy geomorfologiczne występujące na omawianym terenie to głównie równina 
wodnolodowcowa po której nie przepływają Ŝadne cieki wodne. 

Budowa geologiczna  

Omawiany obszar połoŜony jest w zasięgu Niecki Mazowieckiej, któr
dowe i czwartorzędowe. MiąŜszość osadów czwartorz

ące podłoŜe projektowanej rozbudowy ulicy śukowskiej 
 przez utwory plejstocenu i holocenu. 

Plejstocen  reprezentują : 

utwory lodowcowe – gliny zwałowe wykształcone jako gliny piaszczyste  o 
ci od 0,3 do 5,5 m , których strop moŜe występować poni

 

utwory wodnolodowcowe, górne wykształcone jako piaski drobne i 
ce w obrębie równiny jako warstwa o miąŜszości 1 

utwory powstały w okresie zlodowacenia środkowopolskiego- zlodowacenia Warty.

Holocen reprezentowany jest w rejonie istniejącej ulicy przez grunty antropogeniczne 
tj nasypy budowlane oraz glebę o miąŜszości 0,3 – 0,4 m. 

rogeologiczne 

Wody gruntowe które występują w podłoŜu dokumentowanego terenu zasilane 
 wód opadowych i roztopowych. W związku z tym podlegaj

Wahania te mogą sięgać ± 0,5 m w stosunku do stwierdzonego 
. W przypadku płytkiego występowania gruntów spoistych nale

mokrych okresach roku z moŜliwością okresowego występowania wód gruntowy
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i krzewy oraz, miejscowo, 

przyrodniczo lub pomników przyrody. 

ce warunków geologicznych 
dla projektowanej trasy. Szczegółowe dane zostały przedstawione w Tomie  09 Opinia 

dem geomorfologicznym trasa projektowanej rozbudowy drogi gminnej 
rodkowopolskich. Według podziału fizyczno- geograficznego 

 Rawską wchodzącą w skład 

ędziowej zlodowacenia 

ce na omawianym terenie to głównie równina 

gu Niecki Mazowieckiej, którą budują osady: 
 osadów czwartorzędowych wynosi 

śukowskiej zał. nr 4 i 5) 

łcone jako gliny piaszczyste  o 
ć poniŜej głębokości od 

utwory wodnolodowcowe, górne wykształcone jako piaski drobne i średnie  
ści 1 – 2,1 m. PowyŜsze 

zlodowacenia Warty.  

cej ulicy przez grunty antropogeniczne 

umentowanego terenu zasilane 
ązku z tym podlegają 

m w stosunku do stwierdzonego 
powania gruntów spoistych naleŜy się liczyć 

powania wód gruntowych 
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Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

o charakterze zawieszonym na

2.4 Istniejące obiekty budowlane

2.4.1 Drogi 

Ul. śukowska w stanie istniej
3.5 do 6.0m. Istniejący pas drogowy ma szeroko

2.4.2 Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji s

• elektroenergetyczne niskiego napi

• wodociągowe. 

Urządzenia kolidujące z planowanymi rozwi
lub zabezpieczone. Szczegółowe rozwi
przedstawione w poszczególnych projektach architektoniczno 

3. PRZEZNACZENIE I
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

3.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obiekt budowlany jest przeznaczony do prowadzenia ruchu samochodowego, 
rowerowego i pieszego. 

3.2 Program uŜytkowy obi

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

• rozbudowę drogi gminnej 

• budowę ronda w rejonie przeci

• budowę chodników i 

• budowę zjazdów indy

• budowę odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego (rowów drogowych) 
oraz drogowej kanalizacji deszczowej w niezb

• budowę przepustów,

• budowę zbiornika retencyjnego,

• budowę skrzynek rozs

• przebudowę koliduj

• wykonanie urządze
i pionowego), 

Z uwagi na zapewnienie ci
Inwestycja będzie wymagała zmiany Decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej 
nr 4715W odcinek: Wręcza

 

ukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

 

charakterze zawieszonym na stropie tych gruntów. 

ce obiekty budowlane 

stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczn
cy pas drogowy ma szerokość od 10.0 do 12.0 m. 

Sieci uzbrojenia terenu 

Na terenie inwestycji są zlokalizowane następujące sieci uzbrojenia terenu

niskiego napięcia, 

dzenia kolidujące z planowanymi rozwiązaniami drogowymi b
lub zabezpieczone. Szczegółowe rozwiązania dotyczące przebudowy sieci zostały 
przedstawione w poszczególnych projektach architektoniczno – budowla

PRZEZNACZENIE I  PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przeznaczenie obiektu budowlanego 

Obiekt budowlany jest przeznaczony do prowadzenia ruchu samochodowego, 

ytkowy obiektu budowlanego 

akres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 

 drogi gminnej – ul. śukowskiej o długości ok. 935m,

 ronda w rejonie przecięcia ul. śukowskiej z ul. Spacerow

 chodników i ścieŜek rowerowych, 

 zjazdów indywidualnych i publicznych, 

 odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego (rowów drogowych) 
oraz drogowej kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie, 

 przepustów, 

 zbiornika retencyjnego, 

 skrzynek rozsączających wody opadowe z projektowanej kanalizacji,

 kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i wodoci

ądzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowania poziomego 

Z uwagi na zapewnienie ciągłości chodników, ścieŜki rowerowej oraz odwodnienia 
dzie wymagała zmiany Decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej 

ęcza – Mszczonów. 
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 bitumiczną o szerokości od 

ce sieci uzbrojenia terenu: 

zaniami drogowymi będą przebudowane 
ce przebudowy sieci zostały 

budowlanych. 

YTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE  

Obiekt budowlany jest przeznaczony do prowadzenia ruchu samochodowego, 

ci ok. 935m, 

ukowskiej z ul. Spacerową i Główną, 

 odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego (rowów drogowych) 
 

wody opadowe z projektowanej kanalizacji, 

 elektroenergetycznych i wodociągowych, 

stwa ruchu drogowego (oznakowania poziomego 

werowej oraz odwodnienia 
dzie wymagała zmiany Decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej 
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Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

Szerokość pasa drogowego została przyj
Ministra Transportu i Gospodarki Morski
technicznych, jakim powinny odpowiada
43, poz. 430 z późniejszymi zmianami).

Kolejność realizacji prac b
harmonogramów, które zobowi
harmonogramy do stosowanych technologii, pory roku, wymaga
Inwestora. 

3.3 Charakterystyczne parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne projektowane
są następujące: 

Podstawowe parametry drogi s

• Kategoria drogi – 

• Klasa techniczna drogi 

• Zakładana prędkość

• Kategoria ruchu –  

• Nośność nawierzchni 

• Projektowany przekrój poprzeczny 

• Szerokość chodnika 

• Szerokość ścieŜki rowerowej 

• Pobocze gruntowe 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy obiektu drogowego.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I

5.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Rozbudowywana droga jest obiektem liniowym w rozumieniu Ustawy 
budowlane. Jej funkcją jest prowadzenie ruchu samochodowego, rowerowego i

5.2 Sposób dostosowania obiektu budowlanego do

Projektowana trasa 
drogowego drogi gminnej. 

5.3 Sposób spełnienia wymaga

Projektowany układ drogowy został zaprojektowany z uwzgl
o których mowa w art. 5 ust.

1. spełnienia podstawowych wymaga
określonych w zał
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj
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 pasa drogowego została przyjęta zgodnie z wymogami Rozporz
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 

niejszymi zmianami). 

 realizacji prac będzie określona wg ogólnych i szczegółowych 
w, które zobowiązany jest wykonać wykonawca robót. Wykonawca dostosuje 

harmonogramy do stosowanych technologii, pory roku, wymagań środowiskowych, wymaga

Charakterystyczne parametry techniczne 

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego układu drogowego 

Podstawowe parametry drogi są następujące: 

 droga gminna 

Klasa techniczna drogi – droga klasy L 

dkość projektowa – 30 km/h 

  KR3 

 nawierzchni – 100 kN/oś 

przekrój poprzeczny – 2 x 3,0 m pasy ruchu 

 chodnika – 1.5 – 2.0m 

Ŝki rowerowej – 2.0m 

Pobocze gruntowe – 1,0 m 

POWIERZCHNI  UśYTKOWYCH  

Nie dotyczy obiektu drogowego. 

FORMA ARCHITEKTONICZNA I  FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Rozbudowywana droga jest obiektem liniowym w rozumieniu Ustawy 
 jest prowadzenie ruchu samochodowego, rowerowego i

Sposób dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczaj

Projektowana trasa zasadniczo została dostosowana do przebiegu istniej
 W bezpośrednim sąsiedztwie drogi nie wystę

Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy P

Projektowany układ drogowy został zaprojektowany z uwzglę
ust. 1 ustawy Prawo budowlane w aspekcie: 

spełnienia podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych 
lonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane 
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ta zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
ej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 

lona wg ogólnych i szczegółowych 
 wykonawca robót. Wykonawca dostosuje 

rodowiskowych, wymagań 

go układu drogowego 

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Rozbudowywana droga jest obiektem liniowym w rozumieniu Ustawy Prawo 
 jest prowadzenie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. 

otaczającej zabudowy 

została dostosowana do przebiegu istniejącego pasa 
siedztwie drogi nie występuje zabudowa. 

ustawy Prawo budowlane 

Projektowany układ drogowy został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań, 

cych obiektów budowlanych 
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ącego zharmonizowane 
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warunki wprowadzania do obrotu  wyrobów budowlanych i uchylaj
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z
dotyczących: 

• nośności i stateczno
właściwych rozwi
zapewniających odpowiedni

• bezpieczeństwa po
wymaganych przepisami szczególnymi odpowiednic
geometrycznych drogi

• higieny, zdrowia i 
odpowiednich, dopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów, 
z jakich będzie re

• bezpieczeństwa u
zastosowanie wła
pochyleń, warunków widoczno
niepełnosprawnych,

• ochrony przed hałasem
materiałów budowlanych,

• oszczędności energii i izolacyjno

• zrównowaŜonego wykorzystania zasobów naturalnych
zoptymalizowanie układu wysoko
minimalizować zu
nasypy, 

2. spełnienia warunków u
w szczególności w zakresie:

• zaopatrzenia w wod
energię cieplną
czynników – zostało spełnione poprzez zapewnienie mo
w wodę i energi
z planowanej do
zapotrzebowanie na energi

• usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów
zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia układu drogowego 
z zapewnieniem odpowiedniej jako

3. zapewnienia moŜ
w zakresie szero
drogowego. 

4. zapewnienia moŜ
spełnione poprzez zastosowanie materiałów budowlanych o odpowiedniej jako
i trwałości, 
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warunki wprowadzania do obrotu  wyrobów budowlanych i uchylaj
 Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z

ci i stateczności konstrukcji – zostało spełnione poprzez zastosowanie 
ciwych rozwiązań technicznych, przenoszących zakładane obci

cych odpowiednią trwałość, 

stwa poŜarowego – zostało spełnione popr
wymaganych przepisami szczególnymi odpowiednic
geometrycznych drogi, 

higieny, zdrowia i środowiska – zostało spełnione poprzez zastosowanie 
odpowiednich, dopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów, 

dzie realizowana inwestycja, 

stwa uŜytkowania i dostępności obiektów – zostało spełnione poprzez 
zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych nawierzchni, wła

, warunków widoczności i przejezdności oraz dost
niepełnosprawnych, 

chrony przed hałasem – zostało spełnione poprzez zastosowanie wła
materiałów budowlanych, 

ci energii i izolacyjności cieplnej – nie dotyczy układu drogowego,

onego wykorzystania zasobów naturalnych – zostało spełnione poprzez 
ymalizowanie układu wysokościowego układu drogowego tak, aby 

minimalizować zuŜycie materiałów budowlanych, w szczególno

spełnienia warunków uŜytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, 
ści w zakresie: 

zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w  
 cieplną i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych 

zostało spełnione poprzez zapewnienie moŜ

 i energię elektryczną na czas realizacji i uŜytkow
planowanej do wykonania sieci wodociągowej i sieci elektrycznej; 

zapotrzebowanie na energię cieplną i paliwa  – nie dotyczy układu drogowego,

cieków, wody opadowej i odpadów – zostało spełnione poprzez 
zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia układu drogowego 

zapewnieniem odpowiedniej jakości odprowadzanych do środowiska wód,

zapewnienia moŜliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególno
zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu – 

zapewnienia moŜliwości utrzymania właściwego stanu technicznego
spełnione poprzez zastosowanie materiałów budowlanych o odpowiedniej jako
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warunki wprowadzania do obrotu  wyrobów budowlanych i uchylającego 
 Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

zostało spełnione poprzez zastosowanie 
cych zakładane obciąŜenia oraz 

zostało spełnione poprzez zastosowanie 
wymaganych przepisami szczególnymi odpowiednich parametrów 

zostało spełnione poprzez zastosowanie 
odpowiednich, dopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów, 

zostało spełnione poprzez 
 technicznych nawierzchni, właściwych 

ci oraz dostępu osób 

zostało spełnione poprzez zastosowanie właściwych 

nie dotyczy układu drogowego, 

zostało spełnione poprzez 
ciowego układu drogowego tak, aby 

ycie materiałów budowlanych, w szczególności gruntu pod 

ytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, 

 oraz, odpowiednio do potrzeb, w  
eniu efektywnego wykorzystania tych 

zostało spełnione poprzez zapewnienie moŜliwości zaopatrzenia 
 na czas realizacji i uŜytkowania inwestycji 

gowej i sieci elektrycznej; 
nie dotyczy układu drogowego, 

zostało spełnione poprzez 
zastosowanie odpowiedniego systemu odwodnienia układu drogowego 

ci odprowadzanych do środowiska wód, 

pu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności 
 nie dotyczy układu 

ciwego stanu technicznego – zostało 
spełnione poprzez zastosowanie materiałów budowlanych o odpowiedniej jakości 
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5. zapewnienia niezb
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególno
projektowane rozwi
osoby niepełnosprawne

6. zapewnienia warunków bezpiecze
zastosowanie materiałów budowlanych o odpowiedniej jako

7. zapewnienia ochrony ludno
spełnione poprzez zastosowanie rozwi
prawa, 

8. zapewnienia ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 
objętych ochroną
występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty obj
konserwatorską, 

9. zapewnienia odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej
spełnione poprzez zastosowanie 
przepisami szczególnymi

10. zapewnienia poszanowania, wyst
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dost
publicznej – zostało spełnione 
osób trzecich, 

11. zapewnienia waru
na terenie budowy
na etapie realizacji inwestycji w Informacji dotycz
Zdrowia. 

6. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU B

6.1 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowany układ drogowy został zaprojektowany w technologii nawierzchni 
podatnych. 

6.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Pod względem zastosowanych schematów konstrukcyjnych (statycznych) 
projektowany układ drogowy mo
podatnym. 

6.3 ZałoŜenia przyjęte do
oraz podstawowe wyniki tych oblicze

Konstrukcje nawierzchni przyj
nawierzchni podatnych i półsztywnych (Zał
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 roku).

Wykorzystano równie
podłoŜa gruntowego, (TOM 09, b

Wyniki doboru konstrukcji nawierzchn
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apewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów u
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich
projektowane rozwiązania zapewniają dogodne warunki do poruszania s
osoby niepełnosprawne, 

zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy – zostało spełnione poprzez 
zastosowanie materiałów budowlanych o odpowiedniej jakości i

zapewnienia ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
spełnione poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych zgodnych z wymogami 

zapewnienia ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 
tych ochroną konserwatorską – zostało spełnione – na terenie inwestycji nie 

obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty obj
 

zapewnienia odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej
spełnione poprzez zastosowanie rozwiązań spełniających wymagania okre
przepisami szczególnymi, 

nienia poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dost

zostało spełnione – projektowane rozwiązania nie naruszaj

zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywaj
na terenie budowy – zostało spełnione poprzez określenie odpowiednich wymogów 
na etapie realizacji inwestycji w Informacji dotyczącej Bezpiecze

UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU B UDOWLANEGO  

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Projektowany układ drogowy został zaprojektowany w technologii nawierzchni 

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 

dem zastosowanych schematów konstrukcyjnych (statycznych) 
ktowany układ drogowy moŜna zaliczyć do półpłaszczyzny spr

te do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciąŜ
podstawowe wyniki tych obliczeń 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto na podstawie Katalogu typowyc
nawierzchni podatnych i półsztywnych (Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 roku). 

Wykorzystano równieŜ dane z Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacj
M 09, będący integralną częścią Projektu Budowlanego).

Wyniki doboru konstrukcji nawierzchni przedstawiono w rozdziale 9.3
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unków do korzystania z obiektów uŜyteczności  
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 

 na wózkach inwalidzkich – 
 dogodne warunki do poruszania się przez 

zostało spełnione poprzez 
ści i trwałości, 

ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej – zostało 
 technicznych zgodnych z wymogami 

zapewnienia ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 
na terenie inwestycji nie 

obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty objęte ochroną 

zapewnienia odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej – zostało 
cych wymagania określone 

cych w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 

zania nie naruszają interesów 

stwa i ochrony zdrowia osób przebywających  
lenie odpowiednich wymogów 

ezpieczeństwa i Ochrony 

Projektowany układ drogowy został zaprojektowany w technologii nawierzchni 

dem zastosowanych schematów konstrukcyjnych (statycznych) 
 do półpłaszczyzny spręŜystej na podłoŜu 

ce obciąŜeń, 

to na podstawie Katalogu typowych konstrukcji 
dzenia nr 31 Generalnego 

Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań 
 Projektu Budowlanego). 

i przedstawiono w rozdziale 9.3 Konstrukcja 
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nawierzchni. 

6.4 Wyniki  badań doświadczalnych dla
w krajowej praktyce 

Nie dotyczy – zastosowano wył

6.5 Rozwiązania konstrukcyjno
obiektu 

Ogólne informacje na temat z
przedstawiono w rozdziale 9 
do warunków terenu wyst
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wz
wymaganych stref ochronnych w
rozwiązania zostaną przedstawione w Projekcie Wykonawczym.

6.6 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

W nawiązaniu do Rozporz
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) dla projektowanej 
naleŜy przyjąć: 

• I kategorię geotechnicz

• II kategorię geotechniczn
budową lub przebudow

6.7 Warunki i sposób posadowienia obiektu
eksploatacji górniczej

Projektowany układ drogowy został posadowiony bezpo
przygotowanym do tego podło
eksploatacji górniczej. 

6.8 Rozwiązania konstruk
i zewnętrznych przegród

Nie dotyczy układu drogowego.

6.9 Ocena techniczna obejmuj
obiektu 

Niezbędne informacje dotycz
obiektu zostały zamieszczone w
badań podłoŜa gruntowego

7. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZB
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Rozwiązania techniczne układu drogowego został
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świadczalnych dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych 
 

zastosowano wyłącznie konstrukcje sprawdzone w krajowej praktyce

zania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

Ogólne informacje na temat zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno
przedstawiono w rozdziale 9 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi

warunków terenu występujących wzdłuŜ jego trasy, oraz rozwi
miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla 

funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z
wymaganych stref ochronnych w stosunku do obiektu budowlanego liniowego.

 przedstawione w Projekcie Wykonawczym. 

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego  

zaniu do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) dla projektowanej 

 geotechniczną w prostych warunkach gruntowych  dla robót drogowych,

 geotechniczną w prostych warunkach gruntowych dla
 lub przebudową sieci, zbiornika retencyjnego oraz skrzynek rozs

sposób posadowienia obiektu oraz zabezpieczenia przed wpływami 
eksploatacji górniczej 

Projektowany układ drogowy został posadowiony bezpośrednio na odpowiednio 
przygotowanym do tego podłoŜu. Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wpływami 

konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych 
przegród budowlanych 

Nie dotyczy układu drogowego. 

techniczna obejmująca aktualne warunki geotechniczne i

dne informacje dotyczące aktualne warunki geotechniczne i
obiektu zostały zamieszczone w TOMIE 09 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacj

a gruntowego. 

SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZB ĘDNYCH DO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  

zania techniczne układu drogowego zostały zaprojektowane z uwzgl
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konstrukcji nowych, niesprawdzonych 

cznie konstrukcje sprawdzone w krajowej praktyce 

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

konstrukcyjno-materiałowych 
instalacyjne, nawiązujące 
rozwiązania techniczno-

szczególnym znaczeniu dla 
stwa, z uwzględnieniem 

obiektu budowlanego liniowego. Szczegółowe 

nia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) dla projektowanej inwestycji 

 w prostych warunkach gruntowych  dla robót drogowych, 

 w prostych warunkach gruntowych dla robót związanych 
 sieci, zbiornika retencyjnego oraz skrzynek rozsączających. 

oraz zabezpieczenia przed wpływami 

średnio na odpowiednio 
u. Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wpływami 

ca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia 

ce aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia 
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją 

DNYCH DO KORZYSTANIA 

y zaprojektowane z uwzględnieniem 
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potrzeb korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, w szczególno
na wózkach inwalidzkich. 

8. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALE
URZĄDZEŃ I WYPOSA
OBIEKTU I JEGO ROZWI
DO OBIEKTU BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO 
LUB TECHNICZNEGO

Nie dotyczy układu drogowego.

9. ROZWI ĄZANIA BUDOWLANE I
NAWI ĄZUJĄCE DO
WZDŁU ś JEGO TRASY, 
BUDOWLANE W
O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU AL BO 
ISTOTNE ZE WZGL
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH W
BUDOWLANEGO LINIOWEGO

9.1 Trasa w planie 

Początek opracowania znajduje si
obecnie Parku Wodnego. Koniec o
z planowaną rozbudową drogi powiatowej nr

Inwestycja będzie wymagała korekty rozwi
na przecięciu ulic: śukowskiej, Wesołej, Wiejskiej i Dobrej, dla których 
Decyzja ZRID w ramach zadania: R
 Mszczonów. Korekta ta wynika z konieczno
rowerowej oraz odwodnienia.

Projektowana trasa została dostosowana do przebiegu istniej
drogi gminnej. Zasadniczo przebiega ona w linii prostej, niewielkie k
wyokrąglone łukami poziomymi.

Zasadniczy przekrój drogi składa si

Na odcinku od pocz
ul. śukowskiej z ul. Spacerow
chodnika o szerokości 2.0m. Po stronie lewej zaprojektowano 
2.0m oddzieloną od jezdni bocznym pasem dziel

Na odcinku od projektowanego ronda do ko
przewidziano wykonanie ście
1.5m oddzielone od jezdni bocznym pasem dziel
droga posiada pobocze gruntowe o szeroko
zlokalizowany za rowem drogowym.

Na całym odcinku droga ma jednostronne pochylenie 2%.

Powiązanie z istniej
zapewniony poprzez projektowane rondo
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potrzeb korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, w szczególno
 

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALE
WYPOSAśENIA ZWI ĄZANEGO Z  PRZEZNACZENIEM 

JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI W
BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO 

TECHNICZNEGO   

Nie dotyczy układu drogowego. 

ZANIA BUDOWLANE I  TECHNICZNO
CE DO WARUNKÓW TERENU WYST

TRASY, ORAZ ROZWI ĄZANIA TECHNICZNO
BUDOWLANE W  MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB 

SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU AL BO 
ISTOTNE ZE WZGL ĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z UWZGL
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH W  STOSUNKU DO
BUDOWLANEGO LINIOWEGO  

wania znajduje się w km 0+000.00, w rejonie zjazdu do budowanego 
. Koniec opracowania znajduje się w km 

ą drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza –

dzie wymagała korekty rozwiązań w rejonie planowanego ronda 
ukowskiej, Wesołej, Wiejskiej i Dobrej, dla których 

ZRID w ramach zadania: Rozbudową drogi powiatowej nr 4715W odcinek:
Korekta ta wynika z konieczności zapewnienia ciągłości chodników, 

rowerowej oraz odwodnienia. 

Projektowana trasa została dostosowana do przebiegu istniejącego pasa drogowego 
Zasadniczo przebiega ona w linii prostej, niewielkie k

glone łukami poziomymi. 

Zasadniczy przekrój drogi składa się z jezdni o szerokości 6.0m (2x3.0m pasy ruchu).

Na odcinku od początku opracowania do projektowanego ronda na przeci
ukowskiej z ul. Spacerową i Główną po prawej stronie przewidziano wykonanie 

ci 2.0m. Po stronie lewej zaprojektowano ścieŜkę rowerow
jezdni bocznym pasem dzielącym o szerokości 1.0m.

Na odcinku od projektowanego ronda do końca opracowania
przewidziano wykonanie ścieŜki rowerowej o szerokości 2.0m oraz chodnika o szeroko

jezdni bocznym pasem dzielącym o szerokości 1.0m.
droga posiada pobocze gruntowe o szerokości 1.0m oraz chodnik o s
zlokalizowany za rowem drogowym. 

Na całym odcinku droga ma jednostronne pochylenie 2%. 

zanie z istniejącą siecią drogową oraz dostęp do przyległego terenu został 
apewniony poprzez projektowane rondo oraz zjazdy. 
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potrzeb korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się 

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALE śNOŚCI 
PRZEZNACZENIEM 

ZANIAMI BUDOWLANYMI W  STOSUNKU 
BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO 

TECHNICZNO -INSTALACYJNE, 
WARUNKÓW TERENU WYST ĘPUJĄCYCH 

ZANIA TECHNICZNO -
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB 

SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU AL BO 
UWZGL ĘDNIENIEM 

STOSUNKU DO OBIEKTU 

w rejonie zjazdu do budowanego 
 w km 0+933.69, na styku 

– Mszczonów. 

 w rejonie planowanego ronda 
ukowskiej, Wesołej, Wiejskiej i Dobrej, dla których została wydana 

4715W odcinek: Wręcza –
głości chodników, ścieŜki 

Projektowana trasa została dostosowana do przebiegu istniejącego pasa drogowego 
Zasadniczo przebiega ona w linii prostej, niewielkie kąty zwrotu zostały 

ci 6.0m (2x3.0m pasy ruchu). 

tku opracowania do projektowanego ronda na przecięciu 
po prawej stronie przewidziano wykonanie 

Ŝ ę rowerową o szerokości 
ci 1.0m. 

ca opracowania po prawej stronie 
ci 2.0m oraz chodnika o szerokości 

ści 1.0m. Po stronie lewej 
ci 1.0m oraz chodnik o szerokości 1.5m 

p do przyległego terenu został 
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9.2 Trasa w przekroju podłu

Trasa w przekroju p
jest ona poprowadzona w niewielkim nasypie. 
zostaną określone na etapie Projektu Budowlanego.

9.3 Konstrukcja nawierzchni

9.3.1 ZałoŜenia 

Konstrukcję nawierzchni okre

• Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (Zał
do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn 
16.06.2014 r, 

• Prognozy ruchu na planowanej drodze gminnej.

9.3.2 Przyjęte konstrukcje nawierzchni

Projektowana droga gminna 

Kategoria ruchu KR3 (Typ A1 + Typ 5)

• 4 cm - warstwa ścieralna z AC 11S

• 5 cm - warstwa wiąŜą

• 7 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki 

• 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi
(160 MPa) 

• 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi
(100 MPa) 

 - podłoŜe G1 (80 MPa)

w przypadku podłoŜa G2 (50 

• 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi

w przypadku podłoŜa G3 lub G4 (35/25 MPa) pod w
o grubości, odpowiednio:

• 20 lub 25 cm - warstwa ulepszonego podło
C0.4/1.5 

Warunek mrozoochronno

Zjazd do Parku Wodnego w km 0+073 (str. lewa)

Kategoria ruchu KR2 (Typ A1)

• 4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki min. 

• 8 cm - warstwa wiąŜą
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Trasa w przekroju podłuŜnym 

Trasa w przekroju podłuŜnym została dostosowana do istniejącego terenu. Zasadniczo 
jest ona poprowadzona w niewielkim nasypie. Szczegółowe rozwią

lone na etapie Projektu Budowlanego. 

Konstrukcja nawierzchni 

 nawierzchni określono na podstawie: 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (Zał
dzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn 

Prognozy ruchu na planowanej drodze gminnej. 

te konstrukcje nawierzchni 

Projektowana droga gminna (ul. śukowska) 

ruchu KR3 (Typ A1 + Typ 5) 

ścieralna z AC 11S 

warstwa wiąŜąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W

podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 

e G1 (80 MPa) 

a G2 (50 MPa) dodatkowa warstwa: 

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

a G3 lub G4 (35/25 MPa) pod w-wą mrozoochronną
ści, odpowiednio: 

warstwa ulepszonego podłoŜa z gruntu stab. spoiwem hyd

Warunek mrozoochronności jest spełniony. 

Zjazd do Parku Wodnego w km 0+073 (str. lewa) 

Kategoria ruchu KR2 (Typ A1) 

ścieralna z mieszanki min. – asf.  11S (MMA KR3

warstwa wiąŜąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (MMA KR3
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ącego terenu. Zasadniczo 
Szczegółowe rozwiązania wysokościowe 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (Załącznik 
dzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn 

asfaltowej AC 16W 

asfaltowej AC 22P 

zanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 

zanej spoiwem hydraulicznym C3/4 

 mrozoochronną dodatkowa warstwa 

a z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 

asf.  11S (MMA KR3-4) 

owej AC 16W (MMA KR3-4) 
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• 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi

 - podłoŜe G1 (100 MPa, Is

• 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi
C1.5/2 (80 MPa) 

 - podłoŜe G1 (80 MPa)

w przypadku podłoŜa G2 (50 MPa) dodatkowa warstwa

• 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi

w przypadku podłoŜa G3 lub G4 (35/25 MPa) pod w
o grubości, odpowiednio:

• 20 lub 25 cm - warstwa ulepszonego podło
C0.4/1.5 

Warunek mrozoochronno

Pozostałe zjazdy publiczne i indywidualne

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu KR1 (Typ A1 + Typ 11 

• 4 cm - warstwa ścieralna z AC 11S

• 5 cm - warstwa wiąŜą

• 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi
(130 MPa) 

• 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi
C1.5/2 (80 MPa) 

 - podłoŜe G1 (80 MPa)

w przypadku podłoŜa G2 (50 MPa) dodatkowa warstwa

• 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi

w przypadku podłoŜa G3 lub G4 (35/25 MPa) pod w
o grubości, odpowiednio:

• 20 lub 25 cm - warstwa ulepszonego podło
C0.4/1.5 

Warunek mrozoochronno

Nawierzchnia z kostki betonowej

• 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej

• 3 cm - podsypka cementowo

• 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi
(130 MPa) 
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

e G1 (100 MPa, Is≥1.0) 

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

e G1 (80 MPa) 

a G2 (50 MPa) dodatkowa warstwa: 

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

a G3 lub G4 (35/25 MPa) pod w-wą mrozoochronną
ści, odpowiednio: 

warstwa ulepszonego podłoŜa z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 

Warunek mrozoochronności jest spełniony. 

jazdy publiczne i indywidualne 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu KR1 (Typ A1 + Typ 11 mod.)  

ścieralna z AC 11S 

wiąŜąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

e G1 (80 MPa) 

a G2 (50 MPa) dodatkowa warstwa: 

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

a G3 lub G4 (35/25 MPa) pod w-wą mrozoochronną
ści, odpowiednio: 

warstwa ulepszonego podłoŜa z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 

Warunek mrozoochronności jest spełniony. 

Nawierzchnia z kostki betonowej 

ścieralna z kostki betonowej 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 
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zanej z kruszywem C90/3 

zanej spoiwem hydraulicznym 

 mrozoochronną dodatkowa warstwa 

z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 

asfaltowej AC 16W 

zanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 

zanej spoiwem hydraulicznym 

 mrozoochronną dodatkowa warstwa 

z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 

z kruszywem 0/31,5 C90/3 
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• 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi
C1.5/2 (80 MPa) 

 - podłoŜe G1 (80 MPa)

w przypadku podłoŜa G2 (50 MPa) dodatkowa warstwa

• 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi

w przypadku podłoŜa G3 lub G4 (35/25 MPa) pod w
o grubości, odpowiednio:

• 20 lub 25 cm - warstwa ulepszonego podło
C0.4/1.5 

Warunek mrozoochronno

ŚcieŜki rowerowe 

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

• 15 cm - warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3

• 10 cm - warstwa ods

Chodniki 

• 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej

• 3 cm - podsypka cementowo

• 10 cm - warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3

• 10 cm - warstwa ods

Opaski wewnętrzne rond 

• 16 cm - warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17

• 5 cm - podsypka cementowo

• gr. zmienna – chudy beton C8/10

• 15 cm - kruszywo stabilizowane cementem C3/4

Pobocza 

15 cm - kruszywo łamane

9.4 Zjazdy 

Dla zapewnienia obsługi przyległ
wykonanie zjazdów indywidualnych 
Sytuacyjnie i wysokościowo zostały one 
terenu. Szerokość zjazdów 

Przyjęte parametry zjazdów:

• Konstrukcja nawierz
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podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

e G1 (80 MPa) 

a G2 (50 MPa) dodatkowa warstwa: 

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

a G3 lub G4 (35/25 MPa) pod w-wą mrozoochronną
ści, odpowiednio: 

warstwa ulepszonego podłoŜa z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 

Warunek mrozoochronności jest spełniony. 

ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3

warstwa odsączająca 

ścieralna z kostki betonowej 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3

warstwa odsączająca 

 

ścieralna z kostki kamiennej 15/17 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

chudy beton C8/10 

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 

kruszywo łamane 

Dla zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuŜ projektowanej drogi
wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych do przyległych nieruchomo

ściowo zostały one dostosowane do istniejącego zagospodarowania 
 zjazdów wynosi 6.5 m ( w tym nawierzchnia o szeroko

te parametry zjazdów: 

onstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego (KR1) 
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zanej spoiwem hydraulicznym 

 mrozoochronną dodatkowa warstwa 

a z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 

warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 

warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 

 projektowanej drogi przewidziano 
do przyległych nieruchomości. 

ącego zagospodarowania 
szerokości 5,0m). 
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• szerokość nawierzchni 

• szerokość pobocza: 0.75

• promień wyokrąglaj

9.5 Ruch pieszy i rowerowy

Ze względu na blisko
trasy (lasy, zadrzewienia, pola) na całym odcinku zaprojekt

9.6 Ruch autobusowy 

Na projektowanym odcinku drogi nie przewiduje si

9.7 Organizacja ruchu na czas budowy

Realizacja inwestycji b
budowy. Będzie to ingerencja krótkotrwała.

Wykonawca robót powinien wykona
ruchu z uwzględnieniem przyj

10. ROZWI ĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

10.1 Odwodnienie drogi 

Planowany odcinek drogi gminnej b
spadków poprzecznych i podłu

Na odcinku od pocz
ul. śukowskiej z ul. Space
deszczowej. Woda z kanalizacji zostanie odprowadzona (po wcze
bezpośrednio do gruntu poprzez system skrzynek rozs

Doboru skrzynek rozs
specjalistycznego oprogramowania, z uwzgl
i istniejących warunków gruntowo 
układu, która wynosi Vnetto 

Skrzynki rozsączaj
zamontowanych w uprzednio wykonanym wykopie. Szczegółowe rozwi
zostaną określone na etapie realizacji inwestycji, po wyborze konkretnych materiałów. Ich 
montaŜ będzie się odbywał zgodnie z zaleceniami

Na odcinku od ronda do ko
w system rowów drogowych, których nadmiar zostanie odprowadzony do systemu 
odwodnienia planowanego
Przed odprowadzeniem wody te zostan
zbiorniku retencyjnym, znajduj

Zaprojektowano rowy drogowe trawiaste:

• trapezowe o szeroko
15 cm i obsiane mieszank

• opływowe o pochyleniu skarp 1:3
mieszanką traw.
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nawierzchni zjazdów: 5.0 m, 

 pobocza: 0.75 m, 

ąglający: 3,0 – 6.0 m. 

Ruch pieszy i rowerowy 

du na bliskość śyrardowa, atrakcyjność Parku Wodnego oraz terenów wokół 
trasy (lasy, zadrzewienia, pola) na całym odcinku zaprojektowano ciąg pieszy 

Na projektowanym odcinku drogi nie przewiduje się ruchu autobusowego.

Organizacja ruchu na czas budowy 

Realizacja inwestycji będzie wymagała tymczasowej organizacji ruchu na czas 
dzie to ingerencja krótkotrwała. 

wca robót powinien wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji 
dnieniem przyjętej przez siebie technologii, organizacji i harmonogramu robót.

ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA
INSTALACYJNEGO  

Planowany odcinek drogi gminnej będzie odwadniany poprzez nadanie odpowiednich 
spadków poprzecznych i podłuŜnych jezdni, chodników oraz ścieŜek rowerowych. 

Na odcinku od początku opracowania do projektowanego ronda na przeci
ukowskiej z ul. Spacerową i Główną zakłada się wykonanie drogowej kanalizacji 

deszczowej. Woda z kanalizacji zostanie odprowadzona (po wcześniejszym podczyszczeniu) 
rednio do gruntu poprzez system skrzynek rozsączających. 

oboru skrzynek rozsączających dokonano na podstawie oblicze
specjalistycznego oprogramowania, z uwzględnieniem opisywanych powy

cych warunków gruntowo - wodnych. Na ich podstawie okreś
 = 204.9 m3. 

ączające będą wykonane z elementów prefabrykowanych, 
zamontowanych w uprzednio wykonanym wykopie. Szczegółowe rozwi

lone na etapie realizacji inwestycji, po wyborze konkretnych materiałów. Ich 
 odbywał zgodnie z zaleceniami Producenta. 

Na odcinku od ronda do końca opracowania wody opadowe z drogi b
system rowów drogowych, których nadmiar zostanie odprowadzony do systemu 

planowanego do realizacji w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4715W
prowadzeniem wody te zostaną oczyszczone i zretencjonowane w projektowanym 

zbiorniku retencyjnym, znajdującym się w rejonie końca opracowania. 

ektowano rowy drogowe trawiaste: 

o szerokości dna 40 cm i pochyleniu skarp 1:1.5 obło
15 cm i obsiane mieszanką traw, 

opływowe o pochyleniu skarp 1:3 obłoŜone humusem gr. 
 traw. 
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 Parku Wodnego oraz terenów wokół 
ąg pieszy i rowerowy. 

 ruchu autobusowego. 

dzie wymagała tymczasowej organizacji ruchu na czas 

 projekt tymczasowej organizacji 
tej przez siebie technologii, organizacji i harmonogramu robót. 

ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA śENIA 

dzie odwadniany poprzez nadanie odpowiednich 
ek rowerowych.  

tku opracowania do projektowanego ronda na przecięciu 
 wykonanie drogowej kanalizacji 

śniejszym podczyszczeniu) 

wie obliczeń przy pomocy 
dnieniem opisywanych powyŜej załoŜeń 

wodnych. Na ich podstawie określono pojemność netto 

 wykonane z elementów prefabrykowanych, 
zamontowanych w uprzednio wykonanym wykopie. Szczegółowe rozwiązania skrzynek 

lone na etapie realizacji inwestycji, po wyborze konkretnych materiałów. Ich 

ca opracowania wody opadowe z drogi będą ujmowane 
system rowów drogowych, których nadmiar zostanie odprowadzony do systemu 

do realizacji w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4715W. 
 oczyszczone i zretencjonowane w projektowanym 

ci dna 40 cm i pochyleniu skarp 1:1.5 obłoŜone humusem gr. 

one humusem gr. 15 cm i obsiane 
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Przewiduje się retencję w zbiorniku otwartym (retencyjno
moŜliwość przejęcia całego deszczu nawalnego l
= 50 % (§ 101.2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
usytuowanie - Dz.U. 2016 r., poz. 124) 
1.2 – 1.5. 

Zrzut ze zbiornika ZR-
regulowany. 

Dodatkowo zastosowano 

10.2 Oświetlenie drogi 

Przewiduje się wykonanie o

Szczegółowe rozwiązania o
oświetlenia drogowego. 

10.3 Urządzenia bezpieczeń

W ramach urządzeń
zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów:

• oznakowania pionowego,

• oznakowania poziomego.

11. ROZWI ĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH 
URZĄDZEŃ INSTALACJI 

Rozwiązania i sposób działania zasadniczych urz
opisany w poszczególnych projektach architektoniczno 
integralną część Projektu Budowlanego.

12. CHARAKTERYSTYKA

Nie dotyczy układu drogowego.

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ
WPŁYW  OBIEKTU 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

13.1 Obszar oddziaływania inwestycji

Zgodnie z definicją zawart
obiektu naleŜy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
przepisów odrębnych, wprowadzaj
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Pod względem środowiskowym zakres oddziaływania przedsi
do najbliŜszego miejsca jego realizacji. Nie przewiduje si
w zagospodarowaniu w otoczeniu obiektu budowlanego.

Ponadto na moŜliwo
terenu wpływają wymogi zawarte w Ustawie o drogach publicz
odległości obiektów budowlanych od kraw
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 retencję w zbiorniku otwartym (retencyjno-infiltracyjnym) uwzgl
cia całego deszczu nawalnego lub długotrwałego o prawdopodobie

= 50 % (§ 101.2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Dz.U. 2016 r., poz. 124) z uwzględnieniem współczynników bezpiecze

-1 będzie się odbywał do istniejącego rowu drogowego w sposób 

Dodatkowo zastosowano ścieki skarpowe. 

 wykonanie oświetlenia na całym projektowanym odcinku drogi.

ązania oświetlenia drogi zostały przedstawione w Tomie  03/3 

dzenia bezpieczeństwa ruchu 

ądzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano zastosowanie, 
postanowieniami odpowiednich przepisów: 

oznakowania pionowego, 

oznakowania poziomego. 

ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH 
 INSTALACJI TECHNICZNYCH  

zania i sposób działania zasadniczych urządzeń instalacji 
opisany w poszczególnych projektach architektoniczno – budowlanych, stanowi

 Projektu Budowlanego. 

CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA BUDYNKU  

Nie dotyczy układu drogowego. 

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA  ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S

Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo Budowlane przez obszar oddziaływania 
ć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

bnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 

środowiskowym zakres oddziaływania przedsięwzi
ca jego realizacji. Nie przewiduje się wprowadzenia 

w zagospodarowaniu w otoczeniu obiektu budowlanego. 

Ŝliwość zagospodarowania (zabudowy) przyległego do inwestycji 
 wymogi zawarte w Ustawie o drogach publicznych. Ustawa ta okre

ci obiektów budowlanych od krawędzi jezdni, ograniczając mo
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infiltracyjnym) uwzględniającą 
prawdopodobieństwie p 

dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

dnieniem współczynników bezpieczeństwa – 

cego rowu drogowego w sposób 

całym projektowanym odcinku drogi. 

wietlenia drogi zostały przedstawione w Tomie  03/3 Budowa 

stwa ruchu drogowego przewidziano zastosowanie, 

ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH 

 instalacji technicznych został 
budowlanych, stanowiących 

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ĄCE 
RODOWISKO I  JEGO 

OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 w Ustawie Prawo Budowlane przez obszar oddziaływania 
obiektu budowlanego na podstawie 

zane z tym obiektem ograniczenia 

rodowiskowym zakres oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się 
 wprowadzenia Ŝadnych ograniczeń 

 zagospodarowania (zabudowy) przyległego do inwestycji 
nych. Ustawa ta określa 
ąc moŜliwość powstania 



   BURMISTRZ MSZCZONOWA 

 

Rozbudowa ul. śukowskiej w m. Wr

zabudowy w bezpośrednim s
niniejszego projektu odległo
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odległo
Zarządcy drogi. 

Podsumowując: za obszar oddziaływania obiektu przyjmuje si
inwestycji teren w odległości od kraw

13.2 Zapotrzebowanie i jako

Inwestycja zasadniczo nie generuje zapotrzebowania na wod

Dopuszczalne maksymalne st
wód i do ziemi zostały okreś
2014 r. w sprawie warunków, jakie nale
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
z 2014 r., poz. 1800). 

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporz
zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodz
terenów dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy 
G, a takŜe parkingów o powierzchni powy
natęŜeniu co najmniej 15 l na sekund
o ile nie zawierają substancji zanieczyszczaj
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l w

Jednak zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporz
pochodzące z powierzchni innych ni
wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Rozbudowywana droga jest drog
potrzeba oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do 
odbiornika. JednakŜe zastosowany system odwodnienia (m.in. rowy trawiaste 
samooczyszczenie wód opado
zasyfonowanym wylotem do odbiornika 
dotrzymanie wymagań dotycz
i ziemi. 

13.3 Emisja zanieczyszczeń
z podaniem ich rodzaju, ilo

Eksploatacja planowanego układu drogowego b
zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy
ponadnormatywnej emisji zanieczyszcze

Ewentualnie podczas realizacji inwestycji mo
generowanych zanieczyszcze
jedynie w miejscach prowadzenia prac budowlanych i zanika w momencie ich zako

13.4 Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów

Na etapie realizacji inwestycji u
lub unieszkodliwienie będą
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rednim sąsiedztwie drogi. W przypadku inwestycji b
niniejszego projektu odległość ta wynosi 6m (droga gminna w t

szczególnie uzasadnionych przypadkach odległości te mogą być

za obszar oddziaływania obiektu przyjmuje si
inwestycji teren w odległości od krawędzi jezdni wynoszący 6m. 

jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 

Inwestycja zasadniczo nie generuje zapotrzebowania na wodę. 

Dopuszczalne maksymalne stęŜenia zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do 
do ziemi zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 

r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 

1 ust. 1 Rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe, w otwarte lub 
te systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej z 

terenów dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy 
kingów o powierzchni powyŜej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o 

eniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, 
 substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczaj

n ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

Jednak zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe 
ce z powierzchni innych niŜ powierzchnie, o których mowa w ust. 1 mog

wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. 

Rozbudowywana droga jest drogą gminną klasy L, w związku z tym nie zachodzi 
potrzeba oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do 

e zastosowany system odwodnienia (m.in. rowy trawiaste 
samooczyszczenie wód opadowych; osadniki przy wpustach, zbiornik retencyjny i osadniki z 
zasyfonowanym wylotem do odbiornika – sedymentacja zawiesin) powinien zapewnia

 dotyczących zanieczyszczeń wód opadowych wprowadzanych do wód 

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Eksploatacja planowanego układu drogowego będzie wiązała się
generowanych przez pojazdy. Nie przewiduje si

zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i

Ewentualnie podczas realizacji inwestycji moŜe nastąpić
generowanych zanieczyszczeń. Oddziaływanie to występuje lokalne i krótkookresowo 

e w miejscach prowadzenia prac budowlanych i zanika w momencie ich zako

ci wytwarzanych odpadów 

Na etapie realizacji inwestycji usunięcie odpadów, ich wykorz
ędą obowiązkiem wykonawcy. 
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siedztwie drogi. W przypadku inwestycji będącej przedmiotem 
 ta wynosi 6m (droga gminna w terenie zabudowy). 

 być mniejsze za zgodą 

za obszar oddziaływania obiektu przyjmuje się przyległy do 

sposób odprowadzania ścieków 

ciekach wprowadzanych do 
rodowiska z dnia 18 listopada 

 przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
rodowiska wodnego (Dz.U. 

dzenia wody opadowe lub roztopowe, w otwarte lub 
ce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej z 

terenów dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy 
ci, jaka powstaje z opadów o 

 wprowadzane do wód lub do ziemi, 
ciach przekraczających 100 mg/l 

dzenia wody opadowe lub roztopowe 
 powierzchnie, o których mowa w ust. 1 mogą być 

ązku z tym nie zachodzi 
potrzeba oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do 

e zastosowany system odwodnienia (m.in. rowy trawiaste – 
wych; osadniki przy wpustach, zbiornik retencyjny i osadniki z 

sedymentacja zawiesin) powinien zapewniać 
 wód opadowych wprowadzanych do wód 

płynnych, 

zała się z potencjalną emisją 
Nie przewiduje się występowania 

tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

ąpić czasowy wzrost 
puje lokalne i krótkookresowo 

e w miejscach prowadzenia prac budowlanych i zanika w momencie ich zakończenia. 

cie odpadów, ich wykorzystanie 
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Do obowiązków Wykona

• opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zło
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpocz

• uzyskanie decyzji zatwierdzaj

• sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami i zło
ochrony środowiska przed rozpocz

Powstające na etapie eksploatacji inwestycji odpady nie stwarzaj
prawidłowej ich utylizacji. 

13.5 Właściwości akustyczne oraz
jonizującego, pola elektromagnetycznego i

Projektowane rozwi
w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i

13.6 Wpływ obiektu budowlanego na
w tym glebę, wody powierzchniowe i

Na etapie realizacji inwestycji
kolidujących z rozwiązaniami drogowymi. Zajdzie równie
na szerokości korpusu drogowego oraz pozostałych projektowanych elementów technicznych 
(zbiornik retencyjny, skrzynki rozs

Podczas realizacji inwestycji mo
gruntowych podczas prac zwi
oddziaływania krótkotrwałe i ust

Na etapie eksploatacji
drzewostan, powierzchnię ziemi, w
znikomy. 

13.7 Analiza moŜliwości racjonalnego wykorzystania pod
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych 
budynku o powierzchni u

Nie dotyczy układu drogowego.

13.8 Warunki ochrony przeciwpo

Projektowane drogi spełniaj
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewn
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wod

Wymagania stawiane drogom przeciwpo

• minimalna szeroko
podłuŜne nie powinno przekracza

• najmniejszy promie
co najmniej 11 m, 
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zków Wykonawcy będzie naleŜeć: 

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zło
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,

uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złoŜenie jej do wła

rodowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

ce na etapie eksploatacji inwestycji odpady nie stwarzaj
 

ci akustyczne oraz emisja drgań, a takŜe promieniowania, w
cego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Projektowane rozwiązania drogowe nie powodują emisji promieniowania, 
ącego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchni
, wody powierzchniowe i podziemne 

Na etapie realizacji inwestycji zajdzie konieczność usunięcia drzew i krze
zaniami drogowymi. Zajdzie równieŜ konieczność

ci korpusu drogowego oraz pozostałych projektowanych elementów technicznych 
(zbiornik retencyjny, skrzynki rozsączające, kanalizacja itp.). 

ji inwestycji moŜe zajść konieczność obniŜenia zwierciadła wód 
gruntowych podczas prac związanych z wykonywaniem wykopów. B
oddziaływania krótkotrwałe i ustąpią po wykonaniu robót. 

eksploatacji inwestycji wpływ obiektu budowlanego na
drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i

ci racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 
rodowiskowym odnawialnych źródeł energii w stosunku do 

powierzchni uŜytkowej większej niŜ 1000 m2 

Nie dotyczy układu drogowego. 

Warunki ochrony przeciwpoŜarowej określone w odrębnych przepisach

Projektowane drogi spełniają wymagania zawarte w Dz.U. 2003 Nr 121 poz. 1139 
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

arowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych.

Wymagania stawiane drogom przeciwpoŜarowym są następujące:

minimalna szerokość dróg poŜarowych powinna wynosić 4
ne nie powinno przekraczać 5% 

najmniejszy promień zewnętrznych łuków drogi poŜarowej powinien wynosi
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opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złoŜenie 
ciem robót rozbiórkowych, 

cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
enie jej do właściwego organu 

. 

ce na etapie eksploatacji inwestycji odpady nie stwarzają problemów przy 

e promieniowania, w szczególności 

 emisji promieniowania, 
innych zakłóceń. 

cy drzewostan, powierzchnię ziemi, 

ęcia drzew i krzewów 
 konieczność usunięcia humusu 

ci korpusu drogowego oraz pozostałych projektowanych elementów technicznych 

 obniŜenia zwierciadła wód 
zanych z wykonywaniem wykopów. Będą to jednak 

pływ obiektu budowlanego na istniejący 
, wody powierzchniowe i podziemne będzie 

dem technicznym, 
rgii w stosunku do 

bnych przepisach 

 wymagania zawarte w Dz.U. 2003 Nr 121 poz. 1139 
trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

arowych. 

ące: 

ć 4 m, a jej nachylenie 

arowej powinien wynosić 
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• nośność nawierzchni min 50kN/o
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 nawierzchni min 50kN/oś. 
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III. CZ
 

 
1. Plan orientacyjny  

2. Plan sytuacyjny 

3. Przekroje normalne 

4. Przekroje podłuŜne 

5. Przepusty 

6. Przekroje poprzeczne 

7. Plan warstwicowy 

8. Zbiornik retencyjny 

9. Skrzynki rozsączające 

10. Detale 

 

 

ukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

 

 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

 skala 1 : 25

 skala 1 : 500

 skala 1 : 1

 skala 1 : 

  skala 1 : 100

 skala 1 : 500
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