1. Pierscien ronda
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2. Opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PIERSCIENIA
NR OPIS TECHNOLOGICZNY GRUBOSC
1 warstwa Scieralna z kostki kamiennej 1517
fugowana zaprawa z zywic 16.cm
2 podsypka cement piask 1:4 5cm
3 mieszanka zwigzana cementem C8/ 10 $r. 23 cm
podbud: p zZ mi ki
4 2zwigzanej cementem C3/4 15cm
podtoze G1

4. Polaczenie nawierzchni sciezki rowerowej i chodnika
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Obrzeze betonowe 8x30 cm 20x30 cm
tawa betonowa z betonu C12/15
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ PROJEKTO\gﬁI\ lengSTRUKCJA
"1R ___OPIS TECHNOLOGICZNY GRUBOSC| | Np | Opis TECHNOLOGICZNY GRUBOSC
warstwa z betonu go AC11S 4cm 1 warstwa z kostki betonowej 3 cm
2 podbud. zas. z mieszanki niezwiazanej kruszywem C90/3 15¢cm 2 podsypka cem.-piaskowa 1:4 3em
3 warstwa 10 cm 3 miesz. niezwiazana krusz. C90/3 10cm
podioze G1 4 d N 10cm
podioze G1

5. Rampa przejscia dla pieszych

widok z gory
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Pqta betonowa wskaznikowa "dotykowa" 40x40cm
z0ita z wypustkami, grubosci 6 cm

Podsypka cem. - piaskowa, grubosci 5 cm
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3. Obrzeze hetonowe 8x30 na krawedzi chodnika

Obrzeze betonowe 8x30 cm 20x30 cm
Ltawa betonowa z betonu C12/15
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Burmistrz Mszczonowa

Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczondw

Biuro projektowe:
BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE

% EUROSTRADA...

05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylice
tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl
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